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PREFET DE L'INDRE

Arrété préfectoral Complémentaire
réactualisant I’arrété préfectoral N° 2005-05-0269 du 30 mai 2005

autorisant M, Olivier LEROUGE a exploiter un élevage porcin 4 « Boudan » sur le

territoire de la commune de LA CHAPELLE ORTHEMALE,
autorisant I’exploitation d’ un ouvrage de prélévement en eau souterraine,
respectant les Meilleures Techniques Disponibles,
et imposant une surveillance des eaux souterraines,
dans le cade d’un élevage de pores au lieu-dit, « Boudan »,
sur la commune de La Chapelle Orthemale

_ LE PREFET,
Chevalier de la légion d’Honneur

e Code de 1I'Environnement, notamment les titres 1 et 5 du livre V ;
1a loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur I'ean ;

le décret n® 53-578 du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour

la protection de I’environnement ;

[arrété ministériel du 20 aofit 1985 relatif aux bruits aériens émis dans I'covironnement par les

installations classées pour la protection de I'environnement ;

Iarrété ministériel du 27/12/2013 relatif aux prescriptions géndrales applicables aux installations
relevant du régime de D’autorisation au titre des rubriques n® 2101, 2102, 2111 et 3660 de la

nomenclature des installations classées pour la protection de I’environnement :

1" arrété préfectoral d’autorisation n® 2005-05-0269 du 30/05/2005 autorisant M. Olivier LEROUGE a
cxploiter un élevage de porcs & « Boudan », LA CHAPELLE ORTHEMALE :

le dossier de demande de régularisation des forages destiné a ’alimentation d’une installation

géothermique et inhérentes aux activités agricoles porcines déposé au mois de mars 2013 ;
["avis émis par la DDT ,

le rapport de Pinspecteur des installations classées en date du ;

I"avis du CODERST de L'Indre en sa séance du 7 juillet 2014 ;

le projet d’arrété transmis le 10 juillet 2014 3 Iexploitant ;

I’absence d’observations formulées par 1"exploitant, constatée a la date du 28 juillet 2014



CONSIDERANT qu’aux termes de I"article L.512.1 du Code de ’Environnement, 1’autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients de I'installation peuvent étre prévenus par des

mesures specifices par 1arrété préfectoral ;

CONSIDERANT qu’il convient de prendre en compte la rubrique 3660 suite 4 la parution du décret n°2013-
1301 du 27/12/2013 modifiant la nomenclature des ICPE ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation de 1'élevage, notamment les réseaux de
collecte et les dispositifs de traitement des effluents, sont de nature a prévenir la pollution des

eaux supetficielles et souterraines ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation, telles qu'elles soni définies
par le présent arrété, permettent de prévenir les dangers et inconvénients de 1’installation pour
les intéréts mentionnés 4 I'article L.511.1 du Code de I’environnement, notamment pour la
commeodite du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique et pour la protection

de ]a nature et de I’environnement ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par Darrété préfectoral
d’autorisation doivent tenir compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de
leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de I’utilisation des milieux

environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en cau ;

CONSIDERANT que le projet d’arrété statuant sur sa demande a été notifié 4 Monsicur Olivier LEROUGE et
que celui-¢i n’a présenté aucune observation dans le délai de quinze jours qui lui était

imparti ;

CONSIDERANT que les conditions 1égales de délivrance de 1’ autorisation sont réunies ;

Sur proposition de Madame la Directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de Ia
protection des populations,



ARRETE

TITRE 1 - GENERALITES
ARTICLE 1.

M. Qlivier LEROUGE est autorigé 4 poursuivre I'exploitation d’un élevage de porcs, situé au lieu-dit « Boudan ».
sur la commune de La Chapelle Orthemale et 4 exploiter un forage dans le cadre du fonctionnement régulier de
son élevage et des conditions fixées ci-aprés.

Régime
{*%)

Rubrigue

#

Désignation des activités Capacité

2102-1 | Porcs ( activité d’élevage, vente, transit, ¢tc ) en stabulation ou en 2124 places A
plein air, a Vexclusion d’activités spécifiques visées a d’autres
rubriques :

Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique
3660Etablissetnent d’élevage de porcs — le nombre d’emplacement
de porcs étant supdrieur a 2000,

Le nombre d’¢quivalents animaux présenis est de 2238 animaux
gquivalents

1530-2 | Dépbts de papier, cartons ou matériaux combustibles analogues, la| stockage de paille D
quantité stockée étant supérieurc 4 1000 m’ mais inférieure a| eaviron 1200 m’
20000 m’

2260-2 |Broyage, conmcassage, ..., des substances vegdtales et de tous| 496 kW au total D
produits organiques naturels, v compris la fabrication d'aliments
pour le bétail. La puissance installée de l'ensemble des machines
fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant
supéricure a 40 kW, mais inférieure ou égale 4 200 kW

3660 - b | Elovage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 2 000 2124 places A
emplacements pour les porcs de production (de plus de 30 ke)

{*) Rubrique de la nomenclature ICPE
(**) Régimes : A ; Autorisation, D ; Déclaration

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'¢tablissement, qui mentionnés ou non 2 la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation classée soumise 4 autorisation, A modifier les dangers ou les inconvénients de colte
installation.

Le présent arrété vaut récépissé de déclaration pour les installations soumises A déclaration citées au paragraphe
ci-dessus,

DESCRIPTION DES ACTIVITES

L’¢élevage comporte les batiments et ouvrages suivants

e un batiment d’¢levage sur caillebotis, pour 570 places en post-sevrage et 1092 places en engraissemcnt, de
1537 m’

» quatre bitiments d’élevage sur litiere accumulée (4 base de sciure), pour une capacité cumulée de 1032
places en engraissement, d’une surface totale de 1291 m”

e des préfosses sous le bitiment sur lisier, une fosse de transfert et une fosse pour le stockage du lisier d’un
volume cumulé utile de 4178 1113,

e de trois biitiments pour le stockage des céréales, le stockage de la paille et du groupe électrogéne, et la
fabrication des aliments pour Jes porcins.




ARTICLE 2 - ELEVAGE IED

L’effectif détenu étant supérieur a 2 000 porcs charcutiers, 1'installation est une IED. Elle est réalisée et exploitée
en se fondant sur les performances des meilleures techniques disponibles telles que définjes dans le BREF et en
tenant compte de la vocation et de I'utilisation des milieux environnants ainsi que de la gestion équilibrée de la
ressouree en eauw.

ARTICLE 3 - RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS.

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables,

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

« Dans les zomes vulnérables, délimitées en application du décret n°® 93-1038 du 27 aofit 1993 susvisé, les
dispositions fixées par les arrétés relatifs au programme d’actions pris en applcation du décret n® 2001-34 du 10
Jjanvier 2001, en particulier celles applicables en zone d’excédent structurel, sont applicables a I'installation ».

ARTICLE 4 - FORMATION DU PERSONNEL

Par le terme de personnel, il faut prendre en compte 1'ensemble des personnes intervenant sur 1’exploitation.
salariées ou non, y compris 1I'exploitant.

L’exploitant doit définir par écrit et mettre en ccuvre des mesures d’information ainsi qu'un programme de
formation du personnel de 1’exploitation,

Le¢ personnel de I'exploitation doit &tre familiarisé avec les systémes de production et &ire correctement formé
pour réaliser les tAches dont il est responsable. Son niveau de qualification doit garantir une bonne
compréhension des impacts de ses actes sur l'environnement ¢t des conséquences de toul mauvais
fonctionnement ou toute défaitlance des équipements.

L’exploitant propose au personncl qui en a besoin une formation supplémentaire ou une remise  nivean réguliére
si nécessaire, en particulier A I'occasion de 'introduction de pratiques de travail ou d’¢quipements nouveaux ou
modifiés,

La mise en place d'un suivi de formation est nécessaire pour fournir une base pour une révision et unc
évaluation réguliere des connaissances et des compétences de chaque personne,

Le personnel doit réviser et évaluer réguliérement scs activités, de sortc que tout autre développement et
amélioration potentiel puisse &tre identifié ¢t mis en ceuvre,

L exploitant estimeta régulierement les nouvelles techniques susceptibles d’8tre mises en ceuvre,

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les capacités minimales des ¢quipements de stockage des
effluents d'élevage répondemt aux dispositions prises en applicaion de larticle R 211-81.
En zone vulnérable anx pollutions par les nitrates, le stockage aun champ des cfflusnts visés au 2° du I de
F'annexe I de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier,



ARTICLE 5 - IMPLANTATION

Au sens du présent arrété, on entend par ;

« habitation » . un local desting 4 servir de résidence permanente ou temporaire 4 des personnes
(logement, pavillon, hdtel, etc.) ;

« batiments d’élevage » : les locaux d’élevage, les locaux de quarantaine, les couloirs de circulation des
animaux, les aires d'exetcice, de repos et d'attente des élevages bovins, les quais d'embarquement, les
enclos des élevages de porcs en plein air ainsi que les vérandas, les enclos ¢t les voligres des élevages de
volailles.

« Annexes » © loute structure annexe, notamment les bitiments de stockage de paille et de fourrage. les
silos, les installations de stockage, de séchage et de fabrication des aliments destinds aux animaux, les
équipements d'évacuation, de stockage et de traitement des effluents, les aires d'ensilage, les salles de
traite a l'exception des parcours,

« Effluents d'élevage » : les déjections liquides ou solides, les fumiers, les eaux de pluie qui ruissellent
sur les aires découvertes accessibles aux animaux, les eaux usées et les jus (d'ensilage par exemple) issus
de I'activité d'dlevage et des annexes.

« Traitement des effluents d'élevage » : procédé de transformation biologique et/ou chimique et/ou
physique des effluents d'élevage.

« Epandage » : action mécanique d'application dmn effluent brut ou traité dans ou sur e sol ou son
couvert végétal,

« Azote épandable » : azote excrét¢ par un animal d'élevage en bAtiment et a la piture auquel est
soustrait l'azote volatilisé lors de la présence de l'animal en bitiment et lors du stockage de ses
dejections.

« Nouvelle installation » : installation déclarée & partir du ler janvier 2014 ou installation faisant I'objet
aprés cette date d'une modification substantielle nécegsitant te dépdt d'une nouvelle déclaration en
application de 1' article R 512-54 du code de I’environnement

L'exploitant &tablit et tient 4 jour un dossier comportant les docunents suivants

1 e

un registre 4 jour des effectifs d'animaux présents dans l'installation, constitué, le cas échéant, du
registre d'élevage tel que pidvu par le code rural ot de la péche maritime ;

les différents documents prévus par le présent arrété, 4 savoir :le registre des risques

le plan des réseaux de collecte des efffuents d'élevage ;

Ie plan d'épandage et les modalités de calcul de son dimensionnement ;

Ie cahier d'épandage, y compris les bordercaux d'échanges d'effluents d'élevage, le cas échéant ;

les justificatifs de livraison des effluents d'élevage 4 un site spécialisé de traitement, le cas échéant, et/ou
le cahier d'enregistrement des compostages, le cas échéant , et/ou le registre des résultats des mesures
des principaux paramétres permettant de s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement dcs
effivents d'élevage si elle existe au sein de 1'installation ;

les bons d'enlévements d'équarrissage,

Ce dossier est tenu 4 la disposition de l'inspection de I'environnement, spécialité installations classées.

Les bitiments d'¢levage et leurs annexes sont implantés a unc distance minimale de ;

100 metres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (a 1'exception des logements
occupés par des persomnels de I'installation, des hébergements et locations dont l'expleitant a la
Jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants), des stades ou des terrains de camping
agréés (a l'exception des terrains de camping a la ferme), ainsi que des zones destinées 4 1'habitation par
des documenis d'urbanisme opposables aux tiers ; cette distance est réduite 4 50 métres lorsqu'il s'agit de
bitiments mobiles d'élevage de volailles faisant 'objet d'un déplacement d'au moins 100 métres A chaque
bande ; cette distance peut étre réduite 4 15 métres pour les stockages de paille et de fourrage de
l'exploitation : toute disposition est alors prise pour prévenir le risque d'incendie,

50 metres des berges des cours d'ean alimentant une pisciculture, sur vn linéaire d'un kilometre le long
de ces cours d'eau en amont d'une pisciculture, 4 l'exclusion des étangs empoissonnés ou 1'élevage est
extensil sans nourrissage ou avec apport de noutriture exceptionnel.



En cas de nécessité et en l'absence de solution technique propre i garantir la commodité du voisinage et la
protection des eaux, les distances fixées par le présent article peuvent Etre angmentées.

¢ A auw moins 35 métres des puits et forages, des sources, des aqueducs en écoulement libre. de toute
installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destindes 4 I'alimentation en
eau potable ou a I'arrosage des cultures maraichéres, des rivages, des berges, des cours d'cau ;

¢ 4aumoins 200 métres des lieux de baignade (3 ’exception des piscines privées) et des plages .

e 4 aumoins 500 métres des piscicultures.

Les nouveaux bitiments et annexes sont implantés afin de générer ie moins de nuisances possibles vis-a-vis des
réceptenrs sensibles de 'environnement de 1’établissement.

Les installations générant le plus d’émissions sont placées le plus loin possible des récepteurs.

Les récepteurs sensibles sont définis par les intéréts protégés par Iarticle L.511.1 du code de I’envitonnement.

Des aménagements sont réalisés, comme la mise en place d’un écran naturel ou artificiel pour réduire les
pollutions et les nuisances,

ARTICLE 6 - LOGEMENT DES ANIMAITX

Les locaux sont maintenus propres et régulidrement mettoyés, notamment de maniére i éviter les amas de
maticres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

Toutes dispositions sont prises aussi souvent que nécessaire pour empécher la prolifération des insectes et des
rongeurs ainsi que pour en assurer la destruction.

Tous les sols des bitiments d'élevage, toutes les installations d'évacnation (canalisations, caniveaux ligier...) ou
de stockage (fumiéres, fosses a lisier) sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité.

La pente des sols des batiments d’élevage ou des installations annexes doit permettre ’écoulement des effluents
vers les ouvrages de stockage ou de traitement.

A l'intérieur des bitiments d’élevage, le bas des murs, sur une hauteur d*un métre an moins, cst imperméable et
maintenn en parfait $tat d'étanchéité.

Dans le cas d’élevage sur litiere accomulée, ces dispositions ne s’appliquent pas.

La conception des bitiments doit permettre de réduire les émissions d’ammoniac dans 1°air provenant du systéme
de logement des animaux. Elle repose sur les principes suivants ;

- réduction des surfaces de lisier émeltrices ;

+ ntilisation de surfaces lisses et faciles a laver.

INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L’exploitant prend les dispositions dpproprlees qui permettent d’intégrer 1'installation dans le paysage.
L’ensemble des installations et ses abords sont maintenus propres et entretenus en permanence,



ARTICLE § - PREVENTION DE A POLLITION DES FAIX

8.1 - PRELEVEMENTS D'EAU
8.1.1 -GENERALITES ET CONSOMMATION

L exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter la consommation d’eau de 1’établissement.

Les ouvrages de préiévement en eaux de nappe ou de sutface et les ouvrages de distribution d’ean potable du
réseau public, sont équipés de dispositifs de mesure totalisateurs et d'un dispositif de disconnexion afin d'éviter
tout phénomene de retour sur les réscaux d'alimentation (eaux de nappe ou distribution d'ean potable).

L'exploitant établit un bilan annuel de ses consommations (réseau public et ouvrage souterrain), et le tient 3
disposition de 1"inspection des installations classées.

Les niveaux de prélévement prennent en considération ’intérét des différents utilisateurs de I’ean. En particulier,
ils sont compatibles avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux lorsqu’ils existent.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités d'élevage de l'installation, a I'exclusion de toute
autre activité, notamment d'irrigation.

Le prélevement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milicu naturel est déterminé par
I'exploitant dans son dossier de demande d'autorisation.Toutes les dispositions sont prises pour limiter la
consommation d'eau.

Le prélcvement, lorsqu'il se situe dans une zone oi des mesures permanentes de répartition quantitative ont été

instituées au titre de l'article [._211-2 du code de I'envirannement, est conforme aux mesures de répartition

applicables.Le fonctionnement de I'installation est compatible avec les objectifs de qualité ot de guantité des eaux

visés au IV de I'article 1. 212-1 of snivants du code de 'environnement,

Dans les zones vulnérables aux pollutions par les nitrates, délintitées conformément aux dispositions des articles
R_211-75 ot R_211-77 du code dc l'environnement, les dispositions fixées par les arrétés relatifs aux

programmes d'action pris en application des articles R. 211-80 5 R. 211-83 du code de I'environnement sont

applicables.

Prélevements et consommation d'ean ; Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de
mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit prélevé est susceptible de dépasser
100 m par jour, mensuellement si ce débit est inféricur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation. En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur
un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. Les ouvrages de prélévement dans les
cours d'eau ne génent pas le libre ¢coulement des eaux. Seuls peuvent &tre construits dans Ic kit du cours d'ean
des ouvrages de prélévement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnde a l'article L__214-3 du code de
lenvironnement, Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de l'article 1.. 214-18 du
méme code.

Toute réalisation ou cessation d'utilisation de forage est conforme aux dispositions du code minier ef i 1'arrété
du 11 septembre 2003 susvisé.

Toutes les dispositions sont prises pour limiter 1a consommation d'ean,



8.1.2 PRELEVEMENT DANS LE MILIEU NATUREL

L’exploitation est autorisée a exploiter un forage captant les eaux de la nappe du réservoir inférieur du
Jurassique moyen et supétieur de I'interfluve Indre/Creuse ( calcaires et marnes) pour I'alimentation en eau de
I'¢levage. Ce prélévement se fait sous réserve des dispositions ci-apres.

Ouvrage et prélévement d’eau dans les eaux souterraines

L'ouvrage, objet de la présente autorisation, est d’une profondeur prévisionnelle de 32,50 métres ef vise a
permettre I'alimentation en eau de 1'élevage porcin, A raison d'un débit souhaité de 6,86 m’/h pour un
prélévement annuel maximal de 11250 m°.

L implantation du forage est prévue - au licu~dit « Boudan » sur la parcelle cadastrée section B, parcelle
n°267 de la commune de LA CHAPELLE ORTHEMALE et référencée par les coordomnées de sysidme
Lambert zone II étendue suivantes ;

Systéme X Y
Lambert II 532557 2201847
¢tendu

Le compte-rendu d’exéeution de travaux et les résultats des pompages d’essais, sur une durée de soixante douze
heures (72 h) conditionnant ici l'autorisation de prélévements d'eau sont présentés dans 1’élude
hydrogéologique.

11 est cependant rappelé qu’en application de I’article 131 du code minier, tout ouvrage souterrain de plus de 10
metres de profondeur doit étre déclaré, préalablement a sa réalisation, 4 la Direction Régionale de
I’Environnement, de I’ Aménagement et du Logement (DR.E.A.L)).

Toute modification des ouvrages, de 'installation ou de leur mode d’exploitation, en particulier profondeur,
débit, et volume prélevé, devra étre portée, avant sa réalisation, 4 la connaissance du Préfet, avec tous les
éléments d’appréciation de son incidence sur la ressource en cau,

L’environnement et les abords de 1’ouvrage sont maintenus dans un état de propreté permetiant d’éviter toute
pollution de la ressource en eau.

Le pétitionnaire prend toutes Ics dispositions pour éviter le mélange d’eaux de qualité différente, notamment
provenant de nappes distinctes ou issues d’aquiféres différents, ainsi que pour prévenir I’introduction de
substances polluantes ou d’eaux de surface.,

A cet effct ;

- Uowvrage, qui mesure 32,50 métres de profondeur, est tubé & partir du sol et ne présente aucune ouverture
latérale ;

e dalle de propreté dans le prolongement de la cimentation épaisse de 50 ¢m, dont 20 cm hors sol el
d'une surface minimale de 3 m2 afin d'éviter toute possibilité d'élément étranger et de telle maniére & ce
que l'accéys au forage soil réduit au personnel en charge de son exploitation et de son eniretien ;

- la iéte de I'ouvrage sera protégée par un busage de protection dont la hase est scellée & la dalle de

proprelé en ceinture de la téte de forage

- linstallation de pompage doit étre équipée d’un dispositif de comptage conforme & un modéle approuvé en
application des décrets relatifs au contréle des instruments de mesure et réglementant cette catégorie
d'instruments (compteurs d’ean)

- lexploitant effectuera un relevé mensuel des volumes prélevés ;

- le carnet yur lequel sera relevé les débits prélevés sera mis a disposition de 1 inspection des installations
classées est conservé au moins trois ans. Ces données sont portées & la connaissance dy FPréfet sur simple
demande.



Une procédure de déteciion des fuites doit 8tre mise en place ¢ tous les niveanx de I'installation on cela est
possible.

Le bénéficiaire de lautorisation entretient réguli¢rement les ouvrages, de fagon 4 garantir leur bon
fonctionnement et leur conformité avec les prescriptions techniques.

La cessation définitive, ou pour une période supérieure 4 deux ans, de Iexploitation ou de I"affectation indiguée
dans la demande d’autorisation, doit étre déclarée au Préfet dans le mois qui suit la cessation définitive.
1’expiration du délai de 2 ans ou le changement d’affectation.

Le bénéficiaire de I'autorisation, ou & défaut le propriétaire, sont tenus dés qu’ils en ont connaissance de
déclarer au Préfet et au Maire du lieu d’implantation de I’ouvrage tout incident ou accident intéressant cehri-ci
et portant atteinte a la préservation des écosystémes aquatiques et des zones humides, 4 la qualité, a la quantité,
et au mode d’écoulement des eaux ou aux activités légalement exercées faisant usage de I’eau.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le Préfet, le bénéficiaire, ou 4 défaut le propriétaire, doivent
prendre toutes les mesures utiles pour mettre fin a la cause de I’incident ou de ’accident portant atteinte au
milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.

Les prélévements ou les usages de 1'eau peuvent étre limités provisoircment par le Préfet, pour faire face aux
situations ou aux menaces d’accident, de sécheresse, d’inondation ou de risque de pénurie en application de
I"article L. 211-3 du Code de ’Environnement.

L’exploitant doit réduire autant que possible la consommation d’eau.

L’exploitant doit établir un bilan comparatif des consommations d’ean d’une année sur Uautre, avec une
analyse des écarts observés.

Puits ;
Le puits situ¢ au point de coordonndes géographiques (en Lambert IT zone étendue) suivant : X = 532635 m et
Y = 2201840 m ne sert plus désormais dans le cadre du fonctionnement régulier de 1’élevage.

3

8.1.3 COLLECTE DES REJETS LIQUIDES
NATURE DES REJETS

On distingue dans I'élevage :

o les caux usées de lavabo, toilettes (EUY ;

o les caux pluviales non polluées (EP) ;

e les déjections animalcs (EA) produites dans le bitiment sur caillebotis, auxquels sont assimilées les caux de
lavage des sols du bétiment sur caillebotis ;

o les eaux rejetées par les exutoires de drainage (ED) des parcelles de 1’exploitation.

LES EAUX USEES

Les caux usées sont traitées en conformité avec les régles sanitaires et d'assainissement en vigueur.

LES EAUX PLUVIALES NON POLLUEES

Les eaux pluviales provenant des (oitures ne sont cn aucun cas mélangées aux effluents d'élevage, ni rejetées
sut les aires d'exercice. Lorsque ¢e risque existe, elles sont collectées par une gouttidre ou tout autre dispositif
¢quivalent, Ellcs sont alors soit stockées en vue d'une utilisation ultéricure, soit évacuées vers le milien naturel
via le résean de drainage ou un réseau particulier,

LES DEJECTIONS ANIMALES

Les cllluents pris en compte & ce titre correspondent au lisier produit dans le batiment sur caillebotis. Le lisier

produit dans les bitiments d’élevage sur sciure est en effet absorbé par l1a litiére et produit du fumier, dont la
gestion est présentée au 4.1.2.4.
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LES EAUX DE DRAINAGE

Au sens strict, ces eaux résultent des précipitations infiltrées dans le sol des parcelles drainées, et qui sont
collectées par les réseaux de drains. Par extension, les eaux pluviales (EP) transitant par les drains, donc étant
mélangees aux eaux infiltrées et rejoignant le milien naturel par les mémes exutoires, sont assimilées aux eaux
de drainage.

Par les réseaux de drainage ne transitent que les catégories d’eaux mentionnées 4 ’alinéa précédent.

COLLECTE DES REJETS LIQUIDES

Tous les sols des bitiments d'élevage ot toutes les installations d'évacuation (canalisations, v compris celles
permettant I"évacuation des effluents vers les ouvrages de stockage et de traitement, caniveaux a lisier, etc.) ou
de stockage des effluents sont impermdéables et maintenus en parfait état d'étanchéité. La pente des sols des
batiments d'élevage ou des installations annexes doit permettre I'écoulement des effluents vers les ouvrages de
stockage ou de traitement,

A Tl'intérieur des bitiments d'élevage, le bas des murs est imperméable et maintenu en parfait état d'étanchéité
sur une hauteyr d'un métre au moins.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux sols des bAtiments d’élevage sur litiére accumnlée,

Les équipements de stockage et de traitement des effluents d'¢levage visés a l'article 2 sont congus, dimensionnés
et exploités de manidre i éviter tout déversement dans le milieu naturel.

Les équipemments de stockage a 'air libre des effluents liquides sont signalés et entourés drune cldture de sécurité
¢t dotés, pour les nouveaux équipements, de dispositifs de surveillance de 1'étanchéité.

Les équipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits apreés le ler juin 2005 et avant
le ler janvier 2014 sont conformes aux [ A V et VII 4 IX du cahier des charges de P'annexe 2 de I'aredé du 26
Tévrier 2002 susvisé ou présentent des caracléristiques permettant de garantir les mémes résultats.

Les equipements de stockage des lisiers et effluents d'élevage liquides construits aprés le ler janvier 2014 sont
conformes aux I 4 V ¢t VII 4 TX du cahier des charges de I'annexe 2 de l'atrété du 26 février 2002 susvisé ou

presentent des caractéristiques permettant de garantir les mémes résultats.

Les tuyauteries el canalisations transportant les effluents sont convenablement entretenues et font I'objet d'une
surveillance appropriée permettant de s'assurer de leur bon état.

Tous les effluents d'élevage sont collectés par un réseau étanche et dirigés vers les équipements de stockage ou

de traitement des eaux résiduaires ou des effluents d'élevage. Le plan des réseaux de collecte des effluents

d'élevage est tenu 4 disposition de P'inspection de U'environnement, spécialité installations classées.

En zone vulnérable aux pollutions par [es nitrates, les capacités minimales des équipements de stockage des
effluents d'élevage répondent aunx dispositions prises en application du 2° du T de l'article R. 211-R]_dn_code
de l'environnement.

En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, le stockage au champ des effluents visés au 2° du I de
l'annexe I de I'arrété du 19 décembre 2011 susvisé répond aux dispositions de ce dernier.

8.1.4 STOCKAGE DES REJETS LIQUIDES

Les seuls rejets liquides stockés avant traitement sont le lisier produit dans le bitiment sur caillebotis, avant
recyclage par épandage. Les caractéristiques requises du stockage du lisier sont définies au 4.1.2.4,

8.1.5 CONDITIONS DE REJET DANS LE MILIEU EXTERIEUR
CARACTERISTIQUES DES POINTS DE REJET DANS LE MILIEU RECEPTEUR

‘T'out rejet direct ou indirect d'effluents dans les eaux souterraines est interdit.
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Seules les eaux de drainage (ED + EP) retournent au milieu naturel. Les réseaux de drains aboutissent dans
denx fossés collecteurs distincts, au nord et 4 I'ouest du parcellaire .

SURVEILLANCE DES EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT

La qualite des eaux souterraines susceptibles d'étre polluées par I'établissement fait I'objet d'une surveillance,
sur trois années culturales consécutives sans interruption en vue de détecter d’éventuelles pollutions. Le puits
exploit¢ précédemment pour I'approvisionnement partiel en eau de ’élevage et le forage font 1'objet de 2
prélevements par an :

» en début de période de lessivage hivernal, soit entre le 15 octobre et le 15 novembre,

o en fin de période de lessivage hivernal, soit entre le ler et le 30 mars.

Les analyses des substances suivanies sont réalisées sur chaque prélévement: azote Kjeldahl, nitrates.
ammoniwmn, coliformes totaux.

Les prélevements sont réalisés selon les normes ou recommandations en vigueur, Toutes précautions sont prises
pour assurer la représentativité des prélévements et éviter les contaminations croisées,

Les analyses sont réalisées dans un laboratoire agréé par le ministére en charge de I'inspection des installations
classées.

Eiat récanitulatif

L’exploitant transmettra chaque année, une copie des résultats d’analyses des substances mentionnées ci-dessus
a I'inspection soit 4 analyses /an.
La transmission de ces analyses se fera a la fin de chaque année civile soit avant le 31/12/2014.

9.1 GENERALITES
Les biitiments sont correctement ventilds,

L’exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les émissions d’odeurs, de gaz ou de poussitres

susceplibles de créer des nuisances de voisinage. En particulier

e Dcxploitant dispose, dans son bétiment sur caillebotis, d’un systéme de captation a la source de I’air
ambiant, de collecte puis de lavage de cet air ;

e Dexploitant wtilise des additifs, pour incorporation dans le lisier stocké, afin d’atténuer los nuisances
olfactives ;

s lapport de lisicr est réalisé 4 faible distance du sol,
I’exploitant avertit par courricr le voisinage dans un rayon de 500 m préalablement aux &pandages, et
conserve une copie des courriers envoyés.

Cette installation ne fait pas obstacle au respect des régles relatives a I'hiygiéne et 4 la séeurité des travailleurs.

Le dispositif de rejet 4 I'atmosphere est muni d'un orifice obturable et accessible aux fins des analyses précisées
par le présent arrété.

La forme du condmt d'évacuation, notamment dans la partic la plus proche du débouché A l'atmosphére, est
congue de manicre 4 favoriser au maximum I'ascension et la dispersion des gaz dans l'atmosphére.

Cette installation satisfait par ailleurs la prévention des risques d'incendic et d'explosion.

-Les batiments sont correctement ventilés.L'exploitant prend les dispositions appropriées pour atténuer les
Smissions  d'odeurs, de gaz ou de poussiéres susceptibles de créer des nuisances de voisinage.
En particulier, les accumulations de poussicres issues des extractions d'air aux abords des batiments sont
proscrites.

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes, nécessaires pour
prévenir les envols de poussidres et matiéres diverses ;

les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées ¢t convenablement nettoyees ;



les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue excessifs sur les voies
publiques de circulation ;
dans la mesure du possible, cerlaines surfaces sont enherbées ou végétalisées.

Gestion des odeurs : L'exploitant congoit et gére son installation de fagon & prendre en compte et A limiter les
nuisances odorantes.

9.2 SURVEILLANCE
DEFINITIONS

Pour les valeuts limites de rejet fixées par le présent arrété

o le débit des effluents est exprimé en métres cubes par heure rapportés i des conditions normalisées de
température (273° K) et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur d'ean (gaz secs),

e [es concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par métre cube rapportée
aux mémes conditions normalisées et, lorsque cela est spécifié, 4 une tencur de référence en oxygéne ou
gaz carbonique,

s les valeurs limites de rejet s'imposent a des prélévements, mesures ou analvses moyens réalisés sur une
durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrblé, de l'appareil utilisé et du polluant, et
voisine d'une demi-heure,

o sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite ¢l ne conslitue pas un moyen de traitement.

ARTICLE 10 - DECHFETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son exploitation, notamment :

- limiter 4 la source la quantité ef la toxicité de ses déchets ;

- {rier, recvcler, valoriser ses déchets ;

- g'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures
conditions possibles,

10-1 REGLES GENERALES

Déchets générés par Descriptif Classification | Catégorie Quantité Destination
des déchets (CE annuelle
(Décret 2002- | 1774/2002) prévue
540 (Décret 2002-
340y

ANNEXES Papiers, cartons 200101 .

plas l’iC]l;OS ? 2001 08 D.I1B. faible Recyclage
2001 39

|EXPLOITATION Lisicr 02 0106 2 2120 m’ _!Epandage
Fumiers 020106 2 53735 tonnes |Epandage
Cadavres 020102 2 faible  |Equarrissage
Dgchets d"activités de 18 02 G0 DIS. faiblc Destruction
S0ing
Hul]e:s Inbrifiantes 1302 00 DIS. faible RéC}lpera.teur
USAZEES agrée

Les dispositions proposées par l'exploitant dans son étude déchets, et qui ne sont pas en contradiction avee les
objectifs ou les prescriptions particuliéres du présent arréts, sont rendues applicables par le présent arrété.

10-2 STOCKAGES SUR LE SITE
Les déchets produits sont stockes, avant leur valorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant

pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux métdoriques, d’une pollution des eaux
superficiclles et souterraines, des cnvols et des odeurs...) pour lgs populations avoisinantes et I’ environnement.



L’élimination des déchets entreposés doit étre faite régulidrement, aussi souvent que nécessaire de fagon &
limiter Pimportance des dépdts et ne pas atteindre la saturation, ni en surface, ni en capacité de rétention des
stockages prévus ci-aprés.

Les ouvrages de stockage du lisier sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. Le déversement
dans le milieu naturel du trop-plein de ces ouvrages de stockage est interdit.

La fosse & lisier 4 I'air libre est entourée d'une clbture de sécurité efficace (1 m de haut au minimurm).

La capacité des ouvrages de stockage doit permettre de stocker 1a totalité du lisier produit pendant dix mois au
minimum,

Les fumiers compacts non susceptibles d’¢écoulement peuvent étre stockés sur une parcelle d'épandage. a
condition d’étre resté stocké au moins deux mois sous les animaux. Les conditions de stockage des fumiers sont
définies & Iarticle 4.1.2 4.

A défaut d’un stockage au champ des Tumiers, cenx-ci sont rassemblés sur une aire étanche munie ay moins
d'un point bas ot sont collectés les liquides d'égouttage (purin) qui sont dirigés vers les installations de stockage
ou de traitement du lisier. La capacité de I'aire de stockage doit permetire de stocker la totalité du fumier
produit pendant dix mois au mimimum,

10-3 ELIMINATION OU VALORISATION DES DECHETS
10-3-1 DECHETS INDUSTRIELS BANALS

Le tri des déchets banals en vue de leur valorisation, conformément au Plan départemental d’élimination des
deéchets, ou la reprise par le fournisseur doit 8tre réalisé. En cas d’impossibilité, une justification devra étre
présentée 4 I'inspection des installations classées,

Les déchets banals (bois, papier, verre, plastique, caoutchouc, ...) non valorisables et non souillés par des
produits toxiques ou polluants seront &liminés dans des installations réglementairement autorisées ou déclarées
a ce titre.

Les déchets souillés par des produits toxiques ou susceptibles d’entrainer des pollutions seront éliminés comme
des déchets industriels spécianx.

Les emballages vides ayant contenu des produits toxigues ou susceptibles d'entrainer des pollutions sont
renvoy¢s au fournisseur lorsque leur réemploi est possible. Dans le cas contraire, s'ils ne peuvent étre
totalement nettoycs, ils sont éliminés comme des déchets industriels spéciaux dans les conditions définics au
présent arrété,

10-3-2 DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX

Cas général

Les déchets spéciaux (huiles mécaniques usagées, déchets  d’activités de soins vétérinaires, produits agro-
pharmaceutiques non utilisés) sont récupérés par des cntreprises habilitées, ou disposant des compétences
nécessaires, et conformément 4 la réglementation en vigueur,

Les huiles mécaniques usagées

Ellcs sont récupérdes et évacudes conformément aux dispositions du décret n® 79-982 du 21 novembre 1979
modifié portant réglementation de la récupération des huiles usagées. Elles sont remises 4 un ramasseur agréé
pour lc département en application dc l'arrété ministériel du 28 janvier 1999 relatif aux condilions de
ramassage des huiles usagées.

bl

L'cntreposage et 1’élimination des déchets d’activités de soins vétérinaires est conforme aux dispositions des
articles R 1333-1 a 1335-14 du Code de la santé publigue.



Une convention est passée entre 1'exploitant et le prestataire chargd de 1'enlévement des déchets conformément
aux dispositions de 'arrété du 7 septembre 1999 relatif au contréle des filicres d'élimination des déchets
d'activités de soins & risques infectieux et assimilés.

Transport ~ Registre relatif & 1'élimination des Déchets Industriels Spéciaux

Pour chaque enlevement de Déchets Industriels Spéciaux, les renseignements minimum suivants sont consignés
sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlévement, listings informatiques...) et conservé par
l'exploitant

s origine et dénomination du déchet,

s quantité enlevée,

» date d'enlévement,

o nom de la société de transport,

destination du déchet (éliminateur : noms, coordonnées. ),

« nature de 'élimination effectude.

Le registre d’élimination des déchets est tenu a jour a disposition de I’ inspection des installations classées.

Les déchets de l'exploitation, notamment les emballages et les déchets de soins vétérinaires, sont stockés dans
des conditions ne présentant pas de risques (prévention des envols, des infiltrations dans le sol et des odeurs.
¢te.) pour les populations avoisinantes humaines et animales et l'environnement, En vue de leur enlévement, les
animaux morts de petite taille (comme les porcelets ou les volailles par exemple) sont placés dans des
conteneurs ¢tanches et fermés, de manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement
sépare de toute autre activit¢ et réservé a cet usage. Dans l'attente de leur enlévement, quand celui-ci est différé,
sauf mortalité exceptionnelle, ils sont stockés dans un contencur fermé et étanche, A température négative
destiné a ce seul usage et identifié. Les animaux de grande taille morts sur le site sont stockés avant leur
enlevement par l'équarrisseur sur un cmplacement facile a4 nettoyer et A désinfecter, ef accessible a
I'équarrisseur. Les bons d'enlévements d'équarrissage sont tenus A disposition de [Iinspection de
I'environnement, spécialité installations classées.

Les déchets qui ne peuvent pas étre valorisés sont réguliérement éliminés dans des installations réglementées
conformément au code de l'environnement. Les animaux morts sont évacuds ou éliminés conformément au code
roral ef_de la péche maritime. Les médicaments vétérinaires non utilisés sont éliminés par l'intertédiaire d'un
circuit de collecte spéeialisé, faisant I'objet de bordereaux d'enlévement, ces derniers &tant tenus 4 la disposition
de I'inspection de l'environnement, spécialité installations classées, Cette disposition est applicable aux
installations cxistantes & compter du ler janvier 20135, Toute élimination de médicaments vétérinaires non
utilisés par ¢pandage, compostage ou méthanisation est interditc. Tout brillage & l'air libre de déchets, a
l'exception des déchets verts lorsque leur brilage est autorisé par arrété préfectoral, de cadavres ou de sous-
produits animaux est interdit.

Les animaux morts sont entreposes ct enlevés par 'équarrisseur ou détruits selon les modalités prévues par le
code rural.

En vue de leur enlevement, les animaux morts sont placés dans des conteneurs étanches et Termés, de
manipulation facile par un moyen mécanique, disposés sur un emplacement séparé de toute autre activité et
réserve a cet usage.

Quand leur enlévement cst différé, les animaux morts de petite taille {porcelets) sont stockés dans un récipient
fermé et étanche, 4 température négative destiné 4 ce seul usage et identifié.

ARTICLE 11 -EPANDAGE DI LISIER ET DU FUMIER

11-1 PREALABLE

Les effluents d'élevage bruts ou traités peuvent étre épandus afin d'étre soumis 3 une épuration naturelic par le
sol et d'étre valorisés par le couvert végétal. Les quantités épandues d'effluents d'élevage bruts ou traités sont

adaptées de maniére 4 asswrer 'apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins et
leurs capacités exportatrices compte tenu des apports de toute nature qu'ils peuvent recevoir par aillenrs.
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En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, Ia dose d'azote épandue est déterminée conformément aux
regles definies par les programmes d'actions nitrates en matiére notamment d'équilibre prévisionnel de la
fertilisation azotée. Les quantités épandues et les périodes d'épandage des effluents d'élevage et des matiéres
issues de leur traitement sont adaptées de manicre 4 prévenir

¢ la stagnation prolongée sut les sols ;

e lo muissellement en dehors des parcelles d'épandage ;

e une percolation rapide vers les nappes souterraines.

11-2 REFERENCE A I’ETUDE DU PLAN I’EPANDAGE

Les dispositions proposées par l'exploitant dans son étude du plan d’épandage, et qui ne sont pas en
contradiction avec les objectifs ou les prescriptions particuliéres du présent arrété, sont rendues applicables par
le présent arrété.

11-3 MATERIEL D’EPANDAGE

L'¢pandage est réalisé avec des matériels permettant le respect des doses fixées et une bonne homogénéité de

répartition au sol et respecte les meilleurs techniques disponibles validés par le BREF élevage :

e par unc tonne A lisier équipé d’un dispositif permettant un apport prés du sol.{ interdiction d’utilisation
d’une buse palette)

¢ parun épandeur 4 fumier,

11-4 PARCELLAIRE D’EPANDAGE

Les parcelles autorisées 4 1'épandage, et les classes correspondantes (bonne ou moyenne) sont indiquées en
annexe 4.

Les parcelles retenues pour I'épandage du lisier et du fumier ne pourront pas recevoir d’autres déchets
industriels ou urbains (composts urbains ou boues d’épuration notamment), sauf 3 avoir été au préalable retirées
du plan d’épandage,

L’exploitant informe le Préfet de toute modification du parcellaire d’épandage préalablement a son usage.

Toute modification notable du parcellaire d’épandage pourra faire 'objet d’un nouvel arrété préfectoral,

cventuellement précédée d’une enquéte publique. Sont considérées comme notables (liste non exhaustive) :

e le renouvellement on I"apport de parcelles pour une surface de 20 ha et plus,

s l'extension du parcellaire d’épandage sur des parcelles situées sur des comunuties non sovmises 4 Penquéte
publigue réalisée dans le cadre de la demande d’autorisation préfectorale.

La modification du parcellaire d’épandage devra comprendee au minimum

e 'unc carte 4 une échelle comprise entre 1/12 500 et 1/5 000 permettant de localiser les surfaces d'épandage
et les ¢léments environnants, notamment les noms des communes ¢t les limites communales, les cours
d'eau et habitations des tiers. Cetle carte fait apparaitre les contours et les numéros des unités de surface
permettant de les repérer ainsi que les zones exclues i Pépandage selon lcs régles définies ci-dessous ;

» Laliste des parcelles proposées avec les classes d’aptitude 4 I'épandage ct les motifs d’exclusion ;

» L'identification des contraintes liées au milicu naturel ou aux activités lumaines dans le pérlmctre d'étude
et 'analyse des nuisances qui pourraient résulter de I'épandage ;

» La description des caractéristiques des sols, des systémes de culture et des cultures envisagées dans le
périmeétre d'¢tude ;

¢ Une analyse des sols portant sur les paramétres mentionnés au tableau 1 de l'annexe 3, réalisée en un point
de référence, représentatif de chaque zone homogéne

e La justification des doses d'apport ol des fréquences d'épandage sur une méme parcelle en cas de
modification par rapport aux données de I'étude initiale validées par arrété

»  La description des modalités techniques de réalisation de I'épandage cn cas de modification par rapport aux
données de 1"étude initiale validées par | arrété.

o lorsque des terres sont mises & dispesition par des tiers, des conventions (ou dans le cas de projets, les
engagements) d'¢pandage sont conclues entre l'exploitant el le préteur de terres. Les comventions
d'épandage comprennen{ lidentification des surfaces concernées, les quantilés et les types d'effluents
d'¢levage concernés, la durée de la mise 4 disposition des terres et les éléments nécessaires 4 la vérification
par fe pétitionnaire du bon dimensionnement des surfaces prétées ;



o  d'un tableau référencant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque
unité, le numéro d'ilot de la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC). la
superficie totale, l'aptitude 4 1'épandage, le nom de 1'exploitant agricole de I'unité et le nom de la commune

e des éléments 4 prendre en compte pour la réalisation de 1'épandage mentionnés au point b, & l'exception des
zones d'exclusion déja mentionnées sur la carte |

e du calcut de dimensionnement du plan d'épandage selon les modalités définies 4 I'article 27-4 ; L'ensemble
des ¢léments constituant le plan d'épandage est tenu & jour et A disposition de I'inspection de
l'environnement, spécialité installations classées ; ‘

¢ Mise & jour du plan d'¢pandage : Toute intégration ou retrait de surface du plan d'épandage constitue un
changement  notable  notifi¢ avant sa  réalisation 4 la  connaissance du  préfet.

e Lanotification contient pour la ou les surfaces concernées les références cadastrales ou te numéro d'ilot de
la déclaration effectuée au titre de la politique agricole commune (ilot PAC), la superficie totale, le nom de
l'exploitant agricole de l'unité et l'aptitude des terres 4 1'épandage. Le calcul de dimensionnement du
nouvean plan d’épandage ainsi que sa cartographie sont mis a jour. Lorsque les surfaces ont déja fait I'objet
d'un plan d'épandage d'une installation classée autorisée ou enregistrée, et si les conditions sont similaires
notamment au regard de la npature des effluents entre le nouveaun plan d'épandage et l'ancien, la
transmussion de l'aptitude des terres a l'épandage peut 8tre remplacée par les références de l'acte
réglementaire précisant le plan d'épandage antérieur dont elles sont issues,

La superficie du plan d'épandage est réputée suffisante lorsque la quantité d'azote épandable issue des animaux
de l'installation et destinée 4 étre épandue mécaniquement ou par les animaux eux-mémes n'excéde pas les
capacités d'exportation en azote des cultures et des prairies exploitées en propre et/ou mises 4 disposition. La
superficie est calculée sur la base des informations figurant dans les conventions d'épandage compte tenu des
quantités d'azote épandable produites ou regues par ailleurs par le préteur de terres.

11-5 CONDITIONS D'EPANDAGE

Les périodes d’épandage ot les quantités épandues sont adaptées de maniére ;

« 4 assurer des éléments ufiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins compte tenu des apports de
toute nature, y compris les engrais minéraux,

» 4 cmpécher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une
percolation rapide,

e A empécher I’accumnlation dans’le sol de substances susceptibles 4 long terme de dégrader sa structure ou
de présenter un risque écotoxique,

o acmpécher le colmatage du sol.

L’épandage de lisier nc peut avoir lieu que : I’éé avant semis de colza, ou en sortic d’hiver sur céréales cn
place (blé), ou en sortie d’hiver avant semis de cuitures de prisdemps.

L’épandage de fumier ne peut avoir lieu qu’avant semis de céréales et de colza, ou en sortie d’hiver avant semis
de cultures de printcmps,

Les épandages sur terres nues sont suivis d'un enfouissement :

o dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcins compacts mon susceptibles
d'¢écoulement, aprés un stockage d'au minimum deux mois, ou pour les matidres issues de leur
{raitement

o dans les douze heures pour les autres effluents d'élevage ou les matidres issues de leut traitcment.
Cette obligation d'enfonissement ne s'applique pas :aux composts normés

o lors de I'épandage de fumiers compacts non susceptibles d'écoulement sur sols pris en masse par le
gel.

11-6 INTERDICTIONS

1.’ épandage est interdit

» pendant les périodes ot le sol est gelé (exception faite pour le fumier) ou abondamment enneigé ;
o  pendant les périodes de forte pluviosits ;

o sur les sols inondés ou défrempés ;



o sur les terrains a forte pente, dans les conditions qui entraineraient leur ruissellement hors du champ

d’épandage ;

* sur 50l non cultivé ;sur toutes les légurmineuses sauf exceptions prévues par le deuxidme paragraphe du ¢

du 1 du ITI de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé ;

e sur les terrains en forte pente sauf s'il est mis en place un dispositif prévenant tout risque d'écoulement et

de ruisseflement vers les cours d'eau |

s avant semis, ou sur cultures de 1égumineuses en place ;

sur toute culture, ou production végétale ;

pour le lisiet, du ler novembre au 15 janvier et du ler juin au 31 aofit sauf sur les terres destinées 4 &tre
ensemencees en coiza ou il sera autorisé A partir du 15 aofit,

11-7 DISTANCES ET DELAIS

Sous réserve des prescription fixées en application de 1’article L20 du Code de la santé publique, I’épandage de
lisier et de fimnier respecte les distances et délais prévus au tableau ci-dessons

NATURE DES ACTIVITES A PROTEGER

DISTANCE MINIMALE D’EXCLUSION

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux
destinées & la consommation humaine en écoulement
libre, installations souterraines ou semi-enterrées
utilisées pour le stockage des ecaux potables, que ces
derniéres soient utilisées pour Palimentation en eau
potable ou pour I'arrosage des cultures maraichéres.

50 métres

berges des cours d'eau ;

Dans le cas des cours d'eau alimentant vne pisciculture, i
l'exclusion des étangs empoissonnés ou l'élevage est
extensif sans nowrrissage ou avec apport de nourriture
cxceptionnel

35 métres des berges

cetie limite est réduite 4 10 meétres si une bande
végétalisée de 10 metres ne recevant aucun intrant,
a l'exception de ceux épandus par les animaux eux-
mémes, est implantée de fagon permanente en
bordure des cours d'cau.

50 metres des berges du cours d'eau sur un linéaire
d'un kilemétre le long des cours d'eau en amont de
la pisciculiure

lieux de baignade déclarés et des plages, 4 l'exception
des piscines privées, sauf pour les composts ¢laborés
conformément a l'article 29 qui peuvent &tre épandus
jusgu'a 50 métres

200 méires

amont des zones conchylicoles, saul dérogation lide & la
topographie, a la circulation des eaux et prévue par
l'arrété préfectoral d'autorisation |

300 metres

Toute habitation occupée par des tiers ou tout local
habituellement occupé par des tiers, les stades ou les
terrains de camping agréds, a l'exception des terrains de
camping a la ferme

50 metres pour le fumier

100 m pour le lisier

SITUATIONS PRISES EN COMPTE

DELAI MAXIMUM D'ENFOUISSEMENT

Epandage de lisier sur terres nues

Vingt quatre heures

Epandage de fumier sur lerres nues

Quarante huit heures

11-8 DISTANCES A RESPECTER VIS-A-VIS DES TIERS

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents d'élevage bruts ou traités et.
d'autre part, tonte habitation ou local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les (errains de camping
agréés, A l'exception des terrains de camping 4 la ferme, sont fixées dans le tablean suivant
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Catégorie d’effluents Distance minimale Cas particuliers

Composts d'effluents d'élevages 10 metres

Fumiers de bovins et porcins|15 métres
compacts non susceptibles
d'écoulement, aprés un stockage
d'au minimum deux mois.

Lisiers et purins. | 50 métres En cas d’injection directe dans le
Fientes 4 plus de 65 % de matiére sol, la distance minimale est
séche, ramenée 4 15 métres

Effluents d'élevage aprés un
traitement visé 4 l'article 28 et/ou
attémuant les odeurs 4 l'efficaciié
démontrée selon les protacoles
établis dans le cadre de 1'étude
Semtoref 2012 réalisée par le
Laberatoire national de métrologie
et d'essais.
Digestats de méthanisation.

Autre cas 100 métres

11-9 DOSE D’APPORT

Elle est déterminée en fonction

¢ dutype de culture et de I’objectif réaliste de rendement |

»  des besoins des cultures en ¢léments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous
apports confondus |

e des teneurs en elements fertilisants dans le sol, dans le lisier et le fumier, et dans les autres apports (engrais
minéraux notamment) ;

» de I'état hydrique du sol ;

e de la fréquence des apports sur une méme année ou a I’échelle d’une succession de culture sur plusicurs
années |

e dubilan de fertilisation de chaque parcelle réceptrice.

Le plan prévisionnel de fertilisation, pour chaque exploitation réceptrice et pour chaque parcelle épandue, établi
selon la méthode du CORPEN, doit étre équilibré pour I'azote, le phosphore ct la potasse.

Ce plan prévisionnel est effectué chaque annde pour toute I’exploitation, préalablement aux épandages et
permet d'adapter la dose d'apport.

Pour I’azote organique, toutes origines confondues, 1'apport moyen sur la surface apte a I'épandage nc depasse
pas la valeur suivante : 170 kg/ha/an.

Pour I'épandage du lisier ot du fumnier, nonobstant le respect des régles précitées, la dose maximale d'apport est
de :

¢ 30 m’ de lisier par hectarc avant colza ou sur céréales en place ou avant semis de cultures de printemps,
20 tonnes de fumier par hectare el par an avant semis de colza ou avant semis de cultures de printemps.

11-10¢ CARACTERISTIQUES ET PERIODICITE DES AUTOCONTROLES

Effluents (lisier ef fumier) & épandre

Les analyses d’eflluents sont réalisées pendant I'épandage. L’échantillonnage des cffluents est effectué de
maniere 4 obtenir un échantillon représentatif.

Les effluents (lisier et fumier considérés séparément) scront analysés une fois par an pour les paramdtres
indiqués au tableau 1 en annexe 2.



En cas de changement dans le traitement des effluents, susceptible de modifier leur qualité, une analyse de
caractérisation sera réalisée suivant les mémes modalités,

Rai e [ fortilisati

Le pilotage comporie diftérents aspects .

» des analyses de sols réalisés avant épandage, a raison de 2 par an en moyenne, portant sur les paramétres
agronomiques usuels (définis au tableau 1 — annexe 3) -

¢ le suivi de parametres indicatewrs (reliquats azotés en sortie d’hiver sur parcelles de céréales avant
épandage, pesée de matidre verte en sortie d’hiver sur parcelles de colza épandues, mesure sur jus de tige
de céréales, etc) |

s T’usage d’une systéme-experl pour conseiller la fertilisation azotée,

Les méthodes d’analyses seront celles indiquées dams Darrété du 2 février 1998 modifié relatif aux
prélévements et A la consommation d'eau ainsi qu'anx rejets de toute nature des Installations Classées pour Ia
Protection de 1'Environnement sowmises 4 autorisation.

L’inspection des installations classées se réserve le droit de procéder de fagon inopinée 4 des prélévements dans
les effluents et les sols, et a leur analyse par un laboratoire agréd. Le cofit sera a la charge exclusive de
Pexploitant. Nonobstant les sanctions administratives et poursuites pénales encournes pour le non-respect des
prescriptions sus-mentionnées, cetle procédure sera mise en ceuvre en ’absence de la réalisation des mesures
prévues,

11-11 STOCKAGE PERMANENT

Les ouvrages permanents d’entreposage des effluents sont dimensionnés pour faire face aux périodes ot
I’épandage n'est pas possible (réglementairement ou non respect du calendrier d'épandage). Dans le cas du
lisier, la capacité de stockage totale devra étre de 10 meois minimmm.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage w’entrainent pas de pollution des eaux ou
des sols par ruissellement ou infiltration.
Le déversement dans le milieu naturel des trop pleins des ouvrages d’entreposage est interdit.

11-12 DEPOT TEMPORAIRE

Le dépdt temporaire des effluents, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé

que lorsque les conditions suivantes sont remplies ;

¢ Toulcs les précautions ont été priscs pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage
ou une percolation rapide vers les nappes superficiclles on souterraines

s  Les effluents sont solides et pen fermentescibles, 4 défaut, la durée du dépdt est inférienre 4 48 heures,

s Le déplt respecte les distances minimales d'isolement définies pour I’épandage A larticle Osauf pour la
dislance vis A vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale 4 100 metres. En
outre, une distance d’au moins 3 métres vis 4 vis des routes et fossés doit étre respectée |

e Lc volume du dépdt est adapte a la fortilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période
d’épandage considérée ;

» La durée maximnale ne doit pas dépasser dix mois et le retour sur un méme emplacement ne peut intervenir
avant un délai de trois ans,

11-13 PROGRAMME PREVISIONNEL

Un programme prévisionnel annuel d’épandage doit &tre établi en lien avec le planning cultural. e

préalablement & tout épandage.

Ce programme comprend :

s La liste des parcelles ou ilots parcellaires concernés par la campagne, ainsi que la caractérisation dcs
systémcs de culture (précédent cultural et culture destinataire de Iépandage, période d’interculture ) sur
ces parcelles ;

» Unrappel des caractéristiques des effluents 4 épandre (quantité prévisionnelle, valeur agronomique, ...). et
des régles d’usage ;

¢ Un plan prévisionnel de finmure 4 la parcelle, portant sur I’azote, le phosphore et la potassc, toutes origines
confondues.

Ce programme est tenu 4 disposition de I’inspection des installations classées.



Le programme prévisionnel est réaciualisé par I'exploitant en ¢as de modification notable, préalablement 4 sa
mise en ceuvre,

11-i4 CAHIER D’EPANDAGE.

Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant et & la disposition de I'inspection de
l'environnement, spécialité installations classées pendant une durée de cing ans, comporte pour chacune des
surfaces réceptrices épandues exploitées en propre |

« Les superficies effectivement épandues,

»  Hors zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de I'flot PAC des surfaces épandues
et en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, les références de 1lot cultural des surfaces
épandues. La correspondance enfre les surfaces inscrites au plan d'épandage et les surfaces
effectivement épandues est assurée

»  Les dates d'épandage

« La nature des culture

«  Les rendements des cultures

« Les volumes par nature d'effluents et les quantités d'azote épandues, en précisant les autres appotts
d'azote organique et minéral

e Le mede d'épandage et le délai d'enfouissement

» Le traitement mis en ceuvre pour atténuer les odeurs (s'il existe) Lorsque lfes efffuents d'élevage sont
épandus sur des parcelles mises & disposition par un préteur de terres, un bordereau cosigné par
l'exploitant et le préteur de terre est référence et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au
plus tard A la fin du chantier d'épandage. 11 comporte l'identification des surfaces réceptrices, les
voluines d'effluents d'clevage et des matieres issucs de leur (raitement épandus et les quantités d'azote
correspondantes.

» En zone vulnérable aux pollutions par les nitrates, I'établissement des bordercaux d'échanges et du
cahier d'enregistrement définis au IV de l'annexe I de l'arrété du 19 décembre 2011 susvisé est
considéré remplir les obligations définies au présent article, a condition que le cahier d'épandage soit
complété pour chaque ilet cultural par les informations 2, 7 et 8 ci-dessus.Le cahier d'épandage est
tenu 4 la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées.

11-15 BILAN ANNUEL D’EPANDAGE

Ce bilan est tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées, et pourra lui étre adressé par coutrier

sur sa demande.

Ce document comprend

» los parcelles réceptrices ;

s um bilan qualitalif et quantitatif des effluents épandus, en reprenant les résultats d”analyses pratiquées sur
Ies effluents ;

o l'exploitation du cahicr d’¢pandage indiquant les quantités d’¢léments fertilisants apportées sur chagque
unité culiurale ;

o les résultats des analyses de sol (parametres agronomiques et reliquats azotés) en reprenant les dates et les
lieux de prélévements ;

o le bilan de fertilisation au minimum pour 1'azote,le phosphore et la potasse sur chaque parcelle épandue.

11-16 CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES

S*il apparait que ces conditions ne sont pas suffisantes pour prévenir tout risque sanitaire ou cnvironneinental
consécuiif a I'épandage, des conditions supplémentaires pourront &tre fixées par arrété complémentaire.

12-1 GENERALITES
Le niveaun sonore des bruits en provepance de 1'€levage, v compris ses annexes, ne doit pas compromettre la

santé ou la sécurité du voisinage ou constitucr une géne pour sa tranquillité. A cet effel, son émergence doit
rester inférieure aux valeurs suivantes :
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¢  Pour la période allant de 6 heures & 22 heures :

DUREE CUMULEE EMERGENCE MAXIMALE
d’apparition du bruit particulier T admissibiz en db(A)
T < 20 minutes 10
20 minutes <= T < 45 minuies 9
45 minutes <= T < 2 heures 7
2 heures <= T < 4 leures 6
T >= 4 heures 5

«  Pour la période allant de 22 heures 4 6 heures : émergence maximale admissible : 3 db(A), a I'exception de
la période de chargement ou de déchargement des animaux.

L'émergence est définic par la différence entre le niveau de bruit ambiant lorsque l'instaliation fonctionne et
celui du bruit résiduel lorsque 1'installation n'est pas en fonctionnement. Les niveaux de bruit sont appréciés par
le niveau de pression continu équivalent Leq.

L'émergence due aux bruits engendrés par l'installation reste inférieure aux valeurs fixées ci-dessus

e en tous poinis de l'intérieur des habitations riveraines des tiers ou des locaux riverains habituellement
occupés par des tiers, que les fenétres soient ouvertes ou fermées ;

e le cas échéant, en tous points des abords immeédiats (cour, jardin, terrasse, etc.) de ces mémes locaux.

Le local qui abrite le groupe électrogéne est en particulier doté d’une isolation acoustique permettant a
I"élevage, et a ses annexes, de respecter les valeurs d’émergence déterminges.

12-2 AUTRES SOURCES DE BRUIT

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier et autres matériels qui
peuvent étre utilisés 4 1intérieur de l'installation sont conformes a la réglementation en viguenr (ils répondeat
aux dispositions de I'arrété du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans !'environnement des matériels
destinés a &tre utilisés A I’extérieur des batiments).

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.) génant
pour le voisinage est interdit, sauf si son emploi cst exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.

12-3 CONTROLES DES NIVEAUX SONORES

L'exploitant fait réaliser 4 ses frais, unc mesure des niveaux d'émissions sonores par une personne ou un
organisme qualifié selon une procédure et aux emplacements choisis aprés accord de l'inspection des
installations classées.

Cette mesure est réalisée au plus tard, elle sera réalisée dans un délai de 12 mois aprés notification du présent
artété. Elle est transmise & Pinspection des installations classées dans le mois qui suit la mesure avec les

commentaires et les éventuelles propositions de [ exploitant,

Les mesures sont effectuées conformément a la norme en vigueur relative 4 la caractérisation et au mesurage
des bruits de 1’environnement.

L’exploitant signalc 4 I'inspection des installations classées toutes les modifications apportées susceptibles
d’accroitre les émissions sonores de ["installation, :

13-1 GENERALITES
L'exploitant congoit ses installations el organise leur fonctionnement et I'entreticn selon des régles destindes a

prévenir les incidents et les accidents susceptibles d'avoir, par leur développement, des conséquences
dommageables pour l'environnement.
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13-2 AMENAGEMENT ET EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES
CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant &tat de propreté et
dégagées de tout objet susceptible de géner la circulation, Ces aires de circulation sont aménagées pour que les
engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté,

Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes ;
e largeur de la bande de ronlement ; 3,50 m

e rayon intérieur de giration ; 11 m

e  hauteur libre : 3,50 m

e résistance 4 la charge : 13 tonnes par essicu,

13-3 INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Les installations ¢lectriques sont congues et construites conformément aux réglements et anx normes
applicables.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection de l'environnement, spécialité installations classées les
¢léments justifiant que ses installations électriques et techniques (gaz, chauffage, fioul) sont entretenues en bon
état et vérifides par un professionnel tous les cing ans ou tous les ans si I'exploitant emploie des salarids ou des
stagiaires.

Un plan des zones & risque d'incendic on d'explosion , les fiches de données de sécurité, les justificatifs des
vérifications périodiques des matéricls électriques et techniques et les éléments permettant de connaitre les
suites données a ces vérifications sont tenus a la disposition des services de secours et de l'inspection de
I'environnement, spécialité installations classées, dans un registre des risques,

Il est remédié A toute défectuosité relevée dans les délais les plus brefs.
13-4 PREVENTION SANITAIRE

L'exploitant lutte contre la prolifération des insectes et des rongeurs aussi souvent que nécessaire en utilisant
des méthodes ou des produits autorisés.

Les bétiments d’élevage sont maintenus en parfait &tat d'entretien. Lors du vide sanitaire entre deux bandes, les
locaux sont nettoyés et désinfectés.

13-5 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT
L'¢tablissement est dot¢ de moyens de défense adaptés aux risques matériels encourus,

La protection internc contre 1’incendie est notamment assurée par :

o des extincleurs portatifs en nombre et localisation adaptés, et dont les agents d'extinction doivent &tre
appropriés aux risques 4 combattre,

¢  deux Robinets Incendic Armés (R.I1.A.) dans le bitiment sur caillebotis,

s une réserve en eau permanente de 120 m’, accessible & fout moment.

Ces équipements sont maintenus en bon état, font I'objet de vérifications périodiques conformément a la
réglementation en vigueur le cas échéant, sont repérés ct facilement accessibles.

13-6 FORMATION DU PERSONNEL

Outre 1'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs el intervenants sur le site, v compris le personnel
intérimaire, regoivent une formation sur lcs risques inhérents de Dinstallation, la conduife d tenir en cas
d’incident ou accident ¢t sur la mise en ceuvre des moyens d’intervention

13-7 ORGANISATION

Doivent étre affichées a proximité des téléphones externcs, des consignes précises indiquant notamment :

s lcn® d’appel des sapeurs-pompiers : 18,
s lcn® d’appel de la gendarmerie ; 17,
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» len® d’appel du SAMU : 15,

s len° d’appel des secours a partir d'un téléphone mobile : 112,

ainsi que les dispositions immédiates 4 prendre en cas de sinistre ou d’accident de toute nature pour assurer la
sécurité des personnels et la sauvegarde de 1°établissement.

DALIMENTS
1 est interdit d'émettre dans l'atmosphere des poussiéres susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la
santé ou 4 la sécurité publiques, a la production agricole, A la bonne conservation des batiments tiers.

Toutes dispositions devront &tre prises en vue d'éviter une explosion, une auto inflammation ou une
inflammation des poussiéres inflammables, et afin de réduire les effets d'un éventuel accident,

L'installation électrique du local de fabrication d’aliments sera élaborée réalisée et entretenue conformément

aux dispositions de l'arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques dans des
¢tablissemenis susceptibles de présenter des risques d'explosion.

ARTICLE 14-1 ALTMENTATION

Des mesures alimentaires préventives doivent permettre de réduire les quantiiés d’éléments fertilisants excrétés
par les animaux, La gestion nutritionneile doit faire correspondre de maniére étroite les apports alimentaires
aux besoins physiologiques des animanx aux différents stades de 1a production.

Ajout d’acides aminés

L’alimentation doit &tre basée sur le principe d’alimenter les animaux avec le niveau approprié d’acides aminés
essentiels pout une performance optimale, tout en limitant I’ingestion de protéines en exces.

Alimentation en phases

L’exploitant met en place une alimentation biphase (ou multiphase) garantissant des apports en protéines
limités aux besoins physiologiques de chaque catégorie d’animaux.

Phosphate alimentaire

Des phosphates alimentaires inorganiques, hautement digestibles, et/ou de la phytase, doivent &tre utilisés dans
ces régimes afin de garantir un apport suffisant de phosphore digestible.

Des phytases sont incorporés aux aliments distribués. Les préparations de phytascs doivent étre autorisées
comme additifs alimentaires dans 1'union européenne (directive 70/524/CEE catégorie N).

ARTICLE 14-2 GESTION DE L’ENERGIE
L’exploitant doit prendre toutes les mesures pour améliorer 'utilisation efficace de I'éncrgie.

L’exploitant doit ¢valuer et enregistrer & minima annuellement sa consommation d’énergie par tout moyen
d’enregistrement permettant d”évaluer la part utilisée pour Uactivité soumise 4 la directive TED.

Pour les installations nouvclles, chacun des bftiments devra étre ¢quipé d’un moyen d’enregistrement
spécifique pour chacune des sources d’énergie. et d’un registre associé, Dauvs la mesure ou plusieurs
productions sont présentes sur I"exploitation, la production soumettant I’établissement a la réglementation [ED
doit &tre ¢quipée d’un moyen d’enregistrement spécifique pour chacune des sources d’énergie,

L’cexploitant doit, pour le logement dos porcs, optimiser la consommation d’énergie en mettant en ceuvre toutes
les mesures suivantes
- les nouveaux batiments doivent étre isolés en ufilisant les matériaux d'isolation les plus performants
adaptés 4 lq zone d’implantation ;
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- pour les locaux 4 ventilation mécanique :
¢ optimiser la conception du systéme de ventilation dans chaque local pour fournir un bon
contréle de la température ¢t atteindre des débits de ventilation minimum en hiver ;
e ¢éviter toute résistance dans les systémes de ventilation par une inspection ¢t un netlovage
fréquents des conduits et des ventilateurs ;
- utiliser un éclairage basse énergie,

L’exploitant devra déposer auprés des services de 'inspection un rapport relatif' 4 1a mise en place des MTD
dans lequel il justifiera en cas des non respects des Meilleures Techniques Disponibles de son positionnement
et des solutions palliatives mises en place.

Les installations sont disposées, aménagées ct exploitées conformément aux plans et données techniques
contenus dans le dossier déposé par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrété et les réglementations autres en vigueur,

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 4 leur mode d'utilisation ou i leur voisinage et
de nature 4 entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée
avant sa réalisation 4 la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 16 -DECLARATION DES ACCIDENTS ET INCIDENTS

‘Tout accident ou incident susceptible, par ses conséquences directes ou son développement prévisible, de porter
alteinte aux intéréts visds 4 l'article L 511.1 du Code de I'Environnement, est déclaré dans les meilleurs délais 4
I'inspection des installations classées, en précisant les effets prévisibles sur les tiers et I'environnement.

Sauf exception diiment justifiéc, en particulier pour des motifs de séeurité, il est interdit de modifier ['état des
installations on a eu lien I'accident ou Uincident tant que 1'inspection des installations classées n’a pas donné
son accord.

I'exploitant détermine ensuite les mesures envisagées pour éviter son renouvellement compie tenu de analyse
des causes et des circonstances de l'accident, ct les confirme dans un document transmis sous 15 jours 4
I'inspection des installations classées, sauf décision contraire de celle-ci.

Ind¢pendamment des contrdles explicitement prévus dans le présent arrété, linspection des installations
classdes peut faire réaliser des prélévements et analyses d'effluents, de déchets ou de sols ou un suivi
agronomique des épandages ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores, de vibrations et d’odeur. Ils
sont executés par un organisme tiers dans le but de vérifier le respect des prescriptions d'un texte pris au titre
du Code de I’Environnement (Livre V). Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Ces contrdles peunvent prendre un caractére inoping.

L’exploitant est tenu, dans la mesure des possibilités techniques, de mettre a la disposition de I’inspection des

installations classées les moyens de mesure ou de test répondant aw contrble envisagé pour apprécier
I"application des prescriptions imposées par le présent arréts.

Les consignes €crites et répertoriées dans le présent arrété sont, systématigquement mises 3 jour ot portées 4 la
connaissance du personnel concerné on susceptible de 1'élre,
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Les consignes d’exploitation de 1’ensemble des installations comportent explicitement les contrdles & effectuer,
en marche normale, A la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien ¢t 4 la suite d’incidents ou
d’accidents de fagon 4 permettre en toutes circonstances Ie respect des dispositions imposées par le présent
arréte,

Dans le cas ot 1'¢tablissement change d'exploitant, le successeur en fait la déclaration au Préfet dans le mois qui
suit 1a prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique,
les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, 8'il s'agit dune personne morale, sa dénomination ou sa
raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son si¢ge social ainsi que la qualité du signataire de la
déclaration.

ARTICLE 20 - VENTE DES TERRAINS

En cas de vente du terrain, l'exploitant est tenu d'informer par écrit l'acheteur que des installations classées
soumises a autorisation y ont été exploitées. Il I'informe également, pour awtant qu'il les connaisse, des dangers
ou inconvénients importants qui résultent de 'exploitation de ces installations.

ARTICLE 21 -EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les installations désaffectées sont débarrassées de tout stock de matidres. Tous les produits dangereux ainsi que
tous les déchets doivent étre valorisés ou évacués vers des installations dfiment autorisées. Une analyse
détermine les risques résiduels pour ce qui concerne l'environnement (sol, eau, air, ...) ainsi que la sécurité
publique. Des opérations de décontamination sont, le cas échdant, condnuiteg,

Les ¢quipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans [installation. Toutefois, lorsque leur
enlevement est incompatible avec l'exploitation en cours, des dispositions matérielles dotvent interdire leur
réutilisation. De plus, ces équipements doivent étre vidés de leur contenu et physiquement isolés du reste des
instaliations.

] , _ .

Lorsque l'exploitant met a l'arrét définitif une installation classée, il adresse au préfet, dans les délais fixés a
l'article 34.1 du décret n® 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié, un dossier comprenant le plan mis 4 jour des
terrains d'emprise de l'installation ainsi qu'un mémoire sur 1'é¢tat du site. Ce mémoire précise les mesures prises
¢l la nature des travaux pour assurer la protection des intéréts visés a l'article L 511.1 du Codc de
I'Environncment et doit comprendre notamment :

e l'¢vacuation ou I'élimination des produits dangerenx ainsi que les déchets présents sur le site,

¢ la dépoliution des sols et des eaux souterraines dventuellement polludes,

e l'insertion du site (ou de I'installation) dans son environnement ct le devenir du site.

ARTICLE 23- PEREMPTION

La présente autorisation cesse de produire effet au cas oil les installations n'ont pas été mises en service dans un
délai de 3 ans aprés la notification du présent arrété ou n'ont pas été exploitées durant deux annces
consécutives, sauf le cas de force majeure.

ARTICLE 24- DELAIS ET VOIE. DE RECQURS

Le présent arrélé ne peut &tre déféré qu’an Tribunal Administratif de Limoges (article L 514.6 du Code de

{'Environnement) :

e  par le demandeur ou I'exploitant dans un délai de deux mois, qui commence A courir du jour ou le dit acte
a. &té notifie ;

» par lcs tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées on leurs groupements, en raison
des inconvénicnts ou des dangers que le fonctionnement de Pinstallation présente pour les intéréts visés A
l'article L 511.1 du Code de 'Environnemcnt, dans un délai de un an 2 compter de la publication on de
Iaffichage dudit acte, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu’a la fin d’une période de deux années
suivant la mise en activité dc I"installation,
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Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d une
installation classée que postérieurement & Iaffichage ou a la publication de 1’arrété autorisant 1’ouverture de
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives, ng sont pas recevables d déférer le dit arrété 4 la
juridiction administrative,

ARTICLE 25 -DISPOSITIONS GENERALES

-L' exploitant devra justifier qu’il s' est conformé aux prescriptions qui précédent .

-L.’administration se réserve en outre le droit de prescrire ultéricurement , aprés avis du Conseil Départemental
d'Hygiéne, toute modification que le fonctionnement ou la transformation de la dite exploitation rendrail
nécessaire dans I'intérét de la salubrité publique et ce, sans que le titulaire de 1’auntorisation puisse prétendre de
ce chief 8 aucune indemnité.

-Une copie de 1’arrété énumérant les conditions auxquelles I’autorisation est accordee sera affichée a la mairie
de LA CHAPELLE ORTHEMALE, pendant une durée d’au moins un mots

-Une copie de l'arrété sera affichée en permanence et de fagon visible, par 'exploitant , dans I’enceinte de son
élevage .

-Un avis d’information du public sera inséré par les soins du préfet, aux frais de I’exploitant, dans deux
journaux d’annonces légales :

ARTICLE 26

L’arrété préfectoral n® 2003-05-0269 du 30/05/2003 est abrogé.

r

ARTICLE 27 EXECUTEON
La Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, l'inspecteur des

installations classées, le maire de LA CHAPELLE ORTHEMALE , sont chargés, chacun en ce qui ie concerne,
de 'exécution du présent arrété.

Pour le Préfet,
Et par délégation,
Le Secrétaire Général

Jean-Marc GIRAUD
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