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DOSSIER AU TITRE DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS 

CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 

 Demande d'autorisation de poursuite d’exploitation d’une carrière avec 
modification des conditions d’exploitation 

 
 Demande d'autorisation d'exploitation d’une installation de traitement des 

matériaux  
 

 
 

LEPTYNITE et AMPHIBOLITE 
 
 

Communes de MOUHERS et de CLUIS 
 

aux lieux-dits  
"Les Bégeaudes", "La Bouige", "La Brande", "La Grande Brande", "La Grange", 

"Les Quatre Vents", "Cluis-dessous" et "La Pisserette" 
 
 
 
 
 
 

Dossier avec étude d’impact soumis à enquête publique sur le territoire des communes de 
MOUHERS et de CLUIS (département de l’Indre) 

 
et à avis d’enquête publique sur le territoire des communes sises dans un rayon de 3 km 

autour de l'emprise demandée 
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L’exploitation de la carrière, le traitement des matériaux dans une installation 

de concassage, broyage, criblage et lavage et leur stockage sur une plate-forme 

dédiée constituent des activités figurant dans la nomenclature dite des installations 

classées pour la protection de l’environnement « ICPE ».  
 
Les rubriques visées sont la 2510.1 et la 2515.1.

Compte tenu des caractéristiques du projet, les activités sont soumises à 

autorisation préfectorale. 
 
A ce titre, les articles R.512.8.III et R.512.9.II du Code de l’environnement 

prévoient que l’étude d’impact et l’étude de dangers fassent chacune l’objet d’un 

résumé non technique afin de faciliter, dans le cadre de la procédure d’instruction 

de la demande d’autorisation, la prise de connaissance par le public des 

informations qu’elles contiennent. 
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L’ENTREPRISE PETITIONNAIRE 
 
 

Société : Carrières de Cluis 

Forme juridique : Société par action simplifiées (SAS) au capital de 286 850,00 € 

Siège social : Les Bégeaudes  36340  MOUHERS 

Téléphone et télécopie : 02 54 31 24 71 et 02 54 31 29 51 

Registre du commerce : Châteauroux B 479 400 491 

Numéro de SIRET : ‘7940049100029 

Code NAF : 0812 Z – Exploitation de sablières, gravières, extraction d’argiles et de kaolin 

Représentée par : Monsieur Bruno FARDOIT agissant en qualité de directeur 
05 49 96 66 90 / 06 11 09 04 08 
bruno.fardoit@eurovia.com 

Dossier suivi par : Michel GIOT 
Tél : 02 54 90 91 41 / 06 09 72 18 20 
michel.giot@eurovia.com 

 
 

La carrière des Bégeaudes dispose de nombreuses certifications tant pour la qualité 

des matériaux produits (ISO 9001, CE2+, homologation SNCF) que pour la sécurité (ISO 18001), la 

protection de l’environnement (ISO 14001 et étape 4/4 du RPE1) et la responsabilité sociétale de 

l’entreprise (ISO 26000). 

 
 
 

                                                 
1 RPE = référentiel de progrès environnemental de la « Charte Environnement des industries de carrières » mise en place 
par la profession). 

mailto:michel.giot@eurovia.com
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 RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014    page 6 

 
 
 
 
 
 
 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014    page 7 

 

SOMMAIRE 
 

 Raisons et motivations à l'origine du projet – Objet du dossier     11 
 

Raisons à l’origine du projet      11 
Solutions de substitution       16 
Objet du dossier        16 
 

 Localisation du projet          23 
 

Choix de la zone demandée      23 
Accès         25 
Données cadastrales       25 
Données topographiques       27 
Description du site        27 
 

 Caractéristiques techniques de l’exploitation du gisement et de la valorisation des  
                    matériaux extraits           35 

 

Natures des modifications projetées     35 
Données générales        37 
Livraison des matériaux       43 
 

 Compatibilité du projet avec les documents d’urbanisme et articulation avec les autres  
       plans, schémas et programmes         47 

 
 Le site dans son environnement, effets prévisibles du projet et mesures   51 

 

Servitudes et contraintes       53 
Milieu naturel        53 
Environnement humain       67 
Effets cumulés du projet avec d’autres projets connus   83 
Conclusions – Récapitulatif       83 
 

 Le projet de remise en état         91 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014    page 8 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014    page 9 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 RAISONS ET MOTIVATIONS A L’ORIGINE DU 
PROJET – OBJET DU DOSSIER 

 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014    page 10 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014    page 11 

 

RAISONS ET MOTIVATIONS A L’ORIGINE DU PROJET  
OBJET DU DOSSIER 

 
Raisons à l’origine du projet 

 
L'extraction de la roche sur la carrière des "Bouige" sur la commune de MOUHERS a 

commencé au cours des années 1930.  
 

La carrière a été exploitée par différentes sociétés qui ont fait évoluer le site en obtenant 

plusieurs autorisations d’extension et d’exploitation d’installations de traitement des matériaux. 
 

La dernière extension obtenu a porté la superficie totale autorisée à environ 44,7 ha et 

une nouvelle installation de traitement, plus moderne et performante, a également été mise en 

service récemment en juin 2011. 
 

Dans le cadre de la réorganisation interne au groupe EUROVIA suite à l’intégration de 
TRMC, la SOCIETE DES CARRIERES DE CLUIS a été créée le 7 novembre 2012 pour assurer l’exploitation 
de la carrière des Bégeaudes.  

 
Le gisement exploité est constitué de deux roches distinctes :  

 
 la leptynite, située géologiquement au droit des fronts supérieurs, utilisée pour le BPE 

(béton prêt à l’emploi) et la préfabrication ainsi que pour le ballast pour les voies 

ferrées, 

 l'amphibolite, matériau particulièrement intéressant pour les travaux routiers dont les 

enrobés (couches de roulement), les enduits superficiels et les enrobés coulés à froid. 

Le filon se développe plutôt en profondeur et vers le sud de l’emprise.  
 

La qualité du gisement permet de produire des matériaux de très bonne qualité et les 
unités de traitement assurent la fabrication d'une très large de gamme de granulats desservant ainsi 
une clientèle variée. De ce fait, la demande est importante (production de 800 000 t/an).  

 
En outre, sa situation privilégiée par rapport à l'A20 permet de commercialiser les produits 

dans l'ensemble du département de l'Indre, et en particulier l'agglomération de Châteauroux ainsi 
que les départements limitrophes. En effet, du fait du caractère pondéreux des granulats et du prix 
de revient lié à leur transport, élevé par rapport à leur propre valeur (environ 0,15 €/tonne/km), les 
besoins en matériaux des marchés locaux sont généralement couverts par des carrières dont 
l’éloignement des centres de consommation n’excède pas 30 à 50 km. 

 
On peut rappeler qu’il n’y a pas d’autre centre de production entre la carrière des 

Bégeaudes et Châteauroux. La carrière des Bégeaudes constitue donc un site de production 
important du sud de Châteauroux. C’est la seule carrière de l’Indre située aux portes de la ville 
susceptible d’alimenter les centrales d’enrobages fixes locales et régionales pour la confection des 
bétons bitumineux et les travaux d’enduits ou d’enrobés coulés à froid (ECF). C’est de plus, la seule 
carrière de région Centre qualifiée par la SNCF pour l’approvisionnement des chantiers de 
réparation du réseau ferroviaire classique. 
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Dans ce contexte, on voit bien que la carrière présente des avantages importants qui en 

font un élément clef dans la stratégie de développement de l’entreprise et du groupe. 
 
Il s’agit donc de pérenniser l'activité du site alors que la demande de certains produits 

type ballast et le développement des zones d’activité dans le secteur de Châteauroux assurent des 

débouchés aux produits de la carrière. 
 
Pour cela, il faut constituer des réserves conséquentes de gisement qui permettront par 

ailleurs l’amortissement des installations neuves (de l’ordre de 15 M€). 
 
Or, les conditions actuelles d’exploitation limitent les réserves exploitables : 
 
 la durée d’extraction est limitée à 15 ans pour l’exploitation des gradins supérieurs à la 

cote de 225 m NGF et 5 ans supplémentaires pour ceux situés au-dessous de cette 
cote de 225 m NGF, soit une durée totale de 20 ans sur les 30 ans d’autorisation  
(10 années sont consacrées à l’aménagement du site et au remplissage en eau de 
la fouille). Au 1er janvier 2014, il restait donc 5 ans pour l’exploitation des gradins 
supérieurs et 10 ans pour l’exploitation des gradins inférieurs, dont l’ouverture est 
conditionnée par l’exploitation des gradins supérieurs, 

 la géométrie actuelle de la zone exploitable définie par le périmètre maîtrisé et 
autorisé génère à l’est un angle rentrant qui, en créant un étranglement vers le nord, 
empêchera à terme le développement optimal des fronts. La perte de gisement 
potentiel liée à cet angle rentrant est estimée à elle seule à environ 6 000 000 tonnes. 

 les fortes épaisseurs de découverte induisent des volumes importants dont la gestion 
présente des difficultés. La verse à stériles est terminée et son aménagement final en 
cours. Les stériles de découverte sont donc actuellement utilisés en talutage des 
fronts de la fosse mais, à court terme cela risque de générer une pollution du 
gisement à extraire des niveaux inférieurs. 

 
La mise en remblais de la découverte argileuse dans la fosse risque à terme d’entraîner une pollution du gisement. 
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Dans ces conditions : 
 
 d’une part pour constituer des réserves significatives en ouvrant la zone d’extraction 

et permettre un développement optimal des fronts, 

  d’autre part pour disposer de zones de dépôt des matériaux de découverte 

cohérentes,  
 
une extension de l’emprise autorisée (extraction et stockage de la découverte) et un 

approfondissement de l’excavation apparaissent nécessaires. 
 
Les démarches d'acquisition foncières des terrains ont conduit à maîtriser des parcelles 

au nord et à l’est de la carrière actuelle sur une superficie de l’ordre de 31,3 ha. Sur ces 31,3 ha, 

seulement environ 7,8 ha (y compris les délaissés inexploités) seront affectés à l’extraction du 

gisement. Le reste (environ 23,5 ha) correspond à des zones de stockage de découverte. 
 
De plus, des zones occupées par des dépendances de la carrière et qui se trouvaient 

jusqu’à présent en dehors de l’emprise (secteur de CLUIS) sont également intégrées (environ 1,1 ha). 
 
Outre l’emprise actuellement autorisée, le projet comprend donc : 
 
 1 zone d’extension d’environ 7,8 ha destinée à l’exploitation du gisement. Elle 

complètera une zone d’environ 6,3 ha inclus dans l’emprise actuelle mais non 

autorisée en exploitation. L’ensemble permettra de constituer une réserve de 

gisement suffisante, 

 2 zones d’extension pour le stockage des matériaux de découverte d’une superficie 

totale d’environ 22 ha, 

 Un agrandissement de la plate-forme technique sur environ 1,47 ha, 

 trois zones actuellement occupées par une plate-forme sur laquelle sont implantés les 

locaux administratifs de la carrière et le stockage des matériaux produits par la 

carrière. Ces zones, situées sur la commune de Cluis seront également intégrées à 

l’emprise demandée pour une surface d’environ 1,1 ha au titre de la régularisation 

de l’existant. 
 
Au total, l’emprise projetée couvre une superficie totale d’environ 76,95 ha. 
 
Dans cette emprise, les installations de traitement (2 200 kW) récemment mises en service 

et les zones de stockage des matériaux (52 000 m2 pour une capacité de 120 000 m3) seront 

conservées comme actuellement. 
 
L’approfondissement sur 2 paliers (cote finale à 110 m NGF) portera sur une partie limitée 

de la fouille et sera destiné à créer une surprofondeur pour bloquer et isoler les stériles de découverte 

mis en remblais dans la fosse afin d’éviter toute pollution du gisement. 
 
La réserve exploitable est estimée à 14,5 Mm3 soit 33 Mt dont 24 Mt (10,5 Mm3) 

exploitables dans le cadre de l’autorisation demandée. A terme, dans les conditions du moment, 
une nouvelle demande sera déposée pour l’exploitation de la réserve restante. 
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L’exploitation de ces réserves suppose évidemment la possibilité d’extraire les matériaux 
sur la durée totale de l’autorisation c’est-à-dire sur 30 ans incluant 1 an de remise en état hors temps 
de remplissage du plan d’eau final. 

 
De même, la reprise de la verse à stériles comme cela est actuellement prévu apparaît 

techniquement et économiquement très difficile à envisager compte tenu des volumes de 
matériaux en jeu. Dans le cadre de cette nouvelle demande d’autorisation, la SOCIETE DES 
CARRIERES DE CLUIS propose donc la conservation de cette verse à stériles avec une mise en valeur 
paysagère et écologique développée en collaboration avec l’association de protection du 
château, les Bâtiments de France et les municipalités de Cluis et de Mouhers.  

 

Solutions de substitution 
 

S’agissant de la poursuite d’exploitation d’une carrière déjà existante, il n’existe pas 

réellement de solution alternative. D’autant que les considérations économiques, géologiques, 

techniques et environnementales favorables précédemment énoncées ne laissent aucune place à 

la notion de variante.  
 

D’une manière générale, vis-à-vis de l’acceptabilité par les riverains d’une exploitation 

de carrière et sauf problèmes particuliers, il est toujours préférable de poursuivre l’exploitation d’un 

site déjà existant plutôt que d’en ouvrir un nouveau ce qui suppose des recherches géologiques et 

foncières longues et couteuses, des investissements beaucoup plus lourd (création d’une installation 

de traitement, …) et le déplacement des effets potentiels de l’exploitation sur un autre secteur. 
 

Objet du dossier 
 

Le projet consiste donc à poursuivre l’exploitation du gisement de la carrière des 

Bégeaudes en en modifiant les conditions d’exploitation (extension en surface) et à continuer le 

traitement des matériaux extraits dans l’installation de concassage criblage lavage située dans 

l'emprise de la carrière.  
 
Pour cela, la Société des Carrières de Cluis doit obtenir une nouvelle autorisation 

préfectorale prenant en compte les modifications apportées à l’exploitation et les nouvelles activités. 
 
En application du titre I du Livre V du Code de l'environnement (article L.515-1 en 

particulier) ce document constitue un dossier de demande d’autorisation au titre de la 

réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (cf. tableau 

ci-après) qui doit être déposé auprès de M. le préfet. 
 
Il a été établi conformément aux dispositions des articles R.512-3 à R.512-9 du Code de 

l’environnement. 
 
L’étude d’impact qui accompagne la demande sera soumise à enquête publique sur les 

communes de MOUHERS et CLUIS, communes directement concernées par le projet et à avis 

d'enquête publique sur le territoire des communes sises dans un rayon de 3 km autour du périmètre 

demandé.  
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Récapitulatif des activités exercées sur le site 
Les installations classées pour la protection de l’environnement sont répertoriées dans une nomenclature associant à chaque activité un numéro de rubrique et des critères de classement. 

 

Activité sur le site Rubrique 
de la nomenclature Critère de classement et seuils Classement de l’installation 

Rayon d’affichage 
pour l’enquête 

publique 

Carrière 2510.1 
Exploitation de carrière Surface (S) – Autorisation quelle que soit S A 3 km 

Installation de concassage, 
broyage, criblage et lavage : 

2 200 kW 

2515.1 
Broyage, concassage, criblage, 

ensachage, pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres produits 
naturels ou artificiels ou de déchets 

non dangereux inertes 

Puissance installée (Pi) de l’ensemble des 
machines fixes concourant au 

fonctionnement de l’installation : 
A si Pi > 550 kW 

E si 550  Pi > 200 kW 
D si 200  Pi > 40 kW 

Pi totale = 2 200 kW 
A 2 km 

Stockage d’hydrocarbures : 
20 m3 de gazole non routier  

Cuve à double paroi et 
détecteur de fuite 

4734.1 
Dépôt de liquides inflammables 

(pour les stockages autres que les 
cavités souterraines et les stockages 

enterrés) 

Quantité totale susceptible d'être 
présente dans les installations: 

A si Q  1 000 t 
E si 1 000 > Q ≥ 500 t au total 

DC si 500 t au total > Q ≥ 50 t au total 

Q = 20 x 0,845 = 16,90 t 
NC - 

Ravitaillement des engins :  
500 m3 de GNR distribués par an 

au maximum 

1435 
Installation où les carburants sont 

transférés de réservoirs de stockage 
fixes dans les réservoirs à carburant de 

véhicules à moteur 

Volume annuel distribué : 
A si V > 40 000 m3 

E si 40 000  V > 20 000 m3 

DC si 20 000  V > 500 m3 

V = 500 m3 
NC - 

Atelier / garage de 300 m2 
2930 

Atelier de réparation et d’entretien de 
véhicules et engins à moteurs 

Surface S : 
A si S > 5 000 m2 

D si 2 000 < S < 5 000 m2 

S = 300 m2 
NC  

Oxygène pour intervention 
ponctuelle (soudure) 

4725 
Oxygène  

(numéro CAS 7782-44-7) 

Quantité susceptible d’être présente Q 
A si Q  200 t 

D si 200 t> Q  2 t 
 

Au sens de l'article R. 511-10 :  
Quantité seuil bas = 200 t 

Quantité seuil haut = 2 000 t 

10 bouteilles d’oxygène soit 118 kg  
NC - 

Acétylène pour intervention 
ponctuelle (soudure) 

4719 
Acétylène  

(numéro CAS 74-86-2) 

Quantité susceptible d’être présente Q 
A si Q  1 t 

D si 1 t> Q  250 kg 
 

Au sens de l'article R. 511-10 :  
Quantité seuil bas = 5 t. 

Quantité seuil haut = 50 t. 

7 bouteilles d’acétylène soit 56 kg  
NC - 

Les opérations réalisées dans le cadre de l’exploitation de la carrière (rejet dans le milieu extérieur, pompage d’exhaure, …) entrant dans le champ de la « nomenclature eau » codifiée par l’article R.214-1 
du Code de l’environnement sont intégrées dans la demande d’autorisation au titre des ICPE conformément à l’article L.214-7 du titre I – Chapitre IV de ce même Code. Les rubriques de la nomenclature 
« eau » concernées sont la 1.1.2.0 (prélèvement dans les eaux souterraines soumis à autorisation), les 2.2.1.0 et 2.2.3.0 (rejet dans la Bouzanne) et la 3.2.3.0 (création d’un plan d’eau dans le cadre de la 
remise en état). 
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Le déroulement de la procédure sera le suivant : 
 

• lorsque le dossier est jugé recevable, le Préfet saisit le Tribunal Administratif pour la 

désignation du Commissaire Enquêteur. L’enquête publique ne peut être ouverte 

qu’après émission de l’avis de l’autorité environnementale sur l’étude d’impact.  
 

• le dossier (avec l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en 

matière d’environnement) et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du 

public, en Mairie de la commune, siège de l'exploitation, pendant une durée de 

30 jours à deux mois au maximum sauf cas particuliers de suspension ou 

d’enquête complémentaire.  

Pendant la durée de l’enquête, le public peut consigner ses observations sur le 

registre d’enquête ou les adresser par correspondance au commissaire 

enquêteur. Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec 

le Commissaire Enquêteur lors de ses permanences. Le commissaire enquêteur 

peut faire compléter le dossier par des documents en possession du demandeur 

utiles à la bonne information du public, visiter les lieux, auditionner toute personne 

ou service, organiser une réunion publique et décider de prolonger l’enquête. 
 

• le Conseil Municipal de la commune où l'installation doit être implantée et celui 

de chacune des communes dont le territoire s’inscrit dans le rayon d'affichage, 

sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation,  
 

• parallèlement à l'enquête publique, le Préfet a adressé un exemplaire du dossier 

aux services administratifs concernés pour qu'ils se prononcent sur le projet. 
 

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction, accompagné du 

registre d'enquête, de l'avis du Commissaire Enquêteur, du mémoire en réponse du 

pétitionnaire, des avis des Conseils Municipaux, des avis des services concernés, sera transmis 

par le préfet à l’inspection des installations classées qui rédigera un rapport de synthèse et un 

projet de prescriptions en vue d'être présenté pour avis aux membres de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, et permettre au Préfet de statuer 

sur la demande. 
 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 

 

Décembre 2014        page 19 
 

 

 

 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 
 

Décembre 2014   page 20 
 

 
La décision prise par le Préfet du département à la fin de la procédure sera 

publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Un extrait en sera publié dans 

deux journaux régionaux ou locaux, sera affiché en Mairie des communes intéressées et 

publié sur le site internet de la Préfecture qui l’a délivrée pendant une durée minimale d’un 

mois (article R.512-39 du Code de l’environnement). 
 
 
Dans ce cadre, le présent document constitue, en application de l'article  

R512-8-III du Code de l'environnement, le résumé non technique de l'étude d'impact fournie 

dans le cadre de la demande. Il permet une présentation synthétique du projet, des 

différents impacts environnementaux et des mesures qui seront mises en œuvre. 
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 LOCALISATION DU PROJET 
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LOCALISATION DU PROJET 
 

Choix de la zone demandée 
 
Seulement 5% de la surface du territoire français est susceptible, du point de vue 

géologique, de produire des granulats de qualité. En outre, une partie considérable de cette 

ressource est gelée par des contraintes diverses telles que documents d’urbanisme, 

servitudes d’utilité publique, zones protégées, enclavement, éloignement des marchés, … 

Par ailleurs, les orientations d'accès à la ressource prises dans le schéma 

départemental des carrières et le SDAGE Loire Bretagne conduisent progressivement à la 

réduction de la production de sables et graviers alluvionnaires pour les économiser et les 

valoriser et inciter à un déplacement des sites d’extraction vers des gisements de substitution. 

Une partie au moins du gisement exploité sur le site constitue une alternative aux matériaux 

alluvionnaires pour certaines utilisation. 
 
Dans ce contexte, le choix d’implantation d’un site d’exploitation est 

relativement restreint.  
 
Ici, le site se trouve dans une position centrale favorable pour répondre aux 

besoins identifiés (desserte de Châteauroux mais aussi de tout le département de l’ Indre et 

les départements limitrophes) et la carrière, qui existe déjà, présente un gisement bien connu 

qui offre une qualité intéressante pour les usages auxquels il est destiné. Par ailleurs, il n'existe 

pas de contrainte irrévocable sur le site et les impacts sur l’environnement seront 

relativement faibles et/ou maîtrisables. 
 
 
De plus, le pétitionnaire détient la maîtrise foncière sur l’ensemble des terrains 

concernés par le projet. Elle lui permet d’extraire les et lui permet en outre d’être maître du 

projet d’exploitation et de la réalisation de la remise en état dans le sens de la vocation 

ultérieure prévue. Comme il s’agit maintenant d’un aspect important dans l’exercice de ce 

métier, le fait de pouvoir s’engager sur ce point est essentiel. 
 
Le projet de poursuite de l’exploitation est par ailleurs limité à l’emprise 

strictement nécessaire à l’obtention du volume de gisement recherché et à sa bonne 

exploitation (la zone d’extraction retenue permet de supprimer les angles rentrant qui 

entraînent une perte importante de gisement et rendent les opérations d’extraction plus 

délicates), à la gestion des matériaux de découverte et à la protection de l’environnement 

périphérique.  
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Par rapport à la carrière existante, la présence de la Bouzanne et des zones 

habitées au nord et à l’ouest par rapport auxquelles l’entreprise souhaitait garder une 

distance d’éloignement suffisante ont fortement contraint les limites de l’extension 

demandée d’autant qu’il est nettement préférable que celle-ci se trouve dans le 

prolongement de la zone en cours d’exploitation actuelle. 
 
Une autre zone d’extension a cependant été envisagée (cf. carte jointe). Elle 

présente essentiellement de l’amphibolite et une épaisseur de découverte limitée (< 10 m). 

Toutefois, la sensibilité biologique plus forte des terrains et la nécessité de dévier la RD 75 pour 

y accéder rendent cette solution plus difficile à mettre en œuvre dans les conditions 

actuelles : coûts plus élevés, mesures de protections plus importantes, ... L’exploitation de 

cette zone nécessitera donc une réflexion plus longue et approfondie pour être entreprise.  
 

Accès 
 
L’accès à la carrière pour les clients et le personnel de l’entreprise, se fait 

naturellement par un raccordement à la RD 38. Dans le cadre du projet, cette configuration 

sera conservée et permettra de desservir la carrière et les installations de traitement dans les 

mêmes conditions qu’actuellement.  
 

Données cadastrales 
 

Communes : MOUHERS CLUIS 

Lieux-dits : "Les Bégeaudes", "La Bouige", "La Brande", 
"La Grange", "La Grande Brande" et " Les 

Quatre Vents" 

Cluis-Dessous" et "Pisserette" 

Parcelles  : A 1001 à 1004, 1048 à 1050, 1067 à 1070, 1073 
à 1086, 1093 à 1095, 1101 à 1106, 1108 à 
1110, 1112 à 1115, 1183, 1202, 1203, 1207, 
1219, 1220, 1230, 1231, 1302, 1303, 1386, 1437 
à 1439, 1443 à 1445, 1484, 1488, 1490 et 1491 
ZK 8, 39, 40, 43 à 45, 49, 50, 70 et 71 

A 1781, 1782, 1887, 1889, 
1891, 1893, 1895, 1897, 
1899, 1900, 1903 et 1904 

Coordonnées 
(quadrillage Lambert 
II étendu) 

: 
X = 555,512 à 556,75 km  

Y = 2171,426 à 2172,515 km 

 
La superficie cadastrale totale, inchangée, du site couvre donc 769 553 m2. 

 
La superficie exploitable est de l'ordre de 342 000 m2 dont 113 500 m2 

supplémentaires compte tenu du délaissé inexploité de 10 m au minimum en limite du 

périmètre autorisé, des limites d’exploitation définies pour garantir le respect des seuils 

environnementaux (extraction à au moins 130 m des habitations), de la piste de 

contournement périphérique, des zones déjà exploitées ou inexploitables, des 

aménagements paysagers périphériques prévus, … 
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Données topographiques 

 

Cote du terrain naturel :  Abords : de 225 m NGF au niveau de la Bouzanne à  
plus de 270 m NGF au niveau du coteau de Cluis et  
273 m NGF à la Brande, 

 Emprise actuelle : de 226 m NGF côté Bouzanne à 273 m NGF 
dans l’angle est, 

 Extension : de 240 à 260 m NGF dans l’extension de la verse et 
de la plate-forme, 250 à 271 m NGF dans la zone de stockage 
de découverte et 266 à 274,5 m NGF dans la zone à extraire 

Cote du carreau actuellement 
autorisée 

: 140 m NGF  

Cote minimale du carreau 
d’exploitation sollicité 

: 110 m NGF 

Hauteur des fronts prévus : 15 m de découverte en moyenne en 1 à 2 fronts, 8 fronts de  
15 m de hauteur au maximum (2 fronts supplémentaires dans la 
sur-profondeur) 

Plate-forme technique : 221 à 228 m NGF. 221 m NGF au niveau de l’aire des installations 

Stockage des matériaux : 222 à 232 m NGF 

Elévations :  Stocks au sol de matériaux : jusqu’à 15 m, 
 Installation : 25 m au maximum au niveau des silos tampons  

Verses à stériles :  Actuelle : 275 m NGF 
 Future : 283 m NGF au maximum 

Cote minimale des terrains remis 
en état 

:  Plan d’eau : 225 m NGF soit 2 à 3 fronts exondés 
 Cote des plates-formes et des verses inchangées 

 

Description du site 
 

L'emprise du site actuel (environ 44,7 ha) est limitée à l’ouest par la Bouzanne, au 

sud-est par la route départementale (RD) n°75 et au nord par un chemin rural. La verse à 

stériles de découverte est séparée du reste du site par le chemin rural de la Procession et un 

chemin d’exploitation. 

Le château de Cluis-Dessous surplombe le site. 

        
La Bouzanne au niveau du site, le chemin de la Procession et la RD 38 
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Elle comprend plusieurs zones distinctes, à savoir : 
 

 la zone d’extraction proprement dite d’environ 19,8 ha qui occupe tout le centre et l’est 

de l’emprise. Elle comprend 1 front de découverte et 8 fronts d’extraction pour un 

carreau à la cote 140 m NGF. 

Le bord ouest de la fosse est en position définitive et constitue un talus végétalisé 

homogène alors que la zone au contact de la plate-forme technique reçoit 

actuellement les matériaux de découverte. 

   
Vue sur la fosse d’extraction                                 La zone de dépotage des stériles de découverte 
  

   
La pointe  sud de l’emprise et le talus remis en état 

 
 Une plate-forme technique d’environ 10 ha dans la partie nord-ouest de l’emprise. Elle 

comprend : 
 

 l’accès au site (voie aménagée et recouverte d’un enrobé sur environ 150 m) qui 

débouche sur la RD 38, 

 une zone administrative et technique d’environ 0,3 ha sur laquelle sont implantés 

les locaux administratifs, le parking, la bascule, l’atelier, … 

A terme, l’atelier sera remplacé et implanté sur l’extension au nord de la plate-forme 
des installations,
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 une plate-forme de stockage des matériaux qui occupe environ 3,5 ha à l’ouest et 

au sud de l’installation de traitement, 

 l’aire des installations de traitement d’une superficie de l’ordre de 3,5 ha. 

   
L’entrée du site                                      La plate-forme administrative et technique avec l’atelier actuel 
 

   
L’aire des installations de traitement et de stockage des granulats 

 
 Des terrains non encore utilisés au nord-est de la zone d’extraction. Ces terrains jusqu’à 

récemment occupés par des cultures ou jachères, représentent environ 6,3 ha. Ils seront 

exploités dans le cadre du projet présenté. 

 La verse à stériles de découvertes. Sa construction est achevée. Elle occupe une 

superficie d’environ 6,2 ha et son point culminant se trouve à la cote 275 m NGF.  

  
                  Les terrains non encore exploités                                         L’entrée de la verse à stériles 

 
Les terrains demandés en extension représentent une superficie totale de 32,4 ha 

en plusieurs zones distinctes : 
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 Une zone de près de 7,8 ha destinée à l’extraction des matériaux   dans le 

prolongement est de l’actuelle zone d’extraction. Elle est actuellement occupée par 

des prairies. Seule une partie sera effectivement extraite de façon à maintenir une 

distance suffisante par rapport aux habitations de la Brande.  

  
Parcelles A 1093 et 1094 appartenant à la zone à extraire 

 

 Des terrains destinés au stockage de la découverte d’une superficie totale de 22 ha : 
 

• une zone nord-est de 19,8 ha composée en grande partie de cultures et jachères. 

Un petit bois, qui ne sera pas affecté par l’exploitation, se trouve au nord-est. Elle 

est séparée de l’emprise actuelle par le chemin rural de Cluis à Pierre Pleine bordé 

par une double haie arborée et est limitée au nord par le chemin rural de Cluis à la 

Réparerie et le ruisseau du Couvent, 

• une zone nord-ouest de 2,3 ha dans le prolongement de la verse actuelle et 

occupée par des prairies. 

    
                    Parcelle A1002 dans la zone nord    Le chemin rural et la double haie qui séparent l’emprise                                                                       
     autorisée de la zone nord de stockage de découverte 
 

  Zone d’extension de la verse actuelle (parcelle ZK 40) 
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 Un secteur au nord de l’aire des installations de 1,47 ha qui permettra l’agrandissement 

de la plate-forme technique. Il s’agit de prairies.  

 A titre de régularisation, trois petites zones sur la commune de Cluis qui sont déjà 

occupées par les équipements connexes de la carrière (stocks, …) mais se trouvent 

actuellement en dehors de l’emprise autorisée. Ils couvrent une surface totale de 1,1 ha.   
 

En dehors des routes et chemins et des cours d’eau déjà cités, les abords 

immédiats du site sont essentiellement constitués de parcelles agricoles entrecoupées de 

haies et quelques bosquets.  

L’habitat de proximité est principalement constitué du bourg de Cluis et de 

fermes et hameaux comme La Grange, La Brande, … 

  La Grange 
 

On peut également signaler qu’en rive gauche de la Bouzanne, une zone hors 

autorisation de carrière précédemment occupée par un hangar et quelques stocks est en 

cours de remise en état à vocation écologique. Le ponceau qui enjambe la Bouzanne pour 

rejoindre la carrière sera supprimé. 

    
La plate-forme en rive gauche de la Bouzanne est en cours de remise en état. Ici vue en décembre 2011 et juillet 2014 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE  
L’EXPLOITATION DU GISEMENT ET DE LA VALORISATION  

DES MATERIAUX EXTRAITS 
 

Nature des modifications projetées  
 
Dans le cadre de la poursuite de l’exploitation de la carrière des Bégeaudes, le 

pétitionnaire se propose de poursuivre, au rythme d’exploitation de 800 000 t/an, l’extraction 

d’un gisement de leptynite et amphibolite pour la confection de granulats utilisés dans la 

fabrication des ouvrages du bâtiment, des travaux publics (viabilité, VRD, BPE, ...) et dans la 

construction et l’entretien ferroviaires.  
 
Toutefois, compte tenu de l’épaisseur de découverte et de la configuration de la 

zone d’extraction, les conditions d’exploitation doivent être modifiées et complétées de la 

manière suivante dans un objectif de valorisation optimale du gisement : 
 
Extension de l’emprise de la carrière : 
 
La constitution de réserves significatives et la gestion des matériaux de 

découverte suppose d’étendre l’emprise de la carrière sur une superficie de 32,4 ha environ : 

 7,79 ha seront dédiés à l’exploitation. Ils permettront de casser les angles rentrants 

qui limitent actuellement les possibilités de développement de la fosse 

d’extraction dans des conditions techniques et de sécurité satisfaisantes. Cet 

agrandissement permettra par ailleurs d’ouvrir suffisamment les paliers inférieurs 

pour envisager un approfondissement ultérieur, 

 22 ha environ seront destinés à recevoir les stériles de découverte.  
 
L’approfondissement de la fosse se fera sur 2 niveaux de 15 m ce qui portera le 

carreau final à 110 m NGF. Il ne concernera qu’une zone limitée de la fosse. Cette 

surprofondeur servira à bloquer les matériaux de remblais qui seront déversés dans la fosse  et 

à éviter ainsi toute pollution du gisement. Sur le reste de la fouille, le carreau sera maintenu à 

140 m NGF. 
 
Installation de traitement : 
 
Une nouvelle installation de traitement de 2 200 kW a été mise en service 

récemment en remplacement de l’ancienne conformément aux prescriptions de l’arrêté 

préfectoral du 6 avril 2004. Aucune modification n’y sera apportée dans le cadre de ce 

projet. 

De même, les plates-formes de stockage des matériaux seront conservées à 

l’identique. Une aire de stockage supplémentaire sera créée dans l’extension au nord-est de 

la plate-forme des installations ce qui portera la superficie destinée au stockage à environ  

5,2 ha. 
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Remise en état : 
 
L’autorisation actuelle prévoit en son article 3.7.2.3 que l’actuelle verse à stériles 

soit démantelée et les matériaux mis en remblais dans la fosse. Compte tenu des volumes en 

jeu, le projet présenté intègre la conservation de cette verse avec la réalisation 

d’aménagements paysagers et écologiques. 
 
Par ailleurs, l’exploitation sera menée sur la durée totale de l’autorisation et la 

mise en eau de la fosse n’interviendra qu’à l’issue de cette dernière. La dernière année, des 

aménagements paysagers seront effectués au niveau des fronts qui seront ensuite ennoyés. 
 
Enfin, compte tenu des opportunités locales et des possibilités de remblayage de 

la fosse, des matériaux inertes extérieurs seront acceptés sur le site à un rythme moyen de  

25 à 30 000 m3/an. 
 

Données générales 
 

Les principales informations relatives aux caractéristiques de l’exploitation de la 

carrière et des installations de traitement sont synthétisées dans le tableau ci-joint. 
 

Substances à extraire et à traiter Leptynite et amphibolite 

Superficie actuelle de la carrière 446 782 m2 (44 ha 78 a 82 ca) 

Superficie du projet de carrière 
769 553 m2 (76 ha 95 a 53 ca)  

 446 782 m2 en poursuite d’exploitation 
 322 771 m2 en extension dont 76 835 m2 pour l’extraction 

Superficie réservée à l’exploitation2 dans 
le cadre du projet de renouvellement et 
d’extension 

environ 342 000 m2 (≈ 34,2 ha) dont 113 500 m2 supplémentaires 

Superficie des plates-formes techniques 
 123 370 m2 pour l’aire des installations et ses dépendances, 
 52 000 m2 pour le stockage des matériaux 
 284 210 m2 pour le stockage de la découverte 

Epaisseur moyenne de découverte non 
valorisable 15 m environ dont 0,3 m de terre végétale arable 

Epaisseur maximale de gisement  118 m à 148 m dans la zone de la surprofondeur 

Cote limite d'extraction 
140 m NGF comme actuellement  
110 m NGF au niveau de la surprofondeur pour le blocage des 
remblais 

Volume de stériles d’exploitation  

 1 635 000 m3 environ de découverte à décaper dont 90 000 m3 
de terre végétale 

 525 000 m3 de stériles de scalpage (5 à 7% du volume) 
 90 000 m3 environ de fines argileuses (perte au lavage)  

Volume de gisement  14 500 000 m3 dont 10 500 000 m3 à extraire durant l’autorisation 

Tonnage  33 000 000 tonnes environ (densité de 2,3 t/m3) dont 24 000 000 t 
commercialisable durant l’autorisation 

                                                 
2 Cette surface tient compte du délaissé inexploité de 10 m au minimum en limite du périmètre autorisé, des limites 
d’exploitation définies pour garantir le respect des seuils environnementaux, des zones déjà exploitées ou 
inexploitables, des aménagements paysagers périphériques prévus, … 
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Mode d’exploitation de la carrière 

 Sans changement 
 A ciel ouvert, en fouille sèche par pompage d’exhaure,  
 Par abattage de la roche à l'explosif (jusqu’à 8 tirs par mois en 

moyenne, 70 à 90 par an) et reprise à l'aide d'engins 
mécaniques (pelle hydraulique ou chargeur et tombereaux). 
Gradins de 15 m de hauteur maximale  

Traitement des matériaux 

 Sans changement 
 Installation fixe,  
 Concassage – broyage – criblage – lavage, 
 Puissance totale installée = 2 200 kW, 
 Capacité de production = 450 t/h  

Stockage des matériaux (produits finis)  

 Sans changement, 
 Stockage au sol et en silos (7 pour les sables et gravillons,  

1 200 m3 en tout), 
 52 000 m2 au maximum pour une capacité maximale de  

120 000 m3 

Production maximale 800 000 t/an sans changement 

Destination des produits finis 

 Sans changement, 
 Granulats pour chantiers du BTP, du BPE et ballast, centrales 

d’enrobage,   
 Entreprises du BTP, du BPE, PME locales, collectivités, particuliers, 
 Zone de chalandise : marchés du département, principalement 

le secteur de Châteauroux et marchés de Réseau Ferré de 
France pour la région Centre 

Evacuation des matériaux  

 Par camions de 30 tonnes de charge utile au maximum, 
 Contrôle des chargements par pont bascule, 
 Itinéraire d’évacuation inchangé  
 107 rotations par jour  

Horaires de fonctionnement 
 Extraction et traitement : 7h - 18h pouvant être étendue à 7h00 – 

22h00 en fonction des besoins, 
 Commercialisation à partir de 5h00 en fonction des besoins  

Personnel sur le site 9 personnes (carrière, installations et administratifs), 5 personnels 
d’encadrement mis à disposition et 7 sous-traitants 

Energie / Hydrocarbures 

 Réseau électrique pour les locaux et les installations fixes de 
traitement (transformateur de 2 200 kVA) 

 Moteurs thermiques pour les engins  
 Stockage de gazole non routier (20 m3) dans une citerne double 

paroi avec détecteur de fuite  
  Stockage d’huiles neuves en fûts (5 m3 en tout) et usées en 

citerne de 3 m3. Le tout dans un local spécifique sur rétention 
 Aires étanches avec séparateur à hydrocarbures pour le 

ravitaillement, les petites opérations d’entretien et le lavage des 
engins 



Carrières de Cluis 
Carrière et installation de traitement – MOUHERS & CLUIS (36) 

- Résumé non technique de l’étude d’impact - 
 

Décembre 2014   page 40 
 

  

 
 
 

 VUE AERIENNE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT 
 
 

 
 
 

 

 

Concasseur 
 

Crible
    
 Broyeur II 

Crible II 

Broyeur III 
Cribles III 

Stocks 
 

Silos 

Poste de lavage 

Postes de chargement 

Poste de commande 
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Gestion des eaux 

 Ni forage ni prélèvement dans la Bouzanne pour l’exploitation de la 
carrière 

 Pompage d’exhaure au point bas de la zone d’extraction pour 
exploiter à sec jusqu’à la cote 110 m NGF. Débit de  
120 m3/h et volume annuel de 240 000 m3 en moyenne. 

 Evacuation des eaux d’exhaure dans la Bouzanne après décantation 
ou utilisation pour les eaux de procédé 

 Usage d’eau pour la fabrication (lavage des gravillons et ballasts) :  
•  besoin = 300 m3/h 
• circuit fermé et recyclage à 90% 
• consommation annuelle = 25 000 m3 en moyenne 
• consommation nette = 30 m3 par heure de fonctionnement. 

Volume annuel variable en fonction des productions lavées 
 Utilisation d’eau pour l’arrosage des pistes, l’abattage des poussières, 

le lavage des engins et le lavage des roues des camions (eau 
d’exhaure). Consommation nette de 270 000 m3/an, inchangée 

 Eau du réseau pour les locaux 
 Système d’assainissement individuel pour les eaux sanitaires 

Déchets 

 Déchets d’exploitation = stériles de découverte et d’exploitation, fines 
de lavage 

 Déchets de fonctionnement et d’entretien des matériels. Tri sélectif, 
stockage assurant le confinement et évacuation vers les filières 
appropriées. Réduction par optimisation de l’exploitation et de la 
gestion et de l’entretien du matériel. Valorisation quand possibilité 

Principales émissions 

 Poussières : émissions diffuses. Bardage des installations et dispositifs 
d’aspersion / brumisation et d’aspiration. Actuellement teneurs en 
poussières généralement inférieures à 10 g/m2/mois 

 Emissions sonores : niveau sonore maximal engendré par l’activité de 
45,5 dB(A) aux plus proches habitations. Niveau sonore résultant 
maximal compris entre 40 et 53 dB(A). Pas d’émergence supérieure 
aux seuils 

 Vibrations liées aux tirs de mines, moins de 10 mm/s aux plus proches 
habitations pour des charges unitaires jusqu’à 150 kg  

 Vibrations mécaniques liées aux matériels et émissions lumineuses 
limitées aux abords immédiats et pas de travail de nuit hors 
commercialisation 

Remise en état 

 Remblayage partiel de la fosse et plan d’eau de 25,5 ha, 
 Apport de matériaux extérieurs : 25 à 30 000 m3/an en double fret dans 

la mesure du possible, 
 Traitement écologique et paysager des fronts et plates-formes 

exondées, 
 Traitement écologique et paysager des verses à stériles 

Devenir du site Plan d’eau à vocation écologique, zones écologiques à vocations 
pédagogique et culturelle et terres agricoles  

Durée demandée  30 ans incluant un an de remise en état du site hors remplissage du plan 
d’eau final 
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Livraison des matériaux 
 

Dans le cadre du projet, le transport par voie fluviale ou ferrée n’est pas 

économiquement envisageable car les marchés desservis sont principalement des marchés 

locaux. Les voies ferrées sont de plus éloignées du site ce qui interdit tout embranchement 

direct.  
 

Les granulats produits sur le site et stockés au sol sont repris au chargeur sur pneus 

pour le chargement des camions de livraison soit directement à partir des postes de 

chargement de l’installation. 

    
Le chargement d’un camion et un camion de livraison sur la RD 38 

 
L’évacuation se fait essentiellement par camions semi-remorque de 30 tonnes de 

charge utile. Elle est assurée régulièrement tout au long de l’année (environ 250 jours) ce qui 

conduit, pour la production de 800 000 t/an à un trafic moyen correspondant à 107 rotations 

par jour soit environ 9 à 11 par heure.  

Les camions d’apport des matériaux inertes extérieurs (17 m3) emprunteront les 

mêmes itinéraires. Pour les volumes attendus (25 à 30 000 m3/an), le trafic sera de 6 à 7 

camions par jour. Cependant, le transport sera organisé pour favoriser au maximum le 

double fret (chargement d’inertes à l’aller et chargement de granulats au retour ou 

inversement). Cette activité n’entraînera pas de circulation supplémentaire.  
 

Tous les camions sont contrôlés (système de pesage embarqué du chargeur et 

pont bascule). Aucune surcharge n’est tolérée.  

  
  Le pont bascule, et le lavage des roues  
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Un laveur de roues et d’arrosage des chargements est installé sur le site pour 

maintenir la propreté de la voirie publique. Sa position juste en amont du pont bascule rend 

son utilisation systématique. Par ailleurs, le bâchage des camions, notamment pour les 

produits fins, est demandé aux transporteurs par la société. 
 
Les camions de livraison empruntent la voie de sortie qui est directement 

raccordée à la RD 38 pour rejoindre les axes routiers permettant de desservir les chantiers. En 

règle générale, à la sortie de la carrière, environ 80% des camions se dirigent vers 

Châteauroux. La traversée de Mouhers est interdite aux camions en transit. 
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