concernés (SDAGE' Loire Bretaglc 2016-2021, Plan Local d’Urbanisme de la commune de Deols,
Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Centre Val de Loire, PREDD? de la région
Centre Val de Loire).

3.3. Analyse des conditions de remise en état du site

Les mesures proposées par I’exploitant dans le cadre du réaménagement du site aprés cessation
d’activité sont adéquates et compatibles avec un usage industricl futur.

3.4. Etude des dangers

L'analyse des dangers est en relation avec I'importance des risques engendrés par installation,
compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intéréts.

L'incendie généralisé des cabines de peinture n°2, 3 et 4 ct I'incendie généralisé des stocks de
peinture et de diluants sont les scénarii d’accident retenus dans I’étude de dangers. La probabilité
retenue pour I'incendie généralisé des cabines de peinture varic de B* 2 D* en fonction de Ia
présence ou de 1’absence du personnel et de la mise en place de la détection incendie. La probabilité
retenue pour un incendie généralisé des stocks de peinture ct de diluants est D3, Cette étude,
conformément 2 la réglementation en vigueur, explicite correctement la probabilité, la cinétique,
Iintensité des effets et la gravité des conséquences de cet accident potentiel.

Par ailleurs, les effets de ces accidents sont modélisés selon des outils adaptés. Ainsi, au regard des
résultats figurant dans I dossier, les zones d’cffets relatives aux effets létaux n’atteignent aucun
batiment occupé par des tiers, mais impactent une partie du tarmac de I’aéroport et un trongon de la
rue Blériot. Ces zones sont uniquement utilisécs ct exploitées par la société ATE (rue sans issue
desservant uniquement 1’entreprise). Afin de pérenniser cette situation, la société ATE s’engage 4
faire établir des conventions de restriction des usages avec respectivement la mairic de Déols pour
la rue Blériot et I’exploitant de I’aéroport pour le tarmac, ce qui est pertinent.

Les zones d’effets relatives aux effets irréversibles de probabilité variant de B* & D? atteignent le
tarmac et la rue Blériot (zones uniquement utilisées par la société ATE) et le bitiment voisin n®770.
Le scuil des effets dominos n’cst toutcfois pas atteint pour ce bétiment et aprés prise en compte de
la résistance de sa fagadc dans la modélisation, la zone d’effet relative aux effets irréversibles est
diminuée.
L’autorité environnementale recommande néanmoins :

- ]a mise en place d’une détection incendic dans les cabines n°2, 3 et 4 afin de diminuer la
probabilité du phénoméne dangereux et de conserver une probabilité réduite a D,

- la mise en place d’une procédure de gestion des situations d’urgences spécifiques afin
d’informer les entrepriscs impactées par les zones d’effets en cas d’accidents.

- qu'enfin, l'existence de risques technologiques devra étre utilement intégré dans le
document de planification de la collectivité afin de fixer des régles d'urbanisation adaptées sur les
terrains impactés par les zones d’cffets.

3.5. Etude des risques sanitaires

L’étude d’impact comporte un volet sanitaire bien identifié qui est jugé pertinent. Les substances
retenues proviennent des rejets canalisés émis dans I’atmosphére par les activités de peinture dans la
mesure oi les produits sont particuliérement volatils.

1 SDAGE * Schéma Directeur de 'Aménagement et de Gestion des Eaux

2 PREDD : Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux

3 Probabililés variant de B & D : Classes de probabilités d’occurrence d'un événement dangereux définies dans l'arrété du 20/08/05
relatif & révaluation et A Ia prise en compte de la probabilité d'occurrence, de fa cinétique, de I'intensiié des effels et da la gravité des
conséquences des accldents potentlels dans les études de dangers des Installations classées soumises & autorisation. La classe B
indique un événement probable {probabliité variant de 10* & 10°/ an), la classe D indique un événement tras improbable (probabilité
variant de 10 4 10/ an).
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