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Liberté » Bgalité v Fraternith

PREFET DE L’ INDRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L' INDRE

SQUS-DIRECTION DE LA PROTECTION DES PCPULATIONS..
SERVICE SANTE PROTECTION ANIMALES ET ENVIRONNEMENT.

Arrété N° 36-2017-10-16-002 du 16 octobre 2017
Autorisant [a société HAERAUX TECHNOLOGIES a exploiter une installation de traitement de surface
dans le cadre de l'extension de son site, permettant d'accueillir une nouvelle ligne de traitement de surface,
sur le territoire de la commune de Montierchaume, rue Jean Monnet, ZI de la Malterie

LE PREFET,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de I'environnement ;

Vu la nomenclature des installations classées pour ia protection de I'environnement ;

Vu Parrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de 'environnement soumises & autorisation ;

Vu l'arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la
protection de environnement soumises a autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 30 juin 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de traitements de
surfaces soumises 2 autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées ;

Vu Parrété ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 2
déclaration sous la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées ;

Vu Parrété ministériel 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection
de I'envircnnement soumises A déclaration sous 'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou
4740 de la nomenciature des installations classées ;

Vu larrété ministériel 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables & certaines installations classées pour la protection
de ['environnement soumises a déclaration sous la rubrique 4441 de la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne et
arrétant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021 ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2002-E-790 du 2 avril 2002 autorisant la société Haéraux Technologies & exploiter une installation de
traitement de surface sur le territoire de la commune de Montierchaume ;

Vu Farrété préfectoral n° 2010-07-0347 du 30 juillet 2010 relatif aux rejets de substances dangereuses dans le milieu
aquatique de la société Haéraux Technologies ;

Vu la demande présentée le 15 mars 2016 complétée le 19 octobre 2016 par la société Haéraux Technologies dont le siége
social est situé rue Jean Monnet, ZI de la Malterie, 36 130 Montierchaume en vue d’cbtenir 'autorisation d'exploiter une
installation de traitement de surface d'une capacité maximale de 42 m? sur le temitoire de la commune de Montierchaume, rue
Jean Monnet, ZI de la Malterie ;

Vu le dossier déposé a I'appui de sa demande ;

Vu l'avis de l'autorité environnementale sur le dossier en date du 25 janvier 2017 ;

Vu la décision en date du 16 janvier 2017 du président du tribunal administratif de Limoges portant désignation du
commissaire-enquéteur ;

Vu Farrété préfectoral en date du 16 janvier 2017 modifié ordonnant I'organisation d'une enquéte publique du mercredi 15
février 2017 au samedi 1° avril 2017 inclus sur le territoire des communes de Montierchaume, Coings, Déols et Chateauroux ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisé dans ces communes de I'avis au public ;

Vu la publication en date des 29 janvier 2017, 30 janvier 2017, 19 février 2017 et 20 février 2017 de cet avis dans deux
journaux locaux ;

Vu le registre d'enquéte et Pavis du commissaire enquéteur ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Mentierchaume, Coings, Déols et Chéteuroux ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu le rapport et les propositions en date du 12 septembre 2017 de l'inspection des installations classees ;

Vu I'avis en date du 21 septembre 2017 du CODERST au cours duguel le demandeur a été entendu ;

VU le projet d'arrété communiqué au pétitionnaire, le 22 septembre 2017 et regu par l'exploitant le 25 septembre 2017,

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel en date du 5 octobre 2017 ;

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de I'article L512-1 du code de I'environnement, 'autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent &tre prévenus par des mesures que spécifie l'arrété préfectoral ;
CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d'exploitation fixées par I'arrété préfectoral d'autorisation doivent tenir
compte, d'une part, de I'efficacité des techniques disponibles et de leur &conomie, d'autre part de la qualité, de la vocation et
de l'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;
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CONSIDERANT que les installations exploitées sont notamment soumises a autorisation au titre des rubriques n° 2565 et 3260
de la nomenclature des installations visée par I'arrété ministériel du 31 mai 2012 susvisé ;
CONSIDERANT que ces activités sont exploitées & des niveaux supérieurs aux seuils fixés par arrété ministérie! du 31 mal

2012 susvisé ;
CONSIDERANT en conséguence que I'exploitant doit constituer des garanties financiéres en vue d'assurer la mise en sécurité
de 'ensemble de son site en cas de cessation d'activité de ce dernier, conformément aux dispositions des articles R.516-1 5°

et suivants du Code de I'Environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de Fautorisation sont réunies ;

Le pétitionnaire entendu,
Viu la délibération du conseil départemental de Penvironnement et des risques sanitaires en date du 21 septembre 2017

Sur proposition de la Direcirice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société HAERAUX TECHNOLOGIES dont le siége social est situé rue Jean Monnet, ZI1. de la Malterie, 36 130
Montierchaume est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent anété, a exploiter rue Jean Monnet, Z.I. de
la Malterie sur le temitoire de la commune de Montierchaume (coordonnées Lambert 93 X=554509.0 et Y=2205803,0, les

installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions de f'arrété préfectoral n° 2002-E-790 du 2 avril 2002 sont abrogées et remplacées par celles du présent
arrété.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
rétablissement, qui, mentionnés cu non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise a autorisation a8 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans I'établissement dés

lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arréte préfectoral d’autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Régime Nature de Critére de . ... | Volume | Unité du
™ l'installation| classement Seull | Unité | itorisé| volume
Rubrique | Alinéa Libellé de 1a rubnique {activité) du du aUtSes
critére |critére
2565 2 A Revétement  métalligue  ou  traitement|Lignes de[Volume des cuves|>1500 |! 42000 |l
{nettoyage, décapage, conversion dontjtraitement de|de traitement
phosphatation, polissage, atague chimique, |surfaces
vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques
par voie électrolytique ou chimigue
Procédés utiisant des liquides (sans mise en
ceuvre de cadmium ni de cyanures, et &
lexclusicn de la vibro-abrasion)
3260 A Traitement de surface de métaux ou de|Lignes de|Volume des cuves(>30 |m® 42 m?
matiéres  plastigues par un procédé|traitement de |affectées au
électrolytique ou chimigue surfaces traitement
2940 2 DC Vernis, peinture, apprét, colle, enduit, etc Cabines delQuantité maximale|> 10;kgf 11 ko]
(application, cuisson, séchage de) sur support peinture de produits|mais <
quelconque susceptible d'€urejou =
Lorsque lapplication est faite par tout mise en ceuvre 100
procédé autre que le " trempé "
{Pulvérisation, enduction...).
4130 2 D Toxicité aigué catégorie 3 pour les voies Quantité totale> ou 1t 34 t
d'exposition par inhalation. susceptible  d'étre/mais<
Substances et mélanges liguides. présente dans|10
I'installation
4140 2 D Toxicité  aigué catégorie 3 pour la vole Quantité totale|> ou 1|t 7.7 t
d'exposition orale. susceptible  d'étre|mais<
Substances et mélanges liguides. présente dans|10
linstallation
4441 D Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. Quantité totale|> ou 2|t 249 t
susceptible  d’étre{mais<
présente dans|50
I'installation
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2560 B NC Métaux et alliages (Travail mécanique des).  |Machines Puissance installéel>150 kw  |47.8 kw
mécaniques |(de l'ensemble des
machines fixes
concourant au
fonctionnement de
l'installation
2910 A NC Installation de combustion & Iexclusion des |Chaudiére  |Puissance >2 kw 03 kw
installations visées par les rubriques 2770 et |gaz thermique nominale
2771, des installations
2920 NC Installation de compression fonctionnant a|Compresseur [Puissance > 10 MW |0,02 Mw
des pressions effectives supérieures & 10° Pa absorbée
4120 2 NC Toxicité aigué catégorie 2, pour l'une au Quantité totale(> ou =|t 0,03 t
moins des voies d'exposition. susceptible  d'étre|l
Substances et mélanges liquides. présente dans
I'installation
4331 NC Liquides inflammables de catégorie 2 ou Quantité totale(> ou =|t 0.1 t
catégorie 3. susceptible d'étre|50
présente dans
l'installation

(*) A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou DC (Déclaration avec contréle périodique)** ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les

capacités maximales autorisées
(**) En application de l'article R. 512-55 du code de I'environnement, les installations DC ne sont pas soumises a 'obligation de

contr8le périodique lorsqu'elles sont incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au
régime de l'autorisation ou de I'enregistrement

La rubrique « 3000 » principale de I'établissement, mentionnée 4 larticle R. 515-61, est la rubrique 3260 et les conclusions sur
les meilleures techniques disponibles relatives & la rubrique « 3000 » principale de I'établissement sont celles associées au
document BREF STS d'ao(t 2007.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur ies communes, parcelles et lieux-dits suivants .

Communes Parcelles Lieux-dits

Montierchaume 105 et 106 de la section cadastrale AA Z.1. de la Malterie

Les installations citées a PArticle 1.2.1. ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
I'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L'établissement comprenant 'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

Une ligne de traitement de surface REACH,

Une ligne de traitement de surface décapage et passivation des inox,
Une ligne de traitement de surface oxydation anodique chromique et sulfurique,
Une ligne de traitement de surface nickel chimique,

Une ligne de fraitement de surface décapage aluminium,

Une ligne de traitement de surface chromatation,

Une cabine de peinture poudre,

Deux cabines de peinture liquides,

Un atelier de préparation des peintures,

Un atelier de polissage,

Une station de traitement des eaux industrielles,

Une station de fraitement zéro rejet.

ARTICLE 1.2.4. STATUT DE L’ETABLISSEMENT

L'établissement n'est ni seuil haut, ni seuil bas, tant pas dépassement direct d’'un seuil tel que défini au point | de l'article
R. 511-11 du code de I'environnement, que par régle de cumul en application du point Il de ce méme article.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans
et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent
par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
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CHAPITRE 1.4 DUREE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de
prorogation de délai, I'installation n'a pas ét¢ mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque I'exploitation a été
interrompue pendant plus de trois années consécutives (articles R.512-74 et R.181-48 du Code de I'Environnement).

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. DEFINITION DES ZONES DE PROTECTION

Des zones de protection contre les effets d’un accident majeur sont définies pour des raisons de sécurité autour des cabines
de peinture.

La zone X est celle ol il convient en pratique de ne pas augmenter le nombre de personnes présenies par de nouvelles
implantations hors de Pactivité engendrant cette zone, des activités connexes et industrielles mettant en ceuvre des produits ou
des procédés de nature voisine et & faible densité d'emploi.

Cette zone n'a pas vocation a la construction cu a linstallation d’autres locaux nouveaux habités ou occupés par des tiers ou
des voies de circulation nouvelles autres que celles nécessaires a la desserte et a I'exploitation des installations industrielles.
Cette zone est constituée des deux aires situées a 10,50 m autour de la cabine de peinture n° 1 et & 8,50 m autour de la
cabine de peinture n°® 2,

La zone Y est celle ou seule une augmentation aussi limitée que possible des personnes, liées a de nouvelles implantations,

peut &tre admise.
Cette zone n’a pas vocation & la construction ou 2 I'installation de nouveaux établissements recevant du public : immeubles de

grande hauteur, aires de sport ou d'accueil du public sans structure, aires de camping ou de stationnement de caravanes, de
nouvelles voies a grande circulation dont le débit est supérieur a4 2 000 véhicules par jour ou voies ferrées ouvertes & un trafic

de voyageurs.
Cette zone est constituée des deux aires situées a 30,50 m autour de la cabine de peinture n® 1 et & 27,00 m autour de la

cabine de peinture n° 2.

Ces définitions nemportent des obligations que pour I'exploitant & l'intérieur de I'enceinte de son établissement ainsi que pour
les terrains dont il dispose de la maitrise fonciére 4 la date de notification du présent arrété.

ARTICLE 1.5.2. OBLIGATIONS DE L'EXPLOITANT

Pour garantir le maintien des zones de protection telles que définies au précédent article, 'exploitant s’assure que :

- la zone [X] reste maintenue a l'intérieur des limites de propriété de 'établissement ;

- la zone [Y] est maintenue dans l'état décrit dans le dossier de demande d’autorisation par les mesures qui y sont
détaillées.

Toute modification de Foccupation des sols dans la zone [Y] telle que définie précédemment doit &tre portée a la connaissance
du préfet par le titulaire de la présente autorisation avec tous les éléments d’appréciation nécessaires notamment la réalisation
de mesures de réduction des risques a la source ou d’aménagements complémentaires destinés a limiter la zone [Y] a
Fintérieur des limites de I'établissement. Dans ce cas, I'efficacité des aménagements ou travaux proposés doit étre justifiée par
une étude de dangers spécifique préalable jointe au porté & connaissance évoqué ci-dessus.

L'exploitant respecte a lintérieur de I'enceinte de son établissement les distances et les types d’occupation définis au
précédent article. En particulier, il n’affecte pas les terrains situés dans l'enceinte de son établissement a des modes

d’'oceupation confraires aux définitions précédentes.
L'exploitant transmettra au Préfet les éléments nécessaires a l'actualisation des documents visés & l'article R.512-6 ou R. 181-
14 du C.E... Ces éléments porteront sur :
+ les modifications notables susceptibles d'intervenir & la périphérie de ses installations de cabines de peinture ;
« les projets de modifications de ses installations de cabines de peinture. Ces modifications pourront éventuellement
entrainer une révision des zones de protection mentionnées précédemment.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres sont constituées dans le but de garantir la mise en sécurité du site de I'installation en application des
dispositions mentionnées a l'article R. 512-39-1 du code de Penvironnement.
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Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent :

aux activités définies dans le tableau suivant :

Rubrique ICPE Libellé des rubriques/alinéa
Revétement métalliqgue ou traitement {nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation
polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelcongues par voie électrolytique

2565-2 ou chimique
Procédés utilisant des liquides (sans mise en ceuvre de cadmium ni de cyanures, et a I'exclusion
de la vibro-abrasion)
Traitement de surface de métaux ou de matiéres plastiques par un procédé électrohtique ou
3260 chimique pour lequel le volume des cuves affectées au traitement est supérieur & 30 métres|

cubes

Ces garanties financiéres s'établissent sans préjudice des garanties financiéres que I'exploitant constitue éventuellement en
application du 3° du IV de l'article R. 516-2 du code de I'environnement.

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES ET CALENDRIER DE CONSTITUTION

Le montant des garanties financiéres est fixé conformément a l'article 1.6.1 a4 39 995 euros TTC (avec un indice TP 31 base
2011 actualisé fixé a4 101,2 & mai 2016 et TVA en vigueur de 20,00 %).

L'exploitant doit constituer des garanties financiéres dans les conditions prévues a larticle R.516-1 5° du Code de
I'Environnement et selon la réglementation en vigueur, jusqu'a la cessation d'activité, fotale ou partielle du site visée a l'article

12.

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Les garanties financiéres sont constituées pour une péricde minimale de deux ans.

Le document attestant la constitution des garanties financiéres est délivré par 'un des organismes prévu 2 'article R.516-2 du
Code de I'Environnement.

Il est &tabli dans les formes prévues par I'arrété ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé [ou, si fonds de garanties privées,
Farrété ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financiéres par le biais d'un fonds de garantie privé
prévue au | de I'article R. 516-2 du code de I'environnement].

Les documents attestant de la constitution des garanties financiéres sont transmis au préfet de département {copie &
linspection des installations classées) au moins trois mois avant chaque échéance prévue par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, 'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par I'amété ministériel du 31 juillet 2012 modifié susvisé [ou, si
fonds de garanties privées, l'arrété ministériel du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financiéres par le biais
d’'un fonds de garantie privé prévue au | de l'article R. 516-2 du code de I'environnement].

En cas de non-renouvellement des garanties financiéres, le garant informe le préfet par lettre recommandée avec accusé de
réception au moins trois mois avant 'échéance de validité de ces garanties. Cette obligation est sans effet sur la durée de
I'engagement du garant.

ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 516-5-1 du code de 'environnement, I'exploitant est tenu d’actualiser le montant
des garanties financiéres et d’en attester auprés du Préfet tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP (1.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Toute modification des conditions d’exploitation conduisant & une modification du coiit de mise en sécurité nécessite une
révision du montant de référence des garanties financiéres et doit &tre portée a la connaissance du préfet avant réalisation
desdites modifications selon les dispositions de l'article L.181-14 du code de Fenvironnement.
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ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Conformément a 'article L. 516-1 du code de I'environnement, sans préjudice de la procédure d'amende administrative prévue
au 4° du Il de Farticle L. 171-8 du code de I'environnement, les manquements aux obligations de garanties financiéres donnent
lieu a lapplication de la procédure de consignation prévue au 1° du Hl de larticle L. 171-8 du code de l'environnement,
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le Préfet appelle et met en ceuvre les garanties financiéres :

» soit en cas de non-exécution par I'exploitant des opérations mentionnées au IV de larticle R. 516-2 du code de
Fenvironnement, aprés intervention des mesures prévues au | de l'article L. 171-8 du méme code ;

*  s0it en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire & 'égard de I'exploitant ;

+  soit en cas de disparition de I'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décés de
I'exploitant personne physique.

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'cbligation de garanties financiéres est levée, en tout ou partie, 4 la cessation d'exploitation totale ou partielle des installations
visées a l'article 1.6.1 du présent amrété, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été normalement

réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre des dispositions prévues aux articles R. 512-39-1 a R. 512-39-3,
par I'inspection des installations classées qui établit un procés-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

En application de l'article R. 516-5 du code de Fenvironnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de 'exploitant,
d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature &
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autcrisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées & 'occasion de toute modification substantielle telle que prévue a l'article
R.- 181-46 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supporiés par

I'exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'Article 1.2.1. du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d’autorisation ou déclaration.
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ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans les trois mois qui suit la
prise en charge de I'exploitation. Le changement d’exploitant est soumis & autorisation préfectorale en application des
dispositions de l'article R. 516-1 du code de 'environnement.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans pré&judice des mesures de l'article R 512- 39-1 du code de Fenvironnement et pour I'application des articles R 512-39-2 a
R 512-39-5, 'usage du site & prendre en compte est le suivant : industriel.

Lorsqu’une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 'amét de I'exploitation, la mise en
sécurité du site.

En tout état de cause, pour assurer la mise en sécurité de son site, I'exploitant doit notamment procéder, dans un délai d'un
mois & compter de la notification de 'arrét de I'exploitation, a :

- I'évacuation ou 'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations d’accés au site ;

- la coupure de I'ensemble des utilités du site (alimentation en eau, alimentation en électricité, alimentation en
gaz, efc.);

- la suppression des risques d'incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

La notification comporte en outre une évaluation de I'état de pollution du sol et des eaux souterraines par les substances ou
mélanges dangereux pertinents mentionnés a l'article 3 du réglement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif a
la classification, & I'étiguetage et a I'emballage des substances et des mélanges. Cette évaluation est fournic méme si l'arrét
ne libére pas du terrain susceptible d'étre affecté & un nouvel usage.

En cas de pollution significative du sol et des eaux souterraines, par des substances ou mélanges mentionnés a l'alinéa ci-
dessus, intervenue depuis I'établissement du rapport de base mentionné au 3° du | de l'article R. 515-569, 'exploitant propose
également dans sa notification les mesures permettant la remise du site dans I'état prévu 4 l'alinéa ci-dessous.

En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées, I'exploitant remet le site dans un état au moins similaire
a celui décrit dans le rapport de base.

En outre, 'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent
article.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré a la juridiction administrative :
1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter du jour ol la décision leur a été notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a l'article L. 181-3, dans
un délai de quatre mois & compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de I'article R. 181-44 ;
b} La publication de la décision sur le site intemet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le délai court & compter de la demiére formalité accomplie. Si 'affichage constitue cette derniére formalité, le délai court a
compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire I'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Lorsqu’un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par un tiers contre une décision mentionnée au premier alinéa de
larticle R. 181-50, I'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permetirs d'exercer les
droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du code des relations entre le public et Fadministration.

Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation aupras du préfet, & compter de la mise en service du projet autorisé, aux
seules fins de contester linsuffisance ou linadaptation des prescriptions définies dans lautorisation, en raison des
inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intéréts mentionnés a l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, & compter de la réception de la réclamation, pour y répondre de maniére motivée. A
défaut, la réponse est réputée négative.
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S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues a larticle R. 181-
45.

CHAPITRE 1.9 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du code de Fenvironnement, une copie du présent arrété mentionnant
qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie de Montierchaume et mise & la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de Montierchaume pendant une durée minimum d’'un mois. Le méme extrait est
publié sur le site internet des Services de I'Etat dans I'lndre pour une durée identique.

Le maire de Montierchaume fera connaitre par procés verbal, adressé a la préfecture du département de ['Indre
'accomplissement de cette formalité.

Le mé&me extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de I'exploitation a la diligence de la société Haéraux
Technologies.

Une copie dudit arrété sera également adressé a chaque conseil municipal consulté, & savoir : Montierchaume, Coings et
Déols.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société Haéraux Technologies dans deux journaux
diffusés dans tout le département.

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
temitoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, Faménagement, l'entretien et I'exploitation des
installations pour ;
limiter le prélévement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans Fenvironnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-apreés ;
gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité du
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour I'agriculture, pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, pour l'utilisation rationnelle de I'énergie, pour la conservation des sites et des
monuments ainsi que des éléments du patimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant prend les dispositions
suivantes :

les &clairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés Ia fin de I'occupation de ces locaux ;

les illuminations des fagades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au
plus tard & 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens lorsqu'elles
sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

Lexploitant du batiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temperisation du fonctionnement de
Finstallation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que I'éclairage
fonctionne toute la nuit.

ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Lexploitant établit des consignes d’exploitation pour Fensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de
fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de 'environnement tels que manches de filire, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

Lexploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la
dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets...
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ARTICLE 2.3.2. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

Les abords de linstallation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
{peinture...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCE NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’8tre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immediatement porté a la
connaissance du Préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d’accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis par
I'exploitant & Iinspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets 8 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’'INSPECTION

L'exploitant doit établir, tenir a jour et tenir & la disposition de l'inspection des installations classées sur le site, un dossier
comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d’autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 4 déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,
les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la Iégislation
relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,
tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété. Ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde
des données. Ces documents sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant
5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE

L'exploitant doit transmetire au Préfet et/ou a l'inspection les documents suivants :

Article Document (se référer & larticle correspondant)
Article 1.5.2. Actualisation des éléments du dossier d’autorisation d'exploiter
Article 1.6.3. Garanties financiéres

Renouvellement des garanties financiéres
Actualisation des garanties financiéres

Article 1.7.1. Modification des installations

Article 1.7.2. Mise & jour de I'étude de dangers
Article 1.7.5. Changement d'exploitant

Article 1.7.6. Cessation d'activité

Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents
Article 9.3.2. Résultats d’auto-surveillance

Article 9.4.1. Bilan environnement annuel
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et F'entretien des Installations de
manidre a limiter les émissions & Patmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres,
le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire 4 leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux sont congues, exploitées et enfretenues de maniére :

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilite.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, Pexploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées. Linspection
des installations classées en est alors informée.
Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a effectuer, en marche
normale et & la suite d'un amét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arréte.
Le brilage & I'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne doivent étre tels que cet objectif soit
satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance Papparition de conditions d'anaérobie dans des
bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des
boues susceptibles d'émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
stc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont
raccordés & une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et
aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion {évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs...).
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & l'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres traitement éventuel, par
lintermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur
partie la plus proche du débouché a 'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
I'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles de l'art lorsque la
vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel
qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les
contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché
est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives & I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent &tre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur
droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des émissions de polluants a
I'atmosphére. En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectees.

Ces points doivent &tre aménagés de maniére & &tre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes extérieurs a la demande de
l'inspecteur des installations classées.

Les Incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme etfou l'amét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N° de conduit Installations raccordées
1 Ligne de décapage aluminium
Ligne de chromatation
Ligne de nickel chimique
Ligne d'oxydation anodique chromique et sulfurique
Cabine de peinture n® 1
Ligne de décapage et de passivation des inox
Cabine de peinture n® 2
Local de préparation des peinfures
Etuve de séchage
Cabine de peinture poudre
Ligne de traitement REACH
Four de polymérisation

| o Ina

koul-.llmlu'l

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Rejet des fumées des installations raccordées Débit nominal en Nm3/h
Ligne de décapage aluminium
PR Ligne de chromatation
Conduit N° 1 Ligne de nickel chimique 6700
Ligne d'oxydation anodigue chromique et sulfurique
Conduit N° 2 Cabine de peinture n° 1 27300
Conduit N° 3 Ligne de décapage et de passivation des inox 6700
o Cabine de peinture n® 2 19 000
Conduit N° 4 Local de préparation des peintures 880
Conduit N° & Etuve de séchage 6000
Conduit N° 6 Cabine de peinture poudre 12000
Conduit N° 7 Ligne de traitement REACH 6700
Conduit N° 8 Four de polymérisation 300

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapporté & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de
pression (1013 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau {gaz secs}.

La vitesse minimale d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale a :

- 5 m/s, si le débit d'émission de la cheminée est inférieur ou égal & 5000 m3h ;
- 8 m/s, si le débit d’émission de la cheminée est supérieur & 5 000 m¥h
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ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés :

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) aprés déduction de
la vapeur d’eau (gaz secs) ;

Concentrations
instantan&es en | Conduit n® 1 | Conduit n® 2 | Conduit n® 3 | Conduit n° 4 | Conduit n® 5 | Conduit n°® 6 | Conduit n° 7 | Conduit n® 8
mg/Nm?*

Acidité totale 0,5 0,5 0.5

exprimée en H

HF, exprimé en 2 2 2

F

Cr total 1 1 1

CR VI 0,1 0,1 0,1

NI [ 5 5

CN 1 1 1
Alcalins, 10 10 10

exprimés en OH-

NOx, exprimés 200 200 200

en NO,

S0, 100 100 100

NH, 30 30 30

PS 40 40 40 40 40
cov 110 110 110 110 110
Formaldéhyde 20 20 20 20 20

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journaliéres.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

La réfrigération en circuit ouvert est interdite
Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont

limités aux quantités suivantes :

Origine de la ressource Nom de la commune du réseau Prélévement maximal annuel (m?)

Réseau public AEP Montierchaume 7000

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations, le remplacement
du matériel, pour limiter la consommation d'eau de ['établissement.

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE
SECHERESSE

En période de sécheresse, I'exploitant doit prendre des mesures de restriction d'usage permettant ;
de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux [a ressource en eau par toute mesure d’économie ;

- d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que I'établissement génére vers le milieu naturel, avec notamment des
observations journaliéres ef éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d'auto surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entrafnerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine.

Si, & quelque échéance que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérét général, notamment du point de vue de la
lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intéréts mentionnés 2 Farticle
L.211-1 du code de I'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une
maniére temporaire ou définitive 'usage des avantages concédés par le présent arrété, le permissionnaire ne pourrait réclamer

aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d’eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prevu au présent chapitre et au CHAPITRE 4.3 ou

non conforme a leurs dispositions est interdit.
A I'exception des cas accidentels ol fa sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d’établir
des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu

récepteur.
Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des

effluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux d’eau et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment
aprés chaque modification notable, et datés. lIs sont tenus a la disposition de Finspection des installations classées ainsi que
des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
les dispositifs de protection de I'alimentation {bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...}
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...}
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrble et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
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ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curabies, &tanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

Lexploitant s’assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et mélanges dangereux & l'intérieur de Pétablissement sont situées dans des
caniveaux techniques, elles sont accessibles, protégées et aériennes dans les stations de traitement des eaux industrielles.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d’égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre l'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport & 'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en &tat de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement etfou & partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
Les eaux industrielles ;
Les eaux domestiques ;
Les eaux pluviales.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effiuents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seulls de rejets
fixées par le présent arrété. Il est interdit d’abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples
dilufions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la
bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés
par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement} des effluents aqueux permetient de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou 4 faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, compaosition...) y compris a 'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution
émise en limitant ou en amétant si besocin les fabrications concemées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier ot les résultats des mesures et contréles de la qualité

des rejets auxquels il a ét¢ procédé.
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ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les

caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent amété

N°® 1

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective

Eaux pluviales

Réseau eaux pluviales de la ZI de la Malterie
Débourbeur-déshuilleur

Ruisseau de la Fleuranderie

Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le présent arrété

N° 2

Nature des effluents

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective

Eaux industrielles + eaux domestiques

Réseau eaux usées de la ZI de la Malterie

STEP physico-chimique {uniquement pour les eaux industrielles)
Station d’épuration de Chateauroux

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent amété s’appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient
le réseau public et 'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est fransmise par I'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

4.36.21 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échaniillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent &galement étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la demande de Finspection
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

43622 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & 'amont, qualité des parois,
régime d’écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 4 ce que la vitesse n'y seit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'enregistrement en continu.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matidres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxigues, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'eniraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
Température : < 30 °C
pH : compris entre 6,5 et 9
Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure & 100 mg Pl

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé a les recevoir.
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ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION

Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet dans le milieu récepteur considéré et aprés leur épuration, les valeurs limites en
concentration et flux ci- dessous définies pour un débit moyen journalier de 30 m®.
Référence du rejet vers le milieu récepteur : n® 2 (Cf. repérage du rejet sous I'Article 4.3.5. )

Paramétre Concentration moyenne journaiiére (mgfl) Flux maxima! journalier (kg/f}
MES 30 0,9
CN 0,1 0,003
F 15 0,45
Azote global 150 4,5
P 50 1.5
DCO 600 18
Indice 5 0,15
hydrocarbure
AOX 5 0,15
Tributylphosphate 4 0,12
| Ag 0,5 0,015
Al 5 0,15
As 0,1 0,003
Cd 0,2 0,006
Cr VI 0,1 0,003
Crlll 2 0,06
| CU 2 0,06
Fe 5 0,15
Hg 0,05 0,0015
Ni 2 0,06
Pb 0,5 0,015
Sn 2 0,06
Zn 3 0,09

Les valeurs limites d’émission ci-dessus sont des valeurs moyennes journaliéres.
Dans le cas de prélavements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de la valeur limite.

ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées. En Fabsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans

les limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.11. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies :

Référence du rejet vers le milisu récepteur : n° 1 (Cf. repérage du rejet sous I'Article 4.3.5. )

Paramétre Concentration maximale (mg/t)
MEST 35
hydrocarbures totaux 5
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'amenagement, et exploitation de ses installations
pour:

- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la
fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales
de I'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité de leur utilisation ;

- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b} le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination.

Cet ordre de priorité peut &tre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur 'environnement et la santé humaine, et des
conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires a disposition de I'inspection des
installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & assurer leur
orientation dans les filiéres autorisées adaptées a lsur nature et & leur dangerosité.

Les déchets doivent &tre classés selon la liste unique de déchets prévue & l'article R. 541-7 du code de I'environnement. Les
déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de I'environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de 'environnement sont valorises par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 &4 R 543-15 du code de I'environnement. Elles
doivent étre remises 3 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d’élimination). Dans l'attente de leur
ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de 'eau ou ftout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 a R543-131
du code de 'environnement relatifs & I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 a R 543-151 du code
de l'environnement, ils sont remis 4 des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour lensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-1 et R 543-171-2 sont
enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 a R 543-200 du code de I'environnement.

Les transformateurs contenant des PCB sont &liminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées, conformément aux
articles R 543-17 a4 R 543-41 du code de lenvironnement.

Les biodéchets produits font 'objet d'un tri & la source et d'une valorisation organique, conformément aux articles R541-225 &
R541-227 du code de 'environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans P'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une polluticn des eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et Fenvironnement.

Lélimination des déchets entreposés doit &tre faite réguliérement et aussi souvent que nécessaire, de fagon a limiter
I'importance et la durée des stockages temporaires.
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La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal
d’expédition vers l'installation de traitement.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres d’élimination ou de valorisation propres & garantir les intéréts visés a
larticle L.511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

fl s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations destinataires
(installations de traitement ou intermédiaires) sont régulidrement autorisées ou déclarées a cet effet au titre de la Iégislation
sur les installations classées.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A I'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte de I'établissement est
interdite.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont
interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique ot sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations
du registre est fixé en référence & l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43
et R. 541-46 du code de I'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini & l'article R. 541-45 du
code de I'environnement.

Les opérations de fransport de déchets (dangereux ou non} respectent les dispositions des articles R. 541-49 4 R. 541-63 et R.
541-79 du code de I'environnement relatifs & Ia collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a
jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue & la disposition de I'inspection des installations classées.

Limportation ou I'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du réglement (CE} n° 1013/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

L'ensemble des documents démontrant accomplissement des formalités du présent article est tenu a la disposition de
linspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L'ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont :
Les bains usés ;
Les boues de la station de détoxication ;
Les eaux de lavage des sols ;
Les flits et bidons souillés ;
Les chiffons, filtres ou autre matériel souilié par des produits chimiques ;
Les déchets liés a la maintenance ou & I'entretien des équipements ;
Les déchets liés & 'activité humaine et tertiaire.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & l'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage

ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par ies

installations relevant du livre V —titre | du Code de FEnvironnement, ainsi que les régles techniques annexées 4 la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de 'émergence est effectuée un an au maximurn aprés la mise en service de l'installation.
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées
par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-

heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié, notamment 4 la demande

du préfet, si l'installation fait Fobjet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d’impacter le niveau de
bruit généré dans les zones a émergence réglementse.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 a R 571-24 du code de I'environnement).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

Lusage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou

d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

Linstallation fonctionne de 05h00 & 19h00, 5 jours par semaine et exceptionnellement certains samedis.

ARTICLE 6.2.2, VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 4 émergence réglementée.

Niveau de bniit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période allant Emergence admissible pour la période allant
les zones & émergence réglementée (incluant le bruit| de 7 h a 22 h, sauf dimanches et jours férieg de 22 h & 7 h, ainsi que les dimanches et
de I'établissement) jours fériés
Supérieur 4 35 dB(A) et inférieur ou
agal a 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)
Supérieur a 45 dB(A) [ 5 dB(A) | 3 dB(A)

Définition d’'une ZER (Zone 4 émergence réglementée) :
Les ZER sont définies et figées sur la base de la situation existante 4 la sortie de I'arrété, qu'il s’agisse d’une autorisation ou
d’une maodification.

Constitue une ZER :
— L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin,

terrasse) ;
— Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers.

Cas des futures habitations :
— Si elles sont situées dans une zone constructible (telle que définie dans les documents d'urbanisme & la sortie de Parrété)

alors elles constituent une ZER ;
— Si elles sont situdes hors zone constructible (en zone artisanale ou industrielle) alors elles ne constituent pas une ZER et ne

sont pas directement concernées par les valeurs admissibles d’émergence ;
— &'l n'existe pas de document d'urbanisme lorsque sort larrété, il en est de méme pour les habitations construites

postérieurement a I'arrété.
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ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Article 6.2.3.1. Installations nouvelles

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour ies
différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allantde 7ha 22 h, Allantde 22 ha7h,
{sauf dimanches et jours fériés) {ainsi gue dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécanigues émises dans 'environnement par les installations classées.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concemer les
installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis [a construction jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.

CHAPITRE 7.2 GENERALITES

ARTICLE 7.2.1. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents Iui penmettant de connaitre Ia nature et
les risques des substances et mélanges dangereux présents dans les installations, en particulier les fiches de données de
sécurité. Les incompatibilités entre les substances et mélanges, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur
mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La concepfion et 'exploitation des
installations en tiennent compte.

L'exploitant tient & jour un registre indiquant la nature (notamment phrases de risques ou mentions de danger), leur classement
dans la nomenclature des installations classées, et la quantiié des substances et mélanges dangereux détenus, auquel est
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services d'incendie et de secours et de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A LETABLISSEMENT

U'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'&tre a lorigine d'incendie, d'émanations toxiques ou
d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphéres nocives ou
explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des
installations, soit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.

Il distingue 3 types de zones :
les zones a risque permanent ou fréquent ;
les zones a risque occasionnel ;
les zones oll le risque n'est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de
courte durée s'il se présente néanmoins.

Pour les zones a risque d’atmosphére explosive dues aux produits inflammables, lexploitant définit :
zone 0: emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de
longues périodes ou fréquemment ;
zone 1: emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un mélange avec I'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter
occasionnellement en fonctionnement normal ;
zone 2 : emplacement ol une atmosphére explosive consistant en un mélange avec l'air de substances
inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n'est pas susceptible de se présenter ou n'est
gue de courte durée, s'it advient qu'elle se présente néanmoins.

Pour les zones & risque d'atmosphére explosive dues aux poussiéres, 'exploitant définit :
zone 20 : emplacement ol une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres combustibles est
présente dans I'air en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment ;
zone 21 : emplacement ol une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres combustibles est
susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
zone 22 : emplacement oll une atmosphére explosive sous forme de nuage de poussiéres combustibles n'est
pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n'est que de courte durée s'il advient qu'elle
se présente néanmoins.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.

La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes & observer sont indiquées a l'entree
de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre incluses dans les plans
de secours s'ils existent.
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ARTICLE 7.2.3. CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & I'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d’accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent
évoluer sans difficulté.

Article 7.2.3.1. Caractéristiques minimales des voies

Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
rayon intérieur de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance a la charge : 13 tonnes par essieu

ARTICLE 7.2.4. GARDIENNAGE ET CONTROLE DES ACCES

Aucune personne étrangére a I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrble des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des personnes

présentes dans I'établissement.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée techniguement
compétente en matiére de sécurité puisse &tre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin.

L'ensemble des installations est efficacement clturé sur la totalité de sa périphérie.

ARTICLE 7.2.5. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant met en place et entretient Fensemble des équipements mentionnés dans 'étude de dangers.
L'exploitant met en ceuvre 'ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnees dans
I'étude de dangers, tant qu’elles ne sont pas contraires au présent arrété.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s’opposer 2
la propagation d’un incendie.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation et I'évacuation du personnel ainsi que 'intervention des secours en cas de sinistre.

Article 7.3.1.1. Comportement au feu des locaux

7.3.1.1.1 Réaction au feu
Les locaux abritant I'installation doivent présenter la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe

A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustibilité).
Les sols des aires et locaux de stockage doivent &tre incombustibles (classe A1).

7.3.1.1.2 Résistance au feu
Les batiments abritant l'installation doivent présenter les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes ;

murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures),
planchers REI| 120 {coupe-feu de degré 2 heures},
portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et des quincailleries) et leurs dispositifs
de fermeture El 120 (coupe-feu de degré 2 heures).
R : capacité portante
E : étanchéité au feu
| : isolation thermique.
Les classifications sont exprimées en minutes (120 : 2 heures).
Les percements ou ouvertures effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de
galeries techniques sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent & celui exigé pour ces murs ou parois
séparatifs.
Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir étre
commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas
étre génée par des obstacles.
Les parois séparatives doivent dépasser d’au moins 1 métre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit étre
recouverte d'une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur minimale de 5 métres, de part et d’autre des
parois séparatives.
Les conduits de ventilation sonf munis de clapets coupe-feu a la paroi de séparation, restituant le degré coupe-feu de la paroi
traversée.
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7.3.1.1.3  Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent & la classe Broor (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture
supérieure a trente minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu & la surface de [a toiture supérieure &

trente minutes (indice 1}.

7.3.1.1.4 Désenfumage
Les batiments sont dquipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).

Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires & commande automatique, manuelle ou autocommande.
La surface utile de 'ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure a 2 % de la supeificie projetée de toiture.

Une commande manuelle est facilement accessible depuis chacune des issues du batiment. L'action d'une commande de
mise en sécurité ne peut pas éire inversée par une autre commande.

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du béatiment.

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes
d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés du batiment et installées conformément a la norme NF S 61-932,

version décembre 2008.
Les DENFC, en référence a la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes :

« systéme d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
o fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;

» classification de la surcharge neige & l'ouverture : SL 250 (25 daN / m 2) pour des altitudes inférieures ou ¢gales a 400
métres et SL 500 (50 daN / m 2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 métres. La classe SL 0 est utilisable si la
région d'implantation n'est pas susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions constructives empéchent 'accumulation
de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions
constructives empéchant 'accumulation de la neige ;

+ classe de température ambiante T (00) ;

= classe d'exposition a la chaleur B 300.

ARTICLE 7.3.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.

La mise a la terre est effectuée suivant les régles de lart.

Le matsriel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point 4 ses spécifications techniques
d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circuit.

Une vérification de Fensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionnera trds explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace
écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorisé.

Si Péclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, 'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas
d'éclatement de I'ampoule, tous les éléments soient confinés dans lappareil.

Article 7.3.2.1. Zones a atmospheére explosible

Dans les zones oll des atmosphéres explosives définies conformément a I'Article 7.2.2. peuvent se présenter, les appareils
doivent étre réduits au strict minimum.

Les appareils et systémes de protection destinés a étre utilisés dans les emplacements ol des atmosphéres explosives,
définies conformément & lArticle 7.2.2. , peuvent se présenter doivent dire sélectionnés conformément aux catégories prévues
par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions confraires prévues dans I'étude de dangers, sur la base d’une évaluation des
risques correspondante.

Les masses métalliques contenant etfou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises 4 la terre et reliées par des liaisons équipotentiefles.

Le plan des zones a risques d’explosion est porté & la connaissance de 'organisme chargé de la vérification des installations

électriques.

ARTICLE 7.3.3. CHAUFFERIES

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou d'exploitation
ou isolés par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces batiments se fait soit par un
sas &quipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d’un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu
de degré EI120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brileurs permettant d'arréter écoulement du combustibie ;

un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ;

un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un autre systéeme d'alerte

d'efficacité équivalente.
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Le chauffage des batiments de stockage ou d'exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermigque ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les systémes de chauffage par
aérotherme & gaz ne sont pas autorisés dans les batiments de stockage ou d'exploitation.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air
chaud sont entidrement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (MO). En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont
calorifugées, ne sont gamies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0 (M0). Des clapets coupe-feu sont instaliés si les

canalisations traversent une paroi.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mémes garanties

de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que celles prévues

pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

ARTICLE 7.3.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Une analyse du risque foudre (ARF) visant & protéger les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
I'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection

doit &tre assurée.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément a la norme NF EN 62305-2, version de novembre
2006, ou & un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise & jour & 'occasion de modifications substantielles au sens de l'arlicle R. 181-46 du
code de Penvironnement et & chaque révision de I'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir
des répercussions sur les données d'entrées de 'ARF.

Au regard des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent,
définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de veérification et de maintenance est rédigde lors de I'étude technique puis complétée, si besoin, aprés la
réalisation des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par 'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de I'étude technique.

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans 'étude technique sont conformes aux normes frangaises ou a toute
norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de I'Union européenne.

Pour les installations dont le 1% arrété d'autorisation est antérieur au 24 ao(t 2008 : L'installation des dispositifs de protection
et la mise en place des mesures de prévention sont reéalisées, par un organisme compétent, & l'issue de I'étude technique, au
plus tard deux ans aprés F'élaboration de I'analyse du risque foudre.

Pour les installations dont le 1% arrété d’autorisation est postérieur au 24 ao(t 2008 : Linstallation des dispositifs de protection
et la mise en place des mesures de prévention ont été réalisées, par un organisme compétent, a lissue de ['étude technique.

Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de |'étude technique.

Linstallation des protections fait I'objet d'une vérification compléte par un organisme compétent, distinct de linstallateur, au
plus tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait I'objet d’'une vérification compléte tous les deux ans par
un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément & la
norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concemés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.

Si Fune de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d’'une remise en état, coelle-ci est réalisée dans un délal maximum d'un
mois.

L'exploitant tient en permanence & disposition de l'inspection des installations classées I'analyse du risque foudre, I'étude
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont
mis a jour conformément aux dispositions de l'arrété ministériel en vigueur.

Les paratonnerres 4 source radioactive ne sont pas admis dans l'installation.
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CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D’EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximite
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font I'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélées.

La mise en service d’unités nouvelles ou modifies est précédée d’une réception des travaux attestant que les installations
sont aptes & étre utilisées.

ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans l'installation.

ARTICLE 7.4.3. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en osuvre ou entreposées des substances et mélanges
dangereux, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font Fobjet de vérifications périodiques. |l convient, en
particulier, de s'assurer de la bonne conduite des installations et du bon fonctionnement des dispositifs de sécurite.

ARTICLE 7.4.4. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d’apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d’'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL

Outre Paptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel int&rimaire,
recolvent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en ceuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en
ceuvre,
les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété, ainsi gu'un
entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur unité,
- un entrainement périodique 2 la conduite des unités en situation dégradée vis & vis de la sécurité et a l'intervention sur
celles-ci,
une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au
danger.

ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones & risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de
conduite et de surveillance & adopter.

Les fravaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne
peuvent &tre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu» et en
respectant une consigne particuliére.

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &tre établis et visés par
Pexploitant ou une personne qu'il aura nommeément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant
et lentreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Article 7.4.6.1. Contenu du permis d’intervention, de feu

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit a sa délivrance,
la durée de validité,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,
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les mesures de prévention a prendre, notamment les venfications d'atmospheére, les risques d'incendie et d'explosion, la
mise en sécurité des installations,
les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte {incendie, etc.)
mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d’'une visite sur les lieux destinée
a vérifier le respect des conditions prédéfinies.
En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, 'exploitant s’assure :
en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité¢ des
installations,
a lissue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

ARTICLE 7.5.1. LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant rédige, en tenant compte de I'étude de dangers, |a liste des mesures de maitrise des risques. Il identifie a ce titre
les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maitriser une dérive dans
toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ...)
susceptible d'engendrer des conséquences graves pour Fhomme et 'environnement

Cette liste est tenue a la disposition de linspection des installations classées et fait 'objet d’un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrblés périodiquement et maintenus au niveau de fiabitité décrit dans Fétude de dangers, en état de
fonctionnement selon des procédures écrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d'indisponibilité d’'un dispositif ou élément d'une mesure de maitrise des risques, Pinstallation est amrétée et mise en
sécurité sauf si I'exploitant a défini et mis en place les mesures compensatoires dont il justifie Fefficacité et la disponibilité.

ARTICLE 7.5.2. GESTION DES ANOMALIES ET DEFAILLANCES DE MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

Les anomalies et les défaillances des mesures de limitation des risques sont enregistrées et gérées par I'exploitant dans le

cadre d'un processus d'ameélioration continue selon les principales étapes mentionnées a Falinéa suivant.

Ces anomalies et défaillances doivent :

- &tre signalées et enregistrées ;

- étre hiérarchisées et analysées ;

- et donner lieu dans les meilleurs délais a a définition et a la mise en place de parades techniques ou organisationnelles,
dont leur application est suivie dans la durée.

L'exploitant tient a la disposition de Finspection des installations classées un registre dans lequel ces différentes étapes sont

consignées.

Chaque année, I'exploitant réalise une analyse globale de la mise en ceuvre de ce processus sur la période écoulée. Cette

analyse est tenue 2 la disposition des installations classées

ARTICLE 7.5.3. DOMAINE DE FONCTIONNEMENT SUR DES PROCEDES

L'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramétres qui déterminent la sGreté de fonctionnement
des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramétres dans les plages de fonctionnement
str. L'installation est équipée de dispositifs d’alarme lorsque les paramétres sont susceptibles de sortir des plages de
fonctionnement sdr. Le déclenchement de lalarme entraine des mesures automatiques ou manuelles appropriées ala
correction des dérives.

Les dispositifs utilisés a cet effet sont indépendants des systémes de conduite. Toute disposition contraire doit &tre justifiée et
faire I'objet de mesures compensatoires.
Les systémes de mise en sécurité des installations sont & sécurité positive.

ARTICLE 7.5.4. DISPOSITIF DE CONDUITE

Le dispositif de conduite des installations est congu de fagon & ce que le personnel concerneé ait immédiatement connaissance
de toute dérive des paramétres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation.

Les paramétres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés
d’alarme.

Le dispositif de conduite des unités est centralisé en salle de controle.

Sans prajudice de la protection de personnes, les salles de contrfle des unités sont protégées contre les effets des accidents
survenant dans leur environnement proche, en vue de permetire la mise en sécurité des installations.

ARTICLE 7.5.5. SURVEILLANCE ET DETECTION DES ZONES DE DANGERS

Conformément aux engagements dans I'étude de dangers, et le cas échéant en renforgant son dispositif, I'exploitant met en
place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme en salle de contrdle.

L'exploitant tient a jour, dans ie cadre de son référentiel d’exploitation, la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
détermine les opérations d’entretien destinées & maintenir leur efficacité dans le temps.
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Les détecteurs fixes déclenchent, en cas de dépassement des seuils prédéterminés

- des dispositifs d’alarmes sonore et visuelle destinés au personnel assurant la surveillance de linstallation,

- une mise en sécurité de linstallation selon des dispositions spécifiées par 'exploitant.
La surveillance d'une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
Tout incident ayant entrainé le dépassement de F'un des seuils donne lieu a un compte rendu écrit tenu & la disposition de
l'inspection des installations classées.
La remise en service d’une installation arétée a la suite d’'une détection, ne peut &tre décidée que par une personne déléguée
a cet effet, aprés examen détaillé des installations, et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.

- Détecteurs incendie

Dans le batiment un systéme de détection automatique incendie conforme aux référentiels en vigueur est mis en place.
L'exploitant, dans I'exploitation des stockages et réacteurs, respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.

- Détecteurs gaz
Dans le batiment un systéme de détection automatique gaz conforme aux référentiels en vigueur est mis en place. L'exploitant,
dans l'exploitation des installations respecte, les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.

ARTICLE 7.5.6. ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les équipements et parametres importants pour la sécurité doivent pouvoir &tre maintenus en service ou mis en position de
sécurité en cas de défaillance de Falimentation électrique principale.

Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre
n'entraine pas la destruction simultanée de I'ensemble des réseaux d'alimentation.

ARTICLE 7.5.7. UTILITES DESTINEES A LEXPLOITATION DES INSTALLATIONS

L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner
dans leur domaine de sécurité ou alimentent les équipements importants concourant & la mise en sécurité ou a larrét
d'urgence des installations.

CHAPITRE 7.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement  toute remise en service apres amét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu & la
disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les fits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d’un volume supérieur 4 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative & I'étiquetage des substances et mélanges chimiques dangereux.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins
égale a:

- dans le cas de liquides inflammables, a Pexception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fats,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 I.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a I'action physique &t chimique des fluides et
peut &tre contrdlée a tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d’obturation qui est maintenu fermé en
permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.
La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.
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Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les regles de i'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles

d’étre mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou mélanges dangereux sont stockés, avant leur

revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations

avoisinantes et I'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou

mélanges dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux
météoriques.

ARTICLE 7.6.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir &tre controlée & tout moment.
Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction parasite
dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de maniére directe ou indirecte, ancrés au sol de fagon a résister au moins a la

poussée d'Archiméde.
Les canalisations doivent &tre installées a I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,

physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.6.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi gue des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides

inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.
L'exploitant veille 2 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, I'évacuation des

eaux pluviales respecte les dispositions du présent arréteé.

ARTICLE 7.6.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matidres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des meélanges
dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement

normal.

ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS — CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citemnes sont étanches et relides a des rétentions dimensionnées
selon les régles de I'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport

de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits & lintérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le

renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).
En particulier, les transferts de produits dangereux a l'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien

déterminés et font I'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des fultes éventuelles.
Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher ainsi leur

débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d’'une alarme de niveau haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications
techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

ARTICLE 7.6.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU MELANGES DANGEREUX

L'élimination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiére déchets la plus
appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exécute dans des conditions conformes

au présent arrété.

CHAPITRE 7.7 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
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ARTICLE 7.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'é&tablissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément 4 I'étude de dangers.

ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

|’exploitant doit pouvoir justifier, auprés de linspection des installations classées, de Fexécution de ces dispositions. Les
matériels de sécurité et de lutte contre lincendie sont vérifiés périodiquement selon les référentiels en vigueur. L'exploitant doit
fixer les conditions de maintenance, de vérifications périodiques et les conditions d’essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrfles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un regisire tenu a la
disposition des services de ila protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des installations classées.

ARTICLE 7.7.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques & défendre, et au minimum les
movyens définis ci-aprés ;

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment & proximité des dépbts de matidéres combustibles et des postes de chargement et de
déchargement des produits et déchefs ;

- des robinets d'incendie armés.

Dans le cas d’'une ressource en eau incendie extérieure a 'établissement l'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle
de la ressource en eau incendie. |l effectue une vérification périodique de la disponibilité des débits.

ARTICLE 7.7.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces con3|gnes indiquent notamment :

l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque au sein de I'établissement,

les procédures d'arrét d’'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricite, réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et

notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,

les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie,

la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services

d’incendie ef de secours, etc.,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution

vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d’évacuation du personnel et d'appel
des secours extérieurs auxquels I'exploitant en aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé a I'application de

ces consignes.
L'&tablissement dispose d’'une équipe d'intervention spécialement formée 4 la lutte contre les risques identifiés sur le site et au

maniement des moyens d'intervention.
Les agents non affectés exclusivement aux tiches d’intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail & tout moment en

cas d'appel.

ARTICLE 7.7.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.7.6.1. Bassin de confinement

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir 'ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie {y
compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont raccordés 4 un bassin de confinement étanche aux produits collectés
avant rejet vers fe milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par I'Article 4.3.10. traitant des eaux pluviales

susceptibles d'étre polluées.
Il est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande
nécessaires a sa mise en service doivent pouvoir étre actionnés en toute circonstance.

CHAPITRE 7.8 PREVENTION DES ACCIDENTS LIES AU VIEILLISSEMENT
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ARTICLE 7.8.1. DEMARCHE GENERALE ET OBJECTIFS

Les installations font I'objet d'un suivi spécifique afin de prévenir les risques d'accidents liés a la vétusté et au vieillissement de
celles-ci et de s'assurer de leur niveau de sécurité.

Une démarche globale est définie par I'arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif 4 la prévention des risques accidentels au sein
des installations classées pour la protection de I'environhement soumises a autorisation, pour les installations suivantes :
réservoirs atmosphériques a basse température (bacs cryogéniques) ;
réservoirs aérens cylindriques verticaux ;
tuyauteries et récipients ;
ouvrages de génie civil ;
mesures de maitrise des risques instrumentées.

Les prescriptions du présent chapitre sont également applicables aux équipements de sécurité et doivent étre précisées dans
le systéme de gestion de la sécurité de l'exploitation le cas échéant.

L'exploitant met en ceuvre les procédures et actions prevues par le systéme de gestion de la sécurité.

ARTICLE 7.8.2. REALISATION D’UN ETAT INITIAL

Lexploitant réalise un état initial de l'installation & partir du dossier d’origine ou reconstitué de celle-ci, de ses caractéristiques
de construction (matériau, code ou norme de consfruction, revétement éventuel) et de lhistorique des interventions réalisées
dessus (contrdle initial, inspections, contrdles non destructifs, maintenances et réparations éventuelies), lorsque ces
informations existent.

Pour les mesures de maitrise des risques faisant appel & de linstrumentation de sécurité, Tétat initial porte sur les
équipements techniques permettant la tenue de ces mesures.

Cet état initial est réalisé :
Pour les bacs cryogéniques mis en service avant le 1er janvier 2011 ;
Pour les réservoirs aériens cylindriques verticaux mis en service avant le 1% janvier 2011 ;
Pour les tuyauteries et capacités mises en service avant le ler janvier 2011 ;
Pour les massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention et pour les supports supportant les tuyauteries, les
caniveaux et les fosses humides ;
Pour les équipements contribuant aux mesures de maitrise des risques instrumentées mis en service avant le 1ler

janvier 2011.

ARTICLE 7.8.3. ELABORATION ET MISE EN (EUVRE D’UN PROGRAMME D’INSPECTION

Alissue de la réalisation de I'état initial défini a Particle 7.8.2., 'exploitant élabore et met en ceuvre un prograrmine d'inspection
de l'installation.
Ce programme d'inspection est élaboré :
Pour les bacs cryogéniques mis en service avant le 1er janvier 2011 ;
Pour les réservoirs aériens cylindriques verticaux mis en service avant le 1er janvier 2011 ;
Pour les tuyauteries et capacités mises en service avant le 1er janvier 2011 ;
Pour les ouvrages de génie civil mis en service avant le 1er janvier 2011 pour les massifs des réservoirs et des
cuvettes de rétention et avant le 31 décembre 2013 pour les supports supportant les tuyauteries, les caniveaux et les
fosses humides ;
Pour les équipements contribuant aux mesures de maitrise des risques instrumentées mis en service avant le 1er
janvier 2011, avant le 31 décembre 2014 (30 juin 2014 si instrumentation de sécurité mise en ceuvre n’a jamais fait
I'objet d'un contrdle de bon fonctionnement).

ARTICLE 7.8.4. CONFORMITE AUX GUIDES PROFESSIONNELS

L'état initial, les programmes d'inspection ou de surveillance ainsi que les plans d'inspection ou de surveillance peuvent étre
&tablis selon les recommandations du « Guide professionnel pour la définition du périmétre de larrété ministériel du
04/10/2010 » élaboré par I'Union des Industries Chimiques et I'Union Frangaise des Industries Pétroliéres, et reconnu par le
ministre chargé de 'environnement.
Lorsque Fétat initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection nont pas été établis selon les recommandations du
guide professionnel mentionné ci-dessus, 'exploitant procéde aux mesures palliatives suivantes :

bacs cryogéniques : réalisation d'un controle interne du bac tous les 15 ans ;

réservoirs aériens cylindriques verticaux : réalisation d'un contréle intermne du bac tous les 15 ans ;

tuyauteries et récipients : définition d'une stratégie de surveillance propre soumise & tierce expertise ;

ouvrages de génie civil : définition d'une stratégie de surveillance propre soumise a tierce expertise ;

mesures de maitrise des risques instrumentées : définition d'une stratégie de surveillance propre soumise 4 tierce

expertise.

ARTICLE 7.8.5. DOSSIER DE SUIVI DES EQUIPEMENTS

Pour chaque équipement ou ouvrage défini ci-dessus et pour lequel un plan d'inspection et de surveillance est mis en place,
lexploitant élabore un dossier contenant :
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Vétat initial de Péquipement ;

la présentation de la stratégie mise en place pour le contréle de état de I'équipement {modalités, fréquence,
méthodes, etc.) et pour la détermination des suites 4 donner & ces contriles (méthodologie d’analyse des résultats,
crittres de déclenchement d'actions correctives de réparation ouv de remplacement, etc.). Ces éléments de Ila
stratégie sont justifiés, en fonction des modes de dégradation envisageables, le cas échéant par simple référence aux
parties du guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement sur la base desquelles ils ont été
établis ;

les résultats des controles et les suites données a ces controles ;

les interventions éventuellement menées.

Ce dossier est tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées et est aisément consultable lors d'un contrile de
inspection des installations classées.

ARTICLE 7.8.6. EXCLUSION DE CERTAINS EQUIPEMENTS

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :
les réservoirs faisant I'objet d'inspections hors exploitation détaillées en application du point 29-4 de larticle 29 de
Parrété du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d’'une
installation classée soumise & autorisation au titre de {'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos
4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de 'environnement ;
les réservoirs pour lesquels une défaillance liée au vieillissement n'est pas susceptible de générer un risque
environnemental important lorsque I'estimation de I'importance de ce risque environnemental est réalisée selon une
méthodologie issue du guide professionnel mentionné a l'article 7.8.4 ;
les canalisations visées par le chapitre V du titre V du livre V du code de lI'environnement ;
les tuyauteries et capacités visées par I'arrété du 15 mars 2000 relatif & 'exploitation des équipements sous pression ;
les mesures de maitrise des risques faisant appel & de Finstrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas
susceptible de remettre en cause de fagon importante la sécurité lorsque cette estimation de 'importance est réalisée
selon une méthodologie issue du guide professionnel mentionné a l'article 7.8.4.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERE§ APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

ARTICLE 8.1.1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EMISSIONS DE COV

Article 8.1.1.1. Généralités

On entend par « composé organique volatil » (COV) tout composé organique, a I'exclusion du méthane, ayant une pression de
vapeur de 0,01 kPa ou plus & une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions
d'utilisation particuliéres.

On entend par « solvant organique » tout COV utilisé seul ou en association avec d’autres agents, sans subir de modification
chimique, pour dissoudre des matiéres premiéres, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour
dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, comrecteur de tension superficielle,
plastifiant ou agent protecteur.

On entend par « consommation de solvants organiques » la quantité fotale de solvants organiques utilisée dans une
installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérée en inteme en vue de leur réutilisation.
On entend par « réutilisation » I'utilisation & des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de
solvants organiques récupérés dans une installation. N'enirent pas dans la définition de « réutilisation » les solvants
organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

On entend par « utilisation de solvants organiques » la quantité de solvants organiques, & I'état pur ou dans les mélanges, qui
est utilisée dans lexercice d’'une activité, y compris les solvants recyclés a llintérieur ou & I'extérieur de l'installation, qui sont
comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour I'exercice de 'activité.

On entend par « émission diffuse de COV » toute émission de COV dans l'air, le sol et I'eau, qui n'a pas lieu sous la forme
d'émissions canalisées.

Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants
contenus dans les produits finis.

On entend par « rejets canalisés » le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et
rejeté dans I'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction ;

On entend par « émissions totales » la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de rejets canalisés ;

On entend par « mélange » un mélange au sens de l'article 3, paragraphe 2, du réglement {(CE) n® 1907/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant I'enregistrement, I'évaluation et l'autorisation des substances
chimiques ainsi que les restrictions applicables & ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des
substances chimigques ;

On entend par « solvants organiques utilisés 4 l'entrée » la quantité de solvants organiques, & I'état pur ou dans des
mélanges, qui est utilisée dans Fexercice d'une activité, y compris les solvants recyclés a l'intérieur ou & Fextérieur de
I'installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour 'exercice de l'activité ;

On entend par « opérations de démarrage et d'arrét » les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au
ralenti d'une installation, d'un équipement ou d’'une cuve & l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les
conditions normales de fonctionnement

Article 8.1.1.2. Emissions de composés organiques volatils
8.1.1.21  Captation

Les installations susceptibles de dégager des composés organiques volatils sont munies de dispositifs permettant de collecter
a la source et canaliser les émissions dans le respect des régles relatives a 'hygiéne et & la sécurité des travailleurs.

Ces dispositifs de collecte et canalisation sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins des analyses précisées par le
présent arrété ou par la réglementation en vigueur.

La forme du conduit d’évacuation, notamment dans |la partie la plus proche du débouché & l'atmosphére, est congue de
maniére & favoriser au maximum ['ascension et la dispersion des gaz dans I'atmosphére.

Lensemble de ces installations satisfait par ailleurs la prévention des risques d’'incendie et d'explosion.
8.11.22  Définition des valeurs limites

Pour les valeurs limites de rejets fixées par le présent arrété :
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- le débit des effluents est exprimé en métres cubes par heure rapporté a des conditions nommalisées de température
(273°K) et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs),

- les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par métre cube rapportées aux mémes
conditions normalisées et, lorsque cela est spécifié, 4 une teneur de référence en oxygéne ou gaz carbonique,

. les valeurs limites de rejets s'imposent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de I'effluent contrélé, de I'appareil utilisé et du poliuant, et voisine d’'une demi-heure,

- sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite et ne constitue pas un moyen de traitement.

Les valeurs limites des émissions canalisées sont données en équivalent carbone. Les valeurs limites d'émissions
diffuses sont données en sclvants vrais.

Article 8.1.1.3. Plan de gestion des solvants (PGS)

L'établissement consomme moins de 30 tonnes de solvants par an.

L'exploitant met en place un plan de gestion de solvants (PGS), mentionnant notamment les entrées et les sorlies de solvants
de I'installation.

Ce plan est tenu & la disposition de I'inspection des installations classées.
Le PGS peut-étre établi conformément au guide INERIS en vigueur a la date de réalisation ou de mise a jour du plan.

Les masses mises en ceuvre dans le PGS sont exprimées en tonnes de solvants et non en équivalent carbone.

Article 8.1.1.4. Valeurs limites d’émission
8.1.1.4.1 Composés organiques volatils totaux

La valeur limite d’émissions de COV non méthaniques dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total, est de 100 mg/m®.
Cette valeur s'applique 4 I'ensemble des activités de séchage et d'application, effectuées dans des conditions maftrisées. Le
flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisés pour cette activite.

Article 8.1.1.5. Opérations de démarrage et d’arrét :

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour réduire les émissions de composés organiques volatils lors des
opérations de démarrage et d'arrét.

ARTICLE 8.1.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’UTILISATION DE CFC, DE HFC ET DE HCFC

Les installations sont conduites, équipées et entretenues conformément aux dispositions des articles R. 543-75 et suivants du
code de Penvironnement. Les contrdles sont effectués conformément aux dispositions en vigueur.

Lors de la charge, de la mise en service, de I'entretien ou du contrble d'étancheite d'un équipement, <'il est nécessaire de
retirer tout ou partie du fluide frigorigéne qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit &tre récupérée. Lors du
démantélement d’'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigene sont obligatoires.

L'exploitant est tenu de faire procéder a la charge du circuit en fluide frigorigéne, & sa mise en service ou a toute autre
opération réalisée sur ce circuit qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigénes, par un opérateur
remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 & R. 543-107 du code de I'environnement.

Article 8.1.2.1. Contréle d’étanchéité

Le détenteur d’'un équipement dont la charge en fiuide frigorigéne est supérieure a deux kilogrammes, ou dont la charge en
HFC ou PFC est supérieure A cing tonnes équivalent CO2 au sens du réglement (UE) n® 517/2014 du 16 avril 2014, fait
procéder, lors de la mise en service de cet équipement, 4 un controle d'étanchéite des &léments assurant le confinement du
fluide frigorigéne par un opérateur disposant de I'attestation de capacité prévue a l'article R. 543-99 susmentionné ou d'un
certifical équivalent délivré dans un des Etats membres de I'Union européenne et traduit en langue francaise.

Ce contréle est ensuite renouvelé dans les conditions définies par Farrété ministériel du 29 février 2016 susvisé, selon la
périodicité précisée dans le tableau suivant :
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CATEGORIE DE FLUIDE CHARGE EN FLUIDE FRIGORIGENE DE L'EQUIPEMENT erRII%EsEeEEE &2 r:i}sﬂp?:LsFtlsf ;Eﬁino ?i?c'spgggf %gNdTéFt‘a?:It-itEaﬁ
de détection de fuites (*) de fuites {*] est installé

HCFC 2kg < charge < 30 kg 12 mois
30 kg < charge < 300 kg & mois
300 kg < charge 3 mois

HFC, PFC 5 1.60.002 < cherge < 50 £.4q.002 12 mois 24 mois
50 t.60.CO2 < chargs < 500 £éq.C02 6 mois 12 mois
500 Lq.COZ < charge 3 mois 6 mois

{*) Dispositif de détection de fuites respectant les prescriptions de I'article 3 de I'amats minictériel du 29 février 2018,

Il est également renouvelé & chaque fols que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides
frigorigénes sont apportées a 'équipement.

Si des fuites de fluides frigorigénes sont constatées lors de ce contrdle, I'opérateur responsable du contrble en dresse le
constat par un decument qu’il remet au détenteur de I'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier a la fuite qui a
été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent
CO2 de HFC ou PFC, lopérateur adresse une copie de ce constat au préfet.

Article 8.1.2.2. Fiche d’intervention

L'opérateur établit une fiche d’intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigénes
effectuée sur un équipement.

Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure & trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est
supérieure 4 5 tonnes équivalent CO2 au sens du réglement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée
conjointement par Popérateur et par le détenteur de I'équipement qui conserve loriginal. Uopérateur et le détenteur de
I'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cing ans & compter de la date de signature de la fiche
et le tiennent a la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur équipement et de l'administration.
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TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I'exploitant définit et met en
ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto
survelllance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées les modalités de mesures
et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & linspection des
installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramétre et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur 'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d’'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Qutre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de
mesure et des matériels d’analyse ainst que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), 'exploitant fait
procéder 4 des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur
différent de I'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit étre
accrédité ou agréé par le ministére en charge de l'inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I'inspection des installations classées en
application des dispositions des articles L.171-1 & L.171-6, et L.514-8 du code de lenvironnement. Conformément a ces
articles, linspection des installations classées peut, 4 tout moment, réaliser des prélévements d’effluents liquides ou gazeux,
de déchets ou de sol et réaliser des mesures de niveaux sonores. l.es frais de prélévement et d’analyse sont a la charge de
I'exploitant. Les contrdles inopinés exécutés a la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec I'accord de
cette demiére, se substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.1.1. Auto surveillance des rejets atmosphériques

9.2.1.1.1  Auto surveillance par la mesure des émissions canalisées ou diffuses
Les mesures portent sur les rejets suivants :

[ Rejet N° 1,3 et 7 |
Paramétre Fréguence
Acidité totale exprimée en H Annuelle
HF, exprimé en F Annuelle
Cr total Annuelle
CR VI Annuelle
NI Annuelle
CN Annuelle
Alcalins, exprimés en OH- Annuelle
NOx, exprimés en NO,, Annuelle
80, Annuelle
NH, Annuelle
PS Annuelle
cov Annuelle
Formaldéhyde Annuelle
| RejetN°2,4,5,6¢6t8 |
Paramétre Fréquence
PS Annuelle
cCov Annuelle
Formaldéhyde Annuelle

Par défaut, les méthodes d’analyse sont celles définies par larrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans I'air et
dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence
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ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau de toutes origines, comme définies au CHAPITRE 4.1 du présent arrété, sont munies

d'un dispositif de mesure totalisateur.
Ce dispositif est relevé hebdomadairement.
Les résultats sont portés sur un registre.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Article 9.2.3.1. Fréquences, et modalités de I'auto surveillance de la qualité des rejets
Les dispositions minimales suivantes sont mises en csuvre :

Paramétres Auto surveillance assurée par l'exploitant

Périodicité de la mesure

Eaux résiduaires aprés épuration issues du rejet vers le milieu récepteur : N° 2 (Cf. repérage du rejet sous I'Article 4.3.5. )

Crvi Sur chague bachée avant rejet

pH Sur chague bachée avant rejet

Métaux totaux (Mg+AI+Cr) Hebdomadaire

Paramétres Auto surveillance assurée par un laboratoire

Périodicité de la mesure

Eaux pluviales issues du rejet vers le milieu récepteur : N° 1 (Cf. repérage du rejet sous l'Article 4.3.5. )

MES Annuelle

Hydrocarbures totaux Annuelle

Eaux résiduaires aprés &puration issues du rejet vers le milieu récepteur : N° 2 (Cf. repérage du rejet sous I'Article 4.3.5. )

MES Trimestrielle

CN Trimestrielle

F Trimestrielle

Nitrites Trimestrielle

Azote global Trimestrielle

P Trimestrielle

DCO Trimestrielle

Indice hydrocarbure Trimestrielle

AOX Trimestrielle

Tributylphosphate Trimestrielle

Ag Trimestrielle

Al Trimestrielle

As Trimestrielle

Cd Trimestrielle

Crvi Trimesfrielle

cril Trimestrielle

cu Trimestrielle

Fe Trimestrielle

Hg Trimestrielle

Ni Trimestrielle

Pb Trimestrielle

Sn Trimestrielle

Zn Trimestrielle

Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans Fair et
dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence
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Article 89.2.3.2. Effets sur Penvironnement :
La surveillance des effets sur I'environnement est réalisée comme suit :

La surveillance des eaux souterraines est réalisée a partir de 3 piézométres situés aux endroits suivants :

Piézometre Paramétres Fréquence

P1 en amont au nord du site pH Trimestrielle
Conductivité (pS/cm} Trimestrielle

Alurninium (mg/) Trimestrielle

Chrome (mg/l) Trimestrielle

Chrome hexavalent {mg/l) Trimestrielle

P2 en aval & I'est du site pH Trimestrielle
Conductivité (uSfcm) Trimestrielle

Aluminium (mg/B) Trimestrielle

Chrome (mg/l} Trimestrielle

Chrome hexavalent {(mg/l) Trimestrielle

P3 en aval au sud du site pH Trimestrielle
Conductivité (uS/cm) Trimestrielle

Aluminium {mg/l) Trimestrielle

Chrome {mg/l) Trimestrielle

Chrome hexavalent (mg/l) Trimestrielle

Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par 'arrété du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans ['air et
dans I'eau dans les ICPE et aux normes de référence

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Article 9.2.4.1. Analyse et transmission des résultats d’auto surveillance des déchets

Conformément aux dispositions des articles R 541-42 & R 541-48 du code de I'environnement relatifs au contréle des circuits
de traitement des déchets, I'exploitant tient a jour un registre chronologique de la production et de I'expédition des déchets
dangereux établi conformément aux dispositions nationales et contenant au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les
informations suivantes :

- la date de 'expédition du déchet ;

- la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie & l'article R. 541-8 du code de
l'environnement) ;

~  la guantité du déchet sortant ;

- le nom et Padresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

- le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé
mentionné a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

- le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

- le cas échéant, le numéro de notification prévu par le réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 14 juin 2006 concemant les transferts transfrontaliers de déchets ;

- le code du traitement qui va étre opéré dans I'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes l et |l de la
directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant
certaines directives ;

- ia qualification du traitement final vis-&-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a larticle L. 541-1 du code de
I'environnement.

Conformément aux dispositions de larticle R 541-44 du code de I'environnement, Pexploitant procéde a une déclaration

annuelle sur ia nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.2.5.1. Mesures périodiques

Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans un délai de six mois a compter de la date de mise en service des
installations puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqué prealablement a
Pinspection des installations classées. Ce contrile est effectué par référence au plan annexé au présent arrété,
indépendamment des contréles ultérieurs que 'inspection des installations classées pourra demander.
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CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme
d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des
résultats font présager des risques ou inconvénients pour 'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une dérive par
rapport a I'état initial de 'environnement, soit réalisé en application de larticle R 512-8 1l 1° du code de I'environnement, soit
reconstitué aux fins d’interprétation des résultats de surveillance, Pexploitant met en csuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant & rétablir la
compatibilité entre les milieux impactas et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de I'article R512-69 du code de I'environnement, I'exploitant établit avant la fin de chaque mois
calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent imposées au CHAPITRE
9.2 du présent amété. Ce rapport, traite au minimum de l'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier
cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives mentionnées au CHAPITRE 9.1 du présent arrété, des modifications
éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en czuvre ou prévues (sur I'outil de production,
de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu & la disposition permanente de lI'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

Les résultats de I'auto-surveillance, notamment des rejets aqueux, sont transmis par I'exploitant par le biais de I'application
internet GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'Auto surveillance Fréquentes).

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a I'Arlicle 9.2.4. du présent arrété doivent &tre conservés cing ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du CHAPITRE 9.2 du présent arrété sont transmis au Préfet dans le mois
qui suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D’EAU ET DES
REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

Article 9.4.1.1. Rapport annuel

Une fois par an, I'exploitant établit un rapport d’activité comportant une synthése des informations prévues dans le présent
amrété {(notamment ceux récapitulés au CHAPITRE 2.7) ainsi gue, plus généralement, tout élément d’information pertinent sur
I'exploitation des installations dans 'année écoulée. Ce rapport est tenu a la disposition permanente de l'inspection des
installations classées.

Le rapport de I'exploitant est également adressé a la commission de suivi de site si elle existe.
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TITRE 10 - EXECUTION

Sans objet



TITRE 11 - EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture, le Directeur Régional de 'Environnement, de 'Aménagement et du
Logement du Centre-Val de Loire, la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations, Monsieur le Maire de la commune de Montierchaume, les Officiers de Police Judiciaire, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller a I'exécution du présent arrété.

Pour le Préfet,
Et par délégation,
Le Secrétaire Général,




ANNEXE




