Liberté + Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

Direction bu DEvELorpenENT LocAL PREFET DE L'INDRE
ET DE L' ENVIRONNEMENT
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT

Arrété préfectoral n° 36-2018-10-24-001 du 24 octobre 2018
autorisant la société Imerys Céramics France a exploiter une carriére d’argile
au lieu-dit « Les Maisons Hautes » sur le territoire de la commune de MARTIZAY

Le Préfet de ’Indre,
Chevalier de I’Ordre National du Mérite,

Vu le code de environnement et notamment son article L. 181-1 ;
Vu que la présente demande d’autorisation a été réguliérement déposée avant le ler mars 2017 :
Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis a autorisation ou a déclaration en
application des articles L. 214-1 a L. 214-6 du code de I’environnement ;

Vu le titre IT du livre V du code du patrimoine relatif 4 I’archéologie préventive ;

Vu Parrété ministériel modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux installations de
premier traitement des matériaux de carriéres ;

Vu Parrété ministériel modifié¢ du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financiéres
prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de I’environnement,

Vu arrété modifié¢ du 9 février 2004 relatif a la détermination du montant des garanties financiéres de remise en
état des carriéres prévues par la législation des installations classées ;

Vu Parrété préfectoral n°2005-E-517 du 28 février 2005 approuvant le schéma départemental des carriéres du
département de I’Indre ;

Vu Parrété du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur de gestion des eaux du bassin Loire-
Bretagne et arrétant le programme pluriannuel de mesures correspondant pour la période 2016-2021 ;

Vu Parrété préfectoral d’autorisation n°2000-E-490 du 24 février 2000 relatif & I’exploitation d’une carriére
d’argile sur la commune de Martizay, aux lieux dits “Les Hautes maisons” “Les Chirioux” et “Les Fontenelles de
Durtalle” par la société SAS CERATERA ;

Vu larrété préfectoral du 14 février 2008 portant transfert au profit de la société IMERYS CERAMICS France de
Iautorisation d’exploiter une carriére d’argile sur le territoire de la commune de Martizay ;

Vu la demande présentée le 11 mai 2015, complétée le 21 février 2018 et Jjugée recevable le 7 mars 2018,
présentée par la société IMERYS CERAMICS France dont le sidge social est situé 43 rue de Grenelle 75 015 Paris
en vue d’obtenir "autorisation d’exploiter une carriére d’une capacité maximale de 20 000 t/an sur le territoire de
la commune de Martizay aux lieux dits “Les Hautes maisons” “Les Chirioux” et “Les Fontenelles de Durtalle” :

Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande ;
Vu I'avis de ["autorité environnementale sur le dossier en date du 14 mai 2018 ;

Vu la décision en date du 20 mars 2018 du président du tribunal administratif de Limoges portant désignation du
comimissaire-enquéteur ;
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Vu Parrété préfectoral en date du {9 avril 2018 ordonnant [organisation d’une enquéte publique pour une durée
de 30 jours, du 11 juin 2018 au 13 juiflet 2018 inclus, sur le territoire des communes de Martizay ;

Vu PPaccomplissement des formalités d’affichage réalis¢ dans ces communes de ’avis au public ;
Vu la publication en date du 25 mai 2018 et 15 juin 2018 de cet avis dans deux journaux focaux ;
Vu le registre d’enquéte et ’avis du commissaire enquéteur du 18 juillet 2018 ;

Vu le mémoire en réponse de I'exploitant aux observations formulées au cours de l'enquéte publique du 15 juillet
2018 ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de Lingé, Martizay, Lureuil et Saint Michel en
Brenne,

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu Parrété porfant preseription et attribution d’un diagnostic d’archéologie préventive pris par le préfet de région
en date du 13 juin 2018 ;

Vu ['avis du comité d’hygiéne, de sécurité et des conditions du travail du 19 juillet 2018 ;
Vu le rapport et les propositions en date du 28 septembre 2018 de ’inspection des installations classées;

Vau ’avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites — formation carrieres —
émis lors de sa réunion du 15 octobre 2018 an cours de laquelle le demandeur a été entendu;

Vu la communication du projet d’arrété faite au directeur de la société Imerys Ceramics France en date du 15
octobre 2018;

Vu le courrier du 22 octobre 2018 présenté par le demandeur sur ce projet et n'appelant aucun commentaire de la
part de celui-ci;

CONSIDERANT que Dactivité projetée releéve du régime de I'autorisation au titre de la législation des
installations classées et est répertoriée & la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées;

CONSIDERANT que la demande d’autorisation a été instruite suivant les dispositions du titre VIII du livre 17 de
la partie réglementaire du code de Penvironnement;

CONSIDERANT qu’en vertu du 2° de Particle 15 de Pordonnance n® 2017-80 du 26 janvier 2017 relative a
’autorisation environnementale, la présente demande d’autorisation, réguliérement déposée avant le ler mars
2017, a 6té instruite selon les dispositions Iégislatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure a I’entrée en
vigueur de I’ordonnance;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec le schéma départemental des carriéres de I'Indre ;

CONSIDERANT que des garanties financiéres doivent &tre constituées afin de permettre le réaménagement de la
carriére en cas de défaillance ou de disparition juridique de 1’exploitant, conformément aux dispositions des
articles R, 516-1 et suivants du Code de 'Environnement;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de Particle L.512-1 du code de DPenvironnement,
f*autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que
spécifie I’arrété préfectoral,

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d’exploitation fixées par P’arrété préfectoral d’autorisation
dotvent tenir compte, d’une part, de I'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de la
qualité, de la vocation et de utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource
en eau,

CONSIDERANT que le projet d’arété a été soumis a ’exploitant et que celui-ci n’a formulé aucune observation
dans le délai imparti

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies,




Le pétitionnaire entendu,

Vu la délibération de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites « formation carriéres »
en date du 15 octobre 20118;

Sur proposition du Secrétaire Général de la prétecture

ARRETE

CONDITIONS GENERALES

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET

CHAPITRE 1.1 BENEFICTIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION

ARTICLE 141, EXPLOITANT TTTULAIRE DE IV AUTORISATION

La socicté IMERYS CERAMICS TFrance dont fe sidge social est situé 43 rue de Grenelle 3 75015 Paris  est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arété, A exploiter sur le territoire de la ou des
cormunes de Martizay aux lieux-dits "Les Hautes majsons” "Les Chirioux" et "Les Fontenelles de Durtalle”, les
installations détaillées dans les articles suivants.

Dans le cas oi des prescriptions archéologiques ont été édiciées par le préfet de région en application du décret
n°® 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financiéres en matiére d'archéologie
préventive, fa réalisation des travaux est subordonnée 4 I'accomplissement préalable de ces prescriptions.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions du présent arrété annulent et remplacent les prescriptions de I"arrété préfectoral d'autorisation
n°n°2000-E-490 du 24 février 2000 .

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMEN CLATURE

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
- I'établissement, qui, meationnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une instailation soumise 4 autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cetie installation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLAT3IONS

ARTICLE 1.2.1, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES H\{STALLATEON S CLASSLKES

Rﬁbs_lq Aliné Re(gtl}me Lihellé de la rabrique (activité) ,Nature (?e Volume(;;mtonse Redevance ¥
ue a . Pinstallation
2510 | A |Exploitation de carriéres, a l'exception dejCarricre d’argile 120 000 tonnes/an 0
celles visées aux points 5 et 6 7800 tonnes en
' moyenne

D Régime : A (Autorisation) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)




@ Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

L’emprise autorisée est d’une superficie totale de 13ha 50a 95ca pour une surface exploitable de 7 ha 10 a et
concerne les parcelles suivantes par référence au plan cadastral annexé au présent arrété, Toute modification de
dénomination des parcelles concernées devra étre déclarée a I'inspection des installations classées.

. Saperficie
Communes Licux difs Section | Pareelles Situation administrative] auntorisée Destination
- {m?)
16 | 311073 Stockage
17 | 1969 Zone d’ex{raction
18 ' 43816 Zone d’extraction
Les Hautes 19 58068 | Zone d’extraction
Maisons 20 11365 Zone d’extraction
22 pour |Autorisées par arété 17624 Zone d’extraction
Martizay Les Chrioux ZN partie  |préfectoral n°2000-E-490 ' '
57 - |du 24 février 2000 5162 Zone a réaménager
Les Foutenelles 58 - | 3282 Zone A réaménager
de Durtalle 59 1714 Zone & réaménager
60 3979 Zone a réaménager
61 110 | Zone d réamenager
62 1602 Zone A réaménager-
- 63 | 7581 ~ Zone a réaménager
\Superficie totale de la demande 135095

Le centre de la carriére a pour coordonnées (systéme Lambert 1T étendu) X= 1,066038 m et Y=46,793352 m.

ARTICLE 1.2.3. MATERIAUX EXTRAITS BT QUANTITES AUTORISEES
Les matériaux extraits sont de I"argile.

La production maximale de matériaux extraits de la carriére est de 20 000 tonnes/ an (avec une moycnne sur 5
années glissantes de 7 800 tonnes/an). La quantité totale autorisée 4 extraire est de 156 000 tonnes.

ARTICLE 1.2.4. NOMENCLATURE LOI SUR UEAU

1.es activités suivantes sont classables au titre de la loi sur I'cau en application des articles I.. 214-1 et L. 214-7 du
code de I’environnement : '

Rubrigue |Régime le?“:e i de la  rubriguejCritere de Natuve de installation
- (activité) . [classement o
2.1.5.0 D [Rejet d’eaux pluviales dans Surface considérée : 13 ha 50a 95 ca

les eaux douces superficielles
ou sur le sol ou dans le sous-|> |'ha mais < 20 ha
sob, la surface totale du projet, '
augmentée de la  surface
correspondant a la partie du
bassin naturel  dont les
écoulements sont interceptés
Ipar le projet, étant :

D lAsséchement, mise en eau,> 0,1 hamais <1 ha {Mise en remblais de 0,17 ha de zones

ey




Rubrigue |Régime thﬂ.@ . de la rubriqueCritére de Nature de Pinstallation
T activied) - classement _ _ N
limperméabilisation, remblais humides
de zenes humides ou de '
marais

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans fes différents dossiers déposés par Fexploitant. En tout état de
cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arréiés complémeniaires et les
réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREL DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effel si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas €€ exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majewre.

L7antorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 21 ans années a compter de [a- date de notification du
présent arrété. Cette durde inclut la phase tinale de remise en état du site.

Le cas échéant, [a durée de validité de Pautorisation peul étre prolongée 4 concurrence du délai d’exéeution des
prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application ‘du tire IF du livre V du code du
patrimoine relatif & Parchéologie préventive.

L exploitation ne peut étre poursuivie au-deld que si une nouvelle autorisation est accordée. 11 convient done de
deposer une nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile. Conformément a
Particle R. 181-49 du Code de P’Environnement, la demande de prolongation ou de renouvellement d’une
autorisation environnementale est adressée au préfet par le bénéficiaire deux ans au moins avant la date
d’expiration de cette autorisation.

CHAPITRE 1.8 DISTANCES DE SECURITE

Les bords des excavations des carricres a ciel ouvert sont tenus 4 une distance horizontale d’au moins 10 métres
des limites du périmétre autorisé ainsi que de 'emprise des éléments de la surface dont I’intégrité conditionne le
respect de la sécurité et de la salubrité publiques.

De plus, Pexploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrété, a compter du bord supérieur de la fouille, &
une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en
compte la hauteur totale de 'excavation, la nature et ’épaisseur des différentes couches présentes sur toute la
hauteur.

CHAPITRE 1.6 GARANTILS FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financicres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités d’extraction de matériaux
(carriere) visées a larticle 1.2.1 de maniére & permetire, en cas de défaillance ou de disparition juridique de
l'exploitant, la prise en charge des frais oceasionnés par les travaux permettant la remise en état du site aprés
exploitation. '




ARTICLE 1.6.2, MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de Pannexe de Parrété
ministéricl du 9 [evrier 2004 relatif a fa détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des
carriéres prévues par la législation sur les installations classées.

L’exploitation est menée en 5 périodes, dout 4 périodes quinquennales et une période de | an.

A chaque période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise en état
maximale au sein de cette période (ce montant inclus la TVA), Le schéma d’exploitation et de remise en état en
annexe présente les surfaces a exploiter et les modalités de remise en état pendant ces périodes.

5
{CZ =36 290 €/ ha)
pour les 5 premiers
Périodes 51 hectares 83 TOTAL en € TTC
(C1=15555€/ha) | (C2=29625¢€/ ha) | (C3=17 775 €/ha) (z=1,119)
pour les 5 suivants
(C2 =722 220 €/ ha)
au-deld
Phase A
- 3,93 ha 1,71 0,46 : 147050
(T0 + 5 ans) :
Phase B
. 3,90 ha 2,07 0,43 160263
{TO+ 10 ans)
Phase C ; B
3,61 ha 2,01 0,43 152974
(TO + 15 ans)
Phase I ;
i 2,67 ha 1,35 0,24 106118
{T0+ 20 ang)
Phase E
, 2,67 ha 1,35 0,24 166118
(TO + 21 ans)

51 (en ha) : Somme de ia surface de 'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur
maximale atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur
maximale des surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises a défrichement.

52 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de fa période considérée par la somme des surfaces en chantier
(découvertes et en exploitation) diminuée de la surface en cau et des surfaces remises en état.

53 (en ha) : Valeur maximale atleinte au cours de la période considérée par la surface résultant du produit du
fin¢aire de chaque front par la hautetr moyenne du front hors d'eau diminuée des surfaces remises en
état.

I’indice TPOL (base 2010) uiilisé pour Ie caleul du montant de référence est celui en vigueur en septembre 2017
soit 105,2 (paru au JO le 22 décembre 2017).

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
Avant la mise en activité de la carriére, dans Jes conditions prévues par le présent arrété, Iexploitant adresse au préfet

e le document altestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par Tarrété
ministériel du 31 juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l'envirennement ;

o la valeur datée du dernier indice public TPO1 en base 2010.




ARTICLE 1.64. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Les garantios {inanciéres sout constitudes pour une période minimale de deux ans. Lorsque le respect de la période
minimale de deux ans aménerail A dépasser la durée de validité du présent arrété préfecioral d'autorisation
d'exploiter, la période de validité des garanties financiéres peut &tre égale 4 la durée restant & courir de cetic
autorisation.

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins six mois avant la date d'échéance du
document prévu & article 1.6.3 du présent arrété.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, l'explottant adresse au Préfet, av moins six mois avant la
date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel 31 juillet 2012 modifié,
relatil aux modalités de constitution de garanties financiércs prevues aux articles R. 516-1 et suivants du code de
l'environnement.

Une copie est également transmise a l'inspection des installations classées, pour information, 4 la méme date.

En cas de non-renouvellement des garanties financitres, le garant informe le préfet par leftre recommandée avec
accusé de réception au moins trois mois avant I'échéance de validité de ces garanties. Cette obli gation est sans effet
sur Ja durée de l'engagement du garant.

ARTICLE 1.6.5. ACTUATLISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres, et en atteste auprés du Préfet, dans les cas
suivants
e tous les cing ans au provata de la variation de l'indice publié TPOI en base 2010 ;
o sur une période au plus égale & cing ans, lorsqu'il v a une augmentation supérieure a 15 (quinze) % de
I'indice TPOT en base 2010, et ce dans les six mois qui suivent ces variations,

L'actualisation du montant des garanties financiéres reléve de l'initiative de exploitant.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANI DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financitres pourra étre révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation
telles que définies au présent arrété. '

De plus, toute modification de I’exploitation conduisant a une augmentation du colit de remise en éfat de la
carriére est subordonnée & la constitution de nouvelles garanties financidres et doit &tre portée, avant réalisation, &
la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation sefon  l'article R.181-46 du code de
Penvironnement. ‘

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Oulre les sanctions rappelées  Particle L. 516-1 du code de Penvironpement, l'absence de garanties financiéres
peut entrainer la suspension du fonctionnrement des installations classées visées au présent arrété, aprés misc en
ceuvre des modalités prévues a larticle L. 171-8 de ce code.

Conformément & l'article L. 171-9 du méme code, pendant la durée de la suspension, I'exploitant est tenu d'assurer
& son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nalure auxquels il avait droit
Jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le préfet peut faire appel aux garanties financieres dans les conditions fixées par Particle R. 516-3 du code de
Penvironnement :
o soit aprés intervention des mesures prévues au I de farticle . 171-8, en cas de non-exécution par
Fexploitant des opérations mentionnées au 1V de Tlarticle R. 5162, ef des prescriptions de Darrété
préfectoral en matiére de remise en état de la carriére : :




o soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire & I'égard de l'exploiiant ;

o soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du déeés de
f'exploitant personne physique.

Dans le cas ol cet appel demeure infructueux, et lorsque les garanties financiéres sont constiluées par
I’engagement écrit d’un garant, dans les formes prévues au ¢ du I de larticle R. 516-2, le préfet appelle les
garanties financiéres auprés de I'établissement de crédit, la société de financement, I'entreprise d'assurance, la
société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépdts et consignations, garant de la personne
morale ou physique mentionnée au ¢ susmentionné :

o soit en cas d'ouverture ou de prononcé dune procédure de liguidation Judiciaire 4 l'encontre du garant
personne physique cu merale mentionné au e susmentionng ;

o soit en eas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décés du
garant personne physique mentionné au e susmentionné ;

o soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de surendettement par le garant
personne physique ;

e soil en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une
sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois & compter de la
signification de la sommation faite a celui-ci par le préfet,

Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financieres prévus a I"article L. 171-8 non
suivie d’effet constitue un délit.

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L’obligation de garanties financiéres est Jevée 4 la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en
place des garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garantics financicres aient eté
normalement réalisés.

Ce retour 4 upe situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d’activilé prévue &
Particle R.512-39-1 & R.512-39-3 du code de Ienvironnement, par l'inspecteur des installations classées qui
établit un proces-verbal de récolement.

[.’obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

En application de Farticle R. 516-5 du code de Penvironnement, e préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de I'obligation
de garanties Nnanciéres.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATTONS ET CESSATION DPACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'atilisation ou & leur voisinage, et de
nature a cntrainer un changement notable des éléments du dossior de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation 4 la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation. .

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES 'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a I'occasion de toute modification notable felle que prévue a
IParticle R. 181-46 du code de Penvironmement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet
qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulieres, effectudes
par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis & son approbation. Tous les frais engagés i cette
occasion sont supportés par I’exploitant.




ARTICLE 1.7.3. KQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise on sécurité et la prévention des accidents,

ARTICLE 1.7.4, CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrété est soumis a autorisation préfectorale.

LLa demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte :

(5]
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les documents établissant les capacités techniques et financieres du nouvel exploitant ;

les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terraing sur lequel se situe
I'installation ou qu'il a obtenu i'accord du ou des propriétaires de ceux-ci ;

la justification de constitution des garanties financiéres.

LLa demande d'autorisation est instruite selon les formes prévues a [article R. 181-45 du code de I"environnement,
dans les trois mois suivant sa réception.

ARTICLE 1.7.5. CESSATION D’ACT]IV]ITE; RENOUVELLEMENT - EXTENSION

I’extraction de matériaux commercialisables ne doit plus étre réalisée 12 mois avant ’échéance de Pautorisation.

I.a remise en état du site daoit &tre achevée 3 mois avant ["échéance de autorisation.

En cas de demande de renouvellement et/ou extension, le dossier complet et recevable deit &tre déposé en
Préfecture deux ans au minimum avant Péchéance fixée par la présente I'autor 1sa‘uon conformément & I’article
R.181-49 du code de ’environnement.

Sans préjudice des dispositions de ['article R. 512-39-1 du code de Penvironnement, et pour "application des
articles R. 512-39-2 a R. 512-39-5, I'état dans lequel doit tre remis le site est détaillé au CHAPITRE 2 .4et I'usage
a prendre en compte est le suivant :réhabilitations en vue de retremper pour partic un usage écologique et pour
partie un usage agricole.

Lorsqu'une installation classée cst mise & l'arét définitif, et conformément 4 ’article R. 512-39-1, l'exploitant
notifie au prefet la date de cet arrét six mois au moins avant celui-ci. La notification est accompagnée d’un dossier

COlll])i'CIl&llt .
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le plan & jour de Iinstallation (accompagné de photos) ;
le plan de remise en état définitif';

un mémeoire sur [>état du site ;

et indiquant {es mesures prises ou prévues pour assurer, des 'arrét de l'exploitation, la mise en sécurité du sife, Ces
mesures comportent notamment ‘ ‘

e

['"évacuation ou '¢limination des produits dangereux, et celle des décheis présents sur le site ;

des limitations ou interdictions concernant ["aménagement ou I'ufilisation du sol on du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées’ par 'exploitant pour metite en wuvre des
servitudes ou des restrictions d’usage ;

la suppression des risques d'incendie et d'cxplosion ;

la surveillance des effets de P'installation sur son environnement ct, le ¢ as  échéant, les mesures de
maitrise des risques associées.

En outre, {'exploitant doit placer le site de l'instaliation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I"environnement, et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon
le(s) usage(s) prévu(s} au premier alinéa du présent article.




CHAPRPITRE 1.8 DELAIS ET VOILS DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contenticux de pleine juridiction.

1 peut étre déféré a la juridiction administrative

L. ParJes demandeurs ov exploitants, dans un délai de deux mois a compter de [a date ot le présent arrété leur a
été notifié |

2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou feurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux
articles 1. 211-1 et L. 511-1 du code de I’environnement, dans un délai de quaire mois a compter de Ia
publication ou de l'affichage du présent arrété,

Toultefois, si la mise en service de ['instaflation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou 'affichace du
I

présent airété, le délai de recours continue 4 courir jusqu'a l'expiration dne période de six mois aprés cette mise

en service,

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement a l'affichage ou 4 la publication de 'arrété autorisant fouverlure de cetfe
instaltation ou atténuant les prescriptions primitives ne soni pas recevables 4 déférer ledit arrété a fa juridiction
adminisirative,

CHAPITRE 1.9 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de Particic R. 512-39 du code de PPenvirennement, un extrait du présent arrété
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise a la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de Martizay pendant une durée minimum d’un mois. Le méme extrait
est publié sur le site internet de la préfecture qui a déliveé l'acte pour une durée identique.

Le maire de Martizay fera connaitre par procés verbal, adressé a fa préfecture de I’Tndre 'accomplissement de cette
formalité.

Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur fe site de Hexploitation a la diligence de la
société IMERYS CERAMICS France.

Une copie dudit arrété sera également adressé 4 chaque conseil municipal consulté, & savoir :
- Azay le-Ferron ; |

- Lingé

- Lureuil ;

- Martizay ;

Saint Michel en Brenne

Un.avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société IMERYS CERAMICS France
dans deux journaux diffusés dans tout le département.

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGESLA’E’IONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des auires Iégislations el réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de IPurbanisme, le code du travail, le code de la
voirie routiere, le code du patrimoine, le code général des collectiviiés territoriales et la réglementation sur les
équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeunrent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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I.’autorisation d’exploiter la carviere n’a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de ["exploitant et
des contrats de Tortage dont il est titulaire.

TITRE 2 — GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 ]EXPLO][TA’J!‘FON DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIES GENIERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, [lentretien et
exploitation des installations pour :

o limtter le prélevement ct la consommation d’eau ;
e liniter les émissions de polluants dans I'environnement ;
o respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

o gérer les effluents el déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités
rejetées ; ‘

e prévenir en toutes circonstances, ['émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, dircets ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commeodité du voisinage, pour la santé, la séeurité, [a salubrité publique, pour
lagriculture, pour la protection de la nature, de 'environnement et des paysages, pour l'utilisation
rationnelle de T'énergie, pour [a conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du
patrimoine archéologique.

I’extraction des matériaux, le stockage des déchets inertes d’extraction issus du fonctionnement de la carriére; et
les opérations de remise en état du site doivent, a tout moment :

e garantir la sécurité du public et du personnel, et 1a salubrité des lieux ;

o préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de Pactivité sur
leur écoulement ; ‘
e respecler les éventuelles servitudes existantes.

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de ["exploitation pour limiter les risques de
pollution des eaux, de I"air ou des sols, et de nuisance par le bruit et les vibrations, et I'impact visuel.

Les installations de stockage de déchets inertes d’extraction sont réalisées et exploitées en se fondant sur les
performances des meilleures techniques disponibles économiguement acceptables (MTD) et en tenant compte de
la vocation et de [utilisation des milicux environnants ainsi que la gestion équilibrée de la ressource en cau.

ARTICLE 2.1.2. EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére a réduire la consommation énergétique et les auisances pour le voisinage, exploitant prend les
dispositions suivantes ;

- L’utilisation de projecteurs est strictement limitée aux périodes ndécessitant un éclairage de sécurité
(journée brumeuse, pénombre en hiver, elc) ;

- la puissance des lampes employées est bien ajustée afin que la valeur de I’éclairement résultant soit
adaplée aux besoins réels ;

- lorsque le site est fermé, aucun éclairage n’est maintenu.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées & assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
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ARTICLE 2.1.3. CONSIGNES D’EXPLOTTATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour lensemble des installations comportant explicitement les
verifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété,

ARTICLE 2.1.4. SURVEILLANCE

L'exploitation de chaque installation doit se faire sous la surveillance dune personne nommément désignée par
l'exploitant et formée en conséquence.

CHAPITRE 2.2 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

ARTICLE 2.2.1. INFORMATION DES TIERS

Avant le début de I’exploitation, Pexploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d’accés au chantier,
des panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, la référence de I"autorisation préfectorale, ["objet
des iravaux et I’adresse de [a mairie 0% le plan de remise en état du site peut étre consulté.

ARTICLE 2.2.2. BORNAGE

Préalablement 4 la mise en exploitation, "exploitant est tenu de placer :
¢ des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmetre de I"autorisation ;
o e cas échéant, des bornes de nivellement.

Ces bornes devront toujours étre dégagées et demeurer en place Jusqu’a Pachévement des travaux d’exploitation of

de remise en état du site.

ARTICLE 2.2.3. DECLARATION DE MISE TN SERVICE

L7exploitant doit, avant le début de I'exploitation, mettre en place les aménagemments préliminaires définis au
présent chapitre. Deés que ces aménagements ont été réalisés, Iexploitant notifie au préfet ef au maire des
“communes concernées la mise en service de I’installation. 11 adresse, dans le méme temps ou-au préalable, au
préfet le document établissant la constitution des garanties financiéres.

CHAPITRE 2.3 CONDUITE DE L’ EXTRACTION

ARTICLE 2.3.1. DEBOISEMENT ET DEFRICHAGE,

Sans préjudice de la'législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains sont réatisés
progressivement, par phases correspondant aux besoins de Pexploitation et, e cas échéant, en respect des
prescriptions’édictées dans 1’arété préfectoral de Iexploitant portant antorisation de défrichement des terrains,

Le décapage des terrains respecte les dispositions de Particle 10.1.1 du présent arrété.

ARTICLE 2.3.2. DECAPAGE DES TERRAINS
Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée.

Le décapage des terrains est limité aux besoins des travaux d’exploitation sur une profondeur de 12 métres environ
(0,5 metre de terre végétale et 11,5 métres de stériles de découverte),

Le décapage des terrains respecte les dispositions de Iarticle 10.1.1 du présent arrété,

Le décapage est effectué de maniére sélective, de Fagon & ne pas méler les terres végétales constituant Phorizon
humifére aux stériles.
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Le dépot des horizons humitéres ne doit pas avoir une hauteur supérieure 4 2 m afin de [ui conserver ses qualités
agronomiques.

ARTICLE 2.3.3. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Dans le cas o des prescriptions archéologiques ont ét€ édictées par le préfet de région en application du titre II du
livie V du code du patrimoine relatif’ & Iarchéologie préventive, la réalisation des travaux est subordonnée a
Iaccomplissement préalable de ces prescriptions.

Un motis avant au minimum, Pexploitant informe par éerit la Direction Régionale des Affaires Culturelles du
Centre (service régional de I’archéologic), de la date prévue pour les travaux de décapage. Une copie de ce
courrier est transmise a I’inspection des instailations classées.

En cas de découverte fortuite de vestiges archéologiques, Pexploitant doit prendre toute disposition pour empécher
fa destruction, la dégradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent étre déclarées dans les
meilleurs délais au service régional de Iarchéologie et & inspection des installations classées.

ARTICLE 2,34, EXTRACTION

L’exploitation de la carriére est conduite conformément avx plans de phasage des travaux et aux plans de remise
en état du site annexés au présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode d’exploitation doit faire
Pobjet d’'une demande pr éalable adressée au préfet avec tous les éléments d’appréciation.

Article 2.3.4.1. Exiraction a sec
Le carreau de la carriére a pour cote minimale 83 m NGF,

L’extraction, effectuée 4 sec au moyen d’une pelle hydraulique, sera composée de deux fronts @ un premier de 10
meétres depuis le fond de fouille puis un front variant de 3 a5 metres jusqu’au terrain naturel. La pente maximale
est de 45°,

Le fond de fouille doit toujours se situer & au moins 5 métres au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

La pente des pistes n’excéde pas 15 %.

ARTICLE 2.3.5. TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent areété s’appliquent sans préjudice des articles L. 131-8 et L. 141-9 du code de ia
voirie routiére.

ARTICLE 2.3.6. KTAT DES STOCKS DE PRODUITS — REGISTRE DES SORTIES

1 exploitant tient & jour un registre indiquant fe nom du destinataire, la date du préfévement, le type ct la quantité
de matériaux extraite, le mode de transport utilisé pour "acheminement des matériaux et s’il y a liev, le nom de la
société extéricure réalisant le transport. Ce registre est tenu a disposition de I’inspection des installations classées.
Un bon de sortie diment complété et signé par Ia personne en charge du registre est joint au registre,

CHAPITRE 2.4 REMISE EN ETAT DU SITE

ARTICLE 2.4.1. GENERALITES

L’exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état ensemble des lieux affectés par les travaux et les instaflations
de toute nature inhérentes & I’exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du miliea environnant.

Le site doit étre libéré, en fin d’exploitation, de tous les matériels, stockages ct installations fixes ou mobiles, mis
en place durant les travaux d’extraction.

Aucun dépét ou épave ne doit subsister sur [e site.

[.a remise en élat du site est réalisée en conformité au dossier de demande d”autorisation,
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Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :
o lanise en sécurité des fronts de taille,

e le nettoyage de I'ensemble des terrains ef, d'une maniére uenelalc la suppression de tautes les structures
n'ayant pas d'utilité apres la ramise en état du site,

e l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation
ultérieure du site.

ARTICLE 2.4.2. REMISE EN ETAT

La remisc en état doit étre réalisée conformément au dossier de demande d’antorisation et aux plans annexés au
present arrété, Globalement, la remise en état du site consistera & une iniégration paysageére de la totalité de [a
surface (vocation écologique et vocation agricole).

En particulier efle comprend :

o un reboisement composé d’essence locales sur les paréelles ZN 57463,

o la création de zones humides sur 3400 m? ;

o le remblaiciment afin de reconstituer une zone de culture sur les parcelles ZIN 18 & 22 et 22 pour partic ;

o laremise en place du chemin d’exploitation n°43 et la restitution de ce chemin 4 la commune de Martizay.
(plan de remise en état en annexe)
Article 2.4.2.1. Remise en dtut coordonnde a l'exploitation

La remise en état doit étre strictement coordonnée a I’exploitation conformément aux plans de phasage des travaux
et de remise en état du sitc annexés au présent arrété. I oxploitation de la phase (n +1) ne peut débuter que si la
phase (n) est remise en état. L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au préfet.

ARTICLE 2.4.3, DISPOSITIONS DE REMISE EN KTAT

CArvticke 2.4.3.1. dires de circulation
Les aires de circulation provisoires et les aites do travail doivent éire décapées des matériaux stabilisés qui
auraient été régalés puis recouvertes de terre végétale en vue de leur reboisement et mise-en culture,

Article 2.4.3.2. Remblayage partiel de excavation

2.4.3.2.1 Nature des remblais

La remise en état du site consiste en un remblayage partiel de I’excavation pour retour a une cote finale variant
entre 86 et 98 m NGF de maniere a se raccorder 4 la fopographie alentour..

Une couche de terre végétale de 50 cm, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final Pensemble du site.
Le remblayage des carriéres est géré de maniére 4 assurer.la stabilité physique des terrains remblayés.

Le remblayage des carriéres ne doit pas nuire & Ja qualité du sol, compte tenu du confexte géochimique local, ainsi
qu’a la qualité et au bon écoulement des eaux.

[es déchets d’extraction inertes intermes au site (résidus, stériles et morts-terrains) sont prioritairement employés
pour la remise en état du site lors du remblaiement. Lorsqu’il est réalisé avec apport de matériaux extérieurs, ceux-

ci doivent éire préalablement triés de 111‘1111610 a gal antir I’ u‘rlhsation des seuls matériaux inertes.

Seuls les déchets inertes suivants peuvent étre utilisés pour fe remblayage de la carriére :

cony | DESCRIPTION RESTRICTIONS
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DECHET @

AUTRES DECHETS INERTES EXTERIEURS
Uniquement les déchets de production et de
_ . commercialisation ainsi que les déchets de
1701 01 Béton . e e
construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de
. commercialisation ainsi que les déchets de
[70102 Briques , el 4
construction et de démolition ne provenant pas
de sites.contaminés, triés
Uniquement les déchets de production et de
. . commercialisation ainsi que les déchets de
1701 03 Tutles et céramiques S R,
coustruction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, triés
' Mélanges de béton, tuiles et céramiques | Uniquement Tes déchets de construction et de
170107 ne contenant pas de substances|démolition ne provenant pas de sifes
_ dangereuses contaminés, triés
170202 Verre Sans cadre ou montant de fenétres
Uniquement les déchets de production et de
1703 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas|commercialisation ainsi que les déchets de
de goudron ' construction et de démolition ne provenant pas
de sites contaminés, trics '
. . ‘ A l'exclusion de la terre végétale, de la tourbe et
lerres et cailloux ne contenant pas de . .
170504 des terres et cailloux provenant de sifes
substance dangereuse L _ ‘
contamings
Provenant uniquement de jardins et de parcs et 3
2002 02 Terres et pierres Pexclusion de Ia terre végétale et de la tourbe
' (hors sites contaminés)
150107 Emballage en verre Trigs
1912 05 Verre Trids
@ Les codes décheis et leur description sont détuillés ent annexe de fa Décision n° 2000/532/CE du 03 mai 2000

Les déchets suivants sont interdits et font I"objet d’une procédure de refus systemaiique & "entrée de fa carriére

+ les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure 4 30 % ;

+ les déchets dont la température est supéricure & 60 °C

+ les déchets non pelletables ;

« les déchets pulvérulents, a Pexception de ceux préalablement conditionnés ou traiiés en vue de prévenir
une dispersion sous l'effet du vent ;

+ les déchets d’amiante 1i¢ et [es matériaux en contenant ;

e les déchets présentant au moins une propriéié de danger, ou radioactifs.

Les déchets d’entobés bitumineux ne pourront étre acceptés que s’ils font I’objet d’un test de déiection pour
s’assurer qu’ils ne contiennent pas de goudron. Ces tests doivent faire I’objet d’un enregistrement. -

Les appor(s de matériaux extérieurs sont [imités & 2400 t/an (1500 m?*). Ces derniers ne sont aduiis qu’a des fins de
remblaiement de I’excavation.




2.4.3.2.2 Procédure &’ acceptation préalable
L'exploitant de la carriere met en place une procédure d'acceptation préalable afin de disposer de tous les
éléments d'appréciation néeessaires sur la possibilité d'accepter des déchets dans 'installation, a minima :

o le nom et les coordonnées du producteur des déchets e, le cas échéant, son numéro SIRET ;
e le nom et les coordonnées des ¢ventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
e le nom et les coordonnées du ou des transporteurs ef, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

o [origine des déchets |

o Je libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets (en référence & l'anvexe de la Décision n®
2000/532/CE du 03 mai 2000} ;

o la quantité de déchets concernée en tonnes ;
o le traitement et/on les opérations réalisés sur les déchefs |

o le cas échéant, la valeur des paramétres du contenu total et les résultats des tests de lixiviation effectués en
application de I"anmexe IF de 'arréte du 12 décembre 2014, '

L'exploitant s'assure que les déchets sont conformes & article 2.43.2.1 du présent arrété et qu'ifs ont fait T'objet
d'un iri préalable selon les meilleures technologies disponibles & un cofit économiquement acceptable.

Seuls les déchets remplissant 'ensemble des conditions de cette procédure d'acceptation préalable peuvent Etre
adiis sur l'instaiiation.

2.4.3.2.3 Procédure d’admission des matériaux extérieurs
Avant d’étre admis, toul chargement de déchets fait [’objet d’une vérification des documents d’accompagnement
par I’exploitant.

Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets attestant de la conformité des
déchets a leur destination, ef indiquant :

o le nom et fes coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numero SIRET ;

o lcnom et fes coordonnées des éventuels intermédiaires et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;
o le nom et les coordonnées du ou des transporteurs et, le cas échéant, leur numéro SIRET ;

o lorigine des déchets

o e libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets (en référence & I'annexe de la Décision n®
2000/532/CE du 03 mai 2000) ; '

o laquantité de déchets concernée en tonnes ;

o laréférence au document d’acceplation préaiabk.
Le cas échéant, sont annexés A ce document les résultats de I'acceptation préalable mentionnée a T'article 2.4.3 2.2,
Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, le cas échéant.
La durée de validité du document précité est d'un an au maximum.

Un exemplaire original de ce document est conservé par I'exploitant pendant au moins trois ans et est tenu a la
disposition de I'inspection des installations classées. Lorsqu'elles existent, les copies des annexes sont conservees
pendant la méme période.

L’exploitant met en place une procédure d’admission des déchets extérieurs admis en remblai, dans laquelle est
notaminent précisée la liste des matériaux conformes, ainsi que la procédure de refus en cas de matériaux non-
conformes. Cette procédure est parfaitement connue du personnel chargé de 1'accueil et de la gestion des
matériaux sur le site jusqu’a leur mise en remblai.
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Un contrdle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant & I'enirée de U'installation, lors du déchargement et tors du
régalage des déchets atin de vérifier I'absence de déchet non autorisé.

Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrdler visuellement la
“natwre des matériaux. Cette aire peut &tre déplacée suivant le phasage de l'exploitation du site. Elle fait T'objet d'un
affichage particulier et de délimitations permettant'de Ia situer. :

Dans le cas o0 des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois, etc.) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés
dans des bennes prévues & cot offet et installées & proximité immédiate. Ils sont éliminés vers des filieres
autorisées.

En cas d'acceptation des déchets, l'exploitant délivie un accusé de réeeption au producteur des déchets sur lequel
sont meptionnés a minima : :

o lenom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas cchéant, son numéro SIRET ;
o le nom et I'adresse du transporteur ct, le cas échéant, son numéro SIREN ;

e le libellé ainsi que le code 4 six chiffres des déchets(en référence i ’annexe de la Décision n°
2000/532/CE du 03 mai 2000) ;

e la quantité de déchets admise ;
o la date et ['heure de l'aceusé de réception.

L'exploitant tient & jour un registre d'admnission, éventuellement sous format ¢lectronique, dans lequel il consigne
pour chaque charpement de déchets présenté : :

o la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, et ia date de
leur stockage ;

o Jorigine des déchets |
o les moyens de transport utilisés :

o le libellé ainsi que le code & six chiffres dés déchets (en référence a I'annexe de la Décision n°
2000/532/CE du 03 niai 2000) ; '

o la masse des déchets, mesurée par pesée a Pentrée de l'installation ou, & défant, estimée a partir du volume
du chargement en retenant une masse volumique de 1,6 tonnes par métre cube de déchets ;

e le résultat du contrdle visuel et, le cas- échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;

~ o le cas échéant, fe motif de refus d'admission.

L'exploitant tient a jour un plan topographigue. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les zones
de remblais cotrespondant aux données figurant sur le registre pré-cité (maillage de 30 métres sur 30 métres
maximum).

Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute la durde de [Pexploitation et sont
tenus a fa disposition de I'inspection des installations classées.

Le remblayage de la carriere avec les déchets inertes extérieurs est organisé de maniére a assurer la stabilité de la
masse des déchets, en particulier & éviter les glissements. I1 est réalisé de manisre & combler les parties en hauteur
avant d'étendre la zone dé stockage pour limiter, en cours dexploitation, la superficie soumise aux intempéries.

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage, notamment ;
e les émissions de poussiéres ;
o la dispersion de déchets par envol.

La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement 2 Pinspection des installations classées
lors de Ienquéte annuelle (of article 9.4.2).
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Article 2.4.3.3, Reboisement

e reboisement s effectue en deux phases

avee des essences accompagnalrices, dans un premier temps, en [orte densité pour restructarer et préparer
le sol ;
avec des essences plus exigeantes, dans un second temps, lorsgue ces plantations on atteint quelques
metres.

Des mélanges d’espéces et de méthode de plantations sont réalisées afin de favoriser les chances de reprise.

CHAPITRE 2.5 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.5.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suflisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tefs que des produits absorbants, des kits anti-
pollution, etc.

CHAPITRE 2.6 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.6.1. INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

L'exploitant prend fes dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 1.’ensemble
du site et ses abords placés sous le contréle de exploitant sont maintenus en bon état de propreté. Les batiments
el installations sont entretenus en permanence.

L’exploitant prend également fes mesures nécessaires alin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, boues, déchets, etc.

Des dispositifs d’arrosage el de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.6.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés seus le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture, etc). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particufier (plantations,
engazonnement, etc.): '

L’exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permcttant de
diminuer les impacts visuels sur les habitations riveraines. La hauteur des stocks temporaires ne dépassera pas 10

meétres.

CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immeédiatement
porté a la connaigsance du Préfet par ’exploitant.

CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.8.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais & I'ingpection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atleinfe aux intéréts
mentionnés 4 {'article L. 511-1 dv code de l'environnement.
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Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. 11 précise notamment les circonstances cf les causes de
l'accident ou de lincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
¢viter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen oy long terme.

Ce rapport est transimis sous 15 jours a [inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.9 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
' PINSPECTION

['exploitant doit établir, tenir & jour et tenir & Ia disposition de i*inspection des installations classées sur le site, un
dossier comportant les documents suivants :

o le dossier de demande d'autorisation initial,

o les plans tenus & jour,

o les réeépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d' mstalldt[ons soumises a

non couvertes par un arrété d'autorisation,

3 déclaration

o les arrélés préfectoranx relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de Ia
législation relative aux installations classées pour la protection de environnement,

@ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété.

Ces documents peuveﬂt étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde

des données.

CHAPITRE 2.10 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L’INSPECTION

I’exploitant doit transmettre au Préfet et/ou a I’ inspection les documents suivants

Article

Document (se référer a article correspondant)

Périodicité / Echéance

Article 1.6.3.

Ltablissement des Garanties financiéres

Dés [a mise en activité de ’installation

Renouveliement des paranties financiéres

Six mois avant la date d'échéance des garanties
Bl COUrs

Article 1.6.5,

‘Actualisation des garanties financiéres

Tous les cing ans ou dés que l'indice TPOL en
base 2010 angmente de plus de 15 %

Article 1.7.1.

Modification des installations

Avant [a modification

Article 1.7.2.

Mise & jour des études d’impaci et de dangers

A Toccasion de toute modification notable

Article 1.7.4.

| Changement d’exploitant

Avant le changement d’exploitant

Article 1.7.5.

Cessation d’activité

6 mois avant arrét définitif

Article 1.7.5.

Daossier de renouvellement elt/ou extension

2 ans avant I’échéance de ’autorisation

Article 2.3.3,

Patrimoine archéologique

Un mois avant ta date prévue pour les travaux de
décapage.

En cas de découverte fortuite de vestiges
archéologiques

Article 2.8:1.

Déclaration des accidents et incidents

De suite aprés un accident ou incident

CHAPITRE 5.1

Plan de gestion des déchets d’extraction

Avant l¢ début de Pexploitation puis révision
tous les cing ans

Article 9.3.2,

-Résultats d’auto-surveillance

Chaque année avant le 1 février

Article 9.3 4.

Résultats des mesures de niveaux sonores

tous les 3 ans, dang le. mois qui smt leur
récepiion

Article 9.4.1.

Suivi annuel d’exploitation

Chaque année avant le 1" février
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPFIIERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans Pexploitation des installations de maniére & limiter les
émissions & ["atmosphére, y compris diffuses.

Le brilage a Pair libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. VOIS DE CTRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, Pexploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matiéres diverses :

« les voies de circulation et aires de stationmement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées ; '

- lavitesse de circulation des camions et engins sur les pistes non revétues est {imitée ;
« les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction;

. les chemins ef voies d’acces sont réguliérement entretenus ;

- un systéme d’arresage des pistes est mise en place en période séche ;

+les véhicules sortant de I’installation n’entrafnent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation, pour ccla des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules ou tout autre dispositif
équivalent doivent étre prévues en cas de besoin ;

- les transports des matériaux de granulométrie mfériewre & 5 mm sortant de 1"mstallation sont assurés par
bennes bachées ou aspergées ou par tout autre dispositif équivalent ;

- un quai de bichage des camions est mis a la disposition des chauffeurs par I"exploitant, le cas échéant ;
- les surfaces ot cela est possible sont engazonnées ;

- des éerans de végétation soni mis en place le cas échéant.

ARTICLE 3.1.3. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Toutes les dispositions nécessaires sont prises par Pexploitant pour que P’installation ve soit pas & I'origine de
poussiéres susceptibles d’incommoder [e voisinage et de nuire 4 la santé et a la s¢eurité publiques, et ce méme en
péricde d’inactivité. -

En fonction de la granulométrie des.produits minéraux, les postes de chargement et de déchargement sont équipés
de dispositifs permettant de réduire les émissions de poussi¢res dans ’atmosphére.

Les dispositifs de réduction des émissions de poussiéres sont réguliérement entretenus et les rapports d’entretien
tenus a disposition de ’inspection des installations classées.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIKUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELIVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Aucun préléevement d’eav, dans quelque milieu que ce soit (souterrain ou surface), n’est autorisé.
L établissement n’est pas non plus raccordé au réseau public.,

L utilisation d’eau pluviales non polluées est privilégié¢e dans les procedes de nettoyage, d’arrosage des pistes et
des stocks de produits ou de déchets non dangereux inertes, etc.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

“Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapitre et au
CHAPITRE 4.3 ou non conforme a leurs dispositions est interdit,

A l'exception des cas accidentels ol fa séeurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre déiruits
et le milieu récepteur. '

CHAPITRE 4.3 TYPES IVEFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU :

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégorics d’efflucnis suivanis :

@ les eaux d’exhaure ;
o les eaux pluviales susceptibles d’éire polluées ;
e les eaux pluviales non pollnées.

Lexploitant doit s'assurer que les instaflations de stockage des déchets d’extraction résultant du fonctionnement
des carriéres ne géndrent pas de détérioration de la qualité des caux. '
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle né doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets Tixées par le présent arrdté. 1 est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluenis normaux de Pétablissement ou
celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans Ia (les) niappe(s) d'eaux souterraines ou vers les mitieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits. '

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement des effluents aqueux (bassin de décantation des
eaux de ruissellement de la'dalle étanche, séparatewr d’hydrocarbures) permettent de respecter les valeurs limites
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imposées au rejet par le présent arrété. Flles sont entretenues, exploitées et surveillées de manidie a réduire an
minimum les durées d'indisponibilité ou 4 faire face aux variations des caractéristiques des elfluents bruts (débit,
tempéralure, composition...). '

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de {raitement ost susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent aréte, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin fes fabrications concernées.

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAFIEMENT

Les principaux parameétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant dune formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures ct
contréles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.

- ARTICLE 4.3.5. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENTS DES OUVRAGES DE REJET

Avyticle 4.3.5.1. Conception
I.es dispositifs de rejet des effluents liguides sont aménagés de manicre 4 :

e réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejel, en
fonction de l'utilisation de P'eau a proximité inmédiate et a I'aval de celui-ci ;

@ ne pas géner [a navigation (le cas échéant).
Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de 'Etat compétent.

Article 4.3.5.2. Aménagement

4.3.5.2.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélevement d'échantilions et des pomts de
mesure (débif, tempdérature, concentration en polluants ete.).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permeltre des interventions en toute séeurité,
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a.la
demande de inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre aceés aux
dispositifs de prélévement qui équipent les cuvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4,3.5.2.2 Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques permettent de réaliser des mesures
représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soif pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés &
I'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.3.6. CARACTERISTIQUES GENERALES DE IPENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

o de matliéres flottantes ;
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° de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des
gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes

e de tout produil susceptible de nuire 4 la conservation des ouvrages, ainsi que des matidres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctiommement des
ouvrages.

Les cffluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
o  Températurc ; <30°C;
o  pll:compuis entre 5,5 ¢ 8,5 ;

e Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieurc & 100 mg PuI.

ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LPETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées

issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les trailements appropriés avant d’étre

evacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.8. EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériauy
ou de déchets non dangereux inertes, sont draindes par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux
de ces fossés.

Ces eaux pluviales non polludes peuvent étre infilirées dans le sol.

Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont .
considérées comme des eaux pluviales polludes.

Les caux pluviales polludes suite & un ruisseflement sur les vojes de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spéeifiquement et
traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence.

En I’absence de pollution préatablement caractérisée, elles pourront &tre évacuées vers le milieu récepteur dans les
limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX REJETEES (EAUX D’EXHAURE, EAUX
PLUVIALES SUSCEPTIBLES B’ETRE POLLUEES) . '

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux d’exhaure et des eaux pluviales dans le milieu récepteur
considéré et apres leur épuration éventuelle, les valeurs lintites en concentration ci-dessous définies.

Parameétres Concentration maximale sur une période de 24 heures (mg/h)
MEST (mati¢res en suspension totale) 35
m
DCO (demande chimique en oxygéne) _ ' 125
Hydrocarbures totaux 5

DSur effluent non décanté

En ¢ qui concerne les matiéres en suspension, la demande. chimique en oxygéne of les hydrocarbures, avcun
prélevement instantané ne doit dépasser le double des valeurs limites admissibles sur 24 heures.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPﬂ RE & “E PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS D’EXTRACTION RESULTANT DU
 FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

Les principaux déchets d’extraction issus de Pexploitation de fa carriére proviennent du décapage des terraing et
des stériles d’exploitation.

Les stériles de découverte sont, Je plus souvent, mis en cuvre immédiatement davs la remise en état coordonnée
d’une phase antérieure. Ils peuvent élre stockés sans mélange sous forme de stocks temporaires ou de merlons pour

étre réulilisés ultérienrement dans le cadre du réaménagement, La durée de stockage est réduite au strict minimum.
Les stocks sont réalisés sur un sol propre et nivelé présentant une pente afin d’éviter les accumulations d’eau.

La zone prévue pour le stockase des déchets d’extraction résultant du fonetionnement de fa carriére est la parcelle
o

n°le.

L'exploitant s'assure, au cours de I'exploitation de fa carriere, que les déchets d’extraction résultant de activité de
“1a carriére, utilisés pour le remblayage et ia remise en état de la carrigre, ou pour la réalisation et l'entretien des

B k) - i
pistes de circulation, ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et fes eaux souterraines.
1 exploitant éudie et veille au maintien de fa stabilité de ces dépbts.
!

Les installations de stockage de déchets d’extraction sont construites, pérées et entretenues de maniére a assurer
Jeur stabilité physique ¢t & prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités ct des
caractéristiques des matériaux stockés, et Stablit un plan topographique permettant de localiser fes zones de
stockage temporaire correspondantes.

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets d’extraction résuftant du fonctionnement de la carriere. Ce
plan est établi avant le début de l'exploitation.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

o la caractérisation des déchets et unc estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui-seront
stockés durant la période d'exploitation ;

o la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumnis ;

e en tant que de besoin, la description de la maniere dont le dépdt des déchets peut affecter I'environnement
et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu il (,onvseut de prendre pom réduire au minimum
les incidences sur l'environnement ;

o la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchels ;

o le pian proposé en ce qui concerne la remise en état de la zone de stockage de déchets ;

o les procédures de contrdle et de surveillance proposées ;

e en lant que de besoin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de T'eau et en vue de

prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol ;

e une étude de I'état du terrain de la zone de stookage susceptible de subir des dommages dus au stockage
des déchets d’extraction ;

o lc cas échéant, les éléments issus de I'étude de danger propres & prévenir les risques d'accident majeur en
conformité avec les dispositions prévues par areété du 19 avril 2010 relatif & fa gestion des déchets des
indusiries extractives ot applicable aux installations classées pour la protection de Fenvironnement
soumises & autorisalion et aux installations de gestion de déchets provenant des mines ou carriéres.

Le plan do gestion est révisé par Pexploitant tous les cing ans et dans le cas d'une modification apportée aux
installations, a Teur mode d'utilisation ou d'exploitation ct de nature & entrainer unc modification substantielle des
éléments du plan. I est transmis au préfet.
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CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS AUTRIS QUE LES DECHETS
D’EXTRACTION RESULTANT DU FONCTIONNEMENT BE LA CARRIERE

ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS
L'ex.ploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, P’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pouy :

° ot priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, [a fabrication et fa distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les
incidences globales de l'utitisation des ressources et améliorer Pefficacité de leur utilisation ;

@ assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans ordre :
a) la préparation en vue de Ia réutiiisatioﬁ ; |
b) le recyclage ; ‘
¢} toute aufre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination .

Cet ordre de priorité peut ére modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur Penvironnement et la'santé
humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires a
disposition de I"inspection des installations classées.

ARTICLE 5.2.2. SEPARATION DES DECHETS

L7exploitant effectue a Piniérieur de son établissement fa séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a
faciliter leur traitement ou leur élimination dans dos filieres specifiques.

Les déchets dangereux sont définis par Particle R. 541-8 du code de ’environnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R. 543-66 4 R. 543-72 du code de Ienvironnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 4 R.S543-15 du code de
I"environnement. Dans Iatlente de leur ramassage elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des
conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de Peau ou fout autre déchet non
huileux ou contaminé par des PCB.

Les huiles usagées doiven &tre remises 4 des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations
d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-128-1 &
R.543-131 du code de I’environnement relatifs & élimination des piles et accumulateurs usagés,
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Les pneumatiques usagés doivent étre éliminds conformément aux dispositions des articles R.543-137 a
R.543-151 du code de I'environnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
&’ installations d’¢limination).

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions en vigueur des
articles R. 543-196 a R. 543-200 du code de Penvironnement, '

Les transformateurs contenant des PCB sont éliminés, ou décontaminés, par des entreprises agréées,
conformément aux articles R. 543-17 A R. 543-41 du code de Ienvironmement.

Les biodéchets produits font Pobjet d’un tri & la source et d’une valorisation organique, conformément aux articles
R.541-225 A R. 541-227 du code de Penvironnement.




ARTICLE 5.2.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT
DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, le sont dans des

conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une

poltution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et

Ienvirennement.

ARTICLE 5.2.4, DECHETS GERES A PEXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT
L’ exploitant traite ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés d

Particle .. 511-1 et L. 541-1 d_u code de enviroanement.

1l s’assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont régalicrement
autorisées ou déclarées a cet effet au titre de la 18gislation sur les installations classées.

ARTICLE 5.2.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A INTERIEUR DE IPETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I’enceinte de |”établissement est interdite.

ARTICLE 5.2.6. TRANSPORT

[’exploitant tient un registre chronologique ol sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des
informations du registre est fixé en référence a Parrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de 'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Pextérieur est au,ompacrne du bordercau de suivi dChlll a I'article
R. 541-45 du code de environmement. ‘

Les opérations de transport de déchets (dangercux ou non) respsctent les dispositions des articles R. 541-49 &
R. 541-63 ot R, 541-79 du code de I’environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce et au courtage de
déchets. La liste mise & jour des transporteurs utilisés par 1’exploitant, est tenue & Ja disposition de Pinspection des
installations classées.

" L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en application du réglement (CE)
n° 1013/2006 modifié du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

1.’ ensemble des documents démontrant Paccomplissement des formalités du présent article est tenu & la disposition
de I’inspection des installations classces.

TITRE 6 — PRFVENTIUN DES NUISAN(JFS SONORELS LT DES VEBRAT!UNS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AME;NAGEMENTS‘

[’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son foncfionnement ne puisse étre & [origine de
brujts transmis par voie adrienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou
la séeurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.

Les prescriptions de 1'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits’ émis dans
[environnement par les installations relevant du livre V — titre 1 du Code de PEnvironnement, ainsi que les régles
techniques annexées 4 la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques ¢mises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.
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ARTICLE 6.1.2. VERICULES ET FNGINS

Les véhicules de fransport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & Pintérieur de
I"établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont contormes & la réglementation en
vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R, 571-1 4 R. 57124 du code de

Penvironnement).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

Lusage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parfeurs, etc.) génant
pour le voisinage est interdit sauf si feur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement
d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’ INSTALLATION

L’installation fonctionne de 7 heares 30 & 17 heures, 4 raison de 5 jours par semaine.

ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles {ixées dans le tableau ci-dessous, dans les zones 4 émergence réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la Emergence admissible pour la periode
les zones a émergence réglementée période allant de 7h a 22h, sauf allant de 22h & 7h, ainsi que les
. {incluant fe bruit de 1’établissement) dimanches et jours fériés dimanches et jours fériés
Supérieur &4 35 dB{A) et inféricur ou :
deal & 45 dB(A) 6 dB{A) 4 dB(A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones & émergence réglementée sont définies sur le plan annexé au présent arrété.

ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DIE BRUIT

Avticle 6.2.3.1, Installations nouvelles
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes
pour les différentes périodes de ta journde :

PERIODE DI JOUR PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22h, Allant de 221 & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) {amsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB{A) ' 60 dB(A) '

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS -

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de
concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures.
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appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les
situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés {'exploitation.

I met en place le dispositif’ nécessaire pour en obtenir I"application et le maintien ainsi que pour détecter et
corriger les éearts éventuels,

CHAPITRE 7.2 GENERALITES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS LETABLISSEMENT

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permetiant de connaitre

[a nature et les risques des substances et mélanges dangereus présents dans les wstallations, en particulier les

fiches de données de séeurité. les imcompatibilités entre les substances -ef mélanges, ainsi que les risques

particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les installations considérées sont précisés dans ces

documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent compte.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. CIRCULATION DANS LD’ETABLISSEMENT 7
L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & Vintérieur de I'établissement. Les régles sont pmtccs ala

connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sang ditficulté.

L’ensemble des installations est ¢fficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La cloture se situe an
minimum a 10 m des bords de ["excavation. -

Arxticle 7.3.1.1, Contrdle des acceés
Durant les heures d'activité, I'accés 4 la carriére est contrdlé. En dehors des heures ouvrées, cet accés est interdit,

Article 7.3.1.2. Zone dangerense

I'acces de toute zone dangereuse des travaux d'exploifation a ciel ouvert est interdit par une cléture efficace ou
tout autre dispositil’ équivalent (ex : merlon de deux métres ne débouchant pas directement sur les bords de
IPexcavation). :

Le danger est signalé par des pancartes placées, dune part, sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux et,

d'auire part, & proximité des zones ciéturées. .

Article 7.3.1.3. Accés a la voirie publigue
L’accés 4 la voirie publique doit étre aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE ’ETABLISSEMENT

Une consigne éerite doit préciser les vérifications 4 effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de
I’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement 4 toute remise en service aprés airét d’exploitation, et plus
généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les apérations d’entreticn ¢t de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial
tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées.
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ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES FT MELANGES BANGEREFEUX

Les flits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux dun volume
supérieur & 800 1 porlent de maniere trés lisible la dédomination exacte de leur contenu, le numéro ot le symbole de
danger défini dans la réglementation relative a I'étiquetage des subslances et mélan £es chmnques dangereux.

A proximité des airés permanentes de stockage de produits dangercux en récipients mobiles, les symboles de
danger ou Iés codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des caux ou des sols est associé 4 une capacité de
* rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des (lem valeurs suivanies :

o 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
o 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de fraitement des caux 1'ésichlai1‘es.

Pour les stockages de réeipients mobiles de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale 4 ;

o dans le cas de liquides inflammables, & l'exception des Iubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits ;
o dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits ;

e dans tous les cas, 800 litres au minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 300
litres.
La capacité de rétention cst étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & l'action physique et ch]mique
des fluides et peut étre contrdlée a tout moment. I en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les.réscaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne
comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel,

.

L’¢tanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a fout moment, sauf
impossibilité technique justifiée par I’exploitant.

Le stockage des Eiquides‘inﬂammables’, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I’environnement, n’est autorisé sous
le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.

Les déchels et résidus produits considérés comme des substanees ou mélanges. dangereux sont stocleés, avant leur
levalonsaimn ou leur €limination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un
lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eawx superficielles et souferraines, des envo[s et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement,

ARTICLE 7.4.4. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou réeipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés A une méme rétention.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en pemnneucc A cot effet,
T'évacuation des caux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.5. RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN

Le ravitaillement et ['entretien des engins de chantier sont réalisés sur une aire étanche entourde par un caniveau et
relie & vn séparateur d° hydlocmbmes permetiant la mcupelaaon totale des eaux ou des liquides résiduels.
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ARTICGLE 7.4.5. TRANSPORTS - CHARGEMENTS ~ DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches el relies a des rélentions
dimensionnées selon les régles de ['art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
véhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits a ['intérieur de I'établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits...).

En particulier, les transferts de produits dangereux & ’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours
bien déterminés et font Pobjet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués
sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. '

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 4 tout moment et empécher
ainsi leur débordement en cours de remplissage.

Les dispositions nécessaires doivent &ire prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux
spécifications techniques que requiert leur mise en ccuvre, quand celles-ci conditionnent la sécurité.

ARTICLE 7.4.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangercuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la
Tiliére déchets Ia plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s’exéeute
dans des conditions conformes au présent arrété,

_G HAPITRE 7.5 MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
BES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

['établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de [a localisation de

- ceux-cl conformément a |’étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’ INTERVENTEON
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés, facilement accessibles, ot vérifiés au moins une fois par an.

Elexpleitant doit pouvoir justifier, auprés de linspection des installations classées, de Pexéeution de ces
dispositions. If doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent €tre inscrites sur un registre tenu &
la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations
classées. '

ARTICLE 7.5.3. RESSOURCES EN EAY.

Aucune réserve d’eau n’est en place sur le site.

Cependant, au cas ou une réserve d'eau naturelle serait créée sur le site, son accessibilité devra étre maintenue pour
I"alimentation des engins d’incendie en veillant plus particuliérement a

. permetire la mise en station des engins-pompes auprés de cette réserve par la création d’une plate-
forme d’aspiration présentant une résistance au sol sulfisante pour supporter un vékicule de 160
kilo-newton avec un maximum de 90 kilo-newton par essieu, ceux-ci élant distants de 3,60 m auw

minimum ef ayant une superficie minimale de 32 m? pour les auwto-pompes ;
. limiter la hauteur géométrique d’aspiration a 6 m dans le cas e plus défavorable ;

. vérifier que le volume d’eau contenu soit constant par tous fes temps méme en période d’étiage ;
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la protéger sur la périphérie au moyen d’une cléture munie d’un portilfon d’acces afin d’éviter les
chutes forluites ;

la signaler au moyen d’une pancarte foujours visible.

ARTICLE 7.5.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrdté
sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de
travail, tenues 4 jour et affichées dans les Heux fréquentés par fe personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

o lorganisation de I’établissement en cas de sinistre,

o les procédures d'arrét d'urgence, de mise en séeurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) et
d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.,

o les moyens d'extinction & utlhser en cas d'incendic ainsi que leur "entretien,

o le fonctionnement des différents dispositifs de séeurité et la périodicité des vérifications de ces dispositifs,

o [emplacement des matériels d’extinction et de secowrs disponibles et des coups de poing et céble
d’urgence des installations,

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont etablies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et
d'appel des secours extérieurs auxquels 'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé a
l'application de ces consignes.

TITRE 8 — CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L'ETABLISSEMENT

Aucune installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux n’est installée dans ’emprise de la
carriére.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivee leurs effets sur I'environnement, I’exploifant définit
et met en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit
programme d’auto surveillance. L’exploitant adapfe et actualise la nature el la frégquence de cette surveillance pour
tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires,
et de leurs effets sur Penvironnement T exploitant déerit dans un document tenu & la disposition de I’inspection
des installations classées les modalités de mesures et de mise en csuvre de son ploglammo de surveillance, y
compris les modalités de transmission a Iinspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de
paramctres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effefs sur ’environnement,
ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

31




ARTICLE 9.1.2. REPRESENTATIVITE BT CONTROLE

Les mesures effectuées sous la responsabilité de Pexploitant doivent étre représentatives du fonctionnement des
wistaflations surveillées.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par Pinspection des installations
classées en application des dispositions des articles L. 171-1 4 L. 171-6, et L., 514-8 du code de Penvironnement.
Conformément a ces articles, 'inspection des installations classées peut, a tout moment, réaliser des prélévements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et iéaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de
prélevement ct d'analyse sont a la charge de I'exploitant.

CHAPITRE 9.2 MODALITES I’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQU]FJUX

Les dispositions minimales suivantes soni mises en @uyre :

Parametres _ Méthodes de référence

Température

pH NF T 90 008

MEST (matigres en suspension totale)” | NI EN 872

NE T 90101 ou ISO 15705 {utilisable si la concentration est inféricure

DCG (demande chimique en oxygéne) 4 30 ma/l)

ANFEN[SO9377-2+ XP T 90124

Iydrocarbures totaux ou NE M 07203

Colorimétric ' NT TN 1SO 7887

MSur effluent non décanté

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur acerédité ou agréé par le ministére en charge de I’inspection
des instaHations classées pour les parameétres considérés.

Pour les eaux déversées dans le milieu naturel, la fréquence des prélevements et des analyses est an minimum

annuelle.

En cas de dépassement sur un parametre des valeurs définies a Particle 4.3.9 1 expioitant analyse le dépassement et
en avertit I'inspection des installations classées.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILILANCE DES DECHETS PRODUITS

Article 9.2.2.1, Regisire des décliets

La production de déchets, autres que les déchets d’extraction résultant du fonctionnement de la carriére, par
"établissement fait I’objet d’un suivi, présenté selon un registre chronologigue ou un modéle établi en accord avec
[’inspection des installations classées ou conformément aux dispositions nationales forsque le format est prédéfini.
Ce suivi prend en compte les types de déchets produits, leur codification réglementaire en vigueur, les quau‘ﬂtcs ¢t
les filigres d*élimination retenues.

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus 4 Particle 5.2.6 sont annexés a ce registre.
Ce registre et les documents sent tenus 4 la disposition de I'inspection des installations classées et doivent étre
conservés pendant 5 ans.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Arvticle 9.2.3.1. Mesures périodigues
Une mesure de la situation acoustique est effectuée dans les six mois suivants la notification du présent arrété puis
péricdiquement, au minimum tous les trois ans. '

32




Ces mesures sonf effectuées par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix sera communiqueé
préalablement a Pinspection des instailations classées. Ces contrdles sont effectuds par référence au plan annexé
au prosent arrété, indépendamment des conirdles ultérieurs que Pinspecteur des installations classées pourra
demander,

CHAPITRE 9.3 SULVIL INTERPRETATION ET BDIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’éxploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2 du présent arrété
notamment celles de son programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les
actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
Penvironnement ou d’écart par rapport au respect des valeurs reglementaires relatives aux émissions de ses
installations ou de leurs effets sur environnement,

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’ AUTO SURVEILLANCE,

Sans préjudice des dispositions de Particle R. 512-69 du code de IPenvironnernent, I’exploitant établit en début
d’année un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses de I"année précédente imposées au
CHAPITRE 9.2 du présent arréié, Ce rappost, traite au minimum de Pinterprétation des résultats de la période
considérée (en particulier cause ot ampleur des éearls), des modifications éventuelles du programme d’auto
surveillance et des actions correctives mises en ccuvre ou prévues (sur Poutil de production, de traitement des
effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

1 est tenu a la disposition permanente de ’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

[T'est adressé & I’inspection des installations classées chaque année avant le 1% février.

ARTICLE 9.3.3. RESULTATS DE I’ AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués 4 Iarticle 9.2.3 du présent arrété doivent étre conservés cing ans.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX
SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de 1’article 9.2.4 du présent arrété sont transinis au Préfet dans le
mois qui suit leur réception avec les commentaires ot propositions éventuelles d’amélioration.

lls sont également tenus a la disposition permanente de I'inspection des installations classées pendant une durée de
10 ans. .

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION
Uti plan orienté et réalisé & une échelle adaptée 4 sa superficie doit &tre dressé chaque année. Il est versé au registre
d’exploitation de la carriere et fait apparaftre notamment _ :
o les limites du périmétre sur lequel porte le droit d’exploitation, ses abords dans un rayon de 50 métres, les
-noms des parcelles cadastrales concernées ainsi que fe bornage ;
o les bords de la fouille ;
e les surfaces défrichées, décapdes, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises en état ;
e lemprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d’accés,
ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes ;
e les dventuels piézométres, cours d’cau et fossés limitrophes de la carriere ;
o les courbes de niveau ou cotes d’altitude des points significatifs ;
e le positionnement des fronts ; ‘
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o la position des ouvrages dont ’intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques
ainsi que leur périmetre de protection.

Les surfaces S1, S2 et 53 des différentes zones (exploitées, en cours d’exploitation, remise en état, en eau...} sont
consignées dans une annexe & ce plan, Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d’exploitation et de remise en
état produit en vue de la détermination des garanties financiéres sont mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d’exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais amenés, la synthése
des contrbles périodiques effectués dans Pannée (bruit, eau, vibrations, ete.), les accidents et tous les faits
marquants de exploitation est annexé au plan sus- nommé. '

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1¢ février 4 I'inspection des installations classées.
Un exemplaire de ce plan est conservé sur "emprise de la carriére et tenu 4 la disposition de ¥inspection des
instaltations classées.

Ce plan doit-étre réalise, sur demande de I'inspection des installations classées, par un géometre experl, notamment
pour véritier I’état d’avancement des travaux de remise en état.

ARTICLE 9.4.2. DECLARATION ANNUELLE

I’exploitant est tenu de se conformer aux prescriptions de Parrété du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et
i la déclaration annuelle des ¢missions polluantes et des déchets, notamment les points 1 et 9 de son annexe 11
relatifs aux exploitations de carricres, et les autres points le cas échéant.

TITRE 10 — MISE EN GiUVRE DES MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTEON LT BE
COMPENSATION AU TITRE DE LA PROTECTION FAUNE-FLORE-HABITAT

CHAPITRE 10.1 MESURES D’EVETEMENT

ARTICLE 10.1.1. PERIMETRE ET DESCRIPTION DES MESURES D’EVITEMENT

Article 16.1.1.1. Travaux _
Les travaux de décapage sont effectués en dehors des périodes de sensibilité des espéces ; ils sont interdits d’avril
4 juillet inclus, période de reproduction de I"avifaune.

Les zones humides suivantes sont évitées:
mares et zones présentes sur la partie Nord de la carridre ;
+ mare & I'Est ot le friton crété a été observé.
Avticle 10.1.1.2. Mesureys de lutie confre fes espéces invasives
L’exploitant n’emploie pas de terres végélales susceptibles d’étre contaminées par des espéces invasives pour le

réaménagement du site. Ces lerres seront évacuées vers des centres adéquats. Les dispositions du titre 5 sont alors
respectées.

CHAPITRE 10.2 MESURES DE REDUCTION DE L’IMPACT

ARTICLE 10.2.1. PERIMETRE ET DESCRIPTION DES MESURES DE REDUCTION

De maniére & protéger les intéréts visés a Darticle L. 5111 du code de environnement, exploitant prend les
dispositions suivanies :
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I, Le comblement des mares temporaires (points bas ot les caux de pluie ruissellent afin d’y étre décantées
avant pompage et relargage dans les fossés périphériques) non évitées est effectué entre juillet et janvier
hors de la période de reproduction des amphibiens et aprés eréation d’une mare de substitution,

2. Lamise en place d’un filet sur le front de taille début mars, avant I’arrivée des guépiers les orientera vers
d’autres talus plus favorables sur la carriére qui ne seront pas impactés pendant la période de reproduction..

La mise en ceuvie de ces mesures doit respecter les prescriptions énoncées ci-dessus, conformément & 1’étude
d’impact présente au dossier de demande d’autorisation.

CHAPITRE 190.3 MESURES DE COMPENSATION

ARTICLE 10.3.1, PERIMETRE CONCERNE PAR LES MESURES COMPENSATOIRES 7
L’exploitation de la carriére entraine la destruction de 1700 m? de zones humides. De maniére & protéger les
intéréts visés a Particle L. 511-1 du code de I’environnement, ’exploitant prend les mesures compensatoires

suivantes
- création d’une zone humide de substitution (cf article 10.3.2.1) ;

Le plan de réaménagement final en annexe du présent arréié préfectoral fait état des mesures compensatoires mises
en place au titre de la destruction des zones humides et de la protection faune / flore et habitat.

Sur les parcelles concernées par des mesures compensatoires, le stockage de matériaux, Pextraction de matériaux,
te décapage des terrains, [a circulation des engins d’extraction ou des camions d’évacuation des matériaux et la
réalisation de pistes d’accés a la carriére sont prohibés.

(plan de localisation des zones humides en annexe)
ARTICLE 10.3.2. DESCRIPTION DES MESURES COMPENSATOIRES LIEES AUX ZONES HUMIDES

Article 10.3.2.1. Création d’une zone humide de substitution

La mise en ceuvre de ces mesures doit respecter les prescriptions énoncées ci-dessous, conformément A I’étude
d’impact présente au dossier de demande d’autorisation.

Une zone humide de 3 400 m? est créée en amont de la- destruction des zones humides détruites initialement”
présente sur le périmetre, .cf.cn tout état de cause avani la fin de la phase D (TO + 20 ans), afin d’assurer le
transtert des espéces.

La zone humide est créée au nord du périmétre de la carriére,

CHAPITRE 10.4 MESURES DE SUIVI

ARTICLE 10.4.1. SULVI DES MESURES DE REDUCTION ET DES MESURES COMPENSATOIRES
Un suivi environnemental est réalisé durant toute la durée de Iexploitation de la carriére, ce suivi comprend 2
minima

+  la présence et [e reproduction de guépier ;

+  le suivi des populations d*amphibiens ;. .

o le suivi des travaux pour la mise en place des mesures compensatoires associées a la création de la zone

humide ; _
o Pétablissement d’un bilan des gains écologiques.
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ARTICLE 10.4.2. BILAN DES MESURES ‘

Tous les cing ans, Pexploitant établit un rapport qu’il tient 4 disposition de [’inspection des installations classées
comprenant Je bilan du suivi et des mesures effecluées durant cette période. Ce bilan fait état de I’avancement des
travaux et opérations relatifs 4 Ta mise en ceuvre des mesures de réduction et de compensation, et de I'efficacité de
ces mesures. Dans le cas ol les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, if propose de nouvelles actions ou, a
défaut, un ajustement des mesures actuelles & ’inspection des instailations classées.

TITRE i1 - PUBLICITE ET EXECUTION

ARTICLE £1.1.F PUBLICITE

Le présent arrété sera affiché pendant un mois en mairie de MARTIZAY. Meuntion de cet aftichage sera insérée par
les services de la Préfecture de P’Indre, dans deux journaux diffusés dans le département de I’Indre, aux frais de
Pexploitant. Cet areété sera publié au recueil des acles administratifs.

Cet arréts sera mis en ligne sur le site des services de ’Etat 4 Padresse suivante :
htip://indre.gouv fi/Politiques-publiques/LEnvironnement/I.C.P.E/Dosslers-d-autorisation-1CPE/ et également a
adresse http://www.indre.gouv. fi/Publications/Recueil-des-actes-administratifs.

ARTICLE 11.1.2 EXECUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Directrice du Développement Local et de ["Environnement, le Directeur
Régional de I'Environnement, de I’ Aménagement de la région Centre Val de Loire et le Maire de Martizay sont
_chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du présent arréié.

Pour fe Préfet,
el par délégation
Le Secrétairef{3énéral,

ANNEXES

Amncxe 1 : Plan cadastral / parcellaire

Annexe 2 : Plan de phasage

‘Annexe 3 : Plan de remise en état

Annexe 4 : Plan de localisation des points de mesures de bruits .

Annexe 5 Plan de localisation des zones humides
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