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ARRETE

Portant autorisation de poursuivre et d’étendre Pexploitation d’un centre de stockage de déchets non
dangereux exploité par Ia société COVED, situé sur le territoire des communes
de CHATILLON-SUR-INDRE et LE TRANGER

Le Préfet de I'Indre,
Chevalier de la légion d’honneur,

Vu le code de I'environnement ;

Vu [a nomenclature des installations classées :

Vu Parrété ministériel du 09 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets

non dangereux ;

Vu le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés du département de I'Indre ;

Vu Parrété préfectoral n° 2000-E-1855 du 5 juillet 2000 autorisant ta société COVED & reprendre et

poursuivre ”exploitation du centre de stockage de déchets ménagers et assimilés situé sur le territoire
~de la commune de CHATILLON SUR INDRE au lieu-dit « le Porteau » ;

Vu les arrétés préfectoraux complémentaires n° 2009-04-0067 du 3 avril 2009 et 2011-125-0033 du

5 mai 2011 modifiant I’ arrété susvisé du 5 juillet 2000 ;

Vu Parrété préfectoral complémentaire n° 2010-08-0054 du 5 aolit 2010 prescrivant 4 la société

COVED une surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans I’eau

Vu la demande en date du 15 mars 2010, complétée le 13 juillet 2010, présentée par la société

COVED SA dont le siége social est situé 1 avenue Eugéne Freyssinet a Saint Quentin en Yvelines

(78), en vue d’obtenir I’autorisation de poursuivre I"exploitation du centre de stockage de déchets non

dangereux susvisé et de I’étendre sur le territoire de la commune de LE TRANGER au lieu-dit « Le

Marchais Long » pour une capacité maximale de 70 000 tonnes par an : )




Vu le dossier déposé a I'appui de sa demande ;

Vu I"analyse critique, jointe au dossier, réalisée par un tiers expert et portant sur le contexte

géologique et hydrogéologique du site ;

Vu Pavis de 'autorité environnementale en date du 22 novembre 2010 :

Vu la décision du président du tribunal administratif de LIMOGES en date du 7 février 2011 portant

désignatibn du commissaire enquéteur ;

Vu Parrété préfectoral n° 2011-049-0001 du 18 février 2011 portant ouverture en mairies de

CHATILLON-SUR- INDRE et LE TRANGER d’une enquéte publique d’une durée de six semaines

du 21 mars 2011 au 30 avril 2011 inclus ;

Vu I"accomplissement des formalités d’affichage de ’avis au public réalisé dans ces communes :

Vu la publication en date du 27 février 2011 et du 2 mars 2011 de cet avis dans deux journaux

locaux ;

Vu les registres d’enquéte et I'avis du commissaire enquéteur ;

Vu la réunion publique organisée par le commissaire enquéteur le 14 avril 2011 a la mairie de

CHATILLON-SUR- INDRE ;

Vu les avis sur la demande présentée émis par les conseils municipaux des communes de

CHATILLON—SUR—INDRE, LE TRANGER et SAINT-MEDARD ;

Vu les avis sur I'étude d’impact jointe & la demande émis par les conseils municipaux des communes
- de CHATILLON- SUR-INDRE, LE TRANGER et SAINT-MEDARD ;

Vu I’avis du conseil général du département de I’Indre;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu l'avis sur I"étude d’impact jointe & la demande de la commission locale d’information et de

surveillance ;

Vu la letire en date du 9-décembre 2010 par laquelle la société COVED informe le préfet qu’elle

renonce a la création d’un casier de stockage de déchets d’amiante 1ié ;

Vu la lettre en date du 18 aotit 2011 par laquelle la société COVED informe le préfet qu’elle renonce

ala remise en exploitation du casier C ;

Vu le rapport et les propositions de I’inspection des installations classées en date du 26 septembre

2011; _

Vu Iavis du Conseil Départemental de FEnvironnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

en date du 3 octobre 2011 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrété porté a la connaissance du demandeur le 12 octobre 2011 ;

Vu les observations présentées par le demandeur sur ce projet par lettre non datée regue le 24 octobre

2011 ;




Considérant que le tiers expert ayant procédé a I'analyse critique conclut & un contexte géologique
et hydrogéologique du site favorable 4 la réalisation du projet en indiquant que les mesures
compensatoires prévues par le pétitionnaire présentent de meilleures caractéristiques que celles de la

barriére passive réglementaire ;

Considérant que le projet est compatible avec le plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés du département de I'Indre ;

Considérant qu’en application des dispositions de Darticle L. 512-1 du code de |’environnement,
I’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des

mesures que spécifie ’arréte préfectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par ’arrété préfectoral
d’autorisation doivent tenir compte, d’une part, de l'efficacité des meilleures techniques disponibles
et de leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de I’utilisation des milieux
environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau |

Considérant que la délivrance de ["autorisation des installations de stockage de déchets, en
application de I’article L. 512-1 du code de I’environnement, nécessite I’éloignement de 200 métres
vis a vis des zones destinées a recevoir des habitations ou des établissements recevant du public par

des documents opposables aux tiers ; -

Considérant que la société COVED dispose de conventions lui permettant de garantir la distance
d’éloignement susvisée de 200 métres sur certaines parcelles ;

Considérant que des servitudes d’utilité publique, visant & garantir cet éloignement sur les parcelles
pour lesquelles I'exploitant n'a pas la maitrise fonciére et ou il n'a pu conclure de conventions privées,
ont été instituées par arrété préfecioral en date du 4 novembre 2011 en application des articles

L. 515-8a L. 515-11 du code de I’environnement

Considérant que les conditions Iégales de délivrance de I’autorisation sont réunies ;

Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protections des
populations ; '

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La socicté COVED SA dont le si¢ge social est sitné 1 avenue Engéne Freyssinet a Saint Quentin en Yvelines (780064) est
autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, i exploiter un centre de stockage de déchets non
dangereux et une déchetterie sur le ferritoire des communes de CHATILLON SUR INDRE au leu-dit « Le Porteau » et
LE TRANGER au lieu-dit « Le Marchais Long » (coordonnées en Lambert 2 étendu : angle Nord X = 515376, 862 m et
Y = 221988,529 m - angle Est X = 515901,364 m et Y= 221513,735 m — angle Sud X = 515686,926 m et Y=
221290,793 m — angle ouest X = 515093, 9 met Y = 221655,728 m).

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES
ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions de 'arréi¢ préfectoral d’autorisation du 5 juillet 2000 modifié par les arrétés complémentaires du 3
avril 2009 et du 5 mai 2011 sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent arrété.

L’arrété préfectoral compiémentaire du 5 aolt 2010 prescrivant une surveillance provisoire des rejets de substances
dangereuses dans 1’eau est applicable. :

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SQUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres instailations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui mentionnés ou non & la nomenclature des installations classées sont de nature, par leur proximité ou
leur connexité avec une installation soumnise 4 autorisation, & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans I'établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arré(é préfectoral d'autorisation,

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1,14, LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique | Alinéa | AS, A, Libellé de la rubrique (activité) Nature de | Critére de |Seuil du Volume
D, bC, I'installation | classement | critére auforisé
NC

Installation de stockage de déchets non
dangereux autre que celles mentionnées
2760 2 A [dlarubrigue 2720 et celles relevant des Stockage - - 70000t/ an
dispositions de I'article L..541-30-1 du
code de Penvironmement
Décheterie aménagée pour la collecte
des encombrants, matérianx ou produits |-
triés et apportés par les nsagers, la . . . 2
2710 2 D | uperficie de m‘; tallation hors espaces | Déchetteric | Superficie | 100m* 2500 m?
verts étant supérieure 4 100 m® mais
inférieure ou égale 4 3500 m?,
Installation de transit, regroupement ou
tri de métaux ou de déchets de métaux
non dangereux, d’alliages de métaux ou

. Transit
de déchets d’alliages de métaux non . R
2713 NC dangereux, & lexelusion des activités et regroupement | Superficie | 100 m 30 m?
installations visées aux rubriques 2710, n
2711 et 2712, la surface étant inférieure
4180 m*.
Installation de transit, regroupement ou
tri de déchets npon dangereux de
papiers/cartons, plastiques, caoutchouc,|  Transit
2714 NC  textiles bois 4 I'exclusion des activités| regroupementi Volume | 100 m® 70 m?
visées aux rubriques 2710 et 2711, le tri
volume susceptible d’&tre présent dans
I’installation étant inférieur 4 100 m*.
1432 NC  [Stockage de liquides inflammables Stockage Volume Vol équ.|Stockage aérien
- 10m® |de fuel oil
[dom. ; 6 m3.




’ 1 * I¢Vol., équiv : 1,2”
m*.)

| |

4 : Autorisation D déclaration  NC : Non classable
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le vohume des installations ou les capacités maximales

autorisées.
An titre de la loi sur 'ean, les piézometres de contrdle des eaux souterraines existant sur le site et & créer dans le cadre de

I'extension refévent de Ia rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature définie par le décret n°® 2006-881 du 17 juillet 2006.

ARTICLE 1.1.5. SITUATION DE L'INSTALLATION DE STOCKAGE

Les installations visées & Iarticle 1.2.1, sont situées sur les communes, parcelles et licux-dits suivants :

Communes Lieu-dit Section N° cadastre Superficie
CHATILLON SUR INDRE Le Porteau BC 17, 18 et 19 9ha25al3ca
LE TRANGER Le Marchais long ZA 23 7ha34a38ca

L’emprise totale des installations est de 16 ha59a 61 ca

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En touf éiat de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les auires réglementations en

viguenr.
Les installations seront impiantées conformément aux plans annexss au présent arrété (annexe IF).

CHAPITRE 1.4 PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.6. DUREE DE L’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas &té mise en service dans un délai de trois ans on n'a
pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majewre.

L’autorisation d’exploiter les installations de stockage de déchets est accordée pour une durée de onze ans 3 compter de 1a
notification du présent arrété. Cette durée s’entend jusqu’an dernier apport de déchets.

L’exploitation ne peut &tre poursuivie au-deld que si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de déposer
mme nouvelle demande d’antorisation dans les formes réglementaires ¢t en temps utile.

ARTICLE 1.1.7. CAPACITE AUTORISEE

Les déchets non dangereux sont stockés :

- dans le casier A en cours d’exploitation dans la parcelle cadastrée section BC n° 19. Tout apport de déchets dans ce
casier est interdit an-deld du 15 mars 2012 ;

- dans le casier B d’une superficie totale de 5,6 hectares (enfouissement et pieds de digues extérienrs) dans Ia parcelle
cadastrée section ZA n° 23.

- toute opération visant 4 1a remise en exploitation de 1’ancien casier C est interdite.

Les déchets de plétre sont stockés dans un caster spécifique de superficie 32 a 50 ca et de profondeur maximale 2 métres
implant¢ dans les parcelles cadastrées section BC n® 18 (partie) et 19.

La capacité totale de stockage de I'installation est de :
- 712 000 tonmes soit environ 712 000 m’ (densité 1) de déchets non dangereux dans le casier B ;

- 7000 m’ de déchets de platre.

La quantité¢ maximale annuelle de déchets stockés est fixée 4 70 000 fonnes soit environ 70 000 m®

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.1.8. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s’appliquent pour les activités de stockage de déchets visées
Particle 1.2.1 de manicre a permetire, en cas de défaillance de I'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par la
surveillance du site, les interventions en cas de d*accident ou de pollution, la remise en état du site aprés exploitation et le

suivi trentenaire post exploitation.




ARTICLE 1.1.9. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

La méthode de calcul des garanties financiéres retenue par l'exploitant est la méthode forfaitaire détaillée selon les
modalités prévucs dans les circulaires n® 96-858 du 28 mai 1996, modifiée par fa circulaire n° 532 du 23 avril 1999,
relative aux garanties financiéres a constituer pour V'exploitation d'installations de stockage de déchets.

Rubriques Libellé des rubriques Quantité unitaire maximale retenue
pour le calcul de V'événement de
référence

Instailation de stockage de déchets non
dangereux autre que celles mentionnées 4
2760-2 la rubrique 2720 et celles relevant des 70 000 tonnes par an
dispositions de 'article 1..541-30-1 du

code de Penvironnement

Périodes Remise en état Surveillance Accident/Incident | TOTAL HT TOTAL TTC
Période d’exploitation
1--131lang 306393 € 1703791 € 123190 € 2133374 € 2551515¢€
Périodes de suivi trentenaire post exploitation
2-12416ans 0€ 1277843 € 123190 € 1401033 € 1675635¢€
3-17421ans 0€ 958 382 € 123190 € 1081572€ 1293 560 €
4-22326ans 0€ 958 382 € 98 552 € 1056934 € 1264 093 €
5-2723] ans 0€ 948 799 € 98 552¢€ 1047351€ 1252632€
6 —32 2336 ans 0€ 902 298 € 73914 € 976 212 € 1167 350 €
7—-37a41 ans 0€ 858 076 € 739014 € 931 990€ 1114 660€

Reéference : indice TPO1 415,9 — Mai 1999 - Actualisation suivant indice TPO1 678,1 — Avril 2011
ARTICLE 1.1.10. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres résultent de 1'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'assurance. Il incombe a
Texploitant de transmettre copie du présent arrété 4 {'organisme chargé d'assurer la cantion.

Dans le mois suivant la notification du présent arrété et suivant les conditions prévues par cet arrété, l'exploitant adresse

au Préfet :
- le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par l'arrété ministériel

du 1 février 1996 modifié ;
- lavaleur datée du dernier indice public TPO1.
Une copie de ces documents sera également transmise 4 I'inspection des installations classées.

ARTICLE 1.1.11. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant adressera a la préfecture le document &ablissant le renouvellement des garanties financiéres au moins trois
meis avant lenr échéance. Une copie sera également transmise A l'inspection des installations classées.

ARTICLE 1.1.12, ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L’exploitant est tenn d’actualiser les garanties financiéres et en atteste anprés du préfet dans les cas suivants

- tous les cing ans au prorata de la variation de Pindice TPO1 ;

- sur une période au plus égale 4 cing ans, lorsqu’il y a une augmentation supérieure 4 15 (quinze) % de I’indice TPO1
et ce dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.1.13. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres peut étre révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telle que
définie au chapitre 1.6 du présent arrété.

ARTICLE 1.1.14. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées 4 D'article L. 516-1 du code de I'environnement, l'absence de garanties financiéres. peut
entrainer la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des
modalités prévues a l'article L. 514-1 de ce code. Conformément a article L. 514-3 du méme code, pendant la durée de Ia
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suspension, 'exploitant est tenu d'assurer 4 son personnel le patement des salatres indemnités et rémunérations de toute
nature auxquels il avait droit jusqu’alors.

ARTICLE 1.1.15. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

En cas de défaillance de I’exploitant, le Préfet peut faire appel aux garanties financiéres :
en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises 4 garanties

financiéres et nécessitant une intervention ;
pour ia mise en cenvie des prescriptions du présent arrété en matiere de surveillance et de suivi des installations de

stockage de déchets ;
- pour [a remise en état du site.

ARTICLE 1.1.16. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L’obligation de garanties financigéres est levée par arrété préfectoral 4 la fin de l1a période de suivi telle que définie 2
Particle 3.3.10 du présent arrété et selon les modalités précisées au méme article,

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.1.17. PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apporiée par le demandeur aux instailations, 4 leur mode d'utilisation ou 2 leur voisinage, et de nature
3 entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation 4 la

connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
En particulier, la mise en service de 1'unité de cogénération alimentée avec le biogaz et de l'unité d’évaporation des

iixiviats est subordonnée 4 1a production préalable d’un dossier en ce sens.

ARTICLE 1.1.18. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées 4 I'occasion de toute modification importante des conditions
d'exploitation, soumise on non 4 une procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
préfet qui peut demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par
un organisme extéricur expert dont Ie choix est soumis d son approbation. Tous les frais engagés 4 cette occasion sont

supportés par Iexploitant,

ARTICLE 1.1.19. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2. du présent arréié nécessile une
nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.1.20, CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Le changement d'exploitant des installations de stockage de déchets est soumis a autorisation en application des
dispositions de I'article R.516-1 du code de Fenvironnement,

ARTICLE 1.1.21. CESSATION D'ACTIVITE

En cas d'arrét définitif d'une installation classée, I'exploitant doit remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste
aucun des dangers ou inconveénients mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Au moins six mois avant la date d'expiration de la présente autorisation, I'exploitant notifie au préfet la date de I'arrét
d’exploitation conformément a I"article R.512-39-1 du code de I'environmement,

La notification doit étre accompagnée d'un dossier comprenant le plan 3 jour des terrains d'emprise de I'installation, ainsi
qu'un mémoire sur les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 'arrét de Pexploitation, la mise en séouriié du site. Ces
mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux ;

- des interdictions ou limitations d’accés au site ;

- la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;

- lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.

Conformément a atticle L. 515-12 du code de I'environnement, I'expioitant propose au préfet un projet définissant les
servitudes d'utilité publique & instituer sur tout ou partie de I'installation dans les formes prévues & Iarticle R.515-27 de
ce méme code. Ce projet est remis au préfet avec Ia notification de mise 4 1’arrét définitif de instaliation.

Ces servitudes doivent interdire ['implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire 4 la conservation de Ia
couverture du site et 4 son contrdle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz,
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des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces
servitudes peuvent autant que de besoin limiter 1'usage du sol du site.

CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction.

11 pent étre déféré 4 1a juridiction administrative :

- Par les demandewrs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du Jjour ou lesdits actes leur
ont été notifiés ;

Par les tiers, personnes physiques on morales, les communes intéressées on leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnéds aux
articles 1.211-1 et L.511-1, dans un délai d’un an & compter de la publication ou de Yaffichage du présent arrété.
Toutefois, si Ia mise en service de I'installation n’est pas intervenue six mois aprés la publication ou 1’affichage du
présent arrété, le délai de recours continue 4 courir jusqu’a I'expiration d’une période de six mois aprés cetie mise en
service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bai! des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans e voisinage d'une installation
classée que postéricurement 4 1'affichage ou 4 la publication de l'arrété autorisant l'ouvertwre de cefte installation ou
atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables 4 déférer ledit arrété 4 Ia juridiction administrative.

CHAPITRE 1.8 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes
07/07:2009 | Arrété ministériel relatif aux modalités d’analyse dans air et dans [’ean dans les installations classées et
aux normes de référence
3170172008 | Arrété ministériel relatif au registre et & la déclaration annuelle des émissions polluantes
20/07/2005 | Arrété ministériel fixant le formulaire du bordeveau de suivi des déchets dangereux mentionné & l'article
4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005
07/07/2005 | Arrété ministériel fixant le contenu des registres mentionnés & larticle 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai
2005 relatif au contrile des circuits de traitement des déchels et concernant les déchets dangereux et les
déchets autres que dangereux et radioactifs -
29/06/2004 | Arrété ministéviel du 29 juin 2004 relatif ay bilan de fonctionnement
23/01/1997 | Arrété ministériel modifié velatif & la limitation des bruits émis dans Uenvironnement par les insiaflations
classées pour la protection de 'environnement
09/09/1997 | Arrété ministériel modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux
230171997 | Arvété ministériel modifié relatif & la limitation des bruits émis dans emvironnement par les installations
classées pour la profection de l'environnement
01/0219/96 | Arrété ministériel fixant le modéle d’attestation de la constitution de garanties financiéres

31/03/1980 | Arréié ministériel portont réglementation des installations électriques des établissements réglementés au
titre de In légisiation des installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables,
et notamment le code minier, le code civil, le code de 1"urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, 1a réglementation sur les éguipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - DECHETS ADMIS ET CONTROLE

CHAPITRE 2.1 ADMISSION DES DECHETS

ARTICLE 1.1.22. DECHETS AUTORISES
L'installation de stockage de déchets non dangereux ¢st destinée a recevoir les déchets appartenant aux catégorics suivantes :

des déchets municipaux classés comme non dangereux et ultimes suivant la définition du plan départemental
d’¢limination de déchets ménagers et assimilés en viguenr dans le département de I'Indre. Ces déchets
proviennent du département de 'Indre et des départements limitrophes;

¢ des déchets non dangerenx de toute autre nature non recyclables ou non valorisables (déchets industyiels non

dangereux, déchets commerciaux, ...

+
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Toute modification notable de l'origine géographique des déchets indiquée dans Ia demande d'autorisation doit &tre portée
avant sa réalisation 4 la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.1.23. DECHETS INTERDITS
Les déchets suivants ne sont pas admis dans {'installation de stockage

les déchets dangereux définis par Varticle R.541-8 du code de ’environnement ;

les déchets d'activités de soins et assimilés 4 risques infectieux ;

lec eubstances chimigues non identifides et/on nowvelles qui proviennent dactivités de  recherche et de
développement cu d'enseignement et dont les effets sur 'homme et/ou sur 'environnement ne sont pas connus
{(par exemple, déchets de laboratoires, etc....};

les déchets d'abattoirs ;
les déchets radioactifs c’est a dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont 1'activité on

fa concentration ne pewt &tre négligée du point de vue de la radioprotection ;
les déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB

+

+  lesdéchets d'emballage visés par Particle R 543-66 du code de I'environnement ;

+  les déchets, qui dans les conditions de mise en décharge sont explosifs, comburants, facilement inflammables
ou inflammables, conformément aux définitions de I'article R.541-8 du code de U'environnement ;

+  les déchets dangerenx des ménages collectés séparément,

+  les déchets liguides ou dont la siccité est inférieure A 30 % méme sous emballage étanche,

+  les pnermatiques usages, '

+  les matiéres non refroidies dont la température serait susceptible de provoquer un incendie,

+  les déchets d'amiante lié 4 des matérianx inertes (amiante-ciment) et déchets d’amiante lié 4 des matériaux non

inertes.
ARTICLE 1.1.24. ADMISSION DES DECHETS

Pour étre admis dans une installation de stockage, les déchets doivent satisfaire ;
- 3 la procédure d'information préalable ou 4 a procédure d'acceptation préalable ;
- au conirdle a larrivée sur le site,

Il est interdit de procéder a une dilution ou 3 vn mélange des déchets dans le senl but de satisfaire anx critéres d'admission
des déchets.

Le contrdle quantitatif des réoeptions doit &tre effectué par un pont bascule agréé et contrdlé au titre de Ia réglementation
métrologique, installé & Ventrée de Pingtallation de stockage.

Article 2.1.1.1. Procédure d 'information préalable

Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets
ménagers et les matériaux non dangereux de méme nature provenant d'autres origings sont soumis 4 la seule procédure

d'information préalable définie an présent article.

Avant d'admettre un déchet dans son mstallation et en vue de vérifier son admissibilite, l'exploitant doit demander au
producteur de déchets, 3 fa collectivite de collecte ou au détenteur, une information préalable sur Ia nature de ce déchet. Cetie
information préalable doit étre renourvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par Pexploitant.

I'information préalable contient les ¢léments nécessaires 4 la caractérisation de base définic au point 1 a de l'annexe 1.
L'exploitant, s'l 1'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.

L'exploitant tient en permanence 3 jour et 4 la disposition de Iinspection des installations classées le recueil des informations
préalables qui lui ont été adressées et precise, Ie cas échéant, dans ce recueil les raisons pour lesquelles il a refusé 1'admission

d'un déchet.
Article 2.1.1.2, Procédure d’acceptation préalable

Les déchets non visés a l'article 2.1.3.1 susvisé, sont soumis a la procédure d'acceptation préalable définic au présent
article. Cette procédure comprend denx niveaux de vérification : la caractérisation de base et Ja vérification de la

conformité.

Le productenr ou le détenteur du déchet doit en premier lien faire procéder & la caractérisation de base du déchet définie

au point I de l'annexe 1.

1.¢c productenr ou le détenteur du déchet doit ensuite, et au plus tard un an aprés la réalisation de la caractérisation de base,
faire procéder a la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est & renouveler au moins une fois par
an. Elle est définie au point 2 de l'annexe .

Un déchet ne peut &tre admis dans une installation de stockage qu'aprés délivrance par l'exploitant an producteur ou au
détenteur du déchet d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est établi au v des résultats de la caractérisation
de base et, si celle-ci a éié réalisée il y a plus d'un an, de la vérification de 1a conformité. La durde de validité d'un tel

certificat est d'un an at maximum.
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Pour tous les déchets soumis 4 la procédure d'acceptation préalable, T'exploitant précise lors de la délivrance du certificat
la liste des critéres d'admission retenus parmi les paramétres pertinents définis an point 1 d de l'annexe L.

Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mémes régies de délivrance, de refus, de validité, de conservation et
d'information de 'inspection des installations classées que l'information préalable a I'admission des déchets.

Article 2.1.1.3. Controle d'admission

Toute Iivraison de déchet fait I'objet :

d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable en cours de validité ;
d'une vérification, le cas échéant, des documents requis par le réglement (CEE} n° 259/93 du Conseil du ler février 1993
concernant Ia surveillance et le controle des transferts de déchets  I'entrée et 4 Ia sortie de la Commumanté européenne ;

+ dun contréle visuel lors de l'admission sur site et lors du déchargement et d'un contrle de non-radicactivité du
chargement. Pour certains déchets, ces contrdles peuvent éire pratiqués sur Ia zone d'exploitation préalablement 4 la mise
en place des déchets, selon des modalités définies par I'arrété préfectoral d'autorisation ;

+ de la délivrance d'un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur Ie site.

En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet regu avec le déchet annoncé,
l'exploitant informe sans délai le productens, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet,
Le chargement est alors refusé, en partie ou cn totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs
délais, et au plus tard quarante huit heures aprés le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au
producteur, & la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, au préfet du déparicment du
producteur du déchet et au Préfet du département dans lequel est située I'installation de traitement,

Article 2.1.1.4.  Registre d'admission et de refus d'admission

L'exploitant tient en permanence a jour et 3 la disposition de l'inspection des installations classées, un regisire d'admission o il
consigne pour chaque véhicule apportant des déchets :

le tonnage et la nature des déchets ;

le Tieu de provenance et 'identité du producteur ou de Ia collectivité de collecte ;

la date et I'heure de 1a réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;

I'identité du transporteut :

le résuliat des contriles d'admission (contrdle visuel et, le cas é&chéant, contrle des documents
d'accompagnement des déchets) ;

+  ladate de délivrance de l'accusé de réception.

* b > & @

L'exploitant reporte également sur Ie registre d'admission ou sur un registre complémentaire qui Iui est précisément rattachs,
les résultats de toutes les analyses effectuées sur les déchets admis sur le sife.
En fin d'année, un éat récapitulatif des tonmages par producteur est établi et inclus dans le rappert annuel d’exploitafion &tabli

conformément 2 l'article 3.4.1.

Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un méme producteur, la nature ef la fréquence des
vérifications réalisées sur chaque chargement penvent 8tre déterminées en fonction des procédures de surveillance applignées

~ par ailleurs sur I'ensemble de la filiére d'élimination,

L'exploitant tient en permanence & jour ¢t & 1a disposition de I'nspection des installations classées 1m registre de refus
d'admission ot il consigne pour chaque véhicule concerné par un refus :

le tonnage et fa nature des déchets,

I¢ Tieu de provenance et l'identité du producteur ou de ia coliectivité de collecte,

la date et I'heure de la réception,

l'identité du iransportent,

le résultat des contrfles d'admission (contrdle visuel et, le cas ¢chéant, contrdle des documents
d'accompagnement des déchets),

+  ladate de délivrance de la notification de refus et le motif du refis.

* * S > »

I note toutes les informations disponibles sur la quantité, la nature et la provenance des déchets qu'il n'a pas admis en
précisant les raisons du refits, ’ .

CHAPITRE 2.2 CONTROLE DE LA RADIOACTIVITE
ARTICLE 1.1.25. DETECTION DE MATIERES RADIOACTIVES

Le sitc est équipé d’un détecteur fixe de matiéres radioactives permettant de contréler, de facon systématique, chaque
chargement entrant ou sortant. Pour réaliser des mesurcs représentatives du chargement, la vitesse de passage dv véhicule
doit &tre réduite par tout dispositif approprié (systéme d°arrét, barriére, ralentisseur...) pour ne pas dépasser 5 km/h.

La tracabilité des entrées-sorties est assurée & chaque passage lors de la pesée du véhicule 4 laquelle est associé un
contrdle de radioactivité par un portique 3 déclenchement d’alarme.
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Le secuil de détection est fixé 4 deux fois le bruit de fond local, sewil d’alerte défini par Ia circulaire
DGS/SD7D/DDHOS/E4 n°® 2001-323 du 9 juillet 2001, II ne peut étre modifié que par action d une personne habilitée et
aprés accord de I'inspection des installations classées. Le réglage du senil de détection est vérifié et étalonné au moins

une fois par an.

En cas de déclenchement du détecteur, 1’ exploitant se conforme aux dispositions de la circulaire ministérielle du 30 juillet
2003 relative aux procédures a suivre en cas de déclenchement de portique de détection de radioactivité sur les centres

d’enforissement technigue.
Une procédure relative 4 Ia condnite 3 tenir en cas de déclenchement de Uappareil de détection de In radioactivitd =gt
établie par P’exploitant et transmisc & I'inspection des installations classées. Cette procédure mentionne notamment ©

les mesures d’organisation, les movens et méthodes nécessaires 4 mettre en ceuvre en cas de déclenchement en vae
de protéger le personnel, les populations et ’environnement,

- les formations spécifiques prévues par le paragraphe 2.2.2. du présent arrété,

- ladésignation d’un agent compétent dans le domaine de la radioactivité,

- les procédures d’alerte avec les numéros de téiéphone des secours extérieurs,

- les procédures d’intervention des sociétés spécialisées,

les dispositions prévues pour le stockage provisoire et I’évacuation des déchets en cause, telles que définics au §2.2.3
du présent arrété,

La procédure mise en place sera transmise 4 I'inspection des installations classées sous 2 mois i compter de la signature
du présent arrété préfectoral,

Toute détection fait I'objet d'une recherche sur I"identité du producteur et d’une information immédiate de 1'inspection
des installations classées.

ARTICLE 1.1.26, INFORMATION ET FORMATION DU PERSONNEL

Oufre I'aptitude an poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
sont informés sur les risques radiologiques et la conduite 4 tenir en cas de mise en ceuvre de Ia procédure prévue au
§ 2.2.1du présent arréi¢. A cet effet, ladite procédure est visée par I’ensembie du personnel,

Des dispositions doivent étre prises pour qu’un agent compétent dans I¢ domaine de la radioactivité avant recu une
formation adaptée aux risques radiologiques puisse intervenir a tout moment sur le site en cours d’expleitation. Cette

formation porte notamment sur

- la nature des déchets,

- les moyens de caractérisation,

- les manipulations a éviter,

- tous les risques présentés par le fonctionnement de Pinstallation,

- les risques radiologiques.

ARTICLE 1.1.27. STOCKAGE ET TRANSPORT DES DECHETS RADICACTIFS DETECTES ET
ISOLES

Le véhicule détecté est isolé de facon temporaire et exceptionnelle dans un lien spécifique aménagé  cet effet, permettant
I’établissement d’une zone de balisage et d*identification des risques. Celui-ci doit &tre éloigné des postes de travail, a
accés limité et doit par aillenrs protéger et abriter les déchets des intempéries. Un périmétre de sécurité doit étre établi
pour respecter les limites réglementaires de la dose efficace admissible pour l¢ public fixées 4 1 uSv/h.

Dans le cas ou le producteur originel du déchet non conforme est identifié, celui-ci doit assurer 1’entiére responsabilité de
leur élimination, 1T doit prendre en charge immédiatement le suivi, le fransport et leur élimination, en respectant les
réglementations en vigueur, et notamment celles relatives au transport de matiéres radioactives.

Dans l¢ cas ot le producteur originel ne serait pas identifié, un stockage temporaire peut étre admis pour les déchets
contamings par des radionucléides a durée de vie courte et en source non scellée.

Dans les autres cas la procédure d’enlévement par 1' ANDRA doit &tre engagée.




TITRE 3 - AMENAGEMENT ET EXPLOITATION BES INSTALLATIONS

CHAPITRE 3.1 CONDITIONS GENERALES D’ AMENAGEMENT

ARTICLE 1.1.28. INTEGRATION PAYSAGERE
L’exploitant prend les dispositions appropriées permettant d’intégrer 1’installation dans le paysage et met en ceuvre les
dispositions prévunes par I'étude paysagére jointe 4 la demande d’antorisation. En particulier, les haies périphériques du
site sont renforcées ou créées suivant les indications du schéma annexé au présent arrété (annexe ITI)

Un document justifiant des aménagements réalisés dans 'année est intégré au rapport annuel d’activité mentionné 4
Particle 3.4.1 du présent arrété.

ARTICLE 1.1.29. PROPRETE DES INSTALLATIONS

L'ensembie des installations est maintenu propre ot entretenu en permanence.

Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion sur les voies publiques et
les zones environnantes. L'exploitant procede réguliérement au nettoyage des abords de I'installation.

L’ exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et des oiseaux dans le
respect des textes relatifs 4 la protection des espeéces. Les factures des produits raticides on le contrat passé avec une
entreprise specialisée seront tenus a la disposition de !'inspection des installations classées.

E’exploitant luttera, si nécessaire, contre I'éclosion et 1a prolifération d'insectes par un traitement approprié.
ARTICLE 1.1.30. ACCES

L’accés au site est Hmité et contrdlé.

A cette fin, le sitc est entiérement clfturé par un grillage en matériaux résistants d’one hauteur minimale de deux métres
et muni de portails qui doivent étre fermés & clé en dehors des heures de travail.

ARTICLE 1.1.31. SURVEILLANCE DU SITE

Le site est muni de dispositifs permettant d’assurer une vidéosurveillance de son ensemble 3 partir d¢’un local ot une
surveillance humaine est assurée en permanence pendant les heures d’ouverture,

En dehors des heures d’ouverture, cette vidéosurveillance fait I'objet d’un enregistrement.
La vidéosurveillance du site constitue une mesure de maitrise des risques et doit satisfaire 4 ce titre aux dispositions du

chapitre 7.6 du présent arrété.

CHAPITRE 3.2 AMENAGEMENT DES ZONES DE STOCKAGE DE DECHETS

ARTICLE 1.1.32. DISPOSITIONS APPLICABLES AU CASIER A

Le casier A reste soumis aux dispositions suivantes applicables lors de sa mise en service :
« Ce casier, d 'une superficie d’erivivon 2,2 ha est subdivisé en 8 alvéoles,

1l est isolé par des digues périphériques constituées de matériaux argiléux compaciés et de hauteur limitée & 1’enveloppe
définie par le plan de réaménagement présenté, puis subdivisé en alvéoles de superficie maximale 2.750 m2, séparées les
wunes des autres par des digues de 1,0 m de hauteur initiale, rehaussées au fur et & mesure du remplissage.

La capacité et la géométrie des casiers contribuent & limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux
souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier est déterminée de fagon & ne pas dépasser la limite de
stabilité des digues et & ne pas altérer Defficacité du systéme drainant des lixiviats.

Des dispositions doivent éfre prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou des

écoulements de sub-surface.
La rehausse des alvéoles 5, 6, 7, 8 et 9 est réalisée en 2 étages superposés de 2,5 m de hauteur. Chagque étage de ce groupe

d'alvéoles est ceinturé par une digue 2,5 m de haut, réalisées aprés enlévement de la couche de couverture en place.

Barriére de sécurité passive
Le fond de forme de chaque alvéole constitué par le subsiratum du site doit présenter de haut en bas, une perméabilité

inférieure & 10°m/s sur au moins 1 m d’épaisseur et inférieure & 10°°m/s sur au moins Sm.

Cet objectif a été satisfaif en fout point du site par reprise des matérioux argilewx sur 1 métre d’épaisseur, iri,
réutilisation des matériaux les plus argileux et compactage par lifs superposés. Les tests de perméabilité réalisés apreés
travanex et avant pose de la sécurité passive ont prowvé la conformité du fond de forme.
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Pour faciliter le drainage des lixiviats, le fond de forme du casier 2 a été réalisé avec une pente d’environ 1 & 2 %
orientée vers le puits unique de capfage situe au sud du casier.
La profondeur moyenne de chaque alvéole a é1¢ limitée & 5 m par vapport au ferrain naturel,

Les casiers ayant été réalisés et mis en exploitation avant le 16 mai 20006, et exploitant avant apporté les éléments
démontrant 'absence de risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines et les eaux de surface, I'imperméabilité des
flanes du casier est considérée satisfaisante et de qualité équivalente aux exigences requises.

Barriére de sécurité active

L'étanchéité passive des sols est complétée dune barriére d’éfanchéité active, constituée, du has vers le haut, par une
b
géomembrane étanche surmontée d'une conche de drainage.

La géomembrane a été posée sur le fond de fouille profilé et sur les flancs jusqu'ay haut des digues, assurant ainsi
indépendance hvdraulique du casier, et facilitant le drainage et la collecte des lixiviats sans solficitation de la barviere
de sécurité passive. Elle est compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptables au regard de la

géotechnique du projet.
Sa mise en place doit en particulier conduire & limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en

compression dans le plan de pose, notamment aprés stockage des déchels.
La réalisation et la mise en place de la géomembrane sont effectuées selon les normes en vigueur ou & défaut

conformément aux bonnes pratiques en la matiére.

La réception de la géomembrane comprenant notamment la vérification des soudures, a fait I'objet d'un plan d'assurance
qualité, dont les conclusions clairement libellées ont aussitor été adressées au service en charge de 'inspection.

Une protection patticuliére contre le pomgonnement est intégrée entre la géomembrane et les éléments du systéme
drainant. La stabilité 4 long terme de l'ensemble mis en place doit étre assurée.

La couche de drainage

Réalisée et mise en service bien avant le 16 nai 2006, elle est constituée de bas en haut :

- d'un réseau de drains permettant l'évacuation des lixiviats vers un puits de collecte,

- dune couche drainanie, composée de matérioux d'une perméabilité supériewre & 107 m/s sur une épaisseur
d'environ 0.3 0 04 m.

Le systéme drainant de fond du casier a é1é est congu de fagon 4 ;

- limiter la charge hydraulique d moins de 0,3 m en fond de site,

- permetive l'entretien des drains et leur inspection,

- ne pas capter les eaux non souillées collectées sur les alvéoles équipées mais non encore exploitées.

La collecte des lixiviats

Le drain collecteur est posé sur le fond de forme de la couche de drainage, et orienté vers le puits unique de captage

situé au sud du casier.
Sa résistance mécanique et son diamétre sont caleulés en fonction de la charge qu'il doit supporter. Son diamétre (150

mm mininum) doit éte suffisant pour éviter son colmatage, faciliter 'écoulement des lixivials, son entretien et permetive
le contrdle de son état général par des movens appropriés. Il est congu pour résister jusqu'a la fin de l'exploifation aux
contraintes mécanigties et chimiques auxquelles il est soumis.

Chaque alvéole est raccordée a ce collecteur avec une vanne permetiant de pas capter les eaux non souillées collectées
sur les abvéoles équipées mais non encore exploifées.

Ce collectenr aboutit au puits de collecte situé au sud du casier & partiv duguel les lixiviats sont pompés et renvoyés vers

les lagunes de stockage des effluents en attente de reprise pour épuration.
Doivent étre garantis, la stabilifé mécanique dans le temps du puits de collecte, la possibilité d'entreteniy le collecteur, le

contrdle de 'état général et le débouchage éventuel des installations. »

ARTICLE 1.1.33. DISPOSITIONS APPLICABLES AU CASIER B

Article 3.2.1.1. Barriére de sécurité passive

Le sous-sol de la zone & exploiter doif constifuer une barriére de sécurité passive qui ne doit pas étre sollicitée pendant
I'exploitation et qui doit permetire d'assurer 3 long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de

surface par les déchets et les lixiviats.

La barriére de sécurité passive est constituée du terrain naturel en I'état, artificicllement renforcé pour assurer le niveau de
protection suivant :

Le fond de forme du casier, y compris sous les digues de séparation des alvéoles, présente, de haut en bas :
- un géotextile bentonitique 5000g/m* d’épaisseur 6 mm et de perméabilité inférieure 4 1.10™ m/s ;
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- une couche d’argile reconstituée d’épaisseur 1 m et de perméabilité inférieure 4 1.10°° m/s obtenue par malaxage et

ajout éventuel de bentonite ;

le terrain naturel de perméabilité inférieure 4 1.10° /s sur au moins 5 metres d’épaisseur. Conformément aux
indications dun dossier de demande d’autorisation, la cote du niveau supérieur de ce terrain naturel n’est pas inférieure
4 124,7 m NGF au peint le plus bas ¢t 131 m NGF au point le plus hant sans préjudice du respect de I’épaisseur

minimale de 5 métres mentionnde ¢i dessus.

Les flancs du casier ont une pente de 45° et comporient, a partir de Uintérieur :

- sur toute leur hauteur, y compris la digne périphérique, un géotextile bentonitique 5000g/m* d’épaissenr 6 mm et de
perméabilité inférieurs 4 1.10" m/s ; '

- sur une hauteur de 2 m par rapport an fond de casier (hauteur mesurée 4 partir de la partic supérieure de la couche
d’argile reconstituée d’épaisseur 1 m), une couche d’argile reconstituée d’épaisseur 1 m et de perméabilité 1.10” m/s
obtenue par malaxage et ajout éventuel de bentonite.

Une risberme intermédiaire de largeur 4 m est réalisé & 5 m sous le nivean du terrain natarel. Elle sera congue de maniére

4 éviter toute stagnation de lixiviats,
L’¢tanchéité sur la risberme sera assurée par une couche d’argile compactée d’épaissenr 0,5 m et de perméahilité

inférieure 4 1.10° m/s. Cette couche d’argile remontera de 1 m sur les flancs

Le renforcement de la barriére géologique est réalisé par I'exploitant conformément 4 1'étude incluse dans le dossier de
demande d'autorisation et aux commentaires €mis par fe tiers expert.

Les dossiers des ouvrages exécutés sont tenus 4 la disposition de 1'inspection des installations classdées.

Article 3.2.1.2. Barridre de sécurité active

Sur le fond et les flancs du casier, une barriére de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le drainage et Ia
collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barriére de sécurité passive.

La barritre de sécurité active est normalement constituce par un¢ géomembrane en polyéthyléne haute densité (PEHD)
d’cpatsseur 2 mm protégde en parties inférieure et supérieure par des géotextiles antipoingonnants ou tout dispositif
équivalent et surmontée d'une couche de drainage des lixiviats constitnée conformément 4 I'article 3.2.2.6.

La géomembrane qui est mise en ocuvre doit étre &anche et compatible avec les déchets stockés, notamment du point de vue
chimique, et mécaniquement acceptable au regard de 1a géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier condnire &
limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans Ie plan de sa pose, notamment

apres stockage des déchets.

La réalisation et la mise en place de la géomembrane sont effectuées selon les norimes en viguenr ou 4 défant conformément
anx bonnes pratiques en la matiére.

Pour chaque alvéole nouvellement aménagée, la réception de la géomembrane comprenant notamment la vérification des
soudures, fait l'objet d'un rapport de contréle par un organisme tiers indépendant. Ce rapport est adressé 4 l'inspection des

installations classées.

Des dispositions doivent &tre prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers par une nappe ou par des
écoulements de sub-surface.

Article 3.2.1.3. Digues de séparation des alvéoles

Des digues compartimentent les alvéoles dans leur partie inférieure, de fagon 4 séparer les effluents liquides en
fond d’alvéole, en phase dexploitation et en phase de chantier, en séparant les lixiviats des eaux pluviales selon
Pactivité du caster. La géométrie de ces digues est la survante : hauteur 1,5 m ; largeur de créte 1m ; pentes externe

et interne 45°.
Article 3.2.1:4. Digue périphérique et digues de surélévation

Une digue périphérique ceinture le casier.
Sa géomeétrie est fa suivante : hauteur maximale 6 m ; largeur de créte 4 m ; pente externe 2 H/ 1 V (2 en horizontal pour

1 en vertical) ; pente interne 1 H/1V ( 1 en horizontal pour 1 en vertical).

Des digues dites de surélévation sont réalisées & I'avancement de la surélévation des alvéoles concerndes par cette -

opération, de fagon 4 atteindre la cote finale du projet précisée a I'article 3.3.6. Les pentes seront ceiles de la digue
périphérique telles que définies ci-dessus. Ces digues ont une hauteur maximale de 3 m et une largeur minimale de créte

de2m.
Article 3.2.1.5. Stabilité de la dignue

L’exploitant s’assurcra de la stabilité de Ia digue dans le temps. En tant que de besoin, il mettra en place des
inclinometres permettant de contréler I'évolution mécanique du site (tassements) et d’extensomeétres permeitant de
mesurer la déformation géométrique des digues. Ces dispositifs devront faire I’objet de contrdles réguliers pour prévenir
toute rupture de digues. La fréquence des controles est fixée sous la responsabilité de Pexploitant. Ces contrdles feront
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I'objet d’une consignation dans un registre (dafe du contréle, mumeéros des alvéoles contrdlées, observations éventuelles,
etc.). L exploitant devra en ontre définir le senil de déformation crifique des dignes, nécessitant une action curative.

Article 3.2.1.6. Mise en place d'une couche de drainage

La couche de drainage est constituée de bas en hawt :

- d'un résean de drains permettant I'évacuation des lixiviats vers un collecteur principal ;

d'une couche drainante composée de matériaux d'une perméabilité supérieure 4 1.10™ m/s et d'une épaisseur
minimale de 0,5 métre par rapport 4 la perpendiculaire de 1a géomembrane ou tout dispositif équivalent suivant les
indications de 1a note d’équivalence figurant dans le dossier de demande d’autorisation ;

- une protection particuliere contre le poingonnement est intégrée entre la géomembrane et les éléments du systéme
drainant et Ia stabilit€ 4 long terme de I'ensemble mis en place doit &tre assurée |

- les flancs de Pinstallation de stockage doivent éfre équipés d un dispositif drainant facilitant le cheminement des lixiviats

vers le drainage du fond .

La résistance mécanique et le diamétre du réseau de drains sont calculds en fonction de l1a charge qu'il doit supporter. Le
diametre doit &tre suffisant pour dviter le colmatage, faciliter I'Scoulement des lixiviats, leur entretien et permettre le contrdle
de leur ¢tat géncéral par des moyens approprics. Les drains sont congus pour résister jusqu'a la fin de l'exploitation aux
contraintes mécaniques et chimiques awxquelles ils sont sounis.

L'ensemble de I'installation de drainage et de collecte gravitaire des lixiviats est congu de facon A limiter la charge
hydraulique de préférence 4 30 cm sans toutefois pouvoir excéder I’épaisseur de Ia couche drainante mesurée au droit du
regard et par rapport A ia base du fond du casier et de fagon a permettre l'entretien et l'inspection des drains.
L’impossibilité de garantir une charge hydraulique de 30 c¢m en fond de casier pourra entrainer une révision des

conditions d’exploitation.

Les installations de drainage et de collecte des lixiviats sont congues et exploitées conformément 4 I'étude jointe au
dossier de demande d'autorisation.

Article 3.2.1.7. Fin des travanx d’aménagement

Avant le début des opérations de stockage, l'exploitant informera I¢ préfet de la fin des travaux d'aménagement par un
dossier technique réalisé par un organisme tiers ¢tablissant la conformit¢ aux conditions fixées par le présent arrété anx
articles 3.2.2.133.2.2.6 :

Avant tout dépdt de déchets, Iinspection des installations classées procédera 4 une visite du stte afin de s'assurer
de la conformité aux dispositions précitées.

ARTICLE 1.1.34. TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Un relevé topographique du site conforme & Farticle 8 du déeret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des

articles 266 sexies a 266 duodecies du code des dounanes instituant une taxe générale sur les activités polluanies sera

réalisé préalablement 4 la mise en exploitation du site.
Une copie de ce relevé est adressée a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 3.3 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE STOCKAGE

ARTICLE 1.1.35. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, Mentretien et Pexploitation des

installations pour :

- limiter la consommation d’cau, et limiter les émigsions de polluants dans l'environnement ;
la gestion des cffluents et déchets produits en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, {’émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrite publique, l'agriculture, la protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour

la conservation des sites et des monuments.
ARTICLE 1.1.36. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant &tablit des consignes d'exploitation pour ['ensemble des installations de stockage de déchets ef connexes
comportant cxplicitement les vérifications A effectver, en conditions d’exploitation normale et en cas de
dysfonctionnement ou d’arrét momentané de fagon 4 permetire en toutes circonstances le respect des dispositions du

présent arrété.

ARTICLE 1.1.37. CHIFFONNAGE
Les activités de tri des déchets, de chiffonnage et de récupération sont interdites sur la zone d'exploitation. Flles ne
peuvent étre pratiquées sur le site que sur une aire spécialement aménagée et conformément 4 la législation relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement.
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ARTICLE 1.1.38. EXPLOITATION DU CASIER B ET DES ALVEQLES

L’exploitation du casier B ne pourra commencer qu’aprés la fin d’exploitation du casier A.

11 ne peut &tre exploité qu'une alvéole n 4 la fois. Une alvéole n+1 préparée et en atiente d’exploitation permetira de
pallier tout incident sur Palvéole n. L alvéole n+2 ne pourra étre réalisée qu’aprés réaménagement final de ’alvéole n.
Les eaux recueillies dans 1'alvéole en attente d’exploitation sont collectées et dirigées vers le bassin d’eaux pluviales

internes au site.
ARTICLE 1.1.39. MISE EN PLACE DES DECHETS

Les déchets sont disposés de maniére 4 asswrer ia stabilité de la masse des déchets et des structures associées et en

particulier 4 ¢viter Ies glissements,

Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site. Ils sont recouverts autant que de besoin et au
minimum hebdomadairement en fin de semaine pour limiter les envols et prévenir les nuisances olfactives. La quantité
minimale de matériaux de recouvrement toujours dlspomble doit &tre an moins égale A celle utilisée pour quinze jours
d'exploitation. Cette quantité doit &tre au moins de 500 m®.

ARTICLE 1.1.40. REMISE EN ETAT DU SITE
Deés comblement, et dans l'attente de Ia mise en place du systéme de collecte du biogaz prescrit 4 l'article 4.1.2, les alvéoles

regoivent une couverfure provisoire destinée a limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers
Vintérieur de installation de stockage.

La couverture finale du casier A est réalisée selon les dispositions suivantes initialement définies ou tontes dispositions au

~moins équivalentes :
« Le verrouillage des alvéoles est assuré par une couverz‘ure composée du bas vers lg haut .

- dun écran imperméable de matériaux argilex remaniés et compactés sur une épaisseur d’environ Im.
- d'une couche drainante, d'une épaissewr denviron 0,2 m, ou materiau équivalent, détournant les eaurx pluviales vers

les fossés collectenrs latéraus,
- dune épaisseur de terre végétale équivalente & celle des terrains initiaux, permettant la plantation d'une végétation

Javorisant I'évapo-transpiration. »

La couverture finale du casier B scra réalisée dés mise en place du systéme de collecte du biogaz. Elle sera composée de bas

cn haut :
- d’une conche de matériaux argileux d’épaisseur 0.35 4 0,5 m pour assurer le confinement des déchets -

- d'un géotextile antipoingonnant assurant la protection de la géomembrane sus jacente ;

- d’une géomembrane en polyéthyléne haute densité (PEHD) d’épaissenr minimale 1,5 mm ;

- d'un geéotextile assurant Ia protection de la géomembrane et le drainage des eaux météoriques vers le résean de collecte
situé en périphérie du casier ;

- d’une couche supéricure de fermeture d épaisseur 0,5 m réalisée en matériaux argileux ;

- d’une couche de terre végdtale d’épaissenr 0,2 m pour permettre la revégétalisation du site.

Les couvertures présenteront une pente suffisante d'au moins 3 % permettant de diriger les eanx de ruissellement vers les
fossés périphériques, sans créer de risque d'érosion.

Les terrains ainsi reconstitués seront engazonnés et toute plantatlon d'especes 4 racines profondes susceptibies de nuire 4

la conservation de la couverture est interdite.
La réalisation de forages, excavations ou autres formes de cavités susceptibies de nuire  1a conservation de la converture

est également interdite,
Les couvertures végétales sont réguliérement entretenues,

Les cotes finales aprés mise en place des couvertures ne devront pas excéder 146 m NGF pour le casier A et 152 mn NGF pour
le casier B.

Toute zone couverte fait l'objet d'un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complétent le plan
d'exploitation prévu A Marticle 3.3.8.

ARTICLE 1.1.41. BIOREACTEUR ET COLLECTE DU BIOGAZ

1 est mis en place, lors de la couverture finale étanche 4 I’cau ;

- un systéme de ré-injection des lixiviats a l'intérieur de tranchées drainantes réalisées sous la couverture étanche 2

I’eaun,
- un systeme de drainage et collecte du biogaz raccordé 4 un réseau de collecteurs aériens permeftant 1’acheminement
des biogaz collectés jusqu’a la torchere ou I'unité de cogénération. Les réseaux aériens sont protégés contre les

- risques d’incendie ( feux de déchets, de broussaiiles, ...)

Les drains de collecte du biogaz et les drains de ré injection des lixiviats, sont situés & l'mteneur de tranchées drainantes,
sous la converture étanche a 1’ean.




L'exploitant tient 4 jour un plan de gestion du bioréacteur qui doit se baser sur les régles de l'art validées par la profession
¢t le retour d'expéricnce du fonctionnement en bioréacteur. Ce plan devra détailler les paramétres de gestlon

conformément aux régles de l'art, avec au minimum :

- la periodicité des opérations de réinjection par drain. Le débit de réinjection des lixiviats sera adapté aux
caractéristiques des casiers afin de respecter la charge hydraulique en fond de casier de 30 cm.

- le volume réinjecté par tonne de déchets et par jour et en moyenne annuelle ;

- lateneur en eau des déchets ;

- la température des déchets |
- les valeurs maximum pour la réinjection des lixiviats et la fréquence d'analyse sur les parameétres suivants : pH,

DBOS/DCO, NH4+, CL-, Mg+, Fe ;
- lafréquence des apalyses du biogaz.

1l doit justifier 4 l'inspection des installations classées des paramétres retemus et notamment des éventuels écarts par
rapport aux préconisations des guides professionnels. I s'appuie notamment sur les résultats du bilan hydrigque prévu a
Particle 5.3.10. Périodiquement et 4 minimum chaque année lors du rapport annuel il doit mettre  jour ¢¢ plan de gestion

par rapport au retour d'expérience du site et aux évolutions des regles de l'art,

ARTICLE 1.1.42. PLAN D’EXPLOITATION
L'éxploitan’{ tiendra & jour un plan d'exploitation de I'installation de stockage.

Ce plan d'exploitation sera conforme au plan prévisionnel d'exploitation inclus dans le dossier de demande d’autorisation.
Toute modification de 'exploitation par tapport au plan prévisionnel inclus dans le dossier de demande ¢ autorisation devra
étre portce a la connaissance de l'inspection des installations classées avant sa réalisation.

Le plan d'exploitation sera tenu & disposition de P'inspection des installations classées et fera apparaitre |

- l'emprise générale du site et de ses aménagements,

- la zone a exploiter,

- les niveaux topographiques des terrains,

- les voies de circulation et les rampes d'accés aux zones d'exploitation,

- I'emplacement des alvéoles,
- les dates de début et de fin d'exploitation de chaque alvéole ct Ie tonnage des déchets enfonis,

- le schéma de collecte et de stockage des caux ainsi que les dispositifs de traitement,
- le schéma de collecte et de traitement du biogaz,
- les zones réaménagdes.

Un relevé topographique, accompagné d'un document décrivant la surface occupée par les déchets, le volume et la
composition des déchets et comportant une ¢valnation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes,

doit étre réalisé tous les ans,

ARTICLE 1.1.43. GESTION DU SITE APRES EXPLOITATION

Pour toute partie couverte, un programme de suivi post-exploitation est prév pour une période d'an moins trente ans. Ce
programme se déroule en deux dtapes.

L 'exploitant réalise un premier programme de suivi d'une durée de 5 ans a partir de 1a couverture finale de la premidre alvéole
comprenant, pour toutes les alvéoles en post-exploitation :

un contrdle, au moins une fois par mois du fonctionnement du systéme de drainage des lixiviats et de leur
élimination,

- un contrdle, au moins une fois par mois du fonctionnement du systéme de captage du biogaz,

- les analyses de suivi du biogaz i une fréquence semestrielle,

- la surveillance de la qualité des eaux souterraines a une fréquence semestriclle,

- le contrdle de la qualité des lixiviats ainsi que le volume produit & une fréquence semestriclle,

- 1a surveillance de Ia qualité des eaux de russellement 4 une fréquence semestrielle,

- l'entretien du site (fossé, couverture végétale, cloture, écran végétal),

Ies observations géotechmiques du site avec contrdles des repéres topographiques ¢t maintien du profil
topographique nécessaire a la bonne gestion des eaux de ruissellement superficielles.

A Yissue de ce premier programme de suivi, 'exploitant adresse un mémoire sur 'tat du site accompagné d'une synthése des
mesures effectuées. A partir de ces documents, 1'inspection des installations classées pourra proposer une modification du
programme de suivi qui fera l'objet d'un arrété préfectoral complémentaire.




Sl s'avére, 15 ans aprds la fin de 'exploitation de 'ensemble des casiers, que I'installation de stockage produit tonjours des
lixiviats en grande quantité, l'inspection des installations classées pourra demander 4 'exploitant de F'installation de stockage, la
réalisation d'une étade technico-économique sur les possibilités de réduire cette production de lixiviats.

A la fin de Ia période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, 4 son
suivi et au mainticn en opération des dispositifs de captage ¢t de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la
zone de leur implantation remise en €tat.

La cléture du site est maintenue pendant an moins cing ans. A Iissue de cette période, les dispositifs de captage et de
traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent cependant rester protégés des
intrusions, et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.

ARTICLE 1.1.44. FIN DE LA PERIODE DE SUIVI

Aun moins six mois avant le terme du suivi post-exploitation de 1'ensemble des alvéoles, 'exploitant adresse au préfet un
dossier comprenant le plan 4 jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur 1'état du site. Ce
mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer, dés 1a fin de la période de suivi, la mise en sécurité du site.

1! comprendra a minima les informations sulvanies :

- le plan d'exploitation 4 jour du site,

un mémoire sur les mesures prises pour assurer la protection des intéréts visés a l'article L.511-1 du code de
I’environnement,

- une description de 'insertion du site dans le paysage ¢t son environnement,

- une étude de stabilité du dépét,

- le releve topographique détaillé du site,

une étude hydrogéologique et l'anaivse détaillée des résultats des analyses d'eaux souterraings pratiquées

depuis au moins 5 ans,
une étude sur F'usage qui peut étre fait de la zone exploitée et converte, notamment en terme d'urbanisme et

d'utilisation du so! et du sous-sol,
- en cas de besoin, la surveillance qui doit encore étre exercée sur le site,
un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par des garanties financiéres ainsi que tout élément

technique pertinent pour justifier la levée de ces garanties ou leur réduction.

Le préfet fait alors procéder par I' inspection des installations classées & une visite du site pour s'assurer que sa remise en
état est conforme anx prescriptions de 1'arrété préfectoral d'antorisation.

En application de I'article R.516-5 du code de Penvironnement, l¢ préfet pewt demander la réalisation, aux frats de
l'exploitant, d'une évaluation critique par un fiers expert des éléments techniques justifiant la levée de P'obligation de

garanties financiéres.

Le rapport de visite établi par l'inspection des installations classées est adressé par le préfet a l'exploitant et aux maires
des commmunes intéressées ainsi qu'awx membres de Ia commission locale d'information. Sur ia base de ¢e rapport, le
préfet consulte les maires des communes intéressées swi I'opportunité de lever les obligations de garanties financiéres

anxquelles est assujetti l'exploitant.

Le préfet détermine ensuite par arrété complémentaire, su égard anx dangers et inconvénients résiduels de I'installation, la
date 3 laquelle peuvent étre levées, en tout ou partie, les garanties financiéres. Il peut également décider de 1a révision des

servitudes d'utilité publique instituées sur le site et prévues a ’article 1.6.5.

CHAPITRE 3.4 INFORMATION SUR I’EXPLOITATICON

ARTICLE 1.1.45. BILAN ANNUEL D’EXPLOITATION

Une fois par an, I'exploitant adresse 4 l'inspection des installations classées, en deux exemplaires, un rapport d'activité
comprenant une synthése des informations sur la surveillance des eaux souterraines, des eaux de ruissellement, des lixiviats et
du biogaz, sur les accidents ef anomalies, ainsi que tout élément pertinent sur V'exploitation de I'installation de stockage de
déchets dans I'année écoulée. Ce rapport pent reprendre les éléments mentionnés  Particle 3.4.2 du présent arréte.

L'inspection des installations classées présente ce rapport d'activité au conseil départemental de I'environnement et des
risques sanitaires et technologiques, en le complétant par un rapport récapifulant les contrdles effectués et les mesures

administratives éventuelles proposées pendant l'année écoulée.
Le rappor( de l'exploitant est également adressé 4 1a commission locale d'information et de surveillance.

ARTICLE 1.1.46. DOSSIER P'INFORMATION DU PUBLIC

L'exploitant établit un dossier comprenant les documents mentionnés a 'article R125-2 code de I'environnement.
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Ce dossier est mis 4 jour chaque année. Il en est adressé un exemplaire an préfet, 4 la commission locale d'information et de
surveillance et aux maires des commnmunes de CHATILLON SUR INDRE et LE TRANGER. I peut étre librement consulité a

a mainie de ces conmmunes.

Ce dossier est présenté chaque année au conscil départemental de Penvironnement et des risques sanitaires ef technologiques
et & la commission locale d*information et de surveillance.

ARTICLE 1.1.47. BILAN A 3 ANS

Trois ans aprés la date de notification du présent arrété, l'exploitant adresse au preéfet, un dossier comportant ’analyse des
résultats de surveillance des eaux souterraines, des eaux de ruissellement, des lixiviats, du biogaz et des sols sur la période
triennale écoulée ainsi que les propositions de ’exploitant pour, le cas échéant réexaminer les modalités de cetie
surveillance, notamment en termes d’évolution des fréquences de contrOle et des parameétres de surveillance.

. Ce bilan comporte également la comparaison avec 1’état initial de D'environnement, ainsi que le positionnement de
Pexploitant sur les enseignements tirés de cette comparaison.

Le rapport de l'exploitant est également adressé a la commission locale d'information et de surveillance.

ARTICLE 1.1.48. BILAN DECENNAL

L’exploitant réalise et adresse an préfet le bilan décennal de fonctionnement prévun a 1'article R.512-45 du code de
I’environnement. Le bilan est & fournir 4 la date anniversaire de 1’arrété d'antorisation.

Le bilan de fonctionnement qui porte sur le centre de stockage de déchets non dangerenx ¢t ses équipements connexes, en
prenant comme référence la demiére éude d'impact ayant donné lieu 4 enquéte publique, contient notamment :
- une évaluation des principaux effets actuels sur les intéréts mentionnés 3 Tarticle L.511-1 du code de

Penvironnement ;
- une synthése des moyens actuels de prévention et de réduction des pollutions et la sitvation de ces moyens par

rapport aux meilleures techniques disponibles ;
- les investissements en matiére de prévention et de réduction des pollutions au cours de la période décennale passée .

- I'évolution des flux des principaux polluants au cours de la période décennale passée ;

- les conditions de stockage des déchets ; ,
- un résumé des accidents et incidents au cours de la période décennale passée qui ont pu porter aticinte aux inféréts

mentionnés A Farticle L.511-1 du code de I'environnement.

CHAPITRE 3.5 DANGERS OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté &

la connaissance du préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 3.6 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 1.1.49. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & Iinspection des instaflations classées les accidents on incidents
survenus du fait du fonctionnement dc son instailation qui sont de nature 4 porter atteinte aux intéréts mentionnés 3

T'article L.511-1 du code de l'environnement.
Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par

Fexploitant A I'inspection des installations classées. 1l précise notamment les circonstances et les canses de Faccident ou
de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou
un incident simiiaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours 3 l'inspection des installations classées,

CHAPITRE 3.7 RECAPITULATIFS DES POCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
I’INSPECTION

L'exploitant doit éiablir et tenir & jour un dosster comportant notamment les documents suivants ;
- le dossier de demande d'autorisation initiaf, :

- les plans tenus 2 jour,
- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de Ia 1égislation relative

aux instaflations classées pour la protection de I’environnement,
tous les docmments, enregistrement, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent &fre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des

données.

Ce dossier doit étre tenu 4 Ia disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 ans an minimum.
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CHAPITRE 3.8 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION

L’exploitant doit notamment transmettre 4 I'inspection les documents suivants

Article Document (se référer i I’article correspondant)
Article 1.4.2 Mémoire relatif an maintien de la capacité de stockage
1.5 Garanties financiéres
1.5 Renouvellement des garanties financiéres
1.5 Acalisation des garanties financiéres
1.6 Modification des installations
1.6 Mise 4 jour des études d’impact et de dangers
1.6 Changement d’exploitant
1.6 Cessation d’activité — dossier de servitudes d’utilité publique
Article 3.2.2.2 Rapport de contrdle de conformité de la géomembrane
Article 3.2.2.7. Rapport de conformite des aménagements des alvéoles
Article 3.3.9. Mémoire sur 1'état du site apres 5 années de suivi
Article 3.4.1. Rapport annuel d’exploitation
Article 3.4.3. Bilan 3 ans apres le début de I'exploitation
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TITRE 4 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 4.1 CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.1.50. DISPOSITIONS GENERALES

1’expioitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ["exploitation et 1’entretien des installations de
mamniére a limiter les émissions polluantes canalisées ou diffuses 4 'atmosphére, notamment par la nise en cuvre de
technologies propres, le développement de technique de valerisation, la collecte sélective et le traitement des effiuents en
fonction de leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées em optimisant notamment ’efficacité

énergétique.

Le briilage a Pair libre est interdit 4 1’exclusion des essais incendie. Lors des essais, Ia nature et les quantités de produits
brfilés sont enregistrés.

ARTICLE 1.1.51. MODALITES ET COLLECTE DU BIOGAZ

Chaque alvéole est équipée d'un réseau de captage du biogaz 4 I’avancement de 'exploitation.

La production de biogaz des casiers confenant des déchets biodégradables fait 1'objet d'une estimation théorique qui est
jointe au dossier de demande d'antorisation. Cette estimation porte sur la période d'exploitation et la période de suivi.
Lorsque le captage du biogaz s'avere nécessaire, les casiers sont équipés, au plus tard un an aprés lenr comblement, du
réseau définitif de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est congu et dimensionné de fagon & capter de fagon
optimale 1¢ biogaz et 4 permettre son acheminement de préférence vers une installation de valorisation ow, en fonction du
débit capté, vers une installation de destruction par combustion (torchére).

L'unit¢ de¢ cogénération alimentée au biogaz sera mise en service dans un délai maximal de 2 ans & compter de la

notification du présent arrété.
L’installation de combustion devra étre maintenue pour faire face aux cas de pannes de 1’ installation de cogénération,

Dans le cadre de I’aménagement en biorcactenr des alvéoles, s’il est constaté un faible captage de biogaz l'exploitant
complétera le dispositif de captage horizontal par des puits verticaux,

Chaque alvéole dont I'exploitation est achevée doit étre mise en dépression.

- Puits verticaux :_
Des puits de collecte du biogaz doivent étre montés par progression au fur et 4 mesure de 1"exploitation, ou par forages
dans les déchets en fin d’exploitation de 1'alvéole concernée. Toutes précautions doivent &tre prises pour éviter les
accidents, notamment en assurant :

= Le comblement des fissures pouvant se produire dans la couverture,

= Lavérification de la composition des gaz et de 1’état des conduites,

s L’évacuation de I'eau de condensation aux points bas du réseau de collecte,




Dés que la composition du gaz dans chaque puits le permetira, le biogaz sera évacué et dirigd vers U'installation de
combustion ou de valorisation prévue a cet effet.

= Drains horizonfaux :_ '
Le ‘dégazage par les puits est complété par un résean de drains horizontanx, convergeant vers les puits, placés dans la

masse des déchets et/on sous Ia couverture. Les tétes de réseaux sont reli¢es au collecteur de gaz. La hauteur séparanr les
drains est inférieure ou égale 4 8 m.

= Collectewrs et conduites de fransporf :_
Ils sont dimensionnés en fonction des pertes de charge. Ils doivent permettre I’écoulement des condensats vers les points

de purge.

L’ensemble du systéme (tubes crépinés, drains, tétes de réseau...) est réalisé en matériaux resistant a la corrosion.

ARTICLE 1.1.52. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas a I’origine de gaz odorants susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou 4 la sécurité publique.

L'exploitation est menée de maniere & Hmiler autant que faire se pent les dégagements d'odeurs par exemple, en
recouvrant immédiatement les déchets a 'origine d'émissions olfactives importantes. -

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance 1’ apparition de conditions d’anaérobie dans des
bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux 4 ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage st traitement des
bounes susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts antant que possible et si besoin ventilés.

L'inspection des instailations classées pourra demander 1a réalisation d'une campagne d'évaluation de I'impact olfactif de
P'instatlation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances. Cette évaluation porte sur une mesure des niveaux
d’odenrs effectuée conformément aux normes en vigueur.

Le miveau d’odeur ne doit pas dépasser 5 UO:/m’ au niveau des habitations situdes dans un rayon de 3 km autour des

limites du site.
Un contrdle des émissions sera réalisé conformément 4 1a norme NF EN 13 725 au moins une fois par an.

Un nez électronique sera mis en place sur le site. Au cours de la premiére année suivant la notification du présent arrété, il
sera implanté pendant une durée de 6 mois consécutifs an niveau de 1’alvéole en cours d’exploitation, 3 mois consécutifs
au niveau de la torchére principale de destruction du biogaz et 3 mois consécutifs an niveau des bassins de stockage des
lixiviats.

Ce dispositif fera I’objet d’une étude spécifique réalisée sur le site et devra permetire de mesurer les concentrations en
H,S, NH; et COV et d’autre part les unités d’odeurs. Les résultats seront enregistrés cn continy,

Les conditions opératoires de mesure, telles que le calage de la mesure a des mesures olfactometriques ainsi que sa
stabilit¢ doivent étre justifiées par Pexploitant.

1l sera associé 4 une station métgorologique implantée sur le site et mesurant les parameétres suivants : fempérature,
humidité, pression atmosphérique, vitesse te direction du vent, précipitation et pyranométrie.

Les résultats seront enregistrés en continu et devront pouvoir étre exportés.

Un rapport de contrdle comportant les résultats obtenus et accompagne le cas échéant des commentaires de "exploitant
ainsi que des mesures d’amélioration prévues sera transmis 3 P'inspection des installations classées dans un délai d’un

mois suivant la fin des mesures. : _
Ce rapport devra permettre de déterminer 1 implantation définitive dn nez électronique.

Des moyens de Jutte contre les nuisances olfactives, et un programme de surveillance renforcée, pourront étre prescrits
par arrété complémentaire, en application de I'article R.512-31 du code de I'environnement,

ARTICLE 1.1.53. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols

de poussieres ¢t matiéres diverses : _
- les voies de circulation et aires de stationmemnent des véhicules sont aménagées {(formes de pente, revétement, etc.), et

convenablement nettoyées,
- - les véhicules sortant de 'installation n’entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur les voies de circulation,
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévnes en cas de besoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sort mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.




ARTICLE 1.1.54. TRAVAUX D’AMENAGEMENT

Lorsque les travaux d’excavation et d’aménagement du casier et de la digue sont réalisés en période séche, I’exploitant
met en place encas de besoin des dispositifs d’aspersion des zones susceptibles d’étre 4 origine d’émissions de

poussiéres en quantité imporiante.

, ARTICLE 1.1.55. PREVENTION DES ENVOLS D’ELEMENTS LEGERS
Toutes dispositions sont prise pour prévenir I’envol et la dispersion d’éléments 1égers ; En particulier :
- les camions arrivant sur le site sont bichés ou couverts de filets ;

- des fileis de hauteur suffisante sont mis en piace autour du quai de déchargement et en tant que de besoin autour de

’alvéole en cours d’exploitation ;
- Jes abords du site font 1’objet de vérifications réguliéres et de ramassage d’éléments 1égers éventuellement dispersés.

CHAPITRE 4.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 1.1.56. DISPOSITIONS GENERALES
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible, Tout rejet non prévu an présent
chapitre ou non conforme 4 ces dispositions est interdit.

. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milien récepteur.

Les conduits d’évacvation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont Ies points de rejet sont Tepris ci-aprés,
doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longucur
droite pour la mesure des particules) de maniére 4 permettre des mesures représentatives des émissions de poiluants a
'atmosphére. En particulier les dispositions de la norme NF 44-032 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 4 &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes dispositions doivent également &tre prises pour faciliter I'intervention d’organismes extérieurs 3 la demande de
Pinspecteur des installations classées.
_La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
ARTICLE 1.1.57. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Le biogaz produit dans les casiers contenant des déchets biodégradables, est drainé, collecté et traité par combustion, en
fonction du débit capte dans une torchére ayant une capacité de traitement adaptée au volume de biogaz 4 détruire.

ARTICLE 1.1.58. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Les rejets issus de la torchére respectent les valeurs limites d’émissions suivantes exprimées en mg/Nm’:

- CO : 150 mg/Nm'
- 80, : 300 mg/Nm’

- HF ¢ Smg/Nm’
- HC ;10 mg/Nm®

- Poussiéres : 10 mg/Nm’
Les résultats sont exprimés sur gaz secs 3 11% 4’0,

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions normalisées de
température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d’eau (gaz secs).

La température de combustion doit &tre d"au moins 900°C pendant 0,3 seconde. Elle est mesurée en contini et fait I'objet d'on
entegistrement ou d'un systéme régulier de suivi.

Le contrile des rejets est réalisé au moins une fois par an par un organisme agréé.

ARTICLE 1.1.59. SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 4.2.1.1, Composition du biogez

L'exploitant procede, 4 ses frais, pendant la phase d’exploitation, au moins une fois par mois  des analyses de la composition
du biogaz capté dans son installation en particulier en ce qui concerne la teneur en CH,, CO;, Os, H,S, H.0, H,. Pendant la
periode de post exploitation, cette analyse sera réalisée tous les 6 mois.




L'exploitant tient d jour un registre sur lequel il reporte les volumes de biogaz produit et les quantités briilées et / oun valorisdes.
11 évalue 1a production de biogaz de chaque casier. 1 reporte les résultats des analyses et mesures susvisées et en adresse une

synthése annueile A I'inspection des installations classées.

Article 4.2.1.2. Transmission des résultats

Les résultats des contrdles de la composition du biogaz et de Ia qualité des rejets atmosphériques sont transmis dés leur
réception par I’exploitant au service d’inspection des installations classées accompagnées des informations sur les causes
des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvre ou envisagées. Les résultats sont archivés

pendant une durée d’au moins 5 ans.

CHAPITRE 4.3 RETOMBEES ATMOSPHERIQUES

L’ exploitant procede dans Is six mois suivant la mise en service de Uinstallation d’évaporation des lixiviats 4 un contdle
des retombees atmosphériques au droit des plus proches riverains et en fonction des modélisations de dispersion des

émissions fignrant dans le dossier de demande d’auforisation.

Ce contrdle porte au minimum sur les paramétres suivants H,S, NHa, 1.2 dichloroéthane et CH.,

Il st réalisé par un organisme agréé suivant un protocole défini par 1’exploitant et soumis a I'avis de I'inspection des
installations classées et de la commission locale d’information et de surveillance. -
1.e protocole pourra fixer le controle de paramétres supplémentaires.

Les paramétres météorologiques sont entegistrés simultanément.
I.’étude d’impact sanitaire jointe 4 la demande d’autorisation est actualisée en fonction des résultats obtenus (indices de

risques et exces de risques individuels).
Ce contrdle cst réalisée tous les 3 ans ou 4 la demande de Pinspection des installations classées dans les mémes

conditions que le contrble initial.

TITRE 5 - PROTECTION DES RESSOQURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 5.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 1.1.60, ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés 4 la lutte contre un incendie on aux exercices de secours,
sont limités aux quantités suivantes :

Origine de la Coordonnées Lambert I | Consommation maximale
ressource étendu (en m) annuelle
Résean public - 800 m’

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le
remplacement du matériel, pour limiter Ia consommation d’eau de I’ établissement.

En période de sécheresse, 1'exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant ;

- de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

-  d’informer le personnel de la nécessiteé de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure d’économie,

- d’exercer une vigilance accrue sur les rejets que 1’établissement génére vers le milien naturel, avec notamment des
observations journalitres ct éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d’anto surveillance,

- de signaler toute anomalie qui enfrainerait une pollution du cours d’eau ou de [a nappe d’cau souterraine.

51, & quelque échéance que ce soif, ['administration décidait dans um but d’intérét général, notamment du point de vue de
la Intte contre 1a pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intéréts mentionnds 4
I'article L.211-1 du code de ['environnement, de la salubrité¢ publique, de la police ¢t de la répartition des eaux, de
modifier d une maniére temporaire ou définitive 1'usage des avantages concédés par le présent arrété, le permissionnaire
ne pourrait réclamer ancune indemnits. _

ARTICLE 1.1.61. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de discomnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
¢quivalentes sont installés afin d'iscler les réseaux d'eaux industriclles et pour éviter des retours de substances dans les
réseanx d’adduction d'eau publique.




CHAPITRE 5.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 1.1.62. DISPOSITIONS GENERALES

‘Tous les effluents liquides sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu aux chapitres 5.2 et 5.3 ou non conforme

A leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels ol la séeurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit

d'¢tablir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le
milien récepteur.

ARTICLE 1.1.63. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régnliérement mis a jour, notamment
aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus 4 la disposition de 1'inspection des installations classées ainsi

que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimeniation et de collecte doit notamment faire apparaitre

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de {'alimentation (bac de disconnexion, I'implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avee la distribution alimentaire,...),

- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),
- les ouvrages d'épuration inferne avec leur point de contrdle et les poinis de rejet de toute nature (inteme ou au

milieu).
ARTICLE 1.1.64. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 3 étre curables, étanches et résister dans Ie
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur ben état et de leur étanchéits.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigoeur,

ARTICLE 1.1.65. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’_ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égonts ou de dégager
des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 5.2.1.1. Isolement avec les milieux
Un systéme doit permettre I'isolement des réseaux d’assainissement de 1'établissement par rapport a Yextérieur, Ces

dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un
poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 5.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 1.1.66. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux de ruissellement externes au site ;
- les eanx de ruissellement internes au site et qui n’ont pas ¢t¢ au contact des déchets ;
- les lixiviats, ¢’est 4 dire tout liquide filtrant a travers les déchets stockés et s'écoulant de I'installation de stockage ou

contenn dang celle-ci ;
- les eaux domestigues.

Les caux qui résulteraient de Pextinction d’un incendie, an droit des alvéoles, seront reprises via le drainage de fond
d’alvéole et évacuées vers les lagunes de stockage des lixiviats. Ie cas échéant, ces eaux d’extinction seront traitées sur

site ou comme un déchet et ¢liminées par un prestataire spécialisé.

Les eaux qqui résulteraient de I'extinction d’um incendie, sans avoir éi¢ au contact des déchets, seront collectées par
ruissellement dans les bassins des eaux de ruissellement internes au site, ceux-ci étant obturés par le biais de vannes,
dans Pattente des résultats d’analyses physico-chimigues de contrdle. Le cas échéant, ces eaux d’extinction seront traitées
sur site on comme uin déchet ¢t éliminées par un prestataire spécialisé,

ARTICLE 1.1.67. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollucs ne contiennent pas de substances de nature 3 géner le bon fonctiornement des ouvrages de

traitement.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de

rejets fixés par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concenirations en substances polluantes des rejets par simples
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dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 'établissement ou celles néoessaires 4 la

bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs on indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non

visés par le présent arrété sont inferdits.
ARTICLE 1.1.68. CONCEPTION DES POINTS DE REJET

Les eaux de ruissellement internes au site sont rejetées en un seul point dans le ruisseau de la Poignardiére.
L’ouvrage de rejet doit permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu réceptenr. II doit étre aménagé de
maniére A rédunire autant que possible les perturbations apportées an milieu réceptenr aux abords du point de rejet.

L’ouvrage est équipé d'un débitmetre ¢t comporte un point de prélévement d'échantilions et des points de mesure
(température, concentration en polluant, ...).

Le point est aménagé de maniére 4 &ire aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions d'crganismes extéricurs A la demande de
l'inspection des installations classées.

Ce point est implanté dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 4 'amont, qualité des parois,

régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 3 ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des senils ou obstacles situés 4 I'aval et que l'effluent soit suffisamment homogéne,

ARTICLE 1,1.69. GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT EXTERNES

Afin d'éviter le ruissellement des caux extéricures au site sur le site lui-méme, des fossés extérieurs de collecte sont mis

en place. Le point bas de collecte se sitvera an Nord Ouest du site. .
Ces fossés seront dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs 4 un événement phrvieux de

fréquence décennale. L’écoulement se fera de maniére gravitaire.
Les eaunx scront ensuite dirigées vers le ruisseau de la Poignardiére.

Ces aménagements devront &tre réalisés dans leur intégralité avant le début de l'exploitation du casier B.

ARTICLE 1,1.70. GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT INTERNES

Article 5.3.1,.1. Collecte

Les eaux de ruissellement internes et qui n’ont pas été au contact des déchets sont collectées par des fossés périphériques
régulidrement entretenus. Ces eaux sont dirigées vers deux bassins tampons installés en série dont I’exutoire final est e
roisseau de la Poignardiére. Ces bassins permettent la décantation des eaux <t le contrGle de leur qualité.

En cas de pollution accidentelle (eaux d'extinction d'un éventuel incendie notamment), des vannes de fermeture
permettront d’isoler les bassins tampons afin d’effectuer des analyses permettant d’antoriser ou non le rejet vers le miltien
naturel dans les limites indiquées par Ie présent arrété.

Afin d’assurer unc décantation des eaux suffisantes, une lame d’eau de 50 ¢m sera maintenue en permanence.

Les fossés et les bassins tampons seront dimensionnés pour capter au imoins les ruissellements consécutifs 4 un
événement pluvieux de fréquence décennale.

‘Le premier bassin situé a proximité du casier B a une capacité minimale de 2070 m’.
Les eaux issues de ce bassin sont rejetées dans le second bassin de capacité minimale 2700 m® implanté sur le site de
I'exploitation initiale. Le débit de rejet des eaux dans le milien naturel depuis ce bassin est inférieur 20 Vs.

L’¢étanchéité des bassins est assurée par une membrane polyéthyléne haute densité (PEHD) d’épaisseur minimale 1.5 mm.

11 est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des saux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollués on susceptibles d’étre poltuds,

Article 3.3.1.2. Caractéristiques des rejets

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager dans le milien naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques,

inflammables ou odorantes,
-~ de tous produits susceptibles de nuirc & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Article 5.3.1.3. Surveillance des rejets
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Des analyses des caux issues des bassing tampons prévu ci-dessns sont effectuées chaque frimestre, pendant la phase
d’exploitation, puis chaque semestre pendant la période de suivi, aux frais de 'exploitant. ‘Les eanx de ruissellement internes
devront, avant rejet, présenter les caractéristiques suivantes :

» Température < 30°C
> pH ' compris entre 5,5 et 8,5
»  Conductivité
¥  Matiéres en suspension totale (ME.S.T.) < 35mgl
¥ Carbone crganique total (COT) < 70 mg/t
¥ Demande Chimigue en Oxygéne (D.C.O.) < 125 mg
» Demande Biochimique en oxygéne (D.B.O.5) < 30mgl
> Azote global < 30 mgl
» Phosphore total < 10mgl
» Phénols < 0,1 mg/
¥  Meétaux totaux donf : < 15 mgl
-Pb < 0,5mgl
-Cr® < 0,1 mg/l
-Cd < 0,2mg/l
-Hg < 0,05 mgl
- Ag < 0,1 mgl
¥ Fluor ¢t composés (en F) < 15mgt
» N libres < (0,1 mgil
¥» Composés organiques halogénés (en AQX ou EOX) < 1 mg/1
» Hydrocarbures totanx < 10 mg/l

Les métaux totanx sont [a somume de fa concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn,
Cd, Hg, Fe, Al, As

Les prélévements et analyses sont réalisés par un laboratoire agreé.

Les résultats sont transmis sans délai a I'inspection des installations classées accompagnés des informations sur les causes de
dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ceuvie ou envisagées. Ils seront archivés par

PPexploitant pendant une durée minimum de 3 ans.

ARTICLE 1.1.71. GESTION DES LIXIVIATS

Le rejet des lixiviats dans le milicu naturel ot leur dilution sont interdits.

Les lixiviats sont dirigés vers 2 bassins de stockage d’une capacité totale de 4 000 m’, dont 600 m’ pour la récupération
des eaux d’extinction d un incendie.

L’étanchéité des bassins est assuré par une membrane polyéthyléne haute densité (PEHDY) d°épaisseur minimale 1,5 mm.,

Les lixiviats sont soit réinjectés dans Jes massifs de déchets, soit traités dans I"unité d’évaporation soit traités dans yme
station d’épuration extérieure dont l’exploitant définira les caractéristiques d’admission et établira un certificat

d’acceptation préalable.
ARTICLE 1,1.72, RECIRCULATION DES LIXIVIATS
L’injection des lixiviats dans les massifs de déchets se fera en mode pulsé de fagon 4 assurer une répartition homogéne
des lixiviats.
Les lixiviats issus des alvéoles constituées en bioréacteur scront achemines vers les bassins de stockage des lixtviats.

ARTICLE 1.1.73. EAUX DOMESTIQUES

Les eaux usées domestiques sont évacuées ou traitées conformément au code de la santé publique.

Les prescriptions du présent arrété s°appliquent sans préjudice de I’autorisation de raccordement prévue par Darticle
1.1331-10 du code de 1a santé publique.

Lorsqu’il n’est pas possible de raccorder ’évacuation des caux usées a u réseau d’assainissement, leur épuration et lenr

évacuation font appel anx techniques de " assainissement autonome et répond aux dispositions de I'arrété ministériel du 7
septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations ¢’ assainissement non coHectif.
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ARTICLE 1.1.74. GESTION DES EAUX SOUTERRAINES

Articie 5.3.1.4. Conitréle des eaux souterraines

Les cing piézometres existants situés a I'amont et 4 I'aval hydraulique de I'installation, doivent étre protégés contre les risques
de détérioration. IIs sont pourvus d'un couvercle coiffant maintenu fermé ef cadenassé et réalisés selon les normes en vigueur,
ou, 4 défant selon les bonnes pratiques. Pour chacun des puits de contrdle et préalablement au début de l'exploitation du
casier B, il doit étre procédé & une analyse de référence portant sur les paramétres suivants ; température, pH, résistivits,
COT, DCO, DBO, azote global, phosphore total, phénols, métaux (Pb, Cr, Cd, Hg, As, Ni Zn, Mn, Cd, Fe, Al), coliformes
f8caux ¢t totaux , entérocoques , streptocoques , salmonelles, PCE totaux, phtalates totatix.

Cette analyse sera réalisée unc fois par an en alternant les contrdles en périodes de basses eaux ¢t de hautes eaux.

Chaque trimestre, une analyse sera réalisée et portera au moins sur les paramétres suivants ;

- pH;

- potentiel d'oxydo-réduction ;

- conductivité ;

- carbone organique total (COT).

Le laboratoire agréé pour le contrble des eaux effectuant les dites amalyses, doit procéder lmi-méme aux prélévements
d'échantillons d'sau. Le prélevement d'échantillons doit étre effectné conformément 4 1a norme " Prélévement d'échantillons -
Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 ", et de maniére plus détaillée conformément an document AFNOR FD X31-615

- de décembre 2000.

Le nivean de I'ean dans chacun des piézométres susvisés est relevé avand et aprés ce pompage. L'ensemble des résultats
(conditions de prélévements, niveaux, analyses) est adressé A l'inspection des installations classées dés réception. Tous les
résultats de ces contrbles sont archivés par 'exploitant pendant une durée qui ne pourra étre inférieure 4 30 ans aprés la période

d'exploitation du site.,

En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramétre mesuré constaté par l'exploitant et l'inspection des
installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément an programme de surveillance susvisé sont
renouvelées pour ce qui concerne le paramétre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution
défavorable est confirmeée, les mesures précisées a I'article 5.3.9.2 sont mises en ceuvre.

Article 5.3.1.5. Plan de surveillance renforcé des eaux souterraines

Au cas ol apparaiiraient des concentrations anormales en certains ‘produits, des analyses complémentaires peuvent étre
pratiquées aux frais de l'exploitant sur simple demande de l'inspection installations classées.

Dans le cas ol un changement significatif de la qualit¢ des eaux souterraines est observé, l'exploitant met en place un plan
d'action et de surveiliance renforcée gui comprend au minimum :

- une augmentation du spectre et de la fréquence des analyses réalisées,

- le relevé quotidien du hilan hydrique,
- la limitation d'accés dans linstallation de stockage des déchets pouvant &tre & l'origine de ce changement et

toute mesure d'exploitation pouvant réduire l'origine de 1'évolution constatée.

L'exploitant adresse, tous les mois, & 'inspection des instailations classées, un rapport circonstancié sur les observatxons
obtenues en application du plan de surveillance renforcé.

Lorsque la cause de I'anomalfe est supprimée, le plan de snrveillance renforcé peut &tre arrété. A défaut, le préfet prescrit, par
arrété complémentaire, une actualisation de I'étude hydrogéologique du site et Ia défmition de mesures de confinement du site

on de trattement des eaux souterraines.

ARTICLE 1.1.75. BILAN HYDRIQUE

L'exploitant tient 4 jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation
(pluviométrie, ensoleiliement, relevé de 1a hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés et, le cas échéant, volumes
des lixiviats réinjectés dans le massif de déchets). Ce bilan est calculé annuellement. Son suivi doit contribuer 4 la gestion des
flux polluants potentiellement issus de I'installation et a réviser si nécessaire les aménagements du site,

Les données météorologiques nécessaires, 4 défaut d'instrumentation sur site, doivent &tre recherchées auprés de la station
météorologique Ia plus proche du site et reportées sur le registre,
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1.76. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre a I’origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre Ia santé ou la sécurité

du voisinage on de constifuer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de Iarrét¢ ministériel du 23 janvier 1997 relatif a Ia limitation des bruits émis dans I’environnement par

les installations relevant du livre V - titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles techniques annexdes 2 la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 1’environnement par Ies installations classées

sont applicables.

ARTICLE 1.1.77. VEHICULES ET ENGINS

Les vehicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés 4 Iintéricur de 1’ établissement,
et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes 4 la réglementation en vigueur (les engins de
chantier doivent répondre aux dispositions des articles R.571-1 4 R.571-24 du code de I’environnement).

ARTICLE 1.1.78. APPAREILS DE COMMUNICATION

L usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement d’incidents graves

ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 1.1.79. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION

Les installations de stockage de déchets et la station de transit fonctionnent du hindi au vendredi de 6 ha 19 h et le
samedide 6hal4 h

La déchetterie fonctionne do lundi au samedi de 8 ha 17 h
Le fonctionnement des installations précitées est interdit les dimanches et jours fériés.

Seules peuvent fonctionner en continu la torchére et les aérateurs des bassins de stockage des lixiviats.

ARTICLE 1.1.80. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période allan{ Emergence admissible pour Ia période allant de
les zones 4 émergence réglementée (incluant le bruit de de 7h & 22h, sauf dimanches et jours fériés | 22h 4 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés

1*établissement)

Supérieur 4 35 dB(A) et inférieur ou
Sgal i 45 dB(A) 64B(4) AdB(A)
Supérieur 3 45 dB(A) 3 db{A) 31dB(A)

ARTICLE 1.1.81. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1'établissement les valeurs suivantes pour
les différentes périodes de 1a journée -

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT

PERIODES Allant de 7h 4 22h, Allant de 22h & 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours friés)
Nivean sonore limite admissible 70 dB(A) 50 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une €mergence supéricure aux valeurs
admissibles fixées dans l¢ tableau figurant 4 I'article 6.2.2 dans les zones 4 émergence réglementée,
Les zones & émergence réglementée sont constituées par les zones habitées des lieux-dits « La Garenne » ef « Le

Porteau » sitndes an Nord du site.

ARTICLE 1.1.82. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Un contrdle de la situation acoustique sera réalisé dans le mois suivant la mise en explmtatlon du casier B, dans le mois
suivant la mise en place des nouveaux équipements (torchére, unités de cogénération ct d’évaporation des hxmats) puis
tous les 3 ans, par un organisme on une personne qualifi¢ dont le choix est communiqué préalablement 4 1’inspection des
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installations classées. Ces contréles sont effectués indépendamment des contrdles ultéricurs que I'inspection des
instaliations classées peut demander.

Les résultats des mesures sont transmis & 1'inspection des installations classées dans le mois gui suit leur réception avec
les Commentalres ¢t propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibraiions mécaniques génanies pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveanx vibratoires
émis seront déterminds suivant Ies spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n° 23 dn 23
juillet 1986 refative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES ET DES POLLUTIONS

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant prend toutes Ies dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner
les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour
obtenir ¢t maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les sitzations transitoires et
dégradées, depuis la construction jusqu’a la remise en état du site aprés I"exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I"application et le maintien ainsi que pour détecter ¢t corriger les

écarts éventuels.

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 1.1.83. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées 4 la

connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent

évoluer sans difficulté.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contrdle des accés

Toute personne étrangére & ["établissement ne doit pas avoir libre accés aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu'd la connaissance permanente des
personnes présentes dans I’établissement. Un registre signalant Ies entrées et sorties de chaque véhicule est mis en place
et temu A disposition de 1'inspection des installations classées.

Le responsable de 1'¢tablissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée techniquement
compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin.

Article 7.2.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies ont fes caractéristiques minimales suivartes :
- largeur de la bande de roulement ; 3,50 m,

- rayon intéreur de giration : 11 m,

- résistance A la charge . 13 tonnes par essieu.

CHAPITRE 7.3 ORGANISATION EN MATIERE DE RISQUES

ARTICLE 1.1.84. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature on de lenr
proximit¢ avec des installations dangerenses, et Ia conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et 'environnement (phases de démarrage et d'arrét,
fonctionnement normal, entretien...) font 1'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et controlées.

Ces consignes sont arrétées apres avis du CHSCT.

Elles sont affichées, suivant leur nature, de maniére a étre aisément accessibles par les personnes concerndes.

Ces consignes doivent notamment indiquer
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- Dinterdiction de fumer

- linterdiction de towt briilage 4 1’air libre ;

- Tinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque & proximité du dépét ;

- Pobligation du « permis d’intervention » cu « permis de fen » |

= les procédures d’arrét d’urgence et de mise en séourité de limstallation (électricité, ventilation, climatisation,
chanffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts nolamment) ;

- les moyens d’extinction 4 ufiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1'éablissement, des services

d’incendie et de secours ;
- les mesures 4 prendre en cas de défaillance sur un systéme de traitement et d’épuration ;
- la procédure permettant en cas de Iutte contre un incendie d’isoler le site afin de prévenir tont transfert de pollution

vers le milieu récepteur ;
- les proceédures d'urgence en cas de réception de déchets non admissibles ;

- les mesures 4 prendre en cas de fuite sur une canalisation de biogaz .

Ces consignes sont portées 4 la connaissance du personnel et actualisées en tant que de besoin.

ARTICLE 1.1.85. INTERPICTION DE FEUX

1l est interdit d'apporter du feu ou une source dignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant
des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 1.1.86. FORMATION DU PERSONNEL
Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y coniptis Ie personnel intérimaire,

regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite 4 tenir en cas d'incident ou accident et, sur
la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 1.1.87. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Le « permis d’intervention » ¢t évenfuellement le « permis de fen » et la consigne particuliére doivent étre établis et visés
par Pexploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extcrieure, le « permis d’infervention » et éventuellement Ie « permis de feu » et la consigne particulicre doivent &tre
signés par I’exploitant et I'entreprise extéricure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de I'activité, une vérification des installations doit étre effectnée par

Pexploitant ou son représentant ou le représentant de 1’éventuelle entreprise extérieure,

* Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones 3 risque
inflammable, explosible ¢t toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les
risques présentes, les conditions de lenr intégration au sein des instailations ou unités en exploitation et les dispositions de

conduite et de surveillance a adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne ditment habilitée et nommément désignée.

Artiele 7.3.1.1. « Permis d'intervention » ou Permis de feu »

Les travaux conduisant 4 une augmentation des risques (emplei d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de fen » et en
respectant une consigne particuliére,

Article 7.3.1.2. Entretien des abords

Les abords du site doivent étre débroussaillés de maniére 4 éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant
développé sur le site ou, 4 I'nverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.

CHAPITRE 7.4 INSTALLATIONS ELECTRIQUES ~ MISE A LA TERRE

Les installations €lectriques doivent étre congnes, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigneur.

La mise 4 la terre est effectuée suivant les régles de l'art.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications

techniques d'origine,
Les conducteurs sont mis en place de maniére 4 éviter tout court-circuit,

Une verification de 1’ensemble de I'installation électrique est effectuée an minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une
trace écrite des évenfuelles mesures correctives prises.

Chaque local et installation est muni d’un interrupteur de ’alimentation électrique.
II extste également un interrupteur clairement identifié et rapidement accessible permettant de couper

Palimentation générale du site.
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CHAPITRE 7.5 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 1.1.88. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les dispositions de 'article 2 de I'arété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques
des établissements réglementés an titre de Ia législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des
risques d'explosion, sont applicables a I'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de 1'établissement. Le plan
des zones A risques d’explosion est porté A la connaissance de I"organisme chargé de la vérification des installations

électriques.

L’exploitant identific les zones de 1"établissement susceptibles d’étre a Iorigine d’incendie, d’émanations toxiques ou
d’explosion ou d’atmosphéres nocives ou explosibles pouvant survenir soit de facon permanente ou semi permanente
dans le cadre du fonctionnement normal des installations, seit de maniére épisodique avec une faible fréquence et de

courte durée

Dans ces zones, les appareils doivent &tre réduits au strict minimum. Iis doivent étre conformes aux dispositions du décret
n® 96-1010 du 19 novembre 1996 modifié relatif aux appareils et systémes de protection destinés 4 &tre utilisés en

atmosphére explosive.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises 2 la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés ¢t reportées sur un plan systématiquement tenu A jour.

La nature exacte du risque et les consignes & observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en fant que de besoin
rappelées a I'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent &ire incluses dans les plans de secours s’ils existent.

ARTICLE 1.1.89, SYSTEMES DE DETECTION

Article 7.5.1.1. Départs de feu sur casier
L'exploitant met en place un résean de caméras a détection infraronge qui surveille 'intégralité de l'alvéole en cours

d'exploitation, la zone de déchets ouverte étant balayée par au moins 2 capteurs. Ce réseau de caméras est relié 4 une
atarme dans le bitiment administratif ¢t & un appel 24 h / 24 vers le responsable d'exploitation ou un cadre d'astreinte,

Article 7.5.1.2. Détection flamme sur forchére
Latorchere est équipée d™un dispositif anti retour de flamme sur le résean d’alimentation en gaz.
Un moven de détection de deépart de feu est mis en place sur la torchére et la détection est asservie a Marrét de

l'alimentation en biogaz par le biais d'une électrovanne.
Ces dispositifs sont soumis 4 des vérifications et a des tests périodiques selon les préconisations do fabricant de maniére 4

s'assurer de leur fiabilité.
Les résultats de ces tests et vérifications sont tenus 3 la disposition de Iinspection des installations classées.

ARTICLE 1.1.90. ENGINS DE CHANTIER
Toutes les parties chaudes constitutives des engins de chantier intervenant sur les déchets doivent étre protégées (grilles,
carters) pour ¢viter tout contact direct avec les déchets. Les dispositifs d’échappement des engins de compactage des
_déchets sont mumis de pare étincelles.

CHAPITRE 7.6 FACTEURS ET ELEMENTS IMPORTANTS DESTINES A LA PREVENTION DES
ACCIDENTS

ARTICLE 1.1.91. LISTE DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

L'exploitant rédige, en tenant compte de I'étude de dangers, la liste des mesures de maftrise des risques. H identifie 4 ce
titre les équipements, les paramétres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maftriser une dérive
dans toutes les phases d’exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation
accidentelle ...) susceptibles d’engendrer des conséquences graves pour ’homme et I’environnement

Cette liste est intégrée dans Ie systéme de gestion de la sécnrité. Elle est tenue 4 la disposition de I'inspection des
installations classées et fait I"objet d’un suivi rigoureux.

Ces dispositifs sont contrdlés périodiquement et maintenus au niveau de fiabilité décrit dans 1'étude de dangers, en état de
fonctionnement selon des procédures ecrites.

Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées.

En cas d’indisponibilit¢ d un dispositif ou élément d'une mesure de maitrise des risques, I'installation est arrétée et mise
en sécurité sauf si exploitant a défini ¢t mis en place les mesures compensafoires dont il justifie Iefficacité et la

disponibilité, )

ARTICLE 1.1.92. ALIMENTATION ELECTRIQUE

Les équipements et parameétres importants pour Ia sécurité doivent pouvoir étre maintenus en service ou mis en position
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de sécurité en cas de défaillance de Palimentation électrique principale.
Les réseanx €lectriques alimentant ces équipements importants pour Ia sécurité sont indépendants de sorte qu'un sinistre
n'entraine pas la destruction simultanée de 1'ensemble des réseaux d'alimentation.

ARTICLE 1.1.93. UTILITES DESTINEES A L’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permetient anx installations de
fonctionner dans leur domaine de sécurité ou alimentent ies équipements importants concourant a la mise en sécurité ou &
T'arrét d'urgence des installations.

CHAPITRE 7.7 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 1.1.94. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
Une consigne écrite doit préciser les vérifications 4 effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de 1’étanchéité
des dispositifs de rétention, aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifient Ies conditions

d’exploitation.
Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu a

Jla disposition de I'inspection des installations classées,

ARTICLE 1.1.95. RETENTIONS
Tow stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des caux ou des sols est associé & une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de Ia capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de 1a capacité des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement de la station d’épuration.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, la capacité de rétention est au moins
égale d
- dans le cas de liguides inflammables, 4 'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fiits,

- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale & Ia capacité totale lorsque celle-la est inféricure 4 800 litres.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste 4 l'action physique et chimique des
fluides et peut &tre contrdlée & tout moment. I en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu

fermé en permanence.

ARTICLE 1.1.96. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associe(s) 4 la rétention doit pouvoir étre contrdlée 4 tout moment.
Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, 4 éviter towte réaction parasite

dangereuse.

ARTICLE 1.1.97. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibies ne sont pas associés 4 une méme rétention.

L'exploitant veille 4 c¢ que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
Févacunation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

CHAPITRE 7.8 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 1.1.98. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la locaiisation de ceux-ci

conformément A I'analyse des risques définie dans 1’étude des dangers.
L'ensemble du systéme de lutte contre ['incendie fait I'objet d'un plan de sécurité établi par lexploitant en liaison avec les

services d’incendie et de secours.

ARTICLE 1.1.99. ENTRETIEN DES MOYENS D'INTERVENTION

Les équipements d’intervention sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles,
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L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. 11

doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contriles et les observations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu 4 a
disposition des services de [a protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 1.1.100, ACCESSIBILITE

Tous les batiments, installations et aires de stockage sont desservis par une voie engin sur au moins une face.

ARTICLE 11,161, MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

L'¢tablissement doit disposer, an minimum, des moyens d’intervention listés ci-aprés :
- des extincteurs ¢n nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis sur le site et

notamment 4 proximité des alvéoles en cours d’exploitation ;
- une réserve de terre de 300 m® & proximité de alvéole en cours d’exploitation et du matériel de terrassement

nécessaire § sa mammtention ;
- une réserve d'eau incendic de 600 m’ située an plus prés du casier B. Ce volume sera majoré de maniére A conserver

en fond de bassin une hawtenr minimale d’eau de 0,80 m permetiant I’ aspiration.

Cette réserve sera réalisée en concertation avec le service départemental d’incendie et de secours ct conformément
aux indications de la circulaire n® 465 du 10 décembre 1951. Elle sera munie dune plate-forme permettant
d’accueillir simuitanément 3 engins pompe incendie.

La hauteur d’aspiration n¢ devra pas dépasser 6 méfres.

Ceite réserve incendie pourra étre constitude par le bassin de collecte des eaux pluviales situé i proximité du casier
sous réserve qu’il soit dimensionné en conséquence et qu'il réponde aux prescriptions définies ci dessus.

L’¢nsemble des ressources et moyens dispomibles, ainsi que leur mise en ceuvre seront explicités dans Ie Plan
d’Opération Interne visé 4 I"article 7.8.5.2,

ARTICLE 1.1.102. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION
Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel
des secours extéricurs auxquels I'exploitant 2 communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé 4 l'application de ces
consignes,

Article 7.8.1.1. Systéme d'alerte interne

L’installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec Pextérienr, notamment afin de
faciliter nn appel éventuel aux services de secours et de hette contre 1'incendie.

Article 7.8.1.2. Plan d’opération interne

L’explottant doit établir un Plan d'Opération Interne (P.O.1) relatif an risque incendie et aux moyens d’intervention
assocics. Il définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place d'un poste de commandement ¢t les moyens
affcrents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires 4 mettre en ceuvre en cas d'accident en vue de protéger le
personnel, les populations et l'environnement. '

Ce plan doit comporter les piéces suivantes :
- un plan de situation permettant d*évatuer Penvironnement proche ;
- un. plan des réseaux ;
- un plan-masse indiquant les entrées, le « poste central », les points de rassemblement, les différents secteurs de
risque ;
- le.mode d’organisation des secours ;
- les consignes particuliéres d’infervention (procédures d’alerte, de mise en sireté de ['installation, emplacement
des points de rassemblement.. .} ;
- une fiche « action » fixant notamment le role des différents intervenants ;
- 1a liste des moyens de lutte ;
- Iarticulation avec les mesures externes 4 prendre éventuellement (arrét de la circulation...).

L'exploitant doit claborer et mettre en ceuvre une procédure crite, et metire en place les moyens humains et matériels
pour garantir Ia recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.Q.1 ; cela inclut notamment

- T'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/on des moyens d'intervention,
- laformation du personnel intervenant ;

- l'analyse des enscignements 2 tirer de ces exercices et formations |

- I'analyse des accidents qui surviendraient sur d'antres sites ;
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- laprise en compte des résultats de I'actualisation de I'étude des dangers ; .

- la revue périodique et systématique de la validité du contenu du P.O.L, qui peut étre coordonnée avec les actions
citées ci-dessus ;

- lamise 4 jour systématique du P.O.L en fonction de Pusure de son contenu ou des amélorations déciddes.

Le comité d'hygiene, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.C.T.) est consulté par I’expleitant sur la teneur du
P.O.L ; I'avis du comifé est transmis an préfet.

Le préfet pent demander la modification des dispositions envisagées par 'exploitant dans le projet de P.O.1. qui doit Tui
Etre transmis préalablement A sa diffusion définitive, pour examen par l'inspection des installations classées et par le
service départemental d'incendie et de secours.

Le P.O.L est mis & jour tous les 3 ans, ainsi gu'i chaque modification notable,

Des exercices réguliers sont réalisés en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester le P.O.1.. Ces exercices doivent avoir
lien au moins un¢ fois tous les trois ans, et aprés chaque changement important des installations ou de I’organisation.
Limspection des installations classées est informée de la date retenue pour cet exercice. Le compte rendu accompagné si
nécessaire d un plan d’actions, i est adressé. N

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES’ APPLICABLES A CERTAINES -
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS DE PLATRE

Les dispositions du présent chapitre complétent, pour ce qui concerne Pinstallation de stockage dédiée aux déchets de
platre, les dispositions du présent arrété a l'exception des articles 3.1.2,3.1.3,3.1.4 et 3.2.7.

ARTICLE 1.1.103. IMPLANTATION

L’emprise du casier est a plus de 100 métres de toute habitation, de tout établissement recevant du public et de toute zone
destinée 4 I’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers.

ARTICLE 1.1.104. PECHETS ADMISSIBLES

Les matériaux & base de platre admis sans essai dans "ingtallation sont
- leplitre et les carreaux de plétre ;

- lesplagues de platre cartonnées ;

- les complexes d’isolation ;

= le plétre en enduits sur supports internes ;

- les parements piafond 4 plaque de plitre ;

- lestaff;

- le platre sur ossature métallique.

ARTICLE 1.1.105. AMENAGEMENT — EXPLOITATION
Labase du casier est située au dessus du niveau des plus hautes eaux connues de la nappe souterraine.
Le fond du casier est en pente de fagon que les lixiviats soient drainés gravitairement.

Les lixiviats sont évacués vers un bassin de collecte des eaux pluviales existant sur le site avant rejet dans le milieu
naturel.

Le stockage est réalisé en présence d’un responsable désigné qui procéde 3 un controle visnel des déchets,
g P q

La zone exploitée du casier fait I’objet d’un recouvrement journalier aprés tout dépdt de déchets.
ARTICLE 1.1.106. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION

La couverture finale du stockage sera composée d une couche d’argile d’épaisseur 1 métre recouverte d’me couche de
terres végétales d’épaisseur 0.30 m et engazonnée. La partie supérieure sera au maximnm a 2 métres an dessus du nivean

du terrain naturel,
La couverture sera profilée en pente douce de 5% minimum de maniére a diriger les eaux de ruissellement vers les fossés

de collecte des eaux phrviales non susceptibles d’étre polludes.

CHAPITRE 8.2 DECHETTERIE
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ARTICLE 11107 AMENAGEMENT

La déchetterie est aménagée et exploitée conformément aux arrétés ministériel du 2 avril 1997 et préfectoral 2000-E-1119
du 3 mai 2000 relatifs aux prescriptions générales applicables aux instaflations classées pour Ia profection de
Penvironnement soumises & déclaration sous la rubrique 2710 (dechettenes) en tant qu’elles ne sont pas contraires aux

dispositions du présent arréte,
La plate-forme de la déchetierie et I"aire de circulation des camions de reprise des bennes sont stabilisées et goudronnées.

Les aires de depdts des bennes situées en contrebas du quai sont stabilisées et bétonnées pour résister aux chocs.

ARTICLE 1.1.108. CONTROLE DE L'ACCES

Les installations sont rendues inaccessibles awx utilisateurs en dehors des heures d'ouverture du site qui sont affichées.

ARTICLE 1.1.109. SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION
L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par 'exploitant
et ayant une comnaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés
dans I'installation.

ARTICLE 1.1.110. DECHETS ADMIS SUR LA DECHETTERIE

Sont admis sur la déchetterie, les déchets issus de la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par
l¢ public :

- les « monstres » {(gros électroménager, DEEE, mobilicr, éléments de véhicules,...),

le bois et les déchets verts,

- les déchets de démolition, déblais, gravats, terre,

- des déchets recyclables : métaux, papiers, cartons, plastiques, textiles et verres.

1

La réception des déchets ménagers spéciaux (hniles usagées, piles, batteries, médicaments, solvants, peinturcs, acides,
bases, produits phytosanitaires, ...) est conditionnde & la réalisation préalable des aménagements mentionnés 3 I"article
8.2.9. En ce cas, les quantités maximales de certains déchets ménagers spéciaux sont limitées 4 :

= 150 batteries, 20 kilogrammes de mercure, 3 tonnes de peinture, 5 tonnes d'huiles usagées, 1 tonne de piles usagées,

1 tonne au total d'autres déchets.

La liste des matériaux, objets ou produits acceptés sont affichés visiblement a I'entrée de Ia déchetterie. Un dispositif
permanent d'affichage et signalisation informe le public sur les modalités de circulation et de dépot

ARTICLE 1.1.111. CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE

L'exploitant doit avoir 4 sa disposition des documents hui permettant de connaitre la nature et les risques des produits

dangerenx susceptibles d'étre présents dans ['installation,
L'affectation des différentes conteneurs ou casiers destinés au stockage des déchets doit étre clairement indiquée par des

marquages ou des affichages appropriés. Les réceptacles des déchets ménagers spéciaux doivent compeorter, s'il y a lien,
un systéme d'identification des dangers inhérents aux différents produits stockés.

ARTICLE 1.1.112. EXPLOITATION DE LA DECHETTERIE

Les déchets auntres que ménagers speécimmt sont déposés directement par le public dans les bennes spécifiques 4 chaque

catégorie.
Un contréle de 'état et du degré de remplissage des différents casicrs, bennes ct conteneurs est réalisé périodiquement par

I'exploitant. Les déchets doivent étre périodiguement évacués vers les installations de valorisation de traitement ou de
stockage adaptées et autorisées a les recevoir. En particulier, les déchets de jardin doivent &tre évacués chague semaine.

L'acceptation des déchets ménagers spéciaux est subordonnde & la mise en place d' une stracture d'accueil conforme
I"article 8.4,8, capable d'assurer une bonne gestion de ces produits.

Tout apport de déchets ménagers spéciaux fait 'objet d'une surveillance particuliére. A 'exclusion des huiles et des piles,
ces déchets sont réceptionnés par e personnel habilit¢ de la déchetterie qui est chargé de Ies ranger sur les aires ou dans
les locaux spécifiques de stockage selon leur compatibilité et leur namre. s ne doivent, en aucun cas, étre stockés 2
méme le sol.

Dans tous les cas, les locaux ou aires de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent étre rendus inaccessibles an
public (3 l'exception des stockages d'huiles et de piles).

Tout transvasement, déconditionnement, reconditionnement, prétraitement ou traitement de déchets ménagers spéciaux
est interdit 4 1'exclusion du transvasement des huiles.

Tout emballage qui fuit sera placé dans un récipient ou un autre emballage approprié,

Toute opération d'enlévemeit de déchets se fait sous la responsabilité exclusive de l'exploitant.

Les documents justificatifs de cette élimination doivent étre annexés an registre prévu a Particle 2.1.3 .4,
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ARTICLE 1.1.113. ENTRETIEN
Les installations de la déchetteric seront maintenues propres et réguliérement nettoyées noiamment de maniére # éviter leg
amas de matiéres polluanics ct de poussiéres. Les conteneurs doivent ére congus pour pouvoir étre vidés et nettoyés
aisément ¢t totalement.

ARTICLE 1.1.114. COLLECTE ET EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Toutes dispositions sont prises pour ¢viter I'entrée des eaux de ruissellement et ’accumulation des eaux pluviales 2
Vintérieur de Ia déchetterie. Les eaux pluviales collectées sur I'installation transitent dans un débourbeur — deshuileur

correctement dimensionné et rejetées dans un bassin d’eaux pluviales du site.

ARTICLE L1115. AMENAGEMENTS SPECIFIQUES AU STOCKAGE DES DECHETS MENAGERS
SPECIAUX

Si_les déchets meénagers spécianx sont accueillis dans des Jocaux spécifiques, ceux-ci doivent présenter les
caractéristiques de réaction ¢t de résistance au feu minimales suivantes :

- murs et planchers hant coupe-feu de degré 2 heures,

- couverture incombustible,

- porte donnant vers l'extérieur pare-flamme de degré 1/2 heure,

- matériaux de classe MO (incombustibles).

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux de stockage des déchets ménagers spéciaux doivent étre
convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphere explosible. Les locaux doivent étre équipés en partic haute
de dispositifs permettant 1'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (fanterneaux en toiture,
ouvrants en facade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture manuelfle sont placées 2 proximité des
acces. Le systéme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers de Finstallation.

St les déchets ménagers spéciaux sont stockés sur ume aire, celle-ci doit étre aménagée afin d'éviter tout écart de
température susceptible de créer un danger supplémentaire d'incendie on d'explosion.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour I'homme ou susceptibles de
créer une pollution de I'eau ou du sol doit étre étanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir recueillir les eaux de

lavage et les produits répandus accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout
dispositif ¢quivalent les sépare de 'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Ils seront congus de maniére a prévenir tout
mélange de produits incompatibles. Les produits recueillis sont de préférence récupéeds ot recyclés, ou en cas
d'impossibilité éliminées dans des installations approprides.

CHAPITRE 8.3 INSTALLATION DE TRANSIT

ARTICLE 1.1.116. AMENAGEMENTS

L’installation est située, aménagée et exploitée conformément aux plans fournis par I’exploitant:
- lasurface est de 30 m?,
- elle est bétonnée étanche, close sur 3 faces par des murs béton en L de 2 m de hauteur facilitant 1a reprise des sacs de

déchets,

- lavoierie est bitumée étanche,

- les caux de ruissellement sont collectées gravitairement vers un avaloir raccordé au réseau pluvial de la déchetterie, lequel
est équipé d’un débourbeur déshuileur correctement dimensionné avant rejet dans le bassin d’eaux pluviales du site,

ARTICLE 1.1.117. EXPLOITATION

Le volume de déchets présent dans I'installation est limité & 70 m®.
Les déchets d’emballages collectés en sacs fermés sont déversés au sol de 'aire de transfert, puis repris dans les 2 heures par
un chargeur, pour &tre stockés en 2 caissons équipés de « toit péniche » (protection contre les eaux de pluie) disposés de part

et d’antre de I'aire de dépotage.
Au regard de la qualit¢ des déchets d’emballages, 'eniévement des bennes & destination d’un centre de tri aura lieu an plus

tard toutes les 2 semaines,
En cas de nuisances olfactives constatées, ce délai powrra étre récuit,

ARTICLE 1.1.118, NATURE DES DECHETS
Les déchets admissibles dans I*installation doivent respecter les prescriptions des articles 2.1.1,2.1.2 et 8.3.2.

ARTICLE 1.1.119. ADMISSION DES DECHETS

Les modalités d’admission décrites a 1article 2.1.3 sont applicables anx déchets admis dans I'installation de transit,
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ARTICLE 1.1.120. TRACABILITE DES DECHETS

L'exploitant devra toujours étre en mesure de justifier I'origine, la nature, les quantités et la destination des déchets en
transit. A cet effet, il appliquera les prescriptions de I"article 2.1 : contrdle des admissions.
‘Les déchets en transit seront contrdlés et pesés a leur enfrée sur Ie site puis a nouvean pesés lors de leur évacuation vers

fes filiéres de recyciage.

ARTICLE 1.1.121. EVACUATION DES DECHETS

Les deéchets seront valorisés ou éliminés dans des installations autorisées et conformément au plan départemental
d'élimination des déchets et assimilés du département de I'Indre,

ARTICLE 1.1.122. PROPRETE ET INTEGRATION PAYSAGERE

Les aires de réception seront nettoyées avant la fermeture journaliére, notamment les zones situées entre les murs du quai

de transfert et les conteneurs. Elles seront désinfectées en tant que de besoin.
Toute disposition sera prisc pour éviter I’envol ou le déversement des matériaux, objets ou produits hors des conteneurs. Les
élements 1égers qui se seraient dispersés dans l'enceinte de Fétablissement, ou en dehors, seront ramassés régnliérement, et au

moins une fois par semaine.
Toutes dispositions appropriées sont prises pour faciliter I'intégration de la station de transit dans son environnement

visuel.

CHAPITRE 8.4 STOCKAGE DE METAUX

Le stockage est réalisé sur une aire étanche de superficie 30 m®.

La hauteur du stockage est limitée 4 2 métres,

Les caux de ruissellement de Iaire de stockage sont collectées et dirigées vers un débourbeur — deshuilenr correctement
dimensionné avant rejel dans le bassin d’eaux ploviales du site.

Le débourbeur - deshuileur sera régulicrement entreterni. Les boues de curage constituent des déchets dangereux qui

seront évacués par une enircprise spécialisée.

CHAPITRE 8.5 ENTRETIEN, REPARATION ET RAVITAILLEMENT DES VEHICULES

Les opérations d’entretien, réparation et ravitaillement des véhicules te engins sont réalisés au dessus d’une aire étanche
permettant de collecter les éconlements accidentels, les égouttures et les eaux de ruissellement.

Les produits recueillis sont dirigés vers un débourbeur - deshuileur correctement dimensionné avant rejet dans le bassin
de stockage des eaux pluviales.

TITRE 9 - DISPOSITION DIVERSES

CHAPITRE 9.1 NOTIFICATION, AFFICHAGE ET PUBLICITE

ARTICLE 1.1.123. NOTIFICATION ET AFFICHAGE
Le présent arréte sera notifié an pétitionnaire par voie administrative,

Copies en seront adressées a Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement de I'Aménagement et du Logement de Ia
région Centre, aux maires de Chitillon-sur-Indre, Ie Tranger et de Saint-Médard et aux chefs des services consultés lors

de I'instruction,

ARTICLE 1.1.124, : PUBLICITE

Un extrait do présent arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises est affiché
pendant une durée minimum d'un mois a la diligence des maires de Chatillon-sur-Indre et du Tranger qui doivent justifier
an préfet de 1'Indre de l'accomplissement de cette formalité. Le méme extrait est affiché en permanence par le

pétitionnaire dans son établissement.
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Un avis est inséré, par les soins du préfet de 'Indre et aux frais de la société COVED, dans deux j }ournaux d'annonces
légales du département,

CHAPITRE 9.2 EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional de ’environnement, de I"aménagement et du logement de la
région Centre, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, les maires de
Chétillon-sur-Indre, Le Tranger, et Saint-Médard, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de F'exécution du présent

arrété.
Four LE PREFEY,
@ %‘T !
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ANNEXE I: LES NIVEAUX DE VERIFICATION (article 2.1.3.2)

L. Caractérisation de base

La caractérisation de base est la premiére étape de la procédure d'admission ; elle consiste a caractériser globalement [e
déchet en rassemblant toutes les informations destinées 3 montrer quil remplit les critéres correspondant & la mise en
décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas
d'un déchet produit dans le cadre d'un méme processus, chaque lot de déchets devra faire I'objet d'une caractérisation de
base, '

a) Informations i fournir :

- source et origine du déchet ;

- informations concernant le processus de production du déchet {description et caractéristiques des matiéres premigres et
des produits) ;

- données concernant la composition du déchet et son comporiement a la lixiviation, l¢ cas échéant ;

- apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

- code du déchet conformément 4 I'annexe I¥ du décret n® 2002-540 du 18 avril 2002 ;

- au besoin, précautions suppiémentaires 4 prendre au niveau de l'insiallation de stockage.

b) Essais A réaliser ;

Le contenu de Ia caractérisation, I'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base
et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. II convient cependant de réaliser Ie test de potenticl
polluant bas¢ sur la réalisation d'un essai de lixiviation. Le test de lixiviation i appliquer est le test de lixiviation
normalisé NF EN 12457-2. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Crtotal,
Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout
autre parametre refiétant les caractéristiques des déchets en matidre de lxiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction
soluble sont également évaludes. ‘

Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent towjours inclure les essais prévus & la vérification de la
conformit¢ et, si nécessaire, un essai permettant de connaitre la radioactivité,

Les tests ct analyses relatifs a la caractérisation de base peuvent étre réalisés par le producteur du déchet, I'exploitant de
l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent,

1l est possible de ne pas effectuer les essais correspondant A la caractérisation de base aprés accord de I'inspection des

installations classées dans les cas suivants
- toutes les informations nécessaires a la caractérisation de base sont déjd connues et diiment justifides |

- le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réaljsation des essais présente d'importantes difficuités on
entrainerait un risque pour la santé des intervenants.ou, le cas ¢chéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai
ni de critére d'admission.

¢) Dispositions particuli¢res ; ,

Dans le cas de déchets réguliérement produits dans un méme processus industriel, la caractérisation de base apportera des
indications sur la variabilité des différents paramétres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe
T'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel 3 l'origine

du déchet. , : ,
Si des déchets issus d'un méme processus sont produits dans des installations différentcs, une seule caractérisation de

base peut étre réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre Tes différents sites sur les paramétres de Ia

caractérisation de base montrant leur homogénéité. _ _
Ces dispositions relatives aux déchets réguliérement produits dans le cadre d'un méme procédé industriel ne s'appliqurent

pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :

La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les parametres pertinents qui y seront recherchés sont
déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, Ia vérification de la conformité est
a réaliser au plus tard un an aprés la caractérisation de base et 4 rencuveler au moins une fois paran,

La caraciérisation de base est également a renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet.
Une telle modification peut en particulier étre détectée durant la vérification de la conformité, ‘ _

Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par I'exploitant de ['installation de stockage et tenus 4 la
disposition de 1'inspection des installations classées Jusqu'a ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectude on jusqu'a
trois ans apreés l'arrét de 1a mise en décharge du déchet.
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2. Vérification de Ia conformité

Quand un déchet a ¢t¢ jugé admissible 4 Mssue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée
au plus tard un an aprés et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille a ce que la portée et la
fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base,

La vérification de la conformité visc & déterminer si le¢ déchet est conforme anx résultats de la caractérisation de base.

" Les paramétres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests.
Il est vérifié que le déchet satisfait aux valeurs limites fixées pour ces paramétres pertinents,

Les essais ntilisés pour Ia vérification de 1a conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base.

Les tests et analyses telatifs a la vérification de la conformité sont réalisés dans les mémes conditions que ceux effectués
pour la caractérisation de base.

Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa
du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins
faire I'objet d'une vérification de lenr conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

Les résultats des ¢ssais sont conservés par l'exploitant de I'installation de stockage et tenus a la disposition de Minspection
des installations classées pendant une durée de trois ans aprés leur réalisation. "




PLANS D’IMPLANTATION DES INSTALLATIONS (ARTICLE 1.3)
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ERIQUES DU SITE (article 3.1.1)
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