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1. Introduction 2. Objet de la demande

Selon les exigences fleQ | NIBEBPBdz / 2 RS RS JANRYYSYSyiGz f Q262800 A TUn pak édied aveddasindachines oyt lath&u@ i dehnifioeS suPéticure R SDSrigttd$ dst@lasséSaNditre de la loi relative aux
etprésentercy X8k LINBOF 6 Af AGS SG fI1 O GAljdzS RSa | OOARSY(a LRAFUGASEANARYEAD | A GBE OFR NANZ 8 NI LBEE 6 3¥2HENID H $1&08iarik |ShBnjefitlelfie R @ S 7 5 |
zones de risques significatdsX 8 n @ des nstallations classées inscrit les éoliennes terrestres au régime des installations classées pour la protection de

Lt GAaS R2yO t LINBASYGSNI f $& LINR yobis dulpuét depirSeoiRipsisables i 02 f ST NEY YRod SYdls Ry e dd AP NA ljdzs adA@ghyus v

[QSGdRS RS RIy3ISNE SELRES 53 NRALdSa fprimpawdsedid@ypitentons & Sy i SHITUE %989\ yhastalladon ferregtig Je, progdurtiog, delegiclp, 4 partir dg Lenergie mecaicilu vent et

f SdzNBE Ol dzaSa O6RQ2NAIAYS AYGESNYS 2dz SEGSNYSOZ t SdzNE lay | ( dz2NB &I S RMHENRECELTRCTIR T Osa 0 9ttt 8 2dadATAS 84 YSadNBa LINELI
probabilité et les effets de ces accidents. Elle précise les moyens de secours internés®NdkSa YA a Sy dzdzBNB/aSyt S@desk RS RS OSGiGS y2dz0SttS NBIESYSydalidAzy aQl LILX Al dzf
O2Yol GGNB fSa STFFTSia RQdzy S@OSyhGdzSt aiAyAraiaNBo notammentRS RSYI yRSNJ f Ql dzi2NR &L (GA2y ReShbldhrvh deSaeglerfeatationOCPE JA (S &
applicable aux installatiy'a &2 dzY A & Sa t flF NMzNRIdzS Hpynz Rlya S OFRN
gnvironnementalwnique.
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Ce résumé est rédigé de fagon a rendre accessible, et de la maniére la plus étendue qui soit, les principaux themessdévelop
LI NJ £ QSGdzRS RS RIYy3ISNEOD

= i S A B A s oot S A A x A « Le projet de parc éoliehes Sableprévoit la mise en place d&@S 2 £ A S yng Puissaft@ nominale unitaire de2 MW
[ RSYFNDKS RBweetaiishi dzZRS  Sal NBa maximum, soit une puissance totale 88,2 MW maximum sur les communes ¥égouxet Bazaigeslans le département de

IQ L y(BN& sein de la Régi@entreVal de Loire

Connaissance de 'environnement
et des installations

Cette partie définietle perimétre de I'étude de dangers

Les principales caractéristiques du pragent présentées dans le tableaudgssous.

Cette partie vise a:

] 1/ Identifier les dangers; Caractéristiques Valeurs
Identification, caractérisation et 2/ Vérifier que les choix technologiques, de conditions de

reduction potentiels de dangers o fonctionpement et de 'emplacement se justifient par rapport au Nature du projet t NR RdzO{ A 2 y RO Sy

5 s risque généré eta l'etatde l'art.;

d'expérience 3/ Etudier les accidents qui se sont déja produits. b2YONBE RQS2tASyySa 6
Identifier les scénarios d'accidents majeurs etles mesures de Hauteur maximale au moyeu 127,5m
sécurité a partir de:

Analyse des -I'analyse des accidents qui se sont produits sur lesinstallations Diameétre maximal du rotor 131m
risques ou des installations similaires etles enseignements qui en ont
etetires; Hauteur totale maximale en bout de pal¢ 184 m
-L'analyse desrisques 3 l'aide d’'une méthodologie (APR, AMDEC,
etc.) Puissance unitaire maximale 4,2MW
= sélection des scénarios a étudier plus en détail
Puissance maximale parc 25,2MW
""" Ajoutde. Lesscénarios sont evaluésen fonction de: la probabilité, la
Estimation des scénarios d'accident { mesuresde | cinétique l'intensité, etla gravite. Figure2 : Nature et volume des activités du projet éolidres Sablegsource: VOLV)
P.C,,G natiticedes & Il s'agitici de préciser le risque généré par l'installation.

: risques Lesperformances des mesures de maitrise des risques sont

- === A également évaluées.
Le risque est représenté: cela peut étre réalisé a partir dela
matrice P-G.

Risque acceptable? — m | L'acceptabilité durisque est évalué |
FigurelY 5SYI NOKS RS f QS{i:tMEBES)RS RI y3ISNBA 04a2dz2NDS
[ QSGdzZRS RS RIy3ISRE RdzaBNBRIAABY § SRAIARS G(SOKyAljdzS GSNEAZ2Y YIFA HAMHY ljdzA | SGS LWzt AS LI N fQlFaazoaAldAazy

France Energie Eolienne. Dansdaisii S R Se duifeSséraapselé « guide technique ».
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3. Identification des dangers et analyse
des risques associes

3.1. Lessources de dangers

Les éléments suivants ont été identifiés comme potentiels de dangers pouvant entrainer des phénomeénes dangereux dansl 2 2 NI Y 1Sz Sy

leur environnement proche :

Equipement / Installation Phase opératoire Principaux phénoménes dangereux
associés

Mat :
- Tour

- Eguipements électriques situés

dans le mat

Nacelle :

- t NBaSyO0S RQKdzA

- Equipements électriques et
mécaniques

Pales / rotor

Pales / rotor

Fondations

Cables enterrés

Poste de livraison

Eolienne en fonctionnement
92t ASYyyS Sy LKI &¢
92t ASYyyS t f QI NN

Eolienne en fonctionnement
92t ASYyyS Sy LKI &¢
92t ASYYS Lt f QI NN

92t ASyyS t f QF NN

Eolienne en fonctionnement
92t ASyyS Sy

LIK I a ¢

Eolienne en fonctionnement
92t ASYyyS Sy LKI &¢
92t ASYyyS t f QI NN
Eolienne en fonctionnement
92t ASYyyS Sy LIKI &¢
92t ASYYS Lt f QI NNX
Eolienne en fonctionnement
92t ASYyyS Sy LKI &¢
92f ASYyyS t f QF NN

Chute du mat
Pliage du mét
Incendie en pied de méat

Chute de la nacelle
Incendie de la nacelle

Chute de pales / fragments de pale
Chute de blocs de glace

Incendie au niveau des pales
Projection de pales / fragments de
pale

Projection de blocs de glace
Incendie au niveau des pales /
projection de débris enflammés

Chute du mat

Electrocution

Incendie du poste

Figure3: Liste des potentiels de dangers et des phénoménes dangereux possibles

Les produits identifiés dans le parc éolless Sablesont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur maintenance

et leur entretien :

4'-<1L~JL‘

- LINPRdzAGa RS ySddzedast ISiir RS yINBULAISYI RSRIFNI Aaal yiaz
olylrfa aa20ASa 6LIASOSE dzal 3sSSa
Durant leur formation, les techniciens recoivent la consigne de maintenir propres les aérogénérateurs etpds ye
SYGiNBLZASNI RS YIFIGOSNAIdzEZ O2YodzaiAaoft Sa Si

3.2. Choix méthodologique de prise en compte des enjeux

ldz aSAy RS tI 1T2yS RQSGdzRSs fF LINARAaS Sy O02YLIiS RS&a SyeSdzE
LJ NI A Odzf ASNJ Sy OS ljdzA O2yOSNyS tSa @2iAS8Sa RS
danslecasd FSNXSGidzZNBE RS fQ!un SG RQdzyS RSOAIFGA2Y SYLINHzy Gl yd €I
Ainsi, le tableau suivant présente la méthodologie de comptage des enjeux humains au niveau des voies de communication.
.. “ A = A rx A& = Nombre de personnes exposées o
R ECSRRIQIS N B M EoN ratio par unité de calcul
A 20 Voie automobile 22 415 véhicules / jour
RD 920 Terrain aménagé peu fréquenté 0,1 personne exposée / ha
RD 5, RD 36b et autres : . . . . .
voiries Terrain aménagé peu fréquenté 0,1 personne exposée / ha
Figure4 : Méthodologie de comptage des enjeux humains (sourdéOLV)

t 2dzNJ £ Sa | dziNBa GelLlSa RQ200dzLd GA2y RS fQS&aLI OSsT 1 YSGK2RS
est présentée en annexe 1. Cefieest basée sur la Partie 1R@gles méthB2 € 2 3Alj dzSa F LI A Ol o6f Sa LJ2 d:
études de dangers de la Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les régles méthodologiques applicables aux études de
RFY3ISNES t fQFLIIINBOAIGAZ2Y RS fF RSYI NOKS prévédtiorNd@Rrisquésh 2y R dz

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 30 juillet 2003.

3.3. Enjeux a protéger

Les enjeud protéger sont localisés swrdarte en page suivante

- produitsnécessaires au bon fonctionnement des installations (graisse et huiles de transmission, huiles hydrauliques
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Figure5: @y i K8 4SS RS& SyaSdze RS fQF AWHRV)RQSGdzZRS RS f QAyadGlfflF A2y 6&2dNDS
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