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1. METHODOLOGIE ET CONDITIONS DE MESURES

1.1. OBJET

La société Carrieres Iribarren a repris en 2016, I'exploitation de la carriere de gneiss et de ses
installations de premier traitement des matériaux située sur le territoire des communes de Bonneuil
(département de I'Indre) et de Saint-Martin-le-Mault (département de la Haute-Vienne).
L'activité mise en sommeil par I'ancien exploitant a ainsi redémarré au rythme prévu par
I'autorisation préfectorale. Dans le cadre de I'arrété préfectoral du 24 septemlbre 2007 qui prévoit
la réalisation d'un constat sonore annuel, ENCEM s'est vu confier la réalisation du constat sonore
environnemental.

Ce document présente les résultats de la campagne de mesures réalisée le 13 aolt 2019.

Les émergences mesurées dans le voisinage et les niveaux de pression sonore relevés en limite
d’emprise y sont comparés a la réglementation en vigueur.

Ce rapport a été rédigé par Thomas BIET, Technicien en métrologie d'ENCEM Nord-Centre.

1.2. PRINCIPE

Deux types de valeurs sont considérés par les mesures :
- les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés (A) RESIDUELS, niveaux
de bruit sans activité sur le site ;
- les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés (A) AMBIANTS, niveaux
de bruit avec activité sur le site (cf. définitions en annexe).

On pourra déduire de ces valeurs mesurées
- I'EMERGENCE en un point donné : différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau

de bruit résiduel en ce méme point,
- lerespect de la VALEUR SEUIL de I'activité en fonctionnement en limite de son périmétre.
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1.3. LEGISLATION

1.3.1. ARRETES MINISTERIELS

Le site constitue une installation classée pour la protection de I'environnement (ICPE) soumise a
autorisation, rubriques 2510.1 et 2515 de la nomenclature. A ce titre, il est soumis aux prescriptions
des arrétés ministériels du 22 septembre 1994 et du 26 novembre 2012.

Arrété du 22 septembre 1994
Relatif aux exploitations de carriéres

Art.22.1 «En dehors des tirs de mines, les dispositions relatives aux émissions sonores des
« différentes installations » sont fixées par I'arrété du 23 janvier 1997 relatif  la limitation des bruits
émis dans I'environnement par les installations classées pour la protection de I'environnement ».

(..)

Arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié
Relatif a la limitation des bruits €mis dans I'environnement par les installations classées pour la
protection de I'’environnement

L'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié définit I'émergence sonore comme étant :

Art. 2 «la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit
ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en I'absence du bruit généré
par I'établissement). »

Il fixe les seuils exprimés ci-dessous :

Art. 3 « L'installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne
puisse étre a |'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. »

Emergences :
« Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs limites

admissibles fixées dans le tableau ci-apres, dans les zones ou celle-ci est réglementée : »

Supérieur a 35 dB(A)

/i sgal & B(A 4 dB(A

et inférieur ou égal & 45 dB(A) 6 dB(A) dB(A)
Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

QA
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Valeurs limites en limites d'empirise :

« L'arrété préfectoral d’'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et
nocturne), les niveaux de bruit d ne pas dépasser en limites de propriété de |'établissement,
déterminés de maniere a assurer le respect des valeurs d’'émergence admissibles.

Les valeurs fixées par I'arrété d'autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) en période jour et 60
dB(A) en période nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette
limite. »

Arrété du 26 novembre 2012
Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage,
criblage, etc., relevant du régime de I'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement

L'article 45 Reprend les valeurs fixées par I'arrété ministériel du 23 janvier 1997

1.3.2. ARRETE PREFECTORAL

La carriere est autorisée par arrété préfectoral n°2007-1853 du 24 septembre 2007 (Un extrait est
reporté en annexe n°2). Elle fonctionne en période diurne.

L'arrété préfectoral d’autorisation reprend les seuils d’émergence de I'arrété ministériel du
23 janvier 1997.

Il est plus restrictif pour la valeur seuil en limite puisqu'il prescrit de pas dépasser la valeur de
60 dB(A) en tout point du périmétre autorisé.

1.4. DATE ET OPERATEURS DE MESURES

Les mesurages ont été réalisés le mardi 13 aolt 2019 en période diurne, par Thomas BIET,
technicien en métrologie.

1.5. CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Ciel Couvert se dégageant au fil de I'aprés midi
Précipitations Nulles
Température 19 a 22°C

Faible de secteur Ouest
Vent

235



CARRIERES IRIBARREN
Carriére et installations de traitement
Communes de Bonneuil (36) et Saint-Martin-Le-Mault (87)

CARTE DE LOCALISATION DES MESURES
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1.6. MODE OPERATOIRES

La référence est la norme NF S 31-010, relative & la caractérisation et au mesurage du bruit de

I'environnement.

Les mesures ont été effectuées selon la méthode dite de controle conformément & cette norme,
sans déroger a aucune de ses dispositions. Les mesures effectuées correspondent a des

mesurages conventionnels au sens du paragraphe 5.2.1 de la norme.

1.7. MATERIEL DE MESURE ET DEPOUILLEMENT

Les mesurages ont été réalisés a I'aide du matériel décrit en annexe n°3.

Les sonométres sont de type intégrateur et répondent aux exigences des normes EN60804 et

EN60651.

Durant les mesurages, les sonometres étaient équipés d'une boule anti-vent.

Le dépouillement des mesures a été réalisé via le logiciel dBTRAIT32 d' ACOEM-01dB.

1.8. LOCALISATION DES POINTS DE MESURES

Les points de mesure retenus, conformément aux dispositions de I'arrété préfectoral, sont :

Bl Le Puydasseau sud Nord
B2 Le Puydasseau nord Nord
B4 Saint Martin le Mault Sud
BS Lambertiere Ouest
B7 Le Riz Nord
Bl]eT Limite d'emprise nord Nord
L7 Limite d'emprise nord-ouest Nord-ouest
L8 Limite d’emprise nord-est Nord-est
L9 Limite d’emprise est (sud acces) Est
L10 Limite d'emprise ouest Ouest
L11 Limite d’'emprise sud Sud
L12 Limite d’emprise sud-est Sud-est
L13 Limite d'emprise est (nord acces) Est

&)
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1.9. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DU SITE

Le site fonctionne habituellement du lundi au vendredi, hors jours fériés en période diurne de 7h

a 19h. Les activités se déroulent en générale de la facon suivante :

A 7h00 démarrage des chargements des camions,

8 h00 démarrage des installations et engins d'extraction et de fransfert des matériaux,
17h arrét des installations,

18h arrét de la majorité des engins de carriere,

Jusqu'd 19h chargement possible des camions pour commercialisation.

FEEEE

1.10. SOURCES SONORES DU SITE

Le jour des mesurages, les sources de bruit en fonctionnement sur le site (€coute autour du site et
prise de renseignement avec le chef de carriere a la fin des mesures) étaient les suivantes :

- surlazone d'extraction (4 I'ouest du site) : une pelle au chargement en tout-venant de la
frémie de I'unité de traitement primaire (concassage) située sur le front n°3, le va et vient
d'un tombereau entre I'unité primaire et I'unité secondaire

- sur la zone de fraitement secondaire (au centre de la carrieére) : fonctionnement de
I'installation dite de criblage composée de 2 broyeurs et 3 cribles

- sur la zone de traitement tertiaire, a I'est de la carriere, fonctionnement de I'unité de
criblage lavage (audible notamment depuis le point en limite L10)

- les allers et venues des engins de fransfert des matériaux en carriere et de chargement
des camions client, les va-et-vient des camions clients.

1.11. ENVIRONNEMENT SONORE DES LIEUX

L'environnement sonore du site est influencé par:
% le trafic routier sur les routes départementales RD29 et RD105,
les activités agricoles,
les divers bruits domestiques aux habitations
les chants des oiseaux ef stridulation des insectes

AR

le trafic aérien.
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2. RESULTATS ET ANALYSE DES MESURES

2.1. INTERVALLE D’OBSERVATION ET DE MESURAGE

Pour toutes les mesures réalisées, lintervalle d'observation et de mesurage était d'au moins 30
minutes. Lors de la mesure, la durée d'intégration était de 0,5 seconde pour les sonomeétres
fusion et duo et de 1 seconde pour les sonométres solo.

2.2. GRANDEURS MESUREES

Chague mesure est caractérisée par :
- Une valeur du niveau de pression acoustique continu équivalent LAeq ou Leq, en dB(A) ;
- Une valeur du niveau de pression acoustique maximal Lmax, en dB(A) ;
- Une valeur du niveau de pression acoustique minimal Lmin en dB(A) ;
- Son évolution temporelle,

En fonction de la localisation du point de mesurage, I'indice statistique ou niveau fractile Lso (voir
définition en annexe n°1) pourra étre utilisé.

2.3. TRAITEMENT DES MESURES

Les mesures réalisées en continu intégrent des sources sonores artificielles ou naturelles dont
certaines peuvent étre jugées comme non représentatives de la situation sonore du lieu.

De plus, dans certaines situations particuliéres, le niveau de pression sonore continu équivalent
pondéré A, (Laeq), Nn'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par I'apparition
de bruits particuliers intermittents ou bien porteurs de beaucoup d'énergie sur une courte durée,
insuffisante pour présenter, a I'oreille, un effet de « masque » du bruit particulier étudié. De telles
sifuations se rencontrent par exemple dans le cadre des trafics routiers discontinus ou de passages
d'engins agricoles, on pourra alors utiliser comme indicateur d'émergence sonore la différence
entre le Lso ambiant (en activité) et le Lso résiduel, dans le cas ou :

LAeq - L50 =2 5 dB(A).
Sinon, on pourra également procéder & un fraitement des sources particulieres jugées non
représentatives des lieux, afin de les exclure du calcul du Laeg.

Les évolutions temporelles présentées en annexe n°4 montrent I'évolution des niveaux sonores
durant la période de mesure et I'apparition des sources particulieres éventuellement identifiées.

@
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2.4. RESULTATS

Les tableaux suivants récapitulent les valeurs des niveaux de pression sonore continus équivalents

pondérés A (en dB(A)), relevés en période diurne lors de la campagne de mesurages du 13 aolt
2019.

Ces valeurs sont arrondies au demi-décibel le plus proche et comparées aux seuils réglementaires
définis dans I'arrété préfectoral du 24 septembre 2007.

e Zones a émergences réglementées (ZER)

. Niveau de bruit | Niveau de bruit Valeur
. Indice , . X Emergence | |, . X
Point résiduel dB(A) ambiant dB(A) réglementaire Commentaires
retenu L, L dB(A)
(sans activite) (avec activité) dB(A)
Activités dans la
B1 Laeq 37,5 37.5 0 6 carriere légerement
perceptibles
Bruits de la carriere
B2 Lso 30,5 30 0 / .
non perceptibles
B4 Laeq traité 34,5 39,5 5 6 Carriére perceptible
Carriére légérement
B5 LAeq fraité 36,0 39,0 3,0 6 .
audible
Bruits de la carriere
B7 LAeq traité 33.5 33,5 0 / .
non perceptibles

LAeq iraite : Niveau sonore retenu sans les sources particulieres repérées, non représentatives sur la
durée de la mesure,

Analyse :

Les émergences constatées sont toutes conformes a la réglementation en vigueur.
L'environnement sonore local est plutdt calme en dehors des bruits plus fort liés & la circulation
des véhicules sur les RD29 et 105.

Les activités de la carriere sont plus ou moins perceptible selon les points et les niveaux sonores
ambiants enregistrés caractérisent des environnements trés peu bruyants.

10
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Commentaires
X Niveau de bruit Valeur
. Indice . z .
Point ambiant dB(A) | réglementaire
retenu .
(avec activite) dB(A)
Activités de la carriere légerement
B] /L] LAeq 37,5 60 .
perceptibles
L7 Lreq 43.0 0 Activités de la carriere faiblement percues
Activités de la carriere légerement
L8 Laeq traite 41,5 60 .
perceptibles
Activités de la carriére bien percues en
L9 Laeq traite 49,0 60 particulier I'installation de fraitement
secondaire
Activités faiblement percues, circulation
L10 | Laeqgtraité 38,0 60 engins et chargement trémie lavage plus
fortement par moment
Activités perceptibles en particulier les
L11 Laeq 44,5 60 circulations d'engins et bruit fort ponctuel de
chargement (trémie, benne)
112 | Laeqraits 505 0 Activités perceptibles
Activités de I'engin et du poste de
L13 | Laeqirite 48,5 60 concassage audibles, ainsi que les véhicules
entrant ou sortant de la carriére
Analyse :

Les niveaux de bruit ambiant relevés en limite d’emprise respectent la réglementation en vigueur.

11
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3. CONCLUSION

Les niveaux de bruit résiduel au niveau des points en ZER varient entre 30,5 a 37,5 dB(A). Il s’agit
d’'un environnement relativement calme, typique d’'un secteur rural localement influencé par la
circulation sur les voies routiéres ;

Les activités sont audibles dans I'environnement, plus ou moins perceptibles selon les points, mais
sans modifier notablement I'environnement sonore.

Les émergences constatées en zones d émergence réglementée respectent la réglementation
en vigueur. C'est également le cas pour les niveaux de bruit ambiant constatés en limite
d’empirise.

ENCEM 12
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ANNEXE 1

DEFINITIONS ET GLOSSAIRE
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DEFINITIONS GENERALES - GLOSSAIRE
e COMPOSANTES ET BREVES DEFINITIONS DU BRUIT

Si tout le monde s’accorde a déclarer que le bruit est un facteur important de dégradation des conditions de vie, sa
définition n’en reste pas moins complexe et subjective.

La vibration d'un objet comprime ou détend I'air qui nous entoure, créant des petites variations de pression autour de
la pression atmosphérique. Celles-ci sont détectées par I'oreille et se propagent a vitesse constante. C’'est le phénomene
de propagation de lI'onde acoustique. A la maniére d’'un microphone, I'oreille convertit ces variations de pression en
vibrations mécaniques puis en petites variations de courant électrique. Le cerveau interpréte alors un son et I'identifie
par ses différents parameétres (amplitude, fréquence, durée, ...). La superposition aléatoire des sons pergus peut alors
étre ressentie comme un bruit, sensation auditive désagréable, voire génante. Ce dernier ne peut cependant se résumer
au seul phénomeéne physique sus-décrit: ses composantes subjectives et psychosociologiques sont en effet
considérables.

Bien qu'étymologiquement I'acoustique soit I'étude des phénomeénes auditifs, elle constitue également un chapitre de
la physique, traitant des propriétés des sons (émission, propagation, réception) et des techniques qui font intervenir ces
phénomenes dans les applications pratiques.

De fagon générale, on définit un son ou un bruit comme étant un ébranlement élastique des éléments du milieu dans
lequel il se propage (propagation aérienne ou bien solidienne), ce milieu étant le plus souvent I'air.

De maniéere analogue a la propagation des ondes a la surface de I'eau, lorsqu’on y a laché une pierre par exemple, les
ondes acoustiques se propagent et chaque point est animé d’un mouvement oscillatoire. Dans ce mouvement, comme
dans les vibrations mécaniques, on peut distinguer trois parameétres :

v" I'amplitude du mouvement ;
v' lavitesse du mouvement ;
v les vibrations de la pression autour de la pression atmosphérique.

Lorsque la source est ponctuelle, et que I'onde sonore peut se propager sans rencontrer d’obstacles, les ondes sont
sphériques, mais en général on les considere comme planes a partir d’une certaine distance de la source quand le rayon
de courbure devient négligeable.

L'intensité acoustique, qui est le flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée a travers I'unité de surface
perpendiculaire a la direction de propagation, varie dans de trés grandes proportions, la gamme dynamique comportant
plusieurs puissances de 10.

Afin de limiter les décimales et d’avoir des niveaux sonores plus parlant, sur une échelle de valeurs plus restreinte, on
utilisera le décibel, échelle logarithmique et les niveaux sonores seront exprimés en dB :

L=10logl/lo
Ou:
L est le niveau d’intensité acoustique ;
| est I'intensité acoustique (flux moyen d’énergie transmise dans une direction donnée a travers l'unité de
surface perpendiculaire a la direction) ;
lo estlintensité de référence, correspondant a la plus petite intensité audible.

L'intensité acoustique est reliée a la variation de pression autour de la pression atmosphérique par la relation :

I3 p?/pc

@
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Avec :
pc  I'impédance caractéristique de I'air ;
L masse volumique de Iair ;
c célérité du son

L'intensité acoustique étant difficilement mesurable, le sonométre, appareil de mesure du bruit, restitue les variations
de pressions captées par le microphone.

Ci-dessous sont présentées les courbes de pondération. L’oreille humaine atténue fortement les fréquences graves et

est sensible aux aigués. Pour corriger cet effet, on applique le filtre de pondération A qui reproduit la sensibilité de
I'oreille. Les résultats s'expriment alors en dB (A).

R
BetC

dB 20 -

_80 T T T 1
10,0 100,0 1000,0 10000,0 100000,0

Fréquence en Hz

La fréquence caractérise la hauteur du son. Elle s'exprime en Hertz (Hz), c'est-a-dire le nombre de cycles de variations
de pressions par seconde (s). Un bruit est décrit par une multitude de fréquences simultanées. La gamme audible
s'étend de 20 Hz a 20 kHz. L'analyse fréquentielle permet de déterminer dans quelles fréquences le bruit est
prépondérant.

L'intensité et la durée de I'émission d'un bruit sont des parametres importants pour déterminer l'impact du bruit sur
I'environnement humain.

e Courbe de pondération (A)
Les courbes de pondération sont obtenues par comparaison de sensations acoustiques subjectives de fréquence variable a
la sensation d'un son de fréquence 1000 Hz.

De méme que le seuil d'audibilité est défini par une courbe sur laquelle la sensation sonore au moment précis ou elle
commence est partout la méme, il est possible de tracer les autres courbes obtenues par des essais d'audition comparatifs,
de méme niveau sonore, qui définissent les différents échelons de la sensation sonore.

La courbe A utilisée tres souvent pour caractériser un bruit par un seul chiffre, en dB(A), accuse une trés forte atténuation
des fréquences basses : 30 dB a 50 Hz, 19 dB a 100 Hz, elle reproduit le manque de sensibilité de I'oreille humaine a ces
fréquences.

e dB(A)

C'est la représentation par un seul nombre du niveau de pression sonore percu exprimé en dB, correspondant a I’émission
de la source. Il s’obtient en faisant la somme logarithmique des énergies relatives pondérées A contenues dans, par exemple,
tous les octaves.

@
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L'oreille percoit mal les fréquences graves. Il s'agit la d'une caractéristique physiologique dont il convient de tenir compte
lorsqu'on effectue des mesures. Un sonomeétre a une sensibilité identique quelle que soit la fréquence. C'est ainsi que les
acousticiens ont mis au point une courbe de pondération, qui permet de mesurer des niveaux de pression acoustique selon
la sensibilité de I'oreille. Le niveau de pression acoustique s'exprime alors en dB(A).

e Niveau de pression acoustique (NF S 31-057)
Dix fois le logarithme décimal du rapport du carré d’une pression acoustique efficace au carré d’une pression acoustique de
référence (20 uPa, moyenne du seuil d’audibilité). Il est noté L, et s’exprime en décibels :

2

p
L. =10xlo []
P J Po

Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit étre précisé, par exemple : niveau de pression
acoustique pondéré A, noté Lpa, niveau de pression acoustique par bande d’octave, par bande de tiers d’octave etc.

¢ Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (NF S 31057)

Valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu stable qui, au cours d'une période spécifiée T, a la
méme pression acoustique moyenne quadratique qu'un son considéré dont le niveau varie en fonction du temps, il est défini
de la fagon suivante :

2
1 patt
LAeq(T) = 10x log —XJ(L()j dt
-t 3 o

Ou:

Laeq(T) est le niveau de pression, en décibels pondérés A, déterminé pour un intervalle de temps T, qui commence

atq etsetermineat;.
Po est la pression acoustique de référence (20 uPa),
pa(t) est la valeur instantanée de la pression acoustique pondérée A.

¢ Indices statistiques L50
Niveau sonore en dB(A) atteint ou dépassé pendant 50 % du temps de mesure.

e Leq partiel
Niveau de pression acoustique équivalent d'une source spécifique sur un intervalle d'observation spécifié et ramené a
cet intervalle d'observation, exprimé en décibels.

¢ Indicateur d’émergence de niveau (E) (NF S 31-010)

Les indicateurs acoustiques sont destinés a fournir une description simplifiée d’une situation sonore complexe. L'indicateur
préférentiel est I'émergence en niveau global pondéré A. Elle est évaluée en comparant le niveau de pression acoustique
continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, en présence du bruit particulier objet de I’étude, avec le niveau de pression
acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, tels que déterminés au cours de I'intervalle d’observation :

E= LAeq,Tpart - LAeq,Trés
Ou:
E est I'indicateur d’émergence de niveau ;
Laeq,Tpart €St le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit ambiant, déterminé pendant
les périodes d’apparition du bruit particulier considéré, objet de I'étude, dont la durée cumulée est Tpart;
Laeq,mres st le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A du bruit résiduel, déterminé pendant
les périodes de disparition du bruit particulier considéré, objet de I’étude, dont la durée cumulée est Tres.
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e Niveau de puissance acoustique (NF S 31-027)
Dix fois le logarithme décimal du rapport d’une puissance acoustique efficace a une puissance acoustique de référence (wo
=102 W). Il est noté Lw et s’exprime en décibels

L, =10x |og(w)
WO

Le niveau de pondération utilisé ou la largeur de fréquences d’analyse doit étre précisé, par exemple : niveau de puissance

acoustique pondéré A, noté Lwa, niveau de puissance acoustique par bande d’octave, par bande de tiers d’octave etc. La

puissance acoustique caractérise une source sonore alors que la pression acoustique est définie en un point de I'espace. La

relation entre L, et Lw dépend de la directivité de la source et des caractéristiques de la propagation entre la source et le

point mesuré.

e Bruit de fond (NF S 31-027)
Bruit émis par 'ensemble des sources autres que celles mises en essai.

e Bruit résiduel (NF S 31-057)
Bruit qui subsiste quand un ou plusieurs bruits spécifiques qui contribuent normalement de fagon significative au bruit de
fond sont supprimés.

e Bruit ambiant
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé des bruits émis par
toutes les sources proches ou éloignées (bruit résiduel + bruit particulier).

e Bruit particulier (ou bruit engendré par une source particuliére)

Composante du bruit ambiant qui peut étre identifiée par des analyses acoustiques et qui peut étre attribuée a une source
particuliere.

e Bruit impulsionnel

Bruit consistant en une ou plusieurs impulsions d'énergie acoustique ayant chacune une durée inférieure a 1 s et séparée

par des intervalles de temps de durée supérieures a 0,2 s.

e Intervalle de mesurage
Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique pondérée A est intégrée et moyennée.

¢ Intervalle d'observation
Intervalle de temps au cours duquel des mesurages sont effectués en continu ou par intermittence.

¢ Intervalle de référence
Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique.
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® Quelques références de niveaux sonores pour se repérer
70dB[A) g
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Conversation & voix basse
nd

10d8n) R 2
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seuil d'audibilivé

-

X

e Appréciation qualitative des conditions météorologique (norme NF S 31-010 / A1)

avion au décollage

130 dB(A)

A partir des tableaux présentés ci-dessous qui synthétisent les conditions aérodynamiques et thermiques observées sur
le site, on détermine les coordonnées (Ui, Ti) de la grille d’analyse présentée page suivante. On en déduit les conditions

de propagation désignées par les signes --, -, Z, + et ++.

Définitions des conditions aérodynamiques (vent)

Contraire Peu contraire De travers Peu portant Portant
Vent fort Ul U2 u3 ua us
Vent moyen u2 u2 u3 u4 u4d
Vent faible u3 u3 u3 u3 u3

Définitions des conditions thermiques (températures)

Période Rayonnement / Couverture nuageuse (--/8) Humidité Vent Ti
Faible ou moyen T1
Sol sec
Fort Fort T2
Sol humide Faible ou moyen ou fort T2
Jour
Sol humide Faible ou moyen ou fort T2
Moyen a faible Faible ou moyen T2
Sol sec
Fort T3
Période de lever ou de coucher du soleil T3
Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4
Nuit Moyen ou fort T4
Ciel dégagé
Faible T5

Les indications « jour » et « nuit » ont ici le sens courant et ne renvoient pas aux périodes réglementaires.

@

ENCEM
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¢ Influence des conditions météorologiques (NF S 31-010 / A1)
L'estimation qualitative de l'influence des conditions météorologiques se fait par I'intermédiaire d’une grille selon les

critéres suivants :

ul U2 u3 U4 us
T2 -- - - z +
T3 - - z + +
T4 - z + ++ ++

-- Conditions défavorables pour la propagation sonore
- Conditions défavorables pour la propagation sonore

z Conditions homogeénes pour la propagation sonore
+ Conditions favorables pour la propagation sonore
++ Conditions favorables pour la propagation sonore
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ANNEXE 2

MATERIEL ET MESURE
UTILISES

ENCEM 23
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Les mesurages ont été réalisés a I'aide du matériel de classe 1 décrit ci-dessous. Les appareils utilisés
permettent un traitement des mesures au moyen du logiciel dBTrait32 de 01dB-Metravib. Les sonometres
répondent aux exigences des normes EN60804 et EN60651.

Tous les sonometres sont de marque ACOEM-01 dB. Lors des mesures, les sonomeétres sont équipés d’une

boule anti-vent.

Tvoe N° de Tvpe N° de Tvpe N° de Tvoe N° de
P série P série P série P série
Blue 61152 |MCE 212 | 38034 PRE 14321 | CAL 21 | 34924075
Solo 21S
Hle 60518 |MCE 212 | 80881 PR 13450 | CAL 21 | 34924069
Solo 21S
Blue 60159 |MCE 212 | 67371 PRE 12730 | CAL 21 | 34323926
Solo 21S
“le 60160 |MCE 212 | 67374 PR 12587 | CAL 21 | 35242326
Solo 21S
Blue 61018 |MCE 212 | 92290 PRE 13991 | CAL 21 | 34482770
Solo 21S
PRE
Solo 11665 |MCE 212 | 51772 ra 11990 | CAL 21 | 34134144
Solo 11661 |MCE 212 | 166612 ZTSE 12021 | CAL 21 | 34134146
PRE
Solo 12067 |MCE 212 | 166600 A 12752 | CAL 21 | 34134147
MCE PRE
Solo 11318 ris 153643 S 16420 | CAL 21 | 34134145
MCE PRE CAL
Solo 10096 his 85004 S 10213 g 20998
GRAS
DUO 10604 | SRS | 441229 - . CAL21 | 730545
DUO 10471 | GRAS | 141200 . . CAL 21 | 35113891
40 CD
FUSION | 10961 4G($(A;|§ 226287 - - CAL21 | 35054834
FUSION | 10962 4GORQE 226282 . . CAL 21 | 35054835

@
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ANNEXE 3

FICHES PAR POINT

ENCEM 27
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Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)
Annexes

ANNEXE XII

Fiches de mesures de bruit aux points B3, B6 et B8 — Période diurne — Géoscop —
Juin 2017
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NOTE INFORMATIVE

Mesure de bruits dans I’environnement

Généralités

Le son est une sensation auditive provoquée par des vibrations de I'air. Le bruit est un son désagréable. Il se
définit par sa tonalité et son intensité. La tonalité (fréquence), grave ou aigué, se mesure en Hertz (Hz). L'intensité
plus ou moins forte se mesure en décibels (dB).

Pour évaluer le bruit pergu, il faut tenir compte de la variation de sensibilité de l'oreille, en ajoutant
conventionnellement des décibels aux niveaux mesurés dans les fréquences médium, et en en retirant de plus en
plus au fur et a3 mesure qu’on s’en éloigne, de fagon analogue a ce que pergoit I'oreille. Ce systeme d’ajout ou de
soustraction en fonction de la fréquence constitue un systéme de pondération.

D’un point de vue normatif, c’est la pondération A qui est utilisée pour apprécier le niveau sonore pergu par
l'oreille. Elle est définie par les normes NFS 31-010 et NF S 30-101.

C’est cette pondération qui est retenue dans I'arrété du 23 Janvier 1997 relatif a la limitation des bruits dans
I’environnement.

On note LAeq : le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A au cours d’un certain temps. Il
s’agit du niveau sonore perceptible par 'oreille humaine durant tout le temps du mesurage.
Elle est notée en dB(A)

Dans les fiches suivantes on trouvera :

LAeq global : niveau pondéré A de I'ensemble de I’enregistrement signifié
par le graphique sus-jacent.

LAeq Max : niveau pondéré A maximum enregistré pendant 1 seconde.

LAeq Min : niveau pondéré A minimum enregistré pendant 1 seconde.

LAeq (90)...(10) : niveau acoustique fractile. Il s’agit d’une analyse statistique
déterminant le niveau de pression acoustique pondéré A
dépassé pendant un pourcentage de temps considéré.
Exemple : LAeq (90) : niveau pondéré A dépassé pendant

90% de I'enregistrement

Les graphiques de niveau par bande de tiers d’octave ne sont pas pondérés A. Il s’agit du niveau de pression
acoustique équivalent continu sur 'ensemble du mesurage par bande de tiers d’octave de 20 Hz a 20 KHz.

Bruit des ICPE

Lors de mesures de bruit en considérant une activité soumise a la réglementation du bruit, il est considéré :

- Bruit résiduel : sans aucune activité sur le site industriel étudié,
- Bruit ambiant : avec activité sur le site industriel étudié.

7
I{]]
8]
(n

1[')
)
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Appréciation qualitative des conditions météorologiques
selon la norme NF S 31-010/A1

Définitions des conditions aérodynamiques

Direction du
Force vent Contraire Peu contraire De travers Peu portant Portant
du vent
Vent fort Ul U2 U3 U4 uUs
Vent moyen U2 U2 U3 U4 U4
Vent faible U3 U3 U3 U3 U3
- Vent fort : supérieur @ 3 m/s - Vent moyen : compris entre 1 et 3 m/s - Vent faible : inférieur @ 1 m/s
Définitions des conditions thermiques
Période Rayonasmént / Humidité Vent Ti
couverture nuageuse
Faible ou moyen T1
Sol sec
Fort Fort T2
Jour Sol humide Faible ou moyen ou fort T2
Sol sec Faible ou moyen ou fort T2
Moyen a faible sol humide Faible ou moyen T2
Fort T3
Période de lever ou de coucher du soleil T3
Ciel nuageux Faible ou moyen ou fort T4
Nuit Ciel dégagé Moyen ou fort T4
Faible T5
- Les indications "jour" et "nuit" ont ici le sens courant en ne renvoient pas @ une période réglementaire
- ciel nuageux : compris entre 3 et 8 octas - ciel dégagé : inférieur ou égal a 2 octas
- rayonnement fort : soleil au voisinage du zénith ( + 3h) avec une absence totale de nuages dans la période
allant de I'équinoxe de printemps a celui d'automne
Grille (Ui, Ti)
7i G U1 vz U3 U4 us
T1 - - -
T2 - - - Z +
73 - - Z + +
T4 - Z + ++ ++
75 + + ++

-- et - : conditions défavorables pour la propagation sonore

Z : conditions homogénes pour la propagation sonore

++ et + : conditions favorables pour la propagation sonore

D
"y
(s
(n

)

<|'>

()
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Annexes
N° Lieu Date Période Activité
B3 Le Moulin de St Martin 15/06/2017 Diurne Résiduel
Ruisseau
Sources de
bruit
Météo |jour, ensoleillé, sol sec et vent moyen -
Fichier B3rés.cmg
Début 15/06/2017 12:52
Résultats |Fin 15/06/2017 13:32

Voie Type Pond. Unité Leg Lmin | Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 50,3 36,2| 66,1 40,8
90]
85
8
75
7
65 I.
6 88 T TR
- | | RTT 0 R
45‘ AR I , [l AU AL — i1
40+ M iy ! ! i L [ - iyl ] LU
35
3
25
20,

12h55 13h00 13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30

Appareillage : sonometre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10313) - Calibreur ACLAN CAL 01
Les mesurages ont ét effectués conformément a I'AM du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans |'environnement par les |CPE

opérateur: B. DUPOUY
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Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)

Annexes
N° Lieu Date Période Activité
B3 Le Moulin de St Martin 15/06/2017 Diurne Ambiant
idem résiduel
Sources de [Pas de bruit de I'activité hors circulation sur la route
bruit
Météo jour, ensoleillé, sol sec et vent fort | u4/12
Fichier B3amb.cmg
Début 15/06/2017 14:00
Résultats |Fin 15/06/2017 15:06

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin | Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 46,6 37,2|164,3| 41,4
90]
85
8
75
7
65
6 ,
55 |
i A il [
4 . ol |
PRy R lRA N (| ks R TR L LRk T
35
3
25
20,

14h10 14h20 14h30 14h40 14h50 15h00

Appareillage : sonometre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10313) - Calibreur ACLAN CAL 01
Les mesurages ont ét effectués conformément a I'AM du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans |'environnement par les |CPE

opérateur: B. DUPOUY
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N° Lieu Date Période Activité

B6 Lambertiere Ouest 15/06/2017 Diurne Résiduel

Oiseaux
Sources de |Véhicules sur RD 105
bruit Avion

Météo jour, ensoleillé, sol sec et vent moyen -

Fichier B6rés.cmg

Début 15/06/2017 12:36
Résultats |Fin 15/06/2017 13:33

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin | Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 42,2 |27,2|66,7| 38,5
9]

85

8

75

7

65

12h40  12h45 12h50 12h55 13h00  13h05 13h10  13h15 13h20  13h25  13h30

Appareillage : sonometre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10312) - Calibreur ACLAN CAL 01
Les mesurages ont ét effectués conformément a I'AM du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans |'environnement par les |CPE

opérateur: B. DUPOUY
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Annexes
N° Lieu Date Période Activité
B6 Lambertiere Ouest 15/06/2017 Diurne Ambiant
idem résiduel
Sources de |Pas de bruit de I'activité
bruit
Météo jour, ensoleillé, sol sec et vent fort | u1/12
Fichier B6amb.cmg
Début 15/06/2017 14:00
Résultats |Fin 15/06/2017 15:13
Voie Type Pond. Unité Leg Lmin | Lmax L50
MY_LOC Leq A dB 39,7 26,0| 56,0 37,5

90
85
8
7:
7
6:
6
55
5 i | ]
bl [ .
‘“ﬁ ol ! T LN WAL R R R
35. ........
3 1 | T T
25
20

14h10 14h20 14h30 14h40 14h50 15h00 15h10

Appareillage : sonometre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 10312) - Calibreur ACLAN CAL 01
Les mesurages ont ét effectués conformément a I'AM du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans |'environnement par les |CPE

opérateur: B. DUPOUY
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Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)

Annexes
N° Lieu Date Période Activité
B8 Le Puydasseau - Sud 15/06/2017 Diurne Résiduel
Faune
Sources de |Oiseaux
bruit Véhicules au loin - avion
Végétation lors de rafales de vents
Météo jour, ensoleillé, sol sec et vent moyen -
Fichier B8rés.cmg
Début 15/06/2017 12:42
Résultats |Fin 15/06/2017 13:32

Voie Type Pond. Unité Leg Lmin | Lmax L50

MY_LOC Leq A dB 41,1 31,7|55,9 38,7
90]
85
8
75
7
65
6
55
5 el .
45 1 | 1 l m || I
aoh L} I
35 At
3
25
20,

12h45 12h50 12h55 13h00 13h05 13h10 13h15 13h20 13h25 13h30

Appareillage : sonometre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11277) - Calibreur ACLAN CAL 01
Les mesurages ont ét effectués conformément a I'AM du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans |'environnement par les |CPE

opérateur: B. DUPOUY

Ss=ar=a.ars 20/14.04 - Document n°4
Demande d'autorisation environnementale

284


http://www.geoscop.com/

Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)

Annexes
N° Lieu Date Période Activité
B8 Le Puydasseau - Sud 15/06/2017 Diurne Ambiant

idem résiduel
Sources de |Bruit de fond continu des activités sur la carriere et chargement aux stocks par intermittence
bruit

Météo jour, nuageusx, sol sec et vent fort | u4/12
Fichier B8amb.cmg
Début 15/06/2017 13:59
Résultats |Fin 15/06/2017 15:03
Voie Type Pond. Unité Leg Lmin | Lmax L50
MY_LOC Leq A dB 40,8 34,7|57,0 39,3
90]
85
8
75
7
65
6
55
| b
| A" | |

14h00 14h10 14h20 14h30 14h40 14h50 15h00

Appareillage : sonometre FUSION 01dB de Classe 1 (n° de série : 11277) - Calibreur ACLAN CAL 01
Les mesurages ont ét effectués conformément a I'AM du 23/01/97 relatif a la limitation des bruits émis dans |'environnement par les |CPE

opérateur: B. DUPOUY
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ANNEXE Xl

Données météorologiques avec roses des vents — Année 2018 et 2019
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15 rue du Meunier - 44880 Sautron
02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop.com

Lieu : St Martin de Mault

du

P e - VeVl . client: Carrieres Iribarren Synthése trimestrielle :
femmisSi s

17/01/18 au 15/02/18

Données météorologiques corrigées sur la période de mesure

H>8m/s
4,53 8m/s
1,53 4,5m/s

m<1,5m/s

Ouest

Nombre de cas observés : 720

Période couverte : du 17/01/18 au 15/02/18

Provenance du vent
Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest [ Nord-Ouest
9% | 4% | 56% [ 30%

Force du vent moyennée par secteur

4.5 m/s

[ 4.2 m/s

| 6.0 m/s [ 5.1 m/s

Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37 ; Long : 1.23

Données météorologiques corrigés selon modele WRF

Température quotidienne
Moy Min Max
4.3°C -2.6°C 10.5 °C
Précipitation cumulée
146.7 mm

Nombre de jour sans pluie

3
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client: Carriéres Iribarren

| ol A V-V ¥V _ ¥V
(1T X 9 2 _ Y= 9=
=_—==== =

Lieu : St Martin de Mault

Synthése trimestrielle :
du 17/04/18 au 17/05/18

15 rue du Meunier - 44880 Sautron
02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop.com

Données météorologiques corrigées sur la période de mesure

W >8m/s
4,53 8m/s 350°
1,54 4,5m/s o

330°
m<1,5m/s

Ouest

Nombre de cas observés : 744
Période couverte : du 17/04/18 au 17/05/18

Provenance du vent

Nord

Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest [ Nord-Ouest
360° 18% | 19% | 37% [ 26%
o Force du vent moyennée par secteur
—1 - 3.6 m/s [ 2.6 m/s [ 3.4m/s [ 3.1 m/s

Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37 ; Long : 1.23

Données météorologiques corrigés selon modele WRF

Température quotidienne

Moy

Min Max

13.4°

C 8.3°C 18.8°C

Précipitation cumulée

105.3 mm

Nombre de jour sans pluie

12
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02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop

15 rue du Meunier - 44880 Sautron

client: Carriéres Iribarren

=
|
=

Lieu : St Martin de Mauit

Synthése trimestrielle :
du 22/08/18 au 20/09/18

.com

Données météorologiques corrigées sur la période de mesure

H>8m/s
4,53 8m/s
1,5a4,5m/s

m<1,5m/s

290° /

280° |

Ouest

270° |
260° |

250° °

Nombre de cas observés : 720

Provenance du vent

Nord Nord-Est

Sud-Est [ Sud-Ouest [ Nord-Ouest

360 °

33%

18% [ 30% [ 19%

350
340° _140% T

Force du vent moyennée par secteur

20°

2.9 m/s

2.0 m/s | 3.1 m/s | 2.1m/s

330°

Période couverte : du 22/08/18 au 20/09/18
Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37 ; Long : 1.23

Données météorologiques corrigées selon modéle WRF fournies par la société Numtech

_\ 80"

153

1 90°
/ 100°

110°

Température quotidienne
Moy Min Max
17.8°C 14.1°C 22.9°C
Précipitation cumulée
13.4 mm

Nombre de jour sans pluie (<1 mm)
25

Nombre de jours de pluie (>1 mm)
5
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client: Carriéres Iribarren

Synthése trimestrielle :

| oVl o Y .V YV _ V
7 W A Y| N N B
i A 4 . 4 4 B

Lieu : St Martin de Mauit

du 09/11/18 au 11/12/18

15 rue du Meunier - 44880 Sautron

02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop.com

Données météorologiques corrigée

s sur la période de mesure

H>8m/s
4,53 8m/s
1,5a4,5m/s

m<1,5m/s

280° [

Ouest

270° |

260°

Nombre de cas observés : 792
Période couverte : du 09/11/18 au 11/12/18

Provenance du vent
Nord Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest |  Nord-Ouest
360° 12% [ 20% [ 57% [ 10%
0% 10° Force du vent moyennée par secteur
. T 4.3 m/s | 3.6 m/s | 7.2m/s | 5.2 m/s

_\ 80"

153

1 90°

/ 100°

Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37 ; Long : 1.23

Données météorologiques corrigées selon modéle WRF fournies par la société Numtech

Température quotidienne

Moy Min Max

8.6 °C 0.8°C 12.8°C

Précipitation cumulée

86.3 mm

Nombre de jour sans pluie (<1 mm)

14

Nombre de jours de pluie (>1 mm)

19
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Py Y-V Y Y. ciient: Carriéres Iribarren Synthése trimestrielle :

=_—_====== Lieu : St Martin de Mault du 29/01/19 au 27/02/19
15 rue du Meunier - 44880 Sautron - e - . s s .

02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop.com Données météorologiques corrigées sur la période de mesure

Provenance du vent
Nord Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest |  Nord-Ouest
m>8m/s 360° 8% | 31% | 49% | 12%
4,54 8m/s 350° o 10° Force du vent moyennée par secteur
) 340° - - 20° 3.6 m/s I 3.8 m/s | 5.6 m/s I 6.9 m/s
1,5a4,5m/s
m<1,5m/s
Température quotidienne
Moy Min Max
6.6 °C 0.7°C 11.1°C
300° / Précipitation cumulée
65.4 mm
290° Nombre de jour sans pluie (<1 mm)
21
280° Nombre de jours de pluie (>1 mm)

k] [ 9
1] |
S |
O 270°
260°
250°

240° <

190° 170°
Sudo”’

Nombre de cas observés : 720
Période couverte : du 29/01/19 au 27/02/19
Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37 ; Long : 1.23

Données météorologiques corrigées selon modele WRF fournies par la société Numtech
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15 rue du Meunier - 44880 Sautron
02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop.com

client: Carriéres Iribarren

Lieu : St Martin de Mault

Synthése trimestrielle :
du 07/05/19 au 05/06/19

Données météorologiques corrigées sur la période de mesure

Provenance du vent

Nord Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest |  Nord-Ouest
m>8m/s 360° 25% | 10% | 39% | 26%
4,54 8m/s 350° o 10° Force du vent moyennée par secteur
. 340° — ) 20° 4.8 m/s I 2.5m/s | 4.2 m/s I 3.0 m/s
1,5a4,5m/s
m<1,5m/s
Température quotidienne
Moy Min Max
13.9°C 10.3°C 22.0°C
300° / Précipitation cumulée
114.6 mm
290° Nombre de jour sans pluie (<1 mm)
19
280° Nombre de jours de pluie (>1 mm)
k] [ 11
1] |
g |
o 270°
260°
250°

240° <

Nombre de cas observés : 720

200°

Période couverte : du 07/05/19 au 05/06/19
Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37 ; Long : 1.23

Données météorologiques corrigées selon modele WRF fournies par la société Numtech

160 °
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PP V.Y V.. client: Carriéres Iribarren Synthése trimestrielle :
| & F N N A Y | | & ¥y 4
L=y =2 S 4 = L V4V J Lieu : St Martin de Mault du 29/08/19 au 26/09/19
0 :g g;ee‘;"s':"‘f‘:)gj;::ggoei:;’;"zom Données météorologiques corrigées sur la période de mesure
Provenance du vent
Nord Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest |  Nord-Ouest
= >8m/s 360° 46% | 14% | 26% | 15%
4,53 8m/s 350° oo 10° Force du vent moyennée par secteur
) 340° - - 20° 3.6 m/s I 2.9 m/s | 4.7 m/s I 2.7 m/s
1,5a4,5m/s
T 330°
m<1,5m/s <

Température quotidienne
Moy Min Max
16.6 °C 12.0°C 21.8°C
Précipitation cumulée
-/ | y P d 23.8 mm

29%0° . \ 4 ! Nombre de jour sans pluie (<1 mm)
24

280° Nombre de jours de pluie (>1 mm)
| 5

Ouest

270°
260°

250°

200° ; 160°
190° 170°

Sudo”’
Nombre de cas observés : 696
Période couverte : du 29/08/19 au 26/09/19
Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37064 ; Long : 1.232208

Données météorologiques corrigées selon modele WRF fournies par la société Numtech
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client: Carriéres Iribarren

I SR, B . .
N NS NS
44 44 &

Lieu : St Martin de Mault

Synthése trimestrielle :
du 12/11/19 au 12/12/19

15 rue du Meunier - 44880 Sautron
02.40.63.63.51 - geoscop@geoscop.com

Données météorologiques corrigées sur la période de mesure

Provenance du vent
Nord Nord-Est [ Sud-Est [ Sud-Ouest |  Nord-Ouest
m>8m/s 360° 15% | 18% | 60% | 6%
4,53 8m/s 350° o 10° Force du vent moyennée par secteur
. 340° — ) 20° 4.0 m/s I 4.3 m/s | 6.3 m/s I 4.7 m/s
1,53 4,5m/s ~
330°
m<1,5m/s
320°
/ Température quotidienne
310° Moy Min Max
) 6.4 °C 1.8°C 10.8°C
Précipitation cumulée
/ 98.2 mm
290° / 70° Nombre de jour sans pluie (<1 mm)
18
280° | . 80° Nombre de jours de pluie (>1 mm)

"g | | m 13

3 | \ a2

O 270° | 1 90°

260° | 100°
250° §

200°

Nombre de cas observés : 744
Période couverte : du 12/11/19 au 12/12/19

190°
Sudo”’

Coordonnees du centre de la maille de calcul : Lat : 46.37064 ; Long : 1.232208

Données météorologiques corrigées selon modele WRF fournies par la société Numtech

110°
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ANNEXE XIV

Fiche climatologique — Station Chateauroux Déols — Période 1981-2010
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CHATEAUROUX DEOLS (36)

METEO FRANCE

Toujours un temps d’avance

FICHE CLIMATOLOGIQUE

C

Statistiques 1981-2010 et records

<
/

Indicatif : 36063001, alt : 158m, lat : 46°52°06"N, lon : 01°44°24"E

Tx

Tx

Tx

Tn

Tn

Tn

Rr >=

Rr >=

Rr >=

Date

Date

30°C
25°C
0°cC
0°cC
-5°C
-10°cC

Date

1 mm
5 mm

10 mm

Janv. ‘Févr. ‘Mars ‘Avril ‘ Mai ‘Juin ‘Juil. ‘Aoﬁt ‘Sept. ‘Oct. ‘Nov. ‘Déc. ‘Année

La température la plus élevée (°C)

Records établis sur la période du 01-01-1893 au 04-02-2019

18.5 22.9 28 31.5 34.5 37.7 40.2 40.5 38 30.3 24.5 20.5 40.5
05-1999 24-1990 25-1955 22-1893 29-1944 26-1947 28-1947 02-1906 01-1906 07-2009 02-1899 16-1989 1906
Température maximale (moyenne en °C)

7.1 \ 8.6 \ 12.6 \ 15.5 \ 19.6 \ 23.1 \ 26 \ 25.6 \ 21.9 \ 17.1 \ 11 \ 7.6 \ 16.3
Température moyenne (moyenne en °C)

4.2 \ 4.9 \ 8 \ 10.4 \ 14.4 \ 17.8 \ 20.2 \ 20 \ 16.6 \ 12.8 \ 7.5 \ 4.7 \ 11.8
Température minimale (moyenne en °C)

1.3 \ 1.3 \ 3.5 \ 5.3 \ 9.2 \ 12.4 \ 14.4 \ 14.3 \ 1.2 \ 8.5 \ 4.1 \ 1.8 \ 7.3

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01-01-1893 au 04-02-2019

-228 | -22.8 | -10.8 4.2 -1.4 1.2 4 45 0 -5.2 -8.7 -17 -22.8

16-1985 14-1929 01-2005 07-1929 11-1928 01-1936 10-1948 06-1967 30-1936 30-1997 24-1998 10-1967 1985
Nombre moyen de jours avec

0.2 2.2 59 52 1.1 0.0 14.7

0.7 4.6 10.5 17.5 16.1 6.8 1.2 57.5

25 1.1 0.0 0.4 1.5 5.5

12.0 12.2 71 1.6 0.8 5.9 11.2 50.8

29 2.1 0.2 0.0 0.7 1.7 7.7

0.8 0.2 0.0 0.2 1.2
Tn : Température minimale, Tx : Température maximale
La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01-01-1893 au 04-02-2019

48.7 29.7 32.4 42.6 541 67.6 60.4 66.1 58.6 43 35.2 51.6 67.6
20-1910 05-1955 29-1978 18-1964 12-1910 04-2002 08-1919 29-1945 17-1975 29-1981 05-1962 24-1995 2002
Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

59.2 \ 48.8 \ 52.1 \ 65.8 \ 73.3 \ 54.9 \ 56.6 \ 56.1 \ 64.3 \ 73.8 \ 64.9 ‘ 67.3 ‘ 737.1
Nombre moyen de jours avec

11.2 8.8 9.7 10.6 11.2 7.8 7.6 7.0 7.7 10.5 11.0 11.0 114.3

3.9 3.3 3.6 4.7 4.6 3.7 3.7 3.2 4.0 4.8 4.6 4.8 49.0

1.7 1.3 1.3 1.8 2.0 1.6 1.7 1.7 1.9 25 1.8 1.7 20.9

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations

N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues
en I'état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

|
METEO-FRANCE - Direction de la Production

42 avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse Cedex
https://donneespubliques.meteofrance.fr

Edité le : 06/02/2019 dans I'état de la base
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METEO FRANCE

Toujours un temps d’avance

FICHE CLIMATOLOGIQUE

C

CHATEAUROUX DEOLS (36)

Statistiques 1981-2010 et records

<
/

Indicatif : 36063001, alt : 158m, lat : 46°52°06"N, lon : 01°44°24"E

Janv. ‘ Févr. ‘ Mars ‘ Avril ‘ Mai ‘ Juin ‘ Juil. ‘Aoﬁt ‘Sept. ‘ Oct. ‘ Nov. ‘ Déc. ‘ Année
Degrés Jours Unifiés (moyenne en °C)
427.4 | 368.4 | 3085 | 227.8 | 1186 | 458 | 115 | 131 | 628 | 1647 | 3135 | 4119 | 24740
Rayonnement global (moyenne en J/cm?)
Données non disponibles
Durée d’insolation (moyenne en heures)
721 | 919 | 1556 | 1785 | 2086 | 210.4 | 2317 | 2355 | 1895 | 1283 | 796 | 59 | 1840.6
Nombre moyen de jours avec fraction d’insolation
= 0% 10.1 71 3.6 2.6 2.0 1.4 0.5 0.7 15 3.9 8.4 12.0 53.4
<= 20 % 17.8 14.0 11.5 9.0 8.2 7.8 6.2 5.5 7.3 12.1 16.4 20.3 135.7
>= 80 % 3.3 4.2 7.5 6.2 6.0 5.4 5.8 8.9 8.5 5.2 3.5 3.3 67.4
Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
138 | 232 | 561 | 821 | 1129 | 1328 | 1478 | 1315 | 795 | 413 | 159 | 102 | 8471
La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01-01-1981 au 04-02-2019
30.3 36.7 35 29 26 30.5 29 32 29 27 28 35 36.7
Date 29-2019 | 28-2010 | 10-1982 | 01-1994 13-2002 | 02-2012 | 01-1994 | 15-2001 07-1995 | 24-2006 | 08-1982 | 26-1999 2010
Vitesse du vent moyenné sur 10 mn (moyenne en m/s)
43 \ 42 \ 41 \ 3.9 \ 35 \ 33 \ 35 \ 33 \ 3.4 \ 3.7 \ 338 \ 42 \ 3.8
Nombre moyen de jours avec rafales
>= 16 m/s 6.6 5.2 5.6 4.5 3.0 2.1 3.1 2.2 2.6 4.2 4.2 5.8 49.0
>= 28 m/s 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 11
16 m/s = 58 km/h, 28 m/s = 100 km/h
Nombre moyen de jours avec
Brouillard 5.6 4.4 2.5 1.7 1.9 1.2 0.5 1.0 2.1 4.7 6.0 6.3 37.8
Orage 0.0 0.3 0.4 1.2 2.6 2.7 4.5 3.3 1.7 0.6 0.2 0.1 17.6
Gréle 0.1 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 14
Neige 2.6 3.0 1.2 0.2 0.0 0.0 - - -
- :donnée manquante . :donnée égale a 0

Ces statistiques sont établies sur la période 1981-2010 sauf pour les parametres suivants : insolation (1991-2010), ETP (2001-2010).

N.B.: La vente, redistribution ou rediffusion des informations regues

Edité le : 06/02/2019 dans I'état de la base

en I'état ou sous forme de produits dérivés est strictement interdite sans I'accord de METEO-FRANCE

METEO-FRANCE - Direction de la Production
42 avenue Gaspard Coriolis 31057 Toulouse Cedex
https://donneespubliques.meteofrance.fr
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ANNEXE XV

Résultats des analyses d'eaux — Eurofins — Octobre 2017
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& eurofins

Page 1/7

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

BUREAU D'ETUDE GEOLOGIQUE ET

GEOPHYSIQUE

Monsieur Antoine LEGRAND
parc d'activités du moulin

15 rue du meunier
44880 SAUTRON

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E100878

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-128829-01

Référence Dossier : N° Projet : -

Nom Projet : carriére
Référence Commande :

Coordinateur de projet client : Andréa Golfier / AndreaGolfier@eurofins.com / +33 3 88 02 33 86

Version du : 16/11/2017
Date de réception : 31/10/2017

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Eau de surface (ESU) Puisard carriére Ouest

002 Eau de surface (ESV) riviére Benaize - Amont carriére
003 Eau de surface (ESUV) riviere Benaize - Aval carriére
004 Eau de surface (ESU) Puisard carriére Est

005 Eau souterraine (ESO) Pz4

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr E S
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c:\ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 17E100878 Version du : 16/11/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-128829-01 Date de réception : 31/10/2017
Référence Dossier : N° Projet : -
Nom Projet : carriere
Référence Commande :
N° Echantillon 001 002 003 004 005
Référence client : Puisard riviére riviere Puisard Pz4

carriére Benaize - Benaize - carriére Est

Ouest Amont Aval carriére
carriére

Matrice : ESU ESU ESU ESU ESO
Date de prélevement : 27/10/2017  27/10/2017  27/10/2017  27/10/2017  27/10/2017
Date de début d'analyse : 31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017

Analyses immédiates

LS001 : Mesure du pH

pH #76 #7.2 #7.2 #74 #6.5

Température de mesure du pH °C 19.7 19.5 19.7 19.5 19.5
LSK98 : Conductivité a 25°C

Conductivité corrigée automatiquement a uS/icm #1760 #173 #214 #1620 # 1240

25°C

Température de mesure de la conductivité °C 19.5 19.4 19.5 19.3 19.4
LS002 : Matiéres en suspension mg/l #<2.0 #<2.0 #<2.0 #<2.0 #14
(MES) par filtration
LS020 : Titre Alcalimétrique °F * 12.9 * 4.8 * 5.0 * 12.7 * 25.5
Complet (TAC)

Indices de pollution

LSo2L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3)

Nitrates mg NO3/I #<1.00 #1.30 #1.19 #5.12 #<1.00
Azote nitrique mg N-NO3/I #<0.20 #0.29 #0.27 #1.16 #<0.20
LSo02I : Chlorures (Cl) mg/l * 15.6 * 15.7 * 15.8 * 10.5 * 131
LS02Z : Sulfates (SO4) mg/l * 908 * 5.69 * 19.5 * 786 * 427
LS03C : Orthophosphates (PO4) mg PO4/l  * <0.10 * 0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10
LS038 : Demande Chimique en mg 02/ * <30 * <30 * <30 * <30 * <30
Oxygéne (DCO)
LS040 : Demande Biochimique en mg 02/ * 5 * 5 & 5 * <3 * <3
Oxygéne (DBO5)
LS058 : Azote Kjeldahl (NTK) mg N/I * <1.00 * <1.00 * <1.00 * <1.00 * 1.9
Métaux
LS128 : Calcium (Ca) mg/l * 269 * 1.2 * 15.3 * 251 * 153
LS109 : Fer (Fe) mg/l * 0.06 * 0.34 * 0.40 * 0.54 * 10.0
LS133 : Magnésium (Mg) mg/l * 80.9 * 3.96 * 5.1 * 69.7 * 62.2
LS138 : Potassium (K) mg/l * 1.1 * 4.96 * 5.02 * 6.34 * 1.93
LS143 : Sodium (Na) mg/l * 13.8 * 10.5 * 16.2 * 14.1 * 29.2

Hydrocarbures totaux

LSIHV : Indice Hydrocarbure Volatil g/l * <30 * <30 * <30 * <30 * <30
(compris C5-C11)
LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) — 4

tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/| * <0.03 * <0.03 * <0.03 * <0.03 * <0.03
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E100878
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-128829-01

Référence Dossier : N° Projet : -
Nom Projet : carriere
Référence Commande :

Version du : 16/11/2017
Date de réception : 31/10/2017

N° Echantillon 001 002 003 004 005
Référence client : Puisard riviére riviere Puisard Pz4
carriére Benaize - Benaize - carriére Est
Ouest Amont Aval carriére
carriére
Matrice : ESU ESU ESU ESU ESO
Date de prélevement : 27/10/2017  27/10/2017  27/10/2017  27/10/2017  27/10/2017
Date de début d'analyse : 31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017  31/10/2017
Hydrocarbures totaux
LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) — 4
tranches
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mgll <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mgl/l <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mgll <0.008 <0.008 <0.008 <0.008 <0.008
D : détecté / ND : non détecté
Observations N° Ech Réf client

a réception.

L'analyse de DBOS5 a été réalisée sur une fraction d'échantillon congelée

(001) (002) (003) (004) (005)

Puisard carriere Ouest / riviere
Benaize - Amont carriére /
riviere Benaize - Aval carriére /
Puisard carriére Est/ Pz4 /

meilleures conditions de stockage.

Les délais de mise en analyse sont supérieurs a ceux indiqués dans notre
derniere étude de stabilité ou aux délais normatifs pour les paramétres
identifiés par '#' et donnent lieu a des réserves sur les résultats, avec
retrait de I'accréditation. L'échantillon a néanmoins été conservé dans les

(001) (002) (003) (004) (005)

Puisard carriere Ouest / riviere
Benaize - Amont carriére /
riviere Benaize - Aval carriére /
Puisard carriére Est/ Pz4 /

a0.45pm.

Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée sur I'échantillon filtré

(001) (002) (003) (004) (005)

Puisard carriére Ouest / riviere
Benaize - Amont carriere /
riviere Benaize - Aval carriére /
Puisard carriere Est / Pz4 /

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ACCREDITATION
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c:\ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E100878 Version du : 16/11/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-128829-01 Date de réception : 31/10/2017

Référence Dossier : N° Projet : -
Nom Projet : carriere
Référence Commande :

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 7 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

*

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole

L'information relative au seuil de détection d'un parameétre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tracabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministéere chargé de
I'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélevements et des analyses terrains et/ou des analyses des parametres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

L
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Clémence Brochard
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossier N° : 17E100878

Emetteur :

Nom projet : carriere

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-128829-01

Commande EOL : 006-10514-271979

Référence commande :

Eau de surface

Code Analyse Principe et référence de la méthode LaQl Unité Prestation réalisée sur le site
de :
LS001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523 Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
pH
Température de mesure du pH °C
LS002 Matiéres en suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872 2 mg/l
LS020 Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Volumétrie - NF EN ISO 9963-1 2 °F
LS02I Chlorures (Cl) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 1 mg/l
visible automatisée] - NF ISO 15923-1
LS02L Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3/I
Azote nitrique 0.2 mg N-NO3/I
LS02Z Sulfates (SO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 5 mg/l
visible automatisée] - NF ISO 15923-1
LS038 Demande Chimique en Oxygene (DCO) Volumétrie - NF T 90-101 30 mg 02/|
LS03C Orthophosphates (PO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 0.1 mg PO4/|
LS040 Demande Biochimique en Oxygéne (DBO5) Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 1899-1 3 mg O2/|
LS058 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 1 mg N/I
LS109 Fer (Fe) ICP/AES - NF EN ISO 11885 0.01 mg/l
LS128 Calcium (Ca) 1 mg/l
LS133 Magnésium (Mg) 0.01 mg/l
LS138 Potassium (K) 0.1 mg/l
LS143 Sodium (Na) 0.05 mg/l
LS308 Indice hydrocarbures (C10-C40) — 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.03 mg/l
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 0.008 mg/l
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 mg/l
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 0.008 mg/l
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 0.008 mg/l
LSIHV Indice Hydrocarbure Volatil (compris C5-C11) HS - GC/FID - XP T 90-124 30 ug/l
LSK98 Conductivité a 25°C Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN
27888
Conductivité corrigée automatiquement a uS/cm
25°C
Température de mesure de la °C
conductivité
Eau souterraine
Code Analyse Principe et référence de la méthode LaQl Unité Prestation réalisée sur le site
de :
LS001 Mesure du pH Potentiométrie - NF EN ISO 10523 Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
pH
Température de mesure du pH °C
LS002 Matiéres en suspension (MES) par filtration Gravimétrie [Filtre Millipore AP40] - NF EN 872 2 mg/l
LS020 Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Volumétrie - NF EN ISO 9963-1 2 °F

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

Annexe technique

Dossier N° : 17E100878

Emetteur :

Nom projet : carriére

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-128829-01

Commande EOL : 006-10514-271979

Référence commande :

Eau souterraine

Code Analyse Principe et référence de la méthode Lail Unité Prestation réalisée sur le site
de:
LS02! Chlorures (Cl) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 1 mg/l
visible automatisée] - NF ISO 15923-1
LS02L Azote Nitrique / Nitrates (NO3) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1
Nitrates 1 mg NO3/I
Azote nitrique 0.2 mg N-NO3/I
LS02Z Sulfates (SO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrophotométrie 5 mg/l
visible automatisée] - NF ISO 15923-1
LS038 Demande Chimique en Oxygene (DCO) Volumétrie - NF T 90-101 30 mg 02/|
LS03C Orthophosphates (PO4) Spectrophotométrie (UV/VIS) - NF ISO 15923-1 0.1 mg PO4/I
LS040 Demande Biochimique en Oxygene (DBO5) Electrométrie [Electrochimie] - NF EN 1899-1 3 mg O02/|
LS058 Azote Kjeldahl (NTK) Volumétrie - NF EN 25663 1 mg N/I
LS109 Fer (Fe) ICP/AES - NF EN ISO 11885 0.01 mg/l
LS128 Calcium (Ca) 1 mg/l
LS133 Magnésium (Mg) 0.01 mg/l
LS138 Potassium (K) 0.1 mg/l
LS143 Sodium (Na) 0.05 mg/l
LS308 Indice hydrocarbures (C10-C40) — 4 tranches GC/FID [Extraction Liquide / Liquide sur prise
d'essai réduite] - NF EN ISO 9377-2
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0.03 mg/l
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) 0.008 mg/l
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) 0.008 mg/l
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) 0.008 mg/l
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) 0.008 mg/l
LSIHV Indice Hydrocarbure Volatil (compris C5-C11) HS - GC/FID - XP T 90-124 30 ug/l
LSK98 Conductivité a 25°C Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN
27888
Conductivité corrigée automatiquement a pS/icm
25°C
Température de mesure de la °C
conductivité

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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FRANCE SAS

Annexe de tracabilité des échantillons
Cette tracgabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E100878

Emetteur :

Nom projet : N° Projet : -
carriere

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-128829-01
Commande EOL : 006-10514-271979

Référence commande :

Eau de surface

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
17E100878-001 Puisard carriére Ouest 27/10/2017
17E100878-002 riviére Benaize - Amont carriére 27/10/2017
17E100878-003 riviere Benaize - Aval carriere 27/10/2017
17E100878-004 Puisard carriere Est 27/10/2017
Eau souterraine
Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
17E100878-005 Pz4 27/10/2017

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 305



Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)
Annexes

ANNEXE XVI

Note de calcul hydrologique et hydrogéologique — GEOSCOP — Mars 2020

Ss=ar=a.ars 20/14.04 - Document n°4
Demande d'autorisation environnementale
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Carriere "Les Grandes Cotes"

Communes de Saint-Martin-le-Mault (87) et
Bonneuil (36)

Note de calculs hydrologique et hydrogéologique

Pour le compte de :

Carrieres
IRAEBARERERN]

1, chemin du désert
USSON du POITOU

Mars 2020
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CARRIERES IRIBARREN - "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)
Note de calculs hydrologique et hydrogéologique

La présente note a pour objet de rendre compte des différents calculs hydrologique et
hydrogéologique réalisés dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale pour
le renouvellement du site de la carriere "Les Grandes Coétes" sur les communes de Saint-
Martin-le-Mault et Bonneuil.

Il s’agit des calculs relatifs aux futures géométries des excavations projetées dans le
cadre du projet.

1 - Quantification des volumes d'eau pluviale interceptée par les excavations

Une approche du volume d'eaux pluviales collectées a été réalisée.

Il a été considéré dans les calculs une pluie moyenne annuelle de 737,1 mm (selon données
Météo France — cf. § I11.B.1 du document n°2).

Le débit calculé est maximal, sans prise en compte d'un quelconque coefficient de
ruissellement étant donné la configuration du site :

Q = Précipitations brutes moyennes x Superficie de I'impluvium capté

Les débits ainsi calculés sont surestimés car I’évaporation des eaux superficielles n’est
pas déduite.

1-1 Volume d'eau pluviale moyen capté par I'excavation de Bonneuil
Le débit moyen capté est estimé a :
Q ep-Exc-Bonneuit = 737,1 mm/an x 7,7 ha
Q Ep-Exc-Bonneuil = 0,7371 m3/m2/an x 77 000 m?2
Q Ep-Exc-Bonneuil = 6,5 m3/h

Ces eaux sont tamponnées par le puisard de collecte en fond de fouille et continueront d'étre
dirigées vers le systeme de décantation en place. Ces eaux sont traitées avec les eaux issues
de l'exhaure de I'ancienne fosse de Saint-Martin-le-Mault, cf. document n°2.

Le projet intercepte une petite partie du bassin versant de la Benaize. La surface collectée ne
représente que 0,13 % du bassin versant, I'impact peut étre considéré comme négligeable.

In fine, les eaux pluviales captées par les excavations sont majoritairement rendues a la
Benaize, au sein du méme bassin versant.

Les impacts liés au débit d'exhaure sont traités de maniére cumulative avec la captation des
eaux souterraines au sein du document n°2.

L0l o) 20/14.04 1
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CARRIERES IRIBARREN - "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)
Note de calculs hydrologique et hydrogéologique

2 - Quantification des volumes d'eau souterraine interceptée par les excavations

2-1 Quantification des volumes d’eau souterraine interceptée par la fosse de Bonneuil

Une estimation des volumes d’eau qui seront interceptés compte tenu de la nouvelle géométrie
de la fosse peut étre approchée suite aux résultats fournis par I'étude des données
d'exploitation de la carriére et présentées au sein du document n°2.

La formulation de Schneebeli va étre utilisée afin de connaitre ces débits de maniére
prospective.

Formulation de SCHNEEBELI pour la détermination des débits d'eau souterraine collectés :
Q=25xhxKx Sy’

Les paramétres pris en compte sont les suivants :

Paramétre Valeur Source
Perméabilité en grand obtenue par calcul sur les
K 0,5.107 m/s observations locales et notamment sur la carriére

actuelle au § 111.B.6.4 du document n°2.
Différence entre le niveau piézométrique estimé
h 54m et le radier de la carriére.
Rabattement Pour une cote piézométrique de +162 m NGF et
un fond d'exploitation projeté a +108 m NGF
Surface en eau développée maximale : Fronts
Sm sous le niveau piézométrique théorique +
: - 64 693 m2 . , : .
Section mouillée Surfaces des paliers. Le résultat est issu d'un
calcul sur les plans projetés.

Parameétres du calcul du débit d'exhaure attendu dans la fosse de Bonneuil

d’ou le débit estimé des eaux souterraines captées par I'excavation future de la fosse de
Bonneuil :
QEs—Exc—BonneuiI = 6,2 m3/h

Les valeurs obtenues sont a relativiser compte tenu de I'imprécision des parameétres.

3 - Synthése sur les débits rejetés et estimation des impacts
Les débits interceptés par les excavations de la carriére seront issus du cumul des débits des
eaux superficielles et souterraines. La synthése des eaux d’exhaure captées par la carriére
est décrite dans le tableau ci-dessous :

Emprise actuelle

Eau collectée Fosse de Bonneuil (excavation maximale
.( ) Fosse de Saint-Martin-le-Mault*
projetée)

Eau pIUViaIe QEp—Exc—BonneuiI =6,5 m3/h -
Eau souterraine QEs—Exc—BonneuiI =6,2 m3/h -
Total Q1=12,7 m%h Q2=1ménh

Synthése des eaux interceptées par la carriere

L Cf. justification du § IV.B.3.3 présent au sein du document n°2.

LEHR 002 0 0} g 20/14.04 2
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Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)
Annexes

ANNEXE XVII

Délibération de la Communauté de Communes Brame Benaize (Aujourd’hui Communauté
de Communes du Haut Limousin en Marche) du 15 décembre 2015 pour le lancement du
PLUI

Ss=ar=a.ars 20/14.04 - Document n°4
Demande d'autorisation environnementale

310


http://www.geoscop.com/

COMMUNAUTE SEANCE DE LA

De COMMUNES COMMUNAUTE DE COMMUNES
« Brame-Benaize » BRAME-BENAIZE
Siége Social :
MAILHAC SUR BENAIZE
87160
Nombre de Membres : L’an deux mil quinze
Le : Neuf Décembre a 19h
En exercice : 28 Le Conseil de la Communauté de Communes « Brame-Benaize »
diment convoqué est réuni en session ordinaire a la salle polyvalente de Mailhac/Benaize,
Présents : 24 sous la présidence de Monsieur BERNARD Hervé, Président.
Votants : 27 Date de convocation : 26 Novembre 2015

PRESENTS : MM. BERNARD Hervé, BERGER Odile, BLANCHET Jocelyne,
BOUX Michel, COMBECAU Pascal, DEMOUSSEAU Josiane, DEVERINES Mariane,
DRIEUX Jean Pierre, DUFOURD Jacques, FONTENEAU Pascal, GAUGRY Michel,
GUILLEMIN Claude, GRIFFON Bernard, IMBERT Ginette, JARRY Jean Bernard,
JOUANNY Alain, LACHAISE Joél, LALLEMENT Vincent, LEDON Patrick,
LOUBEYRE Eric, MAITRE Daniel, POUJAUD Brigitte, RICHARD Annie, SAILLARD
Madeleine.

Absents : Mme BOURCY Sandrine, Mr GUIBERT Philippe, Mme
LABARRE Nathalie, Mr ROC Daniel.

Pouvoir : Mme BOURCY Sandrine pour Mme RICHARD Annie, Mr GUIBERT
Philippe pour Mr JARRY Jean Bernard, Mme LABARRE Nathalie pour Mr JOUANNY

Alain.
Monsieur LEDON Patrick a été élu secrétaire.

OBJET : Monsieur Le Président rappelle que par délibération du 25 mars 2015, la
Communauté de Communauté de Communes Brame - Benaize a décidé de s'engager dans une
Communes démarche prospective de planification de I'urbanisme a I'échelle intercommunale
Brame Benaize (PLUI) et modifié ses statuts en conséquence pour la prise de compétences dans le
Prescription du domaine de 'aménagement de I'espace (groupe de compétences obligatoires —
Plan d’urbanisme  article 5 des statuts)
Intercommunal Les statuts deviennent exécutoires par arrété préfectoral du 06 aoiit 2015.
(PLUI) Il convient aujourd’hui de définir la mise en ceuvre de la réalisation de ce

PLUI.

PREAMBULE :

Le plan local d'urbanisme intercommunal est un document stratégique qui traduira
I'expression du projet politique d'aménagement et de développement du territoire de la Communauté
de Communes.

Ce document sera également un outil réglementaire qui fixera les régles et les modalités de mise en
ceuvre de ce projet en définissant les regles d'utilisation des sols sur I'ensemble du territoire.

Monsieur Le Président

- rappelle la proceédure (synthese):

- Elaboration du projet de PLUi selon les modalités de collaboration et
concertation :
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e diverses réunions de la conférence intercommunale et des comités de suivi

o réunion du Conseil Communautaire pour débattre sur le PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement Durable)

¢ réunion de chaque Conseil Municipal sur les orientations du PADD
e approbation du projet de PLUi par le Conseil Communautaire
Enquéte publique
- Présentation par le commissaire enquéteur a la conférence intercommunale
- Modifications éventuelles
- Délibération projet définitif de PLUIi par le Conseil Communautaire

- Transmission au Préfet — affichage en maires et siége de la Communauté de Communes —
publicité dans le journal

- Caractére exécutoire sous un mois, sauf demande de modifications par le Préfet

» indique que la mise en ceuvre nécessite :

- d’établir en priorité les objectifs par des orientations générales pour I'évolution du
territoire décliné dans un PADD: PLAN D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT
DURABLE

- d’élaborer le PLUi : document de planification qui permettra au niveau intercommunal
une cohérence de la politique urbanistique face a I’hétérogénéité des régles actuellement
applicables (PLU, cartes communales, RNU...).

- D’indiquer des OAP : orientations d’'aménagement et de programmation qui donneront
des principes d’actions

- D’indiquer le rble des instances et définir les modalités de collaboration entre la
Communauté de Communes et les Communes et les Communes et la concertation avec la
population.

- d’autoriser a procéder a I'appel & concurrence pour un BUREAU D’ETUDES (procédure
adaptée), signer les contrats, conventions de prestations ou services relatifs a la
réalisation du PLUi et solliciter les subventions qui pourraient étre attribuées.

Monsieur Le Président présente :

. ce que pourraient étre les objectifs :

PADD : Plan d’Aménagement et de Développement Durables

Il devra étre établi afin de définir les orientations générales pour I'évolution du territoire en matiere
d’aménagement et d’urbanisme.

Ses objectifs sont de réaliser une organisation urbanistique :
Pour un territoire attractif, durable et solidaire au service de ses habitants

La Communauté de Communes Brame - Benaize est le lieu de vie de pres de 8 000 habitants qui
profitent de services et équipements (administrations, lieux culturels, écoles, voiries, college, lieux
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d’hébergements pour personnes dgées ou handicapées, entreprises, commerces...). Des particuliers,
familles, entreprises, artisans ou commergants ont émis le souhait de s’installer sur le territoire.

C’est donc au regard des besoins des habitants, actuels et futurs, que la CCBB prévoit d'élaborer un PLU
intercommunal. La CCBB souhaite rendre son territoire attractif en matiere économique et d’habitat.

Cette attractivité est essentielle pour accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises et ainsi
éviter la déprise démographique. Ceci passe par le maintien et le développement des équipements et
services structurants et 'amélioration du cadre de vie au quotidien : le désenclavement routier, médical,
numérique, les équipements de proximité, le maillage commercial, I'offre de transport en commun, la
valorisation des points forts touristiques...

Conforter 'organisation de la communauté et clarifier les relations communes - EPCI

Le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) souligne I'enjeu qu’il y a a mieux

préciser les différentes échelles :
- I"échelle de la commune ou échelle du voisinage comporte I'acces aux commerces et services
présents sur l'espace communal, la participation aux différentes activités, le recours aux services
publics présents sur place (mairie, agence postale...). Ces services sont accessibles a pied ou en

vélo... ;
- l'échelle de la Communauté de Communes, avec ses équipements structurants (college, ALSH,

médiathéques, services divers...) accessibles en voiture voire pour certains en transports en
commun...

Le Projet d’'aménagement et de développement durables souligne aussi la nécessité de revitaliser les
centres bourgs.

Le PADD se déclinera selon les orientations suivantes :

- Densifier les zones urbanisées des centres villes ou bourgs, revitaliser les centres bourgs,
reconquérir les logements vacants, et permettre un développement maitrisé et cohérent des
communes, afin de lutter contre I'étalement urbain et la consommation fonciére, et, de préserver
les espaces naturels et agricoles,

- Définir une stratégie commune a I'ensemble des communes concernées et mettre en cohérence
les régles en matiére d’habitat disperse, de constructions dans les zones agricoles et naturelles,
de restructuration des ensembles batis en friche ou en voie d’abandon

- Encourager un développement territorial équilibré entre emplois, habitat, commerces et services,
afin de garantir les conditions d'accueil d'une nouvelle population,

- Favoriser le développement économique du territoire, notamment des filiéres agricole, artisanale
et commerciale, et, a travers le développement des réseaux de communications numériques,

- Assurer le confortement et |a diversification des activités touristiques, avec une répartition
équilibrée des équipements touristiques et de loisirs,

- Conserver, restaurer et protéger les milieux naturels, les continuités écologiques et les paysages
propres au territoire marchois,

- Prendre en compte les enjeux liés au développement durable et favoriser une politique de
deplacements adaptés au territoire,

- Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural local
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- Adapter les régles d'urbanisme en vigueur pour prendre en compte les évolutions constructives
en matiére de performance énergétique, les processus d'économie d'énergie, les nouvelles
formes d'habitat (habitat contemporain, modulable, habitat bioclimatique...)

Ces objectifs devront étre définis en cohérence avec les axes de la Charte de Développement et le Projet de
Territoire du Pays du Haut-Limousin.

A ce jour, seulement 2 communes sur les 15 composant la communauté Brame - Benaize disposent d’'un
document de planification (CC ou PLU). La mise en place d’un PLU au niveau intercommunal favorisera la
cohérence de la politique urbanistique du territoire a une large échelle, face a I'hétérogénéité des regles
actuellement applicables (cartes communales, RNU...).

'enjeu premier est donc la mise en place d’'un document global, partagé, traduisant un projet de
territoire en matiére de planification et d'aménagement de I'espace.

Il s’agit, conformément aux objectifs de la loi ALUR, de favoriser la densification de I'habitat et de lutter
également contre le mitage et la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a I'échelle
des 15 communes.

Le territoire intercommunal est un territoire étendu, essentiellement rural, certaines parties sont
concernées par Natura 2000. Il comprend de nombreux espaces agricoles car c’est une terre d'élevage
essentiellement bovin et ovin, dont il convient de préserver le bocage.

La préservation de I'environnement et de la biodiversité sera un axe de réflexion qui conduira a limiter la
pression fonciére qui s’exerce trop souvent au détriment des terres agricoles.

Il comporte par ailleurs quelques éléments de patrimoine bati ou historique intéressants et de qualité ;
par contre une nécessaire reconquéte des centre-bourgs est initiée. En effet, il convient notamment
d’améliorer l'offre de logements privés (logements dégradés, logements inadaptés au vieillissement,
présence de propriétaires indélicats...) et de favoriser la présence des artisans, commercants et des
services de proximité.

Le PLUI doit aussi prendre en compte le développement économique (installation d’entreprises, de
nouveaux habitants...) et I'attractivité du territoire. Pour cela, un point primordial est le désenclavement
de ce dernier (haut-débit...). Il s’agit de favoriser tous les types de mobilités pour toute la population et
de redonner une véritable dynamique territoriale partagée par toutes et tous.

L'objectif est d’aboutir a un document partagé, cohérent et surtout adapté au territoire.

Le PLUI devra répondre a un triple objectif :

- simplifier les régles pour une meilleure lisibilité,
- prendre en compte les enjeux de la qualité de vie et de la préservation de I'environnement,
- permettre I'innovation.

Il se voudra prospectif pour permettre I'évolution des communes et donner plus de place aux initiatives
dans un cadre cohérent et harmonisé.

Le PLUI comportera un nouveau zonage du territoire qui distinguera :

des zones centrales rassemblant 'ensemble des fonctions de centre bourg, lieu privilégié du
renouvellement urbain, de la recherche de densité, ce qui permettra un travail sur les formes
urbanisées et sur la nature du coeur de commune

une zone préférentiellement dediée a I’habitat, avec un cas particulier pour les hameaux

- des zones spécialisées dédiées a 'économie

les zones agricoles et les zones naturelles
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OAP : Des orientations d’aménagement et de programmation

Ces OAP donneront des principes pour orienter les aménagements sectoriels ou thématiques.

Elles donneront une vision prospective plus précise (de niveau étude de faisabilité et schémas de
principe d'aménagement) des secteurs ou des themes répondant aux forts enjeux d'aménagement du
territoire.

II. le role des instances et les modalités de collaboration entre la
Communauté de Communes et les Communes et les Communes et la
concertation avec la population.

Il est précisé qu’une réunion d’information préalable réunissant 'ensemble des MAIRES des COMMUNES
du territoire sur le déroulement de la procédure a eu lieu le lundi 9 novembre 2015. Cette séance a
permis de proposer la composition, le réle de chaque instance et les modalités de collaboration entre les
communes et la CCBB, de concertation avec la population décrites ci-dessous :

1. COMPOSITION ET ROLE DES INSTANCES

La conférence intercommunale des maires

e Regroupe les 15 maires, les vice-présidents
e Se réunit sur demande du président.

Missions :
— valide les orientations stratégiques et assure la cohérence du projet

— propose et détermine les modalités de collaboration avec les communes

— statue sur les amendements a apporter au PLUi suite aux conclusions de I'enquéte publique (au
regard des avis de la population et du commissaire enquéteur qui lui seront communiqués
conformément aux dispositions des articles L123-6 et L123-10 du code de l'urbanisme.)

Cette conférence pourra étre sollicitée a tout autre moment de I'élaboration du PLUi, a sa demande ou a
celle du comité technique et de suivi, ou sur demande expresse d'un des maires.

Le comité technique et de suivi du PLUi

e Regroupe un vice-président, 3 représentants du conseil communautaire, 15 représentants
communaux (Référents communaux) et des techniciens de la Communauté de Communes
e Se réunit une fois par mois, en journée

— propose la stratégie, les objectifs et les orientations du PLUi et les soumet a l'arbitrage de la
conférence intercommunale des maires puis a la validation du conseil communautaire

— coordonne les travaux du bureau d’études, propose le déroulement de la procédure

— propose le dispositif d’élaboration et de mise en ceuvre du PLUi

— émet un avis sur certains points techniques et participe a la co-élaboration du projet entre
communes et Communauté de Communes.
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Différents partenaires ou personnes publiques pourront étre associés lors de comités élargis, selon les
thématiques abordées (services de I'Etat, Département, etc.)

Le conseil communautaire

— approuve la stratégie, les objectifs, les orientations au cours des différentes étapes d’'élaboration
du PLUi

_ Conformément aux dispositions de larticle L123-9 du code de l'urbanisme, débat sur les
orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du PLUi

— au moins une fois par an, débat sur la politique locale de I'urbanisme comme en dispose l'article
15211-62 du code général des collectivités territoriales

— délibére a chaque fois que nécessaire

— approuve le PLUi

Les conseils municipaux

—  Conformément aux dispositions de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, débattent sur les
orientations du PADD du PLUI.

— Avant larrét du projet de PLUi, ont la possibilité d’émettre un avis défavorable sur les OAP
(Orientations d’Aménagement et de Programmation) ou la partie du reglement les concernant.
Larrét du projet devra alors recueillir la majorité des 2/3 des suffrages exprimés par le conseil
communautaire.

2. MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LES COMMUNES ET LA CCBB

= Un référent PLUi par commune, membre du comité technique et de suivi :
o transmet les informations sur la mise en ceuvre du PLUi au sein de son conseil municipal
o retransmet au bureau d’études et au comité de pilotage et de suivi les demandes et les
remarques de la commune
o fait le point sur 'avancement du projet de PLUi, au minimum trois fois par an.

= Une plateforme dématérialisée de partage de documents pourra, en tant que de besoin au cours de
la procédure et sur décision de la conférence intercommunale, étre mise en place a destination de
tous les élus communautaires et communaux, pour leur garantir 'accés permanent aux informations
sur le PLUI.

3. MODALITES DE CONCERTATION AVEC LA POPULATION

En application de I'article L300-2 du code de l'urbanisme, une concertation associant les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées, doit étre organisée durant toute d'élaboration
du projet de PLUi. Cela suppose un échange contradictoire. A I'issue, un bilan en est présenté devant le
conseil communautaire qui en délibeére.

3.1- Moyens d’information
— 3 articles dans le bulletin de la Communauté de Communes, entre la prescription du PLUi et
'approbation du PLUi
— 1 page dédiée sur le site internet de la Communauté de Communes
— 3 réunions publiques pour chacun des 3 « bassins », organisées a trois étapes clés de la
procédure, soit 9 réunions publiques :
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o Arnac-la-Poste, Cromac, Les Grands Chézeaux, Mailhac sur Benaize, Saint-Georges-les-
Landes, Saint-Sulpice les Feuilles
o Dompierre les Eglises, Droux, Magnac-Laval, Villefavard
o Jouac, Lussac les Eglises, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Martin-le-Mault, Saint-Hilaire-la-
Treille
— 1 exposition publique au siége de la Communauté de Communes, 2 mois apres le débat sur le
PADD et pour une durée de 6 mois
— 1 dossier de synthése sera disponible dans chaque mairie et au siége de la Communauté de
Communes, pour chacune des grandes étapes d’élaboration du PLUI, jusqu’a I'arrét du projet.

3.2- Moyens pour permettre au public de formuler ses observations et propositions

—  Sur un registre mis a disposition du public tout au long de la procédure jusqu’a I'arrét du projet,
dans les mairies et au siége de la Communauté de Communes

—  Par courrier postal uniquement, jusqu’a I'arrét du projet, adressé au Président de la Communauté
de Communes.

— Lors des 4 permanences d’une demi-journée chacune seront tenues au siege de la Communauté
de Communes par des élus

— Lors des 4 permanences d’une demi-journée chacune seront tenues dans chaque mairie par le
Maire ou son représentant

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment tes articles L.5216-5 et suivants,

Vu le Code de I'urbanisme, et notamment les articles L.111-1-4, L.121-1, L.123-6 et suivants et |'article
L.300-2,

Vu le Code de I'environnement et notamment les articles L.581-14 et suivants,

Vu la loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, dite loi
Grenelle Il,

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour 'accés au logement et un urbanisme rénove dite loi ALUR
Vu la conférence intercommunale des maires qui s'est déroulée le 9 novembre 2015 ;

Considérant les objectifs et les modalités de collaboration et concertation envisagés pour la mise en
ceuvre du PLUI,

Considérant les statuts et compétences de la Communauté de Communes Brame - Benaize,

Apreés délibération, le Conseil Communautaire, décide de :

- prescrire I'élaboration du Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvrira l'intégralité
du territoire communautaire.

- approuver les objectifs poursuivis comme exposés précédemment,

- fixer les modalités de la collaboration avec les Communes et de la concertation avec les
habitants, les associations locales, et les autres personnes concernées selon les modalités ci-
dessus exposeées,

- solliciter l'octroi de toute subvention qui pourrait étre attribuée par tout organisme,
notamment de I'Etat dans le cadre de l'appel a projet national « PLU intercommunal »

- autoriser le Président de la Communauté de Communes ou son représentant a signer tout
contrat, avenant ou convention de prestations ou de services concernant cette procédure

- solliciter I'Etat pour que ses services soient associés tout au long de la procédure d’élaboration
du PLUI, et puissent apporter conseil et assistance a la Communauté de Communes Brame
Benaize, dans le cadre d’une convention ad hoc

- inscrire les crédits destinés au financement des dépenses afférentes au budget 2016 chapitre
20 article 202
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- requérir la mise a disposition des services de I'Etat pour accompagner [a Communauté de
Communes dans la démarche d’élaboration du PLUi

- autoriser le Président a signer la convention de mise a disposition gratuite correspondante avec
I'Etat

La présente délibération sera :
- notifiée :
e 3 Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne
e 3 Madame le Sous-Préfet de 'arrondissement de Bellac-Rochechouart
a Monsieur le Président du Conseil Régional du Limousin,
a Monsieur le Président du Conseil Général de la Haute-Vienne,
a Monsieur le Président de la chambre de commerce et d'industrie,
a Monsieur le Président de la chambre des métiers et de |'artisanat,
e 3 Monsieur le Président de la chambre d'agriculture,

- transmise pour information au centre régional de la propriété forestiére en application de
I'article R 130-20 du Code de I'urbanisme,

- adressée aux établissements publics de coopération intercommunale et aux communes
limitrophes du territoire de la communauté de Communes,

- affichée pendant un mois au siége de la communauté de Communes ainsi que dans les mairies
des communes du territoire, mention de cet affichage sera insérée en caractéres apparents
dans au moins un organe de presse,

- Publiée au recueil des actes administratifs mentionné a l'article R.5211-41 du code général des
collectivités territoriales.

A compter de la publicité de la délibération prescrivant I'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal,
I'autorité compétente peut décider de surseoir a statuer, dans les conditions et délais prévus a I'article L.111-8
du code de l'urbanisme, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou
opérations qui seraient de nature a compromettre ou a rendre plus onéreuse |'exécution du futur plan.

Fait et délibéré les jours, mois et en que dessus.
Au registre sont les signatures.

Pour copie conforme,
e>hS Deécembre 2015
résident,

REGU A LA SOUS-PREFECTURE
DE BELLAC

18 DEC. 2015
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Carriéres IRIBARREN — "Les Grandes Cotes" — Saint-Martin-le-Mault (87) et Bonneuil (36)
Annexes

ANNEXE XVIII

Méthodologie de I'étude paysagere réalisée dans le cadre de I'étude d’'impact —
Mme Claude-Lucie ATTILA — La Rue des Murailles — Février 2020

Ss=ar=a.ars 20/14.04 - Document n°4
Demande d'autorisation environnementale
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3.7 Autear

L'étude paysagere est réalisée par Claude-Lucie ATTILA, Paysagiste-Concepteur - titre réglementé par
I'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 aolt 2016 pour la reconquéte de la biodiversité, de la nature et des
paysages.

Qualifications détaillées :
- ingénieure paysagiste (Agrocampus Ouest) depuis 2003 ;
- titulaire du CESP de 'ENSP Versailles depuis 2015 ;
- membre de la FFP.

CESP : Cettificat d’Etudes Supérieures en Paysage
ENSP : Ecole Nationale supérieure de Paysage
FFP : Fédération Frangaise du Paysage

32 /%’L%oa’a/aﬂ/é

Conformément aux dispositions des articles L-122-1 et suivants et R-122-1 et suivants du Code de
I'Environnement, portant sur les études d’'impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements,
la présente étude paysagere a pour principal objectif d’évaluer, a partir d’'une analyse de I'état initial de la
zone susceptible d'étre affectée et de son environnement, les principaux enjeux paysagers et les incidences
notables directes et indirectes, temporaires et permanentes, a court, moyen ou long terme, du projet sur le
paysage.

3.2.1 Méthode d'analyse de I'état initial
Pour atteindre cet objectif, la méthode employée dans cette étude comporte :

1 : un inventaire des paysages

Celui-ci recense les grands types de paysages a I'échelle des départements de la Haute-Vienne et de
I'Indre, a partir de données bibliographiques (Atlas des paysages, études paysageéres existantes).

A l'échelle des communes de Saint-Martin-le-Mault et de Bonneuil, ce sont les entités paysageres qui sont
identifiées, a partir de la bibliographie et des données de terrain.

Les entités paysageres (également appelées unités ou structures paysageéres) correspondent a I'assemblage
ou a la combinaison d’éléments du paysage qui, a I'échelle du territoire, forment un ensemble cohérent,
marquent, délimitent ou dimensionnent I'espace.

2 : une description de I’état initial

Sur la base des données collectées lors des campagnes de terrain, I'analyse a pour objectif de décrire
I'organisation des paysages et d’identifier les enjeux paysagers du territoire étudié.

Elle comprend :

* l'identification des éléments paysagers : éléments du paysage isolés (relief, hydrographie,
occupation du sol, bati,...) qui, par leur organisation dans I'espace et leurs spécificités, participent a
l'identité du paysage (ambiance, paysage typique, paysage remarquable, paysage touristique ou du
quotidien,...) ;

* les conditions de visibilité du site : recensement des points de vue depuis les lieux ou les itinéraires
entretenant un lien évident avec le site ;

* les dynamiques a I’ceuvre : enfrichement, déprise ou reconquéte, dynamiques naturelles (érosion)
ou fonciéres (remembrement).
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3 : un recensement des enjeux du paysage a I'endroit du site étudié
L'analyse de I'état initial se termine par un recensement des enjeux du paysage a l'endroit du site d'étude.
Ces enjeux sont appréciés indépendamment du projet.

Les données consultées

Géoportail, carte IGN au 1/25000, carte cadastrale, photographie aérienne.

Conseil départemental de la Haute-Vienne et de I'Indre, Atlas des paysages de la Haute-Vienne et de I'Indre.
DREAL Limousin et Centre-Val de Loire - Secteur Indre, Base Carmen.

Ministére de la culture, Base Mérimée.

Office de tourisme du Limousin en Marche et de la Vallée de la Creuse.

Les campagnes de terrain
Les relevés paysagers ont été réalisés le 4 juillet 2017 et le 21 février 2018.

Définition des aires d’étude

Les investigations de terrain ont été menées dans un rayon de 3 a 4 km autour de I'emprise d'étude.

Cette étendue permet de situer les lieux étudiés dans leur contexte environnemental : en effet, identifier les
espaces qui peuvent entretenir des relations physiques avec le site a analyser permet de mieux comprendre
le fonctionnement du site en lui-méme (continuité paysageére, corridor écologique, lien hydraulique, lien
d'usages,...).

La visibilité de I'emprise d'étude a également été vérifiée dans ce périmétre de 4 km.

Appréciation des conditions de visibilité

Concernant I'emprise de la visibilité du site, celle-ci a été étudiée dans I'ensemble de I'aire d’étude définie
précédemment, mais les points de vue présentés dans I'étude paysagére ont été choisis en fonction de leur
pertinence et de fagon a illustrer avec exhaustivité la visibilité (ou I'absence de visibilité) de ces terrains.
Généralement, les photographies sont prises avec une focale qui se rapproche de la vue humaine, c’est-a-
dire de I'ordre de 50 mm (en équivalent 35 mm). Dans le cadre du projet, le contexte étant boisé, la plupart
des photographies ont été prises avec une focale inférieure a 50 mm, ce qui a permis d’avoir du recul et un
angle de vision plus large.

Les photographies ont été prises en été et en hiver, pour étudier la visibilité des terrains du projet avec et
sans feuillage.

Sauf mention contraire, les photographies ont été prises par Claude-Lucie ATTILA.

Caractérisation des enjeux
Dans la partie Etat initial, les enjeux du site d'étude sont appréciés indépendamment du projet et qualifient la
valeur intrinséque du paysage. Cette valeur doit étre appréciée en se plagant simultanément sur deux plans :
- un plan physique défini par les éléments paysagers concrets, visibles, fonctionnels, en mouvement,...
- un plan intellectuel, ou les repéres culturels conditionnent la “vision® du paysage.
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Ainsi les enjeux du site étudié peuvent étre caractérisés de la fagon suivante :

Tableau 1 : Caractérisation des enjeux

Elément du paysage
pouvant présenter un
enjeu

Exemples

Niveau de
I'enjeu

Enjeu

Paysage protégé
Paysage emblématique
Paysage remarquable

Site protégé (inscrit, classé,...)
Site associé a un édifice protégé
Site patrimonial naturel ou culturel

Secteurs ayant une vue ou une covisibilité sur
des sites remarquables, emblématiques ou
protéges.

Qualité du paysage

protégé, emblématique ou
remarquable.

Intégrité des éléments, méme
isolés, attribuant une valeur
patrimoniale au paysage.
Qualité des secteurs ayant
vue sur ces paysages.

Paysage identitaire

Elément fort, ponctuel ou récurrent créant
une identité au paysage reconnue par tous
(Exemple : le Mont Saint-Michel)

Le paysage revét un caractére traditionnel
lié a I'histoire et aux usages qui l'ont fagonné
(exemple : le bocage)

Intégrité des éléments
identitaires

Elément structurant le
paysage

Elément, qui par sa récurrence, attribue une
image identitaire au paysage (exemple haie
pour un paysage de bocage,...).

Intégrité des éléments de
structure

Elément apportant de la
diversité au paysage

Elément, plus ou moins ponctuel, qui modifie
favorablement I'équilibre et donc la perception
du paysage dans lequel il vient s'implanter
(exemple un arbre isolé dans une plaine
agricole monotone, des arbres d'alignement le
long d'une route,...).

Intégrité des éléments de
diversité

Site ou élément isolé
attribuant une valeur
patrimoniale importante
au paysage

Site ayant une importance sociale (exemple :
parc, jardin, chemin de promenade, itinéraire
touristique).

Elément permettant de se repérer dans I'espace
ou dans le déplacement (exemple: relief
marqué, ligne de créte, rive d'un cours d'eau,...).

Qualité des éléments de
contribution a la valeur
patrimoniale du paysage

Paysage habité

Les sites aménagés, particuliérement les lieux
de vie (habitations, lieux de travail,...) et les
lieux touristiques.

Qualité du cadre de vie

Paysage du quotidien

Axe de déplacement emprunté quotidiennement

Paysage commun

occupé régulierement ou permettant de relier deux sites possédant un | Qualité du cadre de vie Modérée
mais temporairement intérét paysager.
. Axe de déplacement emprunté
Paysage occupé ) . . . e .
: occasionnellement (chemin agricole, chemin Qualité du cadre de vie
occasionnellement
rural,...)
Faible

Paysage ne possédant aucun caractére
emblématique, qui ne participe pas
particulierement a la structure ou a la diversité
du paysage.

Absence de dégradation ou
contribution a la valorisation
du paysage commun

Paysage altéré

Paysage banalisé ou dégrade.
Elément d'artificialisation ou de mutation,
incohérente avec l'identité du paysage.

Retour a un paysage non
altéré
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3.2.2 Méthode d'analyse des effets du projet

Aprés I'état initial, I'étude paysagére a pour objectif d'identifier les effets de I'exploitation sur le paysage,
puis de les évaluer (c’est-a-dire les traduire en impacts) et les hiérarchiser, afin de proposer par la suite des

mesures appropriées.

Les effets sont les modifications que le projet induit sur le paysage. Ces modifications sont décrites de fagon
objective. Exemple : l'extraction change l'occupation des sols.

Les impacts sont la conséquence de ces modifications au regard d'une problématique spécifique (les enjeux)
et leur transposition sur une échelle de valeurs. Ce sont donc les résultats du croisement des effets et des

enjeux identifiés dans I'état initial.

Exemple : I''mpact visuel de I'extraction sera fort si aucune végétation ne masque la vue et si les riverains se
situent a proximité immédiate du site, il sera faible si les riverains sont éloignés et/ou si une végétation dense

masque la vue.

Fig. 4 : Etapes pour identifier et évaluer les effets du projet sur le paysage

Enjeux et sensibilités du site*

Effets de I'exploitation sur le paysage

(modifications induites par I'exploitation sur le paysage)

A

Critéres d'évaluation des effets
- importance des effets
- incidence sur le paysage enwronnant
- visibilité des effets
- récurrence des effets

l

Impacts de I'exploitation sur
paysage

le

Impacts résiduels de
I'exploitation
sur le paysage

Y

Mesures

* Les enjeux du site sont appréciés indépendemment du projet.
Les sensibilités sont appréciées en tenant compte du projet. Elles expriment le risque de perte du fait de la

poursuite de I'exploitation.

1 : Les criteres d'évaluation des effets

Importance des effets
Les effets peuvent étre :

Effet - contraignant | Effet + contraignant

localisé

étendu

temporaire

définitif

court, moyen terme long terme

direct, indirect

CARRIERES IRIBARREN / La Rue des Murailles / Février 2020

324




Intensité de la visibilité

Incidence sur le paysage environnant

Les effets peuvent engendrer des contrastes avec les terrains alentours : contraste de textures, de couleurs,
de topographie, de formes, de vocation, d'ambiance : le paysage environnant a-t-il la résilience nécessaire
pour accueillir les modifications engendrées par la carriére ?

Visibilité des effets

La notion d’'impact visuel recouvre la perception immédiate que I'on a de la carriere. C’est une image
instantanée et prise d’'un point de vue particulier de la partie de territoire dans lequel s’implante le site.
L'importance de I'impact reléve d’'un certain nombre de facteurs, parfois interdépendants, dont les principaux
sont :

- la distance du point de vue au site (entre 0 et 200 m la perception est qualifiée d’'immédiate, de
rapprochée a moins de 500 m et d’éloignée a plus de 500 m) ;

- I'étendue du site visible et par conséquent les obstacles qui s’'interposent (végétation, bati, relief ...) ;

- I’altitude du point de vue par rapport au site et donc la possibilité d’appréhender le site partiellement
ou dans sa totalité (vue rasante ou plongeante) ;

- la nature du point de vue (le mode de perception statique depuis une habitation ou dynamique depuis
une route conditionne différemment I'attention et la brieveté avec lesquels les effets visuels et paysagers
sont ressentis) ;

- et, bien sdr, 'importance du point de vue et donc le public concerné (différence manifeste entre une
route de campagne peu fréquentée et un belvédére trés touristique).

L'analyse de la visibilité des effets ne sera faite que depuis les points de vue identifiés dans I'état initial.

Tableau 2 : Evaluation de l'intensité de la visibilité des effets du projet

. Intensité s
Place occupée Intensité

ar I'emprise Mode de Public de la de la
Distance Altitude Obstacle pal perception . | visibilité s
visible dans le concerné sans visibilité
paysage mesure résiduelle

Pas d'obstacle Forte Forte

Vue /emprise . . .
Immédiate longeante totalement Site occupe une Riverains M M

plong visible grande partie du | Statique Touristes oyenne oyenne

panorama et au Faible Faible

Vue Des obstacles centre de la vue
Rapprochée rasante / Emprise en
partie visible Site occupe un
Vue en Emprise coin du Panorama . Nulle Nulle
L N et représente un | Dynamique | Passagers
Eloignée dessous entiérement P
. ) détail dans la vue ponctuels
du site cachée / non
visible

Récurrence des effets
L'évaluation des effets que I'exploitation est susceptible d'avoir sur le paysage résulte également de leurs
cumuls avec d'autres projets existants ou approuvés. Ces projets sont ceux qui, lors du dépét de I'étude
d'impact ont fait I'objet :
- d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquéte publique ;
- d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité
environnementale a été rendu public.
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2 : Les impacts (croisement des enjeux et des effets)

Bien que I'évaluation des impacts comprenne une part de critéres sensibles et subjectifs, non entiérement
quantifiables, la caractérisation des effets du projet fournit des critéres objectifs qui, croisés avec les enjeux
identifiés dans I'état initial, permettent d'évaluer les impacts de I'exploitation sur le paysage.

Tableau 3 : Exemple de tableau de synthese des effets du projet, impacts et mesures sur le paysage

Rappel de I’enjeu Effets du projet
Motif déterminé par I et Impact du projet Mesure Impact
s i Sensibilité N . P
paysager | I’analyse de I’état facteurs d'acceptation sans mesure résiduel
initial (visibilité, récurrence,...)
Tres sensible Effet contraignant Important
Sensible Effet étendu Fort
Effet définitif
Moyenn_irl'nent Effet fortement visible Moyen
sensible Effet cumulé
. Faible
Peu sensible ME : mesure
. Nul d'évitement
Pas sensible MR : mesure de
Sensible Fort réduction
Moyenn_ement Moyen Impact’fort =
sensible mesure nécessaire Fort
Effet étendu ou localisé Faible
Peu sensible Effet définitif ou temporaire Impact moyen = Moyen
Effet + ou - visible Nul mesure souhaitable
Pas sensible Effet cumulé ou pas Faible
Moyennement M Impact faible =
sensible oyen mesure souhaitable Nul
Modéré Peu sensible Faible Impact nul =
Nul aucune action
Pas sensible u nécessaire
Peu sensible Faible
Faible
Pas sensible _ Nul
Effet localisé
Effet temporaire a court terme
Non significatif Pas sensible Effet non visible Nul
Favorable Sans objet Effet non contraignant + ou - Positif

3.2.3 Description des mesures

Les mesures ont pour objectif d'éviter et de réduire les effets de I'exploitation au cours et au terme de

l'autorisation demandée (au titre de l'article R. 122-3 du Code de 'Environnement).

Elles peuvent étre mises en place pour :
- éviter I'effet et I'impact >Mesures d'évitement / ME
- réduire l'effet et I'impact >Mesures de réduction / MR
- compenser l'effet et I'impact >Mesures de compensation / MC

Ces mesures peuvent étre mises en ceuvre dés le début de l'autorisation, en cours ou a la fin des travaux,

notamment lors de la remise en état.
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Lexique

Bassin versant

Découverte

Décapage

Définition

Portion de territoire délimitée par des lignes de crétes
(points hauts) dont les eaux alimentent un exutoire
commun : cours d’eau ou lac.

Matériau regroupant les terres végétales et les stériles non
commercialisées.

Action d’enlever les couches superficielles du sol, le
décapage est sélectif quand les différents horizons du sol

sont enlevés séparément.

Piézomeétre .
souterraines.

Ouvrage de reconnaissance du niveau des eaux

Pédologie Science qui étudie les sols.

Stérile . i o .
enléve en vue de I'exploitation du gisement.

Matériau qui recouvre un dépdt exploitable et que l'on

Tout venant Matériaux bruts.

Abréviations

Définition

ADR/APTH Réglementation du transport de matiéres dangereuses

|

AEP Alimentation en Eau Potable

AM Arrété Ministériel

AP Arrété Préfectoral

ARS Agence régionale de santé

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles

Banque de données du Sous-Sol
Bureau de Recherche Miniére et Géologique

Bordereau de Suivi de Déchets Industriels
Conseil Départemental

Conseil Général
Commission Locale de I'Eau

Oxyde de carbone
Dioxyde de carbone

Chemin Rural
DBA ou dB(A) Décibels de pondération A
DDTM Direction Départementale du Territoire et de la Mer

Densité d’Arcs (pour le foudroiement)

Déchets Industriels Banals
Déchets Industriels Spéciaux

Direction Régionale de 'Environnement, de ’Aménagement et du
Logement
Direction Régionale des Affaires Culturelles

Electricité De France
équivalent/habitant

Evaluation des Risques Sanitaires
Fédération Francaise de la Randonnée Pédestre

Gazole Non Routier
Installation Classée pour la Protection de I'Environnement
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Institut Géographique National

Matiéres En Suspension

Monument Historique

Moyenne Journaliére Annuelle

Matiéres Organiques et Oxydables

Norme Francaise

Nivellement Général de la France

Niveau kéraunique

Protection Individuelle Contre le Bruit

Plan Local d’'Urbanisme

Poussiéeres Minérales

Plan d’Occupation des Sols

Plan Régional de Qualité de I'Air

Route Départementale

Route Nationale

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Surface Agricole Utile

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Site d'Intérét Communautaire

Vois Communale

Valeur Toxicologique de Référence

ZER Zone a Emergence Réglementée

ZICO Zone d’Intérét pour la Conservation des Oiseaux
AN Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
ZPS Zone de Protection Spéciale
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