Direction du

PREFET ,
DE L'INDRE dev?mppement
Liberté local et de I’environnement
Egalité

Fraternité

Arrété préfectoral du 15 février 2021 portant :
- réactualisation des prescriptions ;
- augmentation de la capacité d'abattage
visée par I'arrété préfectoral d'autorisation d’exploiter n° 2005-E-742 du 18/03/2005
fixant des prescriptions applicables a I‘établissement d’abattage
exploitée par la SCIC des Viandes du Pays de la Chatre

Le Préfet de I'Indre
Chevalier de I'Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

VU le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre ler, son titre 1 du livre V et son
titre Il du livre Il ;

VU la nomenclature des installations classées ;

VU le SDAGE, les programmes d'actions national et régional pour la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d‘origine agricole ;

VU le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de M. Thierry BONNIER en qualité de Préfet de
I"Indre ;

VU le décret n°2004-374 dq 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, a I'organisation et
3 I'action des services de I'Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

VU l'arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et  la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de |'environnement
soumises a autorisation;

VU l'arrété du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement soumises a autorisation sous « les rubriques n°® 2210 et 3641 » ;

VU larrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises a autorisation ;

VU I‘arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter n® 2005-E-742 du 18/03/2005 autorisant le Président
de la Communauté de Communes de La Chatre - Sainte Sévére a exploiter un abattoir d’animaux de
boucherie sur le territoire de la commune de Lacs ;

VU le dossier de notification de changement d’exploitant et de dénomination de raison sociale et,
de la demande d‘augmentation du tonnage d‘abattage journalier du.24 mars 2020, complété le
25/05/2020 et le 30/10/2020;

VU le dossier de réactualisation de l'étude d'impact en date du 30/10/2020 réceptionné le
12/11/2020 a la DDCSPP de I'Indre ;.

VU l'arrété préfectoral du 21 janvier 2021 portant décision aprés examen au cas par cas de la demande
déposée par la SCIC des Viandes du Pays de la Chatre exploitant un site d'abattage en application de
I'article R 122-3 du code de I'environnement ;

VU le rapport de I'inspection des installations classées daté du 13 janvier 2021 ;
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VU la communication du projet d’arrété préfectoral complémentaire a I'exploitant en date du 21 janvier
2021;

VU I'absence d’observation de I'exploitant suite 3 la communication du projet d'arrété préfectoral
complémentaire dans le délai imparti;

CONSIDERANT que I'augmentation des capacités d'abattage n'engendre pas une procédure d'autorisation
environnementale unique ;

CONSIDERANT qu'il convient d’acter le changement de dénomination sociale et d'acter le changement de
responsable du site d’abattage ;

CONSIDERANT que les modifications apportées par le demandeur ne sont pas substantielles et ne sont
pas de nature & entrainer des dangers ou. inconvénients supplémentaires significatifs par rapport aux
éléments du dossier initial ;

CONSIDERANT qu'il convient d'encadrer l'activité d’augmentation d’abattage journalier ;

CONSIDERANT qu'il a lieu de mettre 2 jour les rubriques pour lesquelles l'installation est autorisée 3a
fonctionner et le tonnage d'abattage ;

CONSIDERANT que la procédure d’évaluation environnementale n‘a pas imposé un basculement en
procédure d‘autorisation environnementale unique au vu des éléments portés 3 la connaissance de

Monsieur le Préfet ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de I'indre,

ARRETE

TITRE 1 - Portée de l'autorisation et conditions générales

CHAPITRE 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation

Article 111 Exploitant titulaire de I'autorisation

La société SCIC des Viandes du Pays de la Chatre dont le siége social est situé au Z| Les Préasles -
Route de Montlucon - 36400 LACS, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de LACS (36400) au ZI Les Préasles, les

installations détaillées dans les articles suivants.

Le présent arrété annule et remplace I'arrété préfectoral n° 2005-E-742 du 18/03/2005 autorisant le
Président de la Communauté de Communes de La Chatre — Sainte Sévére a exploiter un abattoir
d'animaux de boucherie sur le territoire de la commune de Lacs.

Article 11.2 Installations non visées par la nomenclature ou soumises a déclaration ou soumises a
enregistrement

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans |'établissement, qui, mentionnés ou non dans la ‘nomenclature, sont de nature par
leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise a autorisation 3 modifier les dangers

ou inconvénients de cette installation.
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CHAPITRE 1.2 Nature des installations

Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations

classées ou par une rubrique de la nomenclature loi sur I'eau

'Rubriqu|A,E Libellé de la rubrique (activité) \Critere de| Seuil | Volume
e DC classemen| du | autorisé
I D - | t critere
i Abattage d'animaux, a I'exclusion des activités classées au titre | 30 T/jr
de la rubrique 3641
- A a Tonnage :
| La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses é€tant, en| . - > |25T/[jren
22101 | A " o ) journalier :
activité de pointe : . 5T/jr | moyenne
s s " . . en pointe
1. Supérieure a 5 tfj pour les installations autres que celles
| | |classées au titre du 3 _ ]
Le dépbt
- ! . étant | 200
2171 | D |Dépdts de fumiers, engrais et supports de culture o 3 | 270m3
| supérieur | m° |
— . a ' =
La '
| capacité
| 2355 | D |Dépdt de peaux e 310t 11 tonnes
stockage
étant
supérieure g

A (autorisation), DC (soumis au contréle périodique prévu par l'article L 512-11 du CE)
En application de I'article R. 512-55 du code de l'environnement, les installations DC ne sont pas
soumises & l'obligation de contréle périodique lorsqu'elles sont incluses dans un €tablissement qui
comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation ou de 'enregistrement.

Article 1.2.2 Situation de I'établissement

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits
Lacs C2 parcelles n° 213, 214, Z| de Préasles
219,220 et 222

Article 1.2.3 Consistance des installations autorisées

L'établissement comprenant l'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la

facon svivante :

- Un batiment principal pour les activités d'abattage,

- Des chambres froides,
- Une bouverie,

- Une station de pré-traitement des effluents,
- Un stockage des fumiers et matiéres stercoraires.

CHAPITRE 1.3 Conformité av dossier de demande d'autorisation

Conformité

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
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I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété,
des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 Durée de l'autorisation

Article 1.4.1 Durée de Fautorisation et caducité

L'arrété d'autorisation cesse de produire effet lorsque I'installation n'a pas été mise en service
ou réalisée dans le délai de trois ans 3 compter de la notification du présent arrété, sauf cas de
force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai conformément a
I'article R.181-48 du code de |’environnement.

CHAPITRE 1.5 Modifications et cessation d’activité

Article 1.51 Modification du champ de l'autorisation

En application des articles L181-14 et R181-45 du code de l'environnement, le bénéficiaire de
I'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrété. Le silence
gardé sur cette demande pendant plus de deux mois & compter de 'accusé de réception délivré par
le préfet vaut décision implicite de rejet.

Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relevent de
l'autorisation est soumise a la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la
réalisation du projet ou lors de sa mise en ceuvre ou de son exploitation.

Toute autre modification notable apportée au projet doit &tre portée a la connaissance du préfet,
avant sa réalisation, par le bénéficiaire de I'autorisation avec tous les éléments d'appréciation. S'ily
a lieu, le préfet fixe des prescriptions complémentaires ou adapte |'autorisation dans les formes

prévues a l'article R181-45.

Article 1.5.2 Mise a jour de I'étude d’impact et de I'étude de dangers

Les études d'impact et de dangers sont actualisées & I'occasion de toute modification substantielle
telle que prévue a larticle R181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont
systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du
dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le
choix est soumis 3 son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par

Fexploitant.

Article 1.5.3 Equipements abandonnés

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois,
lorsque leur enlévement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des
dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la

prévention des accidents.

Article 1.5.4 Transfert sur un autre emplacement

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 11.1. du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.

Article 1.5.5 Changement d‘exploitant

En application des articles L181-15 et R181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de
I'autorisation est transféré 3 une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au

préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
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Article 1.5.6 Cessation d‘activité

Sans préjudice des mesures de I'article R. 512-74 du code de I'environnement, pour I'application des
articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5, |'usage a prendre en compte est le suivant : usage compatible avec

les documents d'urbanisme.

Lorsqu'une installation classée est mise & |'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet
arrét trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de
l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

e I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;

o des interdictions ou limitations d'acces au site ;

o la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

e la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant place le site de I'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 5111 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon
I'usage prévu au premier alinéa du présent article ou conformément a I‘article R. 512-39-2 du code

de lI'environnement.

CHAPITRE 1.6 Réglementation

Article 1.6.1 Réglementation applicable

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les
prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive) :

Dates Textes

Arrété du 02/02/98 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux

02/02/98 |émissions de toute nature des installations classées pour la protection de

I'environnement soumises a autorisation

Arrété du 04/10/10 modifié relatif 2 la prévention des risques accidentels au sein des

installations classées pour la protection de I‘environnement soumises a autorisation

Arrété du 07/07/20089 relatif aux modalités d’analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE

et aux hormes de référence

Arrété du 29/02/2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R.

541-43 et R. 541-46 du code de |'environnement

29/07/05 Arrété du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets
dangereux mentionné & I'article 4 du décret n°2005-635 du 30 mai 2005

Arrété du 23/01/97 relatif & |a limitation des bruits émis dans I'environnement par les

installations classées pour la protection de l'environnement

Arrété du 30/04/2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour
30/04/04 | . e Ul ) ! o
a protection de I'environnement soumises a autorisation sous « les rubriques n°® 2210 »

04/10/10

07/07/09

29/12/12

23/01/97

Article 1.6.2 Respect des autres législations et réglementations

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice : v
+ des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code
civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités

territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
« des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuves.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 Gestion de ['établissement

CHAPITRE 2.1 Exploitation des installations

Article 211 Objectifs généraux

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement,
I'entretien et I'exploitation des installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans |'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies dans le
présent arrété ;

- gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
guantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques
ou accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des
dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, pour I'agriculture, pour la protection de la nature, de I'environnement et
des paysages, pour lutilisation rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

Article 2.1.2 Consignes d'exploitation

L'exploitant établit des consignes d‘exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications 3 effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de

3

démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de facon a permettre en toutes
circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et
ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I'installation.

CHAPITRE 2.2 Réserves de produits ou matiéres consommables

Article 2.2.1 Réserves de produits

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches
de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 Intégration dans le paysage

Article 2.3 Propreté

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les
zones environnantes de poussiéres, papiers, boues, déchets, ...

Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues sont mis en place en tant que de besoin.

Article 2.3.2 Esthétique

Les abords de I'installation, placés sous le contréle de I'exploitant sont aménagés et maintenus en
bon état de propreté (peinture, poussiéres, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font
I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).
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CHAPITRE 2.4 Danger ou nuisance non prévenu

Article 2.4.1 Danger ou nuisance non prévenu

Tout danger ou nuisance non susceptible d‘étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté & la connaissance du Préfet par I'exploitant.

CHAPITRE 2.5 Incidents ou accidents

Article 2.5.1 Déclaration et rapport

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a
porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 181-3 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport
d'incident est transmis par l'exploitant 2 l'inspection des installations classées. Il précise notamment
les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et
pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

Article 2.6.1 Récapitulatif des documents tenus a la disposition de I'inspection

L'exploitant établit et tient & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises

3 déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions génerales
ministérielles, en cas d'installations soumises a enregistrement non couvertes par un arrété

d'autorisation,
- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de

I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans
le présent arrété; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des
dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des données. Ces documents sont
tenus 2 la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années

av minimum.
Ce dossier est tenu en permanence 2 la disposition de I'inspection des installations classées sur le
site. )

CHAPITRE 2.7 Récapitulatif des documents a transmettre a I'inspection

Article 2.71 Récapitulatif des documents a transmettre a l'inspection

L'exploitant transmet 2 |'inspection les documents suivants :

Articles Documents a transmettre Périodicité / échéance
ARTICLE 1.5.1 | Modification des installations Avant la réalisation de la modification.
ATSK;LE Changement d’exploitant Au plus tard 3 mois apres le changement
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AI:TS'%LE Cessation d’activité 3 mois avant la date de cessation d‘activité

Déclaration des accidents et Ce rapport est transmis sous 15 jours a
ARTICLE 2.51|. ", o . . . .

incidents I'inspection des installations classées

ARTICLE . . Un an au maximum aprés la mise en service de
Autosurveillance des niveaux sonores | ,. .

6.24 I'installation.
AT;%LE Résultats d’autosurveillance Annuelle (GIDAF)
ARZTQC;LE Bilan annvel ‘ Annuelle

CHAPITRE 2.8 Bilans périodiques

Article 2.8.1 Bilan annvel des épandages

L'exploitant réalise annuellement un bilan des opérations d'épandage ; ce bilan est adressé aux
préfets et agriculteurs concernés.

Il comprend :

- les parcelles réceptrices ;

- un bilan qualitatif et quantitatif des effluents et/ou déchets épandus;

- l'exploitation du cahier d‘épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et
d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale, et les résultats
des analyses de sol ;

- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type
de sols et de systémes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaire qui
en découlent ;

- la remise a jour éventuelle des données réunies lors de I'étude initiale.

TITRE 3 - Prévention de la pollution atmosphérique

CHAPITRE 3.1 Conception des installations

Article 311 Dispositions générales

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien
des installations de maniére 2 limiter les émissions 2 I'atmosphére, y compris diffuses, notamment
par la mise en ceuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la
collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction
des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &tre concues, exploitées et entretenues de maniére a rédvire
3 leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement

leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de

maniére :
- 3 faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- 2 réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant
ou en arrétant les installations concernées.
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Les consignes d’exploitation de lI'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles
3 effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien,
de facon & permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le br0lage 3 I'air libre est interdit a I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brllés
sont identifiés en qualité et quantité.

Article 31.2 Pollutions accidentelles

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et
pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité
publique.

Les incidents ayant entrainé des rejets dans l'air non conforme, ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés, sont consignés dans un registre.

Article 31.3 Odeurs

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas a l'origine de gaz
odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou ala sécurité publique.

Les déchets et les sous-produits animaux fermentescibles, y compris ceux récupérés en amont du
dégrillage, sont conservés dans des locaux ou dispositifs adaptés pour éviter les odeurs.

Les cadavres, déchets et sous-produits fermentescibles non destinés a la consommation humaine
sont enlevés ou traités a la fin de chaque journée de travail s'ils sont entreposés a température
ambiante. Tout entreposage supérieur a 24 heures est réalisé dans des locaux ou dispositifs assurant
leur confinement, le cas échéant réfrigérés.

La station de pré-traitement des effluents, ainsi_que l'aire réservée aux fumiers et matiéres
stercoraires sont implantées et exploitées de facon & ne pas générer de pollution sur le milieu
environnant.

L'inspection des installations classées peut demander |a réalisation d'une campagne d'évaluation de
I'impact olfactif de I'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Article 3.1.4 Voies de circulation

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussiéres et de matiéres diverses :
+ les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de

pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

« Les véhicules sortant de I'installation n‘entrainent pas de dép6t de poussiére ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent é&tre prévues en cas de besoin,

¢ les surfaces oU cela est possible sont engazonnées,

» des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 Conditions de rejet

Article 3.21 Dispositions générales

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I’'hygiéne et a la sécurité des travailleurs

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout
rejet non conforme & ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est

interdite.
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Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & l'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, apres
traitement éventuel, par I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des
rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des
effluents rejetés dans les conduits ou prises d‘air avoisinant. La forme des conduits, notamment
dans leur partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de fagon a favoriser au
maximum l'ascension des gaz dans Iatmosphére. La partie terminale de la cheminée peut
comporter un convergent réalisé suivant les régles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus
élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent
pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est

continue et lente.

TITRE 4 Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques

'implantation et le fonctionnement de I'installation est compatible avec les objectifs de qualité et
de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et

du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher-Amont.
La conception et I'exploitation de I'installation permettent de limiter la consommation d'eav et les

flux polluants.

CHAPITRE 4.1 - Prélevements et consommations d’'eav

Article 4.1.1 Origine des approvisionnements en eau

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation des

installations pour limiter les flux d'eau.
Le site est alimenté a partir du réseau public de distribution d'eau potable.
Les installations de préléevement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la

quantité d'eau prélevée.

Le niveau maximum de consommation liée aux opérations d'abattage ne dépasse en aucun cas la
valeur de 5,5 litres d'eau par kilogramme de carcasse.

Article 4.1.2 Prescriptions en cas de sécheresse

En période de sécheresse, l'exploitant doit prendre des mesures de restriction d’usage permettant:
- de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure
d’économie ;

- d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que I'établissement génére vers le milieu naturel, avec
notamment des observations journaliéres et éventuellement une augmentation de la périodicité
des analyses d’auto surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau

souterraine.

Si, & quelque échéance que ce soit, I'administration décidait dans un but d’intérét général,
notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but
de satisfaire ou de concilier les intéréts mentionnés a |‘article L.211-1 du code de l'environnement, de
la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d’'une maniére
temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrété, le permissionnaire ne
pourrait réclamer aucune indemnité. ’

L'exploitant doit respecter les dispositions de I'arrété préfectoral sécheresse qui lui est applicable
dés sa publication.
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CHAPITRE 4.2 Collecte des effluents liquides

Article 4.2.1 Dispositions générales

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a I'article 4.3.1 ou
non conforme aux dispositions du chapitre 4.3 est interdit.

A l'exception des cas accidentels oU la sécurité des personnes ou des installations serait
compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Article 4.2.2 Plan des réseaux

Un schéma de tous les réseaux d’eaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant,
régulierement mis & jour, notamment aprés chaque modification notable, et datés. lls sont tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de ['alimentation (bac de disconnexion, implantation des
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution
alimentaire, ...),

- les secteurs collectés et les réseaux associés,

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milieu).

Article 4.2.3 Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont concus et aménagés de maniére 3 étre curables, étanches
et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles

-d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité.

Les différentes tuyauteries et canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en
vigueur.

Article 4.2.4 Protection des réseaux internes a I'établissement

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.

Un systéme permet l'isolement des réseaux d‘assainissement de [|'établissement par rapport a
I'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement etfou a partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur
mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet av
milieu

Article 4.3.1 Identification des effluents

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux exclusivement pluviales et eaux non susceptibles d'étre polluées
- les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées,
- les eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour
|'extinction),
- les eaux usées industrielles : les eaux de procédé, les eaux de lavages des sols, ... _
- les eaux domestiques : les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches, les eaux de cantine.
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Article 4.3.2 Collecte des effluents

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement
des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter
les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement
des effluents normaux de 'établissement ou celles nécessaires 3 la bonne marche des installations
de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans les nappes d'eaux souterraines ou vers les milieux de

surface sont interdits.

Article 4.3.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement

La conception et la performance des installations de pré-traitement des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont
entretenues, exploitées et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité
ou 3 faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température,
composition...) y compris & l'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de pré-traitement est susceptible
de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les

activités concernées.

Article 4.3.4 Dispositif de prétraitement

L'installation posséde un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au
minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage et un dégraissage.

Le dégrillage est équipé d'ouvertures ou de mailles dont la taille n'excéde pas 6 mm ou de systemes
équivalents assurant que la taille des particules solides des eaux résiduaires qui passent au travers de
ces systémes n'excéde pas 6 mm.

Tout broyage, macération ou tout autre procédé pouvant faciliter le passage de matiéres animales
au-dela du stade de prétraitement est exclu.

Le dispositif est congu de maniére a faire face aux variations de débit, de température ou de
composition des effluents & traiter, en particulier a l'occasion du démarrage ou de l'arrét des

installations.

Le type de dégrillage utilisé, le temps de séjour des effluents stockés et la fréquence d'entretien de
ces dispositifs sont adaptés en conséquence. -

Les installations de prétraitement sont correctement entretenues. Elles sont équipées de dispositifs
permettant des prélévements dans les rejets et des mesures de leur débit dans de, bonnes
conditions.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou
arrétant si besoin les-opérations concernées.

Les effluents ne doivent pas contenir de substances nocives en quantités suffisantes pour inhiber le
processus biologique des dispositifs d'épuration.

Article 4.3.5 Entretien et conduite des installations de traitement

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de
traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée 3 un personnel compétent disposant d'une formation

initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de

collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et
les résultats des mesures et contrdles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
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Les eaux pluviales susceptibles d'étre significativement polluées du fait des activités menées par
Iinstallation, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de
chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées
par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat
permettant de traiter les polluants en présence. :

Les dispositifs de traitement sont entretenus par l'exploitant conformément & un protocole
d’entretien. Les opérations de controle et de nettoyage des équipements sont effectuées a une
fréquence adaptée.

Les fiches de suivi du nettoyage des équipements, l'attestation de conformité a une éventuelle
norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis a la
disposition de I'inspection des installations classées.

Article 4.3.6 Localisation des points de rejet

Les réseaux de collecte des eaux résiduaires aprés prétraitement générées par I'établissement
aboutissent & un point de rejet unique au niveau de la station d’épuration de Ia communavuté de
communes de La Chétre — Sainte Sévére.

Article 4.3.7 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet

4.3.7.1 Aménagement des points de prélévements

Avant rejet des effluents liquides et aprés I'installation de pré-traitement, est prévu un point de
prélévement d'échantillons et un point de mesure (débit, température, concentration en pollvant..).
Ce point est aménagé de maniére & étre aisément accessible et permettre des interventions en
toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions
d'organismes extérieurs a la demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre
acces aux dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.7.2 Section de mesure

Ce point est implanté dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a l'amont,
qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de
maniére 3 ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a
I'aval et que I'effluent soit suffisamment homogene.

4.3.7.3 Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24
h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons & une température de
4°C.

Article 4.3.8 Caractéristiques générales de I'ensemble des rejets
ques g j

Les effluents rejetés doivent étre exempts:
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres
déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : inférieure ou égale a 30°C,
- pH :compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline),
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point
représentatif de la zone de mélange inférieure a 100 mg Pt/l. Aprés établissement d'une
corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la
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modification de couleur, peut en tant que de besoin, également étre déterminée a partir
des densités optiques mesurées a trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur
I'ensemble du spectre visible et correspondant & des zones d‘absorption maximale.

Article 4.3.9 Valeurs limites d'émission des eaux résidvaires industrielles aprés pré-traitement

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur
considéré, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Parameétres Valeurs limites
Débit journalier maximum 20 m3/jr
MES 600 mg/L
DBO5 800 mg/L
DCO : 2 000 mg/L
Azote total 150 mg/L
Phosphore total 50 mg/L

Les valeurs limites s'imposent a des prélévements, mesures ou analyses moyens réalises sur 24
heures.

Ces valeurs limites pourront étre remplacées par celles fixées dans la convention de rejet, établie
entre I'exploitant et la collectivité en charge des eaux usées, aprés accord de l'inspection des
installations classées. :

4.3.9.1 Valeurs limites d’émission des eaux exclusivement pluviales

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu
récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :

Paramétres Valeurs limites
MES 35 mg/L
DBO5 30 mg/L
DCO 125 mg/L
Hydrocarbures totaux 2 mg/L

Ces valeurs limites pourront étre remplacées par celles fixées dans la convention de rejet, établie
entre I'exploitant et la collectivité en charge des eaux usées, apres accord de l'inspection des
installations classées.

4.3.9.2 Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de
traitement des déchets appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles
pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les
réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

Article 4.310 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

Page 14/28

Place de |a Victoire et des Alliés - CS 80 583 - 36 019 CHATEAUROUX Cedex — Tél. : 02 54 29 51 54 - www.indre.gouv.fr



CHAPITRE 4.4 Autosurveillance des rejets et prélévements

Article 4.4.1 Relevé des prélevements d’‘eau

Les installations de prélévement d'eaux sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé hebdomadairement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé consultable par I'inspection.

Article 4.4.2 .Fréquences, et modalités de l'auto surveillance de la qualité des rejets aqueux

Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre :

Paramétres Fréquence
Débit journalier maximum Semestriel
Température _ Semestriel
pH Semestriel
MES Semestriel
DBOS5 Semestriel
DCO Semestriel
Azote total Semestriel
Phosphore total Semestriel

Les prélévements sont réalisés sur une durée de 24 heures.
Ces dispositions pourront étre remplacées par celles fixées dans la convention de rejet, établie entre
l'exploitant et la collectivité en charge des eaux usées, aprés accord de I'inspection des installations

classées.

TITRE 5 - Déchets produits

CHAPITRE 5.1 Principes de gestion

Article 511 Limitation de la production de déchets

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement et
I'exploitation de ses installations pour respecter les principes définis par I'article L. 541-1 du code de
I'environnement :

1° En priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant

sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le
réemploi, ainsi que de diminuer les incidences globales de 'utilisation des ressources et d'améliorer

I'efficacité de leur utilisation .
2° Mettre en ceuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets consistant & privilégier,

dans l'ordre : .
a) La préparation en vue de |a réutilisation ;

b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;

d) L'élimination.

3° Assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a
I'environnement, notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore, sans
provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages €t aux sites

présentant un intérét particulier ;
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4° Organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume selon un principe de
proximité ;
5° Contribuer 2 la transition vers une économie circulaire ;

6° Economiser les ressources épuisables et améliorer I'efficacité de |'utilisation des ressources.

Article 5.1.2 Séparation des déchets

L'exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non)
de facon 2 assurer leur orientation dans les filieres autorisées adaptées & leur nature et a leur
dangerosité. '

Les déchets doivent &tre classés selon Ia liste unique de déchets prévue 2 I'article R. 5417 du code
de l'environnement. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de
'environnement. '

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 & R. 543-15 du code de
l'environnement. Elles doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs oy exploitants
d'installations de traitement). Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des
réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les
mélanges avec dé I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 a R 543-72 du code de I'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou
de I'énergie.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles
R 54312811 3 R543-131 du code de l'environnement relatives & I'élimination des piles et
accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 a R. 543-
151 du code de l'environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations de traitement).

Les déchets d’équipements électriques et électroniques mentionnés et définis aux articles R.543-171-
1 et R 543-171-2 sont enlevés et traités selon les dispositions prévues par les articles R 543-195 a R
543-200 du code de I'environnement.

Les biodéchets produits font l'objet dun tri & la source et d'une valorisation organique,
conformément aux articles R541-225 a R541-227 du code de I'environnement.

Article 5.3 Conception et exploitation des installations d‘entreposage internes des déchets

Les déchets produits, entreposés dans |'établissement, avant leur orientation dans une filiére
adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un
lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants
sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides
épandus et des eaux météoriques souillées. .

En tout état de cause, la durée du stockage temporaire des déchets destinés a étre €liminés ne
dépasse pas un an, et celle des déchets destinés & étre valorisés ne dépasse pas trois ans.
L'évacuation ou le traitement des déchets entreposés doit &tre faite réguliérement et aussi souvent
que nécessaire, de facon a limiter I'importance et la durée des stockages temporaires.

La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la guantité mensuelle produite ou
la quantité d’un lot normal d’expédition vers I'installation de traitement.

Article 51.4 Déchets gérés a I'extérieur de I'établissement

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a
I'article L. 511-1 et L. 5411 du code de l'environnement.

Il s’assure que la personne 2 qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) des déchets sont
régulierement autorisées ou déclarées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
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Article 51.5 Transport

L'exploitant tient un registre chronologique oU sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence & l'arrété du 29 février 2012 fixant le
contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de |'environnement.

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi
défini 3 larticle R.541-45 du code de lenvironnement. Les bordereaux et justificatifs
correspondants sont tenus i la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant
5 années au minimum. '

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles
R. 541-49 3 R. 541-63 et R. 541-79 du code de I'environnement relatives a la collecte, au transport, au
négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est
tenue a la disposition de I'inspection des installations classées.

'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est
tenu 2 la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 5.1.6 Sous-produvits animaux

L'exploitation rentrant dans le champ du réglement établissant les regles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés a la consommation humaine et
dans le champ de son réglement de mise en application, il doit veiller & ce que les sous-produits
animaux soient collectés, stockés, transportés et traités conformément a ces reglements.

Article 5.1.7 Déchets produits par I'établissement

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :

Type de déchets Code des déchets Nature des déchets
IR N 020299 Déchets en mélange (divers)
dangereux
1S el 15 0101 Cartons non souillés
dangereux
RIS IS 15 01 02 Plastiques
dangereux
Déchets non .
dangeTeux 15 0101 Papiers
RIS Do 15 0103 Palettes bois
dangereux
Dechetlicn 15 01 04 Ferraille
dangereux
DSl 150105 Containers vides de produits non dangereux
dangereux
Déchets non 02 02 04 Boues de flottation digérées
dangereux
Déchets dangereux 16 06 04* Piles
Déchets dangereux iy s Huiles usagées
13 01 11*
—_— Os, colonne, vertébrale, et autres déchets de
i K o e catégorie 1 issus de l'abattoir et découpe
SPAN catégorie 1 0202 02 Refus de dégrillage > 6 mm
SPAN catégorie 3 020202 Déchets de catégorie 3 issus de I'abattoir et découpe
SPAN catégorie 3 02 02 02 Dechets de cfategorle 3 valorlsables. par meutes
(atelier de découpe ou carcasses saisies C3)
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SPAN catégorie 3 02 02 02 Sang
SPAN catégorie 2 020106 Matiéres stercoraires et fumiers de bétailléres
SPAN catégorie 3 02 02 02 Suifs

SPAN : Sous-Produits Animaux

TITRE6 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des Emissions lumineuses

CHAPITRE 6.1 Dispositions générales

Article 611 Aménagements

L'installation est construite, équipée et exploitée de facon que son fonctionnement ne puisse étre a
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles
de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifi¢ relatif a la limitation des bruits
émis dans lenvironnement par les installations relevant du livre V titre | du Code de
I’Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative
aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont

applicables.

Une mesure du niveau de bruit et de I'émergence est effectuée au plus tard le 31/12/2021

Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrété du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du
fonctionnement de installation sur une durée d'une demi-heure au moins.

Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de I'exploitant par un organisme qualifié,
notamment 3 la demande du préfet, si I'installation fait I'objet de plaintes ou en cas de modification
de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones a émergence

réglementée.
Article 6.1.2 Véhicules et engins

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a
I'intérieur de |'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont
conformes aux dispositions des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de l'environnement.

Article 6.1.3 Appareils de communication

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs
..) génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention
ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 Niveaux acoustiques

Article 6.2.1 Valeurs limites d’émergence

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence

réglementée.

Niveau de bruit ambiant existant Emergence admissible pour la | Emergence admissible pour
dans période allant de 7h & 22h, sauf] ‘la période allant de 22h a
les zones & émergence réglementée dimanches et jours fériés 7h, ainsi que les dimanches
(incluant le bruit de I"établissement) et jours fériés
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal 3 45 dB(A) el HdE(8)
Supérieur 2 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
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Article 6.2.2 Niveaux limites de bruit en limites d‘exploitation

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les
valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR - PERIODE DE NUIT
PERIODES Allant de 7h 3 22h, Allant de 22h 3 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite
admissible PG P GOl

CHAPITRE 6.3 Vibrations

Article 6.3.1 Vibrations

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi
que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des regles
techniques annexées a la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations

mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.

CHAPITRE 6.4 Emissions lumineuses

Article 6.4.1 Emissions lumineuses
De maniére a réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I'exploitant

prend les dispositions suivantes :
les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard apres la fin de

I'occupation de ces locaux ;
 Les illuminations des facades des batiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du
soleil et sont éteintes au plus tard a 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a
protection des biens lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou

assurer la

d'intrusion. _
L'exploitant du batiment doit sassurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la

temporisation du fonctionnement de linstallation sont conformes aux objectifs de sobriété
poursuivis par |a réglementation, ceci afin d’éviter que I'"éclairage fonctionne toute la nuit.

TITRE 7 - Prévention des risques technologiques

CHAPITRE 71 Généralités

Article 711 Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou
produites, sont susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes
ou indirectes sur les intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones 3 risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

Article 71.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux

U'inventaire et I'état des stocks des substances et mélanges dangereux seront tenus a jour dans un
registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des

services d'incendie et de secours.
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Article 71.3 Propreté de I'installation

Les locaux sont maintenus propres et régulierement nettoyés notamment de maniére & éviter les
amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage est adapte
aux risques présentés par les produits et poussiéres.

Article 71.4 Contrdle des accés

Les personnes étrangéres a |'établissement n'ont pas acces libre a I'installation. L'ensemble de
I'installation, d'oU sont susceptibles de s'échapper des animaux, est cléturé et comporte, en tant
que de besoin, des dispositifs destinés a empécher leur fuite hors de I'installation.

Article 71.5 Circulation dans I’établissement

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de I'établissement. Elles sont
portées. 3 la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information
appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de
propreté et dégagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour
que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.

CHAPITRE 7.2 Dispositions constructives

Article 7.21 Comportement au feu

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les batiments et annexes sont concus et
aménagés de fagon & pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer efficacement
3 la propagation d'un incendie, & permettre |'évacuation des personnes et I'intervention rapide des

services de secours.

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I'objet d’une explosion sont suffisamment éloignés des
autres batiments et unités de l'installation, ou protégés en conséquence.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment
dégagées pour faciliter la circulation et ['évacuation du personnel ainsi que l'intervention des

secours en cas de sinistre.

Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conserveés et tenus a la disposition
de I'inspection des installations classées.

Article 7.2.2 Intervention des services de secours

7.2.2.1 Accessibilité

Uinstallation dispose en permanence d’un accés au moins pour permettre a tout moment

I'intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrété, on entend par « accés a l'installation » une ouverture reliant la voie de
desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des

engins de secours et leur mise en ceuvre.
Les véhicules dont la présence est liée a I'exploitation de linstallation stationnent sans occasionner

de géne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation
externes 2 l'installation, m&me en dehors des heures d‘exploitation et d’ouverture de l'installation.

Article 7.2.3 Désenfumage

Les locaux a risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de
fumées et de chaleur (DENFC), conformes 3 la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003,
permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrlés

dégagés en cas d'incendie.
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Ces dispositifs sont composés d'exutoires a commandes automatique et manvuelle (ou
autocommande).

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers
de l'installation.

Au niveau des commandes manuelles de désenfumage doivent figurer les zones correspondant a
I'ouverture des exutoires.

Du personnel identifié devra connaitre les amenées d‘air correspondant a l'ouverture des exutoires
et &tre en mesure d'actionner le dispositif de désenfumage adapté en cas de départ de feu.
L'exploitant doit s'assurer que les dispositifs de désenfumage sont conformes a la réglementation et
aux normes actuelles, notamment au code du travail (articles R. 4216-13 et suivants). La surface
totale des sections d'évacuation est supérieure au 100&éme de la superficie du local desservi. Il en est
de méme pour les amenées d’air.

CHAPITRE 7.3 Dispositif de prévention des accidents

Article 7.3.1 Installations électriques

Les installations électriques doivent &tre congues, réalisées et entretenues conformément aux
normes en vigueur.

La mise 2 la terre est effectuée suivant les régles de I'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point a
ses spécifications techniques d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

Une vérification de l'ensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an
par un organisme compétent qui mentionnera tres explicitement les défectuosités relevées dans son
rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.3.2 Ventilation des locaux

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour
prévenir la formation d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I'atmosphére de la
ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des
bouches d’aspiration d‘air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des
batiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-

dessus du faitage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a
I'atmosphére, est concue de maniere a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des

polluants dans |'atmosphere.

Article 7.3.3 Systémes de détection

Chaque local technique, armoire technique dispose d'un dispositif de détection de substance
particuliére/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et
détermine les opérations d'entretien destinées a maintenir leur efficacité dans le temps.

L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les
dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise a fréquence semestrielle au
minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes-rendus sont tenus a
disposition de I'inspection des installations classées.

En cas d'installation de systémes d’extinction automatique d‘incendie, ceux-ci sont congus, installés
et entretenus régulierement conformément aux référentiels reconnus.

CHAPITRE 7.4 Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

Article 7.4.1 Organisation de |'établissement

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer
périodiquement de I'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en
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service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les
conditions d’exploitation.

Article 7.4.2 Etape de l'abattage

L'aire de nettoyage et désinfection des véhicules ayant servi au transport des animaux est congue
de facon i récupérer lors de chaque utilisation I'ensemble des effluents produits et a les diriger vers
la station de prétraitement de I'établissement ou les ouvrages de stockage du lisier.

Les locaux d'attente et d'abattage des animaux, de refroidissement et de conservation des carcasses
et de stockage des sous-produits d'origine animale sont construits en matériaux imperméables,
résistants aux chocs, faciles 3 nettoyer et & désinfecter sur toute leur hauteur.

Le sol est étanche, résistant au passage des équipements permettant la manipulation des produits
stockés et concu de facon 2 faciliter I'écoulement des jus d'égouttage, du sang d'égouttage résiduel
et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

2 z

La collecte du sang des animaux est réalisée a part de facon a réduire av seul minimum non
maftrisable I'écoulement vers les installations de collecte des effluents.

Dans les abattoirs de ruminants, les emplacements sur lesquels il est procédé au retrait, a la
manipulation etfou au prélévement de matériels a risques spécifiés sont congus de fagon a éviter oy,
3 défaut, a limiter au strict minimum les écoulements en provenance de ces produits et leur
dispersion au sol, notamment par une utilisation rationnelle de I'eau et une collecte a la source
d'éventuels résidus de ces matériels.

Article 7.4.3 Rétentions et confinement

. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs
suivantes:

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale a:

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fOts,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fOts,

- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-la est inférieure a
800 I.

Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste a ['action
physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est

maintenu fermé.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) est congue pour pouvoir étre contrdlée a tout
moment, sauf impossibilité technique justifiée par I'exploitant.

Le stockage des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I'environnement, n’est
autorisé sous le niveau du sol environnant que dans des réservoirs en fosse magonnée ou assimilés.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme

rétention.

Ill. Les rétentions des stockages a l'air libre sont vidées dés que possible des eaux pluviales sy
versant.
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IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matiéres dangereuses pour
I'homme ou susceptibles de créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche et équipé de fagon a
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matiéres répandues accidentellement.

Les aires de chargement et de déchargement routier et ferroviaire sont étanches et reliées a des
rétentions dimensionnées selon les mémes regles.

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d‘étre
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du
milieu naturel. Ce confinement peut é&tre réalisé par des dispositifs internes ou externes a
I'installation.

Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets

appropriées.

Les réseaux d'assainissement susceptibles de recueillir I'ensemble des eaux polluées lors d'un
accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont raccordés a
un dispositif de confinement étanche aux produits collectés et d'une capacité suffisante avant rejet
vers le milieu naturel. Le volume nécessaire a ce confinement est déterminé de la fagon suivante.
L'exploitant calcule la somme:

- du volume d’eau d‘extinction nécessaire a la lutte contre l'incendie d'une part,

- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part,

- du volume d’eau lié aux intempéries 3 raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage
vers |'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

L'exploitant présentera au plus tard le 31/12/2021 la justification du dimensionnement de rétention
des eaux d'extinction, et les dispositifs mis en place pour assurer cette rétention, y compris
concernant les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées.

CHAPITRE 7.5 Dispositions d’exploitation

Article 7.51 Surveillance de Finstallation

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite
de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou
stockés dans l'installation et des dispositions & mettre en ceuvre en cas d'incident.

Les personnes étrangéres 3 I'établissement n‘ont pas 'accés libre aux installations.

Article 7.5.2 Travaux

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des
zones i risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabili
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein
des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance a
adopter.

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d‘une source
chaude par exemple) ne peuvent étre effectués quaprés délivrance d‘un « permis d’intervention »
et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectent une consigne particuliere.

Le «permis d‘intervention » et éventuellement le « permis de feu» et la consigne particuliere
doivent &tre établis et visés par 'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant et
I'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Article 7.5.3 Vérification périodique et maintenance des équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre I'incendie mis en place (exutoires, systémes de détection et d’'extinction,
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portes coupe-feu, colonne séche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et
de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données a ces vérifications.

Article 7.5.4 Consignes d'exploitation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
- les contrdles 3 effectuer, en marche normale et  la suite d'un arrét pour travaux de modification

ou d'entretien de facon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent
arrété ;

- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment linterdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- Finterdiction de tout brilage a I'air libre ;

" -I'obligation du "permis d’intervention” pour les parties concernées de {'installation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de

fluides) ;
- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances

dangereuses ;
- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévues a l'article

74.3;
- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de

I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- I'obligation d’informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.

CHAPITRE 7.6 Moyens d’intervention en cas d‘accident et organisation des secours

Article 7.6.1 Définition générale des moyens

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la
localisation de ceux-ci conformément a I'étude de dangers.

Article 7.6.2 Entretien des moyens d’intervention

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.
L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de I'inspection des installations classées, de I'exécution de

ces dispositions.
Les matériels de sécurité et de lutte contre Iincendie sont vérifiés périodiquement selon les

référentiels en vigueur. L'exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais

périodiques de ces matériels.
Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un
registre tenu a la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de

I'inspection des installations classées.

Article 7.6.3 Ressources en eau et mousse

L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de [utte contre I'incendie adaptés aux risques a
défendre, et au minimum les moyens définis ci-apreés :

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement
répartis dans I'établissement et notamment & proximité des dépbts de matieres
combustibles et des postes de chargement et de déchargement des produits et déchets;

- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au
risque, sans étre inférieure a 100 litres et des pelles.
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Un poteau incendie "public” est présent a proximité de I'entrée de I'abattoir, avec un débit de 120
M3/heure.

L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle de la ressource en eau incendie.

Article 7.6.4 Consignes de sécurité

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du
présent arrété sont établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les
procédures et instructions de travail, tenues a jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel. :

Ces consignes indiquent notamment :

- I'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matieres mises en ceuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le
maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, réseaux
de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant. des
substances dangereuses et notamment les conditions d‘évacuation des déchets et eaux
sovillées en cas d’épandage accidentel,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir
tout transfert de pollution vers le milieu récepteur.

Article 7.6.5 Consignes générales d'intervention

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation
du personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels I'exploitant en aura communiqué un
exemplaire. Le personnel est entrainé a I'application de ces consignes.

TITRE 8 épandage

CHAPITRE 8.1 Définitions

Epandage : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles.

Points de référence : point représentatif d’'une zone homogene.

Zone homogéne : unité culturale homogeéne d’'un point de vue pédologique, n‘excédant pas 20
hectares.

Unité culturale : parcelle ou groupe de parcelles exploitées selon un systéme unique de rotation de
culture par un seul exploitant.

Parcelle de référence : parcelle représentative de chaque type de sol et des systémes de culture.

CHAPITRE 8.2 Epandages autorisés

Article 8.2.1 Regles générales

Seuls les déchets ou les effluents ayant un intérét pour les sols ou pour la nutrition des cultures
peuvent étre épandus.
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Sans préjudice des restrictions définies par la réglementation pour des motifs sanitaires, peuvent
faire I'objet d'un épandage sur ou dans les terres agricoles :
- les effluents, 3 I'exclusion des eaux-vannes, qui ont subi le prétraitement défini a 'article 4.3.4 du

présent arrété ;
- les boues produites et récupérées dans les dispositifs épuratoires situés en aval du dégrillage défini

3 l'article 4.3.4 du présent arrété
- le lisier, avec ou sans litiére, transformé ou non, ainsi que le contenu de l'appareil digestif séparé de

I'appareil digestif conformément a la réglementation en vigueur.

Ne peuvent pas faire |'objet d'un épandage les sous-produits de I'abattage non transformés, y
compris le sang ainsi que les matiéres récupérées en amont du prétraitement défini a 'article 4.3.4
du présent arrété. Il s'agit des déchets arrétés par les siphons de sol grillagés situés dans les locaux
de travail, les déchets de dégrillage, les boues de curage des canalisations situées en amont de ce
prétraitement ainsi que les résidus bruts de dégraissage susceptibles de colmater les sols.

Pour les abattoirs de ruminants, ces matiéres sont soumises 3 destruction par incinération ou co-
incinération. Dans les autres cas, ces matiéres peuvent étre valorisées dans les installations
autorisées conformément 2 la réglementation en vigueur.

L'exploitant est autorisé 3 pratiquer I'épandage des déchets ou des effluents sur les parcelles des
exploitations agricoles, en annexe du présent arrété, conformément au plan d'épandage joint a la
demande d’autorisation.

Un nouveau plan d'épandage ou une autre filiere de valorisation sera proposé au plus tard le

31/12/2021

Toute modification du plan d'épandage est portée avant sa réalisation a la connaissance du préfet.

Article 8.2.2 Caractéristiques de I'épandage

'’épandage de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles doit respecter les regles définies

par :
-les articles 36 3 41 de I'arrété ministériel du 02/02/1998 modifié, en annexe du présent arréte,

- I'arrété ministériel du 19/12/2011 modifié, relatif au programme d‘actions & mettre en ceuvre dans
les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole,

- I'arrété régional du 28/05/2014 modifié ou remplacé, établissant le programme d‘actions régional
en vue de la protection des eaux contre la poliution par les nitrates d’origine agricole pour la région

Centre,
- le SDAGE Loire-Bretagne, et notamment le chapitre 3 concernant I'équilibre de la fertilisation en

phosphore.

La fertilisation doit étre équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices réelles de la culture
ou de la prairie concernée.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit &tre dépassée, de telle sorte que ni la
stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors des parcelles d'¢pandage, ni une
percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

TITRE9 Conditions particuliéres applicables a certaines installations de I'établissement

CHAPITRE 9.1 Dispositions particuliéres applicables 4 la rubrique 2210 Abattage d'animaux (A)

Les installations d'abattage d'animaux sont implantées et exploitées conformément aux dispositions
de l‘arrété ministériel du 30/04/2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées
pour la protection de I'environnement soumises a autorisation sous « les rubriques n° 2210 ».
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Article 9.1.1 Définitions

- Installation : les batiments dans lesquels se déroulent les opérations de réception, d'attente et
d'abattage des animaux ainsi que de refroidissement et de conservation des viandes, y compris leurs
annexes ;

- Annexes : batiments, hangars, aires et autres dispositifs réservés

* 3 I'entreposage des cadavres, sous-produits et issues non destinés a la consommation humaine y
compris des cuirs ;

* 3 |'entreposage des déjections (lisier, fumier, contenu de I'appareil digestif) ;

* au lavage et au stationnement des véhicules de transport des animaux et des viandes ;

* au prétraitement et le cas échéant au traitement des effluents;

* 3 la manipulation, au conditionnement et, le cas échéant, a la transformation des sous-produits
dont la destruction n'est pas réglementairement obligatoire

Article 9.1.2 Distances d'implantation

L'installation est implantée :

- 3 au moins 35 meétres des puits et forages, autres que ceux destinés au seul fonctionnement de
I'installation, des sources, des aqueducs en écoulement libre, de toute installation souterraine ou
semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux, que les eaux soient destinées a I'alimentation en
eau potable ou 2 I'arrosage des cultures maraicheéres, des rivages, des berges des cours d'eav;

- sans préjudice des zones de dangers définies dans I'étude de dangers, a 100 metres des habitations
occupées par des tiers ou des locaux habituellement occupés par des tiers (hors locaux occupés par
des personnels liés a l'installation), des stades ou des campings agréés, des zones destinées a
I'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, ainsi que des lieux de baignade et
des plages. Cette distance peut étre réduite pour les locaux ou annexes ne présentant pas de
risques de nuisances pour le voisinage, lorsque l'exploitant justifie de mesures compensatoires
pérennes mises en ceuvre pour les prévenir ou si I'étude d'impact du projet fait apparaitre que les
risques et nuisances ne sont pas augmentés.

‘

TITRE 10 - Echéances

Articles Types de mesure a prendre Date d‘échéance
6.1.1 Mesure du niveau de bruit et de I'émergence 31/12/21
8.2, Présentation d'une nouvelle gestion des effluents 31/12/21
74.3 Rétention des eaux d'extinction 31/12/21

TITRE 11 Délais et voies de recours - Publicité - Exécution - Délais et voies de recours

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

Il peut &tre déféré aupres du Tribunal administratif de Limoges :

- Par I'exploitant, dans un délai de deux mois a compter du jour de notification du présent arrété ;

- Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intéréts mentionnés a
I'article L181-3 du code de I'environnement, dans un délai de quatre mois a compter de :

- L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de larticle R. 181-44 du code de
I'environnement; _

- La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du méme article.

Le tribunal administratif .peut également &tre saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site internet : www.telerecours.fr

Le délai court 3 compter de la derniére formalité accomplie. Si I'affichage constitue cette derniére
formalité, le délai court 3 compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.
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CHAPITRE 111 Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R181-44 du code de I'environnement :

- Une copie de l'arrété préfectoral complémentaire est déposée a la mairie de Lacs et peut y étre
consultée ;

- Un extrait de cet arrété est affiché 3 la mairie de Lacs pendant une durée minimum d'un mois ;
procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

- l'arrété est adressé 3 chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées
en application de I'article R. 181-38 du code de I'environnement ;

- L'arrété est publié sur le site internet de la préfecture de I'ilndre pendant une durée minimale de

quatre mois.

CHAPITRE 11.2 Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de I'Indre, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations et I'inspection des installations classées pour la protection de
I'environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrété dont
une copie sera adressée au Maire de Lacs et a la société SCIC des Viandes du Pays la Chatre.

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire Général,

__/L,_ e

Stéphane SINAGOGA
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