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OBJET DU DOCUMENT 

La Coopérative CENTRE OUEST CÉRÉALES exploite un silo situé les Brandes de la Verrerie à CLÉRÉ 
DU BOIS. Ce silo est actuellement soumis à déclaration au titre de la législation des installations 
classées. 

L'exploitant souhaite aujourd'hui augmenter la capacité de stockage du silo. Ce projet fait basculer 
le site sous régime d'autorisation au titre de la rubrique 2160.2° (silos de stockage de céréales d'un 
volume supérieur à 15 000 m3) de la nomenclature des installations classées et nécessite une 
autorisation environnementale. 
Le dossier constitue la demande d'autorisation environnementale du projet au titre de l'article 

L.181-1 du Code de l'Environnement.

PRESENTATION DU SITE ET DU PROJET  

2.1. Présentation générale 

Le site CENTRE OUEST CÉRÉALES de CLÉRÉ DU BOIS constitue l'un des 29 sites de cette coopérative 

agricole dont le siège social est implanté à Jaunay-Marigny (86) et dont les activités s'étendent sur 

les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de l’Indre-et-Loire et de l’Indre. 

Ce site, créé en 2012 et mis en exploitation en 2013, développe les activités suivantes : 

 Réception, nettoyage, stockage et expéditions de céréales et oléagineux. 
Il n'y a pas de séchage sur le site. 
Le grain collecté est ensuite orienté vers différents exutoires, soit le transfert vers d'autres sites 
de la Coopérative, soit la vente vers les sites de transformation (meuneries, semouleries…). 

 Stockage et négoce d'engrais solides, de semences et de produits phytosanitaires. Ces activités 
de négoce sont exercées auprès des agriculteurs- adhérents de la Coopérative. 

Le tonnage annuel collecté s'élève entre 20 000 et 25 000 tonnes par an. 

Deux à trois personnes sont affectées à l'exploitation du site : un technicien et un à deux magasiniers 

En fonctionnement normal, les horaires d'ouverture du dépôt couvrent une plage horaire 8h-12h et 
14h-17h. Lors des périodes de collecte des céréales (entre mi-juin et début novembre), le site peut 
travailler de 8 à 22 heures. 
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2.2. Localisation 

Le site est localisé à 1,7 km à l'Est du centre de CLÉRÉ DU BOIS, dans une zone rurale agricole, à 
proximité de l'intersection des routes départementales RD 21 et RD 975. 
Le terrain exploité appartient à COC et représente une superficie de 21 035 m² (parcelles cadastrées 
AW-99 et AW-101). 
Il est délimité : 
 au Nord, par la RD 21, au-delà de laquelle s’étendent des champs. 
 à l'Est, par un champ puis la RD 975, 
 au Sud et à l'Ouest par des champs.  

La plus proche habitation est implantée au niveau de l'exploitation agricole "le Bois le Roi", à 560 m 
de l'angle Nord-Est du site et 600 m du poste de chargement des silos. 

2.3. Configuration actuelle 

Le site est accessible par la RD 21 avec un accès unique au Nord-Ouest au niveau duquel se trouve 

le transformateur électrique. Le site comprend différents espaces : 

 au centre, le silo composé de deux cellules de stockage cylindriques, un poste de chargement et 
une ligne de locaux comprenant : 
 le hall de réception (2 fosses), 
 la case de stockage des issues de céréales surmontée d'un hall de nettoyage du grain 

(nettoyeur, dépoussiéreur, ventilateur cellules, vis de collecte des issues), 
 la tour des élévateurs fermée au RDC puis ouverte sur les niveaux supérieurs. Le local 

communique avec la partie souterraine du silo comprenant le dessous des fosses de 
réception, la fosse des pieds d'élévateurs et la galerie sous cellules. 

 les locaux techniques (local compresseur et local électrique). 

COC 

Localisation IGN
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 au Sud, le pont bascule et deux bâtiments distincts : 
 le magasin des engrais (5 cases) et un local annexe dédié au stockage des semences, 
 un 2ème bâtiment regroupant le poste de réception, les bureaux / locaux sociaux puis le 

magasin des produits phytosanitaires. 
La réserve d'eau d'incendie est implantée au Sud-Est du site. 

 au Nord, une plateforme de 2 000 m² (2 cases) dédiée au stockage temporaire de grain durant 
la collecte et la zone des bassins. 

2.4. Présentation du projet  

L'extension projetée faisant l'objet d'un permis de construire consiste à créer 8 nouvelles cellules 
métalliques de 1 464 m3 unitaire, dans le prolongement des cellules existantes, sur une plateforme 
déjà stabilisée. Il s'agit de cellules Privé, à fond conique, constituées d’un cylindre en tôles d’acier 
ondulées galvanisées et d’une couverture en tôles nervurées aluzinc. La surface d'emprise du projet 
représente 1250 m² au cœur du site. Il n'y a pas d'extension foncière. 

Les 2 circuits de manutention de 200 t/h unitaire vont être allongés pour desservir les nouvelles 
cellules indépendantes avec 2 TC pour l’alimentation et 4 TC pour la reprise sous cellules. 

Le projet est également associé à la mise en place d'une installation de ventilation réfrigérée 

compacte pour le refroidissement du grain. 

Le projet n’est pas destiné à augmenter le tonnage de céréales collecté. 

La capacité de stockage des silos va passer de 13 936 m3 à 25 648 m3.

Nouvelles cellules 
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PLAN DE MASSE DU SITE FUTUR 

PROJET

CF
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2.5. Classement réglementaire 

L'établissement est soumis à déclaration au titre des rubriques 2160 (silos de stockage de céréales) 
et 4702 (engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium) de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement. 

Le projet soumet le site à autorisation au titre de la rubrique 2160.2°.a (silos de stockage de 
céréales autres que silos plats) avec une capacité de stockage 25 648 m3. 

Le site demeure soumis à déclaration au titre de la rubrique 4702.I-II-III.b avec 1245 tonnes. A 
noter qu'il n’y a pas d’engrais soumis au critère I (engrais composés à base de nitrate d'ammonium 
susceptibles de subir une décomposition autoentretenue) sur le site. 

Aucune autre installation n'est classable (rubriques 1185, 4140, 4331, 4510, 4511 et 4734). 

L’installation COC de CLÉRÉ DU BOIS n’est pas une installation IED. 
Il n'y pas de dépassement direct ou par application de la règle des cumuls de la quantité seuil bas 

au sens de l'article R.511-10 du Code de l'Environnement. 

Le rejet des eaux pluviales en provenant d'un terrain de plus de 1 hectare est soumis à déclaration 

au titre de la rubrique 2.1.5.0-2° de la nomenclature IOTA. 
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ETUDE DES DANGERS  

Les intérêts à protéger sont constitués par : 

 les voies publiques : RD 21 longeant le site au Nord et RD 975 passant à 70 m à l'Est du 
terrain. 

 le milieu récepteur des eaux pluviales de la zone d'étude constitué par le ruisseau le 
Poinsonnet.

3.1. Présentation générale 

Accessibilité 

Le site est desservi par la RD 21 avec un accès unique au Nord-Ouest (portail cadenassé en dehors 

des heures de travail). 

Les voiries internes permettent d'accéder aux différentes installations et de circuler en périphérie 

du site. La largeur minimale des voies est de 4,5 m au Nord du poste de chargement des céréales et 

6 m à l'angle Nord-Ouest du magasin des engrais. 

Accès et circulation sur le site

1 
2 

3 

4 

5 

0 

0 – Entrée site 

1 – Pont bascule 

2 – Poste réception céréales 

3 – Poste chargement céréales 

4 – Zone réception / chargement engrais 

5 – Zone réception / chargement phytos 
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Distances d'éloignement réglementaires 

Les dispositions des articles 3 et 7 de l'arrêté du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des 

risques présentés par les silos sont respectées, comme le montre le plan ci-dessous. 

Les stockages et la tour de manutention sont éloignés de : 

 plus de 50 mètres ou 1,5 fois la hauteur des installations vis-à-vis des habitations, ERP 
(établissement recevant du public), des voies de communication dont le débit est supérieur à 
2000 véhicules par jour, des voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs 
par jour et des zones constructibles destinées à l'habitat. 

Il n'y a pas d'habitation, d'IGH, d'ERP, de voie ferrée ouverte à la circulation des voyageurs 

ou encore de voies de circulation dont le débit est > 2000 véh/j à moins de 50 mètres des 

installations. 

La plus proche habitation est implantée à 560 mètres du site. 

Aucune voie ferrée ne se trouve à proximité du site. 

 plus de 25 mètres vis-à-vis des voies de communication dont le débit est inférieur à 2000 
véhicules par jour, des voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageurs par 
jour. Deux axes routiers dans l'environnement du site ont un trafic inférieur à  2 000 véh/j : 

 la RD 21 à 50 m des plus proches capacités de stockage, 

 la RD 935 à 105 m de la tour d'élévation et du local de nettoyage. 



Résumé non technique de l'étude de dangers 

DAE COC Cléré du Bois – ECE - 2021      10

Les autres bâtiments du site, hors silos, sont indépendants entre eux et vis-à-vis des silos : 

Installation Distance (en m) 

Séparation Silo – Magasin engrais 24 m 

Séparation Silo – Magasin phytos 24 m 

Séparation Magasin engrais – Locaux sociaux 14-15 

Cet éclatement des installations contribue à limiter les effets de propagation entre installations. 

Dispositions constructives 

L'étude de dangers précise les dispositions constructives des bâtiments. Les espaces recoupés sont : 

 la case des issues de céréales, 

 les locaux techniques du silo (TGBT et local compresseurs). 

 le magasin des phytos. Une porte coupe-feu 2 heures (EI-120) va être installée entre ce 
magasin et le bâtiment administratif. 

Désenfumage 

Les moyens de désenfumage installés sont composés de 13 exutoires de fumées à commande 

manuelle mécanique répartis comme suit : 10 exutoires dans le magasin des engrais, 2 exutoires 

dans le magasin des phytos et 1 exutoire dans la circulation des locaux administratifs et sociaux. 

Dans les magasins, la surface géométrique de désenfumage représente 2 % de la surface au sol.  

3.2. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers liés aux produits réceptionnés, aux opérations mises en œuvre sur le site 

et aux installations techniques ont été analysés. 

Nature des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers présentés les céréales sont de 2 ordres : 

1. le caractère combustible de ces produits organiques végétaux. 
Les céréales génèrent des feux couvants avec une lente décomposition sans flamme. 

Le développement de la combustion est lié à l'alimentation en oxygène. Les effets thermiques 

sont généralement limités mais génèrent des échauffements localisés pouvant entraîner un 

endommagement des structures des silos. 



Résumé non technique de l'étude de dangers 

DAE COC Cléré du Bois – ECE - 2021      11

2. le dégagement de poussières inflammables et potentiellement explosives sous certaines 
conditions. Ces poussières sont émises lors des différentes phases de manipulation du grain. 

Les potentiels de dangers spécifiques sont liés aux engrais azotés à base de nitrate d'ammonium 

pouvant, dans certaines conditions et en particulier lorsqu'ils sont soumis à un apport de chaleur, 

subir une décomposition thermique avec émissions de fumées et de gaz toxiques. 

Les potentiels de dangers liés à l'exploitation du dépôt des produits phytosanitaires sont 

directement liés au classement de ces produits au titre des matières dangereuses. 

Il s'agit principalement de produits dangereux pour l'environnement ayant un faible potentiel 

combustible. 

Synthèse des phénomènes dangereux et zones à risque 

La synthèse des phénomènes dangereux est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Installation 
Phénomène dangereux 

redouté 
Conséquences associées 

SILOS DE STOCKAGE DE 

CEREALES 

Explosion de poussières 

Effets de pression 

Projections 

Effets thermiques 

Auto-échauffement du grain Initiation d'une explosion 

Rupture des parois d'un silo Ensevelissement sous le grain 

MAGASIN ENGRAIS Décomposition thermique  

Effets toxiques 

Effets pour l'environnement (pollution 

des sols et des eaux) 

MAGASIN 

PHYTOSANITAIRES 
Incendie 

Effets thermiques 

Effets toxiques 

Effets pour l'environnement (pollution 

des sols et des eaux) 
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Les zones à risque identifiées (*) sont les suivantes : 

Nature du risque Zones concernées 

INCENDIE 

Hall de réception des céréales 

Cellules de stockage de céréales 

Hall de nettoyage 

Local électrique 

EXPLOSION 

Cellules de stockage de céréales 

Boisseaux 

Case des issues 

Dépoussiéreur 

EMISSION TOXIQUE Magasin des engrais 

POLLUTION Magasin des phytos 

(*) Les zones à risque, au sens du code de l'Environnement, sont les parties de l'installation qui, en raison des 

caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, 

sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement 

Réduction des potentiels de danger 

Le silo de CLÉRÉ DU BOIS est récent et a été conçu de manière à réduire les potentiels de dangers 
et les risques : 

 Cellules de stockage indépendantes, limitant les interconnections entre stockages, 

 Tour d'élévation ouverte sur la majorité de sa surface, têtes d'élévateurs extérieures, 

 Absence de galerie sur cellules, 

 Absence de prolongement de galerie enterrée sous les futures cellules (passage en 
transporteurs hors sol), 

 Absence de transporteurs à bande, 

 Absence d'utilisation d'insecticide. 

Facteurs de risque externes 

L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié (section III - 

dispositions relatives à la protection contre la foudre). 

A cet effet, une analyse du risque foudre a été réalisée par APAVE en avril 2021 afin d’identifier les 

équipements et installations à protéger et définir les niveaux de protection nécessaires. En l'état, 

les différents bâtiments ne nécessitent pas d'autres dispositifs de protection que ceux nécessaires 

aux EIPS (équipements importants pour la sécurité) 

. 
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Pour la protection contre les effets indirects de la foudre (Installation intérieure du système de 

protection contre la foudre), l'étude technique préconise : 

 de mettre en place des parafoudres de type 1+2 au niveau du poste de transformation, 

 d'installer un compteur d'impact en avant des parafoudres de type 1 au poste de 
transformation, 

 d'installer des parafoudres de type 2 au niveau de l'armoire de manutention du silo, 

 d'installer des parafoudres de type 2 au niveau de l'armoire des bureaux. 

Les travaux préconisés seront réalisés lors de l'extension. 

Il n'y a pas d'installations dangereuses dans l'environnement du site. 

Le site n'est pas implanté en zone inondable. 

Pour prévenir les actes de malveillance, les accès aux bâtiments sont fermés à clef à l'arrêt des 

activités. 

Le site est partiellement clôturé par un grillage de 2 mètres de haut avec un portail d'accès 

maintenus fermé en dehors des heures d'ouverture du dépôt. Cette clôture va être prolongée sur 

l'ensemble du périmètre du site. 

La commune de CLÉRÉ DU BOIS est en zone de sismicité faible. 

3.3. Gestion de la sécurité sur le site 

La sécurité sur le site est placée sous la responsabilité du directeur de COC et déléguée au personnel 

d'exploitation : technicien de secteur et magasinier présent en permanence lors de l'ouverture du 

site.  

L'organisation de la sécurité repose sur : 

 la formation du personnel.  

 l'application de bonnes pratiques (interdiction de fumer, permis de feu, plan de prévention…) et 

de consignes d'exploitation et de sécurité (procédure d'intervention en cas de détection d'un 

incendie, consigne d'exploitation relative au magasin des engrais…),

 les contrôles périodiques de sécurité des installations, 

 les liaisons équipotentielles et mise à la terre des masses métalliques et conductrices, 

 l'identification des organes de coupure de l'alimentation électrique, 

 les moyens de détection (silothermométrie, détection de gaz NO2 dans le magasin des engrais), 

 la procédure d'alerte et d'intervention, 

 les évents et surfaces éventables présents dans les différents volumes du silo, 

 les mesures de découplage des différentes parties du silo afin d'éviter la propagation des effets 

d'une explosion d'un volume à l'autre, 

 les dispositifs de sécurité sur les équipements de manutention et le filtre, 

 les moyens de 1ère intervention et la ressource en eau disponible (bâche souple de 240 m3), 

 la rétention du magasin des produits phytosanitaires, 

 la présence d'un bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. 
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3.4. Accidentologie 

Le Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions Accidentelles (BARPI) a été consulté afin 

d'inventorier les accidents recensés par la base de données ARIA (Ministère de transition 

écologique) dans le domaine des silos, plus spécifiquement sur la synthèse effectuée depuis 

l'explosion du silo portuaire de BLAYE en 1997. 

Il ressort de cette étude que l'incendie est le risque majoritaire lié à cette activité, le plus souvent 

déclenché par des travaux par points chauds, des échauffements par frottement, des défauts 

électrique, l'auto-échauffement de déport de poussières. 

Quelques accidents sont également recensés au sein de la Coopérative. 

3.5. Analyse de conformité des installations 

Deux analyses de conformité ont été menées : 

 le positionnement des silos vis-à-vis de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif à la 

prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires …. 

soumis à autorisation.  

Les silos sont conformes aux prescriptions réglementaires, les mesures complémentaires 

prévues sont le prolongement de la clôture du site et la mise en place d'un aspirateur pour le 

nettoyage du site. 

 le positionnement du magasin des engrais vis-à-vis de l'arrêté ministériel 6 juillet 2006 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la 

rubrique N°4702. 

Le magasin engrais est conforme aux prescriptions réglementaires, les mesures 

complémentaires prévues sont la formalisation des consignes de sécurité et la limitation de la 

hauteur de stockage des tas d'engrais. 
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3.6. Quantification des scénarios 

Probablement à l'analyse des risques, les principaux phénomènes accidentels ont été quantifiés. 
La synthèse des résultats est indiquée dans le tableau ci-dessous, à l'appui des cartographies jointes. 

Nature du scénario 
Méthodologie de 

quantification 
Conclusion sur les zones d'effets 

Explosion dans une cellule 

existante de 6672 m3

Méthode présentée dans le 

Guide de l'état de l'art sur les 

silos associant l'équation de 

Borde à la méthode multi-

énergie indice 10 

- Effets létaux contenus sur le site 

- Effets irréversibles (50 mbar) 

impactant  

 la RD 21 (90 ml) et la bordure 
de la parcelle agricole AW- 56 

au Nord (surface extérieure 
impactée = 1250 m²), 

 localement la parcelle agricole 

AW-100 à l'Est et au Sud 

(surface extérieure impactée = 

2220 m²) 

Explosion dans une future 

cellule de 1464 m3

- Effets létaux contenus sur le site 

- Effets irréversibles (50 mbar) 

impactant localement la parcelle 

agricole AW-5 à l'Ouest du site 

(surface extérieure  impactée = 

185 m²) 

Explosion dans un boisseau de 

chargement de 148 m3 Effets contenus sur le site 

Explosion dans le 

dépoussiéreur de la 

manutention 

Effets contenus sur le site 

Ensevelissement en cas de 

rupture des parois des cellule 

métallique Privé  

Calcul présenté dans le guide 

de l'état de l'art sur les silos 
Effets contenus sur le site 

Décomposition simple 

d'engrais nitratés 

Logiciel PHAST

Rapport N°DRA-07-92302-

1559A du 16/11/2007 de 

l'INERIS – site COC des Ormes 

Effets toxiques létaux et 

irréversibles non atteints au sol 

quelles que soient les conditions 

météorologiques 

Incendie du stockage des 

produits phytosanitaires : 

effets toxiques 

Méthode gaussienne

Rapport d'étude CNPP N° CR 

13 9360 du 15 novembre 

2013 – site COC de Descartes 

Effets toxiques létaux et 

irréversibles non atteints au sol 

quelles que soient les conditions 

météorologiques 



Résumé non technique de l'étude de dangers 

DAE COC Cléré du Bois – ECE - 2021      16

3.7. Analyse des risques 

Une analyse des risques a été menée sur la base d'une méthode globale d'analyse adaptée à 

l'installation. La méthode retenue est l'Analyse Préliminaire des Risques, approche de 1er niveau 

s'adaptant à l'ensemble des installations et équipements présents sur le site. 

Cette analyse a porté sur l’ensemble des installations afin d'identifier tous les scénarios susceptibles 

d'être directement ou par effet domino à l'origine d'un accident majeur.  

La méthode d'analyse présente pour chaque installation ou groupes d'installations rencontrés : 

 le rappel des potentiels de dangers, 

 les situations dangereuses (évènements pouvant conduire à la libération des potentiels de 
dangers), 

 les causes, 

 les scénarios d'accidents (phénomènes dangereux) susceptibles d'être rencontrés et leur 
possibilité de générer une propagation du sinistre par effets dominos (enchaînement 
d'accidents), 

 la cinétique de développement de l’incident considéré, 

 la cotation du risque initial permettant d'apprécier : 

 la probabilité d'occurrence de l'événement redouté ou de la situation de danger associée, 

 la gravité des conséquences de cet événement sur l'un ou l'autre des paramètres (effets sur les 

personnes et/ou sur les biens et l'environnement). 

 les mesures de maîtrise des risques techniques et organisationnelles mises en place ou prévues, 

 la cotation du risque résiduel tenant compte des barrières de sécurité sur la base de l'échelle de 
criticité de niveau 1. 

A l'issue de l'analyse des risques, le seul scénario d'accident "critique" se dégageant, sur la base de 

l'échelle de criticité utilisée, est le scénario d'explosion de poussières à l'intérieur d'une cellule de 

stockage de céréales pouvant avoir un impact à l'extérieur du site. 

La typologie de cet accident a été représenté sous la forme d'un nœud papillon. 

Le plan de synthèse des zones d'effets est le suivant. 
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Sur la base des quantifications réalisées, les scénarios ont été positionnés sur la grille MMR. 

Il s'agit de scénarios demeurant improbables et dont les conséquences sur les personnes physiques 

à l'extérieur seraient limitées (RD 21, terrains agricoles, pas de létalité hors de l'établissement). 

Scénarios critiques 
identifiés 

Cinétique Probabilité 

Gravité 

Couple 
résultant 

Surface 
extérieure 
impactée 

Niveau 

S1 

Explosion de 
poussières dans 
une cellule C1 et 
C2

Rapide 

D - Evènement 
très 
improbable

90 ml de la 
RD 21 (≤ 1000 
veh./j)  

2320 m² de 
terrain agricole 
(champs 
cultivés) 

Pas de létalité 
hors de 
l'établissement 

Moins de 10 
personnes 
exposées au SEI 

D2 

S2 

Explosion de 
poussières dans 
une cellule C9 et 
C10 (*)

Rapide 

185 m² de 
terrain agricole 
(champs 
cultivés) 

Pas de létalité 
hors de 
l'établissement 

Moins de 1 
personne 
exposée au SEI 

D1 

(*) Cellules situées les plus proches de la limite Ouest du site dont les zones d'effets en cas d'explosion 

dépasseraient la limite du site 

Les scénarios se positionnent dans une case verte de la grille MMR correspondant à une "situation 

acceptable". 

E D C B A

Possible mais 

extrêmement peu probable
Très improbable Improbable Probable Courant

5 Désastreux MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 Non rang 4

4 Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3

3 Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2

2 Sérieux S1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1

1 Modéré S2 MMR rang 1

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)
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