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1 CONTEXTE DE L'ETUDE 

Le présent document constitue l'étude d'incidence environnementale de la Coopérative CENTRE 
OUEST CEREALES de Cléré du Bois, établie dans le cadre de la réalisation de la demande 
d’autorisation environnementale relative au projet d’extension du silo de stockage de céréales. 

Ce projet a été soumis à une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation 
éventuelle d'une étude d'impact prévue à l'article R.122-3 du code de l'Environnement en tant que 
catégorie de projet visée au point 1.a (autres installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation) du tableau annexé à l'article R.122-2 du CE.  

La demande a été enregistrée le 7 avril 2021 et a donné lieu à un avis de la DREAL Centre-Val de 
Loire (mission appui à l'Autorité Environnementale) le 7 mai 2021 dispensant le projet de la 
réalisation d'une étude d'impact. Cet avis de dispense est joint en annexe du dossier. 

Le contenu de l'étude d'incidence environnementale est défini à l'article R. 181-14 du code de 
l'environnement. Cette étude comprend les points suivants:  

 Description de l’état actuel du site du site et de son environnement, 

 Description des incidences notables de l'activité sur l’environnement, la santé humaine, le 
climat (incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes), 

 Mesures mises en place ou envisagées pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs 
notables, 

 Mesures de suivi, 

 Conditions de remise en état du site en cas de cessation d'activité (usage futur du site). 

La réalisation de ce document a été assurée par la société ETUDES  CONSEIL  ENVIRONNEMENT,
en étroite collaboration avec COC.

ETUDES - CONSEIL – ENVIRONNEMENT 
23, rue Notre Dame – 35 600 REDON 
 02 99 72 17 31 
Intervenant et rédacteur : Laurent MORILLE 
Vérificateur : Christian CABOURG
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2 ETAT ACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT DU SITE 

2.1 GENERALITES 

CENTRE OUEST CEREALES (COC) est localisée au lieu-dit Les Brandes de la Verrerie (Route 
Départementale RD 21), à environ 1,6 km à l’Est du centre de CLÉRÉ DU BOIS. 

CLÉRÉ DU BOIS est une localité de 239 habitants (au 1er janvier 2021) et de 36,13 km², située à 
9 km au Sud-Ouest de CHATILLON-SUR-INDRE, 43 km au Nord-Est de CHATELLERAULT et 46 km au 
Nord-Ouest de CHATEAUROUX. Elle fait partie de la Communauté des Communes du Châtillonnais 
en Berry. 

Les communes limitrophes les plus proches sont MURS à 800 m à l’Est, PAULNAY à 1,4 km au Sud 
et OBTERRE à 1,5 km au Sud du site. Le territoire communal de CLÉRÉ DU BOIS se trouve à la 
frontière du département de l’INDRE et LOIRE, à 5,7 km au Nord-Ouest du site. 

Les coordonnées topographiques du terrain selon le quadrillage Lambert 93, indiquées en partie 
n°1, sont rappelées dans le tableau ci-dessous :  

Coordonnées géographiques 

X (en km) 557,14 à 557,36 km 

Y (en km) 6 648,30 à 6 648,46 km 

Z (en m) De 140 m à l'angle Est à 142 m à l’angle Ouest 

Le terrain représente une superficie totale de 21 035 m². Son proche environnement comprend : 

 au Nord, la route des Brandes de la Verrerie (RD 21), au-delà de laquelle s’étendent des 
champs. Des zones boisées sont présentes à 70 m et 400 m. 

 à l'Est, une parcelle agricole, la route départementale RD 795 à 68 m puis une zone boisée. 
 au Sud et à l’Ouest, des parcelles agricoles.  

Le premier voisin de COC est une exploitation agricole située à 510 m au Nord-Est (lieu-dit le Bois 
le Roi) avec une habitation à 560 m. 

Les autres habitations les plus proches sont localisées à 830 m au Nord, 1,3 km à l’Est et 1,3 km à 
l’Ouest. 
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PROJET
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2.2 SOL ET SOUS SOL 

2.2.1 Géologie  

La région de CLÉRÉ DU BOIS a été étudiée par le Bureau de Recherches Géologique et Minières 
(BRGM). Elle fait partie de la carte géologique N°543 de BUZANCAIS au 1/50 000. 

Le site est implanté sur une formation de limons des plateaux. 

D’après la coupe géologique du forage du site, le sous-sol de la zone d’étude présente la géologie 
suivante : 

De 0 à 8 m : argile 
De 8 m à 13 m : marne blanche 
De 13 m à 18 m : calcaire jaune 
De 18 à 50 m : marne blanche + silex. 

Au droit du site, le sous-sol est constitué d’une épaisse couche d’argile. 

Extrait de la carte géologique

Limons des plateaux
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2.2.2 Hydrogéologie  

2.2.2.1 Masse d'eau souterraine 

Globalement, le sous-sol relativement imperméable (limons, argile) renferme des aquifères 
productifs mais situés à des profondeurs importantes. 

Six masses d’eau souterraine sont recensées dans la zone d'étude : 

Code masse 
d’eau 

Masse d’eau souterraine Niveau 

FRGG086 Craie du Séno-Turonien du bassin versant de l'Indre libre 1 

FRGG142 
Sables et grès du Cénomanien du bassin versant de la Loire captifs au sud 

de la Loire 
2 

FRGG073 Calcaires du Jurassique supérieur captifs 3 

FRGG067 Calcaires à silex du Dogger captifs 4 

FRGG130 Calcaires et marnes du Berry captifs 5 

FRGG131 Grès et arkoses du Berry captifs 6 

Le forage d’eau à usage domestique créé sur le site en mai 2012 et exploité pour un usage 
domestique dispose d’une profondeur de 40 m avec un prélèvement d’eau entre 12 et 40 m dans 
l’horizon des calcaires et marnes du Berry captifs (FRGG130). 

Un autre forage recensé à 2,9 km à l’Est du projet indique la présence d’eau correspondant à 
l’aquifère de la craie à une profondeur de 18 m en juin 1995 (cote altimétrique du forage : 121,8 m 
NGF).  

2.2.3 Captage AEP 

D'après les données fournies par l'Agence Régionale de Santé, la commune de CLÉRÉ DU BOIS 
n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. 
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2.2.3.1 Risque de remontée de nappe  

D'après la carte des risques d'inondation par remontée de nappe établie par le BRGM dont un 
extrait est présenté ci-dessous, le projet ne se situe pas dans une zone potentiellement sujette aux 
débordements de nappes et inondations de caves. 

2.2.4 Etat de pollution des sols 

Le site COC n'est pas inventorié sur les bases de données BASIAS (Base de données des Anciens 
Sites Industriels et Activités de Service) et BASOL (Base de données sur les sites et sols pollués) du 
BRGM. 

Aucun diagnostic de pollution des sols n'a été réalisé. 
Comme indiqué dans l’historique, avant aménagement, le site était un terrain agricole. 

Extrait carte risque de remontée de nappe du BRGM (Source : Géorisques) 

COC
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2.3 EAU 

2.3.1 Hydrologie 

La zone d'étude se situe dans le bassin versant de l'Indre s'écoulant à 7,7 km au Nord-Est du site. 
Les écoulements du terrain du projet sont drainés par le Poinsonnet (Code SANDRE : K7317000). 

Le Poinsonnet est un cours d'eau naturel non navigable de 13,27 km. Il prend sa source à 1,9 km à 
l’Est du terrain dans la commune de MURS et se jette dans l'Indre à 9,9 km au Nord du site au 
niveau de la commune de SAINT-CYRAN-DU-JAMBOT. 

Source : SANDRE 

Réseau hydrographique général

Le Poinsonnet

COC

L'Aigronne

L'Aiguillon 
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Les débits du Poinsonnet ne font pas l’objet d’un suivi par la banque de données HYDRO. 
En revanche, les débits de l’Indre sont suivis au niveau de la station de mesure de SAINT-CYRAN 
DU JAMBOT, au niveau de la confluence avec le Poinsonnet. 

Les données issues du site Hydro-Eau France au niveau de cette station de mesure sont indiquées 
dans le tableau suivant à titre indicatif : 

L’Indre – SAINT-CYRAN-DU -JAMBOT - Station K7312610 

Période  :1968 – 2021 

Surface du bassin versant : 1 712 km²

Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Débits 
moyen 

mensuel 
(m³/s)

23,00 26,40 21,70 17,50 13,50 8,130 4,360 3,740 3,850 5,740 9,300 17,00 12,80 

Le Poinsonnet

COC

Réseau hydrographique local
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L’Indre – SAINT-CYRAN-DU -JAMBOT - Station K7312610 

Période  :1968 – 2021 

Maximums connus (par la banque HYDRO)

Débit instantané maximal (m³/s) 350,0 1/12/1982

Hauteur maximale instantanée (cm) 275 20/12/1982

Débit journalier maximal (m³/s) 300,0 19/12/1982

Débit de hautes 
eaux 

Plus fort débit 
moyen calculé sur 

52 ans

Période de retour de 2 ans 81,0

Période de retour de 10 ans 160,0

Période de retour de 20 ans 190,0

Débit d'étiage

Plus faible débit moyen calculé sur 10 jours consécutifs - VCN10 
(quinquennale sèche)

1,300

Débit moyen mensuel minimal - QMNA (quinquennale sèche) 1,600

2.3.2 SDAGE / SAGE 

La commune de CLÉRÉ DU BOIS est située dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne 2016-2021, adopté le 4 novembre 2015. 
Ce document fixe des objectifs de reconquête de la qualité des cours d'eau. 
Elle ne se trouve dans le périmètre d’aucun SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de 
l'Eau). 

2.3.3 Qualité des eaux 

La qualité des principaux cours d'eau du bassin Loire Bretagne doit répondre aux objectifs de 
qualité définis par le SDAGE. Les objectifs de qualité du Poinsonnet et de l’Indre sont indiqués 
dans le tableau suivant.  

Masse d'eau Code 

Objectifs du SDAGE 

Objectif 
d'état 

écologique 

Objectif 
d'état 

chimique 

Objectif 
d'état global 

Motivation du 
délai 

Le Poinsonnet et ses affluents 
depuis la source jusqu'a la 
confluence avec l'Indre

FRGR2058 
Bon état 

(2027) 
Bon état 

Bon état 

(2027) 

Faisabilité 
technique 

L'Indre depuis Palluau-sur-
Indre jusqu'à Courcay

FRGR0351b 
Bon état 

(2021) 
Bon état 

Bon état 

(2021) 

Faisabilité 
technique 

Source : SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 
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La qualité du Poinsonnet ne fait pas l’objet d’un suivi. 

La qualité de l'Indre est suivie par l'agence de l'Eau Loire-Bretagne au niveau de la station de 
mesure n°04074300 à SAINT-HYPPOLITE, située à 6,7 km en aval du point de confluence avec le 
Poinsonnet. 

Masse d'eau Code 

Etat actuel 

Etat 
Ecologique 

Etat Biologique 
Etat physico-

chimie 

L'Indre depuis Palluau-sur-
Indre jusqu'à Courcay

FRGR0351b Moyen 

Indice macrophytique en 
rivière : Bon 

Indice diatomées : Moyen 

Moyen 

(source : agence de l'Eau Loire Bretagne – Données 2018) 

Les nuisances actuelles sur le cours d'eau récepteur dans la zone d'étude proviennent des 
assainissements non collectifs, des activités agricoles et des rejets d'eaux pluviales. 

2.3.4 Exposition du site au risque d'inondation 

CLÉRÉ DU BOIS n'est pas inclus dans le périmètre d'un Plan de Prévention du Risque d'Inondation 
(PPRI), ni d'un Atlas des Zones Inondables (AZI). 

L'établissement n'est pas situé en zone inondable. 

2.4 AIR 

L'établissement est implanté en zone rurale dans un secteur exposé aux émissions 
atmosphériques du trafic routier (RD 975 principalement) et des activités agricoles. 

La région Centre Val de Loire dispose d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air géré par 
l’association Lig’Air. Cette association a pour mission de mesurer en continu les polluants 
atmosphériques des six départements de la région Centre – Val de Loire, s’appuyant pour se faire 
sur un réseau de stations de mesures en continu réparties sur le territoire. 

Lig’Air ne dispose pas de station de mesure à moins de 35 km du site d’étude. Les stations de 
mesure de la qualité de l'air les plus proches sont situées sur la commune de FAVEROLLES (Station 
rurale) et à CHATEAUROUX (Stations urbaine et périurbaine). 

La commune est concernée par le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie de la région 
Centre-Val de Loire approuvé par le Préfet de région le 6 juillet 2012. La réduction des émissions 
de gaz à effet de serre est un objectif prioritaire du SRCAE. 
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2.5 BRUIT 

2.5.1 Nuisances sonores existantes 

La zone d'étude est impactée par le bruit routier local (RD 975 et RD 21), les activités de COC ainsi 
que les activités agricoles. 
Les mesures acoustiques réalisées en juin 2021 permettent de connaitre le niveau sonore ambiant 
dans la zone d’étude (voir paragraphe 3.7.1). 

2.5.2 Voisinage sensible 

Le premier voisin de COC est une exploitation agricole dont l’habitation est située à 560 m au 
Nord-Est du site. Les autres habitations les plus proches sont localisées à 830 m au Nord, 1,3 km à 
l’Est et 1,3 km à l’Ouest. Il n’y a donc pas de voisinage sensible aux abords du projet. 

2.5.3 Contexte réglementaire 

Le contexte réglementaire en matière de bruit est défini par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation du bruit émis par les installations classées qui définit :  

 les niveaux limites admissibles. 

Période de jour 7 h à 22 h sauf 
dimanches et jours fériés.

Période de nuit 22 h à 7 h et 
dimanches et jours fériés.

En limite de propriété 70 dB(A) 60 dB(A)

 les émergences admissibles dans les zones à émergence réglementée (ZER). L'émergence 
constitue la différence entre le niveau sonore pendant l'activité de l'établissement et en dehors 
de toute activité. 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergences 

réglementées (incluant le bruit de 
l'établissement).

Émergence admissible pour la 
période de jour allant de 7 heures 

à 22 heures sauf dimanches et 
jours fériés.

Émergence admissible pour la 
période de nuit allant de 22 

heures à 7 heures ainsi que les 
dimanches et jours fériés.

Supérieur à 35 et inférieur ou égal 
à 45 dB(A)

6 dB(A) 4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Les zones à émergence réglementée, telles que définies, sont l’intérieur des immeubles habités 
ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse) ainsi que les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables 
aux tiers. 
Dans le cas présent, aucune ZER n’est située à moins de 500 m du site. 
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2.6 PAYSAGE ET BIODIVERSITE 

2.6.1 Le site 

Le site, implanté au cœur d'espaces agricoles cultivés, a été aménagé au début des années 2010. 
Il était auparavant lui-même un champ de cultures céréalières nu. 
Il n'y a pas de végétation en bordure du terrain.  
Les enjeux écologiques faunistiques et floristiques au droit du site sont considérés comme très 
limités. 

Aujourd’hui, le projet s’insère au sein du site existant et n’induit pas d’aménagements sur des 
terrains périphériques ni de consommation d'espace agricole. 

2.6.2 Patrimoine naturel 

L'établissement ne se situe pas dans le périmètre d'une zone naturelle protégée (Natura 2000, 
ZNIEFF, ZICO, réserve naturelle régionale …), ni dans le périmètre d'un bâtiment classé.  
Les zones les plus proches sont indiquées dans le tableau ci-dessous et représentées sur les cartes 
jointes. 
Le site n'a pas de connexion écologique avec ces milieux. 

Type de zone Nom Référence 
Distance par rapport au 

site 

Parc Naturel Régional Parc Naturel Régional de Brenne FR8000008 1,3 km au Sud-Est 

Natura 2000 

Directive habitats 

Grande Brenne FR2400534 7,5 km au Sud 

Vallée de l’Indre FR2400537 7,6 km au Nord-Est 

Natura 2000 

Directive oiseaux 
Brenne FR2410003 7,5 km au Sud 

ZNIEFF type I (*) 
Etang de l’Ile (Plaisance) 240000550 1,7 km au Sud-Est

Pelouse du coteau de Luatte 240031532 3,5 km à l’Est

(*) dans un périmètre de 4 km autour du site 

2.6.3 Zones humides 

D'après le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, aucune zone humide n'est 
répertoriée à proximité de l'établissement.  
La zone humide d’importance RAMSAR la plus proche est constituée par le Parc National de 
Brenne, à 1,3 km au Sud-Est du terrain. 

2.6.4 Patrimoine classé - sites inscrits 

Aucun monument historique, site classé ou inscrit n'est recensé dans un rayon de 20 km autour du 
projet. 
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2.6.5 Continuité et équilibre écologique - Trame verte et bleue 

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces 
animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer. 

Les continuités écologiques sont définies par : 

 le réseau hydrographique dessinant la trame bleue : cours d'eau et zones humides. 

 le maillage écologique formant la trame verte, c'est-à-dire les espaces naturels constituant des 
réservoirs de biodiversité : maillage bocager et bois de fond de vallée, boisements de coteaux, 
espaces boisés classés… 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre Val de Loire a été adopté 
le 16 janvier 2015. 

Selon le SRCE, le site COC se trouve dans une zone de corridors diffus des sous-trames des milieux 
boisés, des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides, des milieux humides, entre le 
Poissonnet et l'Aiguillon (Nord du parc naturel régional de la Brenne). 

Les zones boisées les plus proches sont situées à 70 m au Nord, à 80 m l’Est ainsi qu’à 300 m au 
Sud-Ouest. 

Le plus proche réservoir de biodiversité de la sous trame des espaces cultivés est situé à près de 
35 km au Nord-Ouest du site. 

Extrait des cartes des réservoirs et corridors écologiques du bassin de vie de Loches – SRCE 
Centre Val de Loire 

COC 
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Extrait des cartes des réservoirs et corridors écologiques du bassin de vie de Loches – SRCE 
Centre Val de Loire (suite) 

COC 

COC 
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2.7 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

Les axes routiers passant à proximité du site sont : 

 la RD 21, route des Brandes de la verrerie (RD 21), longeant le site au Nord, et desservant le 
terrain. 

 la RD 975, axe LE BLANC – CHATILLON-SUR-INDRE, située à 70 m à l’Est du site. Elle permet 
d’accéder au bourg de CLÉRÉ DU BOIS, en empruntant la RD 21. 

Les comptages routiers disponibles sur la RD 975 sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Il s'agit 
de données provenant de la carte de recensement de la circulation  du département de l’Indre de 
2019. Il n’y a pas de comptage sur la RD 21 mais le trafic sur cet axe est inférieur à celui de la 
RD 975. 

Lieu de comptage Trafic moyen journalier (2019)

RD 975

A 2,7 km au Nord-Est du projet

1170 véhicules

dont 10,8 % PL

On ne recense pas d'autres formes de transport à proximité (réseau ferroviaire, aéroport, voies 
navigables). 

2.8 RÉSEAUX 

Le site est desservi par le réseau électrique avec un transformateur à l’entrée du site ainsi que par 
le réseau Télécom. En revanche, il n’est pas desservi par le réseau d’eau de ville et le réseau 
d’assainissement collectif. 

En ce qui concerne les eaux pluviales, le site est bordé par un fossé au Nord mais les eaux pluviales 
du terrain, après régulation, rejoignent le réseau de drainage des champs avec un regard de 
collecte se trouvant à proximité du carrefour des RD 21 et RD 975.  
Les écoulements sont ensuite canalisés sous la RD 975 et dirigés vers la mare située à 370 m à l'Est 
(tête du bassin versant du Poissonnet). 
Il n’y a pas de rejet direct dans le fossé de la départementale. 

2.9 CONTEXTE HUMAIN ET ECONOMIQUE 

2.9.1 Activités économiques 

Les principales activités de CLÉRÉ DU BOIS sont de type agricole. La commune comporte une 
trentaine d'exploitations agricoles essentiellement des cultures de céréales et dans une moindre 
mesure des élevages de vaches laitières et autres bovins. 
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La commune se situe dans la zone d’emploi de CHATEAUROUX et dans le bassin de vie de 
CHATILLON-SUR-INDRE. Elle se trouve dans l'aire géographique et dans la zone de production du 
lait, de fabrication et d'affinage des fromages VALENÇAY et SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE. 

2.9.2 Urbanisme 

Les aménagements d'urbanisme sur la commune sont régis par la carte communale de CLÉRÉ DU 
BOIS. L’objectif de la carte communale est de délimiter les secteurs où les constructions sont 
autorisées et ceux où les constructions ne sont pas admises. 
La carte communale a été révisée en 2012 par DCM (décision municipale) en date du 17 janvier et 
par AP (arrêté préfectoral) du 7 février 2012. Cette carte impose une marge de recul des 
constructions de 75 m par rapport à l'axe de la RD 975. 

Le projet de silo, situé dans une zone agricole (zone A), est compatible avec la carte communale. 

2.10  SYNTHESE DES ENJEUX 

Les enjeux environnementaux identifiés concernent le plus proche hameau habité au Nord-Est 
ainsi que le cours d’eau le Poinsonnet, milieu récepteur des écoulements pluviaux du site. 

Extrait de la carte communale
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3 EFFETS NOTABLES DE L'ACTIVITÉ SUR 
L'ENVIRONNEMENT, LA SANTE ET LE CLIMAT 

Ce chapitre analyse les effets de l'activité de COC, directs et indirects, temporaires et 
permanents, à court ou moyen terme, sur l'environnement, la santé humaine et le climat. 

3.1 UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENERGIE 

3.1.1 Eau 

3.1.1.1 Mode d’alimentation 

Le site est alimenté à partir d’un forage localisé au Sud-Ouest du site, en bordure de la voirie du 
site. Ce forage a été créé en mai 2012 par la SARL VAN INGEN. Il présente les caractéristiques 
suivantes : 

 Profondeur = 40 m 

 Diamètre = 230/140 mm 

 Pompe de 4 m3/h 

 Niveau statique de la nappe = 14,2 m. 

Le forage est destiné essentiellement aux usages domestiques du personnel. Il alimente le 
bâtiment locaux du personnel /locaux administratifs. 
L'eau est également utilisée pour le lavage ponctuel à haute pression (karcher) des engins de 
manutention (chariot élévateur et chargeur télescopique). 

La tête du forage est protégée par un capot et cadenassée. 
Un compteur va être mis en place (été 2021) pour effectuer un suivi de la consommation. 

Localisation du forage
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La coupe technique du forage est la suivante : 
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3.1.1.2 Consommation 

La consommation d'eau n’est pas actuellement connue puisque le forage n’est pas équipé de 
compteur. Néanmoins, le volume d'eau annuel consommé est estimé à 150 m3/an maximum 
compte tenu des usages : 

 les usages domestiques. Sur la base de 2 personnes travaillant sur le site en permanence, le 
volume d'eau sanitaire représente moins de 100 m3 par an. 

 le lavage ponctuel des engins de manutention au moyen d’un karcher. La fréquence de lavage 
des 2 engins est hebdomadaire durant 4 mois et mensuelle le reste de l'année. A raison de 150 
à 200 l consommé à chaque opération de lavage, la consommation annuelle d'eau de lavage 
est estimée entre 10 et 15 m3. A noter qu’il n’y a pas d’utilisation de produit lessiviel. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la consommation d’eau. 

3.1.1.3 Protection du réseau d'eau potable 

Dans un réseau d'eau potable, le risque de pollution par retour d'eau est omniprésent. Par 
siphonage ou surpression, le retour d'eau se produit lorsque le sens normal du fluide est inversé 
dans le circuit de distribution. Il peut ramener de l'eau réputée polluée dans le réseau intérieur ou 
vers le réseau public et ainsi contaminer l'eau potable.  

Afin d'éviter de tels événements, des dispositifs de protection doivent être mis en place selon la 
norme NF EN 1717 de mars 2001 "Protection contre la pollution de l'eau potable dans les réseaux 
intérieurs et exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour d'eau".  

Dans le cas présent, il n'y a pas de risque de pollution du réseau d'eau potable inexistant sur le 
site.  
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3.1.2 Energie 

La principale source d’énergie utilisée pour l'exploitation du site est l’électricité distribuée à partir 
d'un transformateur privé de 630 kVA localisé à l’entrée du site. L'électricité alimente : 

 la chaine de manutention du silo et les ventilations (= équipements de travail), 
 la fourniture d'air comprimé, 
 les éclairages. 

La puissance électrique EDF souscrite s'élève à 110 kVA. 

La puissance installée des équipements du silo va passer de 321 kW (dont 90 kW pour le 

ventilateur de refroidissement du grain) à près de 500 kW du fait du prolongement de la chaine de 

manutention et de la mise en place d'un appareil de réfrigération des céréales. 

L’exploitation des magasins "engrais" et "phytos" consomme peu d’énergie. 

 Le tableau ci-dessous dresse un bilan de la consommation électrique du site.  

2018 2019 2020 

Electricité (en kWh) 162 551 131 202 168 186 

Le projet va générer une augmentation de cette consommation électrique estimée à 30 % compte 
tenu de l’évolution de l’outil de travail. 

COC veille néanmoins à maitriser ses consommations au travers : 

 Du choix des équipements : moteurs avec variateurs de vitesse sur les transporteurs à chaine, 
compresseur à vis à vitesse variable, nouveaux moteurs économes en énergie (norme IE2 et 
IE3), éclairage LED au fur et à mesure des changements. 

 Des pratiques d’exploitation : programmation des éclairages, programmation de la ventilation 
des cellules.  

Le site ne dispose pas d’installation de combustion et ne consomme pas de gaz. 

En revanche, il dispose d’une cuve de GNR pour l’alimentation des 2 engins de manutention du 
site (chargeuse et chariot élévateur). La consommation annuelle de GNR s’élève à 2 000 litres/an. 
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3.2 REJETS AQUEUX 

3.2.1 Nature des rejets 

Le site génère 3 types de rejet : 

 les eaux usées domestiques générées par les usages sanitaires du personnel d'exploitation 

(locaux du personnel et bureaux). 

 les eaux pluviales : eaux de ruissellement des voiries et eaux de toitures. 

 les eaux de lavage des engins de manutention dont la gestion est commune à celle des eaux 

pluviales. 

3.2.2 Eaux usées domestiques 

Il s'agit des effluents provenant des sanitaires, lavabos et douches utilisés par le personnel 
pendant les horaires de travail et potentiellement par les visiteurs.  

Sur la base d'une consommation journalière de 50 litres/personne/jour et en considérant un 
effectif de 2 personnes permanentes sur le site, les rejets d’eaux usées sont évalués à moins de 
1 EH sachant qu'1 EH équivaut à 150 litres/jour. 

Le flux global journalier de pollution est précisé dans le tableau suivant, compte tenu des charges 
moyennes par habitant. 

Paramètre
Charge moyenne par EH 

en g/j/EH
Flux polluant des EUD 

exprimé en g/j

MES 90 < 90

DCO 135 < 135

DBO5 60 < 60

Azote 9,9 < 9,9

Phosphore 3,5 < 3,5

 Mode de gestion  

Le site n’étant pas raccordé à l’assainissement collectif, il est équipé d’une installation 
d’assainissement non collectif (ANC) localisée au Sud des locaux sociaux. 

L’ANC installé est une microstation SYMBIOSE d’une capacité de 4 EH, soit 0,6 m3/jour et 
0,240 kg/j de DBO5. 
La cuve d’une capacité de 5100 l et d’une hauteur de 1,66 m (diamètre 2,20 m) comprend un 
décanteur primaire, un réacteur biologique (culture fixe immergée aérée) et un clarificateur. 
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Le schéma de principe de l’installation est figuré sur le schéma ci-dessous. 

Les équipements de la microstation sont un surpresseur, deux aérateurs microbulles et un 
système d’égalisation et recirculation sans pompe (système "airlift"). 

L’entretien de l’installation nécessite une vidange régulière du décanteur primaire (24 à 48 mois), 
par un prestataire agréé et le remplacement des composants électromécaniques. 
La dernière vidange a été effectuée en avril 2021. 

Sous réserve d’un entretien régulier, le fonctionnement de l’installation garanti en sortie les 
valeurs limites de rejet suivantes (arrêté du 7 septembre 2009) : 

 DBO5 < 35 mg O2/l 

 MES < 30 mg/l. 

Dans le cas présent, les eaux traitées de l’ANC rejoignent le réseau pluvial du site. 

Microstation

Schéma de principe de la microstation
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3.2.3 Eaux pluviales  

3.2.3.1 Nature 

Les eaux pluviales du site comprennent : 

 les eaux de toiture non souillées des bâtiments (1 480 m²) et des toitures des silos (1 450 m²),  

 les eaux de ruissellement de la plateforme de stockage (2 000 m²) et des voiries (8 750 m²). 
Ces eaux pluviales sont susceptibles d’entrainer de la poussière, des particules de céréales, des 
d’engrais (zone de chargement/déchargement devant le magasin des engrais) et d’éventuelles 
traces d'hydrocarbures au niveau des parkings. 
Les eaux de lavage des engins de manutention présentent des caractéristiques équivalentes. 

L’extension des surfaces imperméabilisée créée par le projet demeure limitée à 1 250 m². Elle 
est intégrée dans les surfaces précitées. 

3.2.3.2 Mode de gestion 

Les eaux pluviales sont collectées par un réseau séparatif situé en périphérie des voiries et 
drainant les écoulements vers les bassins localisés au Nord-Est. 

Elles passent par un débourbeur-séparateur à hydrocarbures avant de rejoindre un bassin d’orage. 
Les ouvrages en place sont les suivants : 

 un débourbeur-séparateur à hydrocarbures coalesceur de classe 1 (rejet en hydrocarbures 
< 5 mg/l) et obturateur automatique présentant les caractéristiques ci-dessous : 

Débit de pointe 250 l/s

Débit de traitement 50 l/s

Volume utile 9 500 litres

Dimensions Diamètre : 1 900 mm / Longueur : 4 500 mm

L’appareil est équipé d’un by-pass intégré afin d’évacuer les débits supérieurs au débit de 
traitement. 
L'appareil doit être régulièrement entretenue (au moins 1 fois/an) par une société 
d'assainissement avec vidange et nettoyage complet. La dernière vidange a été effectuée en 
avril 2021 par la société SARL AEOS Gaurit de Louzy (79). 

 Une vanne en sortie du séparateur permettant de by-passer le bassin d’orage et de diriger les 
écoulements vers le bassin de confinement. 

 Un bassin d’orage enherbé d’un volume de 350 m3 : 
 Emprise au sol : 320 m² 
 Profondeur : 1,50 m 
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Compte tenu de la nature argileuse des terrains, les capacités d’infiltration sont considérées 
négligeables. 

Le bassin dispose d’un exutoire de rejet  160 mm à l’angle Nord-Est et d’une surverse 
400 mm. Le rejet s’effectue dans une canalisation longeant le fossé de la départementale et 
rejoignant le regard du réseau de drainage des champs, à 60 m au Nord-Est (proximité du 
carrefour des RD). 

Bassin d’orage

Vanne by-pass
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3.2.3.3 Qualité des rejets 

Un contrôle de la qualité du rejet des eaux pluviales a été réalisé dans le cadre du dossier, les 
résultats étant présentés dans le tableau ci-dessous. 

 Prélèvement réalisé par COC le 17 mai en entrée et en sortie du bassin d'orage, 

 Analyse par le laboratoire interne du site de CHALANDRAY hormis pour les paramètres 
DBO5 et hydrocarbures analysés au laboratoire IANESCO. 

RESULTATS D'ANALYSE DES EAUX PLUVIALES  

PARAMETRES ANALYSES UNITE Valeurs limites 

Prélèvement du 17 mai 2021

Amont bassin 
d’orage (*)

Aval bassin  
d’orage

Ph mg/l 5,5<pH<8,5 6,63 6,41 

DCO mg/l 125 23 30 

MES mg/l 30 7,5 12,5 

DBO5 mg/l 30 1,0 1,0 

Azote total mg/l 30 13,0 11,5 

Nitrates mg/l 12,0 8,7 

Phosphore total mg/l 10 2,0 1,6 

Hydrocarbures totaux mg/l 10 < 0,1 < 0,1 

(*) Sortie du séparateur à hydrocarbures 

Les résultats d'analyse sont conformes aux valeurs limites réglementaires. 
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3.2.3.4 Dimensionnement du bassin d’orage 

Le dimensionnement du bassin a été vérifié selon la méthode de pluies en considérant une 
période de retour de 10 ans et un débit de fuite spécifique de 3 l/s/ha. 
Le volume de la capacité totale de rétention, V, est donné par l'équation suivante : 

V (m3) = 10 x Ha x Sa 
où : 

1 - Sa = Surface active (en ha). 

CALCUL DE LA SURFACE ACTIVE 

Surface (en m²) Coefficient Surface active (en m²)

Bâtiments 2 930 1 2 930

Plateformes 2 500 1 2 500

Voiries en enrobé 8 250 0,9 7 425

Emprise bassin orage 350 1 350

Emprise bassin de confinement 400 0 0

Espaces verts + terrain non aménagé 6 605 0,15 991

21 035 14 196

La surface active du terrain s’élève à 1,42 ha. 

2 - Ha = Capacité de stockage spécifique (en mm) pour une pluie d'occurrence décennale (= 
hauteur d'eau à stocker sur une surface active) 

Cette valeur Ha est déterminée par la méthode des pluies (courbe Durée Intensité).

 Acquisition des données statistiques de la pluie (intensité de la pluie pour des durées de pluie 
allant de 6 mn à 192 h) pour une période de retour donnée (10 ans dans le cas présent) au 
niveau de la station météorologique de TOURS située à 70 km au Nord-Ouest du site. Il s'agit 
des données statistiques sur la période 1982-2014. 

 Construction de la courbe des hauteurs cumulées en fonction du temps (durée de pluie 
hauteur précipitée). Cela correspond à la courbe de couleur bleue. 

Traçage de la droite (couleur rose) représentant le débit spécifique de fuite qs en fonction du 
temps (durée de pluie  hauteur évacuée). 
Compte tenu des préconisations du SDAGE Loire-Bretagne (débit de fuite spécifique de 
3 l/s/ha), le débit de fuite calculé est de 6 l/s pour un terrain de 2,1 hectares. 

Le débit spécifique de fuite qs en mm/h est déterminé à partir du débit de fuite Q (en m3/s) et 
de la surface active Sa par la relation : 

q (mm/h) =  (360 / Sa) . Q 
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 Détermination sur le graphique le maximum hmax correspondant à la hauteur maximale à 
stocker (en mm), Ha = 31 mm. 

 Les éléments de synthèse du calcul sont les suivants : 

COC Cléré du Bois 

Surface active, Sa en ha 1,42 

Débit de fuite, Q en m3/s 0,006 

Débit spécifique de fuite, qs en mm/h 1,522 

Capacité de stockage, hmax en mm 31 

Volume de stockage calculé, V en m3

V = 10 x Ha x Sa  
440 

Le volume tampon calculé s'élève à 440 m3 pour une surface active de 1,42 ha. 
Le volume retenu est de 450 m3 minimum. 
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 Conclusions 

Le volume du bassin d'orage existant étant inférieur au volume calculé, il va être agrandi. 
Les modifications prévues sont les suivantes : 

 Extension du volume du bassin d’orage (augmentation de l’emprise au sol et de la 
profondeur) pour atteindre un volume utile minimal de 450 m3,  

 Mise en place d’un regard de régulation en sortie du bassin avec pompe de relevage 
permettant de respecter le débit de fuite de 6 l/s, 

 Mise en place d’un 2ème débourbeur- séparateur à hydrocarbures en sortie ayant un débit 
de traitement de 6 l/s puis d’un regard de prélèvement. 

Les travaux seront réalisés à l'automne 2021. 

3.2.4 Schéma de principe de la dépollution des eaux  

Voir schéma ci-joint 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE LA DEPOLLUTION DES EAUX 

Eaux usées sanitaires Eaux pluviales Eaux de lavage des 
engins de manutention 

Microstation 4 EH 

Débourbeur - Séparateur à 
hydrocarbures avec by-pass 

débit traitement = 50 l/s 

Réseau pluvial 

Bassin d’orage 

350  450 m3

Régulation-relevage 6 l/s 

Futur séparateur 
hydrocarbures de 6 l/s 

Regard de prélèvement 

Réseau de drainage 

Fossé RD 

Le Poissonnet 

Bassin de confinement 
étanche 350 m3
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3.2.5 Comptabilité SDAGE / SAGE 

3.2.5.1 Compatibilité SDAGE Loire Bretagne 

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin hydrographique 
Loire-Bretagne 2016-2021 a été adopté le 4 novembre 2015 par arrêté préfectoral. 
Ce document fixe des objectifs de reconquête de la qualité des cours d'eau. 

Orientations du SDAGE Situation de l'installation

1. Repenser les aménagements de cours 
d'eau

(empêcher toute détérioration des 
milieux / restaurer les cours d'eau 
dégradés / favoriser la prise de 
conscience des maîtres d'ouvrage et 
habitants, améliorer la connaissance des 
phénomènes et de l'effet attendu des 
actions engagées)

Le projet n’a pas d’impact sur l’aménagement d’un cours 
d’eau.

2. Réduire la pollution par les nitrates
L'activité ne génère pas de rejets chargés en nitrates dans le 
milieu récepteur.

3. Réduire la pollution organique et 
bactériologique 

(améliorer l’efficacité de la collecte des 
effluents, maîtriser les eaux pluviales par 
la mise en place d’une gestion intégrée)

La gestion des effluents du site vise à prévenir les pollutions 
chroniques et aigües sur le milieu récepteur.

4. Maîtriser et réduire la pollution par 
les pesticides

L’usage des pesticides est proscrit dans le cadre de 
l'entretien des espaces verts.

5. Maîtriser et réduire les pollutions 
dues aux substances dangereuses

L’activité n’est pas sujette au rejet de substances 
dangereuses.

La surveillance des rejets d’eaux pluviales du site 
intègre les paramètre azote et phosphore 
caractéristiques des activités du site. 

6. Protéger la santé en protégeant la 
ressource en eau

Enjeux liés à la production d'eau potable, 
la qualité des eaux de baignade et 
conchylicoles ou l'aquaculture

L'établissement ne se trouve pas dans le périmètre de 
protection d'un captage d'eau potable.

7. Maîtriser les prélèvements d'eau
Prélèvement dans la nappe souterraine limité pour les 
usages sanitaires du site.
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Orientations du SDAGE Situation de l'installation

8. Préserver les zones humides 

Sans objet

Aucune zone humide n'est recensée sur le terrain d’emprise 
du site.

9. Préserver la biodiversité aquatique Sans objet

10. Préserver le littoral Sans objet

11. Préserver les têtes de bassin versant

La zone d'étude se trouve en tête du bassin versant du 
ruisseau le Poinssonnet. 

L’activité du site n’impacte pas ce milieu. 

12. Faciliter la gouvernance locale et 
renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 
publiques

Sans objet

13. Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers

Sans objet

14. Informer, sensibiliser, favoriser les 
échanges

Sans objet

Les activités du site sont compatibles avec le SDAGE Loire-Bretagne.  
Toutes les actions prévues dans le cadre de l'étude d'incidence environnementale contribuent à 
réduire l'impact sur la qualité du milieu naturel et à mieux maîtriser la qualité des rejets. 
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3.3 IMPACTS SUR LES SOLS 

3.3.1 Facteurs d'impact 

Les risques de pollution accidentelle du sol, par infiltration de liquide polluant, sont liés aux 
phénomènes suivants : 

 fuites d'huile au niveau du compresseur, 
 perte de confinement des contenants de produits phytosanitaires, 
 écoulement accidentel de GNR lors des opérations de dépotage et d’alimentation des engins 

de manutention, 
 rejet d'eaux souillées telles que les éventuelles eaux d'extinction d'incendie.  

L'utilisation d'huile sur le site est très limitée hormis quelques huiles moteurs.  
Il n'y a pas de stockage d’huile sur site. 

Par ailleurs, le site ne comporte pas de cuve de stockage enterrée. 

3.3.2 Moyens de prévention des pollutions 

Ces moyens sont décrits dans l'étude de dangers. 
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3.4 DECHETS 

3.4.1 Nature 

Les différents déchets générés par l’activité sont : 

 en premier lieu les issues de céréales, c’est-à-dire les déchets de nettoyage des céréales ainsi 
que les poussières de filtration. 
Ces issues sont stockées en vrac dans une case sous le hall de nettoyage et sont intégralement 
valorisées (filières de méthanisation et d’alimentation animale). 

 les emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) et de produits fertilisants et 
amendements (EVPF) retournés sur le site par les adhérents de la Coopérative. 

 les matières de vidange du débourbeur – séparateur à hydrocarbures et de la microstation. 

 les emballages cartons, plastiques et palettes bois venant de l’exploitation du magasin des 
phytosanitaires. 

 la ferraille. Ce déchet est produit au cas par cas selon les travaux effectués sur le site. 

 le papier et les déchets en mélange provenant des bureaux et du réfectoire. 

Les déchets de maintenance sont pris en charge par le service maintenance général de la 
Coopérative intervenant sur le site et sont dirigés sur le site de CHALANDRAY. Ces déchets sont 
également pris en charge par les prestataires intervenant sur le site. 

L'activité ne génère pas de déchets dangereux. 

Le projet ne va pas produire de nouveaux déchets. 

Remarque : Les balayures du magasin des engrais sont mélangées avec ces engrais et repartent 
ainsi au fur et à mesure dans les semoirs ou bennes des adhérents. Elles peuvent le cas échéant 
être inertées avec de la dolomie, stockées indépendamment, avant valorisation agricole du 
mélange obtenu. 

3.4.2 Mode de gestion 

Le tableau suivant présente le bilan de la gestion de ces déchets. 
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TABLEAU DE GESTION DES DECHETS  

Type de déchet Origine
Code Déchets 

(article R.541-8 
du Code Env.)

Mode 
stockage

Fréquence 
d'évacuation 

annuelle

Flux annuel (en tonnes)

Mode de traitement Prestataire

actuel futur

Issues de céréales
Nettoyage céréales 

Dépoussiéreur 
02 01 03 Case vrac 5 à 10 90 110 

R3.b - Biométhanisation

R3.a –Alimentation animale

- Méthaniseurs Metha Gatines à 
Pompaire (79) et Migné biométhane 
à Migné Auxances (86) 
- Méthaniseurs de la laiterie de 
Verneuil et du Gaec de Vautournon 
- Alimentation animale LIOT 
Châtellerault 

EVPP / EVPF

Emballages vides de produits 
phytopharmaceutiques (EVPP) : 
bidons, fûts, sacs et cartons

Emballages vides de produits 
fertilisants et amendements (EVPF) : 
big-bags, sacs, bidons

15 01 02

Sache 500 l

BB en vrac pour 
les EVPF 

Stockage extérieur

2 à 3 fois / an 4,5 inchangé
R13 – Regroupement avant 
valorisation

Filière ADIVALOR

Prestataire agréé

Matières vidange du 
débourbeur-séparateur

Nettoyage du débourbeur – 
séparateur d'hydrocarbures 
(mélange de boues et eaux 
souillées)

13 05 02* (boues)

13 05 07* (eaux)

Pompage direct 
l’appareil

1 fois/an 14,5 inchangé
R13 – Regroupement avant 
valorisation énergétique

Regroupement : SARL AEOS Gaurit – 
79100 LOUZY

Valorisation énergétique : SAPPHIRE – 
27430 ST ETIENNE DU VAUVRAY

Matière vidange 
microstation EU

Vidange du bac de décantation 
primaire de la microstation 

20 03 04
Pompage direct 

l’appareil
1 fois tous les 4 

ans
2 Inchangé

R3 – Valorisation en station 
urbaine

Collecteur : SARL AEOS Gaurit – 79100 
LOUZY

Traitement en station d'épuration 
urbaine collective

Emballages cartons
Déballage palettes produits 
phytos 

15 01 01
Bac à mettre en 

place
1 à 2 fois/an

0,5 Inchangé R5 - Recyclage
PACAULT – Descartes ou équivalent

Emballages plastiques

Déballage palettes produits 
phytos et semences 

15 01 02 0,5 Inchangé R5 - Recyclage

Palettes bois 15 01 03 en extérieur variable 3 Inchangé R5 - Recyclage
Reprise adhérents ou réemploi à la 
station des semences COC de Marigny 
Marmande

Ferraille Ferrailles diverses 17 04 05 / variable < 0,5 Inchangé R4 – Recyclage métallique PACAULT - Descartes

Déchets ménagers et 
assimilés

Bureaux / locaux du personnel 20 03 01
Bac à mettre en 

place
1 fois/mois < 5 Inchangé

R12 - Tri avant valorisation 
(emballages ménagers 
recyclables)

D12 – Stockage en centre 
d’enfouissement technique 
de classe 2

Service de collecte des déchets de la 
Communauté des Communes du 
Châtillonnais en Berry

ou prestataire privé
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Le flux total annuel des déchets générés par l'exploitation du site représente près de 
120 tonnes/an réparti comme suit : 

 Issues de céréales : 75 % 
 EVPP / EVPF : 3,7 % 
 Matière de vidange du séparateur et de la microstation : 13,7 % 
 Autres (DIB et emballages) : 7,6 %. 

La case des issues de céréales est maintenue fermée pour prévenir les envols. 
Les EVPP égouttés sont quant à eux stockés dans des saches étanches. 

Le projet d'extension du silo ne va pas accroitre le tonnage de déchets produits, hormis au niveau 
des issues de céréales où l'on considère une augmentation potentielle de l'ordre de 20 % du flux 
annuel compte tenu d'une augmentation des tonnages de céréales nettoyés in situ. 

 L'amélioration de la gestion actuelle des déchets porte sur le tri des emballages et leur apport 
dans un centre de récupération agréé ainsi que la mise en place d’une filière de collecte pour les 
DIB. 
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3.5 REJETS ATMOSPHERIQUES 

3.5.1 Nature des rejets 

Sur le site, les principales émissions atmosphériques sont les poussières végétales générées par 
l'activité du silo de collecte des céréales. Les dégagements de poussières ont lieu potentiellement 
à tous les stades de la manipulation de ces céréales : 

 dépotage dans les fosses de réception vrac, 

 transfert (transporteurs mécaniques) et nettoyage du grain, 

 dépoussiérage des équipements, 

 remplissage, vidange et ventilation des cellules de stockage vrac, 

 chargement vrac des camions sous les boisseaux, 

 manutention extérieure au niveau de la plateforme de transit des céréales avant 
stockage (utilisation temporaire de cette plateforme 2 à 3 semaines par an). 

A titre indicatif, le volume de poussières engendré par le brassage, le stockage et la circulation de 
grain est estimé à 0,1 % du poids manipulé. 

Selon des études effectuées sur la caractérisation des poussières de céréales, les poussières de 

maïs disposeraient d'une granulométrie moyenne de 150 m et celles de blé d'une granulométrie 

moyenne de 37 à 172 m. 

 Les autres sources d'émissions sont : 

 les émissions de gaz d'échappement liées au trafic des véhicules sur le site et au 
fonctionnement des engins de manutention thermiques.  

 les fuites potentiellement de fluide frigorigène sur la future installation de réfrigération des 
céréales. 
Le fluide frigorigène mis en œuvre sur l’installation est le R 407C. Ce fluide n'impacte pas la 
couche d'ozone mais il s’agit d’un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de 
réchauffement global (indice GWP) s'élève à 1774. 

Aucun équipement de combustion (séchoir, chaudière…) n'est rencontré sur le site. 

3.5.2 Quantification 

3.5.2.1 Emission de poussières canalisées 

3.5.2.1.1 Mode de filtration 

Les émissions canalisées proviennent du groupe de dépoussiérage assurant la séparation des 
poussières aspirées sur le nettoyeur, les pieds d'élévateurs, les têtes de 3 transporteurs à chaine 
et le fond de la fosse des élévateurs. 
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Le dépoussiéreur installé dans l'atelier de nettoyage est un filtre à manches à décolmatage 
automatique FDI de 150 m² dimensionné pour un débit d'air traité de 19 440 m3/h. 
Le média filtrant est un feutre de polyester 450 g/m² antistatique oléo et hydrophobique. 

La performance de filtration garantie une teneur en poussières de l'air filtré inférieure à 
30 mg/m3 selon les informations du constructeur.  

Le flux horaire théorique de poussières rejeté par cette installation est de 0,583 kg/h maximum 
(19 440 m3/h x 30 mg/m3 x 10-6). 

En sortie du filtre, l'air épuré est refoulé en façade Ouest du hall de nettoyage à une hauteur de 
5,5 m, par une canalisation de (0,5 x 0,7 m) de section. 

Ce dépoussiéreur fait l’objet d’un entretien périodique annuel avec vérification de l’état des 

manches filtrantes et remplacement si besoin. 

Dépoussiéreur Ventilateur et gaine de rejet

Point de rejet du filtre
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3.5.2.1.2 Résultats de mesure 

Une campagne de mesures a été effectuée par l'APAVE le 18 mai 2021 afin de vérifier la qualité du 
rejet du filtre. Le silo était en phase de nettoyage de céréales préalable au remplissage des 
boisseaux. 
Le rapport de mesures est joint en annexe. 
Les résultats obtenus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous. 

CARACTERISTIQUES DES REJETS DU DEPOUSSIEREUR 

Température (en °C) 15 

Débit sec (en Nm3/h) 17 900 

Résultats Valeur limite

Vitesse débitante (en m/s) 15 8 

Poussières totales 

Concentration 
(en mg /Nm3 sec)

0 40 

Flux (en kg/h) 0 

Le rejet de poussières mesuré est néglieagble. 
Le contrôle effectué confirme l'efficacité du filtre. 

3.5.2.2 Emissions diffuses 

Les émissions diffuses de poussières sont occasionnées par : 

 le déchargement du grain au niveau des fosses de réception. 

 le chargement des camions par vidange gravitaire sous les boisseaux. 

 le remplissage des cellules et dans une moindre mesure leur vidange. Les cellules de stockage 
vrac ne sont pas dépoussiérées mais disposent sur leur toit de dispositifs d'aération statique 
assurant une décompression lors de l'ensilage du grain (aérateurs de toit). 

 la ventilation des cellules. Cette opération génère peu de poussières. 
En effet, le soufflage de l'air en fond de cellule permet de minimiser les envols de poussières à 
la surface des dépôts étant donné leur épaisseur. Les aérateurs précités permettent d'assurer 
la sortie d'air. A noter que le débit d'air sur la future installation de réfrigération sera réduit. 

 le stockage temporaire de céréales sur la plateforme extérieure lors des phases de collecte. 

Ces émissions présentent un caractère diffus et non quantifiable. 
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3.5.2.3 Mesures de prévention des émissions de poussières 

La prévention des émissions de poussières de céréales dans l’environnement du site porte sur : 

 le capotage de tous les transporteurs mécaniques (élévateurs, TC et vis) et l'absence de 
transporteur à bande ouvert. 

 la configuration des cellules (cellules fermées) et des boisseaux. 

 la fermeture de la case des issues de céréales et la mise en place à venir d'un caisson à 
l'intérieur de la case. 

 le nettoyage régulier des espaces intérieurs et extérieurs, et notamment de 
l’environnement des fosses de réception. Ce poste est fermé en dehors des phases 
d’utilisation. 

 la limitation du temps de stockage sur la plateforme extérieure. L’augmentation des 
capacités de stockage sur site va permettre de réduire le temps de stockage du grain sur 
cette plateforme. 

Par ailleurs, COC veillera au bon entretien de la future installation de réfrigération des céréales 
pour minimiser le risque de fuite de fluide frigorigène (≤ 50 kg de R407C).  

Compte tenu de la charge en équivalent CO2 (comprise entre 50 et 100 tonnes équivalent CO2), 
l’installation fera l’objet d’un contrôle d’étanchéité annuel par un prestataire agréé en application 
de l'arrêté ministériel du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de 
serre fluorés. 

3.5.2.4 Evolutions liées au projet 

Le projet ne va pas générer de nouvelles sources d'émissions de poussières, hormis les émissions 
diffuses provenant des nouvelles cellules. 

3.6 ODEURS 

L'activité de CENTRE OUEST CEREALES n'émet pas d'odeurs incommodantes pour le voisinage. Les 
engrais sont des produits inodores. 

Le site ne stocke pas de matière organique fermentescible sur le site. Les issues de céréales sont 
stockées sous abri et régulièrement évacuées. 
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3.7 BRUIT 

3.7.1 Nature des émissions sonores 

Les installations et activités susceptibles de générer des nuisances sonores sur le site sont les 
suivantes : 

 les équipements de manutention du silo (élévateurs, transporteurs, nettoyeur), en particulier 
les équipements extérieurs, 

 le groupe de dépoussiérage de la manutention (ventilateur, dispositif de décolmatage air 
comprimé, rejet air filtré), 

 la centrale de ventilation implantée dans le hall de nettoyage dont la prise d'air se trouve en 
façade Ouest, 

 le compresseur d'air, 
 les engins de manutention utilisés pour les opérations de chargement / déchargement des 

engrais, des phytos ainsi que pour la manutention des céréales sur la plateforme extérieure 
lors de la collecte, 

 le trafic des camions d'approvisionnements et d'expéditions des céréales et produits de 
négoce. Le volume du trafic routier induit par les activités est précisé au paragraphe 3.8. 

Les émissions sonores sont perceptibles durant les horaires d'ouverture du dépôt, sur une plage 
horaire allant de 8 à 12 heures ainsi que de 14 à 17 heures la majorité du temps et de 8 heures à 
22 heures lors de la collecte des céréales (collecte 10 h/j sur 6 jours). 

La ventilation pour le refroidissement du grain fonctionne quant à elle en dehors de ces périodes 
d'activité. Elle se fait principalement la nuit lors la réception des céréales (dès le début du 
stockage) ainsi sur la période hivernale (périodes de variations climatiques). Cette ventilation est 
programmée. 

3.7.2 Impact sonore actuel 

Un contrôle des émissions sonores a été réalisé le 8 juin 2021 par Etudes-Conseil-Environnement 
afin de connaître l'impact du fonctionnement du silo. 

Les 5 emplacements de mesure retenus sont indiqués dans le tableau ci-joint.  

Référence point Localisation des points de mesure

1 Limite Est

2 Limite Nord

3 Limite Ouest

4 Limite Nord

5 A 500 m au Nord-Est, à proximité de l'exploitation agricole le Bois le Roi
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Les mesures en activité ont été effectuées dans des conditions représentatives. Elles intègrent le 
fonctionnement de la manutention et du dépoussiérage lors d'une opération de remplissage des 
boisseaux et de chargement de camions, le passage de quelques camions ainsi que la ventilation 
des cellules la nuit. 

Les mesures à l'arrêt se sont quant à elles déroulées durant la pause de midi en journée et lors 
d'un arrêt programmé de la ventilation la nuit. 

Chaque mesure a été réalisée sur une durée minimale de 30 minutes avec enregistrement toutes 
les secondes. 

3.7.2.1 Résultats des mesures 

Les résultats de mesure, dont le rapport complet figure en annexe, sont indiqués dans le tableau 
ci-joint. Les résultats exprimés sont : 
 le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A (niveau moyen mesuré), Leq

en dB(A), 
 le niveau acoustique fractile L50 en dB(A), c’est à dire le niveau de pression acoustique continu 

équivalent pondéré A dépassé pendant 50 % de l’intervalle de mesurage, permettant de 
s’affranchir d’évènements ponctuels comme le trafic routier.  

La synthèse des résultats est présentée dans le tableau ci-joint. 
Les valeurs sont arrondies au 0,5 dB(A) le plus proche.
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SYNTHESE DES RESULTATS DES MESURES ACOUSTIQUES 

INSTALLATION EN FONCTIONNEMENT INSTALLATION A L'ARRET 

PERIODE DE NUIT PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT PERIODE DE JOUR 

Point Leq L50
Valeur 
limite 

Leq L50
Valeur 
limite

Leq L50 Leq L50

N°1 62,0 61,5 60 58,5 58,5 70 43,5 42,0 45,5 40,5

N°2 52,0 52,5 60 52,0 48,5 70 36,0 30,0 37,5 33,0

N°3 51,5 51,5 60 51,5 47,0 70 35,0 28,5 40,5 33,0

N°4 52,5 50,0 60 55,0 53,0 70 46,5 33,0 54,0 37,5

N°5 43,0 42,5 so 44,0 38,0 so 43,5 41,0 44,5 38,0

so : sans objet 
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Les niveaux acoustiques mesurés en limites du site respectent les valeurs limites réglementaires, 
hormis au point N°1 la nuit (mesure de 62 dB(A) pour une limite admissible de 60 dB(A)). Ce 
dépassement est lié à la ventilation du silo localisée dans le local nettoyage à une vingtaine de 
mètres du point de mesure. 

3.7.2.2 Calcul des niveaux d'émergence 

 Un calcul du niveau d'émergence a été réalisé pour le point n°5 localisé en ZER (zone à 
émergence réglementée) conformément à l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 : 

 dans le cas où la différence Leq-L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme base de calcul 
du niveau d'émergence, l'indice fractile L50 ; 

 dans le cas où la différence Leq-L50 est inférieure ou égale à 5 dB(A), on utilise comme base 
de calcul du niveau d'émergence, le niveau Leq. 

Niveaux acoustiques exprimés en dB(A)

Point n°5

Installation en 
fonctionnement

Point n°5

Installation à l'arrêt
Niveau d’émergence 

Conformité
(C / NC)

Période Leq L50 Leq L50 Calculé Admissible

NUIT 43,0 42,5 43,5 41,0 0 4 C

JOUR 44,0 38,0 44,5 38,0 0 6 C

Les niveaux d’émergence calculés au point n°5 sont conformes aux valeurs limites 
réglementaires en période de nuit et de jour.

Le bruit des installations de COC à cet emplacement est peu perceptible.

3.7.3 Evolution liée au projet 

Les nouvelles sources d'émissions sonores seront : 

 les nouveaux transporteurs à chaine extérieurs (extension de la chaine de manutention 
existante), 

 l'installation de réfrigération des futures cellules intégrant un compresseur frigorifique. Celle-ci 
sera implantée côté intérieur site, entre les nouvelles cellules et les cellules existantes. 
Les émissions sonores de la future installation s'élèvent à 87 dB(A) à 1 m, 75 dB(A) à 10 m et 
60 dB(A) à 60 m selon les données du constructeur. Un abattement de 8 dB(A) à la source est 
obtenu avec le pack insonorisation prévu sur l'équipement. 
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3.7.4 Mesures de prévention 

Différents facteurs contribuent à une réduction à la source des émissions sonores dans 
l'environnement du site : 

 le recul des installations par rapport aux limites du site. 

 les horaires de fonctionnement du silo limités à la période de jour (8 - 22 heures) y compris 
durant la collecte des produits céréaliers. Aucune opération de dépotage ou de chargement 
n'a lieu pendant la nuit. 

 l'implantation de la centrale de ventilation existante du silo dans le hall de nettoyage avec 
prise d'air munie d’un silencieux en façade Ouest, côté intérieur site. La porte de ce local est 
maintenue fermée. 

 la position du rejet du groupe de dépoussiérage également en façade Ouest, côté intérieur 
site. Ce rejet est équipé d’un silencieux. 

 Ventilateurs placés sur plots antivibratiles. 

 l'implantation du compresseur d'air dans un local technique dont les aérations sont orientées 
côté intérieur site, à l'Ouest.  

 l’implantation retenue de la future centrale de réfrigération, au Sud des cellules et au centre 
du site. 

 les consignes d'exploitation et les bonnes pratiques de travail indiquées ci-après. 

 La porte de l'atelier de nettoyage est maintenue fermée lors du fonctionnement du silo. 

 Les engins de manutention utilisés sont conformes à la législation en vigueur en matière de 
bruit et notamment aux dispositions du décret du 23 janvier 1995. 

 Les conducteurs sont tenus d’arrêter leurs véhicules pendant les phases de chargement et 
de déchargement des produit dès que possible. Une attention particulière est portée aux 
bruits générés par les alarmes sonores des engins de manutention et de transport. 

Par ailleurs, suite aux mesures acoustiques effectuées, COC prévoit une isolation phonique du 
ventilateur de refroidissement des cellules implanté dans le hall de nettoyage. 
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3.8 TRANSPORTS 

3.8.1 Volume du trafic 

Une évaluation du trafic routier induit par l'activité du silo de CLÉRÉ DU BOIS est présentée dans le 
tableau ci-dessous. Elle s'appuie sur : 

 les volumes annuels de céréales réceptionnés et les volumes annuels des produits de négoce 
traités sur le site, à savoir :  
 25 000 à 30 000 tonnes de céréales, 
 3 700 tonnes d'engrais, 
 40 tonnes de produits phytosanitaires et 170 tonnes de semences. 

 la capacité moyenne des équipements de transport utilisés. 

Il n’est pas prévu de flux supplémentaires pouvant entrainer un accroissement de l'activité du silo 
mais des allotements différents. 

Trafic annuel 

RECEPTION

Céréales
Tracteurs (remorques contenant en 
moyenne 10 à 12 tonnes)

2 500

Engrais Camions (29-30 tonnes) 150

Autres approvisionnements : semences, phytosanitaires 
(arrivage par camions de différentes capacités), 
consommables, etc. 

< 50

EXPEDITION

Céréales (camions de 29-30 tonnes) 1 000

Engrais (en remorques de 5 à 12 tonnes) 500

Divers camions et véhicules utilitaires des adhérents 200

Le trafic annuel de la Coopérative représente actuellement environ 4 400 camions et tracteurs 
(moyenne de 20 véh/jour) dont près de 70 % de remorques agricoles. Ce trafic est inégalement 
réparti sur l'année compte tenu des phases d'activité saisonnières : 

 activité forte de mi-juin à fin juillet et de début septembre à début novembre (collecte des 
céréales), 

 activité modérée de début février à mi-juin (période d'amendement des cultures), 

 activité assez faible le reste du temps (de début novembre à début février). 

Le trafic de pointe peut atteindre ponctuellement (quelques jours par an) 150 véhicules lourds par 
jour en période de collecte (cela peut représenter une réception de 2500 t/j de céréales). 

Par ailleurs, les mouvements de personnel et le passage des visiteurs (adhérents de la 
Coopérative) représentent en moyenne 5 véhicules légers par jour. 
Toutes les voies de circulation empruntées sont accessibles aux poids lourds.  
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3.8.2 Villages ou agglomération traversés 

Pour les entrées et sorties en remorques agricoles en provenance ou à destination des adhérents 
de la Coopérative, les différentes routes départementales sillonnant CLÉRÉ DU BOIS et les communes 

limitrophes sont empruntées pour accéder à l'établissement. 

Pour le trafic camions, étant donné l'implantation du site, le trafic routier lié à l'activité de COC
transite principalement par la RD 975 à l'Est (axe CHATILLON SUR INDRE – AZAY LE FERRON), sans 
traverser le bourg de CLÉRÉ DU BOIS. 

La RD 975 permet ensuite la liaison avec d’autres routes départementales et les autoroutes vers 
les grandes agglomérations. 

3.8.3 Mesures préventives 

Le site dispose de bonnes facilités d'accès.  

De plus, différents moyens internes permettent de favoriser l'accès et la circulation in situ : 

 de larges surfaces de voiries permettant de desservir les différents points de livraison et 
chargement de produits et de contourner les installations. La dimension des voiries permet 
également aux camions d'effectuer des demi-tours et de limiter les encombrements sur le 
site.  

 des postes de réception et chargement des céréales différents. 

 un sens de circulation sur le site.  

 un parking réservé au stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs à 
proximité du bâtiment «'bureaux/locaux du personnel». Le personnel est invité à 
stationner à l'intérieur du site, sur les zones réservées à cet effet, afin de ne pas gêner la 
circulation sur la voie publique. 

 la limitation de la vitesse de circulation sur le site.  
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3.9 IMPACT SUR L'HYGIENE ET LA SALUBRITÉ 

COC dispose d'un contrat de dératisation avec la société PLACE NET 79 de LEZAY (79) qui effectue 
une intervention trimestrielle sur le site avec un contrôle et un réappâtage des postes. 

Le plan ci-joint précise la localisation et le type d'appâts. 
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3.10  PAYSAGE  

3.10.1  Site actuel 

Le site est aménagé dans une zone rurale agricole. Les facteurs d'impact paysager sont liés : 

 l'emprise et la hauteur du silo. Les 2 cellules de stockage de 19,66 m de diamètre s'élèvent à 
25,59 m. La structure ouverte de la tour d'élévation culmine quant à elle à 34 m de haut. 
Les installations forment un ensemble compact avec des matériaux en bardage ton sable et 
des cellules en acier galvanisé gris. 

 à l'emprise des deux magasins annexes : 
 le magasin des engrais (970 m²) s'élevant à 11,67 m. 
 le bloc "magasin phytos/locaux sociaux/bureaux" de 270 m² d'emprise au sol s'élevant à 

7,37 m. 
Les matériaux de construction de ces bâtiments (maçonnerie enduite et bardage métallique) 
ont une teinte sable. 

SILO

MAGASINS
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Compte tenu de leur hauteur, de la topographie et d'un environnement dégagé, les installations 
sont visibles depuis les départementales RD 21 et RD 935 et le hameau le Bois le Roi au Nord-Est.  
L’impact visuel est caractéristique de celui d'un silo avec dans le cas présent des installations 
compactes, récentes et en bon état. 

De plus, différents facteurs contribuent à la bonne intégration paysagère des installations : 

 le recul par rapport aux limites de site et aux axes routiers locaux,  

 les volumes des installations et la nature des matériaux de construction utilisés, 

 l'absence de stockages en extérieur hormis temporairement en phase de collecte, 

 la propreté du site, 

 l’entretien des espaces périphériques du site. 

Vue Nord-Est depuis la RD 975 

Vue Ouest depuis la RD 21 
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3.10.2 Projet 

Les nouvelles cellules seront implantées au cœur du site, dans le prolongement des cellules 
actuelles. L'emprise au sol unitaire et la hauteur des nouvelles cellules demeureront inférieures 
aux cellules actuelles (diamètre 10,66 m, hauteur 21,45 m). 

L'ensemble sera constitué de volumes simples aux teintes acier galvanisé, en harmonie avec les 
installations existantes (respect de l'harmonie des formes et des couleurs). 

Zone implantation nouvelles cellules 

Vue Nord-Est depuis la RD 975 
Avec intégration des nouvelles cellules 

PROJET
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3.11  IMPACT SUR LES ESPACES NATURELS 

Le site est existant et déjà aménagé. Comme indiqué précédemment, les enjeux écologiques au 
droit du site sont négligeables. 

Comme indiqué au paragraphe 2.6.2, le site n'est pas inclus dans le périmètre d'une zone naturelle 
protégée. 
L'activité de COC n'a pas d'impact sur les zones Natura 2000 les plus proches situées à plus de 
7 km (Brenne au Sud et vallée de l’Indre au Nord-Est) pour les raisons suivantes : 

 absence d'incidence directe ou indirecte sur les habitats d'intérêt européen ayant justifié la 
désignation de ces sites protégés et sur leur état de conservation du fait de leur 
éloignement vis-à-vis de l'installation, 

 absence de connexions biologiques et d'altération des espèces et de l'état de conservation 
des habitats d'intérêt communautaire.  

Le positionnement de l'installation par rapport aux trames verte et bleue du SRCE du Centre Val de 
Loir a été présenté au paragraphe 2.6.5. Rappelons que le site se trouve dans une zone de corridor 
diffus entre le parc naturel régional de la Brenne au Sud et la vallée du Poinsonnet au Nord. 

L'activité du silo de Cléré n'impacte pas les continuités écologiques de la zone d'étude. 

Impact de 
COC 

Observations 

Trame verte 
(maillage 

écologique) 
aucun 

 Absence d'impact direct ou indirect ou de modification de 
milieux et/ou du corridor écologique (aires de circulation, 
alimentation, reproduction, repos…) 

 Absence de destruction d'espaces bocagers. 

Trame bleue 
(cours d'eau et 
zones humides) 

aucun 

 Etablissement situé hors périmètre de zones humides et ne 
comportant pas de cours d'eau sur son terrain 

 Absence d'altération directe ou indirecte de milieux 
aquatiques et/ou zone humides (moyens de prévention des 
pollutions chroniques et accidentelles). 
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3.12  EFFETS SUR LE CLIMAT 

Les effets potentiels sur le climat sont liés aux rejets atmosphériques d'une installation et 
concernent en particulier : 

 Les gaz de combustion. 
Le site n’exploite pas d’équipement de combustion. 

 les composés organiques volatils. D'une manière générale, les COV non méthaniques sont des 
gaz à effet de serre indirects en tant que précurseur de formation d'ozone photochimique et/ 
ou de CO2. 

 le méthane. L'installation n'est pas à l'origine d'émission de méthane. 

 les fluides frigorigènes fluorés contenus dans les groupes frigorifiques. 
L'installation va exploiter une installation frigorifique contenant des HFC (quantité globale de 
R407C ≤ 50 kg) qui fera l'objet d'un plan d'entretien visant à prévenir les risques de fuite. 

 la vapeur d'eau. 
L'activité n'est pas génératrice d'émissions de vapeur d'eau. 

 les transports à l'origine d'émission de gaz d'échappement : oxydes de carbone, oxydes 
d'azote et dans une moindre mesure COV et dioxyde de soufre. L’exploitation du site est 
concernée par ce type d’émission. Il s’agit de la principale source d’émission de gaz à effet de 
serre sur le site. 

Compte tenu de la taille de l'installation, de l'activité exercée et de l'absence d'émission de gaz à 
effet de serre en quantité significative, les effets potentiels sur le climat de l'exploitation de COC 
demeurent négligeables. 

L'établissement ne fait pas l'objet d'une vulnérabilité face au changement climatique. 
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3.13  EFFETS SUR LA SANTE 

La présente évaluation du risque sanitaire (ERS), réalisée sous forme qualitative, comprend une 
identification des substances émises pouvant avoir des effets sur la santé, l'identification des 
enjeux sanitaires ou environnementaux à protéger ainsi que des voies de transfert des 
polluants. L'ERS porte sur les rejets chroniques de l'installation et non sur ses rejets accidentels.

3.13.1 Identification des substances émises 

3.13.1.1 Nature des émissions 

Les différentes catégories de produits rencontrés sur le site sont : 

 les produits céréaliers (blé, maïs, orge, colza, tournesol, etc.) n'ayant subi aucune 
transformation et ne présentant aucun danger pour la santé humaine. 

 les engrais solides minéraux. Ces engrais, constitués de sels peu hydratés, sont des produits 
chimiques légèrement irritants en cas de contact avec la peau et les muqueuses mais qui ne 
présentent aucune toxicité systémique. 

 les produits phytosanitaires. Il s'agit principalement de produits irritants, nocifs et pour la 
plupart dangereux pour l'environnement pour l'environnement. Toutefois, ces produits de 
négoce sont stockés dans des emballages hermétiques et ne font l'objet d'aucun 
transvasement ou utilisation quelconque pouvant être à l'origine d'émissions sur le site. Par 
ailleurs, le magasin est sur rétention. 

 Le GNR, combustible pétrolier stocké en faible quantité sur le site.  
Le GNR est un produit dangereux pour l'environnement (toxicité chronique de catégorie 2) et la santé 
(CMR, mortel en cas d'ingestion et nocif par inhalation).

Dans ces conditions normales de fonctionnement, les produits stockés sur le site ne présentent 
pas de risque d'atteinte à la santé publique, ni à l'environnement étant donné leur nature et/ou 
leurs conditions de stockage et de mise en œuvre.  
L'établissement utilise peu de produits chimiques à l’exception du GNR.  

Les différentes catégories de substances émises par l'activité sont répertoriées dans le tableau ci-
dessous.  

Situation de COC 

Substances 
émises dans l'air 

Poussières de céréales émises par l’activité du 
silo 

Gaz d'échappement liés au trafic des véhicules 
sur le site et au fonctionnement des engins de 
manutention thermiques 

1 source d’émission de 
poussières canalisée – flux 
horaire théorique maximal = 
0,583 kg/h / flux mesuré = 0 
kg/h 

Emissions demeurant par 
ailleurs faibles et 
essentiellement diffuses 
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Situation de COC 

Substances 
émises dans l'eau 

Entrainement de particules, de traces 
d'hydrocarbures et d’engrais dans les eaux 
pluviales 

Absence d’émissions de substances 
dangereuses caractéristiques pour ce secteur 
d’activité, hormis l'azote et le phosphore 

Traitement sur débourbeur – 
séparateur d'hydrocarbures 

Substances 
émises dans les 
déchets 

Absence d’émissions de substances 
dangereuses dans les déchets 

Absence de stockage de déchets dangereux 
sur le site / EVPP égouttés stockés dans des 
saches étanches 

/ 

Emissions 
sonores 

Impact principal des ventilations, de la future 
centrale de réfrigération et du trafic des 
engins et véhicules sur le site 

Emergence conforme au droit 
du voisinage 

Substances 
émises en 
situation 
dégradée 

Fuites de fluide frigorigène sur le futur 
compresseur frigorifique.  

Le fluide mis en œuvre de type fluorocarbures 
(R 407C) est un produit dangereux pour 
l'environnement mais ne présentant pas de 
caractère de toxicité pour l'homme et la santé 

Contrôle périodique 
d'étanchéité de l’installations 

Dérèglement du dépoussiéreur (manches 
percées) – émission de poussières accentuée 
sans conséquence pour la santé 

Entretien annuel du filtre + 
contrôle visuel 

A titre d'information, les valeurs guide de l'OMS concernant le bruit dans l'environnement sont 
précisées ci-après : 

Environnement 

spécifique 
Effets critiques sur la santé 

LAeq

en dB(A) 

Durée 

en h 

LAmax

en dB(A) 

Aire de vie extérieure 
Sérieuse gêne - jour et soirée 55 16 --- 

Gêne modérée - jour et soirée 50 16 --- 

Intérieur des 

habitations 

Discours intelligible et gêne modérée - jour et 

soirée 
35 16 --- 

Intérieur des chambres Perturbation du sommeil pendant la nuit 30 8 45 

Extérieur chambres Perturbation du sommeil avec fenêtre ouverte 45 8 60 

Remarque : L'ERS (Évaluation des Risques Sanitaires) d'une installation classée soumise à 
autorisation porte sur les rejets chroniques d'un l'établissement et non sur ses rejets accidentels. 
Dès lors, l'éventuelle prise en compte de produits de combustion dérivant d'un incendie sur le site, 
et donc d'un scénario d'exposition accidentelle, ne concerne pas le volet "santé" de l'étude 
d'impact. 
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3.13.1.2 Effets potentiels des substances émises  

Une identification qualitative des dangers liés aux substances précédemment identifiées est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

Nature du polluant N° CAS Effets sur l'homme

Emissions dans l'air

Poussières de céréales 

(*)

Irritation des voies respiratoires inférieures et altération de 

la fonction respiratoire dans son ensemble.

Selon leur granulométrie, les particules pénètrent plus ou 

moins profondément dans  l'arbre pulmonaire : 

 > à 10 µm : localisation dans les grosses bronches (PM10), 

 < à 2,5 µm : pénétration dans les alvéoles pulmonaires 

(PM2,5).

Monoxyde de carbone 630-08-0

Polluant à toxicité modérée

Effets sur les poumons par inhalation

L'inhalation du monoxyde de carbone entraîne une 

diminution de la capacité de transport de l'oxygène dans le 

sang

Dioxyde d'azote 10102-44-0
Polluant à toxicité modérée

Effets sur les poumons par inhalation. 

L'exposition à de faibles doses entraîne une diminution de la 

capacité respiratoire.
Dioxyde de soufre 7446-09-5

(*) Pour les poussières végétales, aucune valeur toxicologique de référence n'est disponible dans la 
bibliographie. 
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3.13.2 Voies de transfert 

3.13.2.1 Schéma conceptuel général 

Le schéma conceptuel présente pour chacun des rejets : 

 le milieu contaminé : air, eaux souterraines, eaux superficielles, sol, plantes ou animaux. 

 le mode de transfert des polluants dans l'environnement. 

 le devenir des polluants émis au regard des propriétés physico-chimiques des substances. A 
partir d'un milieu, le polluant peut : 
 être transporté vers un autre compartiment (évaporation du polluant à partir des eaux de 

surface contaminées, lessivage des feuillages sur lesquels se sont déposées des particules), 
 être transformé par voie physique (photolyse), chimique (hydrolyse, oxydation) ou 

biologique (biodégradation aérobie ou anaérobie), 
 s'accumuler (bioaccumulation). 

 les voies d'exposition des populations. Les voies d'administration des polluants dans 
l'organisme sont de trois ordres : inhalation, ingestion et contact cutané. 

3.13.2.2 Justification des voies d'exposition 

 INHALATION 

La voie d'exposition principale et la plus représentative est l'inhalation. 
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 INGESTION 
La voie d'exposition par ingestion correspond à l'ingestion d'eau contaminée ou d'aliments 
contaminés d'origine végétale ou animale.  
Cette voie d'exposition demeure peu probable dans la mesure où l'activité ne génère pas de 
rejet de polluants bioaccumulables susceptibles de se transférer dans la chaîne alimentaire.  

L'activité ne génère pas de rejet direct ou indirect de polluants susceptibles de créer des 
retombées, des dépôts avec accumulation dans les sols. 

 CONTACT CUTANE 
Dans le cas présent, la voie d'exposition par contact cutané ne peut être envisagée qu'en cas 
d'absorption cutanée de polluant sous forme gazeuse, d'absorption cutanée de sols et de 
poussières ou à partir d'eau contaminée (bain, douche).  
Cette voie d'exposition peut être raisonnablement écartée pour plusieurs raisons : 
 polluants gazeux volatils non susceptibles de s'accumuler sur des sols ou des surfaces, 
 polluants non liposolubles, 
 absence de zones de baignade à proximité du site. 

3.13.3  Identification des populations exposées et enjeux sanitaires 

Les enjeux sanitaires sont conditionnés à la sensibilité du milieu et des populations 
potentiellement exposées aux émissions des installations. 

En dehors du personnel de l'établissement, les personnes exposées sont en premier lieu les 
habitants les plus proches du site. 

 Occupation des terrains riverains 
Les terrains riverains du site sont des champs cultivés. 

 Zones habitées 
Le premier voisin de COC est une exploitation agricole dont l’habitation est située à 560 m au 
Nord-Est. Les autres habitations les plus proches sont localisées à 830 m au Nord, 1,3 km à l’Est et 
1,3 km à l’Ouest. Il n’y a donc pas de voisinage sensible aux abords du projet. 

Les 2 plus proches agglomérations sont CLÉRÉ DU BOIS à 1,6 km à l’Ouest du site et MURS à 3 km à 
l’Est. La densité d’habitation dans la zone d’étude demeure faible. 

 Etablissements présentant une sensibilité particulière, établissements de soin, écoles, ERP  
Dans un périmètre de 3 km autour du site, le seul Etablissement Recevant du Public (ERP) sensible 
est l’école communale de CLÉRÉ DU BOIS à 1,6 km à l’Ouest du site. 
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 Sensibilité environnementale 

Le site n'est pas implanté dans le périmètre d'un captage d'eau potable.

Le milieu récepteur des effluents du site est le ruisseau le Poissonnet. 
Ce cours d'eau récepteur peut être utilisé pour la pêche. 
En revanche, il n'est pas connu de zone de baignade à proximité. 

3.13.4   Conclusion générale 

Sur la base de l'analyse qualitative réalisée, on peut considérer que le risque sanitaire lié à 
l’activité du silo COC est acceptable compte tenu : 

- de la nature et des faibles niveaux de rejet de polluants, 

- de l'absence de toxicité pour la santé des dégagements atmosphériques de poussières de 
céréales, 

- et de la faible sensibilité de l'environnement du site (éloignement du voisinage sensible). 
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3.14 AUTRES IMPACTS 

Les autres impacts potentiels de l'installation sont analysés dans le tableau ci-dessous : 

Autres impacts 
potentiels 

Situation de la SIA 

Emissions 
lumineuses 

Les émissions lumineuses d'une installation peuvent avoir des effets sur 
la commodité du voisinage. 

Cet impact peut être lié : 

 aux dispositifs d'éclairage extérieur répartis sur le site comprenant 
des projecteurs éclairant les voies de circulation et les façades des 
bâtiments. 

D'une manière générale, ces éclairages sont orientés vers l'intérieur 
du site ; ils sont commandés manuellement, par l'intermédiaire 
d'une minuterie ou détecteur crépusculaire. Le positionnement des 
éclairages et leur mode de fonctionnement limitent les effets pour 
l'environnement du site. 

 au trafic routier en période de nuit avec perception ponctuelle des 
phares des véhicules. Le site n’a pas d’activité en période de nuit. 

 la présence éventuelle de surfaces réfléchissantes. 

L'établissement ne dispose pas de matériaux réfléchissants en 
façades des bâtiments pouvant créer des réverbérations gênantes 
pour le voisinage. 

Il n’y a pas de voisinage sensible aux émissions lumineuses à proximité 
du site. 

Ressources agricoles 

Le projet ne génère pas d'effets directs ou indirects sur l'agriculture : 

 Absence de destruction de surfaces agricoles.  

 Absence de conflit d'usage avec l'agriculture en ce qui concerne les 
prélèvements d'eau ou les rejets dans le milieu. 

 Absence de rejets atmosphériques pouvant impacter la qualité des 
productions agricoles de la zone d'étude. 

L’activité du site est une activité assimilée agricole. 

Patrimoine culturel 
et architectural 

Le projet ne se trouve pas dans le périmètre de protection d'un 
bâtiment classé. Il n'a pas d'impact direct ou indirect sur le patrimoine 
bâti. 
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4 MESURES D'EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION 

Les mesures mises en place ou envisagées pour éviter, réduire voire compenser les impacts du projet sur l'environnement ont été présentées lors de l'analyse des incidences du projet sur l'environnement, en fonction de 
chaque milieu potentiellement impacté. Ces mesures sont rappelées dans le tableau suivant. 

Effets de l'activité Mesures d'évitement Mesures de réduction
Mesures de 

compensation

Consommation d'eau
- Activité peu consommatrice d’eau à l’exception des usages sanitaires (2 

personnes) et du lavage ponctuel de 2 engins de manutention 
/ /

Energie - Absence d’équipements de combustion sur le site

- Choix des équipements : moteurs avec variateurs de vitesse (sur les TC), 
compresseur à vis à vitesse variable, nouveaux moteurs économes en énergie 
(norme IE2 et IE3), éclairage LED au fur et à mesure des changements.

- Pratiques d’exploitation : programmation des éclairages, programmation de la 
ventilation des cellules. 

- Réduction des fuites d'air comprimé

/

Rejet des eaux usées sanitaires - - Microstation d’une capacité de 4 EH

Rejet des eaux pluviales

- Limitation des zones à risque de pollution chronique du fait de l'absence de 
stockage de produits polluants en extérieur

- Faibles surfaces de parking limitant les risques de pollution chronique 
aux hydrocarbures 

- Extension de surfaces imperméabilisées limitée à 1250 m² 

- Collecte séparative centralisée des eaux pluviales 

- Prétraitement de l'ensemble des eaux pluviales collectées avant rejet dans le 
milieu naturel (séparateur hydrocarbures existant en amont du bassin d’orage, 
futur séparateur prévu en aval du bassin d’orage) – entretien régulier des 
ouvrages

- Bassin de régulation qui va être agrandi compte tenu des règles du 
SDAGE (période de retour décennal, débit de fuite de 3 l/s/ha) et de la 
surface effective drainée 

/

Impact sur les sols

- Ensemble des voiries imperméabilisé

- Sol du magasin des phytosanitaires formant rétention 

- Cuve GNR double enveloppe 

- Mise à disposition de moyens d'absorption sur site

- Bassin de confinement des éventuelles eaux d'extinction étanche et 
convenablement dimensionné (300 m3) - vanne de confinement en amont 
permettant de by-passer le bassin d’orage - consigne de confinement 

/ /

Production et gestion des déchets

- Absence de production de déchets dangereux

- Activité peu génératrice de déchets à l’exception des issues de 
céréales (nettoyage du grain) 

- Filières de gestion agréées, essentiellement en valorisation matière et 
énergétique / amélioration prévue de cette gestion pour les emballages et les 
DIB

- Mise en œuvre de conditions de stockage prévenant les nuisances (prévention 
des envols de poussières : fermeture de la case des issues de céréales)

/

Impact paysager - Absence de dépôts extérieurs

- Recul par rapport aux limites de site et aux axes routiers locaux, 

- Volumes des installations et nature des matériaux de construction utilisés / 
ensemble compact

- Absence de stockages en extérieur hormis temporairement en phase de 
collecte,

- Propreté du site et entretien des espaces périphériques du site

/
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Effets de l'activité Mesures d'évitement Mesures de réduction
Mesures de 

compensation

Emissions atmosphériques
- Rejets atmosphériques limités aux émissions de poussières de céréales et 

aux gaz d’échappement des véhicules 

- Dépoussiéreur performant présentant une bonne qualité de filtration

- Capotage de tous les transporteurs mécaniques (élévateurs, TC et vis) et 
absence de transporteur à bande ouvert

- Configuration des cellules et des boisseaux (cellules fermées)

- Fermeture de la case des issues de céréales et mise en place projetée d'un 
caisson

- Nettoyage régulier des espaces intérieurs et extérieurs, et notamment de 
l’environnement des fosses de réception. Ce poste est fermé en dehors des 
phases d’utilisation.

- Limitation du temps de stockage sur la plateforme extérieure

- Contrôle périodique d'étanchéité de la future installation frigorifique contenant 
des HFC (AM du 29 février 2016)

- Propreté maintenue aux abords du site 

/

Odeurs - Activité non génératrice d’odeurs / /

Emissions sonores

- Recul des installations par rapport aux limites du site

- Horaires de fonctionnement du silo limités à la période de jour (8 - 22 heures) y 
compris durant la collecte des produits céréaliers. Aucune opération de 
dépotage ou de chargement n'a lieu pendant la nuit.

- Implantation de la centrale de ventilation existante du silo dans le hall de 
nettoyage avec prise d'air munie d’un silencieux en façade Ouest, côté intérieur 
site. La porte de ce local est maintenue fermée / insonorisation du ventilateur 
prévue suite aux mesures acoustiques effectuées

- Implantation du rejet du groupe de dépoussiérage équipé d’un silencieux 
également en façade Ouest, côté intérieur site.

- Ventilateurs placés sur plot antivibratiles

- Implantation du compresseur d'air dans un local technique dont les aérations 
sont orientées côté intérieur site, à l'Ouest. 

- Implantation retenue de la future centrale de réfrigération au Sud des cellules.

/

Transport /

- Aménagements internes permettant de faciliter la circulation sur le site : larges 
surfaces de voiries permettant de desservir les différents points de livraison et 
chargement de produits et de contourner les installations, postes de réception 
et chargement des céréales différents, parking réservé au stationnement des 
véhicules du personnel et des visiteurs

- Sens de circulation sur le site et limitation de la vitesse de circulation

/

Biodiversité

Site aménagé depuis une dizaine d’années ne se trouvant pas dans un réservoir 
de biodiversité ou corridor écologique

Projet réalisé dans l’emprise du site actuel / absence d’impact sur les 
milieux écologiques 

/ /
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5 MESURES DE SUIVI 

L'autosurveillance proposée est la suivante : 

Nature du paramètre faisant 
l'objet d'un suivi 

Fréquence Observations  

Consommation d'eau du forage  Trimestrielle Tenue d'un registre 

Qualité des eaux pluviales 
prétraitées 

Annuelle 

Paramètres : MES, DCO, 
DBO5, azote, phosphore  

Prélèvements ponctuels 
(prélèvement moyen sur 1 
heure) 

Analyse par le laboratoire 
COC de Chalandray 

Emissions atmosphériques du 
dépoussiéreur 

Triennale Prestataire extérieur agréé 

Emissions sonores dans 
l'environnement 

Quinquennale Prestataire extérieur agréé 

Bilan des déchets évacués Annuelle 

Tenue d'un registre 
d'évacuation des déchets 

Bilan interne 

L'établissement ne sera pas soumis à la déclaration GEREP dans la mesure où ces émissions de 
polluants dans l'eau, dans l'air et dans les sols ainsi que les quantités de déchets produits 
n'atteignent pas les seuils fixés par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008. 

L'enregistrement, le suivi et le traitement des résultats seront assurés par le service 
qualité/sécurité/environnement de COC. 

L'autosurveillance comprend également l'entretien et le nettoyage régulier des équipements de 
prétraitement des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que l’entretien du dépoussiéreur. 
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6 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

6.1 Usage futur du site proposé 

Pour toute nouvelle autorisation, le dossier doit être accompagné de l’avis du propriétaire du 
terrain, lorsqu’il n’est pas le demandeur ainsi que celui du maire ou du président de 
l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, sur 
l’état dans lequel le site devra être remis lors de l’arrêt définitif de l’installation et sur l'usage 
futur de celui-ci. Cette disposition répond aux articles R 512-6 à R 512-9 du code de 
l'environnement. 
Les terrains appartiennent à la COC. 

En cas de cessation d'activité, l'usage futur du site proposé par COC est un usage économique 
comparable à celui de la dernière exploitation (maintien d'une activité de silo ou équivalent) et 
compatible avec la carte communale de CLÉRÉ DU BOIS. 

Cette proposition d'usage a été soumise à l'avis du maire de CLÉRÉ DU BOIS dans la mesure où il 
s'agit d'une nouvelle autorisation. Cet avis est présenté ci-joint. 

6.2 Conditions de remise en état du site 

Ce volet précise les conditions de remise en état du site, en cas de cessation d'activités. 

Les facteurs de modification importante pouvant justifier une remise en état à l'issue de la période 
d'exploitation de COC sont les suivants : 

 Présence de bâtiments et installations de grande hauteur (cellules, tour d'élévation, poste de 
chargement…), dont l’abandon peut entraîner des nuisances dommageables pour 
l’environnement et le paysage. 

 Présence sur le site de déchets et produits fermentescibles (nuisance olfactives potentielles 
pour le voisinage) pouvant entrainer un impact sur la salubrité publique. 

 Présence sur le site de produits présentant des risques : 

 risque d'incendie et d'explosion pour les céréales et issues de céréales (dégagement de 
poussières inflammables) 

 risque de décomposition thermique avec émission toxique pour les engrais à base de 
nitrate d'ammonium. 

 risque d'incendie et de pollution pour les produits phytosanitaires. 

 Stockage éventuel sur le site de déchets divers issus de l'activité de COC. 
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 En application des dispositions des article R.512-74 à R 512-76 du livre V (Prévention des 
pollutions, des risques et des nuisances) du Code de l'Environnement, les différentes étapes d'une 
mise en sécurité du site, après déclaration de cessation d'activité auprès de la Préfecture de 
l'Indre, trois mois au moins avant l'arrêt définitif, seraient les suivantes : 

1° L'évacuation de tous les produits présents sur le site, y compris les déchets, ainsi que le 
nettoyage du site : 

Les produits végétaux issus de la collecte ainsi que les produits de négoce (engrais, phytos, 
semences) seraient soit commercialisés, soit acheminés vers les autres dépôts et magasins de la 
Coopérative CENTRE OUEST CEREALES.  
Tous les déchets susceptibles d'être présents seront également évacués en suivant les filières 
mises en place au cours de l'exploitation. Rappelons que l'activité génère peu de déchets 
dangereux. La cuve de GNR sera vidée et transportée sur un autre site de la Coopérative. 
Un nettoyage général des abords et de l'intérieur des installations serait également réalisé.  
Dans l'optique d'une réutilisation du site pour un usage comparable, la chaine de manutention 
du silo ne sera pas démantelée. 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site.  
Le site est clos. 
Une signalétique sera mise en place pour interdire l'accès de personnes étrangères. 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion. 
Les mesures prévues sont : 
 la coupure de l'alimentation Électrique du site, 
 l'évacuation de tous les stocks de matière combustible en présence sur le site. 
 la mise en sécurité de l'installation de réfrigération des céréales si celle-ci n'est pas 

réutilisée pour une future activité (vidange du circuit de fluide frigorigène). 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  
La surveillance des effets de l'installation sur l'environnement ne s'impose pas. Seules des 
analyses de la qualité des eaux pluviales rejetées au milieu naturel pourraient être maintenues. 

En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter 
atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Ainsi, COC fera réaliser un bilan 
environnemental du site avec un diagnostic de pollution de sols permettant de déterminer les 
éventuelles mesures de gestion à mettre en place : mesures de maîtrise des risques liés aux sols, 
aux eaux souterraines, aux eaux superficielles, surveillance à exercer, servitudes ou restrictions 
d'usage. 
La réalisation d'un schéma conceptuel (bilan de l'état des milieux, des sources potentielles de 
pollution, milieux de transfert et enjeux à protéger) permettra de déterminer si l’état des milieux 
est compatible avec l'usage du site proposé.  
Enfin, l'exploitant transmettra au président de l'intercommunalité CHATILLONNAIS EN BERRY 
compétent en matière d'urbanisme les plans du site et les études et rapports communiqués à 
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que ses 
propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmettra dans le 
même temps au préfet une copie de ses propositions. 
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7 RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

EAU

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 

SANDRE (Portail national d'accès aux référentiels sur l'eau) 

ADES (base de données sur les eaux souterraines) 

Hydro-Eau France (base de données sur les eaux de surface) 

Suivi de qualité des eaux de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne 

Réseau hydrographique – site Géoportail 

Agence Régionale de Santé (captages d'eau potable) - délégation territoriale 
de l’Indre 

Carte des zones à risque d'inondation – Cartorisque 

SOL 

Carte géologique N°543 de BUZANCAIS au 1/50000 

Base de données du sous-sol du BRGM 

BASIAS (base de données sur les sites industriels anciens et existants) 

BASOL (base de données sur les sites et sols pollués) 

PATRIMOINE 
NATUREL 

Site CARMEN : base de données sur les milieux naturels de la DREAL 

INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel) 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre Val de 
Loire adopté le 16 janvier 2015 

AIR Réseau de surveillance de la qualité d'air en Centre Val de Loire – Lig’Air 

TRANSPORTS Comptages routiers du département – Conseil Départemental de l’Indre 

DIVERS 
IGN 

Site GEOPORTAIL 


