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1. Introduction 

Dans le cadre du projet de création d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Baudres (36), la 
Société EDF Renouvelable a déposé auprès des services de la DREAL Centre-Val de Loire un dossier de 
demande de permis de construire relatif à la construction d’une centrale photovoltaïque au sol. 

Le présent mémoire constitue la réponse formulée à la demande de compléments mentionnée dans 
l’avis de la DDT. Ce rapport a été rédigé par le bureau d’études ADEV Environnement en charge de 
l’étude du milieu naturel et du volet paysage du dossier de demande de permis de construire. 
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2. Avis de la DDT du 6 octobre 2022 



Projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol – Baudres (36) 

Page 6 sur 18   octobre 2022 



Projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol – Baudres (36) 

Page 7 sur 18   octobre 2022 

 

 

 



Projet d’implantation d’un parc photovoltaïque au sol – Baudres (36) 

Page 8 sur 18   octobre 2022 

 

3. Réponses à l’avis de la DDT sur le milieu naturel du 06/10/2022 

 

Remarque 1 : 

Concernant les panneaux, le modèle qui sera mis en place n'est pas complètement défini à ce stade en 
raison des évolutions technologiques rapides.  

Néanmoins, il est probable que la centrale solaire soit équipé de panneaux de type "Jinko Tiger Pro 
570Wp", dont les données techniques sont fournies à titre d'exemple en Annexe 1 de la présente note.  

Ce type de panneaux a déjà été installé sur nos centrales solaires, sans observation particulière 
d'impact sur les insectes. 

Les enjeux relatifs aux insectes sont faibles sur le site d’étude et les impacts seront faibles sur ce groupe 
faunistique. 

Remarque 2 : 

Les sondages pédologiques ont été réalisés de manière homogène sur la zone d’étude en prenant en 
compte les surfaces de zones humides potentielles (données SDAGE), les données topographiques, les 
données hydrographiques etc. 

Les zones humides identifiées dans le cadre du projet solaire de Baudres ont toutes été évitées. Les 
impacts sont évalués comme étant faibles en phase de chantier, exploitation et démantèlement. Une 
mesure de balisage de ces milieux est prévue dans l'étude d'impact.   

Ci-après, une décomposition des données zones humides pour une meilleure compréhension.

Extrait 
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Carte 1 : Pression d'échantillonnage de réalisation des sondages pédologiques et localisation des zones humides potentielles
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Carte 2 : Zones humides identifiées
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Remarque 3 : 
 
Rappel de l’utilisation du site par la faune : 

- Chiroptères : le site d’étude est un territoire de chasse fréquemment utilisé par plusieurs espèces de 
chiroptères, notamment les lisières forestières et les haies, qui, en plus de leur fournir une alimentation 
en insectes, sont des corridors de déplacement pour ces espèces. 

- Oiseaux : sur les 55 espèces inventoriées 26 sont considérées comme nicheuses sur la zone d’étude (ex : 
Alouette des champs). Le site d’étude comprend principalement deux grands types d’habitats pour 
l’avifaune nicheuse : des milieux ouverts de prairies et cultures et un boisement. Les autres espèces 
fréquentent le site pour s’alimenter, en halte migratoire ou uniquement de passage. 

- Reptiles : sur le site les lisières forestières et les haies sont les milieux privilégiés par les reptiles, elles 
offrent des zones bien ensoleillées à proximité de zones pour se cacher. Les fossés servent de corridors 
pour les reptiles présents. 

- Amphibiens : le site comprend un réseau de mares, fossés et zones humides favorable aux amphibiens 
(habitat de reproduction). Les boisements et milieux forestiers constituent l’habitat d’hivernage des 
amphibiens présents sur le site. Les haies, lisières et fossés peuvent faciliter le déplacement des 
amphibiens, bien que des dispersements diffus (prairies, cultures) soient aussi observés. 

- Insectes : il est probable que l’ensemble des insectes inventoriés sur le site réalise leur cycle biologique 
sur le site. Les lépidoptères fréquentent principalement les prairies, les haies et les lisières forestières 
selon les espèces. Les odonates se reproduisent sur les points d’eau sur le site ou à proximité, et 
s’aliment dans les milieux annexes (haies, lisières, prairies, boisements). Les orthoptères sont liés aux 
prairies présentes sur le site et effectuent leur cycle biologique sur celles-ci. 

La fonctionnalité des milieux pour les espèces présentes sera préservée : 

- Pour les chiroptères, une bande préservée de 50 m minimum entre la lisière et les panneaux permettra 
de maintenir un corridor de déplacement des espèces et une zone de chasse privilégiée. Il est connu 
que les parcs photovoltaïques continuent à être exploités pour la recherche alimentaire des chiroptères. 
La préservation des haies, des points d’eau et du boisement permettra de maintenir la fonctionnalité 
d’alimentation des chiroptères du site. Le niveau d’impact résiduel est considéré comme négligeable ; 

- Pour les oiseaux, le maintien de milieux herbacés sous les panneaux et une inter-rangée de 4 m entre 
les panneaux sera favorable aux oiseaux présents sur le site, assurant leur reproduction. Les haies et le 
boisement seront conservés, et donc leur fonctionnalité aussi pour les oiseaux de ces milieux. La 
préservation d’une bande de 50 m minimum à la lisière est également favorable aux oiseaux. La 
fonctionnalité du site pour la reproduction et l’alimentation des oiseaux est préservée. Le niveau 
d’impact résiduel est considéré comme très faible (phase travaux) à positif (phase exploitation) ; 

- Pour les reptiles, les corridors de déplacement (haies, lisières, fossés) sont préservés et ils pourront 
continuer à utiliser les milieux herbacés pour la recherche alimentaire. Le niveau d’impact résiduel est 
considéré comme négligeable ; 

- Pour les amphibiens, tous les milieux de reproduction et d’hivernage seront préservés. Les 
fonctionnalités seront améliorées avec la mise en place des mesures (restauration de mare, création de 
noue…) : milieux de reproduction, corridors de déplacement. Le niveau d’impact résiduel est considéré 
comme très faible ; 

- Pour les insectes, les milieux naturels conserveront leur attrait pour le cycle de développement des 
insectes : reproduction, alimentation, développement. L’inter-rangée de 4 m permettra de maintenir 
une végétation sous et entre les panneaux. Le niveau d’impact résiduel est considéré comme 
négligeable. 

Remarque 4 :  

Les fossés existants ont été identifiés comme favorables aux zones humides notamment car leur contenu se 
déverse dans les zones humides. Le curage prévu ne sera pas régulier (entre 5 et 10 ans) et sera mis en place 
uniquement si les suivis écologiques le préconisent.  
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Concernant les noues, celles-ci ne seront pas réalisées en zones humides, aucun impact n’est donc identifié. De 
plus, ces aménagements sont typiques des mesures de compensation et de restauration des zones humides. En 
effet, les noues sont des espaces avec des pentes très douces, permettant l’infiltration lente de l’eau et le 
maintien d’un écoulement faible favorable aux espèces hygrophiles (faune et flore). Elles ne sont donc pas un 
obstacle aux écoulements. 

Ces noues vont être créées dans des espaces agricoles de type monocultures intensives où les activités agricoles 
entrainent une dégradation importante du sol. La conversion en prairie et la création de noues sont des mesures 
entrainant la diminution des écoulements et du ruissellement. En effet, les espèces prairiales vont stocker l’eau 
ainsi que les noues. De plus, la présence de noues va potentiellement entrainer le développement d’espèces 
hygrophiles, semi-aquatiques et aquatiques. Les noues rempliront donc ici un double objectif écologique par leur 
effet de zone tampon pour l’eau pluviale, et par leur rôle sur la biodiversité (corridors pour l’herpétofaune, 
développement d’espèces hygrophiles…). 

Ci-après, le principe de création, 
 
Le principe de la noue est de venir créer une zone de récupération des eaux pluviales et de ruissellement. Dans 
le cadre d’un projet de compensation zones humides dans l’Indre, la vocation première de la noue a été 
détournée pour permettre la création d’un autre type d’habitat, plus marécageux et donc plus propice aux 
espèces semi-aquatiques. Cette noue a une vocation différente d’une mare.  

Dans le cadre du projet de Baudres, la noue sera principalement créée pour faciliter l'accès des amphibiens au 
lieu de reproduction. Dans un second temps, cette noue aura la même vocation que dans le cadre du projet de 
compensation dans l’Indre, puisque ce type d’aménagement entraine une stagnation de l’eau permettant le 
développement d’espèces hygrophiles. 

 

Figure 1 : Noue centrale dans le cadre de la récupération des eaux pluviales 

(Source : Sophie Anfray) 
 

Effets attendus : N’ayant ni entrée, ni sortie d’évacuation, la noue va permettre à l’eau de s’infiltrer lentement 
et donc créer une zone où l’eau sera stockée une majorité de l’année. Des sols plus marécageux (réductisol) et 
tourbeux sont donc attendus dans les prochaines années. 

Au niveau biodiversité, cette longue noue fera l’objet de zone de refuge pour de nombreuses espèces 
d’amphibiens, d’oiseaux etc. De plus, de nombreuses plantes hygrophiles viendront la coloniser et créer des 
habitats diversifiés et de bonne qualité. 
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Travaux de création de noue 
 
 

 
 

Noue en cours de remplissage 
 

Photo 1 : Exemple de création de noue dans le cadre de la restauration de zones humides 

(Source : Projet de Chaudefontaine) 
 
 

Remarque : sur le projet de Baudres, la végétation sera maintenue au maximum à contrario des photos ci-
dessus.
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Remarque 5 :  

La mesure d’îlot de sénescence est une mesure d’accompagnement donc qui n’entre pas dans la démarche ERC. 
C’est une mesure complémentaire que le client a décidé de mettre en place pour un gain de biodiversité. 
Aujourd’hui, EDF Renouvelables ne peut s’engager sur une durée supérieure à 30 ans puisque cette durée est 
celle prévue pour la phase exploitation du parc photovoltaïque. 

Cette mesure doit être comprise comme une gestion du boisement sur 30 ans, plutôt qu’un îlot de senescence à 
proprement parlé.  

Cependant, ce boisement sera géré de manière écologique : 

- Régénération naturelle des essences locales ; 
- Aucune exploitation ; 
- Limiter et lutter contre les espèces exotiques envahissantes ; 
- Aucun produit phytosanitaire utilisé ; 
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4. Réponse à la demande de compléments sur le plan masse des 
constructions 

 

En Annexe 2 : Plan des réseaux existants avant construction. 

En Annexe 3 : Plan masse des construction avec réseaux existants et à modifier. 

Comme indiqué dans l’Etude d’Impact Environnemental (chapitre 4.4.8 Les Equipements de viabilité et réseaux 
divers, p.128), il existe une canalisation d’eau potable qui traverse l’emprise du projet en partie sud. 
Le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord a confirmé à EDF Renouvelables la possibilité de déviation de ce 
réseau, le long des routes RD 34 A et RD 956. Le Syndicat des Eaux du Boischaut Nord a transmis un devis à EDF 
Renouvelables pour cette opération. Cette déviation pourra permettre de s’affranchir d’une quelconque 
servitude et ainsi de disposer des panneaux au droits de l’emplacement actuel de cette canalisation 
  

Extrait 
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Packaging Configuration

JKM550-570N-72HL4-BDV-F2-EN (IEC 2016)

Engineering Drawings

SPECIFICATIONS

Mechanical Characteristics
Cell  Type

No. of cells

Dimensions

Weight
Front Glass

Frame

Junction Box

Output Cables

32 kg (70.55 lbs)

IP68 Rated

Electrical Performance & Temperature Dependence

Irradiance 1000W/m2 AM=1.5

Irradiance 800W/m2 AM=1.5NOCT:

*STC:

Wind Speed 1m/s
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Temperature Dependence of
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5%
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25%

TUV  1×4.0mm2

(+): 400mm , (-): 200mm or Customized Length

2.0mm, Anti-Reflection Coating

Back Glass 2.0mm, Heat Strengthened Glass

Anodized Aluminium Alloy

Refer. Bifacial Factor

BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN

2278×1134×30mm (89.69×44.65×1.18 inch)

Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (560W)

144 (2×72)

N type Mono-crystalline

NOCTSTC NOCTSTC NOCTSTC

JKM550N-72HL4-BDV JKM555N-72HL4-BDV JKM560N-72HL4-BDV JKM565N-72HL4-BDV JKM570N-72HL4-BDV

©2021 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications included in this datasheet are subject to change without notice.
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