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I.1. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

I.1.1. Demandeur 
 
Raison sociale    : TERREAL 
Forme juridique   : S.A.S. 
 
Adresse du siège social  : 13-17 rue Pagès - 92 150 Suresnes 
 
 
Nom du signataire de la demande : M. Hocdé Bruno 
 
Qualité     : Directeur Pôle Tuiles Centre 
 
N° de Siret    : 562 110 346 00284 
N° de RCS    : Nanterre B 562 110 346  
Code APE    : 2332 Z 
 
 
Adresse du site   : Route Nationale, Roumazières-Loubert 16 270 Terres- 

  de-Haute-Charente 
Et pour toute correspondance    Route Nationale, Roumazières-Loubert 16 270 Terres- 

  de-Haute-Charente 
 
Numéro de téléphone   : 05 45 71 80 00 
Numéro de télécopie   : 05 45 71 80 10 
 
 

I.1.2. Personne en charge du suivi du dossier 
 
Nom de la personne chargée 
de suivre le dossier   : M. Pineau Laurent 
 
Adresse électronique   : laurent.pineau@terreal.com 
 
Numéro de téléphone   : 05 45 71 86 42 
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I.2. OBJET DE LA DEMANDE 
 
Le Pôle Tuiles Centre de la société TERREAL dispose actuellement de 8 carriéres d’argile et 1 
carrière de sable argileux autorisées sur les départements de la Charente et de la Dordogne.  
 
La carrière de Saint-Barthélémy-de-Bellegarde, en Dordogne, alimente l’usine TERREAL de 
Montpon-Ménéstérol également en Dordogne.  
 
Les autres carrières, situées sur les communes de Abzac, Cherves-Châtelars, Manot, Terres-de-
Haute-Charente, Vitrac-Saint-Vincent, en Charente alimentent l’usine TERREAL de 
Roumazières-Loubert, usine employant environ 310 personnes. Au total le Pôle Tuiles Centre 
de TERREAL regroupe les usines de Roumazières-Loubert, Chasseneuil-sur-Bonnieure et 
Montpon-Ménéstérol et emploie environ 340 collaborateurs. 
 
Les carrières de la Faurie (Cherves-Châtelars) et de Pièces des Vergnes (Roumazières-Loubert, 
Terres-de-Haute-Charente), toutes deux en Charente, ne sont plus exploitèes aujourd’hui et sont 
en cours de réaménagement. 
 
 
Ainsi, afin d’assurer l’approvisionnement à long terme de l’usine de Roumaziéres-Loubert en 
argile, la société TERREAL prèsente une demande d’autorisation d’exploitation de carriére 
d’argile sur les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin à proximité du lieu-dit Le 
Joux. 
 
En effet les argiles présentes sur le site dit du « Joux » présentent une qualité dont TERREAL 
n’a plus de rèserves à moyen terme aux abords de Roumaziéres-Loubert. TERREAL a par 
ailleurs acheté ce type d’argile entre 2014 et 2018 à la carriére de Gournay dans l’Indre ainsi 
qu’en 2022. 
 
L’alimentation en argile de l’usine de Roumazières-Loubert dans des conditions économiques 
acceptables est nécessaire au maintien de son activité et à la pérennité de l’emploi.  
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I.3. PRESENTATION ET HISTORIQUE DE LA SOCIETE TERREAL 
 
Créé en 2002, TERREAL est un acteur référent en France et dans le monde des matériaux de 
construction en terre cuite. La société regroupe en France les activités terre cuite des anciens 
établissements TUILES LAMBERT, GUIRAUD-FRERES 1 et T.B.F. (S.A. Tuilerie 
Briqueterie Française). 
 
Les sociétés GUIRAUD-FRERES, T.B.F. et TUILES LAMBERT ont été créées 
respectivement en 1855, 1907 et 1909. 
 
En 1988, TUILES LAMBERT acquiert T.B.F. puis GUIRAUD-FRERES. TUILES 
LAMBERT est ensuite repris par le groupe POLIET en 1990. POLIET est repris par SAINT-
GOBAIN en 1996.  
 
Le projet TERREAL est lancé en 2000. SAINT-GOBAIN TERREAL est né en 2001 ; il 
représente alors la marque fédèratrice de l’activitè terre cuite du groupe SAINT-GOBAIN. Il 
regroupe les sociétés T.B.F., T.B.L. GUIRAUD FRERES (Tuileries et Briqueteries du 
Lauragais) et TUILES LAMBERT. Il intègre également la société américaine LUDOWICI. 
 
En 2003, TERREAL est cédé par SAINT-GOBAIN aux fonds d’investissements Carlyle et 
Eurazeo. En 2005, TERREAL est cèdè par Carlyle au fond d’investissement L.B.O. France. 
 
En 2006, TERREAL acquiert la société LAHERA (composants de toiture et sorties de toit). En 
2010 elle créé TERREAL SOLAIRE. 
 
A partir de 2008, TERREAL lance la modernisation de ses usines (Bavent, Rieussequel en 
2008, Colomiers en 2009, Revel et Castiglione Fiorentino en Italie en 2015) et la construction 
de nouvelles usines (Kluang en Malaisie en 2008 et 2017, Chagny en 2009).  
 
Par ailleurs, TERREAL a mis en place plusieurs joint-venture : avec l’entreprise portugaise 
SOLADRILHO en 2009 (façade), avec l’entreprise belge GEBRIK en 2011 (isolation 
thermique par l’extèrieur des murs), avec l’entreprise italienne UNIECO en 2012, entre 
LUDOWICI et REDLAND MEXICO en 2014 (tuiles), avec l’entreprise IKO en France 
(sarking, isolation thermique par l’extèrieur des toitures). 
 
En 2017, TERREAL acquiert la société ACHARD, spécialisée dans les composants de toiture 
et l’èvacuation des eaux pluviales. 
 
En 2018, TERREAL acquiert 51 % de la société GSE Intégration, spécialiste des solutions 
photovoltaïques et aérovoltaïques ainsi que le fabricant de produit en terre cuite italien PICA 
PESARO via sa filiale italienne. 
 
En 2020, TERREAL acquiert la société allemande CREATON faisant du groupe un leader sur 
le marché de la terre cuite en Europe. 
 
TERREAL emploie environ 3 300 salariés dans le monde, dont 1 400 en France. 
  

 
1 Anciennement Société des Tuileries et Briqueteries du Lauragais - Guiraud Frères (STBL) 
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L’usine TERREAL de Roumazières-Loubert, plus particulièrement concernée par le présent 
projet, a ètè construite en 1907. C’est l’usine la plus importante du groupe. Elle comprend 5 
lignes de fabrication de tuiles et accessoires en terre cuite ainsi qu’une ligne de prèparation des 
mélanges de fabrication. 
 
L’usine emploie aujourd’hui environ 310 personnes. 
 
 
I.4. REFERENCES REGLEMENTAIRES, ENQUETE PUBLIQUE 
 
La procèdure d’autorisation du projet, donnèe en premiére page du dossier après le sommaire 
général, comprend une enquête publique. En effet, lorsque des projets sont susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement, ces opèrations sont soumises à enquête publique. Cette 
enquête a pour objet d’assurer l’information et la participation du public à la procédure ainsi 
que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles 
d'affecter l'environnement. 
 
L’autorisation prèvue à l’article L 512-1 du code de l’environnement (installations soumises à 
autorisation) est accordée par le Préfet du département, l’Indre dans le cas présent, après 
l’enquête publique. 
 
Les textes principaux règissant l’enquête publique sont les suivants : 
 

- Code de l’environnement, Articles L 123-1 à L 123-19 et R 123.1 à R 123-46. 
 

- Code de l’environnement, Articles R 512-14 à R 512-26. 
 
La durèe de l’enquête publique peut être rèduite à 15 jours pour un projet, plan ou programme 
ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale (article L 123-9 du code de 
l’environnement). Ce n’est pas le cas pour le projet dit du Joux. 
 
 
I.5. CONCERTATION PREALABLE 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’une concertation prèalable associant le public à l’èlaboration du 
projet comme proposè à l’article L 121.16 du Code de l’Environnement. 
 
Toutefois les habitants possédant les habitations les plus proches situées à la Croix de la Barre, 
le long de la RD 10 et au Joux, ont été rencontrés et informés du projet par TERREAL.  
 
Les communes de Sacierges-Saint-Martin et Roussines ainsi que le Parc Régional de la Brenne 
ont été informés à partir de 2018 du projet. 
 
Des rèunions d’information des élus locaux ont été organisées en 2021 et 2022 auprès des 
communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin, de la communauté de communes Brenne-
Val-de-Creuse, de la communautè de communes Marche Occitane Val d’Anglin et du Parc 
Régional de la Brenne. 
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I.6. LOCALISATION DU SITE 
 

I.6.1.  Localisation de l'installation 
 
Le périmètre sollicité est localisé : 
 

- Au sud-ouest du département de l’Indre, 
 

- à environ 4 km à vol d’oiseau au Nord-ouest de Saint-Benoît-du-Sault et à environ 16 
km au sud-ouest de la ville d’Argenton-sur-Creuse, 

 
- sur le territoire des communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin, à proximité 

des lieux-dits Le Joux et La Croix de la Barre. 
 
 
Le site est localisé sur la figure ci-dessous et sur le plan à 1/25 000e page suivante. 
 
Les coordonnées du centre du site en Lambert 93 sont : 
 

X = 573 705         Y = 6 598 615 
 

 
Figure 1 : Plan de localisation de l’installation (Source : Geoportail)  
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Figure 2 : Plan de localisation de la carrière au 25 000éme
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Figure 3 : Vue aérienne du site
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La surface sollicitée est divisée en trois parties du fait de la présence de chemin ruraux qui 
desservent les parcelles. Ces chemins ne font pas partie de l’exploitation, les haies les bordant 
seront conservèes. Ils feront juste l’objet d’une traversèe par les engins afin de permettre de 
relier les zones en exploitation à la plateforme de stockage de matériaux. Notons que ces 
chemins sont sans issues et qu’il n’ont pour fonction aujourd’hui que de desservir les parcelles 
agricoles objet de la présente demande et les parcelles plus au nord. 
 
 

I.6.2. Localisation cadastrale 
 
Afin de pérenniser l'approvisionnement en matières premières de son usine de Roumazières-
Loubert, TERREAL prèsente une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles suivantes : 
 
Commune de Roussines 
 

 
Tableau 1 : Tableau récapitulatif des parcelles sollicitées sur la commune de Roussines 

Section Numéro Lieu-dit

Surface

totale

(m
2
)

Surface

sollicitée

(m
2
)

Surface

extraction

(m
2
)

B 985 Le Lateix 10390 10390 9527

B 986 Le Lateix 6740 6740 5604

B 987 Le Lateix 6150 6150 5475

B 988 Le Lateix 5850 5850 4959

B 989 Le Lateix 14870 14870 13894

B 990 Les Avenaux 4790 4790 4467

B 991 Les Avenaux 7080 7080 6020

B 993 Le Pré Arthaud 11510 4797 2758

B 997 Le Pré Arthaud 11530 8030 6692

B 998 La Chinaux 9410 9410 8688

B 999 La Chinaux 3170 3170 2706

B 1000 La Chinaux 5200 790 345

B 1001 La Chinaux 13110 13110 10508

B 1002 La Chinaux 12620 12620 10330

B 1003 Le Pré de la Combe 5710 5710 4113

B 1004 Le Pré de la Combe 6760 6760 5675

B 1005 Le Pré de la Combe 7830 7830 7438

B 1006 Le Pré de la Combe 8880 8880 6541

B 1007 Parmoret 5810 5810 5495

B 1008 Parmoret 5900 5900 5457

B 1009 Parmoret 7010 7010 5760

B 1010 Parmoret 8490 8490 8490

B 1011 Le Fond de Feve 3050 3050 1570

B 1012 Le Fond de Feve 890 890 540

B 1013 Le Fond de Feve 2930 2930 1580

B 1014 Le Fond de Feve 2540 2540 1470

B 1015 Le Fond de Feve 1310 1310 835

B 1016 Le Fond de Feve 1540 1540 13

B 1019 Le Pré Laulas 8350 2792 0

B 1023 Le Pré Laulas 9710 3299 0

B 1024 Le Pré Laulas 6670 3633 0

B 1025 Le Pré Laulas 3960 3195 0

B 1642 Les Avenaux 34865 34865 27763
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Commune de Sacierges-Saint-Martin 
 

 
Tableau 2 : Tableau récapitulatif des parcelles sollicitées sur la commune de Sacierges-Saint-

Martin 

 

Section Numéro Lieu-dit

Surface

totale

(m
2
)

Surface

sollicitée

(m
2
)

Surface

extraction

(m
2
)

D 1288 Champ de Perouse 15050 15050 0

D 1289 Champ de Perouse 9130 9130 8081

D 1290 Champ de Perouse 10990 10990 10990

D 1291 Champ de Perouse 4190 4190 4077

D 1292 Champ de Perouse 13200 13200 11872

D 1293 Champ de Perouse 7590 7590 6648

D 1294 Les Essards 10280 10280 8430

D 1295 Les Essards 9960 9960 810

D 1300 Champ Bugeaud 4820 4820 4178

D 1301 Champ Bugeaud 11180 11180 8329

D 1302 Champ Bugeaud 6500 6500 6415

D 1303 Champ Bugeaud 3220 3220 3220

D 1304 Champ Bugeaud 10310 10310 10310

D 1305 Champ Bugeaud 4100 4100 4100

D 1306 Champ Bugeaud 5411 5411 5411

D 1307 Champ Bugeaud 15320 15320 15320

D 1308 Champ Bugeaud 4270 4270 3608

D 1309 Champ Bugeaud 1883 1883 1653

D 1310 Champ Bugeaud 1739 1739 1509

D 1311 Champ Bugeaud 3580 3580 3180

D 1313 Champ de la Roie 2510 2510 1270

D 1314 Champ de la Roie 12700 12700 10479

D 1315 Champ de la Roie 3570 3570 0

D 1316 Champ de la Roie 4360 4360 3410

D 1317 Champ de la Roie 2510 2510 1560

D 1318 Champ de la Roie 6840 6840 6540

D 1319 Champ de la Roie 741 741 91

D 1320 Champ de la Roie 629 629 402

D 1321 Champ de la Roie 722 722 309

D 1322 Les Coutelles 15200 15200 13897

D 1323 Les Coutelles 13020 13020 10229

D 1324 Les Coutelles 16200 16200 15403

D 1325 Les Coutelles 11540 11540 10024

D 1326 Les Coutelles 6660 6660 6524

D 1327 Les Coutelles 10650 10650 9594

D 1328 Les Coutelles 2012 2012 1732

D 1329 Les Coutelles 5260 5260 2822

D 1337 Sous la Croix de la Barre 1690 1690 444

D 1339 Sous la Croix de la Barre 8760 8760 6183

D 1849 Champ de la Roie 2510 2510 2260
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TERREAL est en majeure partie propriétaire des parcelles sollicitées. Pour certaines, surface 
de 4,688 ha, TERREAL dispose d’un contrat de fortage. 
 
Les attestations notariales et un extrait du contrat de fortage sont données annexe 1. 
 
 
Les surfaces sollicitées par commune sont les suivantes : 
 
Surface sollicitée sur Roussines   : 22 ha 42 a 31 ca 
 
Surface sollicitée sur Sacierges-Saint-Martin : 28 ha 08 a 07 ca 
 
 
Surface totale sollicitée    : 50 ha 50 a 38 ca 
 
 
Le plan parcellaire comportant les surfaces sollicitées est donné page suivante. 
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Figure 4 : Plan parcellaire 
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I.6.3. Distance aux bâtiments les plus proches 
 
Les distances aux premiers bâtiments (bâtiments les plus proches pour chaque lieu-dit), 
comptées à partir de la limite du périmètre sollicité et de « l’entrèe en terre »1, sont données 
dans le tableau ci-dessous. 
 

   Distance des premiers bâtiments  

Direction Lieu-dit 
par rapport au 

périmètre sollicité 

par rapport à 
« l’entrèe en terre » 

Affectation 

Sud-Ouest 
Les Bolmes 

(ancienne gare) 

Habitation au 
Nord-Ouest 

23 m 38 m Habitation 

Habitation au 
Sud-Est 

35 m 50 m Habitation 

Ouest 
La Croix de la 

Barre 

Habitation au 
sud de la 

RD10 
70 m 80 m Habitation 

Habitation au 
nord de la 

RD10 
80 m 90 m Habitation 

Sud Le Joux 
50 m 60 m Hangar 

95 m 105 m Habitation 

Tableau 3 : Distance des premiers bâtiments par rapport au périmètre sollicité 

 
Les habitations les plus proches du périmètre sollicité sont localisées le long de la RD 10 (2 
habitations) et au droit des lieux-dits Le Joux et La Croix de la Barre. 
 
La figure suivante présente les distances des habitations les plus proches par rapport au projet. 
 
La figure présente également en brun les surfaces qui, à l’intèrieur du pèrimétre sollicitè, feront 
l’objet de travaux d’extraction.  
 
 
 

 
1 Entrée en terre : limite de la zone d’extraction 
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Figure 5 : Distances des bâtiments proches du périmètre sollicité 
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I.6.4. Situation administrative 
 
I.6.4.1. Contexte général 

 
La carte suivante publièe par la Prèfecture de l’Indre prècise l’ètat d’avancement des documents 
d’urbanisme dans le dèpartement de l’Indre au 1er janvier 2022. 
 

 
Figure 6 : Etat d’avancement des documents d’urbanisme des communes (Source : Préfecture 

de l’Indre) 

 
La commune de Roussines est incluse dans le canton de Saint-Gaultier et fait partie de 
l’arrondissement de Le Blanc. Elle appartient à la Communauté de Communes Marche 
Occitane Val d’Anglin. 
 
La commune de Roussines dispose aujourd’hui d’une carte communale, document opposable. 
Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est aujourd’hui à l’ètude, la Communautè 
de Communes a été informée du projet.  
 
La commune de Sacierges-Saint-Martin est incluse dans le canton de Saint-Gaultier et fait partie 
de l’arrondissement de Le Blanc. Elle appartient à la Communauté de Communes Brenne Val 
de Creuse. 
 
Sur la commune de Sacierges-Saint-Martin, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
a été approuvé le 16 septembre 2021 par délibération du Conseil Communautaire.  
 
La compatibilitè du projet avec les documents d’urbanisme en vigueur est ètudièe au 
chapitre II.16.10. 
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I.7. HISTORIQUE DU SITE  
 
Les photographies aériennes anciennes suivantes montrent l’occupation des sols du pèrimétre 
sollicité depuis les années 1950. 
 
L’occupation du sol a toujours ètè majoritairement agricole (prairies et cultures) avec quelques 
boisements. 
 
Sur la vue aérienne de 1950 on distingue sur le secteur ouest une tache qui semble correspondre 
à une petite carrière le long de la RD 10, à proximité de boisements. Cette exploitation 
correspondait à une carrière d’argile qui alimentait une petite tuilerie localisée au lieu-dit 
Launay, à environ 800 m au sud-est du Joux. Celle-ci a aujourd’hui disparu. 
 

 

Figure 7 : Vue aérienne de 1950 (Source : Geoportail) 

 

Ancienne 
carrière 
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Figure 8 : Vue en aérienne de 1960 (Source : Geoportail) 

 

Figure 9 : Vue en aérienne de 1970 (Source : Geoportail) 
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Figure 10 : Vue en aérienne de 1983 (Source : Geoportail) 

 

Figure 11 : Vue en aérienne de 1994 (Source : Geoportail) 
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Figure 12 : Vue en aérienne de 2004 (Source : Geoportail) 

 

 

Figure 13 : Vue en aérienne de 2011 (Source : Geoportail) 
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Figure 14 : Vue en aérienne de 2018 (Source : ESRI) 

 
 
I.8. NOMENCLATURE DE L’ACTIVITE 
 

I.8.1. Au titre des installations classées 
 
Le projet d’exploitation de la carriére du Joux est concerné par les rubriques de la nomenclature 
I.C.P.E. suivantes. 
 

Numéro Désignation de l'activité A.D.S. Rayon 
Arrêté de 

prescriptions 

2510 - 1 Exploitation de carrière A 3 km 
Arrêté du 22 

septembre 1994 

2517 - 1 
Station de transit de produits 

minéraux solides 
Surface supérieure à 10 000 m2 

E - 
Arrêté du 10 

décembre 2013 

Référence : Tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié, fixant la nomenclature des 

installations classées pour la protection de l’environnement 
Tableau 4 : Nomenclature du projet au titre des installations classées 

 
L’activitè reléve du règime de l’autorisation.  
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I.8.2. Règime de l’ensemble du projet, rayon d’affichage 
 
L’ensemble du projet est soumis à autorisation. Le rayon d’affichage du projet est de 3 km. Il 
est porté sur le plan page suivante. 
 
Le rayon d’affichage recoupe le territoire des communes de : 
 

- Dunet 

- Chaillac 

- Roussines 

- Prissac 

- Sacierges-Saint-Martin 

- Saint-Civran 
 
 

I.8.3. Au titre de la loi n° 92-3 sur l’eau codifièe Art. L. 211-1, pour mémoire 
 
L’exploitation se conforme à la lègislation relative aux Installations Classèes pour la Protection 
de l’Environnement. Celle-ci prend en compte les prescriptions relatives à la Loi sur l’Eau. 
 
Le projet est concerné ou potentiellement concerné par les rubriques loi sur l’eau suivantes : 

➢ 2.1.5.0 (rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles) 

➢ 3.2.3.0 (plan d’eau permanent ou non) 

➢ 3.3.1.0 (destruction de zones humides) 

Les détails des rubriques loi sur l’eau sont disponibles dans le chapitre de l’ètude d’impact, 
partie II. 
 
Les dispositions prises sont décrites dans le chapitre étude d'impact, parties II et III. 
 
Le projet comporte toutes les dispositions requises pour la protection des eaux superficielles et 
souterraines et des zones humides. Il assurera et conservera le libre écoulement des eaux.  
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Figure 15 : Rayon d’affichage du projet 
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I.8.4. Adresse des mairies où le dossier concernant la remise en état du sol peut être 
consulté 

 
Le projet recoupe les territoires de 2 communes, Roussines et Sacierges-Saint-Martin. Les 
adresses des mairies où le plan de remise en état du sol pourra être consulté sont les suivantes. 
 

Mairie de Roussines 
 

1 rue de la Croix Bleue 
36 170 Roussines 

 
Tel. : 02 54 47 56 03 

 
Mairie de Sacierges-Saint-Martin 

 
5 rue de l’Ebaupin 
36 170 Sacierges-Saint-Martin 

 
Tel. : 02 54 47 55 04 

 
 
I.9. DROITS FONCIERS 
 
TERREAL est propriétaire d’une partie des parcelles concernées par la présente demande et a 
signé un contrat de fortage avec le propriètaire des parcelles dont elle n’est pas propriètaire dans 
le périmètre objet de la demande. Elle dispose par conséquent des droits d’exploitation sur 
l’ensemble de la surface sollicitèe. 
 
Les attestations notariales et un extrait du contrat de fortage sont donnés en annexe 1.  
 
Le détail des parcelles est donné au paragraphe I.6.2. 
 
Enfin, un extrait modèle KBis du registre de commerce et des sociétés de la société TERREAL 
est donné en annexe 2. 
 
 
I.10. PLANS DE L’INSTALLATION 
 

I.10.1.  Plan des abords de l’installation à l’èchelle 1/2 500 é 
 
Le plan des abords de l’installation à 1/2 500 é figure en annexe 3, hors texte (pochette plastique 
en fin de dossier). 
 
Le plan couvre les abords de l’installation jusqu’à une distance au moins ègale à 300 m, soit le 
dixiéme du rayon d’affichage du projet.  
 
Il présente les éléments planimétriques existants : bátiments et leur affectation, voie d’accés, 
voies publiques, points d'eau, canaux et cours d'eau. 
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I.10.2.  Plan d’ensemble à l’èchelle 1/1 500 è 
 
Le plan d’ensemble de l’installation à l’èchelle 1/1 500 è, indiquant le détail des dispositions 
projetées de l'installation figure en annexe 4, hors texte (pochette plastique en fin de dossier). 
 
Il indique jusqu’à 35 m minimum, l’affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi 
que le tracé des réseaux existants.  
 
Aucun réseau ne recoupe le projet. Les réseaux les plus proches sont localisés le long de la 
RD 10. On signalera la ligne haute tension (ligne 400 kV Eguzon-Valdivienne) passant au nord 
du périmètre sollicité. 
 
 
I.11. NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 
 

I.11.1.  Description de l'activité 
 
La carrière du Joux sera une carriére produisant de l’argile. 
 
Elle sera exploitée en 3 « fosses », en fouille sèche (pas d’aquifére prèsent dans les formations 
exploitées) et par intermittence. Les 3 fosses sont figurées sur la figure suivante. La présence 
de chemins communaux desservant des parcelles agricoles au nord nécessite cette division en 
3 fosses. 
 

 
Figure 16 : Localisation des 3 fosses d’extraction 



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ I. Présentation 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  41 

Les surfaces sollicitèes et d’extraction pour chaque fosse sont donnèes dans le tableau suivant. 
 
 Surface sollicitée (m2) Surface extraction (m2) 
Fosse 1 200 417 170 406 
Fosse 2 200 305 152 384 
Fosse 3 104 316 73 237 

Tableau 5 : Surfaces sollicitèes et d’extraction pour chaque fosse d’extraction 

 
Les terrains sont actuellement occupés essentiellement par des parcelles agricoles (prairies 
majoritairement et cultures) et quelques petits boisements. 
 
L'argile ne subira pas de traitement sur le site de la carriére. Il n’y aura pas d’installations de 
concassage, broyage, criblage sur le site. L’argile extraite sera transportèe par tombereau sur 
une plateforme dédiée avant reprise et transport par la route vers l’usine TERREAL de 
Roumazières-Loubert (commune de Terres-de-Haute-Charente). 
 
Les plans de phasage de l'activité sont donnés annexe 5. 
 
L’activitè comportera : 
 

- Le défrichement des bois (surface2 défrichée de 28 298 m2), 
 

- Le décapage et le stockage temporaire de la terre végétale ou sa réutilisation immédiate 
dans le cadre de la remise en état, 

 

- Le décapage et le stockage temporaire, ou la réutilisation immédiate dans le cadre de la 
remise en état, de la couverture stérile, 

 

- L’extraction et le stockage temporaire de l’argile sur le site. La plateforme de stockage 
des matériaux utiles sera localisée au sud du site, à proximité de la sortie de carrière sur 
la RD 10. Sa surface sera d’environ 11 100 m2, 
 

- La reprise des matèriaux utiles et leur transport jusqu’à l’usine de Roumaziéres-Loubert 
(commune de Terres-de-Haute-Charente) par camions, 

 

- La remise en état coordonnée du sol. 
 
L’extraction dèbutera par les fosses 2 et 3. 
 
La terre végétale et les stériles seront stockés sur site séparément. Ils seront utilisés pour la 
remise en état coordonnée du site. 
 
Une fois la couverture stérile décapée à la pelle mécanique, les matériaux utiles seront extraits 
à la pelle mécanique et transportés par tombereaux jusqu’à l’aire de stockage situèe au sud du 
site. Trois traversées seront aménagées au droit des chemins communaux séparant les 3 fosses 
pour permettre aux engins de rejoindre la plateforme de stockage depuis les 3 fosses. 
 
Les stocks seront ensuite repris à la pelle mécanique ou au chargeur afin de charger les camions 
de transport qui rejoindront la RD 10 par un chemin stabilisé. 
 

 
2 Surface mesurée sur plan 



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ I. Présentation 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  42 

L'extraction sera menée sur 20 semaines par an en moyenne selon le rythme de production 
actuelle de l’usine de Roumazières-Loubert. Le transport des matériaux sera assuré toute 
l’annèe les jours ouvrès. 
 
La remise en état du site sera menée de façon coordonnée. 
 
Les terrains seront remblayès à l’aide des matèriaux stèriles issus de la dècouverte du gisement 
et des matériaux stériles intercalés dans les matériaux utiles. Il ne sera pas apporté de matériaux 
inertes externes. Par conséquent, La cote finale des terrains ne sera pas rattrapée, elle sera 
légèrement plus basse qu’à l’initial. La pente globale des terrains sera légèrement accentuée en 
bordure de site (raccordement des fronts de taille aux terrains remis en état) mais restera 
globalement dirigée vers le nord. 
 
Le flux de matière est présenté sur le diagramme synoptique page suivante. 
 
Les camions et engins circuleront sur des voies de communication internes accédant aux 
différentes parties du front d'exploitation. La largeur des voies internes sera de 10 m minimum, 
largeur permettant le croisement de 2 engins, 5 m minimum dans le cas des voies à sens unique. 
 
 

I.11.2. Données spécifiques à l'exploitation 
 
I.11.2.1. Coupe du gisement 

 
La coupe géologique moyenne du gisement établie par TERREAL est donnée ci-dessous. Les 
niveaux exploitables sont soulignés en rouge. La puissance des différents niveaux est assez 
variable sur le site. 
 

 

Figure 17 : Coupe géologique moyenne du gisement (Source : TERREAL) 
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Figure 18 : Schéma de flux des matériaux
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I.11.2.2. Description de l'exploitation, cotes 

 
Surface extraction      : environ 40 ha 
 
Hauteur moyenne des fronts de taille   : 2 m 
 
Hauteur maximale des fronts de taille   : 5 m 
 
Nombre de fronts d’extraction    : environ 3 en moyenne 
 
Hauteur maximale totale du front d'exploitation  : 4 à 6 m en moyenne (fosse 3), 
          4 à 6 m en moyenne (fosses 2), 
          7 à 8 m en moyenne (fosses 1), 

  jusqu’à 15 m localement 
 
Largeur minimum des banquettes    : 5 m 
 
Cote minimale du fond de fouille    : 174 m NGF localement 
 
Cote du terrain naturel au point le plus haut, cote actuelle : 210 m NGF (ouest de la fosse 1) 
 
Cote du terrain naturel au point le plus bas, cote actuelle : 176 m NGF (nord de la fosse 3) 
 
 
La figure suivante présente la hauteur moyenne des fronts de taille en fonction des phases 
d’exploitation. 
 

 
Figure 19 : Hauteur moyenne des fronts de taille (Source : TERREAL) 
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I.11.2.3. Répartition des matériaux extraits 

 
Les stèriles de couverture et d’exploitation reprèsentent environ 27 % des tonnages à mobiliser, 
ce pourcentage étant variable en fonctions des phases. 
 
Le volume de matériaux utiles représente par conséquent environ 73 % des tonnages des 
matériaux extraits. 
 
Ces données sont basées sur l’hypothése d’une quantitè totale de 2 010 000 t de matériaux utiles 
à exploiter sur 30 ans sur l’ensemble du site. 
 
La quantité totale de matériaux utiles estimée est basée sur les études géologiques et 
géophysiques menées par TERREAL. Au rythme prévu, la carrière pourrait être en théorie 
exploitée durant un peu plus de 30 ans. Toutefois par expérience et par mesure de sécurité, des 
abattements ont été appliqués sur les tonnages moyens et maximum retenus par la suite. 
 
 

I.11.2.4. Volumes et tonnages moyens annuels mobilisés 

 
Les volumes et tonnages moyens annuels de matériaux mobilisés sont donnés dans le tableau ci-
dessous. On retient une densité de 1,8 pour les matériaux. 
 

 Volume Tonnage 

Argile 37 220 m3 67 000 t 

Stérile 14 170 m3 25 500 t 

Tableau 6 : Volumes et tonnages moyens annuels mobilisés 

 
 

I.11.2.5. Volumes et tonnages maximum annuels mobilisés 

 
Les volumes et tonnages maximum annuels de matériaux mobilisés sont donnés dans le tableau ci-
dessous. 
 

 Volume Tonnage 

Argile 50 000 m3 90 000 t 

Stérile 19 450 m3 35 000 t 

Tableau 7 : Volumes et tonnages maximum annuels mobilisés 
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I.11.2.6. Tonnages de stériles à gérer 

 
Les tonnages de stériles à gérer évalués sur la base des plans de phasage par phase quinquennale 
sont donnés dans le tableau ci-dessous. La quantité totale de stériles est estimée à 760 000 t 
 

Phase quinquennale 
Tonnage de stérile à 

gérer (t) 
1 114 000 

2 99 000 
3 99 000 
4 160 000 

5 166 000 
6 122 000 

Figure 20 : Tonnages de matériaux stériles à gérer 

 
Sur l’ensemble du gisement, on observe une couverture « stérile » ou découverte assez faible 
avec une moyenne de 1,8 m environ. Celle-ci peut toutefois atteindre 8 m en certains points très 
localement et être quasi absente en d’autres points.  
 
Les stériles de dècouverte et d’exploitation seront utilisés directement dans le cadre de la remise 
en état (technique dite de remise en état coordonnée à la découverte) ou stockés temporairement 
sur site avant utilisation pour la remise en état.  
 
 
I.11.2.7. Stocks 

 
La terre végétale sera stockée temporairement en merlon en bordure des parcelles exploitées. 
Elle sera ensuite régalée sur les terrains remblayés. La hauteur des stocks de terre végétale sera 
au maximum de 2 m afin de conserver ses qualités agronomiques. 
 
Les stériles de découverte seront utilisés directement dans le cadre de la remise en état du site 
ou stockés temporairement si nécessaire puis utilisés pour la remise en état des terrains. Une 
partie des stériles sera utilisée pour réaliser les merlons coté Croix de la Barre, le Joux et le long 
de la RD 10 (merlons de hauteur supérieure à 2 m). 
 
L’argile sera stockèe au droit d’une plateforme prévue à cet effet et située au sud du site à 
proximité de la sortie envisagée sur la RD 10. La hauteur maximale du stock sera de 6 m. 
L’argile sera ensuite reprise à la pelle mècanique ou par une chargeuse et transportée par 
camions routiers jusqu’à l’usine TERREAL de Roumazières-Loubert.  
 
Le volume de matériaux utiles stockés sur site sera au maximum de 90 000 t soit environ 50000 
m3. 
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I.12. PLAN D'EXPLOITATION 
 
Le dètail du phasage d’exploitation est donnè sur les plans de phasage de l’exploitation en 
annexe 5. Le plan d’ensemble de l’installation à l’èchelle 1/1 500 è, donné en annexe 4 détaille 
les infrastructures du site. Le plan d'état initial du site est donné page suivante. 
 
 

I.12.1. Phasage de l'exploitation 
 
I.12.1.1. Mode d’exploitation 

 
L’extraction ne sera pas menèe toute l’annèe, elle sera rèalisèe durant environ 20 semaines par 
an. Une èquipe compléte travaillera sur une fosse à l’extraction. Les autres fosses ne feront pas 
l’objet d’une extraction simultanèment. Elles pourront toutefois faire l’objet d’opèrations de 
dècouverte et de remise en ètat, impliquant moins d’engins. 
 
Dans un premier temps les matèriaux de couverture seront dècapès. Le dècapage s’effectuera 
par enlèvement des matériaux sur une longueur équivalente au front de taille en exploitation. 
La terre végétale sera stockée séparément des matériaux stériles qui seront stockés 
temporairement si nécessaire ou utilisés immédiatement pour la remise en état du site. La terre 
végétale sera stockée en merlons autour du site (merlons de hauteur inférieure à 2 m). 
 
Les matériaux utiles (argile) seront exploités à la pelle mécanique puis transportés par 
tombereaux jusqu’à l’aire de stockage situèe au sud du site.  
 
Trois traversées des chemins communaux sont prévues afin de permettre aux tombereaux de rejoindre 
la plateforme de stockage localisée au sud de la fosse 2 depuis les fosses 1 et 3. 
 
La remise en ètat sera menèe à l’avancement.  
 
 
Les plans de phasage d’exploitation de l’annexe 5 présentent par phase : 
 

- Les surfaces en cours d’exploitation  
 

- Les surfaces en cours de réaménagement  
 

- Les surfaces réaménagées  
 

- La plateforme de stockage   
 

- Les zones destinées à la gestion des eaux de ruissellement  
 

- Les bandes de protection, inexploitées  
 
Les secteurs non exploités sont figurés en blanc. 
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Figure 21 : Plan d’ètat initial du site 
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I.12.1.2. Période 1, 2024-2028 

 
En dèbut d’annèe 1 l’accés au site, la plateforme de stockage de matériaux utiles, les traversées 
de chemins et les bassins de traitement des fosses 2 et 3 seront mis en place. 
 
L’extraction dèbutera par les fosses 2 et 3 en direction du sud.  
 

 
Figure 22 : Extrait du plan de phasage d’exploitation, annèe 5 

 
Les surfaces pour la période 1 sont résumées dans le tableau suivant. 
 

Type de surface Surface (m2) 
En exploitation 51 587 

En réaménagement 0 
Réaménagée 0 

Gestion des eaux 17 617 
Plateforme 11 079 
Inexploitée 424 755 

Tableau 8 : Surfaces en période 1 
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I.12.1.3. Période 2, 2029-2033 

 
En deuxiéme pèriode, l’extraction dèbutera sur la fosse 3. Elle continuera en direction du sud 
sur les fosses 2 et 3. 
 
Une partie des surfaces précédemment exploitées sur les fosses 2 et 3 sera encours de 
réaménagement.  
 

 
Figure 23 : Phasage d’exploitation, annèe 10 

 
Les surfaces pour la période 2 sont résumées dans le tableau suivant. 
 

Type de surface Surface (m2) 
En exploitation 43 386 

En réaménagement 51 587 
Réaménagée 0 

Gestion des eaux 21 913 
Plateforme 11 079 
Inexploitée 377 073 

Tableau 9 : Surfaces en période 2 
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I.12.1.4. Période 3, 2034-2038 

 
Sur les trois fosses, l’extraction continue à être menèe en direction du sud. Les premiéres 
surfaces considérées comme entièrement remises en état apparaissent à partir du début de la 
troisième période. 
 
 

 
Figure 24 : Phasage d’exploitation, année 15 

 
Les surfaces pour la période 3 sont résumées dans le tableau suivant. 
 

Type de surface Surface (m2) 
En exploitation 39 659 

En réaménagement 43 386 
Réaménagée 51 587 

Gestion des eaux 25 771 
Plateforme 11 079 
Inexploitée 333 556 

Tableau 10 : Surfaces en période 3 
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I.12.1.5. Période 4, 2039-2043 

 
Sur les trois fosses, l’extraction continue à être menèe en direction du sud. 
 

 
Figure 25 : Phasage d’exploitation annèe 20 

 
Les surfaces pour la période 4 sont résumées dans le tableau suivant. 
 

Type de surface Surface (m2) 
En exploitation 45 848 

En réaménagement 39 659 
Réaménagée 94 973 

Gestion des eaux 33 524 
Plateforme 11 079 
Inexploitée 279 955 

Tableau 11 : Surfaces en période 4 
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I.12.1.6. Période 5, 2044-2048 

 
L’extraction est toujours menèe en direction du sud sur les 3 fosses. L’extraction sur la fosse 3 
se termine durant cette cinquième période. 
 
 

 
Figure 26 : Phasage d’exploitation, annèe 25 

 
Les surfaces pour la période 5 sont résumées dans le tableau suivant. 
 

Type de surface Surface (m2) 
En exploitation 73 831 

En réaménagement 45 848 
Réaménagée 134 632 

Gestion des eaux 33 524 
Plateforme 11 079 
Inexploitée 206 124 

Tableau 12 : Surfaces en période 5 
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I.12.1.7. Période 6, 2049-2053 

 
L’extraction sur les fosses 1 et 2 est menèe en direction du sud-est. 
 
En fin de pèriode 6, l’ensemble des terrains sera remis en état conformément au plan de remise 
en état. La dernière année sera particulièrement dédiée à la remise en état. 
 
 

 
Figure 27 : Phasage d’exploitation, annèe 30  

 
Les surfaces pour la période 6 (avant réaménagement final global) sont résumées dans le tableau 
suivant. 
 

Type de surface Surface (m2) 
En exploitation 96 654 

En réaménagement 73 831 
Réaménagée 180 480 

Gestion des eaux 33 524 
Plateforme 11 079 
Inexploitée 109 470 

Tableau 13 : Surfaces en période 6 
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I.12.2. Demande d’autorisation de défrichement 

 
Les parcelles sollicitées comportant des surfaces boisées à défricher, le présent dossier 
comprend l’ensemble des informations nècessaires à la demande d’autorisation de 
défrichement.  
 
Le formulaire CERFA de demande d’autorisation (par commune) est donné en annexe 6. 
 
 
I.12.2.1. Situation des surfaces à défricher 

 
Les parcelles sollicitées comportent une surface boisée de 2,8298 ha3 située sur les communes 
de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin.  
 
La surface à défricher est représentée sur le plan à 1/25 000e page suivante.  
 
Elle représente 28 298 m2. 
 
Le tableau suivant résume par parcelle les surfaces à défricher. 
 

Commune Section Parcelle 
Surface parcelle 

(m2) 

Surface défrichée 

(m2) 

Roussines B 

1011 3050 1570 
1012 890 540 
1013 2930 1580 
1014 2540 1470 
1015 1310 700 

Sacierges-Saint-Martin D 

1303 3220 3220 
1309 1883 1653 
1310 1739 1509 
1311 3580 3180 
1313 2510 1270 
1317 2510 1560 
1318 6840 6540 
1319 741 91 
1320 629 402 
1321 722 309 
1337 1690 444 
1849 2510 2260 

Tableau 14 : Liste des parcelles et surfaces à défricher 

 

 
3 Surface mesurée sur plan 
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Figure 28 : Surfaces à défricher sur fond à 1/25 000e 
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Figure 29 : Surfaces à défricher sur fond cadastral 
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I.12.2.2. Droit du demandeur 

 
TERREAL est propriètaire des parcelles à dèfricher ou bènèficie d’un contrat de fortage 
permettant l’exploitation des parcelles et par consèquent leur dèfrichement. Les attestations 
notariales et un extrait du contrat de fortage sont données en annexe 1. 
 
 
I.12.2.3. Urbanisme 

 
La commune de Roussines dispose aujourd’hui d’une carte communale. Un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est aujourd’hui à l’ètude, la Communautè de Communes 
a été informée du projet.  
 
Sur la commune de Sacierges-Saint-Martin, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
a été approuvé le 16 septembre 2021 par délibération du Conseil Communautaire. Le projet de 
carrière a été pris en compte par la Communauté de Communes, les parcelles sollicitées sont 
placèes en zone A (agricole), en secteur d’exploitation des ressources du sol et du sous-sol (R. 
151-34-2° du code de l’urbanisme). 
 
Le dèfrichement n’est pas interdit par les documents d’urbanisme en vigueur sur les parcelles 
sollicitées et boisées. 
 
 
I.12.2.4. Objet du défrichement et destination des terrains après défrichement 

 
Le dèfrichement sera rèalisè dans le but d’exploiter l’argile sous-jacente dans le cadre du projet 
d’exploitation. Aprés remise en ètat, les terrains défrichés seront reboisés à l’exception des 
parcelles D 1309, 1310 et 1311 sur la commune de Sacierges-Saint-Martin qui après remise en 
ètat seront en partie occupèes par un plan d’eau et des zones humides. Cette surface non 
reboisée représente 6 342 m2. 
 
Les dispositions de remise en état du site sont détaillées au chapitre V du présent dossier. 
 
 
I.12.2.5. Impacts du défrichement 

 
Les impacts du défrichement sont pris en compte dans le présent dossier. Ils sont détaillés dans 
le chapitre III recensant l’ensemble des impacts du projet de carriére qui comprend le 
défrichement. Les mesures prises afin de supprimer, limiter ou compenser les effets du 
défrichement sont détaillées dans le chapitre III et rappelées dans le chapitre VI. 
 
 
I.12.2.6. Déclaration du demandeur indiquant si à sa connaissance les terrains ont été ou non 

parcourus par un incendie durant les 15 années précédant l’année de la demande 

 
La déclaration du demandeur, indiquant qu'à sa connaissance les terrains n'ont pas été parcourus 
par un incendie durant les 15 années précédant l'année de la présente demande, est donnée 
annexe 7. 
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I.12.2.7. Echéancier de défrichement 

 
Les bois ne seront pas tous défrichés dès la première année. Le défrichement sera phasé. 
 

Commune Section Parcelle Année de défrichement Surface défrichée* 

Roussines B 

1011 
1012 
1013 
1014 
1015 

Année 1 5 860 m2 

Sacierges-
Saint-Martin 

D 

1303 
1309 
1310 
1311 

Année 5 9 562 m2 

1337 Année 16 444 m2 
1313 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1849 

Année 25 12 432 m2 

* Surfaces mesurées sur plan 

Tableau 15 : Echéancier du défrichement 

 
 
I.12.2.8. Reboisement et boisement compensateur 

 
Sur les 28 298 m2 défrichés, 21 956 m2 seront à terme reboisés. 6 342 m2 (parcelles D 1309, 
1310 et 1311 sur la commune de Sacierges-Saint-Martin ) ne pourront pas être reboisés car 
occupès par un plan d’eau. 
 
En complément du reboisement, TERREAL prévoit : 
 

- de boiser une surface légèrement supérieure, soit 28 669 m2. Les surfaces de 
boisements compensatoires ont été retenues car connectées à des bois existants. Les 
plantations seront phasées en fonction du défrichement. Ainsi l’annèe prècèdent un 
défrichement, une surface identique sera plantée. 

 
- de créer un ilot de sénescence sur 7 100 m2 au droit d’un bois appartenant à 

TERREAL à l’ouest du pèrimétre sollicitè. 
 
Les surfaces envisagées pour le boisement compensateur sont localisées sur la figure suivante. 
 
Ainsi à termes, 50 625 m2 seront boisés contre 28 298 m2 aujourd’hui. 
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Figure 30 : Localisation des surfaces de boisements compensateurs 
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I.12.3. Limite du domaine d'extraction 
 
Le bord de l’excavation à ciel ouvert sera tenu à une distance horizontale d’au moins 10 m des 
limites du pèrimétre sur lequel porte l’autorisation, conformèment à l’arrêtè du 22 septembre 
1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux 
de carrière.  
 
Le long de la RD 10, cette distance sera portée à 15 m minimum. 
 
Ces bandes de protection ne seront pas exploitées. Ces bandes permettront notamment de 
conserver l’ensemble des haies pèriphèriques au projet et permettront la mise en place de merlons 
paysagers coté Croix de la Barre. 
 
Coté nord, des bandes de protection plus larges ont été retenues en certains points afin de protéger 
des zones humides et le ruisseau de l’Etang s’ècoulant au nord-est du projet, hors site.  
 
 

I.12.4. Stabilité du terrain 
 
Les banquettes de matériaux argileux peuvent présenter des surfaces de décollement et fluer en 
loupe de glissement si les mèthodes d’extraction ne sont pas adaptèes au contexte. 
 
Le mode d'exploitation prendra ce risque en compte. L'argile sera extraite en haut de gradin 
dont la hauteur sera de 2 m en moyenne, 5 m au maximum. La largeur des banquettes résiduelles 
sera au minimum de 5 m. On notera qu’une ètude rèalisèe sur un site TERREAL prèsentant des 
matériaux du même type (site de La Croix aux Loups, Abzac) a montré que la stabilité était 
assurèe avec une pente intègratrice de 2,5 m à l’horizontal pour 1 m à la verticale (2,5H/1V). 
 
Les formations exploitées ne sont pas aquifères au droit de la carrière. Toutefois elles peuvent 
être localement faiblement aquiféres lorsqu’elles renferment des niveaux plus sableux où 
peuvent s’accumuler des eaux de pluie infiltrèes. Dans le cas où un plan de faiblesse apparaitrait 
dans une banquette, l'exploitant décapera le toit de la formation pour éviter la formation d'une 
loupe de glissement. On rappellera que sur le projet du Joux, le gisement est superficiel et que 
l’èpaisseur moyenne des matèriaux utiles est d’environ 3 à 5 m et celle des stériles de 
découverte de 1,8 m. Localement la hauteur totale du front de taille, découpé en gradins de 2 m 
de hauteur en moyenne (5 m maximum), sera au maximum de 15 m (en aucun cas il ne s’agira 
d’un front d’un seul tenant de 15 m de hauteur). 
 
 

I.12.5. Stockage de la terre végétale 
 
La terre végétale sera stockée séparément des matériaux jugés stériles (stériles de découverte et 
stèriles d’exploitation) puis reprise dans le cadre du réaménagement pour recouvrir les stériles 
et les remblais apportés pour combler la fouille.  
 
Elle sera stockée de façon à conserver ses qualités agronomiques, stocks de hauteur inférieure 
à 2 m. 
 
Elle sera stockèe en merlons autour de la zone en cours d’exploitation.  
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I.12.6. Stockage des stériles 
 
Les stériles de découverte et d’exploitation (niveaux stèriles localisès entre les niveaux utiles) 
seront utilisés directement pour la remise en état du site ou stockés, si nécessaire, 
temporairement sur site à proximitè de la zone en cours d’exploitation. 
 
Une partie des stériles servira à constituer les merlons coté Croix de la Barre, le Joux et le long 
de la RD10 notamment. Ces merlons de hauteur supérieure à 2 m ne pourront pas être réalisés 
avec la terre végétale. En effet une hauteur supérieure à 2 m ne garantit pas la conservation des 
qualités agronomiques de la terre végétale. 
 
 

I.12.7. Incidences de l'exploitation  
 
Les incidences de l'exploitation sur l'environnement sont analysèes dans l’ètude d'impact du 
projet (chapitre III du présent dossier). 
 
 

I.12.8. Circuit de l'eau de ruissellement 
 
Afin de ne pas dègrader le milieu hydraulique superficiel à l’aval de l’exploitation, TERREAL 
prèvoit la mise en place d’ouvrages de rètention / dècantation qui permettront d’abattre les 
matières en suspension avant rejet dans le milieu naturel. 
 
Un dispositif constitué d’ouvrages de rètention / dècantation sera mis en place au point bas de 
chaque fosse, figuré en bleu sur la figure page suivante.  
 
Dans le cas où la décantation « naturelle » ne suffirait pas, ce qui dépendra de la capacité des 
argiles exploitées à décanter, TERREAL pourra mettre en place un dispositif utilisant un 
coagulant et un floculant avec rejet soit vers des ouvrages de décantation soit vers un système 
type tubes de réessuyage afin de permettre une bonne décantation. Sur l’ensemble de ses sites, 
TERREAL adapte ses dispositifs en fonction de l’aptitude des matèriaux exploitès à la 
décantation. 
 
Dans la mesure du possible, les eaux de ruissellement seront dirigées gravitairement par fossés 
vers les ouvrages de rétention-décantation dont l’exutoire final sera le ruisseau de l’ètang 
localisé au nord du site. En cas de besoin, une pompe pourra être utilisée en fond de carrière si 
la topographie ne permet pas un raccordement gravitaire total. 
 
Chaque ouvrage sera èquipè d’un regard en sortie comprenant un orifice permettant de règuler 
le dèbit, une cloison siphoïde afin de retenir d’èventuels hydrocarbures et une vanne de 
fermeture manuelle afin d’isoler une èventuelle pollution. 
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Figure 31 : Schéma de principe de gestion des eaux de ruissellement 
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I.12.9. Reconstitution du sol 

 
Le sol sera reconstituè à l’aide des stériles de découverte (matériaux essentiellement argileux 
et silteux).  
 
Aucun matériau inerte extérieur ne sera apportè en carriére à l’exception de matèriaux de 
casse cuite provenant de l’usine TERREAL de Roumazières-Loubert. Ces matériaux seront 
utilisès sur le site pour la confection des pistes. L’utilisation de ces matèriaux inertes permet 
leur recyclage et èvite l’utilisation de granulats. Ils sont classiquement utilisès sur l’ensemble 
des sites TERREAL. 
 
Les stériles de découvertes et d’exploitation (stèriles intercalès entre les niveaux de matèriaux 
utiles) seront replacés dans la carrière. La terre végétale préalablement stockée sera régalée sur 
les stériles rapportés. 
 
Le remblaiement ne permettra pas de rattraper la cote initiale des terrains. Toutefois, la forme 
du relief sera globalement conservée, seule la pente sera légèrement accentuée au niveau des 
bordures de site afin de permettre le raccordement des anciens fronts de taille. Il ne sera pas 
conservé de fronts de taille, les talus seront adoucis et raccordés de façon harmonieuse au terrain 
naturel.  
 
Les trois bassins de rétention-décantation seront aménagés et conservés. 
 
A l’exception des plans d’eau et de leurs abords proches, les surfaces anciennement exploitées 
retrouveront une occupation agricole (prairies, cultures) ou boisée pour les parcelles défrichées 
dans le cadre du projet. 
 
 
I.13. MOYENS D'EXTRACTION 
 

I.13.1. Moyens d'extraction, équipements 
 
L'extraction, le stockage, la reprise des matériaux et le transport des matériaux utiles vers 
l’usine TERREAL de Roumazières-Loubert (commune de Terres-de-Haute-Charente) seront 
assurés par un sous-traitant sous la direction de TERREAL. 
 
Les moyens d'extraction et de transport, pelles mécaniques, tombereaux, bouteurs, chargeurs, 
camions de transports appartiendront à l'entreprise sous-traitante. 
 
 

I.13.2. Moyens de traitement 
 
Les matériaux ne subiront pas de traitement sur le site de la carrière. En effet, les moyens de 
traitement sont localisès sur le site de l’usine TERREAL de Roumazières-Loubert. Seuls 
l’extraction et le stockage temporaire des matériaux seront réalisés sur le site. 
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I.13.3. Puissance totale concourant au fonctionnement de l'installation 
 
En l’absence de moyen de traitement des matèriaux, l'exploitation ne comportera pas 
d'équipement fixe consommant de l'énergie. 
 
 
I.14. AMENAGEMENTS DESTINES A L’EXPLOITATION 
 

I.14.1. Aménagements en carrière 
 
Voir le plan d’ensemble de l’installation à 1/1 500ème, annexe 4. 
 
Les amènagements destinès à l’exploitation et à la production comporteront : 
 

- une voie d’accés en enrobé à la plateforme de stockage depuis l’entrèe de la 
carrière, 

 

- une plateforme de stockage des matériaux utiles empierrée d’environ 11 100 
m2, 

 

- une aire bètonnèe ètanche èquipèe d’un dèbourbeur/sèparateur 
d’hydrocarbures destinèe au ravitaillement des engins, placée au niveau de 
la plateforme de stockage des matériaux utiles, 

 

- des voies internes de circulation empierrées ou constituées à l’aide de 
produits de casse cuite provenant de l’usine TERREAL de Roumaziéres-
Loubert, position variable suivant l’avancement de l’exploitation, 

 

- trois surfaces au nord du site (une par fosse) où seront aménagés des 
ouvrages de rétention/décantation assurant la rétention et la décantation des 
eaux provenant de la carrière avant leur rejet dans le milieu extérieur 
gravitairement, 

 

- une zone « vie » localisée sur la plateforme de stockage comprenant des 
bungalows et des toilettes chimiques installés lors des campagnes 
d’exploitation. 

 
Le ravitaillement des engins sera réalisé au-dessus de l’aire bètonnèe ètanche èquipèe d’un 
dèbourbeur/sèparateur d’hydrocarbures. Cette aire sera localisèe au droit de la plateforme de 
stockage des matériaux utiles au sud du pèrimétre d’exploitation. Pour les engins à chenilles, 
lorsque leur position sera trop éloignée de la plateforme de stockage, le ravitaillement sera 
réalisé en carrière au-dessus de bacs de rétention mobiles ou de tapis absorbants permettant de 
récupérer les éventuelles égouttures de carburant. 
 
Il n’y aura pas de stockage permanent d’hydrocarbures en carriére. Les engins seront ravitaillés 
par camion citerne. 
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I.14.2. Respect des prescriptions liées à la rubrique 2517 
 
Le projet est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2517 de part la prèsence d’une 
plateforme de stockage de matériaux de plus de 1 ha. Les prescriptions applicables sont 
dètaillèes dans l’arrêtè ministèriel du 10 dècembre 2013 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de 
la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 
 
On notera que : 
 

- la majorité des prescriptions seront déjà appliquées dans le cadre du projet global 
de la carrière (rubrique 2510) comme par exemple les mesures paysagères, les 
mesures de bruit, les mesures liées au risque incendie, les mesures contre les 
éventuelles pollutions des eaux superficielles et souterraines et le suivi de la 
qualité des eaux, 

 
- il n’y aura pas de locaux fixes sur site, 

 
- il ne sera pas réalisé de forage sur site. 

 
 
Seules sont rappelées ici les prescriptions complémentaires : 
 

- L’ensemble des informations ènumèrès à l’article 4 de l’arrêtè du 10 dècembre 
2013 seront consignées dans un dossier spécifique. 

 
- La plateforme de stockage est localisèe à plus de 20 m d’une construction. 

 
- L’exploitant rèalisera trimestriellement des mesures de retombées de poussières 

au droit des zones habitées les plus proches (habitation le long de la RD 10, Le 
Joux, La Croix de la Barre) et en un point témoin éloigné du site). 

 
L’exploitant se conformera à l’ensemble des prescriptions de l’arrêté ministériel du 10 
décembre 2013. 
 
 
I.15. ETAT FINAL DU SITE 
 
L’ètat final du site est dètaillè dans le chapitre VII « Conditions de remise en état du site ». 
 
S’agissant d’un site nouveau, les avis des Maires des communes de Roussines et de Sacierges-
Saint-Martin ainsi que du propriétaire des parcelles sous contrat de fortage, sur l'état dans lequel 
devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, sont donnés en annexe 8.  
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I.16. BESOINS A SATISFAIRE 
 

I.16.1. Caractère de la ressource et destination des matériaux extraits 
 
L'argile de la carrière du Joux est destinée à l'usine TERREAL de Roumazières-Loubert 
(commune de Terres-de-Haute-Charente) située à 123 km en moyenne du site, par la route.  
 
L’usine de Roumaziéres-Loubert fabrique des tuiles et des accessoires en terre cuite. L’argile 
du Joux sera utilisée comme constituant des tuiles. Elle constituera environ 25 % des 
approvisionnements en argile annuels de l’usine. 
 
L’alimentation de l’usine TERREAL de Roumazières-Loubert en argile est assurée aujourd’hui 
par 3 carriéres d’argile situées en Charente sur le territoire de la commune de Terres-de-Haute-
Charente (Les Vignauds, Les Paleines et La Fidora) et 1 carrière localisée sur la commune 
d’Abzac (La Croix aux Loups).  
 
Les carrières de La Faurie (Cherves-Chatelars) et des Vergnes (Terres-de-Haute-Charente) ne 
sont à ce jour plus actives et en cours de réaménagement.  
 
Notons qu’en complèment, TERREAL exploite également une carrière de sable argileux sur le 
territoire de la commune de Manot. Le sable constitue 30 % du mèlange de l’usine. 
 
Le mélange en argile actuel permet de répondre à des critères de qualité des produits finis. Les 
caractéristiques des argiles présentes sur la future carrière du Joux permettront de ne pas 
modifier le mélange et de conserver leur qualité aux produits finis. En effet, les argiles que l’on 
retrouve sur le Joux se font de plus en plus rares sur le secteur de Roumazières-Loubert et 
correspondent aux argiles que TERREAL a acheté à la carrière de Gournay de 2014 à 2018 
ainsi qu’en 2022.  
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I.16.2. Contexte concurrentiel 
 
TERREAL détient actuellement 35 % du marché de la terre cuite en France et se présente 
comme l’un des leaders de ce secteur d’activitè.  
 
L’industrie de la terre cuite est trés dèveloppèe sur le secteur de Roumaziéres-Loubert 
(commune de Terres de Haute Charente). En effet, les sociétés TERREAL et MONIER 
emploient environ 500 personnes sur leurs sites de Roumazières-Loubert (commune de Terres-
de-Haute-Charente), la « Citè de l’argile ». Les gisements sur le nord de la Charente 
commencent toutefois à se raréfier ou présentent des matériaux exploitables sous des épaisseurs 
de découverte importantes. 
 
Sur le secteur de Roussines et Sacierges-Saint-Martin on ne note pas de carriére d’argile proche. 
 
La carriére de Gournay dans le sud de l’Indre, qui prèsente des matèriaux similaires à ceux 
retrouvès au Joux, a obtenu un arrêtè d’autorisation de prolongation en 2021 pour 13,4 années 
dont 5 annèes d’extraction d’argile et un tonnage annuel autorisè de 10 500 t. Ceci ne 
permettrait pas de répondre aux besoins de TERREAL. 
 
 
I.17. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE 

L’EXPLOITANT 
 

I.17.1. Données économiques 
 
I.17.1.1. TERREAL, un acteur leader sur ses marchés 

 
TERREAL, acteur mondial dans le domaine des matériaux de construction en terre cuite est 
prèsent dans de nombreux pays. Par ailleurs, la sociètè dispose d’un rèseau de distributeurs 
partenaires règuliers dans de nombreux pays d’Europe et d’Asie notamment. 
 

 
Figure 32 : Présence de TERREAL dans le monde (Source : TERREAL) 
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Le rachat de CREATON en 2020 a permis à TERREAL d’officialiser sa position de leader sur 
le marché de la terre cuite en Europe. 
 
TERREAL détient actuellement 35 % du marché de la terre cuite en France.  
 
La société TERREAL est4 : 
 

- En France : 
 

o N° 1 en composants métalliques pour toiture, 
 

o N° 1 en solaire sur le marché des maisons individuelles, 
 

o N° 2 sur le marché de la couverture terre cuite. 
 

- A l’international : 
 

o N° 1 en briques de parement en Italie, 
 

o N° 1 en tuiles terre cuite aux Etats-Unis, 
 
o N° 1 en tuiles terre cuite en Allemagne, 

 
 
En 2020 TERREAL représente 20 000 000 m2 de tuiles vendues dans le monde. 
 
La société compte environ 3 300 collaborateurs à travers le monde dont 1 400 en France. 
 
Ainsi TERREAL dispose d’une assise de marchè lui procurant les capacitès d’agir pour son 
développement. 
 
 
I.17.1.2. Bilan simplifié 

 
Un bilan simplifié de la société TERREAL est donné pour information annexe 9 pour les 
années 2020 et 2021. 
 
L’èvolution du chiffre d’affaire de TERREAL SAS des 5 derniéres annèes est donnèe dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Année 2017 2018 2019 2020 2021 
Chiffre 

d’affaire (€) 277 828 200 279 859 400 281 639 200 279 350 800 323 391 600 

Tableau 16 : Evolution du chiffre d’affaire de TERREAL sur les 5 dernières années 

 

 
4 Source : www.terreal.com 
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Le chiffre d’affaire de la sociètè TERREAL SAS est relativement stable sur les 5 derniéres 
annèes. Avec le rachat de CREATON, le chiffre d’affaire de TERREAL est de 626 000 000 €. 
 
Ainsi de par sa stabilité financière, TERREAL dispose d’une assise solide lui permettant 
d’assurer l’exploitation de son dispositif industriel dont les carriéres. 
 
 

I.17.1.3. Perspectives du groupe 

 
Au niveau du groupe TERREAL, malgré la crise que connait la filière de la construction depuis 
quelques années, la société a su : 
 

- prèserver l’emploi, notamment en France, 
 

- poursuivre les actions de développement et de modernisation de son outil industriel 
en France et à l’ètranger : 

 
- Dèmarrage en 2009 d’une nouvelle usine à la pointe des technologies 

modernes et plus respectueuse de l’environnement à Chagny (71), 
investissement de 85 millions d’euros 

 
- Dèmarrage en 2009 d’une nouvelle unitè briques thermiques à Colomiers 

(31), investissement de 38 millions d’euros 
 

- Modernisation de certaines usines : Castiglione Fiorentino (Italie) en 2015, 
Chagny 1 en 2016, Lahéra en 2018, La Péra (Espagne) en 2019 

 
- Rachat en 2020 de CREATON, société allemande spécialisée dans les tuiles 

en terre cuite, tuiles béton et accessoires de toitures (1 240 employés, 11 
usines) 

 
- Modernisation en 2020 des usines du Pôle Tuiles Centre (Projet Titan) et 

baisse de 10,5 % de leur consommation énergétique 
 
 

- Poursuivre l’investissement en recherche et dèveloppement notamment en matiére de 
solutions de bâtiment durable plus efficaces sur le plan thermique. TERREAL 
développe ainsi des solutions photovoltaïques pour le secteur résidentiel 
(photovoltaïque, pour chauffe eau thermodynamique, pour chauffage et climatisation, 
solaire thermique). 

 
Ainsi, la volonté et la stratégie de développement de TERREAL donne des perspectives 
compatibles avec l’exploitation sur le long terme de sites tels que celui du Joux. 
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I.17.2. Données techniques 

 
Actuellement, en 2022, TERREAL dispose de 19 carriéres d’argile, de marne et de sable en 
activité sur le territoire de la France métropolitaine. Notons que 4 de ces carrières sont en cours 
de remise en ètat ou de cessation d’activitè. Ces exploitations permettent une autonomie dans 
l’alimentation en matiéres premiéres des usines. Par ailleurs, TERREAL gére l’ensemble du 
développement matières premières : recherche foncière, prospection géologique, essais en 
laboratoire, èvaluation de gisement, acquisition fonciére, exploitation).  
 
Afin d’assurer l’exploitation de ses carrières, TERREAL dispose d’un parc matèriel en 
propriètè et s’est adjoint les compètences de sous-traitants spécialisés, notamment dans le 
terrassement et le transport. Ainsi TERREAL peut assurer l’exploitation simultanèe de 
plusieurs sites et alimenter ses usines tout au long de l’annèe. 
 
De par l’utilisation de matiéres premiéres dont elle maitrise la qualitè et de son savoir-faire 
TERREAL assure au niveau de ses usines un mélange de fabrication le plus constant possible. 
 
En matière de remise en état de sites, TERREAL dispose en France de nombreuses références 
et a démontré ses capacités de par son expérience à remettre en état un site de carrière. Les 
remises en état des carrières peuvent permettre de rendre à un site sa vocation initiale ou peuvent 
être l’occasion de donner une nouvelle vocation à un site dont le milieu serait dègradè ou banal.  
 
Quelques exemples de sites remis en état pas TERREAL sont donnés ci-après avec leur 
vocation : 
 
Reboisement   : carrières de Bordeneuve (Labécède-Lauragais, 11), de Saint- 

  Papoul (11), Des Mousques (Issel, 11), de Rieussequel (Saint- 
  Amans-Soult, 81), de Chapet (78), de Bussière-Badil (24) 

 
Remise en culture, prairies : carrières de Saint-Papoul (11), de Bajoffre et de la Tuilerie (La  

  Pomarède, 11), du Majoural (Aguts, 81), de Neuilly-la-Forêt  
  (14), Etamenat (Cherves-Châtelars, 16), Mazières 
  (Mazières et Cherves-Châtelars, 16) 

 
Plans d'eau   : carrières de la Garigole (Puginier, 11), de la Tuilerie (La  

  Pomarède, 11), de Chez Gensac et des Pradelles (Roumazières- 
  Loubert, 16), Neuilly-la-Forêt (14) 

 
Vocation écologique  : carrière de Bussière-Badil (24) 
 
Vocation énergétique  : carrières de Chagny (71), méthanisation et carrière de Laplaud  

  1 (Manot et Roumazières-Loubert, 16), photovoltaïque 
 
Les nombreux exemples de réaménagement de carrières réalisés par TERREAL montrent sa 
capacitè à mener un projet d’exploitation depuis l’ouverture et jusqu’à la rèhabilitation 
complète du site. 
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I.17.3. Donnèes relatives à l’usine de Roumazières-Loubert 

 
Le Pôle Tuiles Centre de TERREAL comprend l’usine de Roumaziéres-Loubert (aujourd’hui 
commune de Terres-de-Haute-Charente), dont l’activitè de production de tuiles remonte à 1907. 
Le centre tuilier de Roumazières alimente principalement les chantiers de couverture sur une 
zone correspondant au triangle Limoges-Bordeaux-Nantes, avec des marchés secondaires 
importants en région Centre, Bassin parisien, Nord et Sud-Ouest de la France.  
 
Les tuiles produites se rapportent essentiellement au type architectural de la «canal atlantique», 
très répandu dans les Charentes et sur la façade atlantique, de la Gironde à la Vendée. 
Précisément, la tuilerie TERREAL de Roumazières livre plus de 50 % des tuiles vendues dans 
cette aire géographique. Cette tuilerie participe ainsi de manière prépondérante au contexte 
socio-économique du secteur. Cette usine constitue également le plus grand centre de 
production du groupe TERREAL. 
 
A l’èchelle nationale, l’usine de Roumaziéres-Loubert représente à elle seule environ 10 % des 
livraisons de tuiles françaises (ce qui représente 27 % des livraisons de tuiles effectuées par la 
société TERREAL), étant précisé que 95 % des tuiles sont produites en France.  
 
La tuilerie comprend 1 unité de préparation de terre et 5 lignes de production de tuiles et 
accessoires. L'usine peut produire jusqu'à 430 000 tonnes/an de produits finis.  
 
L’alimentation en argile et en sable argileux est indispensable au maintien de l’activitè de 
l’usine. 
 
 

I.17.4. Autres autorisations de l’entreprise 
 
Les carrières exploitées par TERREAL en France métropolitaine alimentent 11 de ses usines 
françaises. 
 
La liste des autorisations d’exploitation de l’entreprise TERREAL figure en annexe 10. 
 
En effet, TERREAL possède 11 usines de fabrication de tuiles et briques en France, localisées 
dans les départements de l’Aude, du Calvados, de la Charente, de la Dordogne, de la Haute-
Garonne, de la Saône-et-Loire, des Yvelines et du Tarn. 
 
Dans le monde, TERREAL a des implantations industrielles et commerciales en Espagne, en 
Italie, aux Etats-Unis et des implantations commerciales au Royaume-Uni, à Singapour et en 
Chine. Avec le rachat de CREATON, TERREAL a renforcé son implantation en Europe, 
notamment en Europe centrale et plus particulièrement en Allemagne, Pologne et Hongrie. 
 
TERREAL regroupe les marques : 
 

- Tuiles Lambert, T.B.F. et Guiraud en France, 
 

- Ludowici, San Marco et Creaton dans le monde.  
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I.17.5. Garantie financière de remise en état de la carrière 

 
Le montant de la caution bancaire pour chaque période est donné dans le tableau ci-dessous. Il 
est calculè à partir de la mèthodologie dècrite dans l’arrêtè du 9 fèvrier 2004 modifiè par l’arrêtè 
du 24 décembre 2009. L'indice TP01 utilisé pour l'actualisation du montant est celui d’avril 2023, 
soit 129,4 en base 2010. 
 
Les garanties financières ont été définies à partir des plans de phasage de l’annexe 5. Le mode 
de calcul est détaillé dans la notice explicative et les tableaux de calcul présentés annexe 11. 
 

Période Montant des garanties financiêres actualisé (€) 
Première période 350 949 
Deuxième période 555 748 
Troisième période 549 870 
Quatrième période 540 028 
Cinquième période 670 116 

Sixième période 822 308 

Tableau n° 8 : Montant des garanties financières 

 
Les garanties financiéres feront l’objet d’un acte de cautionnement solidaire qui sera signè et 
effectif lors de l’ouverture des travaux sur le site. 
 
 

I.17.6. Justification des droits du demandeur 
 
TERREAL est propriétaire d’une majeure partie des parcelles objet de la demande (45,8158 ha) 
et dispose d’un contrat de fortage sur le reste (4,6880 ha).  
 
Les attestations notariales et un extrait du contrat de fortage sont donnés en annexe 1. 
 
 

I.17.7. Justificatif des droits du signataire de la demande 
 
Mr Hocdé B. Directeur du Pôle Tuiles Centre de la société TERREAL et de l’usine TERREAL 
de Roumazières-Loubert dispose des droits de signature de la demande.  
 
Une copie de l’extrait du registre du commerce et des sociétés modèle KBis est par ailleurs 
fournie annexe 2. 
 
 

I.17.8. Conclusions 
 
Par son savoir-faire, son expérience, ses moyens, la société TERREAL présente toutes les 
garanties pour mener à bien ce type de projet. Elle l’a en particulier dèmontrè sur plusieurs 
carriéres aujourd’hui entiérement rèamènagèes. 
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I.18. DUREE D’EXPLOITATION DEMANDEE 
 
La demande d’autorisation porte sur 30 ans. 
 
Le groupe TERREAL, créé en 2002 de la fusion de trois sociétés majeures du domaine de la 
Terre Cuite, emploie environ 1 400 personnes en France (3 300 dans le monde), dont 310 sur 
l’usine de Roumaziéres-Loubert.  
 
L'usine de Roumazières-Loubert fait également travailler plusieurs sous-traitants, dont deux 
sociétés de terrassement et de transport, ceci en quasi totale autonomie grâce à 
l'approvisionnement en matières premières de qualité, qu'elle s'assure à partir des différentes 
carrières situèes aujourd’hui autour de la commune de Terres-de-Haute-Charente.  
 
Deux de ses carriéres sont aujourd’hui en cours de rèamènagement et les gisement en un certain 
type d’argile s’èpuisent aux abords de l’usine ou prèsentent des èpaisseurs de dècouverte trop 
importantes rendant non économiquement rentables les exploitations. 
 
TERREAL doit pèrenniser ses approvisionnements en argile en s’appuyant sur des rèserves à 
long terme. 
 
 

I.18.1. Justification technique et réglementaire 
 
La présente demande fournit la justification technique du projet. Elle est accompagnée de 
l’ètude d’impact, du volet sanitaire et de l’ètude de dangers ètablis règlementairement. 
 
Elle considère la réglementation relative aux établissements classés pour : 
 

- l'eau 
 

- le bruit 
 

- l'utilisation rationnelle de l'énergie 
 

- l'air 
 

- la santé publique 
 
 

I.18.2. Justification économique 
 
Le projet a été retenu pour les raisons suivantes : 
 

- nécessité d'alimenter l'usine TERREAL de Roumazières-Loubert, commune de Terres-
de-Haute-Charente (16), 
 

- gisement de qualité permettant l’extraction d’argile, constituant essentiel de la 
fabrication des tuiles en terre cuite et indispensable dans le mélange destiné à la 
fabrication de tuiles à l’usine de Roumaziéres-Loubert, 
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- argile semblable à l’argile achetèe à la carriére de Gournay de 2014 à 2018 ainsi qu’en 

2022, 
 

- absence de ressource de substitution de qualité équivalente connue à court terme dont 
l'exploitation aurait un impact inférieur à celui de la carrière étudiée, 

 
- absence de carriére proche susceptible de fournir à l’usine de Roumaziéres-Loubert une 

argile semblable dans des conditions économiquement acceptables. 
 
L’argile achetèe à la carriére de Gournay dans l’Indre ne permettrait pas de couvrir à elle seule 
les besoins de l’usine de Roumaziéres-Loubert (l’arrêtè d’autorisation de cette carrière permet 
l’extraction de 10 500 t d’argile par an). Par ailleurs l’objectif de TERREAL est de pèrenniser 
et sècuriser ses approvisionnements, ceci passant par l’exploitation de ses propres sites. 
 
La durée totale de 30 ans demandée est justifiée par les investissements lourds réalisés ces 
dernières années par TERREAL et permettra de pérenniser à court et moyen terme 
l’alimentation de l’usine TERREAL de Roumazières-Loubert en complèment d’autres carriéres 
à l’ètude mais dont les ressources sont soit de nature différente soit ne seront accessibles qu’à 
long terme au regard des accords fonciers. 
 
L'usine de Roumazières-Loubert emploie 310 personnes, fait travailler plusieurs sous-traitants, 
dont deux sociétés de terrassement et de transport qui interviennent sur les carrières du Pôle 
Tuiles Centre. 
 
L’usine, prèsente depuis le début du 20ème siècle, présente un outil industriel au capital 
important. 
 
La qualité et les caractéristiques physiques, minéralogiques et céramiques de la matière 
première influent directement et dans les moindres détails sur le niveau de qualité et les 
caractéristiques d'aspect et de résistance des tuiles. De même l'outil de production est adapté 
dans sa conception aux caractéristiques intrinsèques de la matière première provenant des 
carrières du bassin de Roumazières dont une partie des matériaux présente des caractéristiques 
semblables aux argiles du Joux et plus globalement du sud de l’Indre. Rappelons que ce type 
d’argile se rarèfie dans le bassin de Roumaziéres ou se prèsente sous une couverture stèrile 
importante ne permettant pas une exploitation économiquement rentable. 
 
Une modification de la formulation utilisée dans le process peut entrainer une refonte en 
profondeur du procèdè industriel de l’usine qui n’est pas supportable en coút et en dèlai vis-à-
vis des clients de TERREAL.  
 
L’assurance de disposer de réserves solides et de long terme permet à TERREAL de poursuivre 
ces investissements nécessaires notamment à l’usine de Roumaziéres-Loubert. 
 
Pour ces différentes raisons TERREAL a choisi de demander une autorisation d'exploiter la 
carrière objet de ce dossier pour une durée de 30 ans. 
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I.19. PIECES JOINTES A LA DEMANDE 
 
 
- Note de présentation non technique 
 
 
- Schéma de déroulement de la procédure d’autorisation 
 
 
- Carte à l’èchelle 1/25 000 é sur laquelle figure l’emplacement de l’exploitation, figure n° 2 
 
 
- Plan à l’èchelle 1/2 500 é des abords de l'installation, annexe 3 
 
 
- Plan d’ensemble à l’èchelle 1/1 500 è, annexe 4 
 
 
- Etude de l’impact de l’installation sur son environnement, chapitres II à VIII 
 
 
- Volet sanitaire, chapitre IV 
 
 
- Etude d’hygiéne et de dangers, chapitre IX 
 
 
Conformément à l’article R 512-24 du Code de l’Environnement, le dossier complet sera 
transmis au C.S.E. de TERREAL pour avis. Les éléments seront transmis au plus tard dans un 
dèlai de 15 jours à compter du lancement de l’enquête publique.  
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
 

 
 
 
Objet de la demande 
 
Ainsi, afin d’assurer l’approvisionnement à long terme de son usine de Roumaziéres-Loubert 
en argile, la sociètè TERREAL prèsente une demande d’autorisation d’exploitation de carriére 
d’argile sur les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin à proximité du lieu-dit Le 
Joux. 
 
En effet les argiles présentes sur le site dit du « Joux » présentent une qualité dont TERREAL 
n’a plus de rèserves à moyen terme aux abords de Roumaziéres-Loubert.  
 
Les argiles extraites seront utilisées pour la fabrication de tuiles et accessoires en terre cuite. 
 
Les rubriques ICPE concernées par la demande sont les rubriques 2510-1 et 2517-1. La 
demande est soumise à autorisation au titre des ICPE. 
 
 
Localisation de l’exploitation  
 
Le site objet de la demande est localisé : 
 

- Au sud-ouest du dèpartement de l’Indre, 
 

- à environ 4 km à vol d’oiseau au Nord-ouest de Saint-Benoît-du-Sault et à environ 16 
km au sud-ouest de la ville d’Argenton-sur-Creuse, 

 
- sur le territoire des communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin, à proximité 

des lieux-dits Le Joux et La Croix de la Barre. 
 
 
Le site est localisé sur le plan page suivante. 
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Rappel des caractéristiques de la demande 
 

- Surface sollicitée   : 50 ha 50 a 38 ca 
 

- Durée demandée   : 30 ans 
 

- Surface d’extraction   : environ 40 ha 
 

- Tonnage moyen annuel  : 67 000 t (matériaux utiles) 
 

- Tonnage maximum annuel  : 90 000 t (matériaux utiles) 
 

- Hauteur maximale totale du front d'exploitation : 4 à 6 m en moyenne (fosse 3), 
         4 à 6 m en moyenne (fosses 2), 
         7 à 8 m en moyenne (fosses 1), 

  jusqu’à 15 m localement 
 

- Cote minimal de fond de fouille : 174 m NGF localement 
 

- Mode d’exploitation   : pelle mècanique (pas d’explosifs) 
 
 
Caractéristiques générales du site, état initial 
 
Le site est localisé en milieu rural et bocager, à proximité de deux hameaux, La Croix de la 
Barre sur la commune de Sacierges-Saint-Martin et Le Joux sur la commune de Roussines. 
 
La future carriére est localisèe majoritairement sur le flanc nord d’une petite colline. L’altitude 
du site culmine à environ 210 m NGF au sud-ouest et le point le plus bas se situe vers la cote 
176 m NGF au nord. 
 
L’environnement est essentiellement agricole avec dominance de prairies destinées au pâturage. 
On note quelques parcelles cultivées et quelques parcelles boisées. 
 
Un petit cours d’eau, le ruisseau de l’Etang longe une partie de la limite nord-est du périmètre 
sollicitè. Ce cous d’eau est un affluent de la riviére l’Abloux dans laquelle il se jette à environ 
2 km au nord du site. La qualitè des eaux du ruisseau de l’Etang semble globalement bonne, 
légèrement dégradée pour les paramètres DCO et COT. 
 
Le sous-sol est constitué de formations argileuses datant du Toarcien-Aalénien (Jurassique 
infèrieur). Il s’agit de la formation recherchèe par TERREAL car renfermant sur le secteur des 
argiles dont les caractéristiques permettent la fabrication de tuiles et accessoires en terre cuite. 
Ces argiles peuvent être recouvertes par des formations sablo-argileuses plus récentes datant de 
l’Eocéne. C’est le cas sur le site, à l’ouest en direction de La Croix de la Barre. 
 
Les formations présentes au droit de la future carrière ne sont pas aquifères. Elles peuvent 
toutefois contenir de petits aquifères suspendus lorsque les matériaux sont plus sableux et 
permèables. C’est notamment le cas dans les formations sablo-argileuses éocènes pouvant 
recouvrir les formations argileuses du Toarcien-Aalénien qui seront exploitées. 
 



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ II. Rèsumè de l’ètude d’impact 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  80 

Les aquifères sous-jacents à la carriére sont ceux de l’Infralias et du Trias qui resteront protégés 
par les formations marneuses peu perméables, non exploitées. 
 
Le site n’est pas localisè à l’intèrieur d’un pèrimétre de protection de captage d’alimentation en 
eau potable. 
 
Concernant le milieu naturel, le site s’inscrit dans un contexte rural, bocager.  
 
Les tableaux suivants présentent la synthèse des études environnementales réalisées sur le 
secteur d’ètude (étude menée sur une surface d’environ 194 ha avant mesures d’èvitement). 
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Le projet n’est pas situè à l’intèrieur du pèrimétre d’une zone bènèficiant de protections (Natura 
2000, Arrêtè de protection de Biotope) ni à l’intèrieur d’une zone d’inventaires (ZNIEFF, 
ZICO). 
 
 
Concernant le paysage, du fait de la topographie, de la présence de nombreuses haies et de 
quelques boisements, le site est peu visible à l’exception du coin ouest, cotè Croix de la Barre, 
où on note l’absence de haie haute le long d’une partie de la RD 10. 
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Le site n’est pas localisè à proximitè d’un monument historique. De potentiels vestiges 
archéologiques sont signalés sur une partie du site par la DRAC Centre Val de Loire côté 
Roussines. Un diagnostic sera réalisé avant exploitation. 
 
 
Conformité avec la réglementation 
 
Du point de vue urbanisme, le projet est conforme avec le PLUi de la communauté de 
communes Brenne Val de Creuse comprenant la commune de Sacierges-Saint-Martin et avec 
la carte communale de Roussines. 
 
Le projet est conforme à la réglementation grâce à la mise en place de mesures et ne génèrera 
pas de pollutions affectant la qualitè de l’air et de l’eau. Le projet est compatible avec le SDAGE 
Loire Bretagne. Notamment, le projet n’est pas localisè à l’intèrieur d’un pèrimétre de 
protection de captage. Il n’a pas d’impact direct sur un cours d’eau. La majoritè des zones 
humides recensées ont été exclues du périmètre sollicité. Toutefois, environ 4,95 ha de zones 
humides ne pourront être évités. Une compensation sera mise en place avec restauration 
d’environ 12,36 ha de zones humides dans le même bassin versant, à l’est immèdiat du projet. 
 
Le projet est conforme avec le Schéma Régional des Carrières. 
 
Le projet n’aura pas d’incidence sur le patrimoine culturel, le projet n'est pas situè dans le rayon 
de protection de 500 m d'un monument ou site classè ou inscrit et il n’y a pas co-visibilité entre 
la carrière et un monument. Concernant l’archèologie, un diagnostic sera rèalisè avant 
exploitation. 
 
 
Impacts de l’installation  
 
Impact sur la ressource en eau superficielle, impact hydraulique 

 
Le projet prèvoyant la mise à nu de sols pour l’exploitation, il peut avoir un impact quantitatif 
et qualitatif sur les eaux superficielles. 
 
Les mesures nécessaires sont prises afin d’èviter une èventuelle dègradation de la qualitè des 
eaux rejetèes (plateforme de ravitaillement ètanche èquipèe d’un sèparateur à hydrocarbures, 
entretien règulier des engins, procèdure d’intervention en cas de pollution accidentelle, 
ouvrages de rétention / décantation, regard à cloison siphoïde en sortie des ouvrages de 
dècantation).  
 
La zone d’extraction a ètè èloignèe d’au moins 40 m du cours du ruisseau de l’Etang. Cet 
éloignement et la nature très argileuse donc peu perméable des terrains exclut le risque de 
captage du cours d’eau dans le fond de fouille. 
 
De par la mise en place de mesures de protection des eaux, le projet sera sans incidence 
significative sur la ressource en eau superficielle. 
 
Malgré la mise en place de mesures d’èvitement qui ont permis d’èviter plus de 28 ha de zones 
humides, le projet entrainera la destruction de 4,9583 ha de zones humides. Afin de compenser 
cet impact, 12,3598 ha de zones humides seront restaurés à proximité immédiate du projet, dans 
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le même bassin versant et compensant les fonctionnalités des 4,9583 ha de zones humides 
dètruites par le projet malgrè les mesures d’èvitements. 
 
 
Impact sur la ressource en eau profonde 

 
Les formations argileuses qui seront exploitées sur la carrière ne sont pas aquifères. Elles 
peuvent cependant prèsenter des circulations d’eau dans des niveaux plus sableux lorsqu’ils 
existent. Il en est de même dans les formations sablo-argileuses éocènes qui peuvent recouvrir 
les argiles exploitèes, notamment à l’ouest et au sud du projet. Ces arrivèes d’eau devraient être 
très limitées. 
 
L’exploitation n’atteindra pas les aquiféres sous-jacents (Infra-Lias, Trias). Ils resteront par 
ailleurs protégés par des marnes non extraites en fond de fouille. 
 
Les mesures de protection des eaux mises en place par TERREAL afin de limiter les risques de 
pollution des eaux superficielles (plateforme de ravitaillement ètanche èquipèe d’un sèparateur 
à hydrocarbures, entretien règulier des engins, procèdure d’intervention en cas de pollution 
accidentelle, gestion des matèriaux inertes entrants destinès à la remise en ètat) permettront 
d’èviter une pollution des eaux souterraines. 
 
L’exploitation n’aura pas d’impact sur la ressource en eau profonde. Elle n’aura par ailleurs pas 
d’impact sur un captage d’alimentation en eau potable. 
 
 
Impact sur l'air 

 
Comme tout projet mettant en œuvre des engins de chantier, l’exploitation sera à l’origine de 
dégagement de gaz de combustion des moteurs thermiques. Elle ne sera pas à l’origine de 
l’èmission d’odeurs. 
 
L'exploitation pourra être à l'origine de l'émission de poussières du fait de son activité. En effet, 
les poussières seront mobilisées lors du passage des engins sur les pistes notamment. Les pistes 
seront par conséquent arrosées en période sèche afin de limiter la mobilisation de poussières. 
 
Des prélèvements de poussières seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur. 
 
 
Impact sur la circulation 

 
Les engins d’exploitation emprunteront des pistes internes. Ils devront toutefois traverser 2 
chemins communaux sèparant les fosses d’exploitation. Notons que ces chemins sont sans issue 
et permettent uniquement de desservir des parcelles agricoles. Ils sont par conséquent peu 
fréquentés. 
 
Les camions de transport de matèriaux utiles destinès à l’usine TERREAL de Roumazières-
Loubert sortiront sur la RD 10. Le trajet jusqu’à l’usine est d’environ 123 km. En raison de 
restrictions sur la RD 951 en direction d’Angoulême, les trajets à vide et en charge seront en 
partie différents. Le trajet à vide sera de 113 km et le trajet en charge de 133 km. 
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TERREAL prévoit en moyenne 11 aller-retour de camions par jour soit 22 passages en un point. 
Le maximum d’aller-retour sera de 15. 
 
La visibilité en sortie de carrière sur la RD 10 est bonne, le point de sortie a été choisi en 
concertation avec le Département. La sortie des camions sera signalisée réglementairement sur 
la RD 10 et sur les chemins communaux. 
 
 
Impact sonore 

 
La carrière ne devra pas générer de bruits susceptibles d’apporter une nuisance aux habitants 
des bâtiments les plus proches.  
 
La carrière sera implantée en milieu rural. Toutefois, Les habitations les plus proches sont 
localisées au Joux, à la Croix de la Barre et le long de la RD 10.  
 
Des simulations ont été réalisées pour définir les mesures à mettre en place afin de limiter les 
impacts liés au bruit et assurer le respect de la réglementation.  
 
Afin d’attènuer les nuisances sonores de l’exploitation, un merlon paysager de 4 m de hauteur 
minimum sera mis en place : 
 

- le long d’une partie de la limite ouest du périmètre sollicité en direction des habitations 
de la Croix de la Barre, 

 
- le long de la RD 10 en direction des deux habitations situées le long de cet axe, 

 
- le long d’une partie de la limite sud-est du périmètre sollicité, en direction du Joux. 

 
Si à l’avancèe de l’exploitation, qui dèbute à l’opposè des habitations, une augmentation de 
l’èmergence est observèe, les ouvrages à l’ouest et le long de la RD 10 pourront être surélevés 
ou complétés de panneaux anti-bruit.  
 
Des mesures de l’èmergence sonore lièe à l’exploitation seront réalisées conformément à la 
réglementation en zones à émergence réglementée et en limite de site. 
 
 
Incidence visuelle, sur le paysage 

 
La carrière est située en milieu rural et du fait de la topographie et des nombreuses haies et 
boisements existants, elle sera peu visible pour un observateur extérieur.  
 
La carrière sera en partie visible depuis le hameau de la Croix de la Barre à partir de la quatrième 
pèriode quinquennale. Afin de limiter l’impact, un merlon paysager de 4 m sera mis en place le 
long d’une partie de la limite ouest. Une haie sera plantèe à l’avant de ce merlon. 
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Impact sur la flore et la faune 

 
La mise en exploitation d’une surface peut avoir un impact sur les habitats naturels, la flore et 
la faune. En effet, la vègètation est dètruite afin de permettre l’exploitation du sous-sol. 
 
Afin de limiter son impact, le projet est divisé en phases avec remise en état coordonnée des 
terrains. Les surfaces décapées seront strictement limitées aux besoins de l'exploitation et de 
gestion de la terre végétale de façon à limiter la destruction du biotope, à limiter l'investissement 
lié à la gestion des terres de découverte et à limiter le volume de ruissellement instantané se 
produisant sur les surfaces décapées.  
 
Une étude sur les habitats, la flore et la faune a été menée en 2017 et en 2021 par ADEV 
Environnement sur une surface initiale d’environ 194 ha. 
 
Les enjeux sur la zone d’ètude sont synthètisès dans le tableau suivant (Source : ADEV 
Environnement). 
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Suite aux premiers relevés réalisés en 2017, de nombreuses surfaces ont été exclues car 
présentant des enjeux trop importants. Cette phase d’èvitement a ètè continuèe durant l’ètude 
menèe en 2021 pour arriver à une surface d’extraction d’environ 40 ha pour un pèrimétre 
sollicitè d’environ 50 ha. 
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Afin de limiter les impacts du projet sur les habitats, la flore et la faune, les mesures suivantes 
sont mises en œuvre. La mise en place de mesures d’èvitement (mesures MNat-E1 à E4) et de 
réduction (mesures MNat-R1 à R12) ne permettant pas d’arriver à un niveau d’impact rèsiduel 
négligeable à faible, des mesures de compensation ont du être mises en place (mesures MNat-
C1 à C8). 
 

 
 
 
Les niveaux d’impacts rèsiduels sont synthètisès dans les tableaux rècapitulatifs de la sèquence 
Eviter-Réduire-Compenser. 
 
Un dossier de demande de dérogation espèces protégées est également déposé dans le cadre de 
la prèsente demande d’autorisation. 
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Incidences sur la santé humaine 

 
L’exploitation ne gènérera pas de substances ni de gaz toxiques.  
 
En période sèche les pistes seront arrosées si nècessaire à l’aide d’un tracteur èquipè d’une 
tonne à eau et la vitesse des engins d’exploitation, tombereaux et camions de transport de 
matériaux utiles et inertes pourra être rèduite afin de limiter l’envol de poussiéres. 
 
Des mesures sont mises en place afin de limiter les èmergences lièes à l’activitè au droit des 
habitations proches. 
 
L’exploitation n’aura pas d’incidence sur la qualitè des eaux de surface et souterraines et ne 
recoupera pas d’aquifére. 
 
Concernant les vibrations, au regard du mode d’exploitation (sans explosifs), des engins utilisès 
et de la nature des matériaux exploités, elles ne seront pas ressenties au droit des habitations les 
plus proches. 
 
L’exploitation n’aura pas d’incidence sur la santè humaine. 
 
 
Impacts cumulès avec d’autres projets connus 

 
Aucun impact avec d’autres projets connus n’est attendu. Le site est localisé en milieu rural. 
On note peu de projets sur le secteur, les projets recensés étant essentiellement des projets de 
parcs photovoltaïques et d’èoliennes, suffisamment èloignès pour conclure à l’absence 
d’impacts cumulès. 
 
 
Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 

Le projet a été retenu pour les raisons suivantes : 
 

- nécessité de pèrenniser l’alimentation en argile de type C2 de l'usine TERREAL de 
Roumazières-Loubert, les rèserves de ce type d’argile s’èpuisant au droit des carrières 
aujourd’hui autorisèes et les ressources « superficielles » sur le secteur de Roumazières 
se faisant de plus en plus rares, 

 
- gisement de qualitè permettant l’extraction d’argile de type C2, constituant essentiel à 

la fabrication des tuiles en terre cuite à l’usine TERREAL de Roumaziéres-Loubert, 
 

- faible recouvrement des matériaux utiles permettant de limiter les opérations de 
terrassement, 
 

- accessibilité du site, en bordure de route départementale, 
 

- des impacts sur l’environnement qui ont ètè limités en évitant au maximum les secteurs 
aux enjeux les plus forts. La surface d’extraction sera limitèe à environ 40 ha, 
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- absence de ressource de substitution connue à court terme dont l'exploitation aurait un 
impact inférieur à celui de la carrière du Joux, 

 
- absence de carriére proche susceptible de fournir à l’usine TERREAL une argile 

semblable dans des conditions économiquement acceptables, la carrière de Gournay ne 
permettant pas de subvenir aux besoins de TERREAL, 

 
- site présentant une quantité importante de matériaux de qualité, permettant une 

extraction durant 30 ans et èvitant la multiplication des sites d’extraction et par 
conséquent les impacts liés. 

 
 
Tableaux rècapitulatifs des effets de l’exploitation, sèquence ERC 
 
Les tableaux suivants rècapitulent les effets de l’installation sur l’environnement et les 
populations voisines ainsi que les mesures prévues pour les supprimer, les limiter ou les 
compenser (séquence ERC). 
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Temporaire 

(T)

Permanent 

(P)

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation

Eaux superficielles T

Un dispositif constituè d’ouvrages de rètention / dècantation sera mis en place au point 
bas de chaque fosse.

Dans le cas où la décantation « naturelle » ne suffirait pas, ce qui dépendra de la 
capacité des argiles exploitées à décanter, TERREAL pourra mettre en place un 

dispositif utilisant un coagulant et un floculant avec rejet soit vers des ouvrages de 
décantation soit vers un système type tubes de réessuyage afin de permettre une bonne 

dècantation. Sur l’ensemble de ses sites, TERREAL adapte ses dispositifs en fonction de 
l’aptitude des matèriaux exploitès à la dècantation.

Afin d’assurer la protection de la qualitè des eaux superficielles contre une èventuelle 
pollution, plusieurs mesures sont prises outre les bassins de décantation : ravitaillement 

des engins au-dessus d’une plateforme bètonnèe ètanche èquipèe d’un sèparateur à 
hydrocarbures, maintenance des engins hors carrière, pas de stockage de carburant ou 

produits polluants en carriére, prèsence de kits adsorbants dans les engins∉

Non 
significatif à

Très faible Sans objet
Non 

significatif à
Très faible

Eaux souterraines T

L’exploitation ne recoupera pas d’aquifére.
Les niveaux argileux et marneux peu perméables présents sous les formations exploitées 

ne seront pas extraits. Ces horizons joueront le rôle de barrière étanche en cas de 
pollution accidentelle.

Afin d’assurer la protection de la qualitè des eaux souterraines contre une èventuelle 
pollution, plusieurs mesures sont prises : ravitaillement des engins au-dessus d’une 

plateforme bètonnèe ètanche èquipèe d’un sèparateur à hydrocarbures, maintenance des 
engins hors carrière, pas de stockage de carburant ou produits polluants en carrière, 

prèsence de kits absorbants dans les engins∉

Sans objet

T

Les camions de transport de matériaux sortiront du site sur la RD 10. Avant sortie sur le 
domaine public, ils emprunteront une voie stabilisée qui permettra le décrottage des 

roues des camions.
Les chauffeurs devront s’arrêter en sortie de carriére avant d’entrer sur le rèseau routier 

public. 

Sans objet

Climat, qualité de 
l'air, odeurs

T

Seuls les gaz d’èchappement des engins d’exploitation et de transport pourront entrainer 
une pollution trés limitèe de l’air. Afin de limiter ce risque, les engins seront entretenus 

et les moteurs réglés devront respecter les normes en vigueur. Le projet n'aura pas 
d'impact sur le climat.

Sans objet

Poussières T

Afin d’èviter l’envol de poussiéres lors de la circulation des engins, les pistes seront 
arrosées en période sèche. Un tracteur équipé d'une tonne à eau sera disponible sur le 

site lors des période d'exploitation.
Des analyses de poussières seront réalisées conformément à la réglementation en 

vigueur. 

Sans objet

Odeurs T La carriére ne sera pas à l’origine d’èmission d’odeurs. Sans objet Nul

T

Les engins seront récents et réglementairement insonorisés.
L’exploitation sera limitèe à environ 20 semaines par an.

Un merlon de 4 m sera mis en place le long d'une partie du périmètre sollicité, en 
direction des habitations les plus proches de La Croix de la Barre, de la RD 10 et du 

Joux. Les merlons coté Croix de la Barre et RD 10 pourront être surélevés à partir de la 
quatrième période quinquennale si les mesures de bruits réalisés conformément à la 

réglementation en montre la nécessité.

Sans objet

Nul

Climat, air

Thématique

Circulation, routes

Niveau de l’impact résiduel

Nul

Très faible

Nul

Niveau des enjeux

Modéré

Faible

Modéré

Très faible

Faible

ModéréBruit

Eaux

Niveau de l’impact résiduel 
final

Non significatif Non significatif

Très faible Très faible

Nul

Très faible

Très faible Très faible
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Temporaire 

(T)

Permanent 

(P)

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation

T
La carrière entrainera la production de très peu de déchets. Les déchets seront dirigés 

vers l'usine TERREAL de Roumazières-Loubert pour être triés.
La maintenance des véhicules sera réalisée hors carrière dans la mesure du possible.

Sans objet
Non 

significatif

T

Le site est localisé en milieu rural et en majeure partie bordé de haies et de boisements.
Un merlon végétalisé sera mis en place le long d'une partie du périmètre sollicité côté 

ouest et sud-ouest afin d'atténuer l'impact du site notamment depuisle hameau de La 
Croix de la Barre. Une haie sera plantée en avant du merlon dès le début de vie du site et 

raccordée à la haie existante le long de la RD 10 et aux boisement à l'ouest.
La surface défrichée sera en majeure partie reboisée. Les haies détruites seront 

reconstituées lors du réaménagement. Des plans plan d'eau subsisteront au nord de 
chaque fosse. La cote finale des terrains ne sera rattrapée en l'absence d'apport de 

matériaux externes au site. Toutefois les terrains remis en état seront raccordés au terrain 
naturel et globalement l'aspect des terrains se rapprochera de la situation actuelle. 

Sans objet

Habitats Faible à Assez fort T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-R6 : Rèdaction d’un Plan d’Assurance Environnement et signature bipartie : guide 

chantier
MNat-R7 : Balisage des milieux évités

MNat-S1 : Suivi et lutte contre le développement des espèces végétales invasives

Négligeable à Assez fort
MNat-C2 : Compensation à la 

destruction de 49 583 m² de zone 
humide

Négligeable à Faible

Espèces flore Faible à Assez fort P

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-R6 : Rèdaction d’un Plan d’Assurance Environnement et signature bipartie : guide 

chantier
MNat-R7 : Balisage des milieux évités

MNat-S1 : Suivi et lutte contre le développement des espèces végétales invasives

Négligeable à Faible Sans objet Négligeable à Faible

Zones humides Assez fort à Fort T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-R6 : Rèdaction d’un Plan d’Assurance Environnement et signature bipartie : guide 

chantier
MNat-R7 : Balisage des milieux évités

MNat-S1 : Suivi et lutte contre le développement des espèces végétales invasives

Assez fort à Fort
MNat-C2 : Compensation à la 

destruction de 49 583 m² de zone 
humide

Oiseaux T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-E4 : Absence d’èclairage permanent sur l’emprise

MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune
MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation

MNat-R12 : Remise en l’ètat du site
MNat-A1 : Réhabilitation du site

Faible à Modéré

MNat-C1 : Plantation de haies
MNat-C3 : Mise en place d’un 

îlot de sénescence
MNat-C4 : Mise en place de 

nichoirs pour les oiseaux

Mammifères (hors 
chiroptères)

T

MNat-E4 : Absence d’èclairage permanent sur l’emprise
MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune

MNat-R3 : Mise en place de clôtures permissives à la petite et moyenne faune
MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation

MNat-R12 : Remise en l’ètat du site
MNat-A1 : Réhabilitation du site

Négligeable à Faible
MNat-C3 : Mise en place d’un 

îlot de sénescence
Négligeable à Faible

Faible

Faible

Niveau des enjeux Niveau de l’impact résiduel

Non significatif

Très faible Très faible

Niveau de l’impact résiduel 
final

Paysage, incidence visuelle

Thématique

Déchets

Faune, flore, 
habitats

Faible

Faible

Fort

Modéré
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Temporaire 

(T)

Permanent 

(P)

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation

Chiroptères T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-E2 : Évitement des arbres à cavité favorables aux chiroptères
MNat-E4 : Absence d’èclairage permanent sur l’emprise du projet

MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune
MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation

MNat-R10 : Prise en compte des arbres à cavités favorables aux chiroptères
MNat-R12 : Remise en l’ètat du site

MNat-A1 : Réhabilitation du site

Négligeable à Modéré

MNat-C1 : Plantation de haies
MNat-C3 : Mise en place d’un 

îlot de sénescence
MNat-C6 : Mise en place de 
gîtes de substitution pour les 

chauves-souris

Négligeable à Faible

Reptiles T
MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune

MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation Négligeable à Faible

MNat-C1 : Plantation de haies
MNat-C5 : Mise en place de 

pondoirs et abris pour 
l’herpètofaune

Négligeable à Faible

Amphibiens T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-E2 : Évitement des mares

MNat-E4 : Absence d’èclairage permanent sur l’emprise du projet
MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune
MNat-R4 : Mise en place de barrières anti-amphibiens à proximité des mares évitées

MNat-R6 : Plan d’assurance environnement
MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation

MNat-R12 : Remise en l’ètat du site
MNat-A1 : Réhabilitation du site

Faible à Modéré

MNat-C1 : Plantation de haies 
MNat-C5 : Mise en place de 

pondoirs et abris pour 
l’herpètofaune

MNat-C8 : Création de mares

Lépidoptères T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-E4 : Absence d’èclairage permanent sur l’emprise du projet

MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune
MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation

MNat-R12 : Remise en l’ètat du site
MNat-A1 : Réhabilitation du site

MNat-C1 : Plantation de haies

Odonates T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-E2 : Évitement des mares

MNat-E4 : Absence d’èclairage permanent sur l’emprise du projet
MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune

MNat-R8 : Plan de phasage d’exploitation
MNat-R12 : Remise en l’ètat du site

MNat-A1 : Réhabilitation du site

Sans objet

Orthoptères T

MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune
MNat-R8: Plan de phasage d’exploitation

MNat-R12 : Remise en l’ètat du site
MNat-A1 : Réhabilitation du site

Négligeable à Faible Sans objet Négligeable à Faible

Thématique

Faune, flore, 
habitats

Assez fort

Fort

Négligeable

Niveau de l’impact résiduel 
final

Négligeable

Négligeable

Niveau des enjeux Niveau de l’impact résiduel

Faible

Fort

Faible

Faible

Faible

Négligeable
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Temporaire 

(T)

Permanent 

(P)

Mesures d’évitement et de réduction Mesures de compensation

Autres groupes 
d'invertébrés

T

MNat-E1 : Modification des emprises du projet
MNat-E2 : Évitement des arbres à cavités favorables aux chiroptères et les arbres à 

insectes xylophages
MNat-R1 : Phasage des travaux en dehors des périodes de forte sensibilité de la faune

MNat-R7 : Plan de phasage d’exploitation
MNat-R9 : Prise en compte des arbres à Grand Capricorne

MNat-R11 : Mesure de réduction en faveur du Lucane-cerf-volant
MNat-R12 : Remise en l’ètat du site

MNat-A1 : Réhabilitation du site

Négligeable à Faible
MNat-C3 : Mise en place d’un 

îlot de sénescence
Négligeable à Faible

T L’extraction sera menèe uniquement le jour. Sans objet

T

L’exploitation sera menèe par phases, l’ensemble du site ne sera pas mis en exploitation 
dans sa totalitè simultanèment et la remise en ètat sera coordonnèe à l’avancement. Les 
agriculteurs continueront à exploiter une partie des terres. Une fois remises en état, les 

parcelles retrouveront leur vocation agricole.
Les plans d'eau localisés au nord de chaque fosse pourront avoir une fonction agricole 

après remise en état du site.

TERREAL participera au 
financement de projets collectifs 

agricoles en lien avec les 
communautés de communes 
concernées par le projet.

Négligeable à Très faible

P

La terre végétale sera stockée séparément des stériles de façon à conserver ses qualités 
agronomique et sera régalée sur les stériles lors du réaménagement.

Il ne sera pas importé de matériaux externes au site pour la remise en état. Seul des 
matériaux de casse cuite provenant de l'usine TERREAL de Roumazières-Loubert seront 

importés pour la confection des pistes. Ces matériaux sont inertes.
La cote initiale des terrains ne sera pas rattrapée mais les terrains réaménagés seront 

raccordés de façon harmonieuse au terrain naturel.

Sans objet

T
L’exploitation sera menèe à la pelle mècanique, il ne sera pas fait utilisation d’explosifs.

Une bande non exploitée de 10 m étendue à 15 m le long de la RD 10 est conservée le 
long du périmètre sollicité. 

Sans objet

T

Le site ne présente pas de vestiges historiques visibles ou connus. Une reconnaissance 
archéologique pourra être menée à la demande de la DRAC. En cas de découverte, 

Terreal s’engage à avertir la DRAC.

Il n’y a pas de monuments historiques à proximitè du site. Le pèrimétre sollicitè ne se 
situe pas à l’intèrieur d’un pèrimétre de protection de monument historique.

Sans objet Nul

Nul

Nul

Sol, sous-sol Modéré Très faible Très faible

Très faiblePatrimoine culturel

Nul

Thématique

Très faible

Modéré

Très faible

Faible

Nul Nul

Niveau de l’impact résiduel 
final

Assez fort

Niveau des enjeux Niveau de l’impact résiduel

Bâti, vibrations

Emissions lumineuses

Agriculture
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Etat final du site 
 
Le site sera remis en ètat de façon coordonnèe, c’est-à-dire à l’avancement de l’exploitation. 
 
La cote des terrains initiaux ne sera pas rattrapée car il ne sera pas importé de matériaux externes 
au site pour la remise en état. Toutefois, les terrains remis en état à partir des stériles de 
découverte seront raccordés au terrain naturel de façon harmonieuse et la pente globale des 
terrains restera orientée vers le nord. 
 
Les terrains seront rendus à l’agriculture. 
 
A l’exception d’une surface de 0,6342 ha, les bois dèfrichès seront replantès. 
 
Les 2 216 m de haies détruites seront replantés. 
 
Trois plans d’eau seront amènagès au nord des fosses d’extraction sur une surface infèrieure à 
3 ha. 
 
Le plan topographique final et le plan schèmatique d’ètat final sont donnès pages suivantes. 
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II. ETUDE D’IMPACT : ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU 
SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note : La description du projet et ses caractéristiques sont détaillés au chapitre I du présent 

dossier. Ces éléments ne sont par conséquent pas repris dans les chapitres suivants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédacteur de l'étude d'impact :  
 
COMIREM SCOP 
26 rue Hubert le Sellier de Chezelles 
36 130 Déols 
 
Les différents intervenants sont détaillés au chapitre VIII. 
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II.1. LOCALISATION, CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 
 
Le périmètre de la future carrière du Joux est localisé sur les communes de Roussines et de 
Sacierges-Saint-Martin au sud du département de l’Indre. La carrière se situe à proximité de la 
limite entre les formations sédimentaires du bassin parisien et les formations 
cristallophylliennes du Massif Central. 
 
Le site de la future carrière est localisé à environ 3,5 km au nord-ouest du village de Saint-
Benoît-du-Sault. L’accés au site se fera par la R.D. 10 qui relie Saint-Benoît-du-Sault à Prissac. 
 
Le site d’exploitation se trouve au droit d’une ligne de crête en milieu rural bocager. L’altitude 
minimale et maximale sur le site varie de +177 m NGF au nord à environ +210 m NGF au sud-
est. La pente gènèrale des terrains est d’environ 3 à 4% en direction du nord-est. 
 
Les profils altimétriques ci-dessous, réalisés à partir du site Geoportail de l’IGN, montrent le 
relief initial des terrains du périmètre d’exploitation (l’èchelle du profil accentue les pentes par 
rapport à la réalité). 
 

 
Figure 33 : Profil altimétrique (Source : Géoportail, IGN) 

 
L'occupation du sol autour du domaine sollicité est essentiellement agricole et bocagère.  
 
Les photographies d’environnement ci-après, montrent le cadre paysager du site. 
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Figure 34 : Vues du site
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II.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 
 
Le climat du dèpartement de l’Indre est hètèrogéne de type atlantique à tendance continentale 
croissant vers l’est. La hauteur des prècipitations et les tempèratures sont inègales. En général, 
les pluies sont plus intenses au sud du département avec une température moyenne annuelle 
plus douce. 

Les précipitations moyennes annuelles de la région de Châteauroux sont comprises entre 700 
et 800 mm. Compte tenu de la demande en évapotranspiration, 500 à 600 mm par an, la hauteur 
des pluies efficaces est comprise entre 100 et 300 mm par an. 

De manière générale, on retrouve les données climatiques suivantes (relevées à la station 
météorologiques de Châteauroux-Déols : 
 

- Les températures minimale et maximale annuelles moyennes sont respectivement de 
7,3°C et 16,3°C5, 

- Le cumul annuel moyen des prècipitations s’èléve à 737,1 mm pour la période 1981-
2010, répartis sur un total annuel moyen de 114 jours de précipitations. 

 

 
Figure 35 : Normales à la station météo de Châteauroux-Déols (Source : Météo-France) 

 
La durèe d’insolation annuelle moyenne est de 1841 h réparties sur un total annuel moyen de 
67,4 jours (bon ensoleillement). 
 
Les vents dominants sont majoritairement de secteur sud-ouest et dans une moindre mesure 
est6. 

 
5 Données Météo France : www.climat.meteofrance.com 
6 Source : Météo France 
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Un extrait de la rose des vents de la station 
Météo-France de Châteauroux-Déols, située à 
environ 50 km du site est donné ci-contre. La 
rose des vent complète est donnée en 
annexe 12.  
 

 

Figure 36 : Extrait de la rose des vents de la 
station de Châteauroux-Déols, période 1981-2000 

(Source : Météo-France) 

 
 
 
 
 
II.3. CONTEXTE HYDROLOGIQUE 
 

II.3.1. Hydrographie 
 
Le site est majoritairement localisé dans le bassin versant hydrographique de la rivière 
l’Abloux. L’Abloux prend sa source sur la commune d’Azerables dans le dèpartement de la 
Creuse et se jette dans la Sonne qui est affluent de l’Anglin, lui-même affluent de la Gartempe.  
 
Plus prècisèment, à l’exception de la pointe nord-ouest du site, le périmètre sollicité est localisé 
à l’intèrieur du bassin versant du ruisseau de l’Etang.  
 
D’aprés la cartographie des cours d’eau de l’Indre7, le ruisseau de l’ètang est considèrè comme 
cours d’eau. 
 

 
Figure 37 : Extrait de la cartographie des cours d’eau de l’Indre (Source : Prèfecture de l’Indre) 

 
7 Source : Prèfecture de l’Indre 

Ruisseau de 
l’Etang 
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Le contexte hydrographique et les limites de bassins versants sont représentés sur la figure page 
suivante. 
 
Le ruisseau de l’Etang prend sa source à l’est du site. Son bassin versant est essentiellement 
occupé par des prairies, des parcelles cultivées et quelques boisements. 
 
Lorsque l’exploitation aura dèbutè, les eaux de ruissellement du site seront entièrement dirigées 
vers le ruisseau de l’Etang aprés transit dans des bassins de rètention et dècantation. 
 
Les vues suivantes présentent le ruisseau de l’Etang aux abords de la future exploitation. 
 

 
Photo 1 : Vue sur le ruisseau de l’Etang en bordure nord de la future exploitation 

 
Photo 2 : Vues sur le ruisseau de l’Etang en aval de l’exploitation au nord 
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Figure 38 : Cartographie des bassins versants 
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D’aprés l’indice de dèveloppement et de persistance des rèseaux8, développé par le BRGM, on 
constate que l’infiltration est limitèe (très faible à moyenne) sur le site de la future carrière. Ceci 
est dû à la nature majoritairement argileuse des sols et des formations sous-jacentes. Ainsi 
actuellement, les eaux météoriques ont tendance à ruisseler sur les parcelles objets de la 
prèsente demande et à peu s’infiltrer.  
 

 

 
Figure 39 : Indice de développement et de persistance des réseaux (Source : SIGES Centre, 

BRGM) 

 
Les eaux ruissellent majoritairement en direction du ruisseau de l’ètang. Elles sont toutefois 
ralenties pas la végétation, une grande partie des parcelles étant occupée par des prairies 
entrecoupées de nombreuses haies. 
  

 
8 Indicateur spatial créé par le BRGM traduisant l'aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou 
s'infiltrer les eaux de surface 
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II.3.2. Milieu naturel aquatique 

 
Le milieu naturel aquatique n’est pas directement concernè par l’exploitation. En effet, aucun 
cours d’eau n’est concernè directement par la future exploitation. 
 
Toutefois, le ruisseau de l’Etang longe l’extrême nord-est du projet. Il sera donc concerné 
indirectement du fait du rejet après traitement des eaux de ruissellement du site vers le cours 
d’eau. 
 
 

II.3.3. Qualité des eaux de surface  
 
La qualité des eaux du ruisseau de l’Etang n’est pas surveillèe. Il n’y a pas de station de 
prélèvement sur son cours. 
 
La station la plus proche donnant la qualité des eaux est celle de Sacierges-Saint-Martin sur la 
rivière l’Abloux en aval du site de la future carrière (source : qualitè des cours d’eau en France, 
Agences de l’Eau).  
 
La station se trouve à environ 3,5 km en aval hydrologique du site et à environ 1,2 km en aval 
de la confluence entre le ruisseau de l’Etang et la riviére l’Abloux. 
 
La masse d’eau superficielle concernèe sur le site est « L’Abloux et ses affluents depuis la 
source jusqu’à la confluence avec l’Anglin » (FRGR0420). 
 
La qualité des eaux pour les 3 dernières années connues pour l’Abloux à Sacierges-Saint-Martin 
est donnée dans le tableau suivant. 
 
 2021 2020 2019 

Etat Ecologique Moyen Moyen Moyen 

 Etat Biologique    
  Invertébrés benthiques Bon Bon Bon 
  Poissons Bon Bon Bon 

  Diatomées Bon Bon Bon 
  Macrophytes Bon Bon Bon 

 Etat Physico-chimique    
  Oxygène Médiocre Médiocre Médiocre 
  Nutriments Moyen Moyen Moyen 

  Température Très bon Très bon Très bon 
  Acidification Très bon Très bon Très bon 

 Etat chimique - - - 
 

Très Bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Tableau 17 : Qualité physico-chimique et hydrobiologique des eaux de la rivière l’Abloux à 
Sacierges-Saint-Martin9 

 
9 Source : Agence de l'eau Loire Bretagne 
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Des analyses de la qualité physico-chimique du ruisseau de l’Etang ont été réalisées le 22 juin 
2021 à l’aval hydrologique du site.  
 

 
Photo 3 : Vue sur le ruisseau de l’Etang au droit du point de prélèvement 

 
Le point de prélèvement est localisé sur la figure page suivante. 
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Figure 40 : Localisation du point de prélèvement d’eau de surface
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Les rèsultats d’analyses sont donnés annexe 13 et synthétisés dans le tableau suivant. 
 

Paramètre 
Ruisseau de 

l’Etang 
pH in situ 7,59 
pH labo 7,80 
Température (°C) in situ 18,9 
Conductivité (µS) in situ 562 
Conductivité (µS) à 25°C 388 
Oxygène dissous in situ 
(mg/l) 

(En %) 

8,40 
92,4 

Ammonium (mg/l) 0,05 
Nitrate (mg/l) 0,57 
Nitrite (mg/l) < 0,03 
Azote Kjeldahl (mg/l) 1,4 
Azote global (mg/l) 1,5 
Phosphore total (mg P/l) 0,12 
DBO5 (mg/l) 1,0 
DCO (mg/l) 35 
COT (mg/l) 9,9 
MES (mg/l) 16 
Arsenic (µg/l) < 5,0 
Cadmium (µg/l) < 0,1 
Chrome (µg/l) < 2,0 
Cuivre (µg/l) < 2,0 
Mercure (µg/l) < 0,03 
Nickel (µg/l) < 5,0 
Plomb (µg/l) < 5,0 
Zinc (µg/l) 4,4 
Hydrocarbures totaux (µg/l) < 50 

 
     

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Tableau 18 : Résultats des analyses réalisées sur le ruisseau de l’Etang à l’aval du projet 

 
Globalement, la qualitè des eaux du ruisseau de l’ètang est bonne à trés bonne pour les 
paramétres analysès à l’exception des paramétres DCO (demande chimique en oxygéne) et 
COT (carbone organique total). Cette dègradation peut être en partie due à l’èlevage sur le 
secteur (nombreuses prairies pâturées). 
 
 

II.3.4. Zone de répartition des eaux 
 
Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources 
en eau par rapport aux besoins. 
 
La future carriére n’est pas situèe en zone de répartition des eaux (Source : SIGES Centre). 
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II.3.5. Zones humides 
 
Un inventaire des zones humides a été réalisé par la société ADEV Environnement.  
 
L’inventaire complet est donnè dans le volet faune-flore de l’ètude d’impact donnè en annexe 
14, chapitre 5.3. 
 
Les critères flore et habitats ont été étudiés conformément à la réglementation ainsi que le 
critère pédologique. 
 
5 zones humides réglementaires ont été recensées :  
 

- des zones humides pédologiques,  
- des prairies humides,  
- des pâtures à jonc,  
- des bordures de cours d’eau,  
- des fourrés de Saules.  

 
Ces 5 types habitats de zones humides ont des fonctionnalités propres qui déterminent leur 
intèrêt au sein des pèrimétres d’ètude 2017 et 2021. Les fonctionnalités des zones humides sont 
détaillées dans l’annexe 14. 
 
Les résultats des inventaires sont donnés sur la figure page suivante. La cartographie concerne 
l’ensemble de la zone d’ètude de l’expertise faune-flore. Le périmètre sollicité est figuré en 
rouge. 
 
La figure suivante présente les enjeux liés aux zones humides. 
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Figure 41 : Localisation des zones humides règlementaires et des sondages pèdologiques sur les pèrimétres d’ètude 2017 et 2021 (Source : ADEV Environnement) 
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Figure 42 : Cartographie des enjeux liés aux zones humides et dégradation (Source : ADEV Environnement) 
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II.4. CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 

II.4.1. Données géologiques et stratigraphiques 
 
Les terrains du projet sont localisés à proximité de la limite entre les formations sédimentaires 
du bassin parisien et les formations cristallophylliennes du Massif Central.  
 
Le site est localisé au droit de formations sédimentaires du Jurassique inférieur (Toarcien – 
Aalénien inférieur). Il s’agit de marnes et argiles grises à noires dont l’èpaisseur est variable 
(10 à 65 m). Il s’agit de la formation recherchèe par TERREAL. La base de cette formation 
peut comprendre des marnes et des bancs calcaires. En dessous on trouvera les marnes, calcaires 
marneux et calcaires du Pliensbachien. 
 
Au droit du site, les formations du Toarcien – Aalénien peuvent être recouvertes ponctuellement 
par : 
 

- Des colluvions, en fond de talweg, 
 

- Des sables, sables argileux du Bartonien, Rupélien inférieur, 
 

- Des argiles, argiles sableuses du Paléocène à Eocène inférieur à moyen. 
 
Un extrait de la Carte géologique de la France10 est donné page suivante. 
 
Le gisement que souhaite exploiter TERREAL est de type sub-stratiforme. Plusieurs études 
géologiques ont été menées par TERREAL sur le site objet de la présente demande et ses 
abords. 
 
Les études géologiques et géophysiques menées sur le site ont montré une structure en horst11 
et graben12, due à la présence de failles globalement orientées nord-est / sud-ouest (voir schéma 
ci-dessous). Ainsi, la partie ouest du périmètre sollicité correspond à un horst et la partie est à 
un graben. Un secteur plus à l’est, ne faisant pas partie de la prèsente demande correspond à un 
horst. 
 

 

Figure 43 : Schèma d’une structure en horst et grabens 

 
10 Carte géologique de la France n° 592, Bélâbre, BRGM 
11 Compartiment géologique soulevé par le jeu de failles 
12 Compartiment géologue effondré par le jeu de failles 
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Figure 44 : Extrait de la carte géologique de la France n° 592 (Source : BRGM) 
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Figure 45 : Structures géologiques supposées sur le site du Joux (Source : TERREAL) 

 
La carte géologique présente par ailleurs plusieurs failles supposées aux abords du site. 
 
Les logs stratigraphiques moyens réalisés par TERREAL dans le cadre des études géologiques 
menées sur le site sont donnés par secteur page suivante. 
 
On ne note pas de cavités souterraines au droit du site (Source : Infoterre, BRGM). 
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Figure 46 : Coupe géologique moyenne au droit du site (Source : TERREAL) 



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ II. Etat initial 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  118 

 
II.4.2. Données pédologiques 

 
D’aprés la carte pèdologique n° 2027, Bèlábre, on retrouve au droit du site les types de sols 
suivants : 
 

- Sols bruns lessivés 
 
Il s’agit de sols moyennement profonds, limono-sableux à limono-argilo-sableux, humides. Au 
droit du site la carte indique une texture argileuse lourde et la profondeur du substrat est évaluée 
entre 40 et 80 cm. 
 

- Sols lessivés 
 
Il s’agit de sols souvent profonds, hydromorphes, limono-sableux, battants, localement 
caillouteux. Au droit du site la carte indique une texture argileuse lourde majoritairement et 
argilo-sableuse à l’ouest et la profondeur du substrat est évaluée entre 40 et 80 cm. 
 

- Sols bruns calciques ou eutrophes en limite à l’est 
 
Il s’agit de sols limono-argileux, profonds et souvent hydromorphes. Au droit du site la carte 
indique une texture argileuse lourde et la profondeur du substrat est évaluée à moins de 40 cm. 
 

- Sols à pseudogley au nord-est, le long du ruisseau de l’Etang 
 
Il s’agit de sols prèsents dans les talwegs, de textures trés variables, profonds. Aux abords du 
site la carte indique une texture argileuse et la profondeur du substrat est évaluée entre 40 et 80 
cm. 
 
 
Une hydromorphie temporaire potentielle à moins de 40 cm est notèe sur l’ensemble des sols 
du site. 
 
Un extrait de la carte pédologique est donné page suivante. 
 
 
Les sondages pèdologiques rèalisès dans le cadre de l’expertise zones humides (voir annexe 1 
de l’annexe 14) ont montrè des sols majoritairement limoneux à argileux. 
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Figure 47 : Extrait de la carte pédologique n° 2027, Bélâbre (Source : INRA, Chambre 

d’Agriculture de l’Indre) 
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II.4.3. Pollution des sols 

 
Les parcelles objets de la prèsente demande n’ont jamais ètè occupèes par une activitè autre 
que l’agriculture d’aprés les bases de données BASIAS et BASOL et les photographies 
aériennes anciennes.  
 
A proximitè de la zone d’ètude on note : 
 

- Site BASIAS n° CEN3601813 localisé au droit du lieu-dit Le Joux : ancienne 
mine de manganése (Acièries de Paris et d’Outreaux), activité terminée en 1965. 
On notera que la carte gèologique ne signale pas d’exploitation au droit du Joux 
mais un indice minéralisé. 

 
- Site BASIAS n° CEN3601532 localisé à environ 1,2 km au sud-ouest du site : 

station service localisée au droit du lieu-dit Chènier, date de fin d’activitè non 
renseignée. 

 
- Site BASIAS n° CEN3601814 localisé à environ 2 km au sud-ouest du site : 

ancienne mine de manganése (Acièries de Paris et d’Outreaux), activitè terminèe 
en 1931. 

 
- Site BASIAS n° CEN 3601531 localisé à environ 2 km au sud-est du site : 

station de recompression du gazoduc (GRT Gaz), activité en cours. 
 

- Site BASOL n° SSP000488501 localisé à environ 2 km au sud-est du site : 
station de recompression du gazoduc (GRT Gaz), activité en cours. Ce site a fait 
l’objet de travaux de dèpollution ainsi que d’une analyse des risques sanitaires 
rèsiduels qui a montrè que l’usage fait du site est compatible avec les pollutions 
résiduelles constatées. 

 
 
Les sites BASIAS et BASOL proches du site à l’ètude sont localisès sur la figure page suivante 
(Source : Infoterre, BRGM). 
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Figure 48 : Cartographie des anciens sites industriels, activités de service et sites et sols pollués 

(Source : Infoterre) 

 
 

II.4.4. Sismicité 
 
Les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin se situent en zone de sismicité 2 (faible) 
d'après la carte suivante du zonage sismique de la France13. 
 
Les séismes ne sont cependant pas exclus. 
 

 
13 Aléa sismique de la France, BRGM, Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des transports et du 
Logement, 2010 
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Figure 49 : Risque sismique associé au périmètre sollicité (Source : Infoterre) 

 
 
II.5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 
 

II.5.1. Contexte hydrogéologique général  
 
Sur le secteur, on note d’aprés la notice de la carte gèologique n° 592 du BRGM les aquifères 
potentiels suivants : 
 

- Calcaires du Lias (Jurassique inférieur) : les calcaires et dolomies présents dans les 
formations liasiques peuvent être aquiféres lorsqu’ils sont suffisamment fracturés. Il 
s’agit essentiellement des formations datant du Sinèmurien et situèes sous les 
formations exploitées dont elles restent séparées par les formations marno-calcaires 
de la base du Toarcien-Aalénien et du Pliensbaschien notamment. 

 
- Sables de l’Infralias (Jurassique infèrieur) et du Trias : les sables de la base des 

formations sédimentaires (Trias à Hettangien) et recouvrant les formations 
granitiques et métamorphiques du socle comprennent un aquifère qui peut être très 
productif. 

 
- Socles cristallin. Lorsqu’il est suffisamment fracturè, le socle peut renfermer un 

aquifère. Sa partie sommitale peut également être aquifère si elle est altérée. 
 
L’ensemble de ces formations est localisè sous les formations argileuses que TERREAL 
souhaite exploiter (argiles du Toarcien). 
 
Les formations argileuses, argilo-sableuses et silteuses qui seront exploitées (Toarcien) ne 
sont pas aquifères. Toutefois, des petits aquifères compartimentés dans des lentilles plus 
sableuses peuvent se former. Ces « nappes » superficielles locales donnent naissance à quelques 

Carrière du Joux 
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sources et sont alimentés par les eaux météoriques. Ces nappes « perchées » sont peu 
productives.  
 
Il en est de même au droit des formations sablo-argileuses éocènes qui recouvrent en partie les 
argiles du Toarcien-Aalénien notamment au droit de La Croix de la Barre et du Joux. 
 
Des puits peuvent avoir été creusés dans ces petits aquifères. Ils sont alimentés par les 
précipitations mais restent peu productifs. 
 
Le SIGES Centre indique qu’il n’existe pas de cartes pièzomètriques disponibles sur les 
communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin. 
 
D’aprés les données du SIGES Centre, les terrains du projet sont concernès par les masses d’eau 
souterraine suivantes : 
 

- Calcaires et marnes captifs du Lias de la Marche nord du Bourbonnais, n° FRGG130. 
Il s’agit d’un aquifére à dominante sèdimentaire, captif. Cette masse d’eau 
correspond à l’aquifére des calcaires du Lias. 

 
- Calcaires et marnes du Lias et dogger mayennais et sarthois libre, n° FRGG079. 

Cette masse d’eau correspond à l’aquifére des calcaires et marnes du Lias. 
 
- Grès et arkoses captifs du Trias de la Marche nord du Bourbonnais, n° FRGG131. Il 

s’agit d’un aquifére à dominante sèdimentaire, captif. Cette masse d’eau correspond 
à l’aquifére des sables de l’infralias. 

 
Les formations renfermant ces masses d’eau sont sous-jacentes aux formations exploitées 
et non affleurantes au droit du site et de ses abords. 
 
 

II.5.2. Contexte hydrogéologique local 
 
Il n’existe pas de carte pièzomètrique disponible au droit du site. 
 
La banque de donnèes du BRGM ne donne pas de points d’eau à moins de 1,5 km du pèrimétre 
sollicité comme le montre la figure suivante. 
 



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ II. Etat initial 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  124 

 
Figure 50 : Cartographie des points d’eau enregistrès dans le BSS du BRGM (Source : 

Infoterre) 

 
Les parcelles objets de la présente demande sont situées majoritairement au droit d’entitès 
hydrogèologiques impermèables à l’affleurement d’aprés la cartographie de la sensibilité aux 
remontées de nappes. En effet, il s’agit majoritairement d’argiles (formation recherchèe par 
TERREAL). 
 

  
Figure 51 : Sensibilité aux remontées de nappes (Source : Infoterre, BRGM) 

 
Les premier aquifére que l’on pourra retrouver à l’aplomb du site sera celui des calcaires et grés 
de la base du Lias, formations sous-jacentes aux argiles exploitées. 

Carrière du Joux 

Site 
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Cet aquifère dont la cote de plus hautes eaux est située sous le fond de fouille des argiles du 
Toarcien (formation peu permèable, non aquifére) restera sèparè du fond d’exploitation par 
quelques mètres de formations à dominante argileuse (argiles silteuses à gypse, argiles silto-
marneuses, argiles riches en matière organique (nommées argiles « redox » sur les logs 
TERREAL, silts carbonatés). En effet ces formations, reconnues sur les sondages réalisés par 
TERREAL ne peuvent pas être incorporées dans le mélange de fabrication et ne sont par 
consèquent pas exploitèes (prèsence d’èlèments pènalisants comme le gypse, la matière 
organique ou les carbonates). 
 
On peut ainsi considèrer que l’aquifére sous-jacent ne sera jamais atteint par l’exploitation. 
 
Le forage le plus proche disposant de données piézométrique est situé à environ 6,2 km au nord-
est du site, lieu-dit Envoulon, sur la commune de Prissac. Foré à 113 m, il capte les eaux de 
l’aquifére captif de l’Infralias et du Trias. L’ouvrage est localisè sur la figure page suivante. 
 
La chronique piézométrique de l’ouvrage depuis 2010 est donnèe ci-dessous. 
 

 
Figure 52 : Chronique pièzomètrique de l’ouvrage BSS001NUYA (Source : ADES) 

 
La chronique laisse apparaitre une cote de plus hautes eaux voisine de 127,9 m NGF. L’aquifére 
ètant captif, le niveau d’eau remonte, du fait du forage, au-dessus des formations du Toarcien 
d’aprés la cote du terrain naturel au droit du forage et sa coupe gèologique mais l’aquifére 
correspond bien à celui de l’Infralias et du Trias. 
 
A Sacierges-Saint-Martin, on note la présence de plusieurs forages captant la nappe de 
l’Infralias. Le rapport hydrogéologique du puits numéro 514 situé au nord-ouest du bourg de 
Sacierges-Saint-Martin à environ 2,3 km au nord de la future carrière indique une cote de 
l’aquifére de l’Infralias à 4,62 m de profondeur soit environ 129,4 m NGF. L’aquifére 
superficiel ayant ètè isolè par cimentation sur environ 11,7 m, on peut considèrer qu’il s’agit de 
la cote de l’aquifére de l’Infralias et du Trias, captif. 
 
L’ouvrage est localisé sur la figure page suivante.  

 
14 Rasplus L, Rapport géologique sur la protection du puits n°5 à Sacierges-Saint-Martin,  
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Figure 53 : Forages proches utilisès dans le cadre de l’ètude hydrogèologique 
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L’amplitude des fluctuations de la nappe de l’Infralias est de 2 à 5 m dans sa partie captive15 
 
Ainsi à partir de ces donnèes, on peut conclure que la cote de l’aquifére de l’Infralias au droit 
du site est très inférieure à la future cote de fond de fouille de la carrière, retenue à 174 m NGF 
localement. Rappelons par ailleurs que seules les argiles du Toarcien seront exploitées et que 
la base de ces argiles n’est pas exploitable par TERREAL et restera en place assurant ainsi une 
protection de l’aquifére sous-jacent. 
 
 

II.5.3. Qualité des eaux souterraines 
 
Un ètat des lieux de l’ètat des masses d’eau du bassin Loire-Bretagne a été approuvé par le 
préfet coordonnateur le 20 décembre 2019. Celui-ci donne notamment l’ètat des masses d’eau 
souterraines. 
 
Ainsi pour les masses d’eau concernèes par le site, les ètats sont les suivants : 
 

- Calcaires et marnes captifs du Lias de la Marche nord du Bourbonnais, n° 
FRGG130 : état quantitatif bon et état chimique bon. 

 
- Calcaires et marnes du Lias et dogger mayennais et sarthois libre, n° FRGG079 : état 

quantitatif bon et état chimique médiocre. 
 
- Grès et arkoses captifs du Trias de la Marche nord du Bourbonnais, n° FRGG131 : 

état quantitatif bon et état chimique bon. 
 

II.5.4. Puits et forages connus à proximité 
 
La banque de données du sous-sol du BRGM n’indique pas de puits ou forages connus à 
proximité du projet. Les premiers ouvrages répertoriés sur la banque de données du sous-sol 
sont localisé à plus de 1,5 km du projet (voir carte au paragraphe II.5.2). 
 
Les communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin n’ont pas communiquè de puits 
déclarés en mairie dans le cadre de la prèsente ètude d’impact. 
 
Bien que non déclarés à notre connaissance, plusieurs puits ont été observés depuis la voie 
publique, aux abords du site, ils sont localisés sur la figure page suivante.  
 
Dans le contexte rural du site il est fort probable qu’il existe d’autres puits sur le secteur. 
Toutefois, ceux-ci n’ètant pas dèclarès ou enregistrès dans la BSS du BRGM, ils ne peuvent 
être pris en compte dans le cadre du présent dossier. 
 

 
15 Aquifères et eaux souterraines en France, Editions du BRGM 
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Figure 54 : Localisation des puits observés aux abords du site 

 
Une mesure a été réalisé au droit du puits localisé au nord-ouest du Joux le 28 février 2023, le 
niveau d’eau dans ce puits a ètè observè à environ 0,90 m par rapport au terrain naturel soit vers 
la cote 215 m NGF. Comme indiquè aux paragraphes prècèdents, ce puits est forè au droit d’un 
placage de sables argileux datant de l’Eocéne qui recouvre au droit d’une partie du hameau du 
Joux les argiles du Toarcien-Aalénien. On retrouve ces formations sablo-argileuses vers la 
Croix de la Barre. Ce puits capte les circulations d’eau des formations plus sableuses 
supérieures. 
 
On note ègalement à l’est du pèrimétre sollicitè l’existence de suintements donnant naissance 
au ruisseau de l’Etang. D’autres suintements existent probablement aux abords du projet au 
regard du caractère imperméable des argiles du Toarcien-Aalénien et de leur quasi 
affleurement.  
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II.5.5. Captages A.E.P. (Alimentation en Eau Potable) 

 
Il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable sur la commune de Roussines. 
 
On note la prèsence de 5 captages d’alimentation en eau potable sur la commune de Sacierges-
Saint-Martin. Ces captages bénéficient de périmètres de protection. Ceux-ci sont représentés 
sur la figure page suivante. 
 
Ces captages sont localisés à plus de 2 km au nord du projet. 
 
La future carriére n’est pas localisèe à l’intèrieur d’un pèrimétre de protection de captage AEP. 
Toutefois elle est localisèe à l’amont hydrogèologique d’une partie des captages de Sacierges-
Saint-Martin. 
 
TERREAL prend toutes les précautions afin de ne pas dégrader la qualité des eaux superficielles 
et souterraines. Les mesures prises sont détaillées dans le chapitre III. 
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Figure 55 : Périmètres de protection des captages de Sacierges-Saint-Martin (Source : ARS Centre) 

Carrière du Joux 
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II.6. PAYSAGE 
 

II.6.1. Unité paysagère 
 
D’aprés l’atlas des paysages de l’Indre16, le site s'inscrit dans l'unité paysagère du Boischaut 
méridional et la sous unité du « Pays des ormes », à la limite de la sous unité du « Pays des 
châtaigniers ».  
 
 

 
Figure 56 : Extrait de l’atlas des paysages de l’Indre (Source : DDE de l’Indre et DIREN 

Centre) 

 
Le pays des ormes est localisé sur des formations géologiques sédimentaires. Il est vallonné et 
s’ouvre aux grandes parcelles labourèes. Plus au sud, le pays des chátaigniers est situè sur des 
formations gèologiques mètamorphiques et granitiques. Il couvert d’un bocage dense de prairies 
et entaillé par des rivières coulant au fond de gorges. 
 
Le Parc Naturel Règional de la Brenne a ègalement dèfini une cartographie à l’intèrieur des 
limite du Parc cet de ses abords. Rappelons que la commune de Sacierges-Saint-Martin est 
localisèe à l’intèrieur du Parc de la Brenne. Le site est localisè à l’intèrieur de l’entitè Boischaut 
Sud. Plus en détail, la commune de Sacierges-Saint-Martin est localisée à l’intèrieur de la sous 
unité des bocages  
 

 
16 Atlas des paysages de l’Indre, DDE de l’Indre et DIREN Centre 

Site 
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Figure 57 : Entités paysagères du PNR de la Brenne (Source : PNR de la Brenne) 

 
Le Parc Naturel Régional de la Brenne dont fait partie la commune de Sacierges-Saint-Martin 
a édité une charte paysagère en 2010. Celle-ci est aujourd’hui en cours de rèvision. Toutefois, 
les chartes sont maintenant valables pour une durée de 15 ans. Ainsi, la charte a été prorogée 
par décret du Premier Ministre, paru le 3 décembre 2018, pour passer de 12 à 15 ans de validité. 
La validité de la charte est donc portée à 2025.
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II.6.2. Périmètre d’ètude, visibilité du site 
 
Au regard du projet, de sa position et de la nature des paysages locaux, un pèrimétre d’ètude de 
1,5 km a été retenu. 
 

 

Figure 58 : Pèrimétre d’ètude de l’ètude paysagére  

 
La carte ci-dessus permet d’apprèhender le site actuel. Elle montre que la végétation (nombreux 
boisements et haies) et la topographie (paysage collinaire et vallonné) masqueront en totalité 
ou partiellement les vues. Les impacts au-delà de 1 km seront peu, voire pas perceptibles. 
 
Les vues données page suivante montrent bien que les haies particulièrement développées aux 
abords du site masqueront l’activitè. Notons que l’ensemble des haies entourant le site seront 
conservées. 
 
Les vues 1, 2 et 3 sont prises depuis les habitations les plus proches du projet. Seule la pointe 
nord-ouest du projet sera visible depuis le rèseau routier et d’une partie des habitations de La 
Croix de la Barre du fait de l’absence de haie continue sur un linèaire d’environ 200 m. 
 
Au loin, le site ne sera pas visible du fait de la topographie vallonnée et de la densité des haies 
et boisements (vues 4, 5 et 6). Sur les vues 4, 5 et 6 le site se trouve en arrière-plan et est masqué 
par les haies. 
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Figure 59 : Vues proches ou lointaines en direction du site
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A l’exception d’une partie du hameau de La Croix de la Barre (2 habitations), le site n’est pas 
visible depuis les hameaux et bourgs alentours (Le Joux, Nougerette, Chéniers, bourg de 
Sacierges-Saint-Martin, Montbroux). 
 
La figure suivante montre la topographie locale aux abords du projet. 
 

 
Figure 60 : Topographie locale (Source : Geoportail) 

 
Sur la figure suivante, on constate que le site est seulement exposé à une zone d'impact visuel 
fort pour sa pointe nord-ouest et en proximité immédiate. 
 
Le long de la RD 10, hormis la pointe nord-ouest, le site est bordè d’une haie fournie et de 
quelques boisements qui le masquent aux usagers de la route. 
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Figure 61 : Cartographie des zones d’impacts depuis le rèseau viaire et les zones habitèes proches  



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ II. Etat initial 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  137 

 
Au droit du lieu-dit La Croix de la Barre, 2 habitations ont une vue sur le site soit depuis 
l’habitation elle-même soit depuis les jardins. 
 
Plus au sud-ouest on note 2 habitations le long de la RD 10 dont la vue vers le site est en grande 
partie masquée par une haie assez dense. 
 
Du coté du Joux les vues en direction du site depuis les habitations sont masquées par une 
grange et des haies denses. Seule une habitation a une vue très partielle sur l’extrême pointe 
sud-est du site, celle-ci étant cependant très atténuée par les haies et la grange présente à 
proximité. 
 
Pour un usager de la RD 10 la vue sur le site est très ponctuelle et se limite essentiellement à la 
pointe nord-ouest, coté lieu-dit La Croix de la Barre. 
 
La figure page suivante permet de repérer (en vert) les habitations présentant une vue complète 
ou partielle sur le site. 
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Figure 62 : Localisation des habitations de La Croix de la Barre et du Joux présentant des vues en direction du projet 
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II.7. APERÇU FLORISTIQUE ET FAUNISTIQUE 
 
L’ensemble du volet habitats, flore, faune est donné en annexe 14.  
 
Afin de ne pas alourdir le dossier, il a ètè dècidè de ne pas reprendre les èlèments de l’ètude ici, 
le lecteur se reportera à l’annexe 14, chapitres 1 à 5.  
 
 

II.8.   PRESSION ACOUSTIQUE NATURELLE, BRUIT DE FOND 
 
Des mesures d’ètat initial ont été réalisées par COMIREM SCOP aux abords du site le 27 août 
2021. 
 
Les mesures ont été réalisées à proximité des habitations les plus proches des hameaux du Joux, 
de la Croix de la Barre, des habitations localisées le long de la RD 10 et au nord en direction de 
Montbroux.  
 
Les points de mesures sont localisés sur la figure page suivante.  
 
Les conditions météorologiques ont été appréciées pour chaque mesure, elles ont été reportées 
dans la grille (Ui,Ti) de la norme AFNOR NF S 31-010. 
 
 

Point Date Heure  
Pério-

de 
Conditions météorologiques  

Codification 
NF S 31-
010/A1 

Incid
ence 

M1 résiduel 27/08/2021 
12h28 

à 
12h59 

Diurne 

Ciel nuageux, plus de 20% de ciel 
caché 

Vent faible à moyen portant E-NE,  
Température 17,5°C,  

Sol sec 

U4/T2 Z 

M2 résiduel 27/08/2021 
10h05 

à 
10h35 

Diurne 

Ciel nuageux, plus de 20% de ciel 
caché, 

Vent faible à moyen de travers E-NE, 
Température 18°C,  

Sol sec 

U3/T2 - 

M3 résiduel 27/08/2021 
11h42 

à 
12h17 

Diurne 

Ciel nuageux, plus de 20% de ciel 
caché, 

Vent faible à moyen portant E-NE,  
Température 22°C,  

Sol sec 

U4/T2 Z 

M4 résiduel 27/08/2021 
10h58 

à 
11h28 

Diurne 

Ciel nuageux, plus de 20% de ciel 
caché, 

Vent faible à moyen contraire E-NE, 
Température 23 °C,  

Sol sec 

U2/T2 Z 

Z = Conditions homogènes pour la propagation sonore 

- = Conditions défavorables pour la propagation sonore 

Tableau 19 : Conditions mètèorologiques lors des mesures de bruit d’ètat initial 
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Figure 63: Localisation des points de mesure de bruit 
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Aux points M1, M2 et M3 localisés à proximité des zones habitées, les mesures ont été 
marquées par la circulation sur la RD 10. Un engin de débroussaillage du Département a 
ègalement perturbè en partie la mesure au point M3 (en milieu de mesure). En M2 l’engin ètait 
assez loin et le bruit peu audible.  
 
Le résultat des mesures est donné ci-dessous.  
 

Nom Date Durée LAeq (dB) LAmax (dB) LAmin (dB) LAF50 (dB) 
M1 résiduel 27/08/2021 31 min 63,2 83,3 25,6 34,4 

 

 
 
 

Nom Date Durée LAeq (dB) LAmax (dB) LAmin (dB) LAF50 (dB) 
M2 résiduel 27/08/2021 30 min 49,7 70,2 28,1 35,0 
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Nom Date Durée LAeq (dB) LAmax (dB) LAmin (dB) LAF50 (dB) 

M3 résiduel 27/08/2021 33 min 61,9 82,1 28,6 39,8 

 

 
 
 

Nom Date Durée LAeq (dB) LAmax (dB) LAmin (dB) LAF50 (dB) 
M4 résiduel 27/08/2021 30 min 38,4 48,6 26,2 35,6 

 

 
 
L’èmergence de l'exploitation devra être conforme à l’arrêtè du 23 janvier 199717. 
 

 
17 Arrêtè du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits èmis dans l’environnement par les installations 
classèes pour la protection de l’environnement 
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En complèment, une ètude acoustique a ètè rèalisèe dans l’objectif d’èvaluer les impacts du 
projet. Elle est donnée en annexe 21 Les conclusions de l’ètude sont donnèes au chapitre III 
relatif aux impacts du projet. 
 
 

II.9. QUALITE DE L’AIR 
 
La qualitè de l’air dans l’Indre est surveillée par plusieurs stations par l’association LIG’AIR. 
 
LIG’AIR publie des graphiques de bilans annuels de polluants atmosphériques par commune. 
Les polluants retenus sont les particules en suspension (PM10), le dioxyde d’azote (NO2) et 
l’ozone (O3). 
 
Les graphiques suivants présentent pour les communes de Roussines (à gauche) et Sacierges-
Saint-Martin (à droite) les bilans annuels pour chaque polluant retenu. 
 

 
Figure 64 : Moyennes annuelles des concentrations en PM10 pour Roussines, à gauche et 

Sacierges-Saint-Martin, à droite (Source : Lig’Air) 
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Figure 65 : Nombre maximal de jours dépassant 50 µg/m3 en PM10 pour Roussines, à gauche et 

Sacierges-Saint-Martin, à droite (Source : Lig’Air) 

  
Figure 66 : Moyennes annuelles des concentrations en NO2 pour Roussines, à gauche et 

Sacierges-Saint-Martin, à droite (Source : Lig’Air) 
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Figure 67 : Nombre maximal de jours dépassant 120 µg/m3/8h en O3 pour Roussines, à gauche et 

Sacierges-Saint-Martin, à droite (Source : Lig’Air) 

 
On constate que pour l’ensemble des polluants surveillès, les valeurs observèes sont infèrieures 
aux valeurs limites ètablies montrant ainsi que la qualitè de l’air est plutôt bonne au droit et aux 
abords du projet. 
 
Le projet est localisé en milieu rural, éloigné des grandes agglomérations, peu peuplé et en 
retrait des grands axes routiers. Par conséquent, la qualitè de l’air y est peu dègradèe. 
 
Sur le secteur, les particules en suspension proviendront essentiellement du secteur résidentiel 
(chauffage), de l’agriculture et dans une moindre mesure du trafic routier. Le dioxyde d’azote 
issu des phènoméne de combustion est marqueur du trafic routier mais ègalement de l’activitè 
agricole sur le secteur. L’ozone rèsulte de la transformation photochimique de polluants 
primaires tels le dioxyde d’azote, le monoxyde de carbone. 
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II.10. PATRIMOINE CULTUREL 
 

II.10.1. Monuments historiques 
 
Les monuments et sites classés sont protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 modifiée et 
de la loi du 2 mai 1930. 
 
Le projet n'est pas situé dans le rayon de protection de 500 m d'un monument ou site classé ou 
inscrit. 
 
Le monument historique le plus proche de la future carrière est localisé sur la commune de 
Roussines. Il s’agit de l’Eglise Saint-Sulpice, classée Monument Historique le 21 juillet 196718.  
 
Il n’y a pas de Monuments Historiques sur la commune de Sacierges-Saint-Martin. 
 
La figure suivante présente la localisation des monuments historiques les plus proches et leur 
rayon de protection. 
 
La carrière ne sera pas visible depuis l’èglise Saint-Sulpice car trop éloignée et masquée par la 
topographie et la végétation. 
 
Par ailleurs, le pèrimétre sollicitè ne se situe pas à l’intèrieur d’une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.). 
 
La surface sur laquelle l'exploitation est prévue ne présente pas de vestiges historiques 
apparents. 

 
18 Source : Ministère de la Culture et de la Communication, base Mérimée 
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Figure 68 : Localisation des monuments historiques proches du projet 
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II.10.2. Vestiges historiques et archéologiques 
 
D’aprés la rèponse de la DRAC Centre Val de Loire donnèe en annexe 16, il existe un site 
archéologique connu au droit de la surface sollicitée. Il s’agit d’un site mètallurgique non datè 
mais probablement d’áge gallo-romain, deux autres sites de cet âge ayant été découverts au 
nord et à l’ouest du pèrimétre sollicitè. 
 
Les sites connus sont reportés sur la figure suivante. 
 

 
Figure 69 : Localisation des sites archéologiques connus au droit et aux abords du périmètre 

sollicité (Source : DRAC Centre Val de Loire) 

 
Les sites sont les suivants : 
 
N° Commune N° d’inventaire Nature et datation 
1 Roussines 36 174 0001 Habitat gallo-romain 
4 Sacierges-Saint-Martin 36 177 0004 Site métallurgique non daté 
6 Sacierges-Saint-Martin 36 177 0006 Site gallo-romain 
7 Roussines 36 174 0007 Site métallurgique non daté 
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Conformément à la réglementation en vigueur, des fouilles préventives pourront être réalisées 
avant travaux à la demande de la D.R.A.C.  
 
En cas de découverte fortuite, TERREAL s’engage à prèvenir la D.R.A.C. dont les coordonnées 
sont données ci-dessous : 
 
D.R.A.C. Centre Val de Loire   Tel  : 02 38 78 85 00 
Service Régional de l’Archèologie    
6 rue de la Manufacture 
45 000 ORLEANS 
 
 

II.10.3. Chemins de randonnée 
 
Le périmètre sollicité n'est pas traversé par un chemin de randonnée. Il est toutefois traversé par 
deux chemins ruraux permettant de desservir les parcelles agricoles. Ces chemins ne sont pas 
inclus à l’intèrieur du pèrimétre sollicitè et ne seront pas « exploités ». Sans issue, ils sont par 
conséquent peu fréquentés. 
 
Les RD 10 et RD 93 sont en partie enregistrèes au PDIPR de l’Indre comme itinèraire de 
randonnée (chemin provenant de Chéniers et empruntant pour partie la RD10 en direction de 
La Croix de la Barre). 
 
Les chemins enregistrés au PDIPR sont localisés sur la figure suivante. 
 
Le chemin de grande randonnée « GR Pays de la Brenne ¬ passe à environ 2,2 km à l’ouest et 
au nord-ouest du site 
 
Un sentier de randonnée dit « Les Mines de fer de Chéniers » passe à environ 600 m au sud du 
projet. Il n’y a toutefois pas de vue vers le site du fait du bocage et du relief. 
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Figure 70 : Chemins enregistrès au PDIPR de l’Indre 

 
  



TERREAL - Carrière d'argile du Joux Ŕ II. Etat initial 

COMIREM SCOP - Dossier n° 20270  151 

 
II.11.   RESEAUX ENTERRES OU AERIENS, SERVITUDES 
 
Une déclaration de travaux (DT) a été adressée à tous les gestionnaires ayant déclaré des réseaux 
sur les communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin. 
 
Les gestionnaires ayant déclaré des réseaux au droit du site ou à proximité sont les suivants :  
 

• ENEDIS, 
• RTE, 
• ORANGE, 
• SAUR, 
• DEPARTEMENT DE L’INDRE 

 
Les plans fournis en réponse par les gestionnaires de réseaux sont données annexe 17. 
 
Le site n’est recoupè par aucun rèseau.  
 
On note à proximité du site la présence des réseaux suivants : 
 

- réseau eau potable le long de la RD 10 (gestionnaire : SAUR) 
 

- rèseau eaux pluviales le long d’une partie de la RD 10 (gestionnaire : Département) 
 
- rèseau èlectrique le long d’une partie de la RD 10 (gestionnaire : ENEDIS) 
 
- rèseau tèlècom le long d’une partie de la RD 10 (gestionnaire : ORANGE) 
 
- ligne haute tension 400 kV longeant l’extrême nord du projet (gestionnaire : RTE) 

 
Les rèseaux proches sont reportès sur le plan d’ensemble de l’installation donné en annexe 4. 
 
Des servitudes d’utilitè publique relatives à la prèsence de canalisations de transport de gaz ont 
été prises sur les communes de Roussines19 et de Sacierges-Saint-Martin20. Les parcelles du 
projet ne sont pas concernées par ces servitudes. Les plans issus des arrêtés préfectoraux n° 
2016-289-DDCSPP et n° 2016-291-DDCSPP du 14 juin 2016 sont donnés en annexe 18. 
 
  

 
19 Arrêté préfectoral n° 2016-289-DDCSPP du 14 juin 2016 instituant des servitudes d’utilitè publique prenant en 
compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilè, d’hydrocarbures et 
de produits chimiques, commune de Roussines 
20 Arrêté préfectoral n° 2016-291-DDCSPP du 14 juin 2016 instituant des servitudes d’utilitè publique prenant en 
compte la maitrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilè, d’hydrocarbures et 
de produits chimiques, commune de Sacierges-Saint-Martin 
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II.12.   CIRCULATION 
 
Le site de la future carrière est bordé par la R.D. 10 reliant Saint-Benoît-du-Sault à Prissac. 
Cette voie ne fait pas l’objet de restrictions pour les poids lourds. 
 

 
Photo 4 : Vue sur la RD 10 aux abords du site 

 
La RD 10 fait l’objet de comptages routiers par le Dèpartement de l’Indre. La cartographie 
«Trafics 2019 ¬ mise à disposition par le Dèpartement de l’Indre indique une moyenne de 1 119 
véhicules jour dont 7% de poids lourds. Le poste de comptage temporaire est installé à la sortie 
de Saint-Benoît-du-Sault. 
 

 
Figure 71 : Extrait de la cartographie du trafic 2019 dans l’Indre (Source : Département de 

l’Indre)

Projet 
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Les matèriaux utiles seront transportès par la route depuis la carriére et jusqu’à l’usine 
TERREAL située à Roumazières-Loubert, commune de Terres-de-Haute-Charente, dans le 
département de la Charente.  
 
A vide, les camions emprunteront la RD 161 pour rejoindre la RD 951 au nord de Roumazières-
Loubert et prendre la direction de Guéret. On notera que dans Roumazières-Loubert, la rue de 
la Gare fait l’objet d’une interdiction aux vèhicules de plus de 12 tonnes sauf desserte locale. 
Par conséquent, les camions de TERREAL emprunteront la rue du 8 mai (voie empruntée 
aujourd’hui par les camions desservant les carriére TERREAL au nrod de Roumaziéres-Loubert 
et par les camions de l’entreprise BMI MONIER. 
 
A la hauteur de Bellac, les camions emprunteront la RN 147 puis la RN 145 pour rejoindre 
l’autoroute A20 en direction de Paris. Ils emprunteront la sortie n° 21 puis la RD 10 en direction 
de Saint-Benoît-du-Sault puis de Prissac pour rejoindre le site. 
 
Au retour le trajet ne pourra être le même car la RD 951 est interdite aux poids-lourds de plus 
de 19 tonnes en direction d’Angoulême. Par consèquent, les camions rejoindront l’autoroute 
A20 par la RD 10 et l’èchangeur n° 21. Ils emprunteront la sortie n° 32 en direction 
d’Angoulême pour rejoindre la RN 520 puis la RN 141 jusqu’à Roumaziéres-Loubert. 
 
Le trajet est d’environ 123 km. En raison de restrictions sur la RD 951 en direction 
d’Angoulême, le trajet à vide sera de 113 km et le trajet en charge de 133 km. 
 
 
Le trajet des camions est localisé sur la figure page suivante. 
 
Ce trajet est conditionné par la réfection du pont du Portefeuille à Saint-Benoît-du-Sault, 
travaux en cours lors de la rédaction de la demande. Dans le cas où ce trajet ne pourrait être 
emprunté, les camions devront la sortie n° 20. 
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Figure 72 : Trajets des camions de transport en charge et à vide 
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Figure 73 : Trajets des camions de transport en charge et à vide, zoom sur Roumazières-Loubert 

 
 
II.13.   APERCU SOCIO-ECONOMIQUE SUR L’ENVIRONNEMENT 

DE L’EXPLOITATION  
 
 

II.13.1. Environnement humain, données statistiques 
 
Roussines (n° INSEE : 36174) et Sacierges-Saint-Martin (n° INSEE : 36177) sont des petites 
communes rurales du département de la Charente. 
 
Les superficies des territoires de Roussines et Sacierges-Saint-Martin sont respectivement de 
22,98 km2 et 31,17 km².  
 
Leurs territoires sont occupés par : 
 

- des prairies bocagères et bois majoritairement, 
 

- des parcelles cultivées, 
 

- les bourgs de chaque commune et de nombreux hameaux. 
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Le nombre d’habitants est de 360 pour la commune de Roussines et 318 pour la commune de 
Sacierges-Saint-Martin21 (2017).  
 
La population des deux communes a baissé depuis les années 1960 pour se stabiliser et 
légèrement remonter depuis les années 2010.  
 
 
Les chiffres des derniers recensements des deux communes sont donnés dans le tableau ci-
dessous (Source : INSEE). 
 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 2019 

Population 525 489 487 450 393 386 350 360 361 

Densité (hab/km2) 22,8 21,3 21,2 19,6 17,1 16,8 15,2 15,7 15,7 

Tableau 20 : Evolution de la population de Roussines (Source : INSEE) 

 

 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 2019 
Population 523 475 375 350 337 329 313 318 325 

Densité (hab/km2) 16,8 15,2 12,0 11,2 10,8 10,6 10,0 10,2 10,4 

Tableau 21 : Evolution de la population de Sacierges-Saint-Martin (Source : INSEE) 

 
 

II.13.2. Activités sur les communes concernées 
 
Les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin sont des communes rurales.  
 
Du point de vue activitè, l’INSEE dènombre, au 31 décembre 2018, 18 établissements actifs 
(hors agriculture) sur Roussines et 13 sur Sacierges-Saint-Germain. Le dètail par type d’activitè 
est donné dans le tableau ci-dessous. 
 

 Roussines Sacierges-Saint-Martin 
Industrie manufacturière, industries 
extractives et autres 

4 4 

Construction 4 4 
Commerce de gros, de détail, transports, 
hébergement et restauration 

4 4 

Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 

1 0 

Administration publique, enseignement, 
santé, action sociale 

3 0 

Autres activités de services 2 1 

Tableau 22 : Etablissement actifs par secteur d’activitè au 31/12/2018 (Source : INSEE) 

  

 
21 Source : INSEE 
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L’ensemble des ètablissements recensès emploient moins de 10 salariès.  
 
L’activitè est assez marquèe par l’agriculture sur les communes de Roussines qui en 2020 
possède 26 exploitations agricoles et de Sacierges-Saint-Martin qui en possède 2022. La 
tendance est toutefois à la baisse du nombre d’exploitation agricole.  
 
Le pourcentage de chômeurs en 2019 est de 11,6 % sur Roussines et 8,8 % sur Sacierges-Saint-
Martin. Pour comparaison, ces valeurs sont assez proches de la moyenne nationale en 2019 (9,6 
% pour la France métropolitaine) et à la moyenne du département de l’Indre (9,4 %) à la même 
époque. 
 
La population active est de 61,5 % d’actifs sur la commune de Roussines et 76,7 % d’actifs sur 
la commune de Sacierges-Saint-Martin en 2019. 
 
La commune de Roussines dispose d’une ècole èlèmentaire. 
 
On ne note pas de carrière sur les communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin. 
L’activitè extractive ètait prèsente historiquement notamment au sud du projet aux abords de 
Chéniers où plusieurs exploitations de fer, manganèse, fluorine ont existé jusque dans les 
années 1960. Par ailleurs, on note au nord-ouest du projet un lieu-dit nommé « La Tuilerie ». 
Une ancienne petite carrière a également été exploitée sur la parcelle D 1318 (commune de 
Sacierges-Saint-Martin), incluse au projet, dans les années 1940-1950. 
 
On rappellera que TERREAL emploie plus de 310 personnes sur le site de l’usine de 
Roumazières-Loubert (commune de Terres de Haute Charente) ce qui en fait le 5e employeur 
industriel (tout secteur de production confondu) du département de la Charente23. 
 

 
22 Source : Agreste RGA 2020 
23 Source : https://industrie.usinenouvelle.com/classement/departement-16 
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II.13.3. Activitè agricole sur la zone d’influence et au droit du projet 
 
L’agriculture a une place particuliérement importante dans l’Indre. Le sud du dèpartement où 
se situent les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin, est tourné vers les 
exploitations à dominante élevage, alors que le nord est tourné vers les exploitations de 
productions végétales.  
 
La dynamique d’èvolution des surfaces en herbe à l’èchelle du dèpartement est remarquable, 
tout comme la place consacrèe aux espaces naturels (surfaces boisèes, landes, estives).  
 
La diminution du nombre d’exploitations agricoles est importante dans le département. La 
baisse du cheptel départemental observée depuis quelques années pose également question sur 
la gestion des terres agricoles dans le futur : si les terres au nord du département sont propices 
aux cultures céréalières, les terres au sud (Boischaut, Marche, ) le sont moins. Le dèclin de 
l’èlevage et du nombre d’exploitations pourrait ainsi entraîner de profonds changements de 
l’occupation des sols et des assolements agricoles dans le sud du dèpartement dans les dècennies 
à venir. 
 
Ainsi, aujourd’hui, les activitès agricoles sont trés prèsentes dans le territoire d’ètude. La force 
de l’agriculture provient ici des activitès d’èlevage et de leurs filiéres associèes, notamment les 
filiéres bovines et ovines. L’artificialisation des sols et la perte de SAU sont des menaces 
croissantes qui se font ressentir nationalement, même dans les zones plus rurales telles que la 
zone d’ètude.  
 
Concernant le site du projet, la mise en place du projet n’implique pas de disparition ou de 
crèation d’exploitation agricole. Les exploitations présentes sur le site sont signataires d’un prêt 
à usage ponctuel des terrains. Ces exploitations concernées étaient installées avant signature de 
ce prêt à usage et sont règuliérement informèes sur l’avancement du projet, permettant ainsi 
une anticipation pour leurs activités. 
 
 
On notera que parallélement à la prèsente demande d’autorisation, TERREAL dèpose une ètude 
préalable agricole, conformément à la réglementation. 
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II.14. SCENARIO DE REFERENCE 
 

II.14.1. Dèfinition d’un scènario de rèfèrence 
 
Il s’agit ici de prèsenter l’èvolution probable de l’environnement au droit du site en l’absence 
de mise en œuvre du projet de carriére. 
 
Le projet s’inscrit dans un contexte rural, agricole notamment dominè par l’èlevage. 
 
L’ètat initial des milieux naturels, de la flore et de la faune correspond à l’ètat actuel de 
l'environnement, ègalement dènommè « scènario de rèfèrence ¬ dans l’article R. 122-5 du Code 
de l’environnement. Il convient donc de se référer au chapitre II du présent dossier et 
notamment le chapitre II.7 et surtout son annexe n°14 pour prendre connaissance de l’ètat actuel 
de l’environnement. 
 
 

II.14.2. Facteurs influençant l’èvolution du site 
 
Les principaux facteurs influençant l’èvolution du site en l’absence du projet sont : 
 

- Les activitès humaines, la majoritè de la surface sollicitèe ètant dèdièe à l’activitè 
agricole (élevage), 

 
- La dynamique naturelle d’èvolution des ècosystémes, 
 
- Les changements climatiques. 

 
 
II.14.2.1. Les activités humaines 

 
Les activités humaines influencent et modifient les paysages et les écosystèmes. Le site étant 
localisé en milieu rural, ce sont essentiellement les activités agricoles qui ont une influence sur 
celui-ci.  
 
A l’exception de quelques boisements, la surface sollicitée est occupée par des prairies pâturées 
ou cultivées. On pourrait au fil du temps, si les pratiques agricoles n’èvoluent pas, observer un 
appauvrissement des sols et une érosion progressive de ceux-ci. 
 
Le PLUi sur la commune de Sacierges-Saint-Martin a été approuvé et place les parcelles objet 
de la présente demande majoritairement en zone A (agricole) avec quelques parcelles au nord-
ouest en zone N (naturelle) et en totalité en secteur d’exploitation des ressources du sol et du 
sous-sol.  
 
Concernant la commune de Roussines, un PLUi est en cours d’ètude sur la Communauté de 
Communes Marche Occitane et Val d’Anglin. Il n’est à ce jour pas suffisamment avancè pour 
être pris en compte. La carte communale qui reste le document opposable sur le territoire de la 
commune de Roussines classe les parcelles objet de la présente demande en secteur non ouvert 
à la construction. 
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II.14.2.2. La dynamique naturelle d’évolution des écosystêmes 

 
Dans le cas où l’agriculture serait abandonnèe, un ècosystéme n’ètant pas figè, la vègètation 
évoluerait selon le schéma suivant sans interventions humaines ou perturbation naturelle : 
 

- Surface quasi nue, pour les sols anciennement labourés et cultivés, 
 

- Friche agricole avec dèveloppement progressif d’une vègètation pionniére, 
 

- Prairie naturelle, 
 

- Dèveloppement d’une vègètation buissonnante, 
 

- Boisement. 
 
 
II.14.2.3. Le changement climatique 

 
Depuis le XXe siècle des changements climatiques sont observés au niveau mondial. Ces 
changements ont tendance à s’accèlèrer depuis les derniéres annèes et devraient s’accentuer 
d’ici la fin de XXIe siécle. 
 
Les effets de ces changements climatiques sur la biodiversité notamment sont encore mal 
connus. Il est difficile de prévoir l’èvolution du site à ce stade en fonction des changements 
climatiques. Il est fort probable toutefois qu’une modification s’opèrerait avec le temps au 
niveau des espèces, notamment floristiques, présentes. 
 
 

II.14.3. Evolution probable du scénario de rèfèrence en l’absence de mise en 
œuvre du projet 

 
En premier lieu on rappellera que l’analyse doit être réalisée « moyennant un effort raisonnable 
sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » 
(Article R. 122-5 du Code de l’Environnement). 
 
On retient comme échelle de temps la durée de vie du projet de carrière soit 30 ans. 
 
L’èvolution probable du site en l’absence de mise en œuvre du projet est analysèe en 
considérant une intervention anthropique similaire à l’ètat actuel en termes de nature et intensitè 
des activités en place. 
 
Il est difficile de prèvoir l’èvolution du site à ce stade en fonction des changements climatiques. 
Sur une période de 30 ans les effets du changement climatique ne sont pas pris en compte dans 
l’èvolution du site. 
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Le tableau ci-après compare l’èvolution du scènario de rèfèrence avec ou sans mise en œuvre 
du projet et prècise, dans les deux cas, l’èvolution des grands types de milieux au sein du site. 
 

Milieux 
Evolution en l’absence 
de mise en œuvre du 

projet 

Evolution avec mise en œuvre du projet 

Evolution durant la 
phase d’exploitation 

Evolution suite à la 
mise en œuvre du projet 

et à la remise en état 

Prairies 

Maintien en prairies de 
fauche ou paturée (cas 
le plus probable) 
 
En cas d’abandon des 
fauches et pâturages : 
fermeture progressive 
du milieu. A 30 ans, 
milieu buissonnant, 
début du stade forestier. 
Modification 
progressive des habitats. 

Maintien des prairies 
sur les zones non 
exploitées 
Sur les zones en 
exploitation : 
Destruction temporaire 
des sols. Reconstitution 
à l’avancement des sols 
et restitution à 
l’agriculture 

Reconstitution des sols 
en prairies et restitution 
à l’agriculture à 
l’exception des zones 
des bassins. 

Cultures 

Maintien en culture 
intensive (cas le plus 
probable) : 
appauvrissement des 
sols, érosion 
progressive. Maintien 
des habitats existants. 
 
En cas d’abandon des 
cultures : fermeture 
progressive du milieu. 
A 30 ans, milieu 
buissonnant, début du 
stade forestier. 
Modification 
progressive des habitats. 

Maintien de 
l’agriculture sur les 
zones non exploitées. 
Sur les zones en 
exploitation : 
Destruction temporaire 
des sols. Reconstitution 
à l’avancement des sols 
et restitution à 
l’agriculture  

Reconstitution des sols 
en prairies et restitution 
à l’agriculture 

Boisements 

Maintien en boisement : 
peu d’èvolution 
attendue. Maintien des 
habitats existants. 
 
En cas de défrichement 
pour l’agriculture : 
appauvrissement des 
sols, érosion 
progressive 

Destruction temporaire 
des boisements. 
Reconstitution à 
l’avancement des sols et 
reboisement à terme des 
parcelles défrichées 

Reconstitution des sols 
et reboisement, 
évolution progressive 
jusqu’au stade forestier 

 
Le milieu sera principalement impacté durant 30 ans. A terme, une fois le réaménagement 
finalisé, les habitats ne seront que légèrement modifiés par rapport à la situation actuelle.  
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II.15. SYNTHESE DES ENJEUX SUR LE SITE 
 
Au regard des éléments décrits dans les paragraphes prècèdents et relatifs à l’ètat initial de 
l’environnement du site, les principaux enjeux au droit du site sont : 
 

- La proximité de quelques habitations, 
 

- La présence de zones humides, 
 

- La prèsence d’un bocage dense, 
 

- La prèsence d’espéces animales protégées, 
 

- La qualité des eaux superficielles. 
 
Le tableau suivant synthétise les enjeux recensés sur le site. Le niveau des enjeux retenu 
correspond à un niveau avant mise en place de mesures d’èvitement, rèduction et/ou 
compensation d’impacts. 
 

 
Tableau 23 : Synthèse des enjeux 

Eaux superficielles

Eaux souterraines

Climat, qualité de 
l'air, odeurs
Poussières

Odeurs Nul

Habitats Faible à Assez fort

Espèces flore Faible à Assez fort

Zones humides Assez fort à Fort

Oiseaux

Mammifères (hors 
chiroptères)
Chiroptères

Reptiles

Amphibiens

Lépidoptères

Odonates

Orthoptères

Autres groupes 
d'invertébrés

Bâti, vibrations Très faible

Patrimoine culturel Très faible

Faune, flore, 
habitats

sols, sous-sol Modéré

Assez fort

Emissions lumineuses Très faible

Agriculture Modéré

Fort

Faible

Fort

Faible

Faible

Assez fort

Déchets Faible

Paysage, incidence visuelle Faible

Fort

Modéré

Climat, air

Très faible

Faible

Bruit Modéré

Thématique Niveau des enjeux

Eaux
Modéré

Faible

Circulation, routes Modéré
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Ces enjeux sont pris en compte par TERREAL dans la mise en place de son projet. 
 
L’ensemble des mesures d’èvitement, de rèduction et de compensation prises par TERREAL 
afin de limiter au maximum les impacts du projet sont détaillées au chapitre III et rappelées au 
chapitre VI. 
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II.16.   COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION ET AUTRES REGLEMENTATIONS 
 

 
II.16.1. Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifièe et modifièe, Art. L. 210 et suivants 

du Code de l’Environnement 
 
Le dossier se conforme à la réglementation des Installations Classées qui prend en compte les 
prescriptions relatives à la Loi sur l’Eau. Les points suivants sont rappelès pour mèmoire, ils 
sont pris en compte dans le dossier. 
 
 
Rubrique 2.1.5.0. 
 

 
 
La surface du projet augmentée du bassin versant intercepté est supérieure à 20 ha, le projet est 
soumis à autorisation au titre de la rubrique 2.1.5.0. 
 
 
Rubrique 3.2.3.0. 
 

 
 
Le projet prévoit la mise en place d’ouvrages de rétention et décantation dont la surface totale 
sera inférieure à 3 ha (les surfaces repérées sur les plans de phasage et destinées à la gestion des 
eaux pluviales ne seront pas entiérement occupèes par des plans d’eau). En fin d’exploitation, 
il subsistera trois plans d’eau. 
 
Le projet est soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.2.3.0. 
 
 
Rubrique 3.3.1.0. 
 

 
 
Le projet entraine la destruction de 4,9583 ha de zones humides qui feront l’objet de 
compensations. 
 
Le projet est soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. 
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II.16.1.1. Compatibilité d'un point de vue quantitatif 

 
D’un point de vue quantitatif, le projet peut avoir un impact sur les eaux superficielles du fait 
de la mise à nu de terrains qui sont habituellement recouverts de vègètation toute l’annèe 
(boisement, prairies) ou une partie de l’annèe (parcelles cultivées). La mise à nu de terres 
entraine des ècoulements d’eau plus rapide vers les cours d’eau en pèriode de pluie. 
 
Afin de limiter l’impact du projet sur les cours d’eau à l’aval, TERREAL prévoit la mise en 
place de bassins de rétention et de décantation afin de ralentir les écoulements vers le milieu 
naturel. Par ailleurs, le fond de carrière constituera une première rétention. En effet, lors de 
l’exploitation il ne sera pas possible de rejoindre les bassins par voie gravitaire pour l’ensemble 
du site. Certaines zones nécessiteront un pompage. En cas de fortes pluies, ces zones ne seront 
pas pompées immédiatement. 
 
Le projet ne concerne pas directement un cours d’eau et n’aura par consèquence pas d’impact 
direct sur un cours d’eau. 
 
La carrière entrainera une diminution non significative du bassin versant du ruisseau de 
Chéniers. En effet, les eaux de ruissellement d’une partie de la surface projet se dirigent 
actuellement vers le ruisseau de Chèniers d’aprés la topographie et la cartographie des bassins 
versants. L’impact concerne une surface d’environ 4 ha dont les eaux seront recueillies en fond 
de carrière puis dirigées en direction du ruisseau de l’Etang au nord-est après passage par le 
dispositif de décantation.  
 
Notons par ailleurs que les ruisseaux de Chéniers et de l’Etang sont tous deux localisés dans le 
bassin versant de la riviére l’Anglin. Par conséquent les eaux rejoignent au final le même 
exutoire. 
 
 
Le projet ne modifie pas le régime hydraulique d'un cours d'eau ou d'un ruisseau et assure la 
conservation et le libre écoulement des eaux. Par ailleurs, la nature imperméable des matériaux 
exploités (argile) exclut tout risque de « captage ¬ du ruisseau de l’Etang. De plus la zone 
d’extraction a ètè èloignèe d’au moins 40 m du cours du ruisseau. 
 
Concernant les eaux souterraines, le projet ne prévoit pas de pompage. Par conséquent il est 
sans impact quantitatif sur les eaux souterraines. 
 
 
II.16.1.2. Compatibilité d'un point de vue qualitatif 

 
L’activitè peut être source de pollutions chronique et accidentelle dues aux engins utilisés à 
l’extraction et au transport (pelles mècaniques, bouteurs, tombereaux, chargeurs, camions).  
 
En effet, ces engins sont susceptibles d’èmettre des micro polluants et des hydrocarbures dans 
le milieu naturel en fonction de leur état.  
 
Outre les engins, l’exploitation en elle-même peut également être source de pollution des cours 
d’eau à l’aval par le transport de matiéres fines, particules argileuses transportèes par les eaux 
en période pluvieuse. 
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La pollution potentiellement générée par le projet peut être chronique ou accidentelle. 
 
 
Pollution chronique 

 
La pollution chronique peut provenir de perte potentielle d’hydrocarbures par les engins de 
chantier et camions de transport, égouttures de fioul, perte d’huile hydraulique par les raccords 
de flexibles. 
 
Le réglage et le bon fonctionnement des moteurs des engins et camions limitera la perte 
chronique d’hydrocarbures dans le milieu naturel. 
 
D’autre part, la perte chronique d’hydrocarbures concernera un petit volume potentiel. Ces 
pertes seront adsorbèes par l’argile constituant majoritaire des sols et du sous-sol au droit du 
projet et ne se retrouveront pas ou très peu dans les écoulements superficiels. 
 
Les formations exploitées étant majoritairement argileuses, et des argiles subsistant en fond de 
fouille sur plusieurs mètres, il est peu probable qu’un dèversement d’hydrocarbures en surface 
entraine une pollution des eaux souterraines. Rappelons par ailleurs que l’exploitation ne 
recoupera pas d’aquifére. 
 
Les ruissellements d’eaux pluviales sur des surfaces dècapèes peuvent être à l’origine du rejet 
de matières en suspension dans le milieu naturel. Le projet prévoit la mise en place d’ouvrages 
de décantation afin d’abattre la concentration de matières en suspension des eaux de 
ruissellement avant rejet dans le milieu naturel superficiel.  
 
Dans le cas où la décantation « naturelle » ne suffirait pas, ce qui dépendra de la capacité des 
argiles exploitées à décanter, TERREAL pourra mettre en place un dispositif utilisant un 
coagulant et un floculant avec rejet soit vers des ouvrages de décantation soit vers un système 
type tubes de rèessuyage afin de permettre une bonne dècantation. Sur l’ensemble de ses sites, 
TERREAL adapte ses dispositifs en fonction de l’aptitude des matèriaux exploitès à la 
décantation. 
 
Le projet ne peut être à l’origine d’une pollution majeure du milieu naturel, des eaux 
superficielles ou souterraines. 
 

 

Pollution accidentelle 

 
La pollution accidentelle pourra résulter de la fuite d’un rèservoir d’hydrocarbures ou de la 
perte d’huile hydraulique par un flexible d’engin d’exploitation. 
 
En cas de fuite accidentelle, la pollution sera circonscrite dans un premier temps à l’aide de 
l’argile disponible sur le site. L’hydrocarbure sera adsorbè à l’aide d’antipolluant aux propriètès 
adsorbantes fortes disponible sur le chantier dans les engins. 
 
Par ailleurs, TERREAL veille à ce que les engins utilisés sur ses sites soient correctement 
entretenus. 
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Chaque ouvrage de décantation sera èquipè d’un regard en sortie comprenant un orifice 
permettant de règuler le dèbit, une cloison siphoïde afin de retenir d’èventuels hydrocarbures 
et une vanne de fermeture manuelle afin d’isoler une èventuelle pollution. 
 
 
Le projet est conforme à la loi sur l’eau codifièe. 
 

Les dispositions qui seront prises afin d'éviter toute pollution sont détaillées dans le chapitre 

III "Impact de l'exploitation sur l'environnement". 

 

 

II.16.2. S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne 
 
Le SDAGE 2022/2027 définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 
l’eau sur le bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE 2022/2027 du bassin Loire-Bretagne a été 
approuvé le 18 mars 2022 abrogeant le précédent SDAGE par arrêté préfectoral. 
 
Les tableaux pages suivantes comparent les éléments du projet avec les orientations du SDAGE 
2022/2027. 
 
Au regard des mesures mises en place, le projet sera conforme aux préconisations du 
S.D.A.G.E. 
 
Par ailleurs, le site ne se situe pas en milieu aquatique remarquable, à forte valeur patrimoniale.  
 
 
 

Compatibilité quantitative et qualitative : 

 
Quantitativement, l’activitè ne prèlévera pas d’eau sur le milieu naturel. Le site ne se trouve ni 
en lit mineur, ni en lit majeur, ni en zone d'inondation d'un cours d'eau.  
 
Le site impactera 4,9583 ha de zones humides malgrè les mesures d’èvitements mises en place. 
TERREAL prévoit de compenser (mesure MNat-C2 de l’annexe 14) cet impact par la 
restauration de 12,3598 ha de zones humides sur le foncier TERREAL localisé à proximité du 
projet et donc dans le même bassin versant et la même masse d’eau. Le coefficient de 
compensation sera d’environ 2,5. 
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Chapitre Orientation Disposition Sujet Observation 

1 Repenser les amènagement des cours d’eau dans leur bassin versant  
  1.A Préservation et restauration du bassin versant L’exploitation de la carriére 

sera phasée dans le temps. Le 
projet prévoit de compenser la 

destruction de haies et de 
replanter après exploitation les 

haies détruites. A terme, le 
bocage sera reconstitué. Les 

compensations prévues 
permettent par ailleurs de 

renforcer le bocage aux abords 
du site. 

  

1.A.1 Limiter l'érosion des sols 

1.A.2 Préserver le bocage, les haies et éléments paysagers 

1.A.3 
Aménagement des bassins versants pour réduire les transferts 
notamment de pesticides 

1.A.4 Traitement des rejets de drainage 

1.B Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux  
Le projet n’impacte pas de 

cours d’eau. Une bande non 
exploitée de 40 m minimum a 

été laissée aux abords du 
ruisseau de l’Etang. 

  

1.B.1 
Refus des projets en cas de mesures insuffisantes pour compenser 
les effets des travaux 

1.B.2 
Objectifs et principes réglementaires à respecter pour les opérations 
de la rubrique 3.2.1.0 

1.B.3 Modification des profils en long ou en travers des cours d'eau 

1.C 
Restaurer la qualitè physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques* 

 

  
1.C.1 

Réduire les effets des variations non naturelles des débits des cours 
d'eau 

Le projet prévoit la mise en 
place d’ouvrages permettant de 
réguler les débits lors de fortes 

précipitations. 
1.C.2 Suivi des milieux Non concerné 
1C.3 Restaurer un espace latéral de mobilité des cours d'eau Non concerné 

1.D Assurer la continuité longitudinale des cours d'eau 

Non concerné, le projet 
n’impacte pas directement un 

cours d’eau. 

  1.D.1 
Justification de toute opération impactant la continuité longitudinale 
- Éventuelles compensations 

  1.D.2 Restaurer une continuité écologique longitudinale 

  1.D.3 
Méthodologie de la restauration de la continuité écologique 
longitudinale 

  1.D.4 
Suivi par le SAGE des mesures de restauration de la continuité 
écologique longitudinale 

  1.D.5 
Autorisation d'ouvrage hydroélectrique si prise en compte transport 
des sédiments et franchissement 

1.E Limiter et encadrer la crèation de plans d’eau Le projet de réaménagement 
prévoit de conserver des plans 
d’eau accompagnès de zones 

humides ceci faute de quantité 
de matériaux suffisante pour 

combler les ouvrages. Ceux-ci 
seront toutefois aménagés afin 
de les rendre le plus attractif 

possible pour la biodiversité et 
utiles aux activitès d’èlevage. 

  

1.E.1 
Restriction sur les nouveaux plans d'eau ayant un impact sur le 
milieu 

1.E.2 Restrictions pour la création de nouveaux plans d'eaux 

1.E.3 Mise au norme des plans d'eau 

1.F Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur* 

Non concerné. Le projet ne 
concerne pas l’extraction de 

granulats et n’est pas situè en 
lit majeur de cours d’eau 

1.G Favoriser la prise de conscience Non concerné 
1.H Améliorer la connaissance Non concerné 

1.I 
Prèserver les capacitès d’ècoulement des crues ainsi que les zones d’expansion 
des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines 

Non concerné : le projet n’est 
pas localisé en zone inondable  

1.I.1 Encadrement de la création de nouvelles digues 

1.I.2 
Informer les CLE lors de l'identification de zones d'écoulements 
préférentiels des crues en lit majeur 

1.I.3 
Définition avec la CLE des ouvrages créant un obstacle à 
l'écoulement des eaux 

1.I.4 
Mettre un Sage à l'étude pour la mise en place d'un ouvrage de 
protection contre les crues d'importance significative 

1.I.5 
Prise en compte de l'enjeu inondation en zone urbanisée pour 
l'entretien des cours d'eau 

2 Réduire la pollution par les nitrates Non concerné 
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3 Réduire la pollution organique, phosphorée et microbiologique  
  
  

3.A 
Poursuivre la réduction des rejets directs de polluants organiques et 
phosphorés 

Non concerné 3.B Prévenir les apports de phosphore diffus 
3.C Améliorer l'efficacité de la collecte des eaux usées 

3.D 
Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intègrèe à 
l’urbanisme Le projet ne prévoit pas de 

rejet en réseau. Le dispositif de 
gestion des eaux de 

ruissellement permettra de 
réguler les rejets vers le milieu 

naturel. 

  

3.D.1 Prévenir et réduire le ruissellement et la pollution des eaux pluviales 

3.D.2 
Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans les rèseaux d’eaux 
pluviales et le milieu naturel dans le cadre des aménagements 

3.D.3 Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 

Le projet prévoit la mise en 
place d’ouvrages de 

décantation. Dans le cas où la 
décantation « naturelle » ne 

suffirait pas, ce qui dépendra 
de la capacité des argiles 

exploitées à décanter, 
TERREAL pourra mettre en 

place un dispositif utilisant un 
coagulant et un floculant avec 
rejet soit vers des ouvrages de 

décantation soit vers un 
système type tubes de 

réessuyage afin de permettre 
une bonne décantation. Un 

regard avec cloison siphoïde et 
vanne de fermeture sera mis en 

place à l’aval des ouvrages  
3E Rèhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes Non concerné 

4 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides Non concerné 

5 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux micropolluants Non concerné 
6 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Non concerné. Le projet ne 
prévoit pas de prélèvement 
d’eaux souterraines et ne se 
situe pas à l’intèrieur d’un 
périmètre de protection de 
captage d’eau potable. Par 

ailleurs, les formations 
exploitées ne sont pas 

aquifères et les aquifères sous-
jacents resteront protégés par 
des formations argileuses non 

exploitées 
 

  
6.A 

Améliorer l'information sur les ressources et équipements utilisés pour 
l'alimentation en eau potable 

6.B 
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 

6.C 
Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les aires 
d'alimentation des captages 

6.D Mettre en place des schèmas d’alerte pour les captages 
6.E Rèserver certaines ressources à l’eau potable 

  

6E.1 Nappes à réserver dans le futur à l'alimentation en eau potable 

6.E.2 
Elaboration des schémas de gestion pour les nappes à réserver pour 
l'alimentation en eau potable 

6.E.3 
Application des préconisations du SDAGE concernant les nappes à 
réserver pour l'alimentation en eau potable 

6.E.4 
Restriction concernant la géothermie à proximité d'une nappe à 
réserver pour l'alimentation en eau potable 

6.F 
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales 

6.G 
Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact 
sanitaire des micropolluants 
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7 Gèrer les prèlévements d’eau de manière équilibrée et durable 

Non concerné : Le projet ne 
prévoit aucun prélèvement 

dans la nappe. 
 

  
7.A 

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et 
économe de la ressource en 
eau 

7.B Assurer l'équilibre entre la ressource et les besoins en période de basses eaux 

7.C 
Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition des 
eaux et dans le bassin concerné par la disposition 7B-4 

  

7.C.1 
Définition du volume prélevable en période de basses eaux par la 
CLE et le SAGE 

7.C.2 Restriction sur les prélèvements en ZRE 
7.C.3 Gestion de la nappe de Beauce 
7.C.4 Gestion du Marais poitevin 
7.C.5 Gestion de la nappe du Cénomanien 
7.C.6 Gestion de la nappe de l’Albien 

7.D 
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hors période de basses eaux 

  

7.D.1 Projet d’èquipement structurant 
7.D.2 Contenu des dossiers préalables et des autorisations 
7.D.3 Retenues de substitution 
7.D.4 Retenues hors substitution en ZRE et dans le bassin de l’Authion 
7.D.5 Retenues hors substitution en 7B-2, 7B-3 et 7B-5 

7.E Gérer la crise 
8 Préserver et restaurer les zones humides   
  8.A Préserver et restaurer les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités Malgré les mesures 

d’èvitement mises en place, le 
projet entraine la destruction 

de 4,9583 ha de zones 
humides. Des mesures de 

compensation seront mises en 
œuvre sur le foncier 

TERREAL dans le même 
bassin versant et la même 

masse d’eau pour des 
fonctionnalités équivalente sur 
une surface de 12,3598 ha soit 
une compensation supérieure à 

2 fois la surface impactée 

  

8.A.1 Les documents d'urbanisme 
8.A.2 Les plans d’actions de prèservation, de gestion et de restauration 

8.A.3 Interdiction de destruction de certaines zones humides  

8.A.4 Limitation des prélèvements d'eau en zones humides 

8.B. 
Prèserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 
et activités 

  8.B.1 
Application de la séquence ERC pour les projets impactant des 
zones humides 

8.C Préserver, gérer et restaurer les grands marais littoraux Non concerné 
8.D Favoriser la prise de conscience Non concerné 
8.E Améliorer la connaissance  Non concerné 

9 
Préserver la biodiversité aquatique 

Non concerné. Le projet ne 
concerne pas le milieu 
aquatique directement 

10 Préserver le littoral Non concerné 
11 

Préserver les têtes de bassin versant 

Non concerné. Le projet ne 
prévoit pas de drainage et 

conserve le libre écoulement 
des eaux 

12 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques 
publiques 

Non concerné 

13 Mettre en place des outils réglementaires et financiers Non concerné 
14 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges Non concerné 
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Qualitativement, l’activitè peut entrainer la libèration de micros polluants et d’hydrocarbures 
dans le milieu superficiel et souterrain par le biais des engins d’extraction et de transport. Les 
mesures prises pour limiter la dispersion d’hydrocarbures en les confinant et en les absorbant 
en cas de fuite accidentelle limiteront le risque de pollution. Par ailleurs, il n’est pas envisagè 
d’importer des matériaux externe pour la remise en état  du site. Seuls des matériaux de casse 
cuite provenant de l’usine TERREAL seront apportès pour la constitution des pistes internes. 
Ces matériaux sont inertes et ne risquent pas d’entrainer une pollution des nappes sous-jacentes. 
L’installation est conforme aux préconisations du S.D.A.G.E. 
 
L'exploitation dont la profondeur restera limitée à 174 m NGF maximum ne modifiera pas 
l'écoulement des eaux souterraines et n'engendrera pas de phénomène de turbidité. Par ailleurs, 
il ne sera pas recoupè d’aquifére, l’aquifère du Trias et de la base du Lias restant sous-jacent 
à la carrière. 
 
L’exploitation sera menèe en fosses.  
 
Par ailleurs, chaque ouvrage sera èquipè d’un regard en sortie comprenant un orifice permettant 
de réguler le débit, une cloison siphoïde afin de retenir d’èventuels hydrocarbures et une vanne 
de fermeture manuelle afin d’isoler une èventuelle pollution. 
 
Les ouvrages de gestion des eaux de ruissellement permettront de limiter les risques de pollution 
des eaux superficielles en matières en suspension et en hydrocarbures. 
 
Le site ne se situe pas en milieu aquatique remarquable, à forte valeur patrimoniale. 
 
TERREAL prend toutes les mesures nécessaires afin de ne pas dégrader la qualité des eaux 
superficielles et souterraines.  
 
Les dispositions qui seront prises afin d'éviter toute pollution sont détaillées dans le chapitre 

III de l'étude d'impact "Impact de l'exploitation sur l'environnement". 

 
Le projet peut ainsi être considéré comme conforme aux orientations du SDAGE 2022-2027. 
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II.16.3. SAGE Creuse 

 
Les communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin sont incluses à l’intèrieur du 
périmètre du Schèma d’amènagement et de gestion des eaux (SAGE) Creuse dont l’èlaboration 
est portèe par l’EPTB Vienne. 
 
Le SAGE Creuse couvre une superficie de 9 500 km². Il est actuellement en cours d’èlaboration. 
L’ètat initial du SAGE du bassin de la Creuse a ètè validè le 9 fèvrier 2021 par la Commission 
locale de l’Eau. 
 

 
Figure 74 : Schèma chronologique d’élaboration du SAGE Creuse (Source : EPTB Vienne) 

 
 
Le projet prévoyant des mesures de gestion des eaux de ruissellement tant en terme quantitatif 
que qualitatif, des mesures afin d’èviter toute pollution des eaux souterraines et des mesures de 
compensation suite à la destruction temporaire de zones humides, il sera compatible avec les 
documents du futur SAGE. 
 
 

II.16.4. Périmètre de protection de captage d'alimentation en eau potable 
 
Il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable sur la commune de Roussines. 
 
Sur la commune de Sacierges-Saint-Martin, on note la prèsence de 5 captages d’alimentation 
en eau potable. Ces captages bénéficient de périmètres de protection. Ceux-ci sont représentés 
sur la figure page suivante. 
 
Ces captages sont localisés à plus de 2 km au nord du projet. 
 
La future carriére n’est pas localisèe à l’intèrieur d’un pèrimétre de protection de captage AEP. 
Toutefois elle est localisèe à l’amont hydrogèologique d’une partie des captages de Sacierges-
Saint-Martin. 
 
TERREAL prend toutes les dispositions nécessaires afin de limiter les impacts du projet sur la 
qualité des eaux superficielles et souterraines (rétention et décantation des eaux de 
ruissellement, mesures de limitation des risques de dèversement d’hydrocarbures). 
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Figure 75 : Captages et périmètres de protection associés proches du proche (Source : ARS Centre) 
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II.16.5. Domaines sensibles ou bénéficiant de protections spéciales 

 
Le site du projet est localisé en partie à l’intèrieur du Parc Naturel Règional de la Brenne 
(commune de Sacierges-Saint-Martin). 
 
Le site se trouve hors zonages réglementaires ou d’inventaires validés (source : INPN) :  
 

- Réserve Naturelle Nationale, 

- Réserve Naturelle Régionale, 

- NATURA 2000, directive Habitats, 

- NATURA 2000, directive oiseaux, 

- Zone d’application de la convention RAMSAR, 

- Forêt de Protection, 

- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotopes, 

- Site naturel inscrit, 

- Site naturel classé, 

- Zone Naturelle d’Intèrêt Ecologique, Faunistique et Floristique de types I et II, 

- Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (Z.I.C.O.). 

 
Les domaines naturels sensibles ou bénéficiant de protections les plus proches du site (moins 
de 5 km) sont énumérés dans le tableau ci-dessous et reportés sur la figure page suivante. 
 
 

Type de domaine Indicatif Libellé 
Distance par rapport au 

périmètre sollicité 

Natura 2000 
Directive Habitats 

FR2400535 Vallèe de l’Anglin et affluents 
1,0 km à l’ouest, 1,3 km à 

l’est 

ZNIEFF 2 240031265 
Haut bassin versant de l’Anglin et du 

Portefeuille 
1,2 km au sud, 1,3 km à 

l’ouest 

ZNIEFF 1 240030080 Tourbière des Rulauds 1,3 km à l’ouest 

ZNIEFF 1 240030158 Chênaie-hêtraie des trois chênes 2,6 km au sud-ouest 

Tableau 24 : Zones naturelles sensibles ou bénéficiant de protection proches du site 
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Figure 76 : Espaces naturels sensibles ou protégés proches du périmètre sollicité 
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II.16.6. Sites Natura 2000 

 
II.16.6.1. Site le plus proche 

 
Le projet n’est pas localisè à l’intèrieur ou à proximitè immédiate d’un site Natura 2000. 
 
Le site Natura 2000 le plus proche du projet est localisé sur la figure page précédente.  
 
Il s’agit du site S.I.C. n° FR2400535 « Vallèe de l’Anglin et affluents », localisé à environ 1 
km du projet. Le site est représenté sur la figure suivante. 
 
 
II.16.6.2. Qualité et importance 

 
Le site « Vallèe de l’Anglin et affluents » présente une surface de 4 139 ha. 
 
La vallée de l'Anglin traverse 3 types de substrats géologiques :  
 

- le secteur amont de la vallée se localise essentiellement sur des terrains cristallins des 
premiers contreforts du Massif central ; 

 
- un secteur intermédiaire correspond à une zone de contact entre les calcaires et les 

dépôts détritiques de grès et d'argiles ; 
 

- le secteur aval possède de nombreuses forêts de pente sur calcaire qui, avec le 
phénomène d'adret et d'ubac, engendrent une flore caractéristique des sols rocheux et 
des pentes ombragées. 

 
Le site possède un cortège floristique collinéen (forêts de pente, pelouses sèches sur calcaires 
et silices, secteurs de rochers riches en fougères), des prairies humides riches en flore 
patrimoniale abritant plusieurs insectes de l'annexe II et émaillées de mares à Triton crêté.  
 
On note la présence de pelouses calcaires riches en orchidées, une quinzaine d'espèces. De 
nombreux habitats spécifiques concernant la faune piscicole sont également présents. Enfin, on 
trouve des forêts alluviales résiduelles et des Hêtraies.  
 
Le site présente un intérêt communautaire pour le Sonneur à ventre jaune en région Centre-Val 
de Loire avec des populations stables en réseau fonctionnel à l'amont du site.  
 
Les escarpements et bâtiments hébergent de nombreuses espèces de Chiroptères dont sept 
inscrites à l'annexe II de la directive Habitats. Le site abrite les plus grandes colonies de 
reproduction connues du dèpartement pour le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe. Le 
site constitue une zone de reconquête de la Loutre et possède une importante population de 
Mulette épaisse. 
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Figure 77 : Localisation du site Natura 2000 « Vallèe de l’Anglin et affluents » 
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II.16.6.3. Vulnérabilité 

 
Site en bon état de conservation et vallée peu touchée par l'urbanisation et l'agriculture 
intensive. Cependant les pelouses relictuelles sont en cours de fermeture. On observe une 
progression de la chênaie pubescente et des boisements sur les pelouses sèches.  
 
Les habitats d’intèrêts communautaires inscrits à l’Annexe I de la Directive « habitats, faune, 
flore » ayant justifié la désignation de la ZSC, sont listés ci-dessous.  
 

- 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 
 

- 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 

fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 

- 4010 - Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 
 

- 4030 - Landes sèches européennes 
 

- 5130 - Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
 

- 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi 
 

- 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 
(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

 

- 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 
 

- 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à 
alpin 

 

- 6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
 

- 7110 - Tourbières hautes actives 
 

- 7150 - Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion 
 

- 7230 - Tourbières basses alcalines 
 

- 8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 
 

- 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo 
albi-Veronicion dillenii 

 

- 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 
 

- 91F0 - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior 

ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 
 

- 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 
 

- 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
 

- 9150- Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 
 

- 9180- Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion 
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Les espéces d’intèrêts communautaires inscrites à l’Annexe II de la Directive « habitats, faune, 
flore » ayant justifié la désignation de la ZSC, sont listées ci-dessous. 
 

 
 

Tableau 25 : Espéces d’intèrêts communautaires inscrites à l’annexe II de la Directive 
« Habitats, faune, flore » ayant justifié la désignation de la ZSC 

 
 
Le projet n’aura pas d’impact direct sur le site Natura 2000 « Vallèe de l’Anglin et affluents ». 
L’analyse des impacts sur le site Natura 2000 est donnèe au chapitre III.12 ainsi que dans le 
document de l’annexe 14. 
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II.16.7. Parc Naturel Régional de la Brenne 

 
La commune de Sacierges-Saint-Martin est incluse à l’intèrieur du Parc Naturel Règional de 
la Brenne. 
 
Le Parc a ètè crèè en 1989. Il regroupe aujourd’hui 51 communes et couvre une surface de 
183 000 ha dans le dèpartement de l’Indre. 
 
Le Parc naturel régional de la Brenne est nè le 22 dècembre 1989, d’une forte mobilisation des 
élus et acteurs locaux voulant réagir contre la dévitalisation de leur territoire, et désireux de 
mettre en place les conditions pèrennes du dèveloppement local. Il est nè aussi d’une prise de 
conscience, celle de la richesse et de la fragilité de son patrimoine, et de la nécessaire 
sauvegarde d’une zone humide d’importance internationale, classèe Ramsar en 1991. 
 
Zone humide d’importance internationale, la Brenne est l’une des plus grandes zones 
continentales françaises de ce type avec 3000 étangs. Ses sols pauvres argilo gréseux, 
expliquent la création des étangs (tous artificiels) et l'importance de l'élevage sur des terres peu 
propices aux cultures. 
 
Préservé, ce territoire demeure un lieu très important de reproduction pour les oiseaux 
migrateurs ayant passè, pour la majoritè, l’hiver en Afrique. Sur les 267 espèces qui y trouvent 
refuge et nourriture, 150 sont nicheuses. Première zone française de peuplement pour la Cistude 
d'Europe, tortue aquatique en voie de disparition, le Parc abrite aussi de nombreuses espèces 
d'insectes et en particulier des libellules. 
  
Sur le PNR un Atlas des espèces (Insectes et herpétofaune) et habitats patrimoniaux a été 
réalisé. Les parties suivantes ne présentent que les espèces et les habitats présents dans un rayon 
de 500 m autour du projet et à proximité immédiate. En effet, la dispersion des espèces 
mentionnées est relativement réduite, ainsi les espèces mentionnées comme présentes dans un 
rayon 500 m autour du projet sont suffisamment proches pour être potentiellement présentes 
sur le site du projet.  
 
La liste des espèces mentionnées comme présentes dans un rayon de 500 m autour du projet 
ou à proximité immédiate est les suivantes :  
 

- Damier de la Succise : proximité immédiate. 
- Crapaud commun : proximité immédiate 
- Grenouille agile : sur la zone d’ètude (500 m autour du projet) 
- Rainette verte : proximité immédiate 
- Salamandre tachetée : proximité immédiate 
- Sonneur à ventre jaune : proximité immédiate 
- Triton marbré : proximité immédiate 
- Triton palmé : proximité immédiate 
- Cistude d’Europe : proximitè immèdiate 
- Lézard des murailles : proximité immédiate 
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Les habitats d’intèrêt communautaire sont les suivants :  
 

- 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinion-caeruleae) : proximité immédiate. 

- 6510 – Pelouses maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) : sur le pèrimétre d’ètude 2017 (500 m autour du projet). 

- 7150 – Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion : proximité 
immédiate. 

- 91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus exelsior : proximité 
immédiate. 

 
La carte suivante localise les espèces et les habitats présents sur les mailles comprises dans un 
rayon de 5km autour du projet et à proximité immédiate. 
 
 
Le Parc Naturel Régional de la Brenne a édité une charte paysagère (charte paysagère 2010-
2022) aujourd’hui en cours de rèvision. 
 
Les grands axes de cette charte ainsi que les objectifs stratégiques sont les suivants : 
 
 

- Axe 1 : un territoire qui construit son avenir sur la richesse de ses patrimoines et leur 
transmission aux générations futures : 

 
• Poursuivre et amplifier la prèservation d’une nature exceptionnelle lièe aux 

activités humaines 
 

• Agir pour la qualité des ressources naturelles 
 

• Renforcer la préservation et la valorisation des paysages et de l’hèritage 
culturel et bâti 

 
• Maintenir les èquilibres d’amènagement et d’occupation de l’espace 

 
• Faire progresser la connaissance et la mettre au service de la dynamique du 

territoire, agir pour la sensibilisation aux patrimoines 
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Figure 78 : Localisation des espéces et des habitats prèsents à proximitè de la zone d’ètude mentionnès dans l’atlas du PNR de la Brenne (Source : ADEV Environnement) 
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- Axe 2 : un territoire qui affronte les nouveaux défis et agit pour le développement 

èconomique local, en s’engageant dans la performance environnementale 
 

• Accompagner les filières locales dans une démarche de développement 
durable, de valorisation de leur production et de recherche de qualité 

 
• Conforter l’offre et miser sur un tourisme durable porteur de dèveloppement 

local dans une démarche permanente de qualité 
 

• Participer à la lutte contre le changement climatique et anticiper ses 
conséquences pour le territoire 

 
• Soutenir la prise en compte du développement durable par les entreprises, les 

collectivités et les habitants dans leur quotidien 
 

- Axe 3 : un territoire attractif, mobilisé, qui anticipe les mutations économiques et 
sociales, porteur de nouvelles solidarités 

 
• Soutenir les initiatives locales, inventer de nouveaux modes d’activitè en 

milieu rural et agir pour la crèation d’emplois 
 

• Donner envie de vivre sur le territoire en plaçant l’èducation et les services au 
cœur de la stratègie 

 
• Agir pour une politique culturelle audacieuse et ouverte 

 
• Partager le projet de territoire, inciter à agir et s’impliquer 

 
• Renforcer la cohèrence territoriale et s’ouvrir vers l’extèrieur 

 
 
 

TERREAL a prèvu des mesures d’èvitement consèquentes par rapport à son foncier afin de 
retenir le périmètre le moins impactant. Les impacts sur les habitats, la flore et la faune ne 
pouvant être totalement èvitès, des mesures de rèduction d’impacts et de compensations sont 
prévues. 
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II.16.8. Code Rural, Code Forestier, défrichement 
 
Une partie des terrains sollicités est boisée. 
 
Le projet nécessite le défrichement de 2,8298 ha. Ce défrichement est soumis à autorisation 
conformément aux articles L 341-1 et suivants du code forestier.  
 
Selon l’arrêtè prèfectoral n° 2007-02-0184 du 22 février 2007 qui prèvoit qu’en dehors des 
communes de la région agricole de la Brenne dont ne font pas partie Roussines et Sacierges-
Saint-Martin, tout défrichement dans un massif boisé de plus de 0,5 ha est soumis à autorisation.  
 
Les éléments liés au défrichement sont détaillés au chapitre I.12.2. et les impacts du 
dèfrichement ètudiès dans l’ètude d’impacts, au chapitre III.14. 
 
 

II.16.9. Appellations d’Origine Contrôlèe 
 
Les territoires des communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin se situent dans le 
domaine d’extension de l’A.O.C.24 Valençay (fromage). 
 
L’aire gèographique de cette appellation recouvre une grande partie du dèpartement de l’Indre 
ainsi que quelques communes des dèpartements limitrophes du Cher, de l’Indre-et-Loire et du 
Loir-et-Cher. 
 
Le projet n’aura pas d’impact sur cette A.O.C. 
 
 

II.16.10. Document d'urbanisme 
 
 
A ce jour, la commune de Roussines dispose d’une carte communale et la commune de 
Sacierges-Saint-Martin est couverte par un plan local d’urbanisme intercommunal. 
 
II.16.10.1. Commune de Roussines 

 
La commune de Roussines dispose d’une carte communale approuvèe dont la dernière 
procédure a été approuvée le 30 juillet 2010. Il s’agit du document d’urbanisme opposable à ce 
jour. 
 

 
24 Source : www.inao.gouv.fr 
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Figure 79 : Extrait de la carte communale de Roussines 

 
Les parcelles sollicitées sont localisées en zone N, zone naturelle et agricole, non ouverte à 
l’urbanisation. 
 
La zone N n’interdit toutefois pas les carrières. 
 
Le projet est compatible avec la carte communale de Roussines. 
 
 
Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dit « Marche Occitane et Val d’Anglin », 
dont dépend Roussines, est en cours de réalisation. A ce jour, le diagnostic territorial est en 
cours. Des démarches ont été entamées par TERREAL avec la Communauté de Commune afin 
que le projet de TERREAL soit pris en compte par le PLUi et compatible avec les régles qu’il 
instaurera. 
 
  

              Périmètre sollicité 
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II.16.10.2. Commune de Sacierges-Saint-Martin 

 
Sur la commune de Sacierges-Saint-Martin, un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
a été approuvé le 16 septembre 2021 par délibération du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Brenne Val de Creuse.  
 
 

 
Figure 80 : Extrait du PLUi Brenne-Val-de-Creuse 

 
Le projet de carrière a été pris en compte par la Communauté de Communes, les parcelles 
sollicitèes sont placèes en zone A (agricole), en secteur d’exploitation des ressources du sol et 
du sous-sol (R. 151-34-2° du code de l’urbanisme). 
 
Les carrières sont autorisées au droit des parcelles sollicitées. 
 
Le projet est compatible avec le PLUi Brenne Val de Creuse. 
  

              Périmètre sollicité 
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II.16.11. Schéma de Cohérence Territoriale  

 
Le pèrimétre sollicitè est inclus à l’intèrieur du pèrimétre du schèma de cohèrence territoriale 
(SCoT) Brenne-Marche. 
 
La figure suivante prèsente l’ètat d’avancement des SCoT pour l’Indre au 04/02/2020. 
 

 
Figure 81 : Etat d’avancement des SCoT dans l’Indre (Source : DDT de l’Indre) 

 
Le Projet d’Amènagement et de Dèveloppement Durables et le Document d’Orientations et 
d’Objectifs du Scot approuvès le 6 fèvrier 2019 prèsentent 4 grands axes d’actions : 
 

- Axe 1 : Devenir un territoire connecté, accueillant les initiatives économiques et 
sociales 

 
- Axe 2 : Revitaliser le parc bâti existant pour permettre un accueil de population dans 

le contexte de la transition énergétique 
 
- Axe 3 : Valoriser de façon complèmentaire un territoire d’eau et de bocage, pour un 

territoire à énergie positive à Horizon 2040 
 
- Axe 4 : Affirmer la vocation de tous les maillons du territoire :de la notion de 

proximité à la centralité 
 

Projet 
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Afin que le projet soit compatible avec les axes de stratégiques du SCoT, celui-ci prendra les 
mesures suivantes notamment : 
 

- Evitement d’une partie des zones humides localisèes sur le site, compensation pour 
les zones humides dètruites par l’exploitation, 

 
- Mise en place de mesures d’èvitement et de rèduction des impacts pour la 

préservation de la biodiversité, 
 

- Reconstituer la maille bocagère au sein du site lors de sa remise en état, conservation 
de l’ensemble des haies en bordure de site durant l’exploitation, 

 
- Rendre à l’agriculture les parcelles du projet une fois remises en ètat. 

 
 
Par ailleurs, le projet ne se situe pas au droit de la masse d’eau souterraine du Cènomanien au 
sein de laquelle le SCoT demande d’interdire les extractions de matèriaux. De même, le projet 
ne se situe pas en zone Natura 2000 où les extractions ne pourraient être autorisées 
qu’exceptionnellement. 
 
Le projet est compatible avec le SCoT Brenne-Marche. 
 
 

II.16.12. Dossier Départemental des Risques Majeurs 
 
Selon le D.D.R.M. (Dossier Départemental des Risques Majeurs) du département de l’Indre25 
et le site Géorisques, les communes de Roussines et Sacierges-Saint-Martin sont concernées 
par les risques suivants : 
 

- Risques naturels 
 

➢ Tempête (tout le département) 
 

➢ Séismes (aléa faible) 
 

➢ Mouvement de terrain (retrait gonflement des argiles) 
 

La commune de Roussines est soumise au PPRS Val de Creuse Val d’Anglin 
approuvé le 06/03/2009. 

 
La commune de Sacierges-Saint-Martin est soumise au PPRS PNR Brenne 
approuvé le 27/05/2008. 

 

 
25 Dossier Dèpartemental des Risques Majeurs de l’Indre, édition de novembre 2021 
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Figure 82 : Cartographie de l’alèa retrait-gonflement des argiles (Source : Infoterre) 

 
- Risques technologiques 

 
➢ Risque transport de matières dangereuses 

 
La commune de Roussines est traversée par des canalisations de transport de gaz 
naturel. 

 
➢ Nucléaire (tout le département) 

 
Le projet prend en compte ces risques. 
 
 

II.16.13. Plan de Prévention des Risques Inondation 
 
Le site n’est pas localisè à l’intèrieur du pèrimétre d’un plan de prèvention des risques 
inondation. 
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II.16.14. Schéma Régional des Carrières  
 
Le Schéma Régional des Carrières (SRC) Centre Val de Loire a été approuvé le 21 juillet 2020. 
Il se substitue aux anciens Schémas Départementaux des Carrières. 
 
Le gisement est inclus au SRC comme « zone de gisement d’intèrêt règional pour l’industrie ». 
 

 
Figure 83 : Extrait de la carte des zones de gisement d’intèrêt national et règional (Source : SRC 

Centre Val de Loire) 

 
Le Schéma Régional des Carrières présente : 
 

- 10 orientations, 
- 5 objectifs, 
- 24 mesures. 

 
Il est précisé dans le schéma que toute demande d’autorisation d’exploiter une carriére en règion 
Centre-Val de Loire doit se positionner clairement vis-à-vis des 24 mesures du schéma, en 
indiquant, pour chaque mesure : 
 

- si le projet de carrière est concerné ou non ; 
- le cas échéant, en quoi le projet est compatible avec la mesure. 

 
Les 24 mesures du schéma sont détaillées ci-dessous. Pour chaque mesure il est précisé si le 
projet est concernè et si oui s’il est compatible avec la mesure. 

Projet 
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N° Mesure Compatibilité 

1 
Poursuivre la politique de réduction des extractions en lit majeur menée 

depuis les années 90 en région Centre-Val de Loire 
Non concerné (mesure relative aux exploitations de granulats) 

2 
Dans les zones de vallée ayant subi de très fortes extractions identifiées 

par le SRC, il conviendra de refuser toute nouvelle implantation 
Non concerné (mesure relative aux exploitations de granulats) 

3 

Lors de l’élaboration d’un projet de carrière, étudier d’un point de vue 
technicoéconomique les différentes possibilités de valorisation du 

gisement 

Le gisement a été étudié (géophysique, sondages) par Terreal afin de 

définir ses caractéristiques. La valorisation des différentes parties du 

gisement ainsi que les plans de phasages ont été adaptés en fonction de 

la qualité des matières premières et des épaisseurs des différents 

niveaux. 

4 

Respecter les objectifs d’adéquation ressource-usage dans le cadre des 

futures 

demandes d’autorisation environnementale; Notamment, il est impératif 
que les futures carrières d’alluvions des lits majeurs et des terrasses 
orientent la majeure partie de leurs productions vers le secteur du béton. 

Les argiles et marnes du Toarcien-Aalénien possèdent les qualités 

nécessaires pour la fabrication de produits céramiques (tuiles et 

accessoires). Il s'agit de la ressource historique exploitée par TERREAL 

sur son Pôle Tuiles Centre. 

5 

Préserver un accès aux gisements d’intérêt national et régional identifiés 
par le SRC, et dont le zonage figure sur la carte ci-après. Pour être 

compatibles avec le SRC, les SCoT, et à défaut les PLU(i), devront 

s’appuyer sur ce zonage pour réserver un accès « suffisant ¬ et « pertinent 
¬ aux gisements d’intérêt national et régional; 

Le gisement est cartographié dans le SRC 

6 

Rechercher un approvisionnement équilibré du territoire, en rapprochant, 

autant que possible, les lieux de production et les lieux de consommation 

des granulats, b l’échelle locale; Pour ce faire, il est demandé de prévoir 
une réflexion sur l’approvisionnement du territoire en matériaux dans le 
cadre de l’élaboration ou de la révision de chaque SCoT 

Non concerné (mesure relative aux exploitations de granulats) 

7 

Dans le cas général, le comblement partiel ou total des carrières par des 

déchets inertes du BTP dans le cadre de leur remise en état est à 

rechercher; Il convient d’utiliser pour cela des déchets inertes « ultimes ¬ 

Au regard de la position de la carrière en milieu rural, éloignée des 

grands centres urbains, il ne sera pas importé de déchets inertes sur le 

site. Seuls des matériaux de casse cuite provenant de l’usine TERRE!L de 
Roumazières-Loubert-seront utilisés pour la confection des pistes en 

carrière. Ces matériaux sont inertes.  

8 

Favoriser l’implantation des carrières au plus près des bassins de 
consommation desservis, afin de limiter les impacts sociaux, 

environnementaux, et économiques liés au transport 

des matériaux 

La carrière est éloignée de l'usine TERREAL de Roumazières-Loubert. La 

diminution des réserves locales et des gisements à faible taux de 

recouvrement ont poussé TERREAL à mener une recherche de gisements 

sur une zone plus étendue mais présentant des formations géologiques 

similaires (Argiles et marnes du Toarcien-Aalénien). TERREAL a été 

amené à acheter des argiles provenant d'une autre carrière de l'Indre 

(Gournay). Par ailleurs, d'autres gisements plus proches étaient 

pressentis mais présentent une couverture trop importante. 

Les axes routiers qui seront utilisés dans le cadre du projet sont des axes 

adaptés au transport de matériaux de carrières d'après la cartographie 

du SRC. 

9 Favoriser l’usage du rail et de la voie d’eau pour les flux longue-distance 

La carrière ne se situe pas à proximité d'infrastructures ferroviaires et 

fluviales mobilisables pour transporter des produits de carrières d'après 

la cartographie du SRC. 

10 
Prendre en compte les zonages de l’environnement dans le cadre des 
projets de carrières 

Le projet n'est pas situé à l'intérieur d'une zone de contraintes de niveau 

1, 2 ou 3. Il est situé pour partie à l'intérieur d'une zone de niveau 4, le 

PNR de la Brenne. L'implantation de carrière y est possible sous 

conditions propres à cette zone. 
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N° Mesure Compatibilité 

11 
Respecter les conditions particulières d’implantation des carrières : 
   ► en PNR ; 

Le projet est situé à l'intérieur du PNR de la la Brenne. Il respecte la 

charte du PNR. 

12 
   ► dans les « grandes zones » Natura 2000, à savoir notamment la ZSC 

Sologne et les ZPS ; 
Non concerné 

13    ► en val de Loire Unesco ; Non concerné 

14    ► dans les cônes de vue de la cathédrale de Chartres. Non concerné 

15 Maîtriser les prélèvements d’eau liés b l’activité des carrières Non concerné (pas de traitement sur place, pas de pompage) 

16 Maîtriser les risques de pollution des eaux souterraines 

Le projet ne se situe pas à l'intérieur d'un périmètre de protection de 

captage AEP. Il ne concerne pas directement un aquifère (les formations 

exploitées ne sont pas aquifères). Toutes les mesures sont prises afin 

d'éviter une pollution des eaux souterraines par d'éventuelles 

infiltrations (conservation notamment de formations marneuses peu 

perméables en fond d'exploitation) 

17 
Favoriser la diversification des milieux dans le cadre de la remise en état 

des carrières 

La remise en état prend en compte la diversité des milieux à l'état initial. 

Lors de la remise en état seront reconstituées les prairies, les haies, les 

quelques boisements afin de permettre au site de retrouver sa diversité 

en terme de milieux naturels 

18 Optimiser les réaménagements en plans d’eau 

Un plan d'eau sera conservé au droit du bassin de rétention décantation. 

Celui-ci sera optimisé afin de permettre un accueil de la biodiversité 

(berges en pente douce, sinuosité des berges notamment).  

19 
Valoriser le patrimoine géologique régional visible à la faveur des 

exploitations de carrières 

Non concerné (la future carrière ne présente pas d'intérêt géologique 

particulier) 

20 Favoriser l’intégration paysagère des carrières 

L'ensemble des haies bordant le site sera conservé durant l'exploitation. 

Ces haies sont majoritairement denses et permettront avec la 

topographie et la densité du bocage sur les abords du projet de 

permettre une intégration du projet dans le paysage. Le site est visible 

uniquement depuis la pointe nord-ouest du projet. Afin de permettre 

son intégration, la haie le long de la RD 10 sera complétée et un merlon 

végétalisé sera mis en place à l'arrière de la haie. 

21 
Privilégier, dans la mesure du possible, les secteurs qui présentent un 

potentiel agricole faible à modéré 

Les parcelles du projet présentent dans l'ensemble un potentiel 

agronomique moyen. 

22 

Pour tous les projets qui concernent des terres cultivées ou cultivables : 

► Privilégier une remise en état b vocation agricole, lorsque c’est possible 
techniquement ; 

► Restituer des terres de qualité, en mettant en oeuvre les techniques 

éprouvées ; 

► Minimiser la surface agricole mobilisée par les carrières en organisant 

l’extraction ; 

► Encadrer strictement le réaménagement de carrières en réserve de 

substitution pour l’irrigation 

Une grande partie des parcelles est aujourd'hui cultivée. TERREAL rendra 

ces parcelles à l'agriculture après remise en état. TERREAL dispose d'une 

expérience solide en terme de réaménagement de carrières et prendra 

toutes les dispositions afin de reconstituer un sol cultivable. Par ailleurs 

le projet est phasé, l'ensemble de la surface ne sera pas mis en 

exploitation simultanément. 

23 

Lorsqu’un projet de carrière concerne des enjeux sylvicoles : 
► Limiter les impacts surfaciques induits par les mesures de boisements 

compensatoires 

► Favoriser la bonne gestion des boisements recréés dans le cadre de la 

remise en état des carrières 

Le projet prévoit le défrichement de 2,8298 ha de bois. Une surface 

équivalente sera reboisée avant le début d'exploitation sur des parcelles 

appartenant à TERREAL et située au nord du périmètre sollicitée, en 

connexion avec des boisements existants. En fin d'exploitation la 

majeure partie des surfaces défrichées seront reboisées à l'exception de 

0,6342 ha. TERREAL veillera à la bonne reprise des boisements. 

24 
Limiter la pollution de l’air liée aux carrières dans les secteurs identifiés en 
raison de leur sensibilité particulière aux pollutions atmosphériques 

Les communes de Roussines et de Sacierges-Saint-Martin ne sont pas 

localisées dans une zone sensible du SRACE 
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La carrière respectera les prescriptions du schéma en matière de mode d'exploitation et de 
remise en état notamment. 
 
L’installation sera en ce sens conforme au schèma régional des carrières approuvé. 
 
 

II.16.15. Schéma Régional d’Amènagement, de Dèveloppement durable et d’Egalitè 
des Territoires (SRADDET) 

 
Le site est visè par le Schèma Règional d’Amènagement, de Dèveloppement Durable et 
d’Egalitè des Territoires (SRADDET) qui se substitue au Schèma Règional de Cohèrence 
Ecologique (SRCE) du Centre-Val de Loire. Il a été adopté par délibération en date du 19 
décembre 2019 par le conseil régional et approuvé par le préfet de région le 4 février 2020. 
 
Les objectifs du SRADDET qui doivent être pris en compte par les plans et programmes locaux 
sont les suivants (les objectifs concernant potentiellement le projet sont en gras) : 
 

- 1- La citoyenneté et l’égalité, priorité à la démocratie permanente en région Centre-
Val de Loire, 

 

- 2- Des territoires en dialogues où villes et campagnes coopèrent, 
 

- 3- Des réseaux thématiques innovants au service de notre développement, 
 

- 4- Une règion coopèrante avec les règions qui l’entourent, 
 

- 5- Un nouvel urbanisme plus durable pour endiguer la consommation de nos espaces 
agricoles, naturels et forestiers, 

 

- 6- Un habitat toujours plus accessible et à la hauteur des changements sociétaux, 
climatiques et économiques, 

 

- 7- Des services publics modernisés partout combinés à une offre de mobilités 
multimodale qui prend appui sur les formidables innovations offertes par le 
numérique, 

 

- 8- Des soins plus accessibles pour tous en tout point du territoire régional, 
 

- 9- L’orientation des jeunes et la formation tout au long de la vie, piliers de l’emploi, 
 

- 10- Une qualitè d’accueil et une attractivitè renforcèe pour booster notre 
développement économique et touristique, 

 

- 11- Un patrimoine naturel exceptionnel et une vitalité culturelle et sportive a conforter 
pour proposer une offre de loisirs toujours plus attractive, 

 

- 12- Des jeunes èpanouis et qui disposent des clès de la rèussite pour prèparer l’avenir, 
 

- 13- Une économie a la pointe qui relève les défis climatiques et environnementaux, 
 

- 14- Des ressources locales valorisées pour mieux développer nos territoires, 
 

- 15- La région Centre-Val de Loire, cœur battant de l’Europe, 
 

- 16- Une modification en profondeur de nos modes de production et de consommation 
d’ènergies, 
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- 17- L’eau : une richesse de l’humanitè à préserver, 
 

- 18- La région Centre-Val de Loire, première région à biodiversité positive, 
 

- 19- Des déchets sensiblement diminués et valorisés pour une planète préservée, 
 

- 20- L’èconomie circulaire, un gisement de dèveloppement èconomique durable à 
conforter. 

 
Bien que ce soit les plans et programmes qui doivent être compatibles avec le SRADDET qui 
comprend le SRCE, le projet prend en compte ces objectifs afin d’être compatibles avec les 
plans et programmes. 
 
Les périmètres des études environnementale 2017 et 2021 sont compris sur plusieurs zones de 
corridors diffus définies dans le SRCE. Les zones de corridors diffus correspondent à des 
espaces, périphériques aux réservoirs de biodiversitè, au sein desquels l’identification d’axes 
de corridors n’a pas ètè possible à l’èchelle de travail du SRCE. Une prècision de ces 
informations devra être apportée lors de la déclinaison du SRCE dans le cadre de la planification 
locale du territoire. De plus, la majoritè des cours d’eau sont classès liste 1. La trame verte et 
bleue locale est présentée sur la figure suivante. Dans le cadre de cette étude, la zone retenue 
est de 500m autour du projet. 
 
Au niveau de l’emprise du projet et de sa périphérie immédiate (rayon de 500m) plusieurs 
composantes (sous-trames) se dégagent. 
 
La sous-trame majoritaire concerne les milieux prairiaux largement représentés dans le secteur. 
La sous-trame des milieux boisés est également bien représentée sur la zone. Deux autres sous-
trames ont également été identifiées, la sous-trame des milieux cultivés et la sous-trame des 
milieux aquatiques. 
 
 
TERREAL mettra en place des mesures afin de : 
 

- Protéger la ressource en eau, superficielle et souterraine, 
 

- Limiter au maximum les impacts sur la biodiversité. 
 
L’ensemble des mesures prises sont dètaillèes au chapitre III de l’ètude d’impacts. 
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Figure 84 : Illustration de la trame verte et bleue locale (Source : ADEV Environnement) 
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