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ARRETE
portant autorisation i la Société Quvriére de Bitiment et de Travaux Publics (SOBTP)
de poursuivre ’exploitation d’une carriére de sables
sur le territoire de la commune de REBOURSIN

Le Préfet de I’Indre,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu le code de I’environnement ;

Vu la nomenciature des installations classées ;

Vu le code minier ;

Vu le titre IT du livre V du code du patrimoine relatif 2 I’archéolo gie préventive ;

Vu Dlarrété modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carriéres et aux
installations de premier traitement des matériaux de carridres ;

Vu Parrété du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres
prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de I’environnement ;

Vu Parrété modifié du 9 février 2004 relatif 3 la détermination du montant des garanties
financiéres de remise en état des carriéres prévues par la législation des installations classées ;
Vu I'arrété préfectoral n° 2005-E-517 du 28 février 2005 approuvant le schéma départemental
des carriéres ;

Vu larrété préfectoral d’autorisation n°91-E-538 du 10 avril 1991 relatif a "exploitation
d’une carriére sur la commune de REBOURSIN au lieu dit « La Marzan » par la société
ouvriére de batiment et de travaux publics — SOBTP ;

Vu Iarrét¢ préfectoral complémentaire n°99-E-2312 du 19 aoiit 1999 fixant le montant des
garanties financiéres pour la remise en état de la carriére susvisée exploitée par la société
SOBTP ;

Vu la demande en date du 19 janvier 2011, complétée le 25 juillet 2011 et le 21 octobre 201 I,
présentée par la société ouvriére de batiment et de travaux publics — SOBTP - dont le sidge
social est situé 6, rue de I’Egalité & SAINT FLORENTIN (36150) en vue d’obtenir
I’autorisation d’exploiter une carriére d’une capacit¢ maximale de 20 000 tonnes par an sur le
territoire de la commune de REBOURSIN au lieu-dit « La Marzan » ;

Vu le dossier déposé a I’appui de sa demande ;

Vu I"avis de I’autorité environnementale sur le dossier en date du 29 février 2012 ;




Vu la décision du 22 mars 2012 du président du Tribunal administratif de LIMOGES portant
désignation du commissaire enquéteur ;

Vu Parrété préfectoral n° 2012-096-0003 du 5 avril 2012 ordonnant ’organisation d’une
enquéte publique pour une durée de un mois du 4 juin 2012 au 5 juillet 2012 inclus sur le
territoire de la commune de REBOURSIN ;

Vu PPaccomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I°avis au
public ;

Vu la publication de cet avis dans deux journaux locaux en dates des 10,13, 15 et 18 mai
2012 ;

Vu la réponse de l'exploitant en date du 9 juillet 2012 suite 4 ’enquéte publique ;

Vu le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur en date du 16 juillet 2012 ;

Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes de REBOURSIN, MEUNET
SOUS VATAN et SAINT FLORENTIN ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu I"arrété de prescriptions archéologiques du préfet de région n° 12/0345 du 15 mai 2012 ;
Vu le rapport et les propositions de P’inspection des installations classées en date du 21
septembre 2012 ;

Vu "avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
dans sa formation carri¢res émis lors de sa réunion du 15 novembre 2012 au cours de laquelle
le demandeur a eu la possibilité d’étre entendu ;

Vu la communication du projet d’arrété faite au pétitionnaire le 20 novembre 2012 qui n’a
formulé observation sur ce projet d’arrété dans les délais réglementaires;

Considérant que I’activité projetée reléve du régime de 1’autorisation au titre de la législation
des installations classées et est répertoriée a la rubrique 2510 de la nomenclature des
installations classées ; .

Considérant que la demande d’autorisation a été instruite suivant les dispositions du titre 1%
du livre V de la partie réglementaire du code de I’environnement ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma départemental des carrieres de
Plndre ;

Considérant que le projet est situé en dehors de toute zone inondable :

Considérant que des garanties financiéres doivent étre constituées afin de permettre le
réaménagement de la carricre en cas de défaillance de 1’exploitant ;

Considérant qu’en application des dispositions de I’article L. 512-1 du code de
I’environnement, 1’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients
peuvent &tre prévenus par des mesures que spécifie I’arrété préfectoral,

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par ’arrété préfectoral
d’autorisation doivent tenir compte, d’une part, de I'efficacité des techniques disponibles et de
leur économie, d’autre part de la qualité, de la vocation et de I’utilisation des milieux
environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en cau ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de ’autorisation sont réunies

Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations,
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ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La société ouvriére de batiment et de travaux publics — SOBTP - dont Je siége social est situyé 8, rue de I'Egalité a SAINT
FLORENTIN (36150) est autorisée, sous réserve dy respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le
territoire de REBOURSIN au lieu-dit « La Marzan » les installations détaillées dans les aricles suivants,

La réalisation des travaux est subordonnée a I'accomplissement préalable des prescriptions archéologiques édictées par fe
préfet de région par arrété n° 12/0345 du 15 mai 2012 pris en application du titre It du livre V du code du patrimoine relatit 3
Farchéologie.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation .

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES :

Rubrique | Ajinéa Régime . Libellé de la rubrique (activité) o Redevance
2510 | 1 Autorisation  |Exploitation de carriéres, & l'exception de celles visées aux! 6 |
e Gintﬁ_ﬂéi_ﬁﬁ_,i_*_,i_k -
251 - Non classable Station de transit de produits minéraux ot déchets inertes o]
non dangereux (3000 m* maxi)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 4 ha 69 a 48 ca pour une surface exploitable de 1 ha 35 a et concerne les
parcelles suivantes par référence ay plan cadastral annexé au présent arrété {toute modification de dénomination des parcelles
concernées devra étre déclarée 3 tinspection des installations classées).

Cdmwes : Lieu - dit . - J Section- Pamelles_
REBOURSIN | LaMazan |  zK | n°50e168

Le centre de [a carriére a pour coordonnées (systéme Lambert || etendu) X = 560 500 m et ¥ = 2 232 900 m.

ARTICLE 1.2.3. MATERIAUX EXTRAITS ET QUANTITES AUTORISEES
Le matériau extrait est du sable en terrasse.
La quantité maximale de matériaux extraits de Ia carriére est de 20 000 tonnes par an (avec une moyenne de 2 000 tonnes par

an).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et Jeurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans le dossier déposé par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les
dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les autres réglementations en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1, DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été remise en service dans un délaj de trois ans ou n'a
pas &té exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeurs.
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L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 30 années 3 compter de la date de notification du présent arrété.
Cette durée inclut fa phase finale de remise en étaf du site.

Le cas echéant, la durée de validité de I'autorisation peut étre prolongée a concurrence du délai d'exécution des prescriptions
archeologiques édictées par le préfet de région en application du titre [l du livre V du code du patrimoine relatif 4 l'archéologie
préventive. L 'extraction de matériaux commercialisables ne doit plus étre réalisée un an avant 'échéance de l'autorisation.

L.a remise en état du site doit étre achevée six mois avant I'échéance de l'autorisation.

CHAPITRE 1.5 SECURITE PUBLIQUE

Les bords des excavations des carriéres a ciel ouvert sont tenus & une distance horizontale d'au meins 10 m des limites du
périmetre autorisé ainsi que de 'emprise des &léments de la surface dont lintégrité conditionne le respect de la sécurité et de Ia
salubrité publiques.

De plus, I'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arréte, a compter du bord supérieur de la fouille, 4 une distance
harizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas cempromise, Cette distance prend en compte la hauteuyr totale
de I'excavation, la nature et 'épaisseur des différentes couches présentes sur toute la hauteur.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financieres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités d'extraction de matériaux {carriera)
visées & |'Article 1.2.1. de maniére & permetire, en cas de défaillance de I'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés
par les travaux permettant la remise en état du site aprés exploitation.

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant de référence des garanties financiéres est établi conformément aux dispositions de fannexe de 'arrété ministériel
du 9 février 2004 modifié relatif 4 fa détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des carriéres prévues
par ta législation sur les installations classées.

L'exploitation est menée en une période d’'un an, une période de guatre ans et cing période de cing ans.

A chaque période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise en état maximale au sein
de cette période (ce montant inclut la TVA).

CoooSitha) | s2fna) - | . S3(ha) - | TOTALen€TTC

| Pemede | c1=1ssssena | (ca-3s0roerna | (C3=ATTIREMY | (a=1435)
1(1an) 0,675 1,213 0,089 60 215
1 bis (4 ans) 0,675 , 0,213 0,089 21 548
2 (5 ans) 0,680 0,251 0,069 23 103
3 (5ans) 0,670 0,260 0,078 23456
4 {5ans) 0,670 0,260 0,078 23 456
5 {5 ans) 0,680 0,256 0,054 22 994
6 (5 ans) 0,490 0,280 0,039 20 965

S1(enha} : Somme de la surface de 'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valeur maximale
atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de Ja valeur maximale des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises & défrichement.

52 (en ha) : Valeur maximale atteinte au cours de Ia période considérée par la somme des surfaces découvertes et des
surfaces en exploitation diminuée des surfaces remises en &tat

S3(enha) : Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la surface résuitant du produit du lindaire du
périmétre d'extraction par la profondeur moyenne diminuée des surfaces remises en état.

* indice TPO1 de référence est celui en vigueur en mai 2009, soit 16,5 (arrété ministériel du 9 février 2004 modifié).

N4 noo o e P

Actualisation suivant indice TPO1 698,58 {avril 201 Z) soit a=699,8/616,5=1,135.
TVA de référence : 19,6%

Les superficies indiquées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée,

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Avant la remise en activité de I'installation, dans les conditions prévues par le présent arrété, l'exploitant adresse au préfet :
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- le document aftestant la constitution des garanties financiéres &tablie dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31
juillet 2012. Ce document est établi pour une durée minimale de deux ans sauf pour ce qui conceme la période
d'exploitation n® 1 susvisé pour laquelle une durée d'un an sera admise.

- lavaleur datée du dernier indice public TPO1.

ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu 3
I'Article 1.6.3,

Pour attester du rencuvellement des garanties financiéres, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31 juillet 2012,

ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres st en atteste auprés du Préfet dans les cas suivants

- tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01

- sur une période au plus égale a cing ans, lorsquil y & une augmentation supérielre & 15 (quinze}% de l'indice TPO1, et ce
dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres pourra étre révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation telles que
définies au présent arrété.

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Qutre les sanctions rappelées & 'article L. 516-1 du code de 'environnement, I'absence de garanties financiéres peut entrainer
la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des modalités
prévues a l'atticle L. 514-1 de ce code. Conformément & l'article L. 514-3 du méme code, pendant la durée de la suspension,
I'exploitant est tenu d'assurer & son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait droft jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le préfet peut faire appel aux garanties financiéres -

- En cas de défaillance de l'exploitant, aprés intervention des mesures prévues a larticle L 514-1 du code de
I'environnement, lorsque la remise en état, ne serait-ce que d'une partie du site, n'est pas réalisée selon les prescriptions
prévues par tarrété d'autorisation ou le plan prévisionnel d'exploitation auguel il se référe ;

- En cas de disparition juridique de {'exploitant ;

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée 4 la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des
garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres aient ét& normalement réalisés.

Ce retour & une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue & I'article R. 512-
39-1du code de I'environnement, par f'inspecteur des installations classées qui établit un procés-verbal de récolement.

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par fe demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du préfet avec tous les élémants d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les etudes d'impact et de dangers sont actualisées & l'occasion de toute modification importante soumise ou non & une
procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix
est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I'exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispasitions matérielles interdiront Jeur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
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ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous Article 121, du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT
Le changement d'exploitant des installations visées au présent arrété est soumis a autorisation préfectorale préalable.

La demande d'autorisation de changement d'exploitant adressée au préfet comporte

- les documents établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant,

- les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est proprietaire des terrains sur tequel se situe l'installation ou qu'il
a obtenu I'accord du ou des propriétaires de ceux-ci,

- les modalités envisagées pour fa constitution des garanties financiéres, notamment leur nature, leur montant et les délais
de leur constitution.

Les garanties financiéres délivrées au profit du nouvel exploitant doivent alors &tre effectives & la date de l'autorisation de
changement d'exploitant.

La demande d'autorisation est instruite selon les formes prévues a 'article R. 512-31 du code de l'environnement, dans les trois
mois suivant sa réception, It n'existe pas dans le cas contraire d'autorisation implicite.

ARTICLE 1.7.6. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-1 du code de I'environnemant, et pour l'application de I'article R. 512-30-
3, I'ttat dans lequel doit &tre remis le site est détaillé au CHAPITRE 2.4.

Lorsqu'une installation classée est mise a 'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six mois au moins avant
celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la mise en

sécurité du site. Ces mesures comportent notamment -

- [l'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, celle des déchets présents sur le site :

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement,

En outre, I'exploitant doit placer le site de linstallation dans un état tel qu'it ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'aricle L. 511-1,

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine Jjuridiction.
Il peut &tre déféré 4 la juridiction administrative :
1. Parles demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois a compter de la date ol [e présent arrété leur a &té notifié :

2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de [nstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles
L.211-1 et L511-1, dans un délai d'un an a compter de la publication ou de I'affichage du présent arrété. Toutefois, si la
mise en service de |'installation n'est pas intervenue six mois apres la publication ou |'affichage du présent arrété, le délai
de recours continue & courir jusqu'a I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement & r'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant ouverture de cette instaliation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

Linstruction d'un recours devant le Tribunal administratif impose de s'acquitter d'une contribution de 35 euros par |'apposition
d'un timbre fiscal ou de justifier du dépét d'une demande d'aide juridictionnelle,

CHAPITRE 1.9 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a ['établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous ;

- Dates - _ ' o LT Textes
28/M0/2010 AITété ministériel du 28 actobre 2010 relatif aux installations de stock
20/07/2005 | Arrété du 29 juiliet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi
l'article R. 541-45 du code de Penvironnement
09/02/2004 | Arrété modifié du 9 février 2004 relatif & la détermination du montant des garanties financiéres de remise
en état des carrigres prévues par la législation des installations classées
23011997 Arrété modifié du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement
31 juillet 2012 | Arrété relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R.516-1 et

d 1els inertes
déchets dangereux mentionné a

Qim
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Dates _ Textes .
suivants du code de I'environnement

22/05/1994 | Arrété modifié du 22 septembre 1994 ralatif aux exploitations de carriéres et aux instaliations de premier
traitement des matériaux de carriéres :
Titre 17 du livre V de la partie [égislative et de Ia partie réglementaire du code de I'environnement

CHAPITRE 1.10 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment e code minier, le code civil, le code de Purbanisme, le code du travail, le code du patrimoine et le code général des
coltectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

L'autorisation d'exploiter la carriére n'a d’effet utile que dans la limite des droits de propriété de Iexploitant et des contrats de
fortage dont il est titulaire.

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'expioitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et 'exploitation des

instalfations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de poltuants dans |'environnement ;

- Ia gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, e dissémination ou le déversement, chronigues ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrite publique, soit pour l'agricutture, soit pour {a protection de la nature, de
I'environnement et des paysages, soit pour [utiisation rationnelie de I'énergie, soit pour la conservation des sites et des
monuments ainsi gure des éléments du patrimoine archéologique.

L'extraction des matériaux et les opérations de remise en état du site doivent, a tout moment ;

- garantir ta sécurité du public et dut personnel et la salubrité des lieux,

- préserver la qualité des eaux superficielles et souterraines, ainsi que fimiter les incidences de I'activité sur leur écaulement,
- respecter les eventuelles servitudes existantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de I'exploitation pour fimiter les risques de pollution des
eaux, de I'air ou des sofs et de nuisance par le bruit et les vibrations et t'impact visuel.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications &
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon & permetire en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété,

ARTICLE 2,1.3. SURVEILLANCE

L'exploitation de l'installation doit se faire sous la surveillance d'une persanne nommément désignée par l'exploitant et formée
en conséguence,

CHAPITRE 2.2 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

ARTICLE 2.2.1. INFORMATION DES TIERS

Avant le début de I'exploitation, l'exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des voies d'accés au chantier, des
panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, ia référence de I'autorisation préfectorale, 'objet des travaux et
I'adresse de fa mairie o0 le plan de remise en état du site peut étre consulte.

ARTICLE 2.2.2. BORNAGE

Préalablement a la remise en exploitation, I'exploitant est tenu de placer
- des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmétre de 'autorisation,
- le cas échéant, des bornes de nivellement.




Ces bornes devront toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu'a l'achévement des travaux d'exploitation ot de remise
en état du site.

CHAPITRE 2.3 CONDUITE DE L’EXTRACTION

ARTICLE 2.3.1. DEBOISEMENT, DEFRICHAGE ET PLANTATIONS COMPENSATOIRES

Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et le défrichage éventuels des terrains soni réalisés
progressivement, par phases correspondant aux besoins de I'exploitation.

ARTICLE 2.3.2. DECAPAGE DES TERRAINS

Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concemnée.

Le decapage des terrains est limité aux besoins des travaux d'exploitation.

Le décapage est effectué de maniére sélective, de fagon a ne pas méler les terres végétales constituant I'harizon humifére aux
stériles.

Le dépdt des horizons humiféres ne doit pas avoir une hauteur supérieure & 2 m afin de lui conserver ses qualités
agronomigques.

ARTICLE 2.3.3. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La réalisation des travaux est subordonnée a I'accomplissement des prescriptions édictées par l'arrété du préfet de région

n® 12/0345 du 15 mai 2012 définissant les modalités de saisine du préfet de région au titre de I'archéologie préventive : en
particulier, la direction régianale des affaires culturelles du Centre — service régional de 'archéologie - est saisie au minimum
six mois avant chaque tranche de travaux.

Une copie des documents adressés & la direction regionale des affaires cufturelles — service régional de l'archéclogie - est
fransmise a l'inspection des installations classées.

En cas de découverte fortuite de vestiges archéclogiques, I'exploitant doit prendre toute disposition pour empécher la
destruction, la dégradation ou |a détéricration de ces vestiges. Ces découvertes doivent étre déclarées dans les meilleurs délais
au service régional de I'archéologis et & inspection des installations classées.

ARTICLE 2,3.4. EXTRACTION

L'exploitation de |a carriére est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en &tat du site annexés
au présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire 'objet d'une demande préalable adressée
au préfet avec tous les éléments d'appréciation.

L'extraction est réalisée en un seul gradin de hauteur maximale huit métres.
Le carreau de ta carriére a pour cote minimale 123 m NGF.
ARTICLE 2.3.5. TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent arrété s’appliquent sans préjudice des articles L 131-8 et L. 141-9 du cede de |a voirie routiére.

ARTICLE 2.3.6. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS — REGISTRE DES SORTIES

L'exploitant tient & jour un registre indiquant le nom du destinataire, la date du prélévement, le type et |a quantité de matériaux
extraite, le mode de transport utilisé pour I'acheminement des matériaux et s'il y a lieu, le nom de la société extérieure réalisant
le transport. Ce registre est tenu a disposition de Iinspection des installations classées. Un bon de sortie doment complété et
signé par la persenne en charge du registre est joint au registre.

CHAPITRE 2.4 REMISE EN ETAT DU SITE

ARTICLE 2.4.1. GENERALITES

L'exploitant est tenu de nettoyer et remettre en état 'ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations da toute
nature inhérentes 4 I'exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu envirennant.

Le site doit &tre libéré, en fin d'sxploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles, mis en place
durant les travaux d'extraction.

Aucun dépdt ou épave ne doit subsister sur le site.

La remise en état du site doit étre achevée au plus tard six mois avant 'échéance de l'autorisation. Elle est réalisée en
conformité au dossier de demande d'autorisation.

Eile comporte au minimum les dispositions suivantes -

- lamise en sécurité des fronts de taille,

- le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas
d'utilité aprés la remise en état du site,

- linsertion satisfaisante de 'espace affecté par 'exploitation dans le paysage, compte tenu de la vocation uitérieure du site,
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ARTICLE 2.4.2. REMISE EN ETAT COORDONNEE A L'EXPLOITATION

La remise en état doit &tre réalisée conformément au dossier de demande d'autorisation et aux plans annexés au présent
arrété,

La remise en état du site consiste en un remblayage total

La remise en état doit étre coordonnée 4 I'exploitation conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du
site annexés au présent arrété. L'exploitation de la phase n+ 2 ne peut débuter que si la phase n est remise en état.

l.a remise en état des parties exploitées et non nécessaires a la poursuite de I'exploitation sera réalisée de telle sorte que les
surfaces correspondant & la période 2 mentionnée a larticle 1.6.2 soient respectées au plus tard le 30 juin 2013,

L'exploitant notifie chaque phase de remise en état au préfet.

La surface dérangée (égale & la sommes des surfaces en cours d'extraction, des surfaces décapées et des surfaces non
remises en état) de la carriére est inférieure 4 0,3 ha, exceptée pour la période correspondant & la premiére année
d'expleitation.

ARTICLE 2.4.3. DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

Article 2.4.3.1. Aires de circulation

Les aires de circulation proviscires et les aires de travail doivent étre décapées des matériaux stabilisés qui auraient été régalés
puis recouvertes de terre végétale en vue de feur reboisement.

Article 2.4.3.2. Rembiayage

La remise en état du site consiste en un remblayage total de Fexcavation pour retour & la cote initiale des terrains.
Une couche de terre végétale de 30 cm, épierrée des plus gros biocs, recouvrira au final 'ensemble du site.

Le remblayage des carriéres est géré de maniére a assurer la stabilité physique des terrains remblayés.

Le remblayage des carriéres ne doit pas nuire & la qualité du sol, compte tenu du contexte géochimique local, ainsi au'a la
qualité et au bon écoulement des eaux.

Le remblayage est réalisé avec apport de matériaux extérieurs (déblais de terrassements, matériaux de démolition...)
préalablement triés de maniére & garantir I'utilisation des seuls matériaux inertes.

Seuls les déchets inertes suivants peuvent étre utilisés pour le remblayage de [a carriére

Code ™ ' Description e _Réstridions ) _
10 1103 _{Déchets de matériaux a base de fibre de verre {Seulement en I'absence de iiant organique
1150107 {Emballage en verre

17 0101 {Béton Uniquement des déchets de construction et de démolition triés
_ _ o (") et a I'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

170102 {Briques Uniquement des déchets de construction et de démolition triés
_ {**) et a I'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

17 01067 §Tuiles et céramigues Uniquement des déchets de construction et de démolition triés.

{(**) et & 'exclusion de ceux provenant de sites contaminés

17 0202 |Verre _ _ _
170504 jTerres et cailloux ne contenant pas delA Iexclusion de la terre végeétale, de la tourbe et des terres et

substances dangereuses cailfoux provenant de sites contaminés
191206 |]Verre N » _ _ _
200202 ({Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et a I'exclusion de |

la terre végétale et de la tourbe

* annexe || & l'article R.541-8 du code de I'environnement

** les déchets de construction et de démolition friés mentionnés dans cefte liste et contenant en faible quantité d'autres types de
matériaux tels que des métaux, des matiéres plastiques, des substances organiques, du bais, du caoutchoue, ... peuvent
egalement étre admis dans linstallation sans faire I'objet d’'une procédure d’acceptation préalable.

Sont interdits :
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure & 30 %
- les déchets dont fa température est supérieure a 60 °C :
- les déchets non pelletables ;
- fes déchets puivérulents, & I'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir une
dispersion sous I'effet du vent ;
- les enrobés contenant des goudions el les méianges bitumineux ne contenant pas de goudrons
- les matériaux contenant de I'amiante lié .

Les apports extérieurs sont limités & la quantité nécessaire pour procéder au remblayage tel qu'il est prescrit par le présent
arréte.
La quantité maxi stockée sur le site en attente d'utilisation est limitée a 3000 m®,
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Bordereau de suivi des déchets
Chague apport extérieur est accompagné d'un bordereau de suivi des déchets indiguant :
- le nom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numéro SIRET ;
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence a la liste des déchets figurant a I'annexe I
de F'article R. 541-8 du code de I'environnement ;
- les quantités de déchets concernées
- attestant de la conformité des déchets a feur destination.

Avant d'étre admis, tout chargement de déchets fait 'objet d'une vérification des documents d'accompagnement par |'exploitant.

Un contrdle visuel des déchets est réalisé par I'exploitant a 'entrée de linstaltation, lors du déchargement et lors du régalage
des déchets afin de vérifier 'absence de déchet non autorisé.

Les matériaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrdler visueliement la nature des
matériaux.

Dans le cas ou des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois...) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés dans des
bennes prévus a cet effet. lls sont &liminés vers des filigres autorisées.

En cas d'acceptation des déchets, I'exploitant délivre un accusé de réception au producteur des déchets sur lequel sont
mentionnés a minima :

- lenom et les coordonnées du producteur des déchets et, le cas échéant, son numeéro SIRET :

- lenom et 'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéro SIREN :

- lelibellé ainsi que le code a six chiffres des déchets, an référence a la liste des déchets figurant a l'annexe |f de

Farticle R. 541-8 du code de I'environnement :
- la quantité de déchets admise ;
- ladate et I'heure de l'accusé de réception.

L'exploitant tient & jour un registre d'admission, éventuellement sous format éfectronigue, dans lequel il consigne pour chague
chargement de déchets présents
- la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, et la date de leur
stockage ;
- f'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence & la liste des déchats figurant a I'annexe il de
l'article R. 541-8 du code de I'environnement ;
-~ la masse des déchets, mesurée a I'entrée de l'installation ou, & défaut, estimée a partir du volume du chargement en
retenant une masse volumique de 1,6 tonne par métre cube de déchets ;
- le résultat du contréle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

L'exploitant tient & jour un plan de remblayage. Ce plan coté en plan et en alttude permet de localiser les zones de remblais
correspondant aux données figurant sur le registre.

Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute fa durée de I'exploitation et sont tenus a la
disposition de I'inspection des installations classées.

Le remblayage de |a carriére avec les déchets inertes extérieurs est organisé de maniére & assurer la stabilité de la masse des
déchets, en particulier & éviter les glissements,

Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'sxploitation, la superficie soumise aux
intempéries.

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage, notamment
- les émissions de poussiéres ;
- la dispersion de déchets par envol.

La quantité de matériaux mise en remblaj est communiquée annueliement & l'inspection des installations classées,
Tout apport de matériau par une entreprise extérieure s'effectue impérativement sous le contréle d'un représentant du titulaire
de a présente autorisation.

Article 2.4,.3.3. Reboisement

Le reboisement s'effectue conformément au dossier de demande d’autorisation avec les essences [ocales suivantes | chénes,
hétres, noisetiers, cornouillers, ...

CHAPITRE 2.5 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.5.1. RESERVES DE PR=ODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables ufilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de 'environnement tels que des preduits absorbants. ..
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CHAPITRE 2.6 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.6.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble du site et ses
abords placés sous le contréle de I'exploitant sont maintenus en bon é&tat de bropreté. Les batiments et installations sont
entretenus en permanence.

L'exploitant prend également les mesures nécessaires afin d'éviter Ia dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussiéres, boues. ...
En entrée de carriére, fa piste est goudronnée sur une longueur minimale de 80 métres et munie d'un dispositif de lavage des
roues des camions quittant la carriére.

ARTICLE 2.6.2. ESTHETIQUE

Les abords de finstallation, placés sous le controle de lexploitant sont aménagés et maintenus en ban état de propreté
(peinture,...}).

L'exploitant met en place tout aménagement paysager, notamment sous forme de haie végétale, permettant de diminuer les
impacts visuels sur les habitations riveraines.

Les écrans végetaux existants permettant de masquer [a carriére a la vue des tiers et des usagers de la RD 922 sont maintenus
et renforcés en tant que de besoin.

CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du Préfet par I'exploitant,

CHAPITRE 2.8 INCIDENTS QU ACCIDENTS

ARTICLE 2.8.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atieinte aux intéréts mentionnés & 'article
L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport diincident est transmis par
l'exploitant a l'inspection des installations classées. Hi précise notamment les circonstances et les causes de 'accident ou de
Fincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & linspaection des installations classées,

CHAPITRE 2.9 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’ INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants -

- |e dossier de demande d'autcrisation initial,

- les pians tenus & jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas dinstallations soumises a déclaration non couvertes
par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises 2 autorisation, pris en application de la I&gislation relative aux
instalfations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données,

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de linspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.10 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION

L'exploitant doit transmeftre a I'inspection fes documents suivants

~Article - " Document (sé référer al'article correspondant) | .° - Périodicité / Echéance
Article 18,3, Ciablissement des Garanties financidres Des ja remise en activité de l'installation
Articie 1.6.4. Renouvellement des garanties financidres Trois mois avant la date d'échéance des garanties
en cours
Article 1.8.5, Actualisation des garanties financiéres Tous les cing ans ou dés que lindice TP 01
augmente de plus de 15 %
Atticle 1.7.1. Modification des installations Avant toute modification importante
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Article Document (se référeréi’artic!e.correspondant) IR ‘Périodicité / Echéance

Aricle 1.7.2, Mise & jour des études d'impact et de dangers Lors de toute modification importante

Article 1.7.5. Changement d'exploitant Avant le changement d'exploitant

Article 1,7 6. Cessation d'activité 6 mois avant 'arrét dé&finitif

Article 2.3.3. Patrimoine archéologique Six mois avant la date prévue pour les travaux de
décapage

En cas de découverte foruite de vestiges
archéologigues

Adicle 2.8.1. Déclaration des accidents et incidents De suite aprés un accident ou incident

Article 5.1 Plan de gestion des déchets Révision tous les cing ans

Article 9.2.1, Résultats des mesures de niveaux sonores ans le mois qui suit leur récepfion

Article 9.3.1. Suivi annuel d'exploitation ' Avant le 17 février de chague année |
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans Iexploitation des installations de maniére & limiter les émissions &
Fatmosphére, y compris diffuses,

Le briflage & I'air libre est interdit,

ARTICLE 3.1.2. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de

boussiéres et de matiéres diverses -

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), et
canvenablement nettoyées,

- lavitesse de circulation des camions et engins est limitée,

- les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,

- les chemins et voies d'accés sont réguliérement entretenus,

- un systéme d'arrosage des pistes est mise en place en période séche, sauf si Ja commune est couverte par un arrété
préfectoral relatif 4 la sécheresse,

- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation ; pour
cela des dispositions telles que le favage des raues des véhicules doivent étre brévues en cas de besoin,

- un quai de bachage des camions est mis & la disposition des chauffeurs par I'exploitant,

- les surfaces oll cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis an place le cas échéant.

ARTICLE 3.1.3. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L'exploitant doit prendre des dispositions pour eviter I'émission et la propagation des poussiéres.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Aucun prélévement d'eau, dans quelgue milisu gue ce soit (souterrain ou surface), n'est autorisé.
'

L'etablissement n'est pas non plus raccordé au réseau public.

Le dispositif de lavage des roues des camions est aliments par apport extérieur d’eau (50 m® par an envircn).

En cas de raccordement au réseau public, la canalisation sera pourvue d'un dispositif de disconnexion permettant de prévenir
tout retour dans le réseau public.
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t.es déchets d'emballage visés par les articles R. 543-66 a R. 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 a R. 943-15 du code de I'environnement et R
543-40 du code de I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application
(arrété ministériel du 28 janvier 1999), Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les huiles usagées doivent &tre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre &liminés confarmément aux dispositions des articles R. 543-127 &4 R, 543-135
du code de I'environnement refatifs & I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 & R. 543-151 du code
de l'environnement, ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
prefessiennels qui utilisent ces déchets pour des travaux pubfics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-196 3
R. 543-201 du code de I'environnement

ARTICLE 5.2.3, CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d'un tessivage par des eaux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs} pour fes populations avoisinantes et I'environnement.

ARTICLE 5.2.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant traite ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a l'article L. 511-1
du code de I'environnement. li s'assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont
réguliérement autorisées ou déclarées a cet effet au titre de la [égislation sur les installations classées.

ARTICLE 5.2.5, TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit &tre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
l'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article R. 541-45 du code
de f'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R. 541-49 &4 R. 541-61 du code de
Fenvironnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs
utilisés par 'exploitant, esttenue 2 la disposition de linspection des installations classées.

ARTICLE 5.2.6. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'embailages industriels doivent étre é&liminés dans les conditions des articles R. 543-66 & R. 543-72 du code de
I'environnement relatifs & I'élimination des déchets et 3 la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets
d'emballage dont fes détenteurs ne sont pas des ménages.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

Linstallation est construite, équipée et exploitée de facon gue son fonctionnement ne puisse &tre a I'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé ou la séeurité du voisinage
ou de constitugr tne nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits érmis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 'envirohnement par les instalfations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & l'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour ie voisinage, sont conformes a la reglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 4 R. 571-24 du code de lenvironnement).
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L'ensemble des installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La cléture se situe au minimum a 10 m des
bords de I'excavation.

Article 7.2.1.1. Contrble des accés

Durant les heures d'activité, I'accés a la carriére est contrdlé. En dehors des heures ouvrées, cet accés est interdit.

Article 7.2.1.2. Zone dangereuse

L'acces de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation a ciel ouvert est interdit par une clbture efficace ou tout autre
dispositif equivalent. Le danger est signalé par des pancartes placées sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux et
& proximité des zones cldturées.

Article 7.2.1.3. Accés & la voirie publique

L'acceés & la voirie publique doit &tre aménagé de telle sorte quil ne crée pas de risque pour la sécurité publique,

CHAPITRE 7.3 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.3.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de {'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'exploitation.

ARTICLE 7.3.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Tout stockage de produits dangereux ou tout autre produit susceptible de contaminer les sols et les saux superficielles et
souterraines est interdit sur le site.

ARTICLE 7.3.3. RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN

Le ravitailfement des engins de chantier est réalisé au dessus d'un bac mobile étanche fermé par un couvercle lorsgu'il n'est
pas utilisé.
Toute opération de réparation et d'entretien de camions et d'engins sur le site est interdite..

ARTICLE 7.3.4. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiére déchets la
plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions
conformes au présent arréte.

CHAPITRE 7.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.4.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendrs et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformement & I'étude de dangers.

ARTICLE 7.4.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION
Les équipements sont maintenus en bon état, repérés, facilement accessibles, et vérifiés au moins une fois par an.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de linspection des installations classées, de I'exécution de ces dispositions. Il doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contréles et les ohservations constatées doivent &tre inscrites sur un registre tenu & ia
disposition des services de fa protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.4.3. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiguer :

- l'organisation de I'établissement en cas de sinistre,

- les procédures d'arrét d'urgence, de mise en sécurité de linstallation (électricité, réseaux de fluides} et d'alerte avec les
numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ainsi que leur I'entretien,

- lefonctionnement des différents dispositifs de sécurité et la périodicité des vérifications de ces dispositifs,

- lemplacement des matériels d'extinction et de secours disponibles et des coups de poing et cable d'urgence des
installations,
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ART!CLE 7.4.4. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention. d'évacuation du personnel et d'appel des
secours extérieurs auxquels 'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé I'application de ces
consignes.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Aucune installation de traitement des matériaux extraits (criblage, lavage, ...) n'est installée dans 'emprise de la carriéra.

TITRE 9 SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTOSURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. AUTC SURVEILLANCE DES DECHETS PRODUITS

Article 9.1.1.1. Registre des déchets

La production de déchets, autres que les déchets inertes et terres non polluées résuitant du fonctionnement de [a carriére, par
Iétablissement fait 'objet d’'un suivi, présenté selon un registre ou un modéle établi en accord avec l'inspection des installations
classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce suivi prend en compte les types de
déchets produits, teur codification réglementaire en vigueur, les quantités et les filidres d'élimination retenues.

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus a |'Article 5.2.5. sont annexés & ce registre.

Ce regisire et les documents sont tenus & la disposition de I'inspection des installations classées et doivent &tre conservés
pendant 5 ans.

ARTICLE 9.1.2. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Article 9.1.2.1. Mesures périodiques

Un contrble de la situation acoustique est réalisé dans les 6 mois suivants la notification du présent arrété par une personne ou
un organisme qualifié dont le choix sera soumis a 'approbation de l'inspection des instaltations classées.

Ce controle est réalisé par référence au plan annexé au présent arrété, indépendamment des contréles uitérieurs que
l'inspecteur des installations classées pourra demander.

CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.2.1. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application de I'Articte 9.1.2. sont transmis au préfet dans le mois qui suit leur réception
avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

lls sont également tenus a la disposition permanente de I'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

CHAPITRE 9.3 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.3.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé a une échelle adapté & sa superficie doit étre dressé chaque année. I est versé au registre

d’exploitation de fa carriére et fait apparaitre notamment ;

- les limites du périmétre sur lequel porte fe droit ’exploitation, ses abords dans un rayon de 50 métres, les noms des
parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage,

- les bords de la fouille,

- les surfaces défrichées, décapées, en cours d’exploitation, en cours de remise en état et remises en état,

- l'emprise des infrastructures (installations de traitement et de lavage des matériaux, voies d’acces, ouvrages et
équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres de découvertes,

- les éventuels piézométres, cours d'eau et fossés limitrophes de fa carriére,

- les courbes de niveau ou cotes d'altitude des points significatifs,

- le positionnement des fronts,

- laposition des ouvrages dont lintégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publiques.
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Les surfaces §1, 82 et 83 des différentes zones (exploitées, en cours d'exploitation, remise en état, en eau...) sont consignées
dans une annexe a ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produit en vue da
la détermination des garanties financiéres sont mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d'exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais amenés, la synthése des contréles
périodiques effectués dans Fannée (bruit, poussiéres, eau..), les accidents et tous les faits marquants de I'exploitation est
annexé au plan sus- nommé.

Ce plan et ses annexes sont transmis chague année avant ie 1° février a l'inspection des installations classées.

Un exemplaire de ce plan est conservé sur 'emprise de la carriére et tenu 3 la disposition de l'inspection des instaliations
clagsées.

Ce plan doit tre réalisé, sur demande de linspection des installations classées, par un géométre expert, notamment pour
vérifier I'état d'avancement des travaux de remise en état.

TITRE 10 DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE 10.1 NOTIFICATION, AFFICHAGE ET PUBLICITE

ARTICLE 10.1.1. NOTIFICATIONET AFFICHAGE
Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire par voie administrative.

Copies en seront adressées au directeur régional de 'environnement, de faménagement et du logement de la région Centre,
au sous-prefet d'lssoudun par intérim, aux maires de Reboursin, Saint Florentin, Vatan, Meunet sous Vatan, La Chapelfe Saint
Laurian, Gragay, Saint Qutrille et aux chefs de service consultés lors de linstruction.

ARTICLE 10.1.2. PUBLICITE

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les prescriptions auxguelles les installations sont soumises est affiché
pendant une durée minimum d'un mois & la diligence du maire de Reboursin qui doit justifier au préfet de Vindre de
laccomplissement de cette formalité. Le méme extrait est affiché en permanence par le pétitionnaire dans son établissement.

Un avis est inséré par les soins du préfet de Pindre et aux frais de |a saciété SOBTP dans deux journaux d'annonces iégales du
département.

CHAPITRE 10.2 EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de |a protection des populations, le
maire de Reboursin et |e directeur régional de I'environnement, de aménagement et du logement de la région Centre sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété.

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général

ean-Marc AUD
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ANNEXES

Annexe 1:
Annexe 2 :
Annexe 3 :

Annexe 4 :

Plan parcellaire
Plan de phasage
Plan de remise en é&tat

Plan de localisation de mesures de bruits
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Annexe 1 - Plan parcellaire
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Annexe 3 — Plan de remise en état
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