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Arrété autorisant la société EUROCAST CHATEAUROUX
a modifier les conditions d’exploitation de son établissement,
situé route de Montlugon (route de La Chatre)
sur le territoire de la commune du Poingonnet

Le Préfet de I'Indre
Chevalier de la Légion d’honneur,

Vu le code de I'environnement et notamment son titre 1% du livre V ;
Vu la nomenclature des installations classées annexée a l'article R 511-9 du Code de I'Environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 15 décembre 2009 modifié fixant certains seuils et critéres mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-
46-23 et R. 512-54 du code de I'environnement ;

Vu l'arrété préfectoral d'autorisation du 24 décembre 2004 autorisant la société RENCAST a exploiter une unité de fabrication
de piéces moulées en alliages, en ZI, route de la Chéatre au Poingonnet ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 6 juin 2006 complétant et modifiant les prescriptions techniques applicables aux
installations de fonderie sous pression, exploités par la sociétée RENCAST au Poingonnet ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 3 janvier 2007 modifiant les prescriptions techniques particuliéres applicables aux
installations de fonderie sous pression, exploités par la société RENCAST au Poingonnet ;

Vu l'arrété préfectoral complémentaire du 22 décembre 2009 relatif aux rejets de substances dangereuses dans le milieu
aquatique de la société EUROCAST CHATEAUROUX au Poingonnet ;

Vu larrété ministériel du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises a l'obligation de constitution de
garanties financiéres en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties
financiéres pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de mise en ceuvre de
mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;

Vu le dossier de mise a jour administrative et d'extension déposé le 26 juin 2012 par la société EUROCAST CHATEAUROUX
au Poingonnet ;

Vu le rapport et les propositions en date du 24 Juin 2013 de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis en date du 11 Juillet 2013 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;
Vu la communication du projet d'arrété faite au directeur de la sociéte EUROCAST CHATEAUROUX, le 22 juillet 2013 ;

Vu l'absence d'observations formulées par I'exploitant & la date du 2 septembre 2013 ;



CONSIDERANT que I'évolution des activités de I'établissement, I'ancienneté des prescriptions de l'arrété préfectoral
d'autorisation du 24 décembre 2004 et les évolutions des textes réglementaires applicables aux activités d° EUROCAST
CHATEAUROUX, impliquent la mise a jour nécessaire des prescriptions applicables & la société EUROCAST CHATEAURQUX;

CONSIDERANT que les modifications ne sont pas considérés comme substantielles ;

CONSIDERANT qu’au cours de linstruction de la demande par linspection des installations classées, le demandeur a été
conduit a améliorer son dispositif de protection contre un incendie et par suite la modélisation des flux thermiques engendré par
un éventuel incendie a démontré le maintien des flux significatifs a l'intérieur des limites de propriété de I'établissement ;

CONSIDERANT que les activités de la société EUROCAST CHATEAURQOUX sont concernées par la catégorie 2.5.b de
I'annexe | de la directive IPPC intitulée « installations de fusion de métaux non ferreux, y compris l'alliage, incluant les produits
de récupération (affinage, moulage en fonderie), d'une capacité de fusion supérieure a 20 tonnes par jour » et que par
conséquent I'autorisation doit comporter des valeurs limites d'émission (VLE) pour les substances polluantes susceptibles d'étre
emises par l'installation concernée en quantité significative, ces valeurs devant étre fondées sur l'utilisation des meilleures
techniques disponibles ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par l'arrété préfectoral d’autorisation doivent tenir
compte, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part de la qualité, de la vocation et de
I'utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de I'article L512-1 du code de I'environnement, I'autorisation ne peut étre
accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que spécifie 'arrété préfectoral ;
CONSIDERANT que le projet d’'arrété a été soumis a I'exploitant et que celui a formulé des observations par le courrier

électronique le 12 juin 2013 dans le délai imparti,

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies,

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,

ARRETE



Liste des articles

ATTENDUS ET CON SIDE R AN T S tittteeettesusssseesssrsonesessesssssanssssssesrsseessssasnsssssnssesessssesnnsesnasssssensssssnssennesss 1
TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES ...cciiiiiiiiiiiniiniinisniinssresresssssssnsnsssssssssenes 4
CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L AUTORISATION .....ouitiit ettt ettt e e et e et as e e 4
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS ...ttt et e e e et et e oo et e e ettt e e e e et e et e st e e e ees 5
CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION .....ovtiiiitiiiiitiitiit ittt eeeeee et e e e e e e eeesaanaae s 7
CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’ AUTORISATION .. ...ttt ee s e et e e e e e e 7
CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES ... .. .uuuuuuttuttatesas s stsssssssssssssssssssssssssssssssssss s ss e ss et aes s e st e e e et e e e e e e e e eeeeeeeam st s neene e 7
CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D ACTIVITE ...0iiiuiiineee et e e e e e et e e e e e e 8
CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS ...ttt itetietitaatssisstsstsssssassassssssssssssssssssmsss s st ms et sm s es e s ee e ee e e e e e ensnsneeeeaee e 9
CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS . ......iiiiittiii e ee e ee e e e ae e 9
TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT ....coimisuisissssassssnsisiceiivssiississnssississnsatssasissiissssssstisiss saiesissssisansoassonsans 10
{HAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTATTATIONS s ivivassassis s i s es s v s vs s s tivinen 10
CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES ......ccccuiiiiiiitieiietieesreineesierseeressnensrasanesessemsesonesessns 10
CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE P AT SAGE o v v ara s asss yooss sy e s s o e 5o S Sk I a8 10
CHAPITRE 2.4 DANGER OU'NUISANCES NON PREVENUS .o snsvisvivs s vssavavissv v javisn srrsininassasvs e s wsesvims isssirsasnanss 10
CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS v seimsmm it e v s i s o s i b mas i v s ssavinsdvsasants 10
CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L INSPECTION .......coveiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 11
CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE < :..ciiituumnuiveiivivmmssnsrisvosensationsnnssossssssaniaresiosssinsassiaisamannas 11
TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE.......cccccitcimennumniiecicsrssssassssssssssonnssssssssansssssosasssass 12
CHAPITRE 3,1 CONCEPTION DESINSTATLATIONS ... oos oo e msoeas smsiomsis s i e s e 12
CHAPITRE R 2 CON DI IONS DERETEL .. .. o oonmen e bbb i i e e S L S R 13
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES.....cccvcinrveeeeniienisisaieniens 17
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D EAU......iii ittt et e e et ar s e e e ee e e e 17
CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES .....\uuutiiiieieitetiee et e e e e et ettt s e e e s ta it e e e e e s e st st seeeeeeaeeeeseesernssansnsas 17
CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU .. 18
TITRE 5 - DECHETS ... coiietsstsstsssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssasssssassssssssssssstsstsessessensessessessassassensessessesessessessessesssssnsanseasaans 22
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION ...ttt et e e e e et e e et e e e e e e e e et 22
TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS......cccuttiiieiieireieeeeeresiesseesessessssnsenseasenns 24
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES......0eutttttttttttetitttettrtaasesteasasteas et aeassaaeaasassassan s sesan s aesans st sas st s ssnseeaeeeaaeaaeeanns 24
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES ......cttttiitittetttttetttttesietaesastaasteaastaasee s e s e e e e s eesae s as s s e s e e s e et ae oot et st ssm s e e eeeeaeeeeeenes 24
CHAPITRE 6.3 VIBRATTION S oottt e e e oot et oo oo e e e e e oo et e e e e e et e e st n e e e e e e s e e 25
TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES .......oovieeiiierinnereesenessssssssessenssssnsssesssnssssnsssssssssssssses 26
CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS ssis v os v s s s i ia s s iaessssssios fes s i s o i vt s s s s s i Sy s e 26
CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES :ivvvnu st cvevvsssississsens ot s v s s i i i ia s s sovesnvssenss 26
CHAPITRE 7.3 INFEASTRUCTURES ET INSTATTATIONS s visnins s sasts e v st s s s s i s v iovs 26
CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES DANGEREUSES ........o0oiiiiiieiee i 29
GCHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELEES ot omms s o st st s s v oo o 30
CHAPITRE 7.6 MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS D’ ACCIDENT ET ORGANISATION DES SECOURS ......ovvuvieeiereeeeeieieiieeennenenn 32
TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE
LPETABLISSEMENT .ciccccocuicosicicssaoscssnssrsnsass s aniisiissisis i soiesssoaissssssss i sasss s s6sa v sau s sas e peasan sess o soass veavaavaguans 35
CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2921 ..., 35
CHAPITRE 8.2 PrescripTiONs SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A DECLARATION OU A
BN R E G S TR E N N T i o B s S 36
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS.....oreererrsrrersssssssssmesmsssssssssssssessssessssssssnsens 40
CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’ AUTO SURVEILLANCE .......uitiitit ittt i e e e ettt et e e e et ettt e e e e e e e e et e e e e et e e e e eaeseieeins 40
CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’ AUTO SURVEILLANCE ..o 40
CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS .....oiiiiiiiiiitieeeiiie et eee e 43

TITRE 10 - ECHEANCES........eoimtiteenirreiestessnssniissirssessessssssisstsssessonssssssssssssssssassassssssasssessassassassssssossssassnsorsesassastsssssassas 44



TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’'AUTORISATION

La société EUROCAST CHATEAUROUX dont le siége social est situé route de Montlugon au POINCONNET est autorisée,
sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, a poursuivre I'exploitation sur le territoire de la commune
du POINCONNET, route de Montlugon (route de la Chétre) (coordonnées Lambert || étendu X= 603 322 et Y=6 633 732) les
installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions des arrétés préfectoraux suivants soient abrogées et remplacées par les dispositions du présent arréte :

- arrété préfectoral d'autorisation du 24 décembre 2004 autorisant la société RENCAST a exploiter une unite de
fabrication de piéces moulées en alliages (fonderies d'aluminium sous pression), en Z.|, route de la Chatre, BP 3,
36330 LE POINCONNET ;

- arrété préfectoral du 6 juin 2006 complétant et modifiant les prescriptions techniques particuliéres applicables aux
installations de fonderie sous pression, exploitées par la société RENCAST, et implantées en Z.1, route de la Chatre,
sur le territoire de la commune du POINCONNET ;

- arrété préfectoral du 3 janvier 2007, modifiant les prescriptions techniques particuliéres applicables aux installations de
fonderie sous pression, exploitées par la société RENCAST, et implantées en Z.|, route de la Chatre, B.P 3, sur le
territoire de la commune du POINCONNET.

Les prescriptions de l'arrété n° 2009-12-0472 du 22 décembre 2009 relatif aux rejets de substances dangereuses dans
I'eau restent applicables au site (annexe 1).

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION
OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a déclaration incluses dans |'établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement sont applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement incluses dans
I'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.



CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique |Alinéa|AS, |Libellé de la rubrique (activité) Nature de|Critére de Seuil |Unité |Vol. Unités du
A, l'installation |classement du du auto. |volume
E, critére |critére autorisé
DC
D,
NC |
2552 1 A |Fonderie (fabrication de produits Moulage —par Capacité de> 2 T 58 [T/
moulés) de métaux et alliages 9ravité et/ production
non-ferreux moulage sous
pression
2560 1 A |Métaux et alliages (travail mécanique La puissance >500 kW 861 kW
des) installée de
I'ensemble des
machines fixes
concourant au
fonctionnement de
I'installation B
2921 1 A |Refroidissement par dispersion d'eau Tour Puissance thermique |> 2000 kW 2 462 kW
dans un flux d’air (installations de) : taéroréfngéran évacuée maximale
e
2915 2 OC |chauffage (procédé de) utilisant Chauffage & Température >250 |litres |300 |litres
comme fluide caloporteur des corps huile pour le d'utilisation inférieure
organiques combustibles chauffage des|au point éclair et
moules quantité de fluides
présentes dans
) I'installation -
2575 D |Abrasives (emploi de matieres) telles 5 puissance installée |>20 kW 249 kW
que sables, corindon,  grenailles grenailleuses‘ des machines fixes
métallique, etc. sur un matériaudont 2 a concourant au
quelconque pour gravure, dépolissage,|tambours de fonctionnement de
décapage, grainage, 42 et 17 kW, |l'installation
1 a tunnel de
42 kW et 2
WHEELABRA
TOR de 92 et
, : 56 KW N
2910 A DC | combustion a l'exclusion des|1 chaudiére : puissance thermique |<2 MW 21 MW
installations visées par les rubriques|/21 MW maximale de
2770 et 2271. I'installation
Lorsque I'installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds ou de la biomasse, a
I'exclusion des installations visées par
d’autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe
a la fusion, la cuisson ou au traitement,
en mélange avec les gaz de
combustion, des matiéres entrantes
2564 3 NC |Nettoyage, dégraissage, décapage de|3 fontaines a|Volume des cuves de|>20 litres |0 litres
surfaces (métaux, matiéres plastiques, SOlvants  detraitement
etc.) par des procédés utilisant des[220  litres
liquides organohalogénés ou des|lemMplacees
solvants organiques par ~une
fontaine de
produit  non
dangereux




1185

NC

Chlorofluorocarbures, halons et
autres carbures et hydrocarbures
halogénés

Installation de
réfrigération
et de
climatisation
des locaux

Quantité de fluide
susceptible d'étre
présente dans
I'installation

< 800

litres

< 800 |litres

2663

NC

Pneumatiques et produits dont 50 %
au moins de la masse totale unitaire
est composée de polyméres (matiéres
plastiques, caoutchoucs, élastomeres,
résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)

Bacs
d'intercalaires
alvéolaires en
plastiques
pour le
stockage de
certains
produits finis

Volume susceptible
d'étre stocke

<200

20 m’

1530

NC

Papier, carton ou matériaux
combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés (dépdt
de) & l'exception des établissements
recevant du public

Volume susceptible
d'étre stocke

et
20000

> 1000/m’

<

2925

NC

Accumulateurs (ateliers de charge d)

Postes de

charge

puissance maximum
de courant continu
utilisable pour cette
opération

<50

kW

17,19

1173

NC

Dangereux pour I'environnement (B),
toxiques pour les organismes
aquatiques (stockage et emploi de
substances ou préparations) telles que
définies a la rubrique 1000 a I'exclusion
de celles visées nominativement ou par
famille par d'autres rubriques.

quantité
d'étre présente dans
l'installation

susceptible|<100

tonnes

0.535 [tonnes

1220

NC

Oxygeéne (emploi et stockage de ')

5  bouteilles
d'oxygene

quantité totale
susceptible d'étre
présente dans
I'installation

<2

tonnes

0,068 |tonnes

1418

NC

Acétyléne (stockage ou emploi de ')

d'acétyléne

4  bouteilles|quantité totale

susceptible d'étre
présente dans
l'installation

<100

32,4 |kg

1432

2b

NC

Liquides inflammables (stockage en
réservoirs manufacturés de)

stockage de liquides inflammables vises
a la rubrique 1430

aérienne de
1000 | de fuel
et quelques
litres de

leurs solvants

peinture et

1 cuve|capacité équivalente|<

totale

N
Al
o

m3

<10 |m3

1412

NC

Gaz inflammables liquéfiés (stockage en
réservoirs  manufacturés  de), a

I'exception de ceux visés explicitement kg),

par  dautres de la

nomenclature

rubriques

Stockage
d'azote (735
de
propane/buta
ne ( 1145 kg)
et d'argon
(202,5)

Quantité susceptible
d'étre présente dans
l'installation

50

> 6 et <|tonnes

2, 082tonnes

A (Autorisation) DC (soumis au contréle périodique) ou D (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les
capacités maximales autorisées

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes

Parcelles

LE POINCONNET

Section : BE
N° parcelles : 196, 197

Le plan cadastral de I'établissement est annexé au présent arréte.




ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante :

- activités industrielles dans des locaux formant une unité de production principale de 8 736 m? au sol,

- extension de l'activité industrielle dans des locaux formant une unité de production secondaire de 3 9221 m* au sol,
- bureaux de 450 m? au sol,

- hangar de stockage d'aluminium et local technique de 410 m* au sol,

- autres zones de stockage (bacs et intercalaires / local compresseur) de 205 m* au sol,

La surface totale des batiments est de 13 723,1 m?2.

ARTICLE 1.2.4. NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU

Sans objet

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas
de force majeure.

CHAPITRE 1.5 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.5.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliquent pour les activités visées a I'Article 1.2.1. de maniére a
permettre, en cas de défaillance de I'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant :

- la mise en sécurité du site de l'installation
- les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines en cas de pollution ou d'accident

ARTICLE 1.5.2. DETERMINATION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

En vue de I'établissement du montant de référence des garanties financiéres prévues au 5° du IV de larticle R. 516-2,
I'exploitant transmet au préfet une proposition de montant des garanties financiéres. Cette proposition est accompagnée des
valeurs et justifications techniques des différents paramétres pertinents ayant permis le calcul forfaitaire prévu dans I'annexe |
de l'arrété du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financiéres ou
dans I'accord de branche, ou le calcul spécifique proposé par I'exploitant.

Cette proposition de montant de garanties financiéres est adressée au préfet au moins six mois avant la premiere échéance de
constitution prévue dans l'arrété fixant la liste des installations classées soumises & l'obligation de constitution de garanties
financiéres en application du 5° de I'article R. 516-1 du code de I'environnement, soit avant le 31 décembre 2013.

Pour les garanties financiéres additionnelles mentionnées au VI de l'article R. 516-2 du code de I'environnement, la proposition
de I'exploitant est accompagnée d'une présentation des mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines
envisagées a terme et d'une estimation des collts de ces mesures de gestion.



CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou @ leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification importante soumise ou non a une
procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix
est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportes par I'exploitant.

L'étude de dangers est révisée au plus tard tous les cing ans ou lors de toute évolution des procédés mis en ceuvre ou du mode
d'exploitation de l'installation.

ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlevement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous I'Article 1.2.1. du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de |'exploitation.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des dispositions des articles R 512-39-1 et suivants du code de I'environnement, et pour I'application des
articles R 512-39-2 3 R 512-39-5, 'usage a prendre en compte est le suivant: réhabilitation du site en vue de permettre un
usage industriel.

Lorsqu'une installation classée est mise & I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de I'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site |

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent
article.



CHAPITRE 1.7 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
[l peut étre déféré a la juridiction administrative :
1. Parles demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date ou le présent arrété leur a été notifie |

2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de |'affichage du présent arété. Toutefois, si la
mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou I'affichage du présent arrété, le délai
de recours continue & courir jusqu'a l'expiration d'une période de six mois apres cette mise en service

Les tiers qui n'ont acquis ou pris & bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement a I'affichage ou & la publication de l'arrété autorisant |'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, I'entretien et I'exploitation des
installations pour :
- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- lagestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour I'agriculture, soit pour la protection de la
nature, de I'environnement et des paysages, soit pour ['utilisation rationnelle de I'énergie, soit pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimeine archéologigue.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
facon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréte.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants.

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immeédiatement porté a la
connaissance du Préfet par |'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
I'exploitant & I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.



CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arréte.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des

données.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées sur le site.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE

L'exploitant doit transmettre & M. Le Préfet et/ou a l'inspection les documents suivants :

Article Document
Article 1.5.2 Garanties financiéres

Article 1.6.1 Modification des installations

Article 1.6.2 Mise & jour de I'étude de dangers

Article 1.6.5 Changement d’exploitant

Article 1.6.6 Cessation d'activité

Article 2.5.1. Déclaration des accidents et incidents

Article 8.2.5 Organisme de contrdle des émissions sonores

Article 9.3.2. Résultats d'auto-surveillance

Article 9.4 Bilan de fonctionnement




TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des installations de maniére
a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront é&tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur minimum les durées
d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniére :
- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra prendre les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations concernées. L'inspection
des installations classées en sera informée.

Les consignes d’exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les controles a effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon & permettre en toute circonstance le
respect des dispositions du présent arréte.

Le brilage a l'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Les produits bralés a cette occasion sont identifies en
qualité et en quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression interne doivent étre tels que cet objectif soit
satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilite.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, 'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement nettoyées,
- les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas écheant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres.

Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les
dispositions du présent arrété.

Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).



CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent
chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a l'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie
la plus proche du débouché a l'atmosphére, est concue de facon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
I'atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les regles de I'art lorsque la
vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits est tel
qu'il ne peut y avoir @ aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est
continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés & la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives a I'nygiéne et a la sécurité des travailleurs.

En particulier, une étude technico-économique doit &tre menée par I'exploitant pour déterminer les moyens techniques a mettre
en place pour que les rejets atmosphériques des issus des plates-formes de fusion soient canalisés. Elle doit étre transmise
dans un délai de 6 mois @ compter de la notification du présent arrété.

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite
pour la mesure des particules) de maniére & permettre des mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphere.
En particulier les dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a é&tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurite.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention d'organismes extérieurs a la demande de
l'inspecteur des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'une alarme et/ou I'arrét des installations ainsi que les causes de ces incidents
et les remédes apportés sont également consignés dans un registre éventuellement informatisé.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

Désignation du conduit Installations raccordées Combustible Autres caractéristiques
FFU1 Colonne de fusion n®1 Gaz canalisé
FFU2 Colonne de fusion n°2 Gaz canalise

Aérateurs statiques en

toitures Plates-formes de fusion Gaz diffus

Fours électriques de maintien

Aérateurs statiques en 2 diffus
toitures =L t_emperatyre -
Chantiers d'usinage diffus
g;‘gggﬂ: g; Atelier canalisé
Conduit chaudiére Chaudiére Gaz canalisé
GTA1 Grenailleuse a tambour n°1 canalisé
GTAZ2 Grenailleuse a tambour n°2 canalisé
GTU Grenailleuse a tunnel canalisé
Grenailleuse Canalisé (rejets internes)
WHEELABRATOR n°1
Grenailleuse Canalisé (rejets internes)

WHEELABRATOR n°2




ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Désignation du
conduit

Débit nominal en Nm3/h

Vitesse mini d'éjection en m/s

i 4500 6
FFU2 4500 8
Extracteur
n°1
Extracteur 14500 par extracteur 8
n°2
Conduit
chaudiére 4000 5
GTA1 -
GTA2 2500 par grenailleuse c
GTU .

Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapporté a des conditions normalisées de température
(273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

Article 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés a des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) apres deduction de la
vapeur d'eau (gaz secs) ;

Fours de fusion (FFU1 et FFU2) :

Paramétres

Concentration Unité Flux FFU1 Flux FFU2 Unité
Poussiéres 20 mg/Nm’ 45 45 g/h
NOx  (exprimé 3
en NO2) P 120 mg/Nm 90 90 g’h
SOx exprimé en
SO2 P 50 I‘l’lg/NI‘ﬁ3 90 90 a/h
COV NM totaux 110 mg/Nm® 90 90 g/h
Somme de 6
métaux  (Criotal,
gu, Sn, Mn, Ni},( 2.5 mgiNm3 0.75 0.75 g/h
n =)
composeés)
Dioxines et 3
furannes 0.1 ng TEQ/Nm 0,75 075 ug/h




Extracteurs n°1 et n°2 :

Parameétres Valeurs limites calculées sur gaz secs
Concentration Unité Flux Unité
Poussiéres 20 mg/Nm” 45 g/h
tC;E()a\lljxnon méthaniques 110 mg/Nm” 1300 g/h
NOx (exprimé en NO2) 120 mg/Nm”’ 1700 g/h
SOx exprimé en SO2 50 mg/Nm” 1700 g/h

Somme de 6 métaux 3
(Criotar, Cu, Sn, Mn, Ni, 2.5 mg/Nm 2,5 g/h
Zn et composés)

Grenailleuse (GTA1, GTA2 et GTU) :

Parametres Concentration Unité Flux Unité
Poussiéres 20 ma/Nm’ 10 g/h
Chaudiére :

Paramétres Concentration Unité

Poussiéres 20 mg/Nm’

ARTICLE 3.2.5. PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX EMISSIONS DE COV
Article 3.2.5.1. Généralités

On entend par "composé organique volatil' (COV) tout composé organique, & I'exclusion du méthane, ayant une pression de
vapeur de 0,01 kPa ou plus a une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions
d'utilisation particuliéres.

On entend par "solvant organique" tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification
chimique, pour dissoudre des matiéres premiéres, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour
dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle,
plastifiant ou agent protecteur.

On entend par "consommation de solvants organiques” la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation
sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérée en interne en vue de leur réutilisation. On entend
par "réutilisation" I'utilisation & des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques
récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation” les solvants organiques récupérés gui sont
évacués définitivement comme déchets.

On entend par "utilisation de solvants organiques” la quantité de solvants organiques, a I'état pur ou dans les préparations, qui
est utilisée dans I'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés a l'intérieur ou a I'extérieur de l'installation, qui sont
comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour |'exercice de l'activité.

On entend par "émission diffuse de COV" toute émission de COV dans l'air, le sol et I'eau, qui n'a pas lieu sous la forme
d'émissions canalisées.

Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants
contenus dans les produits finis.



Article 3.2.5.2. Emissions de composés organiques volatils

3.2.5.21 Captation

Les installations susceptibles de dégager des composés organiques volatils sont munies de dispositifs permettant de collecter a
la source et canaliser les émissions dans le respect des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Ces dispositifs de collecte et canalisation sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins des analyses précisées par le
présent arrété ou par la réglementation en vigueur.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché a I'atmosphére, est congue de maniére
a favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des gaz dans 'atmosphére.

L'ensemble de ces installations satisfait par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.

3.25.22  Définition des valeurs limites
Pour les valeurs limites de rejets fixées par le présent arrété :

- le débit des effluents est exprimé en métres cubes par heure rapporté & des conditions normalisées de température (273 °K)
et de pression (101,3 kPa) aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs),

- les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par métre cube rapportées aux mémes
conditions normalisées et, lorsque cela est spécifié, a une teneur de référence en oxygéne ou gaz carbonique,

- les valeurs limites de rejets s'imposent & des prélévements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est
fonction des caractéristiques de I'effluent contrélé, de I'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure,

- sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite et ne constitue pas un moyen de traitement.

Les valeurs limites des émissions canalisées sont données en équivalent carbone. Les valeurs limites d'émissions diffuses sont
données en solvants vrais.

Article 3.2.5.3. Valeurs limites d’émission en composés organiques volatils

La valeur limite en composés organiques volatils (non méthaniques) exprimée en carbone total de la concentration globale de
I'ensemble des composés est de 110 mg/m” (cf article 3.2.4).

La valeur limite annuelle des émissions diffuses de composés organiques volatils est fixée a 20 % de la quantité de solvants
utilisés.

L'utilisation de solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou & phrase de risque R45, R46, R49,
R60, R61 ou halogénés étiquetés R40 ou R68 ou de mentions de dangers H341 ou H351 est interdite.



TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
limités aux quantités suivantes :

Origine de la ressource Prélévement
maximal | Débit maximal journalier (m®)
annuel (m%)
Réseau public 25 000 75

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et I'exploitation de ses installations, le remplacement
du matériel, pour limiter la consommation d'eau de I'établissement.

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D’EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE
SECHERESSE

En période de sécheresse, |'exploitant doit prendre des mesures de restriction d'usage permettant :

- de limiter les prélévements aux strictes nécessités des processus industriels,

- d'informer le personnel de la nécessité de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesure d'économie ;

- d'exercer une vigilance accrue sur les rejets que I'établissement génére vers le milieu naturel, avec notamment des
observations journaliéres et éventuellement une augmentation de la périodicité des analyses d'auto surveillance ;

- de signaler toute anomalie qui entrainerait une pollution du cours d'eau ou de la nappe d'eau souterraine.

Si, a quelque échéance que ce soit, I'administration décidait dans un but d'intérét général, notamment du point de vue de la
lutte contre la pollution des eaux et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intéréts mentionneés a l'article
L.211-1 du code de I'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de modifier d'une
maniére temporaire ou définitive I'usage des avantages concédés par le présent arrété, le permissionnaire ne pourrait réclamer
aucune indemnité.

ARTICLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Article 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau potable

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les
réseaux d'adduction d'eau publique.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu au présent chapitre et au CHAPITRE 4.3 ou
non conforme a leurs dispositions est interdit.

A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des
effluents.



ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par I'exploitant, réguliérement mis a jour, notamment aprés
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le temps
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contréles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéite.
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de I'établissement sont agriennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de |'étre, sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre
site industriel.

Article 4.2.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de |'établissement par rapport a I'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- les eaux usées domestiques,
- les eaux pluviales de toiture et de ruissellement,
- les eaux de process issues des installations de refroidissement,
- les eaux de process issues des équipements de production.



ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'¢tablissement ou celles nécessaires a la bonne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts
(débit, température, composition...) y compris & I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les
canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont
mesurés périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de

recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et controles de la qualité
des rejets auxquels il a été procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les
caractéristiques suivantes :

Points de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arréte
Nature des effluents

EU1, EU2, EU3

Eaux usées domestiques

Exutoire du rejet

Réseau de collecte de la Communauté d'Agglomération Castelroussine

Traitement avant rejet

Milieu récepteur ou station de traitement
collective

Station de traitement collective

Points de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arrété

EP1, EP2, EP3, EP4

Nature des effluents

Eaux pluviales de toiture,
Eaux pluviales des voiries et parking

Exutoire du rejet

Réseau de collecte de |la zone industrielle

Traitement avant rejet

Séparateur d’hydrocarbures

Milieu récepteur ou station de traitement
collective

Indre

Points de rejet vers le milieu récepteur
codifié par le présent arrété

El

Nature des effluents

Eaux de refroidissement
Eaux industrielles

Exutoire du rejet

Réseau de collecte de la Communauté d'Agglomération Castelroussine

Traitement avant rejet

Unité de dégraissage

Milieu récepteur ou station de traitement
collective

Station de traitement collective




ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Rejet dans le milieu naturel
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de maniére & réduire autant que possible la perturbation apportee
au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de I'utilisation de I'eau @ proximité immédiate et a l'aval de celui-ci.

lls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

Rejets a la station collective :

Les dispositions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient le
réseau public et I'ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L.1331-10 du code de la santé publique.

Cette autorisation est transmise par I'exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

436.21 Aménagement des points de prélévements
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantilions et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et les interventions doivent se faire en prenant toutes les
sécurités. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.36.22  Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, gualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére a ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a |'aval et que I'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons & une température de 4°C.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : < 30°C;
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 ;
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange
inférieure a 100 mg PYI

ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'étre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé a les recevoir.



ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EFFLUENTS

Article 4.3.9.1. Rejets dans le milieu naturel ou dans une station d’épuration collective

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré et aprés leur épuration,
les valeurs limites en concentration ci- dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : El (Cf. repérage du rejet sous I'Article 4.3.5.)

Débit de référence Maximal : Moyen journalier : Moyen mensuel :
. Concentration maximale sur

Parametre une période de 2 heures Flux maximal journalier (kg/j) Flux moyen mensuel (kg/j)

(mg/h)

pH Compris entre 5,5 et 8,5

Température <30°C

DBO5 5 000 200 125

DCO 15 000 600 375

MEST 500 52 325

Azotg ) global 150 5 375

(exprimé en N) '

rrosres o 0 :

e I

HCT 10 0.4 , 0,25

Référence du rejet vers le milieu récepteur : EP1, EP2, EP3, EP4 (Cf. repérage du rejet sous I'Article 4.3.5. )

Paramétre Concentration maximale (mg/l)
pH Compris entre 5,5 et 8,5
Température < 30°C
DBO5 30
DCO 125
MEST 30
Azote global (exprimé en N) 30
Phosphore total (exprimé en P) 10
HCT 10
Al 5

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DE REFROIDISSEMENT

Le refroidissement en circuit ouvert est interdit.

La qualité des eaux de purge des circuits de refroidissement est tenue de respecter, avant rejet dans le milieu récepteur
considéré les valeurs limites en concentration imposées aux rejets notés EP1, EP2, EP3 et EP4.

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets
appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée et en accord avec l'inspection des installations classées,
elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur & minima dans les limites autorisées par le présent arrété (parametres et
valeurs limites d'émissions de EP1, EP2, EP3 et EP4.




TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et I'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

A cette fin, il doit :

- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

- s'assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions
possibles.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue & I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de facon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R 541-8 du code de I'environnement

Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 a R 543-72 du code de I'environnement sont valorisés par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 & R 543-15 du code de I'environnement et R 543-
40 du code de I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-127 a R 543-135 du
code de I'environnement relatifs a I'élimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-137 & R 543-151 du code de
I'environnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I'ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-196 a R
543-201 du code de I'environnement

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

Les déchets tels que les crasses de four, les copeaux métalliques et les sables de fonderie sont abritées des eaux météoriques
et ne sont pas soumis au lessivage par les eaux météorigques.

L'élimination des déchets entreposés doit é&tre faite régulirement et aussi souvent que nécessaire, de fagon a limiter
limportance et la durée des stockages temporaires. La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la
quantité mensuelle produite ou la quantité d’un lot normal d'expédition vers l'installation de traitement. La durée d'entreposage
des déchets ne doit pas excéder un an.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant traite ou fait éiminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés a l'article L.511-1
du code de I'environnement. |l s'assure que les installations destinataires (installations de traitement ou intermédiaires) sont
régulidrement autorisées ou déclarées a cet effet au titre de la Iégislation sur les installations classées.

Les déchets du site doivent faire I'objet d'une caractérisation au regard de I'article R541-8 du Code de I'environnement et étre
dirigés vers des filiéres adaptées et autorisées.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement est interdite.



ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné & I'article R 541-45 du code
de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-49 a R 541-61 du code de
I'environnement relatifs au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs
utilisés par I'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent étre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 a R 543-72 du code de
I'environnement relatifs a I'élimination des déchets et & la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

ARTICLE 5.1.8. REGISTRE DES DECHETS SORTANTS

L'exploitant produisant ou expédiant des déchets tient & jour un registre chronologique ou sont consignés tous les déchets
sortants.

Le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

— la date de I'expédition du déchet ;

— la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie a I'annexe Il de |'article R. 541-8 du code
de I'environnement) ;

— la quantité du déchet sortant ;

— le nom et 'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

— le nom et I'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné
a l'article R. 541-53 du code de I'environnement ;

— le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

— le cas échéant, le numéro du document prévu a I'annexe VIl du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

— le code du traitement qui va étre opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et |l de la
directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

— la qualification du traitement final vis-a-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie a I'article L. 541-1 du code de
I'environnement.



TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a 'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'interieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R 517-1 & R 571-24 du code de I'environnement).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION

L'installation fonctionne 5 jours par semaine en 3x8 et exceptionnellement les samedis et dimanches.
ARTICLE 6.2.2. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période| Emergence admissible pour la période
les zones a émergence réglementée (incluant | allant de 7h a 22h, sauf dimanches et allant de 22h & 7h, ainsi que les
le bruit de |'établissement) jours fériés dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal a 45 dB(A) 6dB(A) 4dB(A)

Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 6.2.3. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

Point de mesure PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)

Point 1 : Limite de propriété Sud-Ouest — 70 dB(A) 49 dB(A)
le long de la route de la Chéatre (RD943)
Point 2 : Limite de propriété Quest — coté 60 dB(A) 58 dB(A)
garage Honda
Point 3 : Limite de propriété Nord — Est 56 dB(A) 53 dB(A)
garage Volvo
Paint 4 : Limite de propriété Nord, entrée 56 dB(A) 53 dB(A)
du site et parking du personnel

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant & I'Article 6.2.2. , dans les zones a émergence réglementée notées 1 et 2 sur le plan
de localisation de I'annexe 2 du présent arrété.




CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis
seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986
relative  aux vibrations  mécaniques émises dans  l'environnement par les installations  classées



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les
installations et pour en limiter les conséquences. |l organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
éventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir a sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités
entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les
installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et I'exploitation des installations en tiennent compte.

L'inventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'étre présentes dans
I'établissement (nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la
réglementation en vigueur est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours et de |'inspection des installations classées.
ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de I'établissement susceptibles d'étre & I'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion
de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives ou explosibles
pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit
de maniére épisodique avec une faible fréequence et de courte durée.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu a jour.
La nature exacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes a observer sont indiquées a l'entrée

de ces zones et en tant que de besoin rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent étre incluses dans les plans de
secours s'ils existent.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent evoluer
sans difficulté.

L'ensemble des installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie.
Au moins deux accés de secours éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux

conséquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de 'extérieur du site (chemins carrossables,...) pour
les moyens d'intervention.

Article 7.3.1.1. Gardiennage et controle des accés
Aucune personne étrangére a 'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au controle des acces, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans |'établissement.

L'exploitant établit une consigne sur la nature et la fréquence des contréles de gardiennage a effectuer.
Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que lui-méme ou une personne déléguée techniquement

compétente en matiére de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant
les périodes de gardiennage.



Article 7.3.1.2. Caractéristiques minimales des voies

Les voies ont |les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayon intérieur de giration: 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance a la charge : 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments et locaux sont congus et aménagés de fagon a pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer a
la propagation d'un incendie.

En particulier, le mur implanté le long de la fagade Ouest du nouveau batiment est REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) .

Les batiments ou locaux susceptibles d’étre I'objet d’une explosion sont sufisamment éloignés des autres batiments et unités
de l'installation, ou protégés en conséquence.

La salle de contréle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels de facon prolongée ou devant jouer un réle dans
la prévention des accidents en cas de dysfonctionnement de I'installation, sont implantés et protégés vis a vis des risques
toxiques, d'incendie et d'explosion.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation et I'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant 'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en facade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes
d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de désenfumage doit &tre adapté aux risques particuliers
de l'installation et doivent faire 'objet d'un contréle annuel par un organisme extérieur accredité et agréé par le ministére en
charge de l'inspection des installations classées pour la protection de I'environnement.

ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art.

Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point & ses spécifications techniques
d'origine.

Les conducteurs sont mis en place de maniére a éviter tout court-circuit.

Une vérification de 'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionnera trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises.

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul I'éclairage électrique est autorise.

Si 'éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, I'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas
d'éclatement de I'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.

Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'étre heurtés en cours d'exploitation ou sont
protégés contre les chocs.

lls sont en toute circonstance éloignés des matiéres entreposées pour éviter leur échauffement.
Article 7.3.3.1. Zones a atmosphére explosible

Les dispositions de l'article 2 de I'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des
établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'explosion, sont applicables & I'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de 'établissement. Le plan des zones a
risques d'explosion est porté a la connaissance de 'organisme chargé de la vérification des installations électriques.

Dans les zones oU des atmosphéres explosives définies conformément I'Article 7.2.2. peuvent se présenter les appareils
doivent é&tre réduits au strict minimum. lls doivent étre conformes aux dispositions du décret n® 96-1010 du 19 novembre 1996
modifié relatif aux appareils et systémes de protection destinés a étre utilisés en atmosphére explosive.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges électrostatiques sont mises a la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.



ARTICLE 7.3.4. CHAUFFERIES

La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé a cet effet, extérieur aux batiments de stockage ou d'exploitation
ou isolés par une paroi de degré REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et ces batiments se fait soit par un sas
équipé de deux blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu de
degré EI120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :

- unevanne surla canalisation d’alimentation des braleurs permettant d'arréter I'écoulement du combustible ;

- un coupe-circuit arrétant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brileurs ou un autre systeme d'alerte

d'efficacité équivalente.

Le chauffage des batiments de stockage ou d'exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
générateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les systémes de chauffage par aérotherme
a gaz ne sont pas autorisés dans les batiments de stockage ou d'exploitation.
Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d'air
chaud sont entierement réalisées en matériaux A2 s1 d0 (M0). En particulier, les canalisations metalliques, lorsqu'elles sont
calorifugées, ne sont gamies que de calorifuges en matériaux A2 s1 d0 (MO). Des clapets coupe-feu sont installés si les
canalisations traversent une paroi.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, présentent les mémes garanties de
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mémes garanties de sécurité que celles prévues
pour les locaux dans lesquels ils sont situés.

ARTICLE 7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Une analyse du risque foudre (ARF) visant & protéger les intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de
I'environnement est réalisée par un organisme compétent. Elle identifie les équipements et installations dont une protection doit
étre assurée.

L'analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément a la norme NF EN 62305-2, version de novembre
2006, ou & un guide technique reconnu par le ministre chargé des installations classées.

Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.

Cette analyse est systématiquement mise & jour & l'occasion de modifications substantielles au sens de l'article R. 512-33 du
code de I'environnement et @ chaque révision de |'étude de dangers ou pour toute modification des installations qui peut avoir
des répercussions sur les données d'entrées de I'ARF.

En fonction des résultats de I'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent,
définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les
modalités de leur vérification et de leur maintenance.

Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de I'étude technique puis complétée, si besoin, apres la réalisation
des dispositifs de protection.

Un carnet de bord est tenu par I'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédiges lors de I'étude technique.

Les systémes de protection contre la foudre prévus dans I'étude technigue sont conformes aux normes frangaises ou a toute
norme équivalente en vigueur dans un Etat membre de I'Union européenne.

L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme
compétent, a lissue de I'étude technique, au plus tard deux ans aprés |'élaboration de I'analyse du risque foudre, a I'exception
des installations autorisées a partir du 24 aoGt 2008, pour lesquelles ces mesures et dispositifs sont mis en oeuvre avant le
début de I'exploitation. Les dispositifs de protection et les mesures de prévention répondent aux exigences de I'étude technique.

L'installation des protections fait 'objet d’une vérification compléte par un organisme competent, distinct de I'installateur, au plus
tard six mois aprés leur installation.

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent.

L'état des dispositifs de protection contre |a foudre des installations fait 'objet d'une vérification compléte tous les deux ans par
un organisme compétent.

Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance et sont réalisées conformément a la
norme NF EN 62305-3, version de décembre 2006.

Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des
dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent.

Si l'une de ces vérifications fait apparaitre la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un
mois.



L'exploitant tient en permanence a disposition de I'inspection des installations classées I'analyse du risque foudre, I'étude
technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Ces documents sont
mis & jour conformément aux dispositions de I'arrété ministériel en vigueur.

Les paratonnerres a source radioactive présents dans les installations ne sont pas admis dans l'installation.

CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximite
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et I'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement
normal, entretien...) font 'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et controlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- linterdiction de fumer

- linterdiction de tout brilage a l'air libre ;

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque & proximité du dépét |

- l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage,
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) |

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie ;

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L’ INSTALLATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant une connaissance
de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits stockés ou utilisés dans [l'installation.

ARTICLE 7.4.3. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mises en ceuvre ou entreposées des substances et préparations
dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'intervention font I'objet de vérifications périodiques. |l convient, en
particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité.

ARTICLE 7.4.4. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL

Outre I'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

Cette formation comporte notamment :

- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en
ceuvre,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,

- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété, ainsi qu'un
entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés a leur unité,

- un entrainement périodique a la conduite des unités en situation dégradée vis a vis de la sécurité et a l'intervention sur
celles-ci,

une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face au danger.

ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou & proximité des zones a risque inflammable,
explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentes,
les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de
surveillance a adopter.

Les travaux conduisant @ une augmentation des risques (emploi d’'une flamme ou d'une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » et en
respectent une consigne particuliére



Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliere doivent étre établis et visés par
I'exploitant ou une personne qu'il aura nommeément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre signés par I'exploitant
et 'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

Article 7.4.6.1. Contenu du permis de travail, de feu

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit & sa délivrance,

- la durée de validité,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utilisé,

- les mesures de prévention & prendre, notamment les vérifications d'atmosphere, les risques d'incendie et d'explosion, la
mise en sécurité des installations,

- les moyens de protection & mettre en ceuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.)
mis a la disposition du personnel effectuant les travaux.

Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée a
vérifier le respect des conditions prédéfinies.

A lissue des travaux et avant la reprise de I'activité, une réception est réalisée par I'exploitant ou son représentant et le
représentant de I'éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et I'évacuation du matériel de chantier : la
disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestee.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de I'établissement peuvent
faire I'objet d'une procédure simplifiée.

Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures a I'établissement n'interviennent pour tout travaux ou intervention
qu'aprés avoir obtenu une habilitation de I'établissement.

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des contréles réalisés par
|'établissement.

En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, I'exploitant s'assure :

- en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des
installations,

- alissue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.5.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s'assurer périodiquement de I'étanchéité des
dispositifs de rétention, préalablement & toute remise en service aprés arrét d'exploitation, et plus généralement aussi souvent
que le justifieront les conditions d'exploitation.

Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu ala
disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.5.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé & une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.



Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a:

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 |.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & I'action physique et chimique des fluides et
peut étre contrélée a tout moment. |l en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent &tre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux
météoriques.

ARTICLE 7.5.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite
dangereuse. Les réservoirs non mobiles sont, de maniére directe ou indirecte, ancrés au sol de fagon a résister au mains a la
poussée d'Archiméde.

Les canalisations doivent étre installées & I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservair et les
robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.5.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour I'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, I'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.5.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement
normal.

ARTICLE 7.5.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées a des rétentions dimensionnées
selon les régles de l'art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & lintérieur de ['établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fits...).

En particulier, les transferts de produits dangereux & |'aide de réservoirs mobiles s'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font I'objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.



Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications
techniques que requiert leur mise en ceuvre, quand celles-ci conditionnent la securité.

ARTICLE 7.5.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement |a filiere déchets la
plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions
conformes au présent arrété.

CHAPITRE 7.6 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.6.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément a I'étude de dangers.

L'établissement dispose a minima d'une alarme incendie & déclenchement manuel dont les moyens de déclenchement sont
répartis régulierement dans les batiments.

L'établissement dispose a minima d'une coupure gaz extérieure & I'établissement, facilement accessible et repérable par des
services de secours extérieurs.

L'établissement est doté de plusieurs points de repli destinés a protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacement
résulte de la prise en compte des scénarii développés dans I'étude des dangers et des différentes conditions météorologiques.

ARTICLE 7.6.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de linspection des installations classées, de I'exécution de ces dispositions. Il doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contriles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de |a protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.6.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis a disposition de toute
personne :

- de surveillance susceptible d'intervenir en cas de sinistre,

- ou ayant a séjourner a l'intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des
circonstances accidentelles.
Une réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux
secteurs protégés de I'établissement et en sens opposé selon la direction des vents.

Les opérateurs doivent disposer de gants de protection.

Le personnel doit &tre formé a I'emploi de ces matériels.

ARTICLE 7.6.4. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques a défendre, et au minimum les
moyens définis ci-aprés :

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent étre judicieusement répartis dans I'établissement
et notamment a proximité des dépéts de matiéres combustibles et des postes de chargement et de déchargement des
produits et déchets ;

- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure a
100 litres et des pelles ;

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.



L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de I'exécution de ces dispositions. Il doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Un contréle des équipements est
effectué au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de |a protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

L'exploitant s'assure de la disponibilité opérationnelle permanente de la ressource en eau incendie composée du poteau
d'incendie n°17 (Forum face a Eurocast) situé route de Montlugon et du poteau d'incendie n®18 (Forum face & l'ancienne usine
Berry Tuft) qui délivrent un débit simultané de 305 m3/h.

ARTICLE 7.6.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- Vlinterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement,
la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses &t
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc,,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution
vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.6.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel des
secours extérieurs auxquels I'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé & I'application de ces
consignes. Un exercice incendie est réalisé réguliérement dans I'enceinte de I'établissement.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée & la lutte contre les risques identifiés sur le site et au
maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux taches d'intervention, devront pouvoir quitter leur poste de travail a tout moment en
cas d'appel.

Article 7.6.6.1. Systéme d'alerte interne
Le systéme d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.

Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les
personnes présentes dans I'établissement sur la nature et I'extension des dangers encourus,

Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur I'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas la distance
a parcourir pour atteindre un poste a partir d'une installation ne dépasse cent métres.

ARTICLE 7.6.7. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.6.7.1. Lutte contre la pollution des eaux

Sur la base des éléments de son étude d’impact et de son étude de dangers, I'exploitant constitue un dossier "LUTTE CONTRE

LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX" qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde & prendre pour ce qui

concerne les personnes, la faune, la flore, les ouvrages exposés a cette pollution, en particulier :

- latoxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en ceuvre peuvent
porter atteinte a I'environnement lors d'un rejet direct,

- leur évolution et les conditions de dispersion dans le milieu naturel,

- la définition des zones risquant d'étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entrainer des
conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des eaux,

- les méthodes de destruction des polluants @ mettre en ceuvre,

- les moyens curatifs pouvant étre utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées a cette pollution,

- les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses.



L'ensemble de ces documents est réguli@rement mis & jour pour tenir compte de I'évolution des connaissances et des
techniques, ainsi que de I'évolution de la sensibilité du milieu.

Article 7.6.7.2. Confinement des eaux

Le site doit disposer d'un moyen de confinement permettant de recueillir 'ensemble des eaux polluées Iors d'un accident ou
d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) d'une capacité minimale de 580 m?® avant rejet vers le
milieu naturel. La vidange suivra les principes imposés par ['Article 4.3.11. traitant des eaux pluviales susceptibles d'étre
polluées. La mise en place d'équipement d’obturation doit permettre I'isolement du réseau public.

Une étude technico-économique doit &tre menée par I' explmtant pour déterminer les moyens technigues & mettre en place pour
disposer d'une capacité de confinement minimale de 580 m° afin de gérer les eaux polluées lors d'un accident ou incendie du
site. Elle doit étre transmise dans un délai de 6 mois @ compter de la notification du présent arrété.



TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES : INSTALLATIONS RELEVANT DE
LA RUBRIQUE 2921

ARTICLE 8.1.1. PREVENTION DE LA LEGIONNELLOSE

Les installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air respectent les prescriptions prévues dans les arrétés
ministériels applicables aux installations visées par la rubrique 2921. En particulier, I'exploitant prend toutes les dispositions
nécessaires pour que la concentration en Legionella species dans I'eau de l'installation en fonctionnement soit en permanence
maintenue a une concentration inférieure a 1000 UFC/L selon la norme NF T 90-431.

ARTICLE 8.1.2. PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'UTILISATION DE CFC, DE HFC ET DE HCFC

L'établissement comporte des installations de réfrigération ou de climatisation dont les circuits frigorifiques contiennent chacun
plus de 2 kg de fluide frigorigéne de type CFC, HCFC ou HFC :

- 2 circuits frigorifiques contenant chacun 87 kg de fluides R 134 A
- 5 unités de climatisation fonctionnant avec plus de 2 kg de fluide frigorifique de type R 410 A.

Il est interdit d'utiliser des fluides frigorigénes a base de CFC pour effectuer la maintenance d'équipement. On entend par
maintenance toute opération qui implique une ouverture du circuit frigorifique, et en particulier le retrait, la charge, le
remplacement d'une piéce du circuit et, dans certains cas, la réparation de fuite.

Les installations sont conduites, équipées et entretenues conformément aux dispositions des articles R. 543-75 et suivants du
code de I'environnement . Les contréles sont effectués conformément aux dispositions de ['arrété ministériel du 7 mai 2007
relatif au contrdle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigénes utilisés dans les équipements
frigorifiques et climatiques.

Lors de la charge, de la mise en service, de I'entretien ou du contréle d'étanchéité d’'un équipement, s'il est nécessaire de retirer
tout ou partie du fluide frigorigéne qu'il contient, I'intégralité du fluide ainsi retiré doit étre recupérée. Lors du démantélement
d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigéne sont obligatoires.

L'exploitant est tenu de faire procéder a la charge du circuit en fluide frigorigéne, & sa mise en service ou a toute autre
opération réalisée sur ce circuit qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigenes, par un opérateur
remplissant les conditions prévues aux articles R. 543-99 & R. 543-107.

Article 8.1.2.1. Contréle d'étanchéité

Pour chaque circuit dont la charge en fluide frigorigéne est supérieure a deux kilogrammes, I'exploitant fait procéder, lors de sa
mise en service, a un contréle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigéne par un opérateur
remplissant les conditions aux articles R. 543-99 & R. 543-107. Ce contréle est ensuite périodiquement renouvelé selon les
dispositions de I'arrété ministériel du 7 mai 2007 relatif au contréle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des
fluides frigorigénes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.

Il est également renouvelé a chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides
frigorigénes sont apportées a I'equipement.

Si des fuites de fluides frigorigénes sont contactées lors de ce contrdle, l'opérateur responsable du contréle en dresse le constat
par un document qu'il remet au détenteur de I'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier a la fuite qui a éte
constatée. Pour les circuits contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigénes, 'opérateur adresse une copie de
ce constat au représentant de I'Etat dans le département.

Toute opération de recharge en fluide frigorigéne de circuits présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.



Le détenteur d'un circuit contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigéne conserve pendant au moins cing ans les
documents attestant que les contrdles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement I'existence de fuites et faisant
état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient a disposition des opérateurs intervenant ultérieurement
sur I'équipement et de I'administration.

Article 8.1.2.2. Fiche d’intervention

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigénes
effectuée sur un circuit.

Cette fiche mentionne les coordonnées de I'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 a R.
543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide
récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement.

Pour tout circuit dont la charge en fluide frigorigéne est supérieure a trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par
l'opérateur et par le détenteur de I'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de I'équipement conservent
alors une copie de cette fiche pendant une duré d'au moins cing ans et |a tiennent a disposition des opérateurs intervenant
ultérieurement sur I'équipement et de I'administration.

L'exploitant tient un registre contenant, par circuit, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.

Article 8.1.2.3. Opération de dégazage

Toute opération de dégazage dans I'atmosphére d'un fluide frigorigéne est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la
sécurité des personnes. Le détenteur de I'équipement prend toute disposition de nature a éviter le renouvellement de cette
opération.

Les opérations de dégazage ayant entrainé ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigénes ou
ayant entrainé au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures a 100 kilogrammes sont portées a la
connaissance du représentant de I'Etat dans le département par le détenteur de I'équipement.

CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS SOUMISES A
DECLARATION OU A ENREGISTREMENT

ARTICLE 8.2.1. EMPLOI DE MATIERES ABRASIVES

Article 8.2.1.1. Implantation, aménagement

Les locaux doivent étre équipés en partie haute de dispositifs permettant I'évacuation des fumées et gaz de combustion
dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en facade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes
d'ouverture manuelle sont placées a proximité des accés. Le systéme de désenfumage doit étre adapté aux risques particuliers
de l'installation.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent &tre convenablement ventilés pour notamment éviter tout
risque d'atmosphére explosible. Le débouché a I'atmosphére de la ventilation doit étre placé aussi loin que possible des
habitations voisines.

Article 8.2.1.2. Exploitation, entretien

Les locaux doivent étre maintenus propres et réguliérement nettoyés notamment de maniére & éviter les amas de matiéres



dangereuses ou polluantes et de poussiéres. Le matériel de nettoyage doit étre adapté aux risques présentés par les produits
et poussiéres.

Article 8.2.1.3. Air, odeurs

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussiéres ou odeurs doivent étre munies de dispositifs permettant
de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, aprés épuration des gaz collectés en tant que de
besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.

Le débouché des cheminées doit avoir une direction verticale et ne pas comporter d'obstacles a la diffusion des gaz (chapeaux
chinois...).

Article 8.2.1.4. Exploitation, entretien

Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets doivent étre collectées séparément puis valorisées ou
eliminées dans des installations appropriées

.Les déchets produits par l'installation doivent étre stockés dans des conditions prévenant les risques de pollution (prévention
des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs).

ARTICLE 8.2.2. INSTALLATIOS DE COMBUSTION

Sont concernées par la prescription des articles 8.2.2.1 & 8.2.2.9, les installations relevant de la rubrique n® 2910 de la
nomenclature des installations classées.

Article 8.2.2.1. Définition

®  Appareil de combustion : tout dispositif dans lequel est brilé du gaz naturel
®  Chaufferie : local comportant des appareils de combustion sous chaudiére.

Article 8.2.2.2. Régles d'implantation, de construction et d’aménagement

L'implantation de la chaufferie doit satisfaire @ une distance d'au moins dix métres des limites de propriété. La chaufferie doit
présenter les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivant

murs et planchers hauts coupe-feu de degré 2 heures

° portes intérieures coupe-feu de degré 1/2 heure et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture
automatique,

° matériaux : classe MO (incombustibles).

Les appareils de combustion sont implantés de maniére a prévenir tout risque d'incendie et d'explosion et a ne pas
compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur a l'installation. lls sont suffisamment éloignés de tout stockage et de
toute activité mettant en ceuvre des matiéres combustibles ou inflammables.

Tout passage de conduits ou de cables entre la chaufferie et les autres locaux doit étre réalisé de maniére a ne pas réduire le
degré coupe-feu de la paroi traversée.

Un espace suffisant doit étre aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de
régulation, de contréle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations.

La chaufferie doit étre aménagée pour permettre une évacuation rapide du personnel.

Les réseaux d'alimentation en combustible doivent &tre concus et réalisés de maniére a réduire les risques en cas de fuite
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.



Le parcours des canalisations & l'intérieur du local ol se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par
ailleurs, un organe de coupure rapide doit équiper chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci

Article 8.2.2.3. Ventilation

Sans préjudice des dispositions du code du travail, la chaufferie doit &tre convenablement ventilé pour toute formation d'une
atmosphére explosive ou nocive. La ventilation doit assurer en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement,
notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de I'atmosphére du local, compatible avec le bon
fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation
efficace de I'air ou par tout autre moyen équivalent.

Article 8.2.2.4. Installations électriques — Mise a la terre

Les équipements et installations présentes dans le local sont soumises aux prescriptions de I'article 3.5.2.4 du présent arrété.

Un ou plusieurs dispositifs placés a I'extérieur de la chaufferie, doivent permettre d'interrompre en cas de besoin I'alimentation
électrique de l'installation, & I'exception de I'alimentation des matériels destinés a fonctionner en atmosphére explosive.

En application des prescriptions de l'article 3.5.2.3. du présent arrété et se référant aux atmosphéres explosibles, les
installations électriques doivent étre réduites & ce qui est strictement nécessaire aux besoins de I'exploitation. Elles doivent é&tre
constituées de matériels utilisables dans les atmosphéres explosives.

Article 8.2.2.5. Equipements spécifiques

Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, doit &tre placé a I'extérieur de la chaufferie
pour permettre d'interrompre I|'alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et
indigue dans des consignes d'exploitation, doit étre placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances,

- al'extérieur et en aval du poste de livraison du combustible.

Ce dispositif est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

La chaudiére en exploitation doit disposer des appareils de contrdle suivants, en état de bon fonctionnement :
® un indicateur de la température des gaz de combustion a la sortie de la chaudiére,
un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygéne,
un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement,
un déprimomeétre indicateur,
un indicateur permettant d'estimer I'allure de fonctionnement,
un indicateur de température du fluide caloporteur.

Article 8.2.2.6. Contréle de la combustion

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant d'une part, de contréler leur bon fonctionnement et d'autre
part, en cas de défaut, de mettre en sécurité I'appareil concerné et au besoin linstallation. Les appareils de combustion
comportent un dispositif de contréle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entrainer la mise en sécurité des
appareils et I'arrét de l'alimentation en combustible.

Article 8.2.2.7. Conditions d’exploitation

La chaufferie ne doit avoir aucune autre affectation. En particulier, aucun dépét de matiéres combustibles ou inflammables ne
sera autorisé au sein de la chaufferie. Celle-ci doit étre maintenue propre et réguliérement nettoyée notamment de maniére a
éviter les amas de matiéres dangereuses ou polluantes et de poussiéres.

L'exploitation simultanée des deux chaudiéres présentes au sein de la chaufferie est interdite. Cette interdiction doit étre
justifiée techniquement (dépose du brdleur, sectionnement de I'alimentation, ...).



Article 8.2.2.8. Rendement

En application du décret n® 98-817 du 11 septembre 1998 relatif aux rendements minimaux et a I'équipement des chaudiéres de
puissance comprise entre 400 kW et 50 MW, I'exploitant s'assure que le rendement caractéristique de la chaudiére en
exploitation respecte la valeur minimale de 86 %.

Article 8.2.2.9. Entretien et travaux

L'exploitant doit veiller au bon entretien des dispositifs de réglage, de contréle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications
et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz devra faire I'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui sera réalisée sous
la pression normale de service. Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner
d'un dégagement de gaz ne peut étre engagée qu'aprés une purge compléte de la tuyauterie concernée.

A lissue de tels travaux, une vérification de I'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci. Cette
vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont
consignés par écrit.

ARTICLE 8.2.3. INSTALLATIOS DE CHAUFFAGE UTILISANT COMME FLUIDE CALOPORTEUR DES CORPS
ORGANIQUES COMBUSTIBLES

Sont concernées par la prescription de l'article 8.2.3.1 les installations relevant de la rubrique n® 2915 de la nomenclature des
installations classées.

Article 8.2.3.1. Regles d’'aménagement et d’exploitation

Le fluide caloporteur doit étre contenu dans une enceinte métallique entiérement close, pendant le fonctionnement & I'exception
de l'ouverture des tuyaux d'évents.

Les stockages primaires de fluide caloporteur et les installations connexes (canalisations, unité de circulation, dispositif de
vidange,...) doivent étre aménagés conformément aux régles édictées a I'article 3.1.8.1.1. du présent arrété. Les capacités de
rétention devront présenter un caractére incombustible.

L'installation étant du type en circuit fermé a vase d'expansion ouvert, un ou plusieurs tuyaux d'évent fixés sur le vase
d'expansion permettront I'évacuation facile de I'air et des vapeurs du liquide combustible. Leur extrémité sera convenablement
protégée contre toute entrée d'eau, disposée de maniére que les gaz qui s'en dégagent puissent s'évacuer a une hauteur
suffisante, sans refluer dans les locaux voisins ni donner lieu a des émanations génantes pour le voisinage. Au cas ol une
pression de gaz s'ajouterait a la pression propre de vapeur du liquide, I'atmosphére de I'appareil sera constituée par un gaz
inerte vis-a-vis de la vapeur du fluide considéré dans les conditions d'emploi.

Au point le plus bas des installations, un ou plusieurs dispositifs de vidange totale doivent étre aménagé permettant d'évacuer
rapidement le liquide combustible en cas de fuite constatée en un point quelconque de l'installation. L'ouverture de cette vanne
doit interrompre automatiquement le systéme de chauffage. Une canalisation métallique, fixée a demeure sur la vanne de
vidange, conduit par gravité le liquide évacué jusqu'a un réservoir métallique de capacité convenable, de préférence éloigné
des installations et entiérement clos, a I'exception d'un tuyau d'évent.

Un dispositif approprié permet, & tout moment, de s'assurer que la quantité de fluide caloporteur contenu est convenable.

Un dispositif thermométrique permet de contrdler, & chaque instant, la température maximale du liquide caloporteur. Un
dispositif automatique de sdreté empéche la mise en chauffage ou assure I'arrét du chauffage lorsque la quantité de fluide
transmetteur de chaleur ou son débit dans chaque générateur en service sont insuffisants.

Un dispositif thermostatique maintient, entre les limites convenables, la température maximale du fluide transmetteur de
chaleur. Un second dispositif automatique de sdreté, indépendant du thermométre et du thermostat précédents, actionne un
signal d'alerte sonore et lumineux, au cas ou la température maximale du liquide combustible dépasserait accidentellement la
limite fixée par le thermostat.

Le fluide caloporteur usagé doit étre éliminé conformément aux dispositions du titre 5 du présent arrété.



TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I'environnement, I'exploitant définit et met en
ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto
surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur I'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et
de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a l'inspection des installations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de parameétres et de
fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur I'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de
mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées (absence de dérive), I'exploitant fait
procéder a des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur
différent de I'entité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance Celui-ci doit étre
accredité ou agréé par le ministére en charge de l'inspection des installations classées pour les paramétres considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de controle réalisées par l'inspection des installations classées en
application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de I'environnement. Cependant, les contrdles inopinés
exécutés a la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec |'accord de cette derniére, se substituer aux
mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS ATMOSPHERIQUES

L'exploitant met en place une autosurveillance des rejets atmosphériques issus des fours de fusion, de la tour de lavage (rejets
des noyauteuses boites froides) et des chantiers de coulée. Celle-ci porte notamment sur :

- le bon fonctionnement des systémes de captation et d'aspiration. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la
captation et de I'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ainsi que du bon fonctionnement des
installations de lavage éventuelles (niveau d'eau, ...),

- le bon traitement des effluents atmosphériques, notamment par I'utilisation d'appareils simples de prélevement et
d'estimation de la teneur en polluants dans les effluents atmosphériques.

La périodicité minimale d'autosurveillance des rejets atmosphérigues est définie dans le tableau suivant :

Fréquence de contréle par un

Paramétres : B
organisme extérieur

Installations

Ensemble des paramétres

Les analyses sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par le ministére en charge de linspection des

arrété — concentration et flux

Fours de fusion FFU1 et FFU2 de l'article 3.2.3 du présent Annuelle
arrété — concentration et flux
. . Ensemble des paramétres
Extractenrsin™l euns2 de I'article 3.2.3 du présent Annuelle

Grenailleuse GTA1, GTA2 et GTU

Ensemble des paramétres
de l'article 3.2.3 du présent
arrété — concentration et flux

Triennale (une grenailleuse
tous les ans par permutation)

Chaudiére

Ensemble des paramétres
de l'article 3.2.3 du présent
arrété — concentration et flux

Quingquennal sur la chaudiére
en fonctionnement et
systematiqguement aprés un
changement de chaudiére

installations classées.




La vitesse, le débit de rejet et la température des effluents sont contrélés. Les mesures sont réalisées dans des conditions
normalisées.

ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Les dispositions minimum suivantes sont mises en ceuvre :

Validation de la mesure par un laboratoire

P A —
EEarialEe Type de suim Périodicité de la mesure | Méthode d'analyse

Points de rejet vers le milieu récepteur : El (Cf. repérage du rejet sous l'article 4.3.5)

Ensemble des paramétres Soﬂt. d'zreéevedrzer}t

définis a l'article 4.3.9 e L 2
heurs, eol au: moins Trimestrielle Selon les normes en vigueur
deux prélevements

instantanés  espacés
d'une demi-heure.

Les analyses doivent étre effectuées par un organisme accrédité ou agréé par le ministéere en charge de l'inspection des
installations classées.

ARTICLE 9.2.3. EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT :

Suivi de la qualité des eaux souterraines :
La surveillance des eaux souterraines est réalisée a partir des 3 piézomeétres suivants :

Piézomeétre Profondeur Position point d’eau
PZ1 14.5m Nord Est du site en limite de propriété
pPz2 15.2m Ouest du site prés de la cléture existante
PZ3 14 m Est du site, prés de I'entrée du site
PZ4 16.1m Nord du site au dessus du parking du personnel

Ces ouvrages sont convenablement protégés contre les risques de détérioration et doivent permettre les prélevements d'eau
sans altération du milieu et des échantillons. lls doivent étre pourvus d'un couvercle coiffant maintenu fermé et cadenassé. Les
tétes des ouvrages font I'objet d'un nivellement NGF.

En cas de détérioration de I'un des piézométres, I'exploitant mettra en place un nouveau piézométre équivalent, en accord avec
I'inspection des installations classées.

Les prélévements sont exécutés selon la procédure AFNOR FD-X-31-615 par un organisme compétent et les analyses sont
faites par un laboratoire agréé. L'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié prévoit en annexe | les méthodes de référence a
utiliser. Cependant, sauf dispositions contraires des arrétés ministériels applicables, d'autres méthodes peuvent étre utilisées
dans la mesure oU les résultats obtenus sont équivalents & ceux fournis par les méthodes normalisées.

Deux fois par an, en hautes eaux et basses eaux, les niveaux piézométriques de I'ensemble des ouvrages de prélévement sont
relevés et des prélévements sont effectués dans la nappe. Toutes précautions sont prises pour assurer la représentativité des
prélévements et éviter les contaminations croisées. Dans chacun des piézométres, I'eau prélevée fait I'objet d'analyses
qualitatives et quantitatives.
Les analyses doivent présenter pour chaque piézométre mesuré les paramétres physico-chimique suivants :
- H,
- fempérature,
conductivité.
- hydrocarbures totaux,
- Métaux: Mn, Fe, Al, As, B, Cd, Cr, CrVI, Cu, Sn, Hg, Ni, Pb, Zn,
- Indice phénol,
- Benzéne,
- Toluéne,
- Ethylbenzéne,
- Xylénes.



Une spéciation sur le paramétre Al est nécessaire pour permettre l'interprétation des résultats.

Les analyses et l'interprétation des résultats des campagnes de mesures sont menées conformément & la méthodologie en
vigueur et doivent obligatoirement statuer sur le sens d'écoulement de la nappe au moment de I'analyse. La conclusion de
chaque campagne d'analyse s'appuie sur [linterprétation et la comparaison des valeurs mesurées sur I'ensemble des
paramétres suivis lors des campagnes d'analyses précédentes. L'analyse statue sur I'évolution de la pollution et les actions a
envisager si nécessaire.

Les résultats des mesures sont transmis semestriellement a linspection des installations classées accompagnés de tout
commentaire utile a leur compréhension. Toute anomalie lui est signalée dans les meilleurs délais.

La fréquence des analyses et les parametres analytiques retenus peuvent étre réexaminés aprés accord du service d'inspection
des installations classées, a raison des résultats obtenus et sur demande diment motivée de I'exploitant.

Surveillance des effets de I'établissement dans I'environnement :

L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de I'impact de l'installation sur I'environnement. Ce programme
concerne au moins les dioxines et furannes, les métaux et les poussiéres et prévoit la détermination de la concentration de ces
polluants dans I'environnement selon 2 campagnes de mesures réparties au cours de I'année suivant la notification du présent
arréte.

Le programme est déterminé et mis en ceuvre sous la responsabilité de I'exploitant et a ses frais.

Les mesures sont effectuées dans les retombées atmosphériques (collecteurs de précipitations type jauges OWEN ou
equivalents) aux points ol limpact de l'installation est supposé étre le plus important. Ces points sont déterminés par une étude
de dispersion des rejets atmosphériques. L'étude de dispersion, I'analyse et la détermination du programme de surveillance
doivent étre transmises a l'inspection des installations classées dans les 6 mois & compter de la notification du présent arrété.

Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, francais ou étrangers, choisis par I'exploitant.

A lissue des résultats, de leur interprétation et exploitation, la surveillance environnementale pourrait étre levée sur demande
motivée de I'exploitant.

A défaut de I'étude conforme, la surveillance environnementale est maintenue a une fréquence annuelle. Les résultats de ce
programme de surveillance de 'année N sont repris dans un rapport spécifique transmis a l'inspection des installations classées
au plus tard le 31 mars de 'année N+1.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Conformément aux dispositions des articles R 541-42 a R 541-48 relatifs au contréle des circuits de traitement des déchets,
I'exploitant :

- tient a jour un registre chronologique de la production et de lI'expédition des déchets dangereux ;

- procéde a une déclaration annuelle sur la nature, la quantité et la destination des déchets dangereux produits.

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modéle établi en accord avec l'inspection des installations
classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend en compte les
types de déchets produits, les quantités et les filiéres d'élimination retenues.

L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique est effectué tous les 3 ans, par un organisme accrédité ou agréé par le ministére en
charge de linspection des installations classées. Ce contréle est effectué par référence au chapitre 6 du présent arrété,
indépendamment des contréles ultérieurs que l'inspecteur des installations classées pourra demander.



CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme
d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. |l prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des
résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environnement.

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines ou les sols fait apparaitre une dérive par
rapport a I'état initial de I'environnement, soit réalisé en application de I'article R 512-6 du code de I'environnement, soit
reconstitué aux fins d'interprétation des résultats de surveillance, I'exploitant met en ceuvre les actions de réduction
complémentaires des émissions appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant a rétablir la
compatibilité entre les milieux impactés et leurs usages.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de l'article R512-69 du code de I'environnement, I'exploitant établit les rapports relatifs aux
résultats des mesures et analyses imposées aux articles 9.2. Les rapports, traitent au minimum de l'interprétation des résultats
de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts, des modifications éventuelles du programme d'auto
surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur I'outil de production, de traitement des effluents, la
maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Les rapports sont tenus & la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

L'exploitant doit transmettre a I'inspection des installations classées :
- trimestriellement les rapports d'autosurveillance des rejets atmosphériques et annuellement le PGS (article 9.2.1) ;
- trimestriellement les rapports d'autosurveillance des rejets aqueux EI et annuellement les rapports
d'autosurveillance des rejets aqueux EP1, EP2, EP3 et EP4 (article 9.2.2)
- semestriellement e rapport relatif au programme de surveillance des eaux souterraines (article 9.2.4) ;
- annuellement le rapport relatif & la surveillance des effets de I'établissement dans 'environnement (article 9.2.4)
- tousles 3 ans le rapport de mesure de la situation acoustigue (article 9.2.6).

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatifs évoqués a I'Article 9.2.4. doivent étre conservés cing ans.



TITRE 10 - ECHEANCES

REFERENCE ARRETE PREFECTORAL

Désignation des mesures a mettre en ceuvre

Délais de réalisation

Article 1.5.2 — Garanties financiéres

Transmission d'une proposition de montant de garanties
financiéres

Proposition a transmettre avant le 31
décembre 2013

Article 3.2.1 — Conditions de rejet

Transmission d'une étude technico-economique pour
déterminer les moyens techniques a mettre en place
pour que les rejets atmosphériques issus des plates-
formes de fusion soient canalisés.

6 mois a compter de la notification
du présent arrété

Article 7.6.7.1 — Confinement des eaux
d ‘extinction

Transmission d'une étude technico-économique
permettant a I'exploitant de déterminer les moyens
techniques a mettre en place pour disposer d'une
capacité de confinement minimale de 390 m® afin de
gérer les eaux polluées lors d'un accident ou incendie
du site.

6 mois a compter de la notification
du présent arrété

Article 9.2.4 — Effets sur I'environnement :
Surveillance des effets de [linstallation sur
I'environnement

Etude de dispersion des rejets atmosphériques de
I'établissement, analyse et détermination du programme
de surveillance.

6 mois a compter de la notification
du présent arrété

Pour le Préfet,
Et par délégation,

Le Secrétaire Général de |la Préfecture,
Pour le Secrétaire Général absent,
Et par délégation,

Le Sous-préfet de La Chatre

/r"’

e

< CFrédéric eCOWEZ




