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Arrété autorisant la société ANDRITZ i exploiter une installation de travail des métaux,
dans le cadre d’une régularisation, allée de la Garenne,
ZA du Buxerioux 8 CHATEAUROUX

Le Préfet de l'Indre
Chevalier de la Légion d’honneur,

VU la directive 2008/105/EC du 16 décembre 2008 établissant des normes de qualité envirormementale dans le domaine de
Tegu

VU la directive 2006/11/CE concernant la pellution causée par certaines substances dangereuses éversdes dans le milien
aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 &tablissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
Vean (DCE) ,

VU ie code de I Ervironnement et notamment son tirs 1% du e 'V,

VU les articles R211-11-1 4 R211-11-3 du tire 1 du livie T du code de Uenvironnement relatifs au programms national
d’action contre la poliution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses |

VU la nomenclatire des inslallations classéas ;

VU Darrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans Uenviromnement par les installations
classées pour la protection de 1'suvironmement ;

VU Uagdté minisiériel du 10 mars 1997 relatf aux prescriptions généles applicables aux instaliations classées pour la
protection de I'Environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique n® 1418 : "stockage ou emplof de l'acétylens” ;

VU arrété ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises a déclaration sous la rubriqne n® 2573 ; "Abrasives (smplol de mafizres) telles que
sables, corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matérian quelcongue pout gravure, dépolissage, décapage, grainage" ;

VU l'arrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévaiments et 4 la consommation d'eau ainsi qu'anx émissions de
toute nature des installations classées pour ia protection de I'environnement soumises 4 autorisation

VU 1'arrdté ministériel du 7 mai 2002 relatf aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises 4
déclaration sous 1a rubrique 2940 ;

VU Uarétd mimstsriel du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national
d’action contre la pollution des milisux aquatiques par cerlaines substances dangereuses ;

VI Uarcété minisiériel do 30 juin 2005 modifié relatif au programme national d'action contre la pollulion des milicux
aquaticues par cerlaines substances dangereuses ;

VU [arrété ministéricl du 31 janvier 2008 relatif & la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;

VU la civeulaire DPPR/DE du 4 février 2002 qui organise une action nationale de recherche of de réduction des rejets de
substances dangereuses dans I’eau par les instaliations classées



VU la circylaire DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 relative a la définition du « bon &tat» ;

VU la circulaire DE/DPPR du 7 mal 2007 définissant les « normes de qualité environnementale provisoires (NQEp) » et les
objectifs nationanx de réduction des émissions de certaines substances ;

VU la circulaire du 5 janvier 2009 relative 4 la mise e ceuvre de la deuxiéme phase de Paction nationale de recherche et de
réduction des substances dangereuses pour le milien aquatique présentes dans les rejets des installations classées pour la
protection de I'snvironnement |

VU 1a note du 27 aveil 2011 relative aux adaptations des conditions de mise en ceuvre de la circulaire du 5 janvier 2009 relative
aux actons de recherche et de réduction des subsiances dangereuses dans les rejets aqueux des installations classées pour la
protection de 'environnement ;

VU le rapport d’étude de PINERIS N°DRC-07-82615-13836C du 13 janvier 2008 faisant état de la synthése des mesures de
substances dangereuses dang I"eau réalisées dans certains secteurs industriels ;

VU le dossier de déclaration déposé par la société ANDRITZ SAS le 7 février 2006 pour I'établissement exploité Allée de Ia
Garenne, 7I Le Buxerioux sur la comuune de Chiteauroux ;

VU la demande du 7 juillat 2011 présentée par la société ANDRITZ SAS, dont le sidge soctal est situé 2+4, Avenue de
I’Eutops, sur la commune de Vélizy-Villacoublay (78140) ex vue d'obtenir 1'antcrisation d°exploiter une installation de travail
mécanique des métaux Allée de la Garenne, ZI Le Buxerioux sur la commune de Chéteautoux

V1 le dossier déposé 4 1'appui de sa detnande |

VT 1'avis de "antorits environnementale sur le dossier en date du 30 septembre 2011,

VU 1 décision en date du 14 novembre 2011 du président du tribunal administrafif de Limoges portant désignation du
COMLissAi re-enquitent ;

VU Uarrété préfectoral en date du 6 décembre 2011 ordonnant I'organisation d'une enguéte publique potr une durés d'un mois
du 16 janvier an 17 février 2012 inclus sur le terrifotre des communzs de (Chatemuroux, Déols, Etrachat et Le Poingonnet |

VU I'accamplissement des formalités ’affichage réalisé dans ces commumnes de 1avis au public ;

V1J les publications dans le journal local « la Nouvelle République » du 19 décembre 2011 et 1a publication dans l¢ journal
local « La Nouvelie Républicue Dimanche » du 18 décambre 2011 et le rectificatif pary le § janyier 2012 ;

VU le registre d’enquéte et Pavis du commissairs enquétour

VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de Chiteauroux (le 13 févriar 2012), de Déols {2 26 janvier
2012), d'Errechet (le 13 février 2012 et du Poingonnet (le 13 fvrier 2012)

VU les avis exprimds par les différents services et organismes consultés |

VU ls rapport ot las propositions en date du 17 avril 2013, de Uinspection des installations clargdes ;
VT Iavis en dats du 13 mai 2013 du CODERST au cours duguel le demandsur a és entendu |

VU 1a transinission du projet o’ arréts préfectoral d’antorisation, en date du 21 mai 2013 ;

VU los observations formulées par Pexploftant le 31 mad 22013 ,

Considérant qu’en application des dispositions de Varticle 1.512-1 du code de Uenvironnement, I’auterisation ne peut &e
accordée que si Jes dangers ou inconvénients peuvent étre prévenns par des mesures que spécifie ’arrétd prefectoral ;

Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par Iarréts prefectoral d’mutorigation dofvent tenir
compte, dme part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur éconemie, d'auire part de 1a qualité, de la vocation et de
I'utilisation des milisux environnants, ainst que de la gestion équilibrée de la ressource en can ;

Considérant ’cbjectif de respect des normes de qualité envirommementale dans le milieu en 2013 fixé par la directive
2000/60/CE;

Considérant Ics objectifs de réduction et de suppression de certaines substances dangsreuses fixdes daps la circnlaire
DE/DPPR du 7 mai 2007 ;



m

Considérant la nécessité o’ évaluer qualifativement et quantitativerent par une surveillance périodicue les rejets de substances
dangereuses dans 'eau issus du fonctionnement de Tétablissement an titre des installations classées pouwr Ia protection de
Uenvyironnement afin de proposer le cas échéant des mesures de réduction ou de suppression adaptdes |

Considérant les effets Loxiques, persistants ot bioaccumulables des substances dangereuses visées par le présent arréts. sur le
milien aquatique ;

Considérant que le projet d’arété a été soumis & I'exploitant,

Considérant que les conditions 1égales de délivrance de atorisation sont réunies,

Sur proposition de Monsieur le Ditectenr Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection deg Fopulations,

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDI

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société ANDRITZ SAS, dont le sidge sccial est sitné 2-4, Avenue de I'Europe, sur la cominune de Viélizy-Villacoublay

(78140) est autorisée, sous réserve du respect des preseription
'exploitation des installations détaillées dans les articles suivants, gitudes

commune de Chiteauroux (36000} (coordonndes Lambert [l stendu X= 553 495 m et Y=2 200,459 m1).

TIONS GENERALES

ARTICLE 1.4.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS : 8ANS OBJET

s annexées au présent amété, 4 poursuivie et 4 clendre
Allée de la Garenne, ZI Le Buxerioux sur la

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE QU SOUMISES A DECLARATICN

Les prescriptions du présent arrété sappliquent également aux awtres installations ou dquipements exploités dang
P'établissement, qui, mentionnds ou nen dans la nomenclanire, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise 4 autorisation & modifier les dangers cu inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aws prescriptions générales applicables aux installatons classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises A déclaration inclusss dans ["établissement dés lors
que ces installations ne sont pas régies par le présent amété préfectoral d autorisation,

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONGERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrigue | Alinéa || Rédime Libellé deia rubrlgue {activité) Mature de Critara da Seuil du Upité | VYolume i Unités du
l'installatien classement critére volume
A, D, DC, du eritére
NC
y 258l 1 A Meétaux et alilages (Travail mécanigue Puissance des » 500 ki 598 KWV
i das) machines .
‘ 1418 3 n] Acetylena (stockage ou amploi de ) Quantits maximale | = 100 et kg 256 kg
slockée
- <1000 R
875 ] Abrasives (smploi de mailéres) telies que | Cabine de sablaga yPuissancae Instalies =20 [ 55 KW
sablas, corindon, granailles métailiques, das machines fiues
atc.,, sur un matériau guelcangue paur
gravre, dépolissage, déecapage,
grainage, & 'exclusion des activités visées
. par la rybrique 2585, —— |
2840 2h ule Vernis, , peiriura, apprét, colle, andult etc. | 1 cablne de peinturs |Quantitié maximale|  » 10 &l kil 0 k]
{applicatian, cuisson, séchage de) sur avec éluve de | ds produlis
support qusloongue {matal, bals, séchage siaceptible f'alrs =160
§ plastique, oulr, papler, textile, ..}, forsque mise gn oauvre
i I'applicaiian est faite par toud pracéds
autre que lo " rempé ",
1131 2 NC Taxiques {emplol au stockags da Praduit céeanant | Quantité maximaley <1000 kg 3 ky
substances et préparations) telles que stockée
définies & la rubrique 1000, 4 'exslusion
des substances el préparations Visées
explicitement ou ar famllle par d'autres
rubriques de la nomenclature ainsl que du
mélhanol
172 NG Slockage et emplol de substances ou Peinfures, colles, | Quantilé maximale | <20 t 0,144 i
préparalions dangersuses pour mastic slockés
I'environhament, rés toxigues - A~ i
1173 NG Stockage et emplol de substahces au Quantilé maximale =100 t 1,684 !
préparations dangsureusas pour slockée
I'envIronnament, foxlgues - 8 - ]
1220 NG Emploi et slockage de loxygéne Quantité maximale %2 | 048 1
} stockde




1412 2 | NC Stoskage en réssrvolrs manufacturés de | Boutsiiles de GPL § Quantité maxinmale 58 t 026 t

gaz inflammables lquéliés stockés
1418 Ne $tackage oy emplol dhydrogéne Quanilté maximale | <100 kg 54 ky
stockds
1432 2 % NC Llguides inllammables {stockage en Capacité %10 m? 245 m’
résarvoirs manufacturés de), aquivalante totale

Stackage de liquldes Inflammables visés &
& rubiigue 1430

1433 A NC Installations de mélange ou d’empial de quantits tolala 25 t 1 t
licjuicles Inflammables aqulvalente de :
{lquldes

Inflammablas de fa
catégarls de
référence
(casfficient 1 visé
par la rubrigue
1430} susceptible
d'élre préssnie

1434 NG Statiohs-service : Installations, ouvertss | volume annuel de 5100 m 03 m*
cou non au public, oil lgs carburams sont i carburant {/lguldes
transféarés da réservoira de gicckagsa fixes Jinflammables visés
dans |es réservoirs & carburant ds & la rubrigue 1430
véhicules & mateur, ¢la bateaux ou de la caiégorie de
d'agronsfs. réfaranoa
[coafficient 1]
distribué
1832 | NC Diépdt de bois seo ou matdriaux palattas Vaiume susceptible) 51000 m? 14 m?
sombuslibles analagues, ¥ campris les d'dtre stooks

produits finis sonditionnés, 4 Vexception |
{_des 4iablisacments recavant du public. ;

T
2410 NG Travail du bols et matériaux combusililes Puissance inslallés £ 50 kv 2 kWY
zhalogues
2565 4 NG Revétament métalligue ou traitement volums total des 5200 i B4 !
{nettayage, décapags, converslon, cuves da fravail

! polissage, atlaqus chimique,
i vibragbrasion, eto.) de surfaces (métaux,
] matiares plastiques, esmi-conductaurs,
afo.) par vole élaciolytique cu chlmique, 4
I‘sxciuslen du nettoyage, dégralssage,
déoapage de surfaces visas par la
i tubrique 2564

4, vibraahrasion

2810 A el Combustion & I'sxclusion des installations 2 shaudigras puissance a2 NI 1,082 MY
vigdes par les rubrlquas 2770 et 22714, tharmique
maximale de i
linstatlation f
2928 NG Ataller de charge d'accumulaleurs |  puissance 250 K 88 E pY
maximale de ;

\ | i { courant continu

A (Auterisation) ; D (déciaration) s DC (soumis & conirdle periodique) ; NC (Non Classg)
Volume autcrisd @ &ldments carastérisant ln consistance, le rythme de [onctiormement, ls volume des installations ou les
capacités maximales autorisées

ARTIGLE 1.2.2. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
SUR LEAU

Sans objet.

ARTICLE 1.2.3, SITUATION DE LETABLISSEMENT

Les installations antorisées sont sifudes sur les commiunes, parcelles ot lienx-dits suivants :

Comnmuge Parcelies Lieux-dits
CHATEAUROUX Section BE parcelles n®114, 165 et 168 Zone Industrieile Le Buxerionx
Suoution BD parcelle 2°73




ARTICLE 1.2.4. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L’établissemnent comprenant 1’ensemble des installations classées et connexes, est organisé notamment de Ia fagon suivante !

- Des locauy administratifs ;

- 1 batiment de production et de montage comprenant ure cabine de peinture ;
~ 1local de sablage et de stockage de liquides inflammables ;

- 1hangar de stockage de pidoes ;

- 2 zomes de stockage extétienr de matidres premidres et de produits finis,

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et lents annexes, objet du présent arrété, sont disposdes, aménagdes et exploitées conformement aux plans et
données techaiques conterms dans les différents dossiers déposés par I'exploitant sauf presoription contraire du présent arrété,
Exn tout état ds cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés commplémentaires et lés
réglementations autres en vigneur,

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L'AUTORISATION
La présente antorisation cesse de produire effet si Iinstallation n'a pas €té exploitée durant deux années conséeutives, sauf cas
de force majeure,

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D'ELOIGNEMENT : SANS OBJET

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANGIERES : SANS OBJET

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE
ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANGE

Toute modification apporiée par le demandeur aux installations, & lewr modte d'utilisation ou 4 leur voisinage, et de naturs 4
entrafner un changement notable des éléments du dossiar de demande d'autorisation, est poriée avant sa réglisation 4 la
commaissance du Préfet avec tous les éiéments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les étndes d’impact et de dangers sont aclualisées a l'occasion de toure modification importante souThise ou non A ume
orocédure d'autorisation Ces compléments sont systématiquement communiques au Préfet qui powra demander mne analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulisres, effectude par un organisme extérieur expert dont le
chotx est soumis & son approbation. Tous les frais engagds & cette occasion sont supperies par Iexploitant.

L étde de dangers est révisée au plus tard tous les cing ans 2 compler de la notification dn présent arrété préfctoral ou lors de
toute évelution des procédss niis en ceuvre ou du mode d'exploitation de U'istallation.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnss ne dotvent pas &tre mairtenus dans les installations. Toutefols, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploftation, des dispesitions matériclies interdiront lewr réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et Ia prévention des aceideants,

ARTICLE 1.7.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un Aufre smplacement des installations visées 4 'Article 121, du présont arrété nécessits uno nouvclle
demande d'autorisation ou déclaration,

ARTICLE 1.7.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT

Dans le cas ol I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déelaration au Préfet dans le mmais quf suil 12 prise en
charge de l'exploitation,



ARTICLE 1.7.8. GESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de 1’article R 512-39-1 ¢t code de I'environnement et pour Uapplication des articles R 512-39-2 4
R 512-39-5, 1'usage 4 prendre en compte est le suivant : réhabilitation en vue de permettre I'implantation d'activités ds fype
industriel,

Lotsqunne installation classée est mise 4 larrét définitif, Iexploitant notifie an préfet 1 date de cet arrdt trois mois au moins
avant celui-ci,

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés I'arrét de l'exploitation, la 1ise en
séourité du site, Ces mesures comportent notarmment ;

- I'dvacuation ou 'élimination des produits dangersux, et, pour les nstallations autres que les installations de
stockage de déchats, celle des déchets présents sur e site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au. site ;
- lasuppression des tisques d'incendie et d'explosion ,
- la surveillance des effets de ['installation sur son environnement.

En outre, l'exploitant doit placer le site de 'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter attsinte aux intéréts mentionnds 4
larticle L. 511-1 et qu'il pertetts 1 usage futr du site déterming selon Pusage prévu au premier alinéa dn présent article.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est sowmis 2 un contentiewx de pleine juridiction.
Il peut &re déféré 4 la juridiction administrative : Dang ce cas, pour 8tre recevable, la demande dava étrs asgortie de 35 €en
titnbres fiscaux, conformément aux dispositions de art. L, 521-2 du Code de Justice Administrative.

1. Parles demandsurs ou syploitants, dans wn délal de denx mods qui commence A courir du jour ol lesdits actes levr ont été
notifics .

2. Par les tiers, persormes physiques ou morales, les commmmes intéressées ou lews groupements, en raison das
inconvénients ou des dangers que le fonctiornement de linstallation présente pour ley intéréts visés 4 Varticle L.311-1,
dans un délai de- quatre ans a compter de la publication ou de I'affichage desdits actes, ce délal étant, le cas gchéan,
prolongé jusqu'a la fin dune période de deux années sulvant la mise en activité de Iinstallation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris A bail des innmeublss ou nlont ¢levé des constructions dans le voisinage dune installation
classde que postérisurament & !'affichags ou & la publication de l'arréts autorisant l'ouverture de cette Mstallation ou atténmant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables A déférer ledit arréts & la juridiction administrative.

L'exploitant pent également la contester par un recouts graciewx ou un recours hi¢rarchique. Ce recours ne suspend pas ls délai
fixé par la salsine du fribunal administatif

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositious de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des aiitres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de U'wbanisme, le code du travail et le code général des collectiviids
territoriales, 1a réglementation sur les équipements sous pression.

Les droils des tiers sont et demeurant expresséinent réserves.

La présente autorisation ne vaunt pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dams Ia conception, l'aménagemett, lentretisn ot lexploitation des
installations poux

. limiter la congommation d’eau, et linsdter les émissions de polluants dans I'environnement |

- la gestion des efftuents et déchets en fonction de teurs caractéristiques, atnsi que la réduction des quantités rgjetées ;

- prévenir en tcutes ciroonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres cu substarces qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour 1 commadite de
voisinage, la santd, la satubritd publique, lagriculhure, la protection de [a natute €t de Venvironmement ainsl cue pout
la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

Lexploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant expliciternent leg vérifications &
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en péricdes de démarrage, de dysfonctionnement ou &’arrét momentand da
facan A permettre en toutes circonstances Te respect des dispositions du prégent arrétd,

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRODUITS

L'établissement disposs de réserves suffisantes de produits ou matifres consommables utilisés de maniére courants ou
occasionneile pour assurer la protection de lervironmement tels que produits de peutralisation, produits absorbasts...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1, PROPRETE

Llexploitent prend les dispositions approprices qui permettent d'nrégrer linstaliation dans le paysage. L'ensemble des
installations est majnten propre et entrelenu il pEMANCICE,

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstaliation, placés soms le conirdle de lexploitant sont aménages et aintenus en bon état dg proprels
(peintms,...). Les émissaires de rejet of leur périphérie font 'ebjet d'un soin particulier {planfations, engazonnement,..,. .

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou Duisance not susceptbles ¢ Stre prévenus par les proscriptions du présent arrété est immédiatsment porté 4 la
connajssance du Préfet par I"exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu 4 déclarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classses les accidents ou incidents
survennus du fait du fonctiornement de son installation qui soni de nature 4 porter afteinte aux intéréts mentionnds & larticle
L.311-1 du code de l'environnemeat.

Usn rapport d'accident ow, s demande de linspection des installations clagsdes, un xapport dincident st transmis par
l'exploitant 4 Pinspection des installations classées. Ti précise notammient les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, les offets qur les personnes et lenvirormement, les mesures prises ou envisagdes pour dvitet un accident ou un
incident simiilaire et pour en pallier les effels a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 13 jours 4 I'nspection. des installaticns classées,




CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'iINSPECTION

L'exploitant doit établir et temit A jour un dossier comportant les documents sulvants :
- le dossisr de demande d'avtorisation initial,
- les plans tenus 4 jour,
- les récépissés de déclaration et Jes prescriptions générales, en cas dinstallations scumises 4 déclaration non
couvertes pat un arrété d'amtorisation,
- les arétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la 1égislation
relative aux ingtaliations clagsées pour la protection de environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertorids dans le présent amrdte,
Ces docwments peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions dorvent &tre prises pour 1a sauvegarde des données,
Ce dossier doit &tre tenu 4 la disposition de 1'inspectton des installations clagsdes sur lo site.

CHAP|TRE 2.7 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L'INSPECTION

L'exploitant doit transmettre 3 1'ingpection les documents suivants :

Article Document (se référer & article comespondant)
Arfigle 1.7.1, Modification des installations
Article 1.7.2. Misa 4 jour de I'¢mde de dangers
Article 1.7.5, Changement & exploitant
Article 1.7.6, Cessaiion d'activité
Atticle 2371, Déclaration des ageidents et incidents
Article 43.123 | Rapport de synthése surveillance initials action RSDE
Article 93,2, Résultats 4’ auto-surveillance
UArticle 93 4. Résnitats des mesures de la situation acoustiqus
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et Ventretien des installations de
amere 4 limiter les missions 4 Iatmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en cewvre de technologies propres, le
développement de technigues de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs

caractéristigues et la réduction des quantités refetées en optimisant notamment 1'efficacite énergélique.

Les installations de traitement doivent étre congues, exploitées et entreteaues de mamiére A réduire & lewr minfmum les durées
d*indisponibilité pendant lesquelles elies ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent fre congues, exploitées et entretenues de maniere .

- A faire face anx variations de débit, température et composition des effluents,

- 4 réduire an minimum leur durée de dysfonctionnement &t ¢ indisponibilits

Si upe indisponibilité est suscepiible de conduire & un dépassement des valeurs limites imposces, 1'exploitant doit prendre les
dispositions nécassaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arratant les installations concernées. 1'inspection
des ingtallations classées en est informée.
Les consignes d’exploitation de l'ensewble des installations comportent explicitement les contrbles 4 effectuer, en marche
normale et 4 la suite dun arrdt pour travawx de modification ou d’entretien, de facon & permetire en toute circonstance 13
respect des dispositions du présent aeté,

Le briifage a |'air libre est interdit & 1'exclusion des assals incendie. Les produits brilés sont identifiés en qualité et quantits.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACGIDENTELLES

Les dispositions approprides sont prises pour réduite la probabilitd des émissions accidentelles et pour que les Tejets
cortespondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 1'emplacement. des
dispositifs de sécurité destinds & protéger les appareillagss conitre Une surpression interns devraient &tres tels que oot objestil
soit satistait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou lowr fiabilité,

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires som{ prises pour que Pétablissement ne soil pas 4 Vorlgine de gaz cdorants, gusceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé cu é la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbaniste, Iexploitant doit prendre les dispositons nécessaires pour prévenir 1es envols de
poussitres et de matiérss diversss
. las voics de circulation et aes de stationmement des véhicules sont aménagées (formes ds pente, revétement, gte)),
et convenablement nettoyées,
- les vélicules sortant de Uinstallation 1 entrainent pas de dépot de poussiére ou de bous sur las voies de cirgnlation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent &lre prévues en cas de besoin,
- lgs surfaces ol cela est possible sont engazonndes,
- des écrans de végétation sont mis en place 16 cas dchéant,
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu &t place de celles-ci,

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont corfinés (récipients, silos, bitiments fermeés) et los installations de manipulatios,
(ratisvaseruent, transport de produits pulvérulents sout, sauf impossibilité technique démontrde, munics de dispositifs de
capotage et d’aspiration pertmettant de réduire Jes eavols de poussitres. Si nécessaire, les dispositifs ¢ aspiration sont taccordés
4 une instailation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété, Les équipements et aménagemerits
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les dépoussiéraurs...).
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CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rgjet dans le milien naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévn au pésent
chapitre ou non conforme & ses dispositions est interdit.

Les cuvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & latnosphére sont, dans toute 1a meswe du possible, coliectés et &vacuds, apres traitement gventuel, par
{'intermédiaire de cheminées pour permetire uns bonne diffusion: des rejets. La forme des conduits, notaament dans leur partie
la plus proche du débouché 4 I'atmosphére, €8t congue de fagon & favoriser an meximum V’ascension des gaz dans
I’atmosphére. La partie terminale de la cheminée pent comporter un convergent réalisé suivant les régles de 1'art lotsque la
vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse cholsie pour les gaz dans la chemings. 1 emplacement de ces condnits est tel
qu'il e peut v avoir 4 aucun momeit siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises A'air gvoisinant, Les coutouts
des conduits ne présentent pas de point anguleux et la varation de la section des conduits au voisinage du débouche est
continue st lents.

Les poussidres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesute du possible, captés 4 la source et canalisés, sans préjudice des
régles relatives 4 V'hygidne et 4 [a sécurite des fravailleurs,

Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécassitant un suivi, dont les points de rejet sont reptis ci-apres,
doivent étre aménagds (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longuews droite
pour la mesure des particules) de manisre 4 permetirs des mesures représentatives des émissions de polluants 1'atmospheére,
En particulier Leg dispositions de la norme NF 44-052 (puis norme EN 13284-1) sout respectdes.

Ces points dojvent éire aménagés de manire A &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
Toutes les dispositions doivent également &ire prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs 4 la demande de
V'inspecteur des installations classces.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d'mme alarme et/ou Iarrét deg installations ainsi que les cauges de ces incidents
et les remedes apportés sont également consignss dans un registre.

La dilution des rejets atmospheriques est interdite.

ARTICLE 3.2.2, CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

N7 de conduit Tnstallations raccorddes Combustible
12 Cabine de peinture { Droit application Electricité
ib Cabine de peimnture / Droit étuvage Electricits
le . Cabine de peinture / Gauche application Flactricité
1d \ Cabine de peintuze / Gauche etavage | Electricité
! 2 | Découpe plasma Electrictté
f 3a \ Eparbage | (meulage) Electricité -
[ b ‘ Ebarbage 2 {uenlage) Electricits
3c ' Ebarbage 3 (meulage) Electricité
3 Fharbage 4 (menlags) Elsctricitd
da Sablage (cbté cour) ! Elcetricité
| b Sablage (cbté bAtiment] Electricité
| ja Soudure 1 Flectricité
5b | Soudure 2 Elactricité
5¢ ' Soucure 3 Blectriciie
5. 6 1 Cabine &’équilibrage Elecirisité
[ 7 \ Chanfferie Tz de ville
JR—

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

[ . Rejet des firmdes | Vitssse d’ gjection Dé&sit nominal
Hauteuy i Secuon de}s instullations en rlm’I 8 on N/l
en 11l en mm oy
raccordéss
[Conduit N° 1a 6,5 1600 X 1 140 Filires secs 41 24 400
| Conduit N° 1b 6,5 1600 X 1 140 Filtres secs 34 20100
L Conduit N° Jc 6,3 1600 X 1 140 Filires secs 3,0 17200
Conguit N7 14 6,5 1600 X 1140 Filtres secs 3,0 17 100
Conduit N° 2 7.2 300 - 16,5 3 800
Conduit N° 3a 1.8 ( 630 Fillres secs 18,2 15 400
Condutt N30 | 350 | 630 Filires secs 9,9 10 000
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Conduit N° 3¢ 3,8 630 Filires secs 30 3000
Conduif N° 3d 5,0 630 Filires secs 10,7 10 700
Conduit N° da 3,3 740 X 180 Tilives 4 cartouches 233 10 600
Conduit N? 45 5,3 740 X 180 Filtres & cartouches 21,3 8 800
Conduits N° 8,5 300 - 4.4 710
Sad Sc

Conduit N° 6 6,0 700 - 5,5 6 000

| Conduit N° 7 10,0 1200 X900 - - -

La débit des effluants gazeus ot exprimé en métres aubes par hetra rapporté & des conditions normaliséed de température (273 kelvins) et de pression (101,3
kilopnseals) apras déduction de L vapsur d’eau (gaz secs).

Article 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des instatiations doivent respecter les valeurs limites suivantes en conceritration, les volumes de gaz étant

Pour les installations de séchags, les meswres se font sur gaz hurnides,

rapportds ;
- A des conditions normalisées de température (273 kelvins) ot de pression {101, kilo pascals) aprés déduction ds la
vapeur d'eau (gaz sccs),
: —— - —
inst agtoa; ?éirsliiurﬁiwma Conduits n®la & 1d o nduﬂi.: 2,522 Condu;is;i 63 aadb Conduit n°7
COV totaux 100
Poussitres 100 et Alux horaire < | 100 et flux horaire < 20
1 kg/h 1kgh
Nox 130
S+ Cr+Co+Cu+8n 5
+Mn + Ni+V+Zn
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
ARTIGLE 4.1.1, ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milien qui ne s’avérent pas ligs 2 la lutte contre un incendie on aux exercices de secours, sont
limités aux quartités snivantes

Origine de 1 ressonree Nom de la commmune | Prélévemernt maximal
&l oo du réseau annuel (m’)
Résean public - Chateatroux 2300

L’explottant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 1'exploitation de ses installations, le remplacement
du matériel, pour limiter la consommation d’eau de I"établissement.

ARTICLE 4.1.2. PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS D'EAU ET LES REJETS AQUEUX EN CAS DE
SECHERESSE

En péricde de sécheresse, 1 exploftant doit prendre des mesures de restriction d'usage permsttant

- de limiter les préldvements aux strictes nécessitds des processus industriels ;

- d’informer le personnel de la nécessitd de préserver au mieux la ressource en eau par toute mesurs d’éconoinie ;

- d’exercer une vigilance accrue sur les refets que U'établissement génére vers le milieu naturel, avee nolamument des
cbservations jowrnalisres et éventucllement une augmentation de la périodicité des analyses d'auto surveillance ;

- de signaler toute anomalis qui entrainerait une pollution du cours d’eau ou de la nappe d’eau soutarraine.

81, 4 quelque échdance que ce soit, Uadministration décidait dans un but @'intérét géneral, notamment du point dsvue de fa
hutte contre la poliution des savx et leur régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les intéréts jnentionnés 4 1articls
L.211-1 du code de Denvironmement, de la salubrité publique, de la police =t de la répartition des caux, de modifier d'une
mamiére temporaire ou définitive "usage des avantages concédés par [e présent arréts, le permissionnaire ne pourrait réclamer
sucune indereyits,

ARTIGLE 4.1.3. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE PRELEVEMENT

Articls 4.1.3.1. Réseau d’alimentation en eau petabie

Un ou plusieurs réservoirs de conpure ou bacs de disconnexion cu tout autre équipsment présentant des garanties équivalentes
sont installds afin d'isoler les réseaux d'saux mdustriclies et pour viter des retonrs de subsiances dans fes réseaux d'adduction
d'eau publiqus,

Articls 4.1.3.2. Surveillance de la consommation d’eau

Les points d’approvisjonnemeni en ean somt mumis de dispositifs de comptage totalissur, permetiant de mesurer la
consommation globale de 1'établissement.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1, DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sout canalisds. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au présent chapiire et au CHAPITRE 4.3 ou
non conforme 4 leurs dispositions est interdit,

A T'exception des cas accidentels ot la séourité des persones ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
lisigons directes entre les régenws de collacte des effluents devant subir un traitement ou 8tre détruits et [e milien récepteur.
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Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 3 un transfert de poliution sont privilégids pour (¢puration des
affluents.

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseanx et un plan des égouts sont établis par Uexploitant, régulicrement mis & jour, notanmment apres
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus 4 la disposition de I'nspsction des instailations classées ainsi que des
gervices d'incendie et de segours.
Le plan des réseanx d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaltre
- lorigine et la distribution de I'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de Yalimentation (bac de disconnexion, implantation des discommecteuts ou tout auire
disposttif permettant un isclement avec la distibution alimentaize, ...}
- les sectours collectés et les réseaux associés
- las cuvrages de toutes sortes (vannes, comptewrs...}
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdie et les points de rajet de toute nature (interne ou au
milteu),

ARTICLE 4.2,3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les résequx e collects des efffuents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches ot régister dans le temps aux
actions plysiques et chimiques des effluents cu produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon &tat et dle feur étancheité,

Les différentes canalisations accessibles sont repérées confermément aux regles en yigueur,

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses 4 l'intérieur de 1’établissement sont ariennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aquenx rejetés par les installaticns ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de degager des
produits toxiques ou inflammables dans css égouts, éventuellement par mélange avec d'antres effluents,

Article 4.2.4.1. Protection conire des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'#tre, sont équipds d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flamrmes,

Par les réseaux d'assainissement de 'établissernent ne transite avenn effluent issu d'un réseau collectif externe ou dun autre site
industriel.

Article 4.2.4.2, Isofement avec les milieux

Un systéme deit permetire L'isolement des réseanx d’assainissement de i'établissement par rapport & Uextérieur. Ces dispositifs
sont mainters en état de marche, signalds et actionnables en toute circonstance localement et/ou 4 partir dun poste de
commande, Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sout définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

I exploitant est en mesure ds distinguer les différentes catégories d'effluents sufvants ;

- eanx usées domestiques et saux de lavage des dquipements réceptionnes <n service aprés-vente,

- eaux pluviales de toifures,

- caux pluviales susceptibles détre polludes comprenant les eawx de ruissellement des voies de circulation et des zones de
stoclage des matidres premisres et des produils finds.

Les &quipemenis réceptionnés en service aprés-vente sort uniquerment utilisés dans le sccteur industriel suivant ; traitement des

@dux usécs urbaines.

ARTICLE 4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluculs polluds ne contiennent pas de substances de tature a gener 1e ban fonctonnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est imterdile. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs geuils de reiats
fixdes par lo préscut améts. 1 ast interdit 'abaisser les concenfrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1'émblissernent ou colles nécessaires A la bonue marche
des installations de traiternent,

Les rejets directs on indirects d'efftuents dans la (les) nappe(s) d'eany souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits,

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTICON, DYSFONCTIONNEMENT

La congeption et la performance des installations de {raitemnent {ou de pré-traitement) des effluents aquews permattent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par Te présent arréis. Elles sorit entratenues, exploitées e surveillées de maniere
A réduire an minimmum les durdes d'indisponibilité on A faite face aux variations des caractéristiques dles efflusnts bruts (débil,
température, composition,..) y compris & I'occasion du démarrage ou d'arrét des installations.
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81 une indisponibilité on un dysfonctionnement des instaliations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement des
valewurs limites imposées par le présent amdté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution €mise en
liritant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées,

Les dispositions nécessaires doivent &tre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des efflnents ou dans les canaux
4 ciel ouvert (conditions anadrobies notarmment),

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des gaux polludes sont
mesurés périodiquement ef portés sur un registre.

La conduite des installations est confide 4 un personnsl compétent disposant d'une formation inftiale ef continue.

Un registre spécial est tem sur lequel sont notds les incidents ds fonctionnement des dispositifs de collecte, de traiternent, de
recyclage ou de rejet des eanx, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrdles de la qualité des
rejets anxquels 1l a été procéds.

ARTICLE 4,3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les régeanx de collecte des effluenis générés par l'établissement sboutissent aux points de rejets qui présenient les
caractéristicues suivantes ;

*  Points ds rejets extornes |

Point de rejet vers le imilieu récepteur chiﬁé par le

(]
présent arréts N1

Eaux pluviales susceptibles d’8tre pollndes (caux de voirie +

Naturs des effluents parc de stockage des matidres premiéres)

Exuteire du rejet Réseau cornmmunal d'eaux phiviales
Traifement avant rejet Débourbeur / déshleur

Nf_lh@ul nafurel récepteur ou Station de traitement 1 Indse

collective

Point de rejet vers le milisu récepteur codifié par le

s N°2
préseat arstd

Eaux pluviales susceptibles d’étre polindes (parc de stockage

Nature i} - N : A
ature des effinents des matisres premieres, produits finls cdt€ restarant)

Exutoire du rejet Résean communal d'eaux pluviales
Traitement avant rejot Débourbeur / dédshuilair

Mﬂmu_ meturel récepteur ou Station de  traitement L Indre

collective

Point de rejet vers le milisu réeepteur codifié par le

. Py N®3
présent arrétd
Mature des effluents Eaux de teitures
Bxutoire du rejet Réseau communal d’ezux pluviales
Milien nabwe! récepteur ou Statton de traftement|. .

. L'Tndre

collective
Point de rejer vers ls milien récepteur codifié par le NE 4
présent arrdd '
Nature des cffluenis Haux vsées domestiques
Exutoire du rejet Réseau communal d’eawx usées
Mili 2 < : afi le traitement . v . A
colle?tlivgmml réceptewr ou Station. de 3 Station d’épuration de Chatesuroux

*  Point de rejet interne

Point de rejet vers le miliew réceptenr codifié par ls N° 5

présent arrété

Nature des effluents Eaux de lavage des équipements réceptionnés au SAY
Exutoire du rejet Résean d’eaux usées domestiques

Traltement avant rejet Debourbeur / déshuileur
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ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Leg dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagds de mamiers & réduire autant que possible la perturbation apportée
an mitiey récepteur, awx abords du peint de rejet, en fonction de Putilisation de l'ean & proximité immédiate et 4 laveal de celui-
cl.

Iis doivent, en ouire, perimetire une bonne diffiision des effluents dans le milieu récepteur.

Article 4,3.6.2, Aménagement

43621 Aménagement des polnts de prélévements

Sur chiaque ouvrage de rejet d'effluents liqnides est prévu un point de prélévement d'échartitions et des peints de mesure (dbit,
température, concentration en poliant, ...).

Ces points sont aménagés de manidre 4 &re aisément accessibles et permettre des interventions en toute gécuritd, Toutes les
digpositions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs & la demands de linspsction
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de ta Police des eauw, dotvent avoir 1ire accés aux ouvrages ds rejets
dans le milieu réceptaur,

43,622  Section de mesure

Ces points sont tmplantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la comduite & lamont, gualité des parois,
régime d'écoulement) permattent de réaliser des mesurcs représentatives de manidre 4 o¢ que la vitesse n'v soit pas
sensiblement ralentic par des sevils ou obstacles situés 4 l'aval et que V'effluent soit suffisamment homoggne,

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent $re sxempis
-~ de matiéres flottantss, :
- de produits susceptivles de dégager, en dgout ou dats le milien natwel, directerment ou indirectement, des gaz ou
vapeurs toxiques, inflammables ou odoranies,
- de fout produit susceptible de nuire & la conservation des ouviages, aingl que des matidres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles ¢'entraver le bon fonctionnsmant des oIvIages.

Les efftuents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
. Température : < 3u°C
- pH . compris entre 3,5 et 8,5
- Couleur ' modification de Ia coloration du milisu récepteur mesurée en un point représentatif de la zons de mélange
inférieure 4 100 mg Pl

ARTICLE 4.3.5. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont comeus peur évactier sépavément chacune des diverses catégories d'eaux polludes issues des

activitds ou sortant des ouviages d’épuration interne vers les freitements appropriés avant d'étre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé 4 les recavoir,

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES APRES EPURATION

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résichiaites dans le milis réceptour considérd et apras leur épuration, les
valenrs limites en concentration et flux ci-dessous definiss.
Référence du rejet vers le milieu récepteur 1 N ° 143 (CE repérage du rejet sous U Article £3.5.)

Paramatre Concentration maximale
_ _ {(mg/T)
- MEST (matidres en suspension totale) 100
DBOs 100
DCo 300
Hydrocarbures totaus (norme NF 90.114) ot
Phosphots 2




ARTICLE 4.3.10, VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont trajtées et évacudes conformément aux réglements en vigueur et respectent, avant rejet dans le
milieu réoeptenr considéré, les valeurs Hmites en concentration et flux des effluents ci-dessous définies.
Référence du tejet vers le milieu récepteur : N° 4 (CE repérage du rejet sous I’ Article 4.3.5. )

Paraméire Concentration maxinale

(mg/t)

MEST (maiidres en suspension totale) 500

DBO; 800

DCO 2000

Hydrocatbures totaux (norme NF 90.114) 5

Azote global (exprimé en N) 150

Phosphors total (exprimé et ) 50 B

ARTICLE 4.3.41. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D'ETRE POLLUEE3

Les eaux pluvialss polludes et collectées dans les installations sont éliminées vers les filitres de trajtement des déchets
appropri¢es. Bn [’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront &tre évacudes vers le miliey récepteur dans las
limites autorisées pat le présent arrété,

ARTICLE 4.3,12. ACTION DE REDUCTION DES SUBSTANCES DANGEREUSES DANS L’EAU (RSDE)

L exploitant doit respecter, pour Ses installations, les modalités des articles 4.3.12.1 4 43,124 qui visent 4 fixer les
dispositions de surveillance provisoire des rejets de substances dangereuses dans l'eau afin d’ameliorer |z connaissance
qualitative et quantitative des rejets de ces substances.

Article 4.3.12.1. Prescriptions technigues applicablas aux opérations de préfavements et J'analyses

4,3.12.1.1 Les prélévements et analyses réalisés en application du présant arrété doivent respecter les dispositions de I'amnexe 3
du présent arrété préfectoral,

4,3.12.1.2 Pour I'analyse des substances, |'exploitant doit faire appel & un laboratoire d’analyse accrédité selon la norme NF EN
ISOQ/CET 17025 pour la matrice « Baux Résidunires», pour chaque substance 3 analyser.

4.3.12.1,3 L’exploftant doit &tre en pessession de 1'gnsemblie des pidces suivantes fournies par le labarateire qu'il auta choisi,
avant le désut des opéradons de préiéverent et de mesures afin de s'assurer que ce prestataire remplit bien les dispositions de
I"armexe 3 duprésent arréié préfectoral ;

1. Justificatifs d’'accréditations sur les opérations de prélévements (si disponible) et d'apalyse de substances dans la matrice
« eaux résiduaires » comprenant a minima :

a.  Numéro d’accréditation

b, Exirait de 'ammexe techmiqus sur les substances concernges

2. Tiste de références en matizro d’opérations de prélévements de substances dangereuses dans les rejets industrisls

3. Tableau des performances et d'assurance qualité précisant Jos limites de quantification paur Ianalyse des substances qui
doivent éve inférisures ou égales A celles de 'annexe 3.2 de ['annexe 3 du présent amdté préfectoral.

4, Attestation du prestataire s’engageant & respecter les prescriptions fignrant 4 I*annexe 3 du présent arréts préfectoral.

Les modales des documents mertionnds au point 3 et 4 précgdents sont repris en annexe 1 du présent arréud préfectoral.

431214 Dans le cas od lexploitant souhaite réaliser lui-méme le prélavement des échantillons, cclui-cl doit foumir a
Iinspection avant le début des opéiations de prélévement et de mesures prévuss A Uarticle 4.3,12.2 du présent artété, les
procédures qu'il aura établies démeonirant 1a fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélévemant et de mesure de débit.
Ces procédures doivent intégrer les poins détaillés aux paragraphes 3.2 4 3.6 du document frgutant en anmexe 3 du présent
artété préfectoral et préciser fes modalités de tracabitité de ces opérations.

4,3.12.1.5 Les mesures de surveillance des rejets aqueux inposées 4 V'industriel par [article 9.2.2 du présent amé(e préfectoral
sur des substances mentonndes A Uariicle 4.3,12.2 du présent atrété petvent s substituer 4 certalnes mesures mentionnées 4
Particls 4.3.12.2, soug réserve que la fréquence de mesures imposée 4 "articls 4.3,12.2 scit respectée et que les modalites de
prélévement ct ¢ analyses pour les mesures de surveillance réalisées en application de Darticle 9,2.2 du présent arrété préfectoral
répondent aux exigences de I amexe 3 du présent arrété préfectoral, notamment sur les Jimites de guantification.




Articfe 4,3,12.2, Mise en ceuvre de la surveillance initiale

L’exploitant met en ceuvre, au plus tacd le 30 avril 2015, le programime de sugveiliance au point de rejet des effluents industriels de

l'établigsement dans les conditions suivantes ;

Durée de chaque

Limite de quantification A
attetndre par substance

Carbone Qrganique Total

Nora dlu rejet Substance Pérlodiclté " le atotr
) { prélévement 1y par les Inboratotres en 1g/l
(source ! amneze 5.2 du
dociment en annexe 3)
1 mesurs par DIoid
Eauy de lavage des p a’n@nlt 6 ol -ﬂa
Squipsiments . pdriodicité peut 8lre
réceptionaés au SAY Nonylphétols grc!apﬂée . sur ponctuel 0,1
o ok Justificatton de
{point n°%) o
Dexplottant selon son
activité)
. 1 mesure par mois
d t 0! .
Cadminm et ses composés pendaat 6 mais potctue] 2
. I mesurs par mois
arourg at .
Marcure &t sas composés pendant 6 mois ponetuel 0,5
1 mesure par mois
Ch ¢ -
ilaroforme pentdar § mois ponehiel 1
. 1 mesupe par moid
Naphtaiéne pendant § mois ponotuel 0,03
) . | rpesurs par mois
Nigkel &t sea composés pendat § mois panctuel 10
. 1 mssurs par is
Flagranthéns penl:mit Semg 11; ot poitetuel 0,31
. 1 mesure par mols <
Ploinb et ses composés pendast 6 mois ponatuel 3
\ , 1 mestre par tnois
Cujvre ot 38s composés seadast 6 mois ponctuel 5
s : I mesurs par mois
Zinc et sos colnpoads pendart 6 mois ponctuel 10
. Y | mesurz par moid
M L 4 N 2
Trichlorodthylens pendsat § mo's ponctuel 4.3
. s 1 mesire par mois
ad i1y ) 3
Tétrachloroétiylane pendaat 6 mois ponctual 0.3
1 imesure par mois
- & ¢ <
Clrome ef sas composés pendunt 6 mois ponctial 3
i 1 mesurs par mois
$u G :
Octylphénols (¥} pendu 6 mois panctusl 0,]
" 1 mesure par moi
Antbhruedne (*) pel;dzunt’ﬁmgis mals ponctue! 001
. ; 1 mesure par mois |
T A dr a 4
Arsenig of seg composés {¥) pendaat § mois . ponclus! b
Dichlorométhone (shlorurs de | | mesurs par mols ! el :
méthyléna) (*) pendant & mois 1 penchst B
Diphényisther palybromés (*) L2 qll@ﬁ[é de MES & peélever
(FDE | mesure por mois e ﬁ?qr }'m1t\lyse devm.’ pfluﬁ‘cﬁl‘e
47.09,100, 54,1 53,183:209) pandant 6 mois panctuz attem_che une LQ_equw‘ueute
dans 1"eun de 0.03 ugl pour
chacue BDE.
, 1 mesurc par ois
. a rle g ri o 3 J
Térachlorure de carbone (*) pendant 6 mois ponctnal 0,3
. . 1 mesurs par mois
e (4
Toludne (") pendant § mois ponotuet 1
. o 1 mesurs par mols
Tt o 4 . :
Monabutylétain calien (*) pondant 6 mois patetu sl 0,02
. L N | mosure par mols
A 7 i . ctua 2
Dibutylétain cation (*) pendant § mois ponctuat 0,02
vt ool Shaint et o (8 [ mesure par mois
Tributylétain cation () pondant § mois ponctnel 0,02
) Toiin Dew | L mesurz par moig "
Chlorcaloanes C10-C13¥(%) pendant 6 mois ponetael 10
v 1 mesure pu mois
M oo § e ponctel 2000
ande Chirl ’
Demcxg‘(; énem;guc o 1 mesurs par meis tsl 30000
B petidaut 6 moig ponets 300

(*) ¢ Labandon de a3 surveiliance pourra btre envisagd dans fe cas oul brois analvsas conséautives rdaiisdes dans les condtions technigues gacrites

¢ans ['annaxe 5 de 1a circuiira du 8 janvier 2009 montrent que /a substance ri'est pas détactae.
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(1)

reler conting ¢ ponctuel représeptatives ou fonciionnement de Vinstallation (17 aurde peut Bire agaptde sur Justification de Fexplaitant selon son
activitd)

rejet discontinu ; Préidvement asservf au temps(ia méthadaologie de préidvement mise en cauvra sera précisds)

rejet en bichée ou eaux piuviales : Préldvement ponctue! (ia méthodolcgle de prélévement misa en aelivre serq précisée).

@ | Chivroaicanes CL0-C13 ¢ 3 dvaluer gualitativement en cas Gutiisation comme plastifiant ou rezardataur de famme dans des revétements

Article 4.3.12.3. Rapport de synthése de fa surveilfance initiale

L'exploitant doit fourpir, au plus tard le 31 janvier 2016, un rapport de synthase ds la surveillance fnitiale devant comprendrs .

- Un tablean récapitulatif des mesures sous une forme synthétique, Ce tableau comprend, pour chague substance, s4
concentraticn et son flux, pour chacune des mesures réalisces. Le tableau comprend égalsment les concentrations minimale,
maximale et moyenne mesurées sur les 6 échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et meyen calculés A partir des 6
mesures et les limites de quantification pour chague mesurs;

- I’ensemble des rapports d’analyses réalisées en application du présent arrétd |

- Dans le cas olt Uexploitant 1 réalisé lni-méme le prélévement des échanfillons, I’ensemble des éléments permeitant d'attester
de 1a tragabiliié de ces opérations de prélévement et de mesure de débit ;

- des commentaires ot explications sur les résultats obtenus st leurs éventuelles variations, en gvaluant les origines possibles des
substances rejetées, notarnment au regard des activitds industrielles exercées et des produits utitisés;

- des propositions dfiment argurnentées, le cas échéant, st exploftant souhaite demander l'abandon de la surveillance pour
certaines substznces, L'exploitamt pourta notarmument demander la suppression de la surveillance des substances
présentes dans le rejet des eaux industmelles qui répondront 4 au moins I'une des trois conditions swivantes (la {roisiéme
condition n’étant remplie que si les deux critéres 3.1 et 3.2 qui 1a composent sont tous les deux respectés) !

1. Tl est clairement établi que ce sont les eaux amont qui sont responsables de la présence de la substance dans les rejels
de I'établissement ;

7. Toutes les concentrations mesurées pour la subsance somt strictement infirieures 4 la limite de quantification 1LQ
définje pour cette substance 4 l'annexe 5.2 du document fgurant en adnexe 3 du présent arrété préfectoral
complémentaire;

3. 3.1 Toutes les comcentrations mesurées pout la substamce sont inféleures 4 10*NQE  (norme de qualite
ervirommementals ou, ex atterte de leur adoption en droit francais, 10*NQEp, norme de qualité environnementale
provisoire fixée dans la circulaire DE/DFPR da 7 mat 2007} ;

ET 3.2 Tous les flux journalters calculés pour la substance sont infSricurs 4 10% du flux journalier thécrique admissible
par le milieu récepteur (le flux journalier admissible dtant calewld & partir du produit du débit mensuel d'étinge de
fréquence quinguarmale sdche QMNAS et de Ia NQE ou NQEp conformément aux explications ds 'alinca précédent),

- des propositions dlruent argmmentees, le cas échéant, si I'exploitant sonhaite adopter un rythme de mesures anlre
que trimestriel pour la poursuite de la surveillance ;

- Le cas échéart, les résultats de mesures de qualité des eanx d’alimentation en précisant leur origine {superficiells,
souterraine ou adducdoen d'ean potable).

Article 4.3.12.4, Remontée d'informations sur {'état d’avancement de fa surveillance des rejets -
Déclaration des dannées relatives & la surveillance des rejets aqueux

Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de Uarticlo 4.3.12.2 du présent arrété sont saisis sur le site de

t8léddclaration du ministére chargé de l'environnement prévu 3 cef effet et sont tramstuis mensuellement a4 1'inspection des

installations classées par vole électromique avant la findu moig N+1,

Dans D'aftents de La possibilité d’utilisation géudraiiséc & I'échelle nationale de outl de télédéclaration dn ministére ou si
exploitunt n'utilise pas Ja transmission électronique via le site de télédeclaration mentionné 3 Palinéa précédent, il est tet

- do transmettre mensuellement par éerit avant fa fin du mois N+1 4 inspection des installations classses un rapport
de synthdse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois N imposées 4 Particle 4.3.12.2 ainsi que les éléments relatifs an
contexte de la mesure analytique deg substances figurant en apnexe 2 du présant arréid.

- de transmettre mensuellement 4 UENERLS par Te biais du site hittp://rsde ineris. i les éléments relatifs au confexte de
la mesure analytiqus des substances fgurant en anexe 2 du présent arrété,
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TITRE 5§ - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.4.4. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

A cette fin, 1l doit ;

- limiter 4 1a source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres

- tder, recveler, valotiser ses sous-produits de fabrication ;

- s’assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou
thermique |

- gassurer, pour les déchets nitimes dont le volume doit étre strictement limitg, d’un stockage dans les meilloures conditions
nossibles,

ARTICLE 6.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue 4 I'intdrieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & faciliter leur
traitement ou lewr élimination dans des filidres spécifiques.

Les déchets dangerenx sont définis par I'article R 541-8 du code d¢ Uenvironnement.

Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 4 R 543-72 du code de environnerment sont valorisés par réemploi,
recyelage ou toute anfre action visant 4 obtenit des déchets valerisables on ds 1'énergle,

Les luiles usagdes doivent fre éliminées conformément aux articles R 543-3 4 R 543-15 du code de snvironnement et R
343-40 du code de I’environnement portant réglementation de la récupdration des huiles usagees et ses texies d'epplication
(arrété mimstériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs élanches et dans des condlitions de séparation
satisfaisartes, évitant notamment les mélanges avec de U'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des FCB. Les
huiles usagées doivent &tre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d’élimination).

Les piles et accumulateurs usagés dotvent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-127 4 R 343-135 du
code de Uenvironmement relatifs A 1"élimination des piles et accumnlatsurs usagés.

Les preumatiques usagés doivent &trs liminés conformément aux disposttions des articles R 543-137 & R 543-151 du code de
Ienvironnement; ils sont remis 4 des opératears agréés {(collecteurs ou exploitants d’installations ¢’élimination) ou aux
professicrmels qui wilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblatement, de géaie civil ou pour I"ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés st traités sslon les dispositions des articles R 343-196 AR

343-201 du code de ’envirormemen,

ARTICLE 5.1.3, CONCEPTION ET EXPLOJTATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS

Les déchets et résidus produits, eatreposés dans 1'établissement, avant lewr traiterment ou leur élimination, deivent 1'étre dans
des conditions ne présentant pas de tisques de poliution (prévention d’un lessivage par des sanx météoriques, d'uae pollution
des eaux superficielles et scutamraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantss et emvironnemant.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits poiluants sont réalisées sur des aires étanches
et aménagées pour la réeupération des éventuels lignides pandus et des eaux météoriques souillees,

L'élimination dos déchets entraposés doit &tre faite régulidrement et aussi souvent que nécessaire, de fagon a limiter
Iimportance et la durée des stockages temporaires, La quantité de déchets entreposés sur lo site ne doit pas dépasser la quantité
mensuslle produite ou la quantité d'un lot normal d'expédition vers Uinstallation de traftement. En tout dtat do cause, ts
stockage temperaire ne dépasse pas un an,

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES QU ELIMINES A L’'EXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Lexploftant tratte ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres 4 garantr Les intéré(s visés I'article L.5%1-
1 du code de envirermement, [ s'assure que les installations destinataires (installations de traiterment ou intermédiaires) sont
régulidremert autorisées ou déclardes A ot effet au titre de la Législation sur les ingtallations classées.

ARTICLE 5,1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE PETABLISSEMENT

Toute éiimination de déchets dans Penceinte de 1établissement est interdite,
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ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérisur doit &tre accompagné du bordeteau de sulvi &tabli et a.pp]icatiog de
1’ arvdtd ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordersau de suivi des déchets dangereux mentiormé 4 P'article R 54145 du
code de Penvironmerment,

Les opérations de fransport de déchets dotvent respecter les dispositions des articles R_5411-4'9 a R 541-61 du code de
{'envircnnement relatifs an tratsport par route, au négoce et au courtage de déchets, La liste mise & jour des transporteuts
utilisés par 'explottant, est tenwe 4 la disposition de I'inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.7. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'smballages industriels doivent étre éliminds dans les conditions des articles R 543.'66 AR 34372 du co,de de
Penviromnement relaiifs 4 l'élimination des déchets et & la récupération des matériaux et relatife, notamment, aux déchets
d'emballage dont les détenteurs ne sont pas des ménages.

ARTICLE 5.1,8, SUIVI DES DECHETS

L'exploitant devra toujours &tre en mesuwre de justifier de la nature, de L'origine, du tonnage, dy mode et du lien de oransport et
¢ &limination de tout déchet produit par ses installations.

Pour les déchets industriels spéciaux, les dates d'enlovement et 1es coordonndes des sociétés de transport et d’élimination
dolvent étrs précisées.

Pour chaque eniévement de déchet, les renseignements minima suivanis sont consignés sur un document de forme adaptes
(registre, fiche d'enlévement, listings informatiques...) &t comserve par l'exploitant

- code du déchet selon la nomenclature,
- crigine st dénomination du déchet,

- guantité enlevée,

- date d'enlédvement,

- coordommdss de la scciété de ramassage et numéro de réeépissé d'activitd mentionné A Varticle R341-53 du code de
Uenvironnemant,

- coordommées de la société chargée de 1"élimination,

- nature de l'dlimination affeciuse,

C'e registre est tenw & la disposilion de Uinspecteur des installations classées.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploftée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre 4 origing de bruits transimis
par voie adrienne ou sclidienne, de vibtations mécaniques susceptibles de compromettre la sant€ ou la sécurité du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celle-cl,

Les prescriptions de U'arr8té ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation das bruits émis dans ["environnement par les
installations refovant du Livrs V — titre T du Code de I'Bavironnement, ainsi que les régles techniques anmexées & 1a circulaire
du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les mstallations clagsées somt
applicables.

ARTICLE €.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilizds & ['intérienr de 1’étabﬁssement,.et
susceptibles de onstitusr une géne powr le voisinage, sont conformes 4 la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R 571-1 4 R 571-24 du code de I’ environnement),

ARTICLE 6,1.3, APPAREILS DE COMMUNICATION

I/usage de towt appareil de comimunication par voie acoustique (sirones, avertisseurs, baut-parleurs ..) génant pour le
voisinage est interdit sanf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d’accidents,

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6,21, HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION

L'installation fonctionne de 5 heures 30 4 20 heuras du Tundi av vendredi incius.

ARTICLE 6.2.2, VALEURS LIMITES D'EMERGENCE

Fmergenee admissible pour fa périeds allant def Emergenos admigsible pour fa périede allant de
70 b 22h, sauf dimanches ot jours friéy 22k & 7h, ainst que les dimanches ef jours fériés

Nivean de bruif ambiant sxistant dans
les zones L émergensz réglamantée (incluant fe bruit de
I'établissement)

dgal & 43 dB(AY

Supérieurd 33 dB(4) el inféricur ou k § dB(A) 4 dR(A)
i

Supérieur L 43 dB(A) 5 dB(A) 1 dB(A)

ARTICLE 6.2.3, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne dotvent pas dépasser en limite de propriété de U'établissement les velewrs suivantes pour leg
différemtas périodes de la journde :

PIRIODE DE JOGUR PERIODT DE NUIT
PERIODES Allant de 7h & 22k, Allant de 2208 4 7h,
(sauf dinsanches of jours Feido) (ajngi que dimanches ef jourg fériés)
| Miveau sonors limite adinissible 70 dB(A) 0 dB(A)

Les émissions sonores dnes aux activitds des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieucs anx valeurs
admissibles fixdes dans lc tablean fizgurant 2 1" Article 6,2.2, , dans les zones 4 émergence réglementle,

CHAPITRE €.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pout le voisinage ainsi que pour la sscurité des biens ou des personnes,
les points de confrdle, les valours des miveaux limites admissibles ainst que la mesure des niveaux vibratofres émig seront
déterminés suivant les spécifications des régles techmiques annaxdes A la cirgulaire ministérietle n® 23 de 23 juillet 198¢
relative anx vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées,



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents suscepiibles de concerner les
installations et pour en limiter les conséquences. I organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir st
maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés Texploitation.

11 met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir application et le maittien ainsi que pout détacter et corriger les écarts
éventuels,

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.4. INVENTAIRE DES SUBSTANCES QU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir 4 sa disposition des documents lui perrettant de cormadire la nature et les risques des substances et
nréparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues paz l'articla
R.4411-73 du cods du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques particuliers
pouvant découier de lenr mise en auvre dans les installations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et
l'exploitation des installations en tierment compte.

L'inventaire et 1'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'Sre présentes dans I'établissernent
(nature, état physique et quantité, emplacements) en tenant comple des phrases de risques codifiées par la réglementation en
vigueur est constarment tem & jour.

ARTICLE 7.2.2. ZONAGE DES DANGERS INTERNES A L'ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie las zones de 'établissement susceptibles ¢'dtre 4 lorigine d’incendis, d'émanations toxdgues ou
d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres noctves on
explosibles powvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal das
installations, soit de manitre épisodique avec une faible fréquence et de courts durde.

Ces zones sont matérialisées par des moyens approprids et repartées sur un plan systématiquement terw 4 jour,

La nature sxacte du risque (atmosphére potentiellement explosible, etc.) et les consignes 4 observer sont indiquées 4 l'entrée de
ces zones et en tant que de besoln rappelées & linlérieur de celles-ci. Ces consignes dotvent &ire incluses dans les plans da
gecoury §'ils existent.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTIGLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Llexploitant fixe les régles de circulzation applicables & I'intérieur de 1'$tablissement, Les régles sont portSes 4 la coumaissance
des intéressés par une signalisation adaplée et une fnformation appropride,

Les voies de circnlation of d'acces sont notamment délimitées, mamtennes en constant état de propreté of dégagees da tout
objet susceptible de géner 1 passage. Ces voles sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer
sans difficulié.

L'enseruble des mstallations est efficacement cldturé sur la totalité de sa péziphérie.

Article 7.3.1.1, Gardiennage et controle des acces

Aucune personne dteangéte A 1'dtablissement nc doit avoir libre aceés aux installations en dehors des hevres d’ouverts,
L'exploitant prend les dispesttions néoessaires au contrdle des acces, ainsi qu’d la connaissance permanente des personnes
présentes dans I’établissement,

Article 7.3.1.2. Caractéristiques minimalas des voies
Les voles auront les caractéristiques minimales suivanies :

- largeur de ln bande de roulement : 3,50 m

- rayon fntédeur de giration ! 11 m

- hauteur libre : 3,50 m

- résigtance 4 la charge ; 13 toanes par essieu.




ARTICLE 7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les bitiments et locanx sont congus et aménagss ds fagon A pouvoir détecter rapidement un départ d'incendis et s opposer 4la
propagation d'un incendie.

Les locaux de production, ainsi que las zones de stockage de produits inflammables ou dangereux sont équipées d'un systdme
de détection incendie dont la mise ea place est subordonnée aux tmodalités suivantes :

- utilisation de cornposants conforme 2UX NOTINES e vigueut,

- pgrément de l'installateur adjudicataire du chantier par e constructeus du matérie! de détection,

- souscription, renouvelé périodiquemsnt, par I"exploitant d"un contrat d’ entretien des équipements,

- report de 1’alarne ncendie dans les bureaux ou dans 1 local ol une présence humaine est Agsilrée on permanencs pendant
les heures ouvrahles et vars une société de surveillance lors heures ouvrables.

A fintérienr des ateliers, les allées de circulation somt aménagées et maintenues constamment dégagdes paur fagiliter la
circulation ot I'évacuation du persounel ainsi que lintervention des secours en ¢as de sinistre.

Les bAtiments sont cainturés sur le demi-périmetre par mme voie stabilisée de 3,5 m de large, ceci afin de permetire la muise en
oewvre des engins d'incendie, une aire de retournement ast aménagde 4 son exirérits,

A partir de cetie voie, toutes les issues ¢u batiment doivent &re accessibles par un chemin stabilisé de 1,30 w de large au
minimum et sans avoir plus de 60 m 4 parcourir pavr les atteindre.

ARTICLE 7.3.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES ~ WISE A LA TERRE

Les installations électriques doivent étre congues, réalisées et entretenmes conformément aux NOKNES €O vigueus.

1a mise A la terre est effectude suivant les régles de Tart.

Le matériel &lectrique est entretent en bon ¢tat & resie e permanence conforme <n tout voint 4 ses spécifications techmques
d'origine.

Les conductents sont nis en place de maniire 3 évitet tout couri-cireuit,

Le batment du sits est doté d'un organe de coupure dlectrique général, facile A atteindre depuis 1'extérieur e parfaitement
identifié,

Une vérificaon de I'ensemble de U'instaflation électrique est effectude au minimum e fols par an par un organisme
compétent qui mentionmera wes expliciiement les défectnosités relevées dans sou rapport. L'exploitant conservera, wne (race
écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Article 7.3.3.1. Zones & atmosphére explosible

Les dispositions de l'article 2 de Tarrété ministériel du 31 mars 1880, portant réglementation des installations électrigues des
Hablissements régiomentés au titre de la Jégislation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques
d'exxplosion, sont applicables & lensemble des zones de risque d'atmosphere explosive de 1'établissement. 1e plan des zones &
tigques d’explosion est porté a la comnnissance de ’organisme charge de la vérification des installations lectricues.

Dans les zones ot des atmosphéres axpiosives définies conformément I Articie 7.2.2, du présent arrété penvent se présenter les
appareils dolvent étre rédnits an strict minimum, Tis doivent &re conformes aux dispositions du déeret ° 96-1010 du 19
navermbre 1996 modifié relatif aux apparsils et systemes de protection destinds a élre utilisés en amosphere explosive,

Tes masses mélalliques contenant st/ou véhioulant des produits inflammables &t explosibles susceptibles dapgendrer des
charges électrostatiques sont mises 4 la terre ot reliéos par des lialsons gquipotentiellss.




CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Log opérations comportant des manipulations susceptivles de créer des risques, en raison de leur nature ou de lenr proximité
avec des installations dangereuses font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées,

Ces congignes doivent notamment indiquer :

- linterdiction de fumer;

- Dinterdiction de tout brilage 4 Iair libre ;

- Dinterdiction d’apporter du. feu sous une forme quelconque & proximité du dépdt ;

- P’obligation du « permis ¢’ intervention » ou « permis de fou» ;

- les procédures d’arrét d'urgence et de mise en sécurité de Vinstallation (électricité, ventilation, climatisation, obturation
das écoulements ¢ égouts notamment)

- les moyens d'extinction 4 utiliser en cas d'incendis ;
la procédure d’alerie avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de ’établissement, dss gervices
d'incendie ¢t de secours.

ARTICLE 7.4.2. SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

L exploitation doit se fairs sous la surveillances de personnes nommément désignées par Iexploitant et ayant une connaissance
de ta conduite de lmstallation et des dangers et inconvénients des produdts stockés ou uitlises dans 1'installation,

ARTICLE 7.4.3, VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, apparcils et stockages dans lesquels sont mises en GuvIe o enireposées des substances et préparations
dangereuses, ainsi que les divers moyens de secours et d'infervention font T'objet de vérifications péricdigues, L convient, €1
particulier, de s'assuter du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité,

ARTICLE 7.4.4, INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelcongue dans Ies zones de dangers présentant des
risques dincendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'abjet dun permis d'intervention spécifigne.

ARTICLE 7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL

Outre Taptitude au poste occupé, les différents opérateurs et Infervepants sur le site, v compris le personnel intérimaire,

recotvent une formation sur les risques inheéremts des ingtallations, ia condnite 4 tenir en cas d'incident ou accident st, sur la

mise en couvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le nivesu de connaissance ¢t assurer son maintien.

Catte formaticn comporte notamineint ©

- toutes les informations utiles sur les produits manipuids, les réactions chinricues et opérations de fabrication mises en
BuVIE,

- les explications nécessaires pour 1z bonne compréhension des COMSigres,

-~ des cxercices périodiques de simulation d'applicatien des consignes de sécurite prévues par le présent arrdld, ainsi quun
entralnemment régulier au maniement des moyens d'interventon affectés a leur unité,

- un enfraincment périodique 4 la conduite des unitds en situation dégradée vis 4 vis de la sécurité et & l'infervention sut
celles-ci,

. ume sensibilisation gur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer los capacités de réaction face au
danger.

ARTICLE 7.4.6. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou 4 proximité des zones & risque
inflamumable, explosible ¢ toxique sont réalisés sur labase d'un dosgier préétabli définissant notariment lewr nature, les risques
présentss, fes conditions de leur intégration au sein deg installations ou unités en exploitation et les dispositions dg conduite o
de surveillance 4 adopter.

Les travaus conduisant  ane augmentation des dsques (emploi dune flamme ou d'une source chaude par cxemple) ne
peuvent &re effectuds qu'aprds délivrance d'mn « plan de prevention » et Eventuellement dun « permis de feu» et en
respectent uhe consigne particuliére.

Le « plan de prévention» et éventuellement le « permis de fev » et la consigne particulisre dotvent &tre rablis et viscs par
I"exploitant ot uns persoune qu'il avra nommément désignée. Lorsque Jes travaux sont effectués par nne snireprise extérieura,
fe « plan ¢’ fatervention » e dventuellement lo « permis de feu» et la congigne particulitre doivent étre signés par U'exploitant
et {entreprise extéricure ou les personnes qu’ils aurent normmement désignées.




Article 7.4.6.1. Contenu du plan de prévention , permis de feu

Le document rappelle nolamment

- les wotivations ayant conduit & sa délivtancs,

= Ja durée de validité,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant étre utitisé,

- les mesurss de prévention 4 prendrs, notamment leg vérifications d'atmosphéte, les risgues d'incendis et d'explosion, la
mise en séonrité des installations,

- les moyens de protection A mettre en ceuyre notamment les protections individuelles, les moyens da fufte {incendis, etc.)
mis 4 la disposition du personnel effectuant les ravaux,

Tous les ravaus ou interverttions sont précédds, immédiaternent avant leur commencemeant, dune visite sur les lieux destinée i

vérifiet e respect des conditions prédéfinies,

A lissue des travaux et avant la reprise de 'activité, une réception est réalisée par ’exploitant ou son représentant el lg

représentant de I'éventelle entreprise extérieure pour vérifier leur bomme exéeution, et I'évacuation du matériel de chantier : la

dispositior: des installations en corfigiration normale est vérifide st attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisés par le personnel de I'établissement peuvent

faire Vobiet dune procédure simplifice.

Les entreprises de sous-traitance on de setvices extérieures 4 1'établissement n'interviennent pout fout travaux oo Intervention

qu'apras avoir obtenu une habilitation de 'établissement.

L'habilitaticn d'une entreprise comptend des critéres d'acceptation, des criteres ds révocation, et des contrdles réalisés par

l'établissement.

En outre, dans le cas dintervention sut des équipements mportants powr la séeurité, l'exploitant s’assurs |

- en préalable’ aux travaux, que ceux-cl, combings aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sdonritd des
mstallations,

- 3 lissue des travaux, que la fonction de sécurité assurés par lesdits éléments est intégralement restauréde,

CHAPITRE 7.5 MESURES DE MAITRISE DES RISQUES : 8ANS OBJET

CHAPITRE 7.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.6.1. ORGANISATION DE LETABLISSEMENT

Une consigne Gerite doit préciser les vérifications 4 effscluer, en particulier pour §*assurer péricdiquement de 1"gianchéitd des
dispositifs deo rétention, préalablement 3 toute remise en scrvice apras arrét d'exploitation, et plus généralement auasi souvent
que le justifieront les conditions d'exploftation.

ARTICLE 7.6.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Tes fiits, réservoirs et auires emballages, les récipients fives de stockage de produits dangareix dun velume supérient 48001
portent de manidre trés lisible la dénomination exacte de leur contemy, le numéro et 1e symbole de dapger défint dans fa
réglementation relative 4 I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangareusas,

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangerenx en réciptents mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondatt aux produits doivent &tre indiqués de fagon tres lisible.

ARTICLE 7.8.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temperaire d'un liquide susceptible de eréer unc pollution des eawx ou des sols est associé aune capacité
de rétention dont le volume est au moins égal & la plus grande des deux valers sufvamtes |

- 100 % de la capacité du plus grand réservetr,

- 30 % de lu capacité des réscrvoirs associds.
Cetie disposition mest pas applicable aux bassins de traitement des caux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieurs on égale 2250 litres, la capacité de retention est au moins égale
a

- dans le cas de liquides inflammables, 4 l'exception des [abrifiants, 50 % de 1a capacité totale des fiits,

- dans les autess cas, 20 % de la capacité totale des filts,

- dans tous tes cas, 800 1iminimum ou égale 4 la capacilé totale lotsque celle-ci est inférizure 4 800 1,
La capacité de rétention est Stanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & laction physique et chimique des fluides st
peut &tre confrdlée 4 tout moment. 1l en est de méme pour soL éventuel dispositif d'obunration qui est mainieny fermé en
permanence,
Tes capacités de rétention ou les réseaux de caliscte et de stockage des égouttures et effluerts accidentels ne comportent ancun
moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milien natmrel,
La conception de la capacité est telle que touts furte survenant sur un réservolr associé v s0it récupérés, compte telt en
particulier de la différence de hauteur enfre le bord de la capacité et le sormimet du réservoir,
Ces capacités de rétention doivent étre constuites suivant les régles de l'art, en fmitant notanment les surlaces susceptibles
d'étre monillées en cas de fuile.
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Les déchets ot résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangerenses sont stockés, avant leur
revalorisation ou Teur &limination, dans des conditions ne présentant pas de risques de poltuticn (prévention d’un lessivage par
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles ¢t souterraines, des envols ef des odeurs) pout les populations
avoisinantes et I"envirormement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comms des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention &anches et aménagées pour la récupération des caux

meétéoriques,

ARTICLE 7.6.4, RESERVOIRS

L'étanchéits du (ou des) réservoir(s) associé(s) & la rétention dott pouvoir &tre sontrdlée 4 towt moment.
Les matérianx utilisés doivent tre adaptés aux produits utlisés de manire, en partioulier, A éviter toute réaction parasile
dangereuse, Les réservoirs non mobiles sont, de manitre directe ou indirecte, ancrés au sol de fagon A réister au Moins 4 la

poussée 4’ Archimede.

ARTICLE 7.6.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rdtention,

Le stockage des liquides inflamnmables, aingi que des autres produits, texiques, corrosifs ou dangereux pour lenvironngiment,
n'est autorisé sous le nivean du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou asstmilés, ef pour les liquides
inflammatles dans le respect des dispositions dus présent arrté,

L'exploitant veille 4 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, I'dyacuation des
gaux pluviales respects les dispesitions du présent arréte.

ARTICLE 7.6.5. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matidres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des Préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans los ateliers au minimu technique permettant teur fonctiommement
normal,

ARTICLE 7.6.7. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement &n sdourité des véhicules de transport de matidres dangereuses, en
attenie de chergement ou de déchargament,

Le transport des produits & lintérieur de I'établissement cst effectud avec les précautions nécessaires pour éviter 12
renversement accidentsl des embaliages (arrimage des fits.. ),

En particulier, les transforts de produils dangereux a 'aide de réscrvoirs mobiles ¢'effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font 1’objet de consignes particulieres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou palluants, solides ou liguides (ou Jiquéfiés) sont cffectuds sur des
aires étanches et aménagdes pour la récupération des fuites éventuslics,

Les réservolrs sont équipés de manidre 4 pouvelr vérifier leur tivean de remplissage 4 fout moment et empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvi duns alarme de nivean haut.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garaotic que les produits urilisés sont conformes aux spéeifications
techniques qoe requiert leur mise en uvre, quand celles-ci conditionnent la sécurite.

ARTICLE 7.6.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES QU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses TéCUperécs en cas Qaccident suit prioritairement la filisre déchets la
plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel g'exéowte dans des conditions
conformes au présent arrétd,

CHAPITRE 7.7 MOYENS D’'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS
ARTICLE 7.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaplés aux risques 4 defendre et réparts en fonction de la localisation de cetx-ct
conformément & 1’étude de dangers.




ARTICLE 7.7.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon &tat, repérés et facilement accessibles,

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprds de linspection des installations classées, de l'exéoution de ces dispositions. It doit
fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels,

Les dates, les modalisés de ces contrdles et les observations constatées dojvent atre inscrites sur un registre tenu & 1a disposttion
des servicas de T protection civile, d'incendie et de seconrs &t de linspection des installations classées.

ARTIGLE 7.7.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L’exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre Pincendie adaptés aux risques 4 défendre, et an minimue les
moyens définis ci-apres

- Une ou plusieurs boraes incendie débitant au misimum simultanément 110 m®/h, conformes 4 la réglementation en
vigueur, sous pression minimale de 1 bar situées 4 moins de 200 métres du site |

- ane réserve d’eaun d'ume capacité de 490 m® aménagé conformément aux préconisations du Servics Départemental
d'Tncendie et do Seconrs, située dans Uenceinte de I'établissement. Ce point d’sau est accessible aux enging de
secouTs en toute circoustance, pérenne et signalé ;

. des extinctewts en nombre et eén qualité adaptés aux risques, doivent &re iudicieusement répartis 4 |'intérent des
locaux, sur les aires extérieures et leg lisux présentant des risques specifiques, 4 proximité des dégagements, bien
visibles et “acilement accessibles. Les agents & extinction sont appropriés aux risques & combatire et compatibles avec
fes procluits stoclkss ;

- des robinets d'incendie armss ;

. des réserves de sable meuble ef sec convenablement réparties, en quantité adaptée au risque, sans étre inférieure 4 100
litres et des pelles.

L'exploftant ayant recours a ume r1ssscutce S oall incendie extérienrs 4 l'établissement, it s'assure de sa disponibilits
opérationnelle permanenis.

ARTICLE 7.7.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préudics des dispositions du cade du travail les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont étabiies,
intégrédes dans des procédurss géndrales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues 4 jour et
affichées dang les lieux fréquentés par le personncl.

Cas consignes mdiquent notamment :

. linferdiction d'apporter du feu sous mne forme quelconque dans les parties de I'instaliation qui, en rzison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matidres mises en cuvie, stockdes, utilisées o produites, somt
susceptibles ¢'étre 4 lorigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirsctes sur Tenvironnement,
la séourité publique ou le maintien en sécurité de V'installation,

- log procédures d'arrét durgences et de mrise on sécurité de llinstaliation (Slectricits, réseanx de fluides),

- les mesurss & prendre en cas de fuite sur un réeiplent ou une canalisation contenant des substances dangereuses of
natemment les conditions d’évacuation des déchets et eaux squillées en cas d’épandage accidentsl,

- les moyens d'extinction d utiliser en cas d'incendis,

- . Ia procédure dalerte avec les numeéros de téléphone du responsable d'intervention de I'établissemant, des sarvices
d'incendie ¢ de secours, etc.,

- la procédure permetiant, en cas de lutie contre un incendie, disoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution
vers le milieu técepteur.

ARTICLE 7.7.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignss écrites sant établies pour la. mige en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du persomncl et d'appel des
secours extérieurs aoxquels [exploitant aura comumunigqne un exemplaire. Le personnsl est entrainé & l'application do ces
consignes,

ARTICLE 7.7.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Article 7.7.6.1. Bassin de confinement et bassin d’crage

Les réssanx diassainissement susceptibles de recueillir |’ensemble des eanx polludes lors d'un accident ou dim incendic (y
compris les eanx d’extinction et de tefroidiseentent) sont raceordés 4 un dispositil’ de confinement étanche awe produis
collectés ot d'une capacité minimum de 752 ® avant rejet vers le milicw naturel, La vidange suivra ies principes imposés par
1 Article 4.3.11. dn présent atrdté traitant des eauwx pluviales susceptibles d'étre polludes.

La capacité du disposiif de confingment tignt comipts % 1n foig du vohume des eaux de pluie et d'arrosage, lors d'un incendie
majeur sur le site,

Ie dispositif ds confinement est mainteni el tempy normal an hivean permettant whe pleine capacité d'utilisation. Les organcs
de, commande nécessaires A sa mise en service doivent pouvoir &te actionnds en foute circonstance,
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES

INSTALLATIONS DE ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS PARTIGULIERES RELATIVES AU TRAVAIL
MECANIQUE DES METAUX (RUBRIQUE 2560)

ARTICLE 8.1.1. LOCAUX

Les locaux dotvent tre équipds en partie haute de dispositifs permetiant {'évacuation des fumées et gaz de combusticn. dégagss
en cas d'ncendie (lanterneanx en toifure, ouvranis eul fagade ou tout autre dispositif équivalent). Tes commandes d'ouverture
maruelle sont placées 4 proximité des acces. Le systéme de désenfimage doit étre adapte aux risques particuliers de
l'installation,

Les ateliers sont convenablement clos sur lextérieur pour éviter la propagation de bruits génants, méme accidentels
(machinerie, mamitention, chute de pidces en cours de travail, etc.).

Tls sont, de préférence, éclairés et ventilés uniquement par la partie supérieure, par des baies aménagges de fagon quil n'en
Tésulte aucune diffasian de bruit génant pour le voisinage.

Les portes et fenéires ordinaires de Uatelier sont maintenves fermées pendant 1'exéeution des travaux bruyants

ARTICLE 8.1.2. VENTILATION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaix doivent étre convenablement vemtilés pour éviter tout tisque
d'atmosphire explosible. Le débouché & 'atmosphére de la ventilation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations
voisinas,

ARTICLE 8.1.3. CAPTAGE ET EPURATION DES REJETS A L'ATMOSPHERE

Les poussiéres provenant du meulage ou du polissage sont captées et traitées ds facon efficace de maniére 4 ne pas géner le
volsinage par leur dispersion.

ARTICLE 8.1.4, FROPRETE

Les Tocmux doivent &e maintemus proprss et fure régulidrement nettoyds, notammert de mamitre 4 éviter les amas de maticres
dangereuses on polliantes et de poussicres. Le matériel de nettoyage doit &tre adapié aux risques présentds par les produits et
poussiéres.

CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LEMPLOI ET AU
STOCKAGE D’ACETYLENE (RUBRIQUE 1418)

L’acétyléne est conditionné dans des bouteilles placces sur tacks fermés 4 cié 4 Uextérieur des bitiments dans ung zone
délimitée clafrement signalée.

ARTICLE 8.2,1. ACCESSIBILITE

Les bitiments ot aires de stockage doivent étre accessibles, sur une face aw moins, pour permettre lintervention des services
d'incendie et de secours,

Une cléture comportant au moins une porte s'ouvrant vers Textérieur, construite en matériaux incombustibles, totalement ou
particliement grillagée, dune haufewr minimale de 1,73 metre doit délimiter les parties on plein air ou sous simpls abri de
Vinstaliation, '

ARTICLY 8.2.2. VENTILATION

Tout rejet de purge d'acétylene doit étrs canalise 3 l'extérieur des locaus, en un liew et & une hanteur tels qu'il n'en régulte aucull
risque.




ARTICLE 8.2.3. RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Le sol de l'installation doit étre étanche et réalisé en matériaux inertes vig~a-vis de Facétyléne dissous.

ARTICLE 8,24, CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE

L'exploitant doit avoir 4 ga disposition des documents lud permettant de connaitre la natare et les risques de lacétylene dissous,
en particulier Jes fiches de données de sécurité prévigs par l'article R. 23133 du code du travail,

Les récipients doivent porter en caracteres irs lisibles le nom du produit ou la coulenr didentification: des gaz normalisée et,
$il v a liew, les symboles de danger cornformément 4 la réglementation telative 3 ['tiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses ot aux réglements relatifs au transport de matigres dangerenses.

ARTICLE 825, REGISTRE ENTREE / SORTIE

La quantité d'acétylene dissous présente dans linstallation doit pouvoir dire estimée 4 tout moment & I4ntention de Vimspection
des instailations classées et des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 8.2.6. STOCKAGE D*AUTRES PRODUITS

Des récipients de gaz comburants ou inflammables peuvent &ire stoclds 2 tne distance minimale des récipients dacétyléne, de
8 metres.

ARTICLE 8.2.7. CONTROLE DE ’ETANCHEITE

L'étanchéité des parties fixes de l'installation dolt 8tre vérifiée avant la premidre nise en service et aprés chaque modification.
Lors du changement d'un récipiert, 1'étanchéité de son raccordement doit ére contrblée.

ARTICLE 8.2.8. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Llinstallation doit étre dotée de moyens de secours contre Incendie adapiés aux risques gt conformes aix noImes e vigueus,
Cewx-ci sont au minimum constitués de deux extincteurs a poudre de 9 kilogrammes chacun, Ces matériels doivent &tre
dispogés 4 proximité de l'installation, Un posie d'eau. équipé en permanence doit &tre dispose 3 distance couvenable pour
permetire 'arrosage évenluel des bouteilles d'acétyitne dissous da fagon A éviter leur échauffoment,

ARTICLE 8.2.9. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Las opérations de manntention ef, sventuellement, de rtaccordement des récipients detvent faire T'objet de consignes
d'exploitation dorites. Ces consignes dolvenl prévoir notamment les modes opératoires et éventuellement la fréquence de
contrdle des dispositifs de sdourité ot les instmetions de maintenance.

CHAPITRE 8.3 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A LEMPLOI DE
MATIERES ABRASIVES (RUBRIQUE 2578)

L'emplei de matiéres abrasives
est utilisé dans un local desting & cet effet.

Celui-ci st farms sar 3 668 ef ouvert sur le i)

Le local est poutvu d'un systéme penmetiant ["extraction de 1'air provenant de celui-ci, Des Eltres 3 cartouches & décolmatage
automaticue quipent le systéme ¢’extraction

Les piéces 4 abrasar sont entreposées sur catllehotis dans le local pour les opérations de lrattereat

11 est interdil de fumer & proximité des instaliations demploi de matjéres abrasives. Un pannear le mentiormant est affiche &
proximité de ces installations.
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CHAPITRE 8.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A L'APPLICATION
DE VERNIS, PEINTURE, APPRET, COLLE, ENDUIT ETC. SUR SUPPORT
QUELCONQUE (METAL, BOQIS, PLASTIQUE, CUIR, PAPIER, TEXTILE....),
LORSQUE L'APPLICATION EST FAITE PAR TOUT PROCEDE AUTRE QUE LE
TREMPE (RUBRIQUE 2840) :

Le local comprenant 1¢ stock de peintures de 1'établissement est place en dehors des ateliers contenant des pestes d'application,
A tme distance suffisante pour qu’il ne puisse y avoir propagation ou risque d’incendie.

Le sal de ce local est imperméable, incombustible et disposé en forme de cuvette pouvant retenir la totalité des liquides
inflammables entreposés.

L'application des vernis st peinmires par pulvérisation est réalisé sur un emplacement spécial (cabine de peinturs),

La cabine de peintire est constimée de matériaux de classe A2 s1 d0 selon la norme NF-EN 13501-1. La cabine de pelnture est
équipée de trappes de désenfumnage.

Toutes les parties métalliques des postes d’application de peinture sont relides & une prise de terre conformément aux normes
en vigueur,

Un coupe citcuit multipolairs, placé en dehors du poste d’ epplication de peinture et dans un endroit Facitement accessible,
permet Uarrét de Uatomdsation en cas d’incendie.

Tl est pratiqué de fréquents nettoyages des postes d'application de peinture de maniére 4 éviter toute accnmulation de poussiers
et de vernis secs susceptibles de s ‘enflammer.

Ce nettoyage est effectué de fagon A éviter la production ' étincelles, L'emploi d'appareils 4 flammes pout cffectuer ce
nettoyage st formellement tnterdit.

La quantité de produft conservée 4 proximité des postes d’application de peinture est celle nécassaire pour le travail de la
journée.

Au niveau de chaque poste d’application de peinture, la ventilation mécantque est suffisante afin d”éviter que les vapeurs ne
puissent se répandre dans I'atslier et ces derniéros soni refoulées an dehors par tout dispositil dvitant ¢'ingommoder lo
voisinage.
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ITRE 9 - SURVEILLANGCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1, PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D'AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les ényissions de ses instalistions et de suivre leurs effets sur I'environnement, Uexplottant définit et met en
RUVIG Sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme Qauto
survelllance, L’ exploitant adapte et actualise 1a nature et la fréquence de oette surveillance pour tenit compte des évelutions de
ses installations, de leurs performances par rappert atx obligations réglementatres, et de leurs effets sur Penvironnement
L exploitant décrit dans un dooument tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées les modalités de mesures et
de tnise en uvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission & Pinspection des installations
classées.

Les articles suivants défindssent le conteny minimum de ce programme en terme ds nature de meswrs, de paramétres st de
fréquance pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur Ienvironnement, ainsi que de fréquence de
transmissicn des données d'auto surveillanss,

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures suxquelles il procdde sous sa responsabilité, afin de sassurer du bon fonctionmenzent das dispositify de
mesure ef des matériels danalyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurdes {absence de dérive), l'sxploitant fait
procéder 4 des mesures comparatives, selon des procddurés normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extSrieur
différent de Ientité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance Celui-ci doit &tre
accrédité ou agréé par le ministére en charge de 1'inspection des installations classces pour les paramétras consideres,

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de confrble réalisées par ’inspection des installations classées e
application des dispositions des articles L.514-3 et 1.514-8 du code de I'environmement, Cependant, les contrdles inopinds
exdoutds 4 la demande de l'inspsction des installations classées peuvent, avec Yaccord de cette dernitre, se substitner aux
Imesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANGE DES EMISSIONS ATMOSFHERIQUES

Les mesures {concentrations) sont réafisées sclon les meéthodes d’analyse normalisdes en vigueur, i la fréquence définie dans le
tablean ci-dessous .

Fnregistremment
Parametre Fréquence {oui gu nemn)
Condutts N° 124 1d (CF repéraga du rejet sous articls 3.2.2)
Débit anruelle om
COV totaux anavelle oul
Pousaidcras annelle oul
Conduits N2 2, 5a 4 3¢ (CF repérage du rejet sous Iarticle 3.2.2)
| Débit anauelle oul
Poussidres annuelle oui
+ Cr + + 8t ‘
Sb+ MCHI + I_\%O:VCE Zr?n mimelle oui
Conduit N° 3a & 4b et 6 {CF, repérage du rejet sous Varticls 3.2.2)
Débit aunyells oul
Pousaidres arnuelle oui

Une mesure des rejets atmosphériques est effectuée dans un déiai de six mois & compter de ia notification du présent arrété
puis sclon la modalité définie dans le tableau ci-avant, par un organisme agréd, Les mesures sout effectudes dans des
conditions de fonctionnement représentatives de I'activite.

Diautres contrdles des rejets atmosphériques peuvent 8tre réalisés sur demands de l'inspection des installations clagsées.



ARTIGLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANGE DES EAUX RESIDUAIRES

Les mesures (concentrations) sont réalisées selon les méthodes &' analyse notmaliséey en vigueur, & la fréquence définie dans le
tabicau ci-dessous ;

5 ) i 11 i A K h “' 1-
Paramelas Auto swveillance assurde par 1'exploitany

Type de suivi Péricdicité de la mesure

Eaux pluvialos issues du rejet vers le milieu réceptens | points de rejet N° | et 2 (CF, repérage dn rejet sous article 4.3.5)

Températurs, pH, sowlsur, MES, DEC;, DCO, Ponctael

. 1
Hydrocarbures totaw, phosphors o

Eoux de lavage des équipements réceptionnés au SAV : point de rejet interne N° 5 (Cf repérage du rejet sous
Varticie 4.3.5)

Températare, pi, couleur, MES, DBO; DCO, Ponctuel

1 an
Bydrocerbures iotaux, azote glabal, phosphore total

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats ds surveillance somt présentés selon un registre ou un modle établi en accord avec I’inspection des installations
classées oy conformément aux dispositions rationales lovsque le format est prédéfini, Ce récapitulatif prend en compte fes
types de déchets produits, les quantités et les filiéres d°¢limination retenuss.

L'exploitant utilise pout ses déclatations la codification réglementaire en vigusur,

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX 8ONORES

Une mesure de la simation acousticue est effectude dans un délai de six mois & compter de la notification du présent arrdté
puis tous les 3 ass, par Tn orgatisme ou e personne quaiifiés dont Iz choix est commuricqué préalablement 4 Iinspection des
instaliations clagsées. Ce contrdle est effectué par référence au plan annexe au présent arvdts, indépendamment des contrdles
ultérienrs que U'inspecteur des instaliations classées pourra demander, Les mesures sont effectudes dans des conditions de
fonctionnement représentatives de I'activité,

CHAPITRE 8.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORREGTIVES

L exploitant suil les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son prograzmng
dauto surveillance, Les analyse et les interpréte. Il prend le cas Schdant les actions cotrectives appropriées lorsque des sesultals
fout présager des risques ou inconvénienis pour Penvironnerment ou d’écart par rapport an respect des valeurs réglemerntaires
relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I'environtement

Ent particolier, lorsqus la surveillance envirormementals sur les eawy souterraines ou les sols fait apparaitre une dérive par
rapport 4 Uétat inftial do ['environnement, soit réalisé en application de Larticle R 512-6 du code de Pepvironuement, soit
reconstitud aux fins d'interprétation des rdsultats de surveillamee, l'exploitant met en ceuvre les actions de récduction
complémentaires des émissions approprices et met en eeuvee, le cas échéant, un plan de gestion visant 4 rétablir 1o compatibilits
entre les milicux impactés et leurs usages,

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de Parficle R512-6% du code de I'enviroanement, I’exploftant établit un rappert de synthese
relatif aux résultats des mesures cf analyses imposées aw chapitre 9.2, Ce zapport (raile an minimum de Linterprétation des
résultats de I période considérée (en particulicr cause et amplenr des écatts), des mesures comparatives mentionnges an
chapitre 9.1, des modifications éventuslles du prograinme d’auto surveitlance st des actions correctives mises e1 GUVEE OU
prévues (sr "outil de production, de traitement des effluents, la maintenance.,.) ainsl que de leur efficacité.

Tl est tenu 4 la disposition. permanente de I'inspection des ingtaliations classées pendant wne dirée da 10 ans et luj cst adressé
avant la finn ds chague annéo,
ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les justificatife dvoqués 4 1" Article 9,2.3, dotvent &fre conservis cing ans,
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ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX S8ONORES

Les résultats des mesures réaliséss en appitcation du CHAPITRE 9.2.4 sont iransmis eu Préfet et 4 Tinspection des
installations classées dans le mois qui suit lear réception avec les commentaired et propositions éventuelles i arnélioration.
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TITRE 10 - ECHEANCES

Le présent arrdd est applicable dés sa notification & Uexception des prescriptions suivantes

" Délnds d‘app%i.catiqn ]

Articles . _Objet: = . .
433 Séparation des réseaux d'eaux pluviales 31 janvier 2015
433 Mise e place de débourbeur/déshnileur 31 janvier 2013
; Rappert de synthése de la surveillance —
43,123 [vitiale RSDE 31 janvier 2016
Mise en place d’une réserve d’eau o cas ‘
713 dincendie 30 Juin 2014
. Mise en place d'un dispositif de .
7761 confinement des eaux en cas <'incendie 31 décembre 2013
9.2.1 Tviesure des rejets atmosphériques & mois
9.2.4 Mesure de la sitnation acoustique & mois

"JITRE 11 EXECUTION

Iz Secrétaire Général de la Préfecture de ['Indre,
Logement ds I'Tndre, Le Directeur départemental de Ia Cohésion Sociale et de la Protecti

le Directeur Régional de I'Environnement, de 1 Aménagement et du

or: des Populations, Monsieur le Maire

de Chateaurouy, sont chargés, chacun en cg qui le concerne, de Vexdoution du présent arzété,

Pour le Préfet,
Et par délégation,

Le Secréiaire Géndral,

Tean-Mare GIRAUD
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ANNEXE 1 - Tableau des performances et assurance qualité et attestation du prestataire a

renseigner par le laboratoire et a restituer a I'exploitant

(Documents disponibles & 'annexe 5.5 de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeables sur le site

http://rsde.ineris.fr/)

Accréditée’ oui
{obtenue sur une

3,4 dichloroaniline

Famille Substances Code SANDRE
matrice eaux
Alkylphénols Octylphérols. g .. 1920
OP10E " demande éw' oours’
OP20E demdtide én cotrs
2 chisroaniline 1593
3 chloroaniline 1592
Anilines 4 chloroaniline 15%1
4-cliloro-2 nitroaniline 1504
1586

1.2,3 trithlorobénzene

Bipliényle 1584

Autres Epichlorhydrine 1494
Tributylphosphate 1847
Acide chloroacétique 1463
Tétrabromodiphényléther 2915
BDE 47 - : : ‘
Hexabromodiphényléther -

BDE ERE 154 Pl 3’ | e

Hexabromodiphényléther 2912
BDE 153 - -
Heptabromodiphényléther 2910
BDE 183 :
D¥écabromodiphényléther (1815
(BDE 20%)
Benzéne 1114
Ethylbenzene 1497

BTEX Isopropylbenzéne 1633
Tolugne 1278
Kylénes (Somme o,m,p} 1780

Chlorobenzénes|

1,24 trichlorobenzéne -

1,3,5 trichlorobenzéne

Chlorobenzéne

1,2 dichlorobenzéne

1,3 dichlorabenzéne

1,4 dichlorobenzene

1,2.4,5 tétrachlorobenzéne 1631
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Substance
Accréditée! oni

LQen ugl

(obtenue sur une

Famille Substances Code SANDRE / non sur .
matrice eaux mi t'rlce‘eau
résiduaires résiduaire)
1-chloro-2-nitrobenzéne 1469
1-chlero-3-nifrobenzéne 1468
1-chloro-4-nitrobenzéne 1470
Pentachlorophénol | 1235
4.chloro-3-méthylphénol 1636
2 chlorophéncl 1471
3 chloraphénel 1651
Chlorophénols o phénol 1650
2,4 dichlorophénol 1486
2,45 trichlorophéncl 1548
2.4,6 trichlorophénol 1549
Hexachloropentadiéne 2612
1,2 dichloroéthane = . 1161
Chlorure deméthiyléne - . 1168
Chlotoforme ™
tloropréne 2611
3-chloropréne (chlorure 2065
dallyle}
COHV 1,1 dichlorcéthane 1160
1,1 dichloroéthyléne 1162
1,2 dichloroéthylene 1163
Hexachloroéthane 1656
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271
1,1,1 trichloroéthane 128‘11
1,12 trichloroéthane 1285
Chlorure de vinyle
Fluoranthéne i
Naphtaléne
Acénaphténe
HAP
Plomb et ses composés.” 7 AR
Métan Nicke} et ses composés ) 1386
Argenic et ses composes 1369
Zinc et scs composéé 1383
Cuivre el ses composés 1392
Chrome et ses composés 1389
Organodtains
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Substance
Accréditée’ oui| pQen il
Famille Substances Code SANDRE fnomsur | O EEE
matrice eaux f
résiduaires résiduaire)
Dibutylétain cation 1771
Monobutylétain cation 2542
Triphénylétain cation demande en cours
PCB 28 1239
FCB 52 1241
PCB 101 1242
PCB PCB 118 1243
FCB 138 1244
PCB 153 12435
PCB 180 1246
Trifluraline 1289
Alachlore 1101
Atrazine L 1107 -
Chiorfenvinphos 4+
Chlorpyrifos
Pesticides Diwton
Simazine 1263
Demande Chimique en
; 1314
Paramétres de |Oxygéne ou Carbone
. . 1841
suivi Organique Total
Matiéres en Suspension 1305

1.

Une absence d’accréditation pourra étre acceptée pour certaines substances (substances trés rarement

accréditées par les laboratoires voire jamais). I s’agit des substances: « Chloroalcanes C10-Cl3.
diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadienes,
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ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigne(e)
(Nom, GUATETE ) ... o
Coordonnées de 'entrepriSe & v

(Notn, forme juridique, capital social, RCS, siége social et adresse si différente du sicge)

% reconnais avoir recu ot avoir pris connaissance des prescriptions techniques applicables aux
opérations de prélévements et d’analyses pour la mise en ceuvre de la deuxiéme phase de l'action
nationale de recherche et de réduction des rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique
et des documents anxquels il fait référence.

% m’engage A restituer les résultats dans un délai de XXX mois apres téalisation de chaque prélévement
1

% reconnais les accepter et les appliquer sans réserve.

A Le:

. . . * r 1t \ 3 ’
Pour e soumissionnaire’, nom et prénom de la personne habilitée 4 signer le marche :

Signature

Cachet de la société ;

“Signature et qualité du sighataire (qui doit étre habilité a engager sa sociéte) précédée de 1a mention « Bon
pour acceptation »

" 'attention est attirée sur l'intérét de disposer des résultats d'analyses de la premiére mesure avant
d'engager la suivante afin d’évaluer I'adéquation du plan de prélevement, en particulier lors des
premieres mesures.,
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ANNEXE 3 - Prescriptions techniques applicables aux
opérations de prélévements et d’analyses
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1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de preéciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectees
pour la réalisation des opérations de prélévements et d’analyses de substances dangereuses
dans 'eau.

Ce document doit étre communiqué a Uexploitant comme cahier des charges a remplir par le
laboratoire qu’il choisira. Ce document permet également a linspection de verifier a
réception du rapport de synthése de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans ['attente d’une prise en compte plus complete de la mesure des substances dangereuses
dans les eaux résiduaires par Uarrété ministériel du 29 novembre 2006 portant modalites
d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de Ueau et des milieux
aquatiques au titre du code de Uenvironnement, le laboratoire d’analyse choisi devra
impérativement remplir les deux conditions suivantes :

- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CElI 17025 pour la matrice « Eaux
Résiduaires», pour chaque substance a analyser. Afin de justifier de cette
accréditation, le laboratoire devra fournir a Uexploitant 'ensemble des documents
listés a l"annexe 5.5 avant le début des opérations de prélévement et de mesures afin
de justifier qu’il remplit bien les dispositions de la présente annexe. Les documents de
’annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr.

- Respecter les limites de quantification listées a Uannexe 5.2 pour chacune des
substances.

Le prestataire ou I’exploitant pourra faire appel a de la sous-traitance ou réaliser lui- méme
les opérations de prélévements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions
relatives aux opérations de prétévements telles que décrites ci-apres, en concertation étroite
avec le laboratoire réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire
désigné pour ces analyses devra respecter les mémes critéres de compétences que le
prestataire c’est a dire remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de lexécution des
prestations et s'engagera a faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de
I'annexe technique.

Lorsque les opérations de prélévement sont diligentées par le prestataire d’analyse, il est
seul responsable de la bonne exécution de I’ensemble de la chaine.

Lorsque les opérations de prélévements sont réalisées par |’exploitant lui-méme ou son sous-
traitant, Uexploitant est le seul responsable de [I'exécution des prestations de
prélévements et de ce fait, responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront étre
contrélés par un organisme mandaté par les services de l'Etat.

L’ensemble des données brutes devra étre conservé par le laboratoire pendant au moins 3
ans.
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3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opéerations de prelevement et d'échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les
guides en vigueur, ce qui impligue a ce jour le respect de :

¢ la norme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de Ueau - Echantillonnage - Partie 3 : Lignes
directrices pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau”

» le guide FD T 90-523-2 « Qualité de I’Eau - Guide de prélevement pour le suivi de
qualité des eaux dans U’environnement - Prélévement d’eau résiduaire »

Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne
les conditions générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement
continu sur 24 heures a température controlée, |’échantillonnage et la réalisation de blancs
de prélevements.

3.1 OPERATEURS DU PRELEVEMENT

l.es opérations de prélévement peuvent étre réalisées sur le site par :

o le prestataire d’analyse ;
e le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’analyse ;
+ exploitant lui-méme ou son sous traitant

Dans le cas ou c’est Uexploitant ou son sous traitant qui réalise le prélevement, il est
impératif qu’il dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses
pratiques de prelevement et de mesure de debit. Ces procédures doivent intégrer les points
detaillés aux paragraphes 3.2 a 3.6 ci-aprés et démontrer que la tracabilité de ces opérations
est assurée.

3.2 CONDITIONS GENERALES DU PRELEVEMENT

+ Le volume prélevé devra étre représentatif des flux de |'établissement et conforme avec
les quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.

+ En cas d’intervention de Uexploitant ou d'un sous-traitant pour le prélévement, le
nombre, le volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et Uidentification
des échantillons seront obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et
communiqués au préleveur. Le laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir
des flacons supplémentaires pour les blancs du systéme de prélévement).

» Les echantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon
les prescriptions des méthodes officieltes en vigueur, spécifiques aux substances a
analyser et/ou a la norme NF EN IS0 5667-3". Les échantillons acheminés au laboratoire
dans un flaconnage d’une autre provenance devront étre refusés par le laboratoire.

¢ Le prélevement. doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au
plus tard 24 heures apres la fin du prélevement, sous peine de refus par le laboratoire.

" La norme NF EN 50 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent entre la norme NF EN
SO 5667-3 et la norme analytique spécifique a la substance, c’est toujours les prescriptions de la norme
analytique gui prévalent.
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3.3 MESURE DE DEBIT EN CONTINU

L

&y

.
L

La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant
les normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des
constructeurs des systéemes de mesure,

Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces systemes de mesure, des
controles métrologiques périodiques devront étre effectués par des organismes
accrédités, se traduisant par :

» Pour les systémes en écoulement a surface libre :

o un controle de la conformité de Uorgane de mesure (seuil, canal jaugeur,
venturi, déversoir,..) vis-a-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs,

o un controle de fonctionnement du débitmétre en place par une mesure
comparative réalisée a U’aide d’un autre débitmetre.

» Pour les systémes en écoulement en charge :

o un controle de la conformité de Uinstallation vis-a-vis des precriptions
normatives et des constructeurs,

o un contrle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercée
sur site (autre débitmétre, jaugeage, ..} ou par une vérification effectuée sur
un banc de mesure au sein d’un laboratoire accrédité.

Le controle métrologique aura lieu avant le démarrage de la premiere campagne de
mesures, ou & l'occasion de la premiére mesure, avant d’étre renouvelé a un rythme
annuel,

3.4 PRELEVEMENT CONTINU SUR 24 HEURES A TEMPERATURE CONTROLEE

Ce type de prélévement nécessite du matériel spécifique permettant de constituer un
echantillon pondéré en fonction du débit.

R

G

&

Les matériels permettant la realisation d’un prélevement automatisé en fonction du
débit ou du volume écoulg, sont :

+ Soit des échantillonneurs monoflacons fixes ou portatifs, constituant un seul
échantillon moyen sur toute la péeriode considérée.

s Soit des échantillonneurs multiflacons fixes ou portatifs, constituant plusieurs
échantillons {en général 4, 6, 12 ou 24) pendant la période considerée. Si ce type
d’échantillonneurs est mis en ceuvre, les échantillons devront étre homogénéisés
pour constituer ’échantillon moyen avant transfert dans les flacons destinés a
’analyse.

Les échantilionneurs utilisés devront réfrigérer les échantillons pendant toute la
période considérée.

Dans te cas ol il s’avérerait impossible d’effectuer un prélevement proportionnel au
débit de Ueffluent, le préleveur pratiquera un prélévement asservi au temps, ou des
prélévements ponctuels si la nature des rejets le justifie (par exemple rejets homogenes
en batchs). Dans ce cas, le débit et son évolution seront estimés par le préleveur en
fonction des renseignements collectés sur place (compteurs d’eau, bilan hydrique, etc).
Le préleveur devra lors de la restitution préciser la méthodologie de préléevement mise
en oeuvre.

Un contrale métrologique de Uappareil de prelevement doit étre réalisé périodiquement
sur les points suivants (recommandations du guide FD T 90-523-2) :

» Justesse et répétabilité du volume prélevé (volume minimat : 50 ml, écart tolére
entre volume théorique et reel 5%)
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« Vitesse de circulation de Ueffluent dans les tuyaux supérieure ou egale a 0,5 m/s

% Un contrdle des matériaux et des organes de Uéchantillonneur seront a realiser (voir

blanc de systéme de prélévement)

% Le positionnement de la prise d’effluent devra respecter les points suivants :

¢ Dans une zone turbulente ;

» A mi-hauteur de la colonne d’eau ;

« A une distance suffisante des parois pour éviter une contamination des echantilions
par les dépdts ou les biofilms qui s’y developpent.

3.5 ECHANTILLON

%, La représentativité de échantillon est difficile a obtenir dans le cas du fractionnement
de certaines eaux résiduaires en raison de leur forte hétérogénéité, de leur forte teneur
en MES ou en matiéres flottantes. Un systéme d’homogénéisation pourra étre utilisé dans
ces cas. I ne devra pas modifier I’échantillon.

4 Le conditionnement des échantillons devra étre réalisé dans des contenants conformes
aux méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances a analyser et/ou ala
norme NF EN 150 5667-3".

% Le transport des échantillons vers le laboratoire devra étre effectué dans une enceinte
maintenue a une température égale & 5°C + 3°C, et étre accompli dans les 24 heures
qui suivent la fin du prélevement, afin de garantir ["intégrité des échantillons.

%, la température de Uenceinte ou des echantillons sera contrélée a larrivée au
laboratoire et indiquée dans le rapportage relatif aux analyses.

3.6 BLANCS DE PRELEVEMENT

Blanc du systeme de prelevement .

Le blanc de systéme de prélévement est destiné a verifier ['absence de contamination
lie aux matériaux (flacons, tuyaux) utilisés ou de contamination croisée entre
prélévements successifs. Il appartient au préleveur de mettre en ceuvre les dispositions
permettant de démontrer [’absence de contamination. La transmission des résultats
vaut validation et {’exploitant sera donc réputé émetteur de toutes les substances
retrouvées dans son rejet, aux teneurs correspondantes. Il lui appartiendra donc de
contrbler cette absence de contamination avant transmission des resultats.

% Si un blanc du systeme de prélevement est réalise, il est recommande de suivre les
prescriptions suivantes :

e il devra étre fait obligatoirement sur une durée de 3 heures minimum. Il pourra étre
réalisé en laboratoire en faisant circuler de U'eau exempte de micropolluants dans le
systéme de prélévement.

%, Les critéres d’acceptation et de prise en compte du blanc seront les suivants :

« si valeur du blanc < LQ: ne pas soustraire les résultats du blanc du systéme de
prélévement des résultats de Ueffluent

« si valeur du blanc = LQ et inférieure a Uincertitude de mesure attachée au résultat :

ne pas soustraire les résultats du blanc du systeme de prélevement des résultats de
Ueffluent
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e si valeur du blanc » Uincertitude de mesure attachée au résultat : la présence d’une
contamination est avérée, le laboratoire devra refaire le prélévement et U'analyse du
rejet considéré.

Blanc d’atmosphére

w,  La réalisation d’un blanc d’atmosphére permet au laboratoire d’analyse de s’assurer de
la fiabilité des résultats obtenus concernant les composés volatils ou susceptibles d’étre
dispersés dans air et pourra fournir des données explicatives a 'exploitant.

% Le blanc d’atmosphére peut étre réalisé a la demande de Uexploitant en cas de
suspicion de présence de substances volatiles (BTEX, COV, Chlorobenzéne, mercure...)
sur le site de prélevement.

% Sl est réalisé, il doit I’&tre obligatoirement et systématiquement :

¢ le jour du prélevement des effluents aqueux,

e sur une durée de 24 heures ou en tout état de cause, sur une durée de
prélévement du blanc d’atmosphére identique a la durée du prélévement de
I"effluent aqueux. La méthodologie retenue est de laisser un flacon d’eau exempte
de COV et de métaux exposé a l'air ambiant a Uendroit ol est réalise le
prélévement 24h asservi au debit,

. Les valeurs du blanc d’atmosphére seront mentionnées dans le rapport d’analyse
et en aucun cas soustraites des autres.

4 ANALYSES

% Toutes les procédures analytiques doivent étre démarrées si possible dans les 24h et
en tout état de cause 48 heures au plus tard aprés la fin du prélévement.

% Toutes les analyses doivent rendre compte de la totalité de l"échantillon (effluent brut,
MES comprises) en respectant les dispositions relatives au traitement des MES reprises ci-
dessous, hormis pour les diphényléthers polybromés.

%, Dans le cas des métaux, 'analyse demandée est une détermination de la concentration
en meétal total contenu dans Ueffluent (aucune filtration), obtenue aprés digestion de
I”’échantillon selon les normes en vigueur :

e Norme SO 15587-1 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains
éléments dans l'eau Partie 1 : digestion a l'eau régale” ou

s Norme I1SO 15587-2 “Qualité de l'eau Digestion pour la détermination de certains
éléments dans l'eau Partie 2 : digestion a lacide nitrique”.

Pour le mercure, I’étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans
les normes analytiques spécifiques a cet elément.

%, Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanement les
nonylphénols, les octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates’ de
nonylphénols (NP1OE et NP2OE) et les deux premiers homologues d’éthoxylates’
d’octylphénols (OP10E et OP20E). La recherche des ethoxylates peut étre effectuée sans
surcolit conjointement & celle des nonylphénols et des octylphenols par Uutilisation du
projet de norme 1SO/DIS 18857-2°.

2 Les éthoxylates de nonylphénols et d'octylphénols constituent a terme une source indirecte de
nonylphénols et d’octylphénols dans I'environnement.

3 |SO/DIS 18857-2 - Qualité de I'eau — Dosage d'alkylphénols sélectionnés- Partie 2 : Détermination des
alkylphénols, d'éthoxylates d'alkylphénal et bisphénol A — Méthode pour &chantillons non filtrés en
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% Certains paramétres de suivi habituel de l'etablissement, a savoir la DCO {(Demande
Chimique en Oxygéne) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de larréte
préfectoral en vigueur, et les MES (Matieres en Suspension) seront analyses
systématiquement dans chaque effluent selon les normes en vigueur (cf. notes 4, 5,6 et 7)
afin de vérifier {a représentativité de {’activité de U’établissement le jour de la mesure.

% Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en
ANNEXE 5.2. Elles sont issues de "exploitation des limites de quantification transmises
par les prestataires d’analyses dans le cadre de Uaction RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES

L Le laboratoire doit préciser et décrire de fagon détaillée les methodes mises en ceuvre
en cas de concentration en MES > 50 mg/L.

% Pour les paramétres visés a "annexe 5.1 (a 'exception de la DCO, du COT et des MES), il
est demandé:

e Si 50 < MES < 250 mg/! : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au
minimum sur Uéchantillon brut sans séparation.

e Si MES > 250 mg/l: analyser séparément la phase agqueuse et (a phase
particulaire aprés fittration ou centrifugation de I’échantillon brut, sauf pour
les composés volatils pour lesquels le traitement de I’echantillon brut par
filtration est a proscrire. Les composes volatils concernés sont:
3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide chloreacetique,
Benzéne, Ethylbenzéne, Isopropylbenzéne, Toluéne, Xylenes (Somme o,mp), 1,2,3
trichlorobenzeéne, 1,2,4 trichlorobenzéne, 1,3,5 trichlorobenzéne, Chlorobenzéne, 1,2
dichlorobenzéne, 1,3 dichlorobenzéne, 1,4 dichlorobenzéne, 1 chloro 2 nitrobenzene,
1 chloro 3 nitrobenzéne, 1 chloro 4 nitrobenzéne, 2 chlorotoluéne, 3 chlorotoluéns, 4
chlorotoluéne, Nitrobenzéne, 2 nitrotoluéne, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de
méthyléne, Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloropréne, 3 chloropropene, 1,1
dichloroéthane, 1,1 dichloroéthyléne, 1,2 dichloroéthyténe, hexachloroéthane ,
1,1,2,2 tétrachloroéthane, Tétrachloroéthyléne, 1,1,1 trichloroethane, 1,1,2
trichloroéthane, Trichloroéthyléne, Chlorure de vinyle, 2 chloroaniline, 3
chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.

« La restitution pour chaque effluent chargé (MES = 250 mg/t) sera la suivante
pour l'ensemble des substances de UANNEXE 5.1 : valeur en ug/l obtenue dans
la phase aqueuse, valeur en ug/kg obtenue dans la phase particulaire et
valeur totale calcutée en pg/l.

L’analyse des diphénytéthers polybromes (PBDE) n’est pas demandée dans U'eau, et sera a
réaliser selon la norme 15O 22032 uniguement sur les MES dés que leur concentration est = a
50 mg/l. La quantité de MES a prélever pour Uanalyse devra permettre d’atteindre une LQ
équivalente dans U'eau de 0,05 pg/l pour chaque BDE.

utitisant T'extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse avec déteciion par
spectrométrie de masse aprés dérivatisation. Disponible auprés de 'AFNOR, commission T 91M et qui
sera publiée prioritairement en début 2009.

4 NE T 90-101 - Qualité de I'eau ; Détermination de la demande chimique en oxygéne (DCO)

5 NF EN 872 : Qualité da 'eau ; Dosage des matiéres en suspensicn Méthode par fitration sur filtre en fibres de verre

¢ NF EN 1484 — Analyse des eaux: Lignes directrices pour le dosage du Carbone Crganique Total et du Carbone
Organigue Dissous

TNF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matiéres en suspension Méthode par centrifugation
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5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L’application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d'autosurveillance
fréquente) permettra a terme la saisie directe des informations demandées par 'annexe 5.3
et leur télétransmission a Uinspection et a UINERIS, chargé du suivi de la qualité des
prestations des laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne
danalyse des substances dangereuses. L’extension nationale de cette application
informatique actuellement testée par certaines DRIRE est. prévue pour le courant de U'année
2009.

Dans Uattente de Uutilisation généralisée de cet outil, c’est par le biais du site
http://rsde.ineris.fr que "annexe 5.4 (qui reprend les éléments demandés dans 'annexe 5.3)
doit étre transmise a l'INERIS par "exploitant.

Les résultats d’analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de 1la mesure analytique

des substances décrit a 'annexe 5.4 devront étre adressés mensuellement par Uexploitant a
"inspection par courrier.
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ANNEXE 5.1 : SUBSTANCES A SURVEILLER

Famille Substances’ - Code SANDRE? n°76/464*
Alkylphénals

Octylphenols - 1920
OP10C ' demande en cours
OP20E ' deinande en cours

Anilines 2 chloroanitine 1593 17
3 chloroaniline 1592 18
4 chloroaniline 1591 19
4-chlaro-2 nitroaniline 1594 27
3,4 dichloroaniline 1586 52

Aufres

phény 1584 11

Epichlorhydrine 1494 78
Tributylphosphate 1847 114
Acide chloroacétique 1465 16

BDE Tétrabromodipheényléther 2919 5

BDE 47 .
Hexabromodiphenyléther 2911 5
BDE 154

Hexabromadiphénylether 2912 5
BDE 153
Heptabromodiphényléther 2910 5
BDE 183
Décabromodiphényléther 1815 5
(BDE 209)

BTEX Benzene 1114 4 7
Ethylbenzene 1497 79
Isopropylbenzene 1633 87
Toluene 1278 112
Xylénes (Somme o,m,p) 1780 129

Chlorobenzénes & I i
yLya U1 ben !
1,2,4 trichlorobenzéne 1283 31 118
1,3,5 trichlorobenzene 1629 "7
Chlorobenzene 1467 20
1,2 dichlorobenzéne 1165 53
1,3 dichlorobenzene 1164 54
1,4 dichlorobenzéne 1166 55
1,2,4,5 tétrachlorobenzéne 1631 109
1-chloro-2-nitrobenzene 1469 28
1-chloro-3-nitrobenzene 1468 29
1-chloro-4-nitrobenzéne 1470 30
Chlorophénols  |Pentachlorophenol 1235 27 102
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Famille Substances’ Code SANDRE? n°DCE® | n°76/464
4.chioro-3-methylphenol 1636 24
2 chlorophenol 1471 33
3 chlorophénol 1651 34
4 chlorophénol 1650 35
2,4 dichlorophénal 1486 64
2,4,5 trichlorophenol 1548 122
2,4,6 trichlorophénol 1549 122
COHY Hexachloropentadiene 2612
1,2 dichloroethane 1161 10 59
Chlorure de methylene 1168 11 62
i I
Chloroprene 2611
3-chloroprene (chlorure 2065 7
d’allyle)
1,1 dichloroéthane 1160 58
1,1 dichloroethyléne 1162 60
1,2 dichloroéthyléne 1163 61
Hexachlorogthane 1656 86
1,1,2,2 tétrachloroethane 1271 110
1,1,1 trichtoroé 1284 119
1,1,2 trichloroéthane
Chlorure de vinyle
Chlarotoluénes |2-chlorotoluéne
3-chlorotoluene
4-chlorotoluéne
HAP
Fluoranthene
Naphtalene 1517 77 56
Acénaphtene 1453
Métaux :
Plomb et ses composes 1382 .20
Nickel et ses composes 1386 23
Arsenic et ses COMposeés 1369 4
Zinc et ses compases 1383 133
Cuivre et ses composés 1392 134
Chrome et ses composés 1389 136
Nitro 2-nitrotoluéne 2613
aromatiques  [Njtrobenzene 2614
Organétains b
Dibutylétain cation 49 50,51
Monobutylétain cation
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Famille Substances’ Code SANDRE® n°DCE* | n°76/464°
Triphénylétain cation demande en cours 125,126,127
PCB PCB 28 1239
PCB 52 1241
PCB 101 1242
PCB 118 1243 101
PCB 138 1244
PCB 153 1245
PCB 180 1246
Pesticides | Trifiraline 1289 33
Alachlore 1101 1
Atrazine 1107 3
Chlorfenvinphos ' 1464 8
Chlorpyrifos 1083 9
Dturen - 1177 13

Isoproturon I 120! 19
Simazine 29
Parameétres de |Demande - Chimique - —.en) -
suivi Oxygéne  ou ' -Carbone
Organigue Total. - L
Matiéres'en Suspension: -~ 1 . 13037

Substances Dangereuses Prioritares issues de l"annaxe X de la DCE (tableau A de-la circulaire du 07/05/07) et de la
directive fille de ta DCE adoptée le 20 octobre 2008 {anthracéne et  endosulfan)

': Substances Pricritaires issues de [’annexe X de la DCE (tableau A de ia circulaire du 07/05/07)

7] Autres substances pertinentes jssues de la liste | de la diractive 2006/11/CE (anciennement Directive 76/464/CEE)
et ne figurant pas & l’annexe X de la DCE {tableau B de la circulaire du 07/05/07)

1 autres substances pertinentes issues de la liste |i de la directive 2006/11 /CE (anciennement Diractive 76/464/CEE)
et autres substances, non SDP ni SP (tableaux D et E de la circulaire du 07/05/07)

:]Autres parametres

'+ Les groupes de substances sont indiqués en italigue.
% : Code Sandre de la substance : http://sandre.eaufrance.fr/app/References/ch’ent.php
: Correspondance avec la numérotation utilisée a l'annexe X de la DCE (Directive 2000/60/CE).

: N°UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de
la Commission européenne au Conseil du 22 juin 1982

3
A
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ANNEXE 5.2 : LIMITES DE QUANTIFICATION A ATTEINDRE

LQ* 4 atteindre par
substance par les
Farmille Substances Code SANDRE' laboratoires
prestataires en ug/l
Eaux Résiduaires

Alkylphenols Octylphénols 1920
OP10E demande en cours
OPZ0OE dermnande en cours
2 chloroaniline 1593
3 chloroaniline 1592
Anilines 4 chlorganiline 1591
4-chloro-2 nitroanitine 1594
3,4 dichloroaniti 1586
Biphényle 1584 0.05
Autres Epichlorhydrine 1494 0.5
Tributylphosphate 1847 0.1
Acide chloroacétique 1465 25
Tétrabromodiphénylether 2919

BDE 47 '

a quantité de MES a
prélever pour
I'analyse devra

ermettre
BDE : d’at‘feindre une 1Q

Hexabromodiphenyléther 2912 équivalente dans
BDE 153 ’eau de 0,05 pg/l
Heptabromodiphenyiéther 2910 pour chague BDE.
BDE 183
Décabromodiphényléther 1815
(BDE 209)
Benzéne 1114 1
Ethylbenzéne 1497 1

BTEX Isopropylbenzene 1633 1
Toluene 1278 1
Xylenes (Somme o,m,p) 1780 pa

' Chlorobenzén
es

1,2,3 trichlorobenzene 1630 1
1,2,4 trichlorobenzéne 1283 1
1,3,5 trichlorobenzene 1629 1
Chlorobenzéne 1467 1
1,2 dichlorobenzene 1165 1
1,3 dichlorobenzene 1164 1
1,4 dichlorobenzéne 1166 1
1,2,4,5 tétrachlorobenzéne 1631 0.05
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LQ* & atteindre par
substance par les
Famille Substances Code SANDRE' laboratoires
prestataires en pgfi
Eaux Résiduaires
1-chloro-2-nitrobenzene 1469 0.1
t-chloro-3-nitrobenzene 1468 0.1
1-chloro-4-nitrobenzene 1470 0.1
Pentachicrophénol 1235 0.1
4-chloro-3-méthylphenol 1636 0.1
2 chlorophénot 1471 0.1
. 3 chloraphéncl 1651 0.1
Chioraphenols 4 chlorophénol 1650 0.1
2,4 dichlorophénol 1486 0.1
2,4,5 trichlorophénol 1548 0.1
2,4,6 trichlorophénol 1549 0.1
Hexachloropentadiéne 2612 0.1
1,2 dichloroéthane 1161 2
Chlorure de méthyléne 1168, 5
Chloroforme " - o
T
Chloropréne
3-chloroprene (chlorure 2065
d’allyle) |
COHV 1,1 dichloroéthane 1160 5
1,1 dichtoroéthyléne 1162 2.5
1,2 dichloroéthyléne 1163 5
Hexachloroéthane 1656 1
1,1,2,2 tétrachloroéthane 1271 1
a:;% b x
1,1,1 trichloroethane
1,1,2 trichloroeethane
Flugranthéne
Naphtalene 1517
Aceénaphténe 1453
HAP e
Plorrib et ses Composés
) Nickel et ses composés 1386 10
Metaux _ .
Arsenic et ses composes 1369 5
Zinc et ses composés 1383 10
Cuivre et ses composes 1392 5
Chrome et ses COMpOsEs 1389 5
Organoetains
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LQ* a atteindre par
substance par les
Famille Substances Code SANDRE' laboratoires
prestataires en pg/l
Eaux Résiduaires

Dibutylétain cation 1771 0.02
Monabutylétain cation 2542 0.02
Triphénylétain cation demande en cours 0.02

PCB 28 1236 0.01

PCB 52 1241 0.01

PCB 101 1242 0.01

PCB PCB 118 1243 0.01
PCB 138 1244 0.01

PCB 153 1245 0.01

PCB 180 1246 0.01

Trifluraline 1289 0.05

Alachlore 1101 0.02

Atrazine 1107 0.03
Chtorfenvinphos 1464 0.05
Chlorpyrifos . . 1083 0.05

Diuron 177 0.05

Pesticides

Isoproturen 1208 0.05

Simazine 1263 6.03
‘ Demqnde Chimique en 1314 30000
Parameutr.es Oxygene ou Carbone 1841 300

de suivi Organique Total

Matiéres en Suspension 1305 2000

! Code Sandre accessible sur http:f/sandre.eauf'rance.frlapp/References/client.php

n (LQ) correspond & la valeur que 50% des prestataires
leurs sont issues de lexploitation des LQ transmises par
les laboratoires dans le cadre de I’action 3RSDE depuis 2005.

* Valeur de LQ dérivée de ["annexe D de la norme 1SO/DIS 18857-2

? La valeur & atteindre pour la limite de guantificatio
sont capables datteindre le plus frequemment. Ces va
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ANNEXE 5.3 : INFORMATIONS DEMANDEES PAR PRELEVEMENT, PAR PARAMETRE ET PAR

FRACTION ANALYSEE RESTITUTION AU FORMAT SANDRE

Imposé

Code Sandre du prestataire de
crélévement Code exploitant

Texte

Champ libre permettant d'identifier
I'échantillon.

Référence donnée par le laboratoire

Liste déroulante

- Agservi au débit
- Proportionne! au tamps

- Prélevement ponctuel

Date

Date de début
Format JJ/MM/AAAA

Nembre

Durée en Nomkbre d'heures

Texte

Champ destiné a recevoir la référence a
la norme de prélévement

Date

Renseigne la date du dernier controle
métrologigue valide du debitmétre

Nombre entier

Nombre de prélévements pour
constituer 'échantilion moyen (valeur
par défaut 1)

Cui, Non

Qui, Nen

Date

Date d'arrivée au Igboratoire
Format JJ/MM/AAAA

Code Sandre Laboratoire

Nombre décimal 1 chiffre
significatif

Température (Unité °C)




+ INFORMATIONS

Date

Date de début d'analyse par le laboratoire

Format JJ/MM/AAAA

1 Imposé

Nom sandre

‘| Imposé

Analyse réalisée sous accréditation
Analyse réalisée hors accreditation

Numéro d'accréditaticn
De type N® X-XXXX

| Imposé

3 Phase aqueuse de ['eau
23 Eau brute
41 : MES brites

METHODEDE
'PREPARATION

7L
“\ SPE
| SBSE

4 SPE disk.
lL/8 (MES)

| AsE (MES)
.| SOXHLET (MES)

" * Minéralisation Eau régale

Minéralisation Acide nitrique

~:| Minéralisation autre

TECHNIQUE DE DETECTION -~ FID

TCD

o iECD
L GOAS

1LC/MS

| GeMSMS
L. | GCILRMS
5| GCLRMS/MS
L LC/MS/IMS

| GC/HRMS
o1 GC/HRMS/MS

L FAAS
- |zans

ICP/IOES

“heeims
“# | HPLC-DAD
“|HPLC FLUO

o HPLC UV

METHODE Y. NALY_
(nofrie by &0 efauf .'e type.
mefhode) '

:."_ texte
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“POUR CI-EAQUE PARAMETRE ET POUR CHAQUE FRACT

SN ANALYSEE

: INFORMATIONS

) Imposé

Crltére SANDRE _' ‘Valeurs possibles yemples de restitlitic
LIMITE. DE Sl lere(numeﬂQue) Libre (numérigue)
QUANT!FICATION :

EAU BRUTE : ug/l; PHASE AQUEUSE !
pg/t, MES (PHASE PARTICULAIRE) .
ro/kg

sauf MES, DCO cu COT (unité en mg/l)

u'| Libre (numeérique)

Pour une incertitude de 15%, la valsur
échiangée sera 15

RESULTAT

1 Libre {numérique)

Si résuitat < limite de détection ou résultat <
LG : saisir dans résultat la valeur LD ou LQ

et renseigner le Champ CODE REMARQUE
DE L'ANALYSE

Imposé

EAU BRUTE : pg/l ; PHASE AQUELUSE ;
ug/l, MES (PHASE PARTICULAIRE) :

pg/ky

; | d*élargi
C(k=2)

" [esemént.

P u | Libre (numérique)
o de avéc ‘

Pour une incettitude de 15%, la valsur
échangée sera 15

'CODE REMARQUE DE
L ANALYSE

o Imposé

Code 0 : Analyse non faite
Code 1. Résuitat 2 limite de quantification
Cade 10 Résuftat < limite de quantification

CONF!RMA T.’ON DU
RES ULTAT

Y| Imposé

Code 0 : NON CONFIRME (analyse unigus)

Code 1 : CONFIRME (analyse dupliquée,
confirmation par SM )

COMMENTAJRES. G

i | Libre

Liste des paraméiras retrouvés dans le
blanc du systéme de prélevement ou
d'atmosphére + ordre de grandeur.

LQ élevée (matrice complexe)

Présence dinterférents elc. ...

Les critéres identifiés en gras sont a renseigner obligatoirement lors de la restitution des
données. L’absence de renseignements sur tes champs obligatoires sera une entorse a
"engagement du laboratoire pouvant conditionner le cas écheant le paiement de la
prestation par Uexploitant.
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ANNEXE 5.5 : LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE PRESTATAIRE A
L’EXPLOITANT

Justificatifs a produire

1.

Justificatifs d’accréditations sur les opérations de prélévements (si disponible) et
d’analyse de substances dans la matrice « eaux résiduaires » comprenant a minima :

v Numéro d’accréditation
v Extrait de l'annexe technique sur les substances concernées

Liste de références en matiére d’opérations de prélévements de substances
dangereuses dans les rejets industriels

Tableau des performances et d’assurance qualité a renseigner obligatoirement : les
critéres de choix pour Uexploitant pour la sélection d’un laboratoire prestataire sont
repris dans ce tableau : substance accréditée ou non, et limite de quantification qui
doivent &tre inférieures ou égales aux LQ de 'annexe 5.2.

Attestation du prestataire s’engageant a respecter les prescriptions de l'annexe
technique (modele joint}
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TABLEAU DES PERFORMANCES ET ASSURANCE QUALITE
A RENSEIGNER ET A RESTITUER A L’EXPLOITANT

s, | Laenyan
Famille Substances Code SANDRE oui / non sur (obtenu.e sur
matrice eaux une ’m_atnce eau
résiduaires résiduaire)
Alkylphénols 1970
demande en colrs
OP20E demande én cours
2 chloroaniline 1593
3 chloroaniline 1592
Anilines 4 chloroaniline 1591
4-chloro-2 nitroaniline 1594
3,4 dichloroanitine 1586
Biphényle 1584
Autres Epichlorhydrine 1494
Tributylphosphate 1847
Acide chloroacetique 1465
Tétrabromodiphénylether 2919
BDE 47 S
le
BDE ggéagzmodmheny ther
Hexabromodiphényléther 2912
BDE 153
Heptabromodiphényléther 2910
BDE 183
Décab_rombdi phenyléther 1815
(BDE 209)
Benzéne 1114
Ethylbenzéne 1497
BTEX Isopropylbenzéne 1633
Toluéne 1278
Xylénes (Somme o,m,p) 1780
Chlorobenzén
es ;
1,2,3 trichlorobenzéne 1630
1,2,4 trichlorobenzene 1283
1,3,5 trichlorobenzéne 1629
Chlorobenzéne 1467
1,2 dichlorobenzéne 1165
1,3 dichlorobenzene 1164
1,4 dichlorobenzeéne 1166
1,2,4,5 tétrachlorobenzene 1631
1-chloro-2-nitrobenzéne 1469
1-chloro-3-nitrobenzene 1468
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s, | Laenyar
Famille Substances Code SANDRE oui/ non sur (obtenu.e sur
matrice eaux une’rrlatnt.:e eaul
résiduaires résiduaire)

1-chloro-4-nitrobenzéne 1470
Pentachlorophénol 1235
4-chloro-3-méthylphénol 1636
2 chlorophénol 1471
" 3 chlorephéncl 1651
Chtorophenols o hénal 1650
2,4 dichlorophenol 1486
2,4,5 trichlorophénol 1548
2,4,6 trichlorophénol 1549
Hexachloropentadiene 2612
1,2 dichloroéthane 1161
Chiorure de methyléne 1168
Chloroprene 2611
3-chloroprene {chlorure 2065

d’allyle}
COHV 1,1 dichloroéthane 1160
1,1 dichloroéthyléne 1162
1,2 dichloroéthylene 1163
Hexachloreéthane 1656
1271

1,1,2,2 tétrachloroéthane
| B e

1,1,1 tric?loroethahé‘

Fluaranthene 1191
Naphtaléne 1517
Acénaphtene 1453
HAP i
Plomb et ses composés
Métaux NlckeF et ses composesi
Arsenic et ses composes 1369
Zinc et ses composes 1383
Cuivre et ses composés 1392
Chrome et ses composes 1389
I Dib t tion 177
Organcetains butyte a1’n C,a _ !
Meonobutylétain cation 2542
Triphénylétain cation demande er cours

63




Sance, | Loen
Famille Substances Code SANDRE oui / non sur (obtenue sur
matrice eaux | "' ’m;atnr':e eall
résiduaires résiduaire)
PCB 28 1239
PCB 52 1241
PCB 101 1242
PCRH PCB 118 1243
PCB 138 1244
PCB 153 1245
PCB 180 1246
Trifluraline 1289
Machlore 1101
Atrazine 1107
Chlorfenvinphos 1464
Chlorpyrifos 1083
Diurgn
Pesticides
soproturon
Simazine 1263
Demqnde Chimigue en 1314
Parametres nygene ou Carbone 1841
de suivi Drganique Total
Matieres en Suspension 1305

'+ Une absence d’accréditation pourra étre acceptée pour certaines substances (substances tres
rarement accréditées par les laboratoires voire jamais). Il s’agit des substances : « Chloroalcanes
C10-C13, diphénylétherbromés, alkylphénols et hexachloropentadiene».
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ATTESTATION DU PRESTATAIRE

Je soussigné(e)
(Nom, qUalite } ceeciiserrisiienn

Coordonnées de Uentreprise : et sb st s s .

{Nom, forme juridique, capital social, RCS, siége social et adresse si différente du
siege)

S T T T R L L L LT T P T P Y P P PP P PR

%+ reconnais avoir recu et avoir pris connaissance des prescriptions techniques
applicables aux opérations de prélévements et d’analyses pour la mise en ceuvre
de la deuxiéme phase de U'action nationale de recherche et de réduction des
rejets de substances dangereuses pour le milieu aquatique et des documents
auxquels il fait référence.

<+ m’engage a restituer les résultats dans un delai de XXX mois apres réalisation de
chaque prélevement °

% reconnais les accepter et les appliquer sans reserve.

A Le:
Pour le soumissionnaire’, nom et prénom de la personne habilitée a signer le marché :

Signature :

Cachet de la société :

“Signature et qualité du signataire (qui doit étre habilité & engager sa sociéte) précédée
de la mention « Bon pour acceptation »

% L'attention est attirée sur I'intérét de disposer des résultats d’anajyses de la premiére mesure avant
d’engager la suivante afin d’'évaluer I'adéquation du plan de prélévement, en particulier lors des
premiéres mesures.






