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Arrété portant autorisation i la commune de Levroux de poursuivre
I’exploitation d’une carriére de calcaire sur le territoire de sa commune

Le Préfet de 1'Indre,
Chevalier de la Légion d’honneur

Vu le code de 1"environnement |

Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu le code minier ;

Vu le titre I du livre V du code du patrimoine relatif a 1’archéologie préventive ;

Vu Tarrété modifié du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carridres et aux installations de premier traitement des
matériaux de carriéres ;

Vu arrété ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitutions de garanties financiéres prévues aux articles
R.516-1 et suivants du code de I'environnerent ;

Vu larrété modifi¢ du 9 Rvrier 2004 relatif 4 1a détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des
carrieres prévues par la 1eg151at1011 des installations classées ;

Vu Parrété préfectoral n° 2005-E-517 du 28 février 2005 approuvant le schéma départemental des carridres |

Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire Bretagne approuvé le 18 octobre 2009

Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux Cher Aval approuvé le 25 janvier 2005 ;

Vu la demande en date du 20 avril 2007, jugée recevable le 2 avril 2012, présentée par le maire de Levroux en vue d’obtenir
I"autorisation de poursuivre I’exploitation d’'une carriére de calcaire d’une capacité maximale de 1700 tonnes par an sur le
territoire de sa communge au lien dit « Bel Air» ;

Vu le dossier déposé A appui de sa demande ;

Vu I'avis de I'autorité environnementale sur le dossier en date du 28 juin 2012 ;

Vu Ja décision du 16 juillet 2012 du président du tribunal administratif de Limoges portant désignation du commissairc-
enquéteur ;

Vu arrété préfectoral n® 2012-233-0015 du 20 aoft 2012 ordonnant 1’organisation d'une enquéte publique pour une durée de
un mois du 18 septembre 2012 au 19 octobre 2012 inclus sur le territoire de la commune de Levroux ;

Vu I"accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I*avis an public et dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d’enquéte et I'avis du commissaire enquéteur ;

Vu le mémoire en réponse de l'exploitant aux observations formulées au cours de l'enquétc pubhque en date du 29 octobre
2012,

Vu les avis émis par les conseils municipanx des cominunes de Francillon, Levroux et Saint Martin de Lamps ;

Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

Vu I'arrété de prescriptions du par le préfet de région n° 12/0504 en date du 30 aofit 2012 ;

Vu le rapport et les propositions de 'inspection des installations classées en date du 30 septembre 2013

Vu I’avis favorable de la commisgion départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation carridres éinis
lors de sa réunion du 14 novembre 2013 au cours de laquelle le demandeur a été entendu |

Vu le projet d’arrété porté le 19 novembre 2013 & la connaissance du demandenr, qui a émis un avis favorablc sur ce projet par
courrier cn date du 2 décembre 2013 ;

Considérant que I’activité projetée reléve du régime de 'autorisation au titre de la législation des installations classées et est
répertoriée a la rubriqué 2510 de la nomenclature des installations classées ;

Considérant que la demande d’autorisation a été instruite suivant les dispositions du titre 1% du livie V de la partic
réglementaire du code de I’environnement ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma départemental des cartiéres de I’ Indre
Considérant que des garanties financiéres doivent étre constituées afin de permetire le reamenagement de la carriére en cas de
défaillance ou disparition juridique de I’cxploitant ;

Considérant qu’en application des dispositions de Uarticle L. 512-1 du code de I’environnement, 1’autorisation ne peul étre
accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures que spécific ’arrété préfectoral
Considérant que les conditions d'aménagement et d'exploitation fixées par 1'arrété préfectoral d’autorisation doivent tenir
compte, d’une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d’autre part de 1a qualité, de la vocation et de
I"utilisation des milieux environnants, ainsi que de la gestion équilibrée de la ressource en eau, ;

Considérant que les conditions 1égales de délivrance de "autorisation sont réumics ;

Sur proposition de Madame la Directrice Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations,
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

La commune de Levroux, 10, place de I'Hétel de Ville — BP 17 — 36110 Levroux, est autorisee, sous réserve du respect des
prescriptions annexées au présent arrété, & poursuivre 'exploitation d'une carriére de calcaire sur le territoire de sa commune
au lieu-dit « Bel Air ».

La realisation des travaux est subordonnée & l'accomplissement préalable des prescriptions archéologiques édictées par
I'arrété du préfet de région n°® 12/0504 du 30 aclt 2012,

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE
Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou “éguipements exploités dans

{'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nemenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE
DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Afinga| - Régime |- - Libellé de laritbrique (activité) . | Nature dé'installation- | Volume autorieé | Redevance
eatia | EXPlOItAtioN de carriéres, 4 I'exception de celles|Exploitation & ciel ouvert|1700 fonnes par
2510 ! Autorisation visées aux peints 5 et B d'une carriére de calcaire |an 6

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

L'emprise autorisée est d'une superficie totale de 1,42 hectare pour une surface exploitable de 0,84 hectare et concemne la
parcelle cadastrée section XY n® 47a pour partie par référence au plan cadastral annexé au présent arréts.
Toute modification de dénomination de la parcelle concernée devra &tre déclarée a l'ingpection des installations classées.

Le centre de la carriére a pour coordonnées (systéme Lambert | étendu) X = 1593 026 m et Y=58 108 818 m,

ARTICLE 1.2.3. MATERIAUX EXTRAITS ET QUANTITES AUTORISEES

Le matériau extraits est du calcaire.
La quantité maximale de matériaux extraits de la carriére est de 1700 tonnes par an (800 tonnhes par an en moyenne).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

la présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas &té exploitée durant deux années consécutives, sauf cas
de force majeure.

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 25 ans & compter de la date de notification du présent arrété. Cette
durée inclut la phase finale de remise en état du site.

Le cas écheéant, la durée de validité de I'autorisation peut étre prolongée & concurrence du délai d'exécution des prascriptions
archéologiques édictées par le préfet de région en application du titre I du livre V du code du patfimoine relatif & I'archéologie
préventive.

La remise en état du site doit &tre achevée six mois avant la mise a l'arrét définitif de | ‘exploitation ou I'échéance de
l'autorisation.




CHAPITRE 1.5 DISTANCES DE SECURITE

Les bords des excavations des carriéres a ciel ouvert sont tenus & une distance horizontale d'au moins 10 m des limites du
périmetre autorisé ainsi que de 'emprise des éléments de la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la
salubrité publiques.

De plus, I'exploitation du gisement & son niveal le plus bas est arrété, & compter du bord supérieur de |a fouille, 4 une distance
horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale
de I'excavation, la hature et I'épaisseur des différentes couches présentes sur toute la hauteur.

CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.6.1. OBJET DES GARANTIES FINANCIERES

L'exploitation de a carriére est soumise & I'obligation de garanties financiéres de maniére & permetire, en cas de défaillance ou
de disparition juridique de I'exploitant, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux permettant la remise en état du
site aprés exploitation.

ARTICLE 1.6.2. MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES :

Le montant de référence des garant|es financiéres est établi conformément aux dispositions de {'annexe de l'arrété ministériel
du 9 féwvrier 2004 modifié relatif a la détermination du montant des garanties financiéres de remise en état des carriéres prévues
par la législation sur les installations classées.

L'expleitation est menée en 5 périocdes guinguennales.

A chague période correspond un montant de référence de garanties financiéres permettant la remise en état maximale au sein
de cette période.

périodes o S1(hay. . . ..83(ha) “TOTALen€TTC |
S ' (C1 = 15 555 €I ha)"‘ (03 =17 775 €Iha)"  {a=1,14)

1 0 0302 0, 0517 9712

2 0,0377 0,0250 19717

3 0,0533 00207 - - 10 545

4 0,0533 0,0280 10 254

5 00,0533 0,0280 10 585

* colts unitaires : références arrété ministériel du 24 décembre 2009 - Indice TP0O1 = 616,5
Actualisation . a = 705,2 (indice avril 2013) - 705,2/616,5=1,14
Les montants indigués incluent la TVA (19,6%).

51 {en ha) : Somme de la surface de I'emprise des infrastructures au sein de la surface autorisée et de la valsur maximale
atteinte au cours de la période considérée par les surfaces défrichées diminuées de la valeur maximale des
surfaces en chantier (découvertes et en exploitation) soumises a défrichement.

82 {en ha) . Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par la somme des surfaces en chantier (découveartes
et en exploitation) diminuée de la surface en eau et des surfaces remises en &tat.

83 {en ha) . Valeur maximale atteinte au cours de la période considérée par |la surface résultant du produit du linéaire de
chaque front par la hauteur moyenne du front hors d’eau diminuée des surfaces remiges en état.

Les superficies indiguées correspondent aux valeurs maximales atteintes au cours de la période considérée.

ARTICLE 1.6.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Dans le mois suivant la notification du présent arrété, 'exploitant adresse au préfet ;

- le document attestant la constitution des garanties financiéres établie dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 31
juillet 2012, relatif aux modalités de constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 518-1 et suivants du code
de l'environnement. La date d'expiration du cautionnement mentionnée sur le document ne peut pas étre fixée moins de
deux années aprés |a date d'sffet de la caution.

- lavaleur datée du dernier indice public TPO1.

ARTICLE 1.6.4. RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins trois mois avant la date d' échéance du document prévue a
I'Article 1.6.3.

Pour attester du renouveliement des garanties financiéres, 'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par ['arrété ministériel 31 juillet 2012, relatif aux modalités de
constitution de garanties financiéres prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de I'environnement .

La date d’expiration du cautionnement meniiannée sur le document ne peut pas &tre fixée moins de deux années aprés la date
d’effet de |a caution.



ARTICLE 1.6.5. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES

U'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet'dans les cas suivants :

- tous les cing ans au prorata de la variaticn de lindice publié TP 01 ;

- sur une période au plus égale & cing ans, lorsau'il y a une augmentation supérieure & 15 (quinze)% de l'indice TPO1, et ce
dans les six mois qui suivent ces variations.

ARTICLE 1.6.6. REVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES

Le montant des garanties financiéres pourra é&tre révisé lors de toute modification des conditions d'expioitation telles que
définies au présent arrété.

De plus, toute medification de |'exploitation conduisant & une augmentation du colt de remise en état de |a carriére nécessite
une augmentation du montant des garanties financiéres

ARTICLE 1.6.7. ABSENCE DE GARANTIES FINANCIERES

Outre les sanctions rappelées & I'article L. 516-1 du code de I'environnement, l'absence de garanties financiéres peut.entrainer
la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des modalités
prévues a l'arlicle L. 171-8 de ce code. Conformément & l'article L. 171-8 du méme code, pendant la durde de la suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer a son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il
avait dreit jusqu'alors.

ARTICLE 1.6.8. APPEL DES GARANTIES FINANCIERES

Le préfet peut faire appel aux garanties financiéres .

a) aprés irtervention des mesures prévues a l'article L.171-8 du code de lenvironnement, en cas de non-respect des
prescriptions de l'arrété préfectoral en matiére de remise en état de la carriére ;
b) aprés disparition juridique de Iexploitant et absence de remise en état.

Toute mise en demeure de réaliser les travaux couverts par les garanties financiéres prévus 4 l'article R 516-2 non suivie d'effet
constitue un délit.

ARTICLE 1.6.9. LEVEE DE L’OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES

L'obligation de garanties financiéres est levée a la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des
daranties financiéres, ef aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres aient 4t normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue & larticle R. 512-
39-1du code de I'environnement, par l'inspecteur des installations classées qui établit un procés-verpal de récolement. .

L'obligation de garanties financiéres est levée par arrété préfectoral.

CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.7.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, et de nature a
entrafner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du préfet avec tous ies éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.7.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d'impact et de dangers sont actualisées 3 l'occasion de toute maodification impartante soumise cu non & une
procédure d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse
critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuligres, effectuée par un organisme extérizur expert dont le choix
est soumis & son approbation. Tous les frais engagés & cette cccasion sont supportés par 'exploitant.

ARTICLE 1.7.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les instaliations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. :

ARTICLE 1.7.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

L.e changement d'exploitant des installations visées au présent arrété est soumis & autorisation préfectorale préalable.

La demande d'autorisation de changement d'expleitant adressée au préfet comporte

- les documents établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant,

- les documents attestant du fait que le nouvel exploitant est propriétaire des terrains sur lequel se situe linstallation ou qu'il
a obtenu I'accord du ou des propriétaires de ceux-ci, o



- les modalités envisagées pour la constitution des garanties financiéres, notamment leur naturé; leur montant et les délais
de leur constitution ainsi que l'engagement de constituer ces garanties dés la notification de l'arrété de changement
d'exploitant.

Les garanties financiéres délivrées au profit du nouvel expioitant deivent alors étre transmises sans délai dés la notification de
I'arrété de changement d'exploitant.

La demande d'autorisation est instruite selon les formes prévues a l'article R. 512-31 du code de I'environnement, dans les trois
mois suivant sa réceptien. |l n'existe pas dans d'autorisation implicite. ‘

ARTICLE 1.7.5. CESSATION D’ACTIVITE - RENOUVELLEMENT - EXTENSION
L'extraction de matériaux ne deit plus &tre réalisée un an avant I'échéance de l'autorisation.

En cas de demande de renouvellement et/ou extension, le dassier complet et recevable dait étre déposé en préfecture 18 mois
avant I'échéance de |'autorisation.

Sans préjudice des dispositions de |'article R. 512-39-1 du code de environnement, et pour I’apﬁ}libation de l'article R. 512-39-
3, I'état dans lequel doit &tre remis le site est détaillés au CHAPITRE 2.4 et l'usage & prendre en compte est le suivant
réhabilitation en vue de permettre un usage agricole.

Lorsqu'une installation classée est mise a I'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six mois au moins avant
celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la mise en

sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- lévacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les instaliations autres que les installations de stockage de
déchets, celle des déchets présents surle site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de f'installation dans un état tel qu'il he puisse porter attelnte aux intéréts mentlonnes a
larticle L. 511-1.

CHAPITRE 1.8 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arréte est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

[l peut &tre déféré a la juridiction administrative

1. Parles demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date ol le présent arrété leur a &té notifié ;

2. Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
incenvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de I'affichage du présent arrété. Toutefois, sila
mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la publication cu I'affichage du présent arrété, le délai
de recours contintie & courlr jusqu'a I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans 1e voisinage d'une installaticn
classée que postérieurement & I'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant I'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété 4 la juridiction administrative.

L'introduction d'un recours devant le tribunal administratif impose de s'acquitter d'une contribution de 35 euros par 'apposition
d'un timbre fiscal sur la requéte ou de justifier du dépét d'une demande d'aide juridictionnelle.

CHAPITRE 1.9 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations epplicables, et
notamment le code minier, e code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail, le code du patrimoine et le code général des
collectivités territoriales, la reglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés,
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

L'auterisation d'exploiter la carriére n'a d'effet utile que dans la limite des droits de propriété de I'exploitant et des contrats de
fortage dont il est titulaire.



TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1, OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, l'entretien et I'exploitation des

instailations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chronigues ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour I'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
I'envirehnement et des paysages, soit pour I'utilisation rationnelle de I'énergie, soit pour la conservation des sites et das
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

L'extraction des matériaux, le stockage de terres non polluées issues du fonctionnement de la carriére, et les opérations de
remise en état du site doivent, & tout moment ;

- garantir la sécurité du public et du personnel et la salubrité des lieux, -

- préserver la qualite des eaux superficielles et souterraines, ainsi que limiter les incidences de I'activité sur leur écoulement,
- respecter les éventuelles servitudes existantes.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conduite de 'exploitation pour limiter les risques de pollution des
eaux, de l'air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations et I'impact visuel.

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'snsembie des installations comportant expiicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en péricdes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

ARTICLE 2.1.3. SURVEILLANCE

L'exploitation de chaque installation doit se faire sous !a surveillance d'une personne nommément désignée par I'exploitant et
formée en conséquence. .

CHAPITRE 2.2 AMENAGEMENTS PRELIMINAIRES

ARTICLE 2.2.1, INFORMATION DES TIERS

Avant le début de ['exploitation, I'exploitant est tenu de mettre en place sur chacune des veies d'accés au chantier, des
panneaux indiquant, en caractéres apparents, son identité, la référence de l'autorisation préfectorale, F'objet des travaux et
ladresse de la mairie olt le plan de remise en état du site peut &tre consulté.

ARTICLE 2.2.2. BORNAGE

L'exploitant est tenu de placer :
- des bornes an tous les points nécessaires pour déterminer |e périmétre de 'autorisation,
- le cas échéant, des bornes de nivellement,

Ces bornes devront toujours étre dégagées et demeurer en place jusqu'a lachévement des travaux d'exploitation et de remise
en état du site,

CHAPITRE 2.3 CONDUITE DE L’EXTRACTION

ARTICLE 2.3.1. DECAPAGE DES TERRAINS
Aucune extraction ne doit avoir lieu sans décapage préalable de la zone concernée,
Le décapage des terrains est limité aux bescins des travaux d'exploitation.

Le décapage est effectué de maniére sélective, de fagon & ne pas méler les terres végétales constituant 'horizon humifére aux
stériles.

Le dépbt des horizons humiféres ne doft pas avoir une hauteur supérieure & 2 m afin de lui conserver ses qualités
agronomigues.

ARTICLE 2.3.2. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Un mois avant au minimum, I'exploitant informe par écrit, la Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre (service
régional de l'archéologie), de la date prévue pour les travaux de décapage. Une copie de ce courrier est transmise & l'inspection
de |'environnement,



En cas de découverte fortuite de vestiges archéalogiques, I'exploitant doit prendre toute disposition pour empécher la
destruction, la degradation ou la détérioration de ces vestiges. Ces découvertes doivent étre déclarées dans les mailleurs délais
au service régional de 'archéologie et & I'inspection des installations classées. :

ARTICLE 2.3.3. EXTRACTION

L'exploitation de la carridre est conduite conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du site annexés
au présent arrété. Toute modification du phasage ou du mode d'exploitation doit faire 'objet d’'une demande préalable adressée
au préfet avec tous les éléments d'appréciation.

L'extraction est réalisée & sec.

Le fond de fouille a pour cote minirale 141,50 m NGF et doit toujours se situer 4 3 métres au moins au-dessus du niveau des
plus hautes eaux connues la cote des plus hautes eaux décennales.

Les parties déja exploitées et non conformes & cette cote minimale sont rembiayées jusqu'a la cote 114,50 m NGF dans un
délai d'un an & compter de la noftification du présent arrété. Ce remblayage est réalisé en utilisant en priorité des stériles
d'exploitation de la carriére.

ARTICLE 2.3.4. TRANSPORT DES MATERIAUX

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent sans préjudice des articles L 131-8 et L. 141-8 du code de la voirie routiére.

CHAPITRE 2.4 REMISE EN ETAT DU SITE

ARTICLE 2.4.1. GENERALITES

L'exploitant est tenu de nettoyer ei remettre en état 'ensemble des lieux affectés par les travaux et les installations de toute
nature inhérentes a l'exploitation, compte tenu des caractéristiques essentielles du milieu environnant.

Le site doit étre liberé, en fin d'exploitation, de tous les matériels, stockages et installations fixes ou mobiles, mis en place
durant les travaux d'extraction.

Aucun dépét ou épave ne doit subsister sur ie site,
La remise en état du site est réalisée en conformité au dossier de demande d'autorisation.

Elle comporte au minimum les dispositions suivantes :

- le nettoyage de I'ensemble des terrains et, d'une maniére générale, ta suppression de foutes les structures n'ayant pas
d'utilité aprés |a remise en état du site,
l'insertion satisfaisante de 'espace affecté par l'exploitation dans le paysage, compte tenu de |a vocation ultérieure du site.

ARTICLE 2.4.2. REMISE EN ETAT COORDONNEE A L’EXPLOITATION
La remise en état doit &tre réalisée conformément au dossier de demande d'autorisation.
Globalement, la remise en état du site consiste en un remblaiement total.

La remise en état dolt étre coordonnée & I'exploitation conformément aux plans de phasage des travaux et de remise en état du
site annexés au présent arrété. L'exploitation de la phase (n + 2) ne peut débuter que si la phase (n) est remise en état.

L'exploitant notifie chague phase de remise en état au préfet,

La surface dérangée (égale & la sommes des surfaces en cours d'extraction, des surfaces décapées et des surfaces non
remises en état) de la carriére est inférieure & 0,47 ha,

ARTICLE 2.4.3. DISPOSITIONS DE REMISE EN ETAT

Article 2.4.3.1, Aires de circulation

Les aires de circulation provisoires et les aires de fravail doivent &tre décapées des maiériaux stabilisés qui auraient &té régalés
puis recouvertes de terre végétale en vue de leur végétalisation et reboisement.

Article 2.4.3.2. Remblayage

La remise en état du site consiste en un remblayage total de I'excavation pour retour a la cote initiale des terrains,
Une coliche de terre végétale de 30 cm, épierrée des plus gros blocs, recouvrira au final I'ensemble du site.

Le remblayage des carriéres est géré de maniére & assurer la stabilité physigue des terrains remblayés.

L'apport de matériaux de remblayage est réaiisé sous la responsabilité et en présence d'employés communaux nommément
désignés par le maire

Le remblayage des carriéres ne doit pas nuire & la qualité du sol, compte tenuy du contexte géochimique local, ainsi qu'a la
qualité et au bon écoutement des eaux. .



Les materiaux utilisés pour le remblayage sont préalablement triés de maniére a garantir Futitisation des seuls matériaux
inertes,

Seuls les déchets inertes suivants peuvent &tre wiiisés pour le remblayage de la carriére :

Code déchet (*} | Description {*) Restrictions
17 0101 Béton
17 0102 Brigues _ Uniquement les déchets de construction et de démolition
17 0103 Tuiles et céramiques triés (**) st & l'exclusion de ceux provenant de sites
17 01 07 Mélanges de béton, tuiles et céramiques ne | contaminés
contenant pas de substances dangereuses
17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de|A l'exclusion de la terre végétale, d la tourbe et des terres &t
substances dangereuses cailloux provenant de sites contaminés
200202 Terres et pierres Provenant uniquement de jardins et de parcs et a 'exclusion
de la terre végétale et de la tourbe

(*) Annexe | a l'article R.541-8 du code de l'environnement Ce

(**) les déchets de construction et de démolition triés mentionnés dans cette liste et contenant en faible quantité d'autres types
de matériaux tels que des métaux, matiéres plastiques, du platre, des substances organigues, du bois, du caoutchoug, etc...,
peuvent également éfre admis dans la carriére.

Tout autre déchet est strictement interdit et notamment
- les déchets liquides ou dont la siccité est inférieure & 30 % ;
- les déchets dont la température est supérieure 4 80 °C ;
- les déchets non pelletables ; :
- les déchets pulvérulents, & I'exception de ceux préalablement conditionnés ou traités en vue de prévenir uns
dispersion sous |'effet du vent ;
- les déchets d'amiante lié et les matériaux en contenant
- les déchets d'enrobés bitumineux

Bordereau de suivi des déchets
Chaque apport extérieur est accompagné d’un bordereau de suivi des déchets indiquant : 7
- le nom et les coordonnées du preducteur des déchets et, le cas échéant, son numeére SIRET
- l'origine des déchets ;
- les moyens de fransport utilisés ;
- le libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence a la liste des déchets figurant a I'annexe |
de l'article R. 541-8 du code de I'environnement :
- les quantités de déchets concernées
- la conformité des déchets & leur destination.

Avant d'étre admis, tout chargement de déchets fait |'objet d'une vérification des documents d’aécorhpagnement par l'exploitant.

Un contréle visuel des déchets est réalisé par l'exploitant & I'entrée de l'installation, lors du déchargement et lors du régalage
des déchets afin de vérifier 'absence de déchet non autorisé.

Les materiaux extérieurs au site sont déposés sur une aire de réception qui permet de contrdler visuellement la nature des
matériaux.

Dans le cas ou des déchets non autorisés (plastiques, métaux, bois...) sont détectés, ceux-ci sont triés et disposés dans des
bennes prévus a cef effet. s sont éliminés vers des filiéres autorisées. o

En cas d'acceptation des déchets, I'expicitant délivre un accusé de réception au producteur des déohets.sur lequei sont
mentionnés a minima :

- lenom et les coordonnées du preducteur des décheis et, le cas échéant, son numéra SIRET ;

- le nom et I'adresse du transporteur et, le cas échéant, son numéra SIREN ;

- le libellé ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence a la liste des déchets figurant & 'annexe Il de

Particle R. 541-8 du code de I'environnement
- la quantité de déchets admise ;
- la date et I'heure de I'accusé de réception.

L'exploitant tient & jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque
chargement de déchets présenté :
~ la date de réception, la date de délivrance au producteur de l'accusé de réception des déchets, et la date de leur
stockage ;
- l'origine des déchets ;
- les moyens de transport utilisés :
- le libelle ainsi que le code & six chiffres des déchets, en référence & la liste des déchets figurant & Fannexe |l de
l'article R. 541-8 du cede de |'environnement ;
- la masse des déchets, mesurée a 'entrée de l'instaliation ou, a défaut, estimée & partir du volume du chargement en
retenant une masse volumique de 1,8 tonne par métre cube de déchets ;
- lerésultat du contréle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents d'accompagnement ;
- le cas échéant, le motif de refus d'admission.

L'exploitant tient & jour un plan de remblayage. Ce plan coté en plan et en altitude permet de localiser les zones de remblais
correspondant aux données figurant sur le registre (maillage de 20 métres sur 20 métres maximun).
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Les documents, registres et plans cités ci-dessus sont conservés pendant toute |a durée de I'exploitation et sont tenus & la
disposition de I'inspection des installations classées,

Le remblayage ds la carriére avec les déchets inertes extérieur est organisée de maniére & assurer la stabilité de la masse des
déchets, en particulier & éviter les glissements,

Elle est également réalisée par zone peu étendue et en hauteur pour limiter, en cours d'exploitation, la superficie soumise aux
intempéries. o

Des mesures sont prises afin de réduire les nuisances pouvant résulter des opérations de remblayage, notamment
- les &missions de poussidres ;
- la dispersion de déchets par envol.

La quantité de matériaux mise en remblai est communiquée annuellement & /inspection de environnement.

Article 2.4.3.3. Végétalisation

Les terrains remis en état sont engazonnés et regoivent des plantations d'essences locales.

CHAPITRE 2.5 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.5.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits cu matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelte pour assurer |a protection de I'environnement tels que des produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.6 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.6.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer J'installation dans le paysage. L'ensemble du site et ses
abords placés sous le contréle de 'exploitant sont maintenus en bon état de propreté,

N\

L'exploitant prend également les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zcnes
environnantes de poussiéres, boues.... Des dispositifs d'arrosage et de lavage de roues sont mis en place en tant que de
besoin. C-

ARTICLE 2.6.2. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contréie de I'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...).

CHAPITRE 2.7 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance nan susceptibie d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté & la
connaissance du préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.8 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.8.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son instaltation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport daccident ou, sur demande de l'inspection des Instailations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant a linspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances ef les. causes de l'accident ou de
Vincident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou lang terme.

Ce rapport esttransmis sous 15 jours a |'inspection des installations classées,

CHAPITRE 2.9 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants ;

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus & jour,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la I&gislation relative aux
installations classées pour la protection de I'envirannement,
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- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété.

Ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour |a sauvegarde des
données, -

Ce dossier doit étre tenu a |a disposition de linspection des installations classées.

CHAPITRE 2.10 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A
L’'INSPECTION

L'exploitant doit transmettre les documents suivants au préfet et/ou a l'inspection des installations classées:

- Atticle - Dooument (se rétérer & Varticls correspondant) |~ . Pérlodloité / Bchéanos

Article 1.8.3. Etablissement des garanties financiéres Dans le mois suivant la nofification du présent
arréte,

Article 1.6.4. Renouvellement des garanties financiéres Trois mois avant la date d'échéance des garanties
en cours

Article 1.6.5. Actualisation des garanties financiéres Tous les cing ans ou dés que lindice TR 01
augmente de plus de-15 %

Article 1.7.1. Modification des installations Avant la modification

Article 1.7.2. Mise & jour des études d'impact et de dangers A l'oceasion de toute modification imporiante

Article 1.7.4, Changement d'exploitant Avant le changement d'exploitant

Article 1.7.5, Cessation d'activité 6 mois avant l'arrét définitif

Article 1.7.5. Dossier de renouvellement st/ou extension 18 mois avant I'échéance de 'autorisation

Aiticle 2.3.2. Patrimoine archéologique Un mois avant la date prévue pour les travaux de
décapage . )
En cas de découverte fortuite de vestiges
archéoclogigues

Article 2.8.1. Déclaration des accidents et incidents De suite aprés un accident ou incident

Article 5.1 Plan de gestion des déchets Avant le début de 'exploitation puis révision tous les
cing ans

Article 9.4.1. Suivi annuel d'exploitation Avant le 1% février de chaque année

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans 'exploitation des installations de maniére a limiter les émissions a
l'atmosphére, y compris diffuses.

Le bralage & l'air libre est interdit.

ARTICLE 3.1.2. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant deit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de

poussiéres et de matiéres diverses

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.}, et
cahvenablement nettoyées,

- lavitesse de circulation des camions et engins est limitée,

- les véhicules sont conformes aux normes réglementaires de construction,

- les chemins et voies d'accés sont réguliérement entretenus,

- un systéme d'arrosage des pistes est mise en place en période séche, sauf si la commune est couverte par un arrété
préfectoral relatif a la sécheresse,

- les vehicules sortant de |'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation ; pour
cela des dispositions telles que [e lavage des roues des véhicules doivent &tre prévues en cas de besoin,

- unguai de bachage des camions est mis & la dispositien des chauffeurs par I'exploitant,

- les surfaces oll cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles—ci.

ARTICLE 3.1.3. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L'exploitant doit prendre des dispasitions pour éviter 'émission et la propagaticn des poussiéres.
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AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

Aucun prelevement d'eau, dans quelque milieu que ce soit (souterrain ou surface), n'est autorisé.

L’établissement n'est pas non plus raccordé au réseau pubiic.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Il W'existe sur le site aucun réseau de collecte et d'évacuation d'effiuents liquides.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS (SANS OBJET)
ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS |

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le
présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES (SANS OBJET)
ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT (SANS OBJET)

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET (SANS OBJET)

ARTICLE 4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L'ETABLISSEMENT (SANS OBJET)

ARTICLE 4.3.7. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX REJETEES (EAUX D’EXHAURE, EAUX
PLUVIALES) (SANS OBJET)

ARTICLE 4.3.9. E!-\UX USEES DOMESTIQUES

Les eaux usées domestiques dolvent &tre &vacuées ou traitées conformément au code de la santé publique.

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent sans préjudice de I'autorisation de raccordement déliviée en application de
l'article L. 1331-10 du code de Ia Santé Publique.

Lorsquil n'est pas possible de raccorder I'évacuation des eaux usées & un réseau d'assainissement, leur &puration et leur
evacuation doivent faire appel aux techniques de 'assainissement autonome et répondre aux dispositions de {'arrété ministériel
du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement nen coilectifs.

TITRE § - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS INERTES ET TERRES NON
POLLUEES RESULTANT DU FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

Les principaux déchets inerles et terres non polluées issues de I'expioitation de la carriére proviennent du décapage des
terrains et des stériles d'exploitation. ..

L'exploitant s'assure, au cours de l'exploitation de fa carriére, que les déchets inertes et les terres non polluées issues de
I'activité de la carriére, utilisés pour ls remblayage et la remise en état de la carridre ou pour la réalisation et I'entretien des
pistes de circulation ne sont pas en mesure de dégrader jes eaux superficielles et les eaux souterraines. L'exploitant étudie et
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veille au maintien de la stabilité de ces dépéts.

Les installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de maniére a
assurer leur stabilité physique et A prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des
matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnemant de la

carriére, Ce plan est établi avant le début de I'exploitation.

Le plan de gestion contient au moins les éléments suivants :

- la caracterisation des déchets et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront stockés durant la
periode d'exploitation ;

- ladescription de I'exploitation générant ces déchets et des tratements ultérieurs auxquels ils sont soumis

- entant que de besoin, la description de la maniére dont le dépdt des déchets peut affecter I'environnement et la santé
humaine, ainsi que les mesures préventives quiil convient de prendre pour réduire au minimum les incidencas sur
fenvironnement ;

- la description des modalités d'élimination ou de valorisation de ces déchets ;

- le plan proposé en ce qui concerne la remise en état de l'installation de stockage de déchets ;

- les procédures de contrdle et de surveillance proposées :

- en tant que de bescin, les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et en vue de prévenir ou de
réduire au minimum la polution de l'air ef du sol ;

- une &tude de ['état du terrain de la zone de stockage susceptible de subir des dommages dus & l'installation de stockage
de déchets ; - .

- les eléments issus de I'étude de danger propres a prévenir les risques d'accident majeur en conformité avec les
dispositions prévues par I'arrété du 19 avril 2010 relatif & la gestion des déchets des industries extractives et applicable aux
installations classées pour la protection de l'snvironnement scumises a autorisation et aux installations de gestion de
déchets provenant des mines ou carriéres,

Le plan de gestion est révisé par |'exploitant tous les cing ans et dans le cas d'une modification apportée aux installations, & leur

mede d'utilisation ou d'exploitation et de nature & entrainer une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis

au préfet.

CHAPITRE 5.2 PRINCIPES DE GESTION DES DECHETS AUTRES QUE LES
DECHETS INERTES ET TERRES NON POLLUEES RESULTANT DU
FONCTIONNEMENT DE LA CARRIERE

ARTICLE 5.2.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et I'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

A cette fin, il doit ;

- limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication,

- s'assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimigue, biclogique ou
thermigue,

- g'assurer, paur les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage dans les meilleures sonditions
possibles.

ARTICLE 5.2.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploftant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R. 541-8 du code de 'envirannement

Les déchets ¢'emballage visés par les articles R. 543-86 & R. 543-72 du code de I'environnement sont valorisés par réemplal,
recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valerisables ou de I'énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R. 543-3 & R, 543-15 du code de l'environnement et R
543-40 du code de I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées ot ses textes d'application
{arréte ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les huiles usagées doivent étre remises a des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'ingtallations ¢ élimination).

Les piles et accumulateurs usagés doivent &tre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-127 a R. 543-135
du code de I'environnement relatifs & lélimination des piles et accumulateurs usagés.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions des articles R. 543-137 &4 R. 543-151 du code
de I'environnement; ils sont remis & des opérateurs agréés {collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour lensilage.

Les déchets d'équipements electriques et électroniques sont enlevés et iraités selon les dispositiohs des articles R. 543-196 2
R. 543-201 du code de 'environnement
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ARTICLE 5.2.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES
DECHETS (SANS OBJET)

ARTICLE 5.2.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant traite ou fait &liminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés & l'article L. 511-1
du code de l'environnement. Il s'assure que les installations destinataires (instailations de traitement ou intermédiaires) sant
reguliérement autorisées ou déclarées a cet effet au titre de fa 1&gislation sur les installations classées.

ARTICLE 5.2.56. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE LETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de I'établissement, autres que ceux utilisé pour le remblayage de |a carrigre, est
interdite.

ARTICLE 5.2.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de

l'arrété ministériel du 29 juiliet 2005 modifié relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentlonne a l'article R. 541-45
du code de I'environnement.

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon aue son fonctionnement ne puisse étre a |'origine de bruits transm’s
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constifuer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I'arrété ministéiiel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits &mis dans Fenvironnement par les
installations relevant du livre V —titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles technigues annexées & la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans |'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, ies matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & lintérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne peur le voisinage, sont canformes a la réglementatien en vigueur {les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 8 R, 571-24 du code de Penvironnement),

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustigque (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ..) génant pour le
vaisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES .

ARTICLE 6.2.1. HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION

L'installation fonctionne les jours ouvrables de 8 heures 4 12 heures et de 13 h 30 & 17 h 30.

ARTICLE 6.2.2. AMENAGEMENTS

Un merlon de hauteur minimale est mis en place est mis en place en limite Sud de I'exploitation en limite des parcelles n° 46 et
47.

ARTICLE 6.2.3. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période allant de 7h & 22h, sauf
les zones a émergence réglementée (inciuant e bruit de dimanches et jours fériés
I'établissement)
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
égal & 45 dB(A) BAB(A)
Supérieur & 45 dB{A) 5 dB(A)
l.es émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones & émergence réglementée,
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ARTICLE 6.2.4, NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour les
différentes péricdes de la journée ;

PERIODE DE JOUR
PERIODES Allant de 7h & 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

Niveau sonore limite admissible 70 dB(A)

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les
installations et pour en limiter les conséquences. |l organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et
tmaintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et dégradées,
depuis |a construction jusqu'a la remise en état du site aprés 'exploitation.

I met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir 'application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts
eventuels.

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir 4 sa disposition des documents lui permettant de connaitre la nature et les risques des substances et
préparations dangereuses présentes dans les instaliations, en particulier les fiches de données de sécurité. Les incompatibilités
entre |es substances et préparations, ainsi que les risques particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les
instaflations considérées sont précisés dans ces documents. La conception et 'exploitation des installations en tiennent compte.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de I'établissement. Les régles sont poriées & la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer
sans difficulté.

L'ensemble des installations est efficacement cléturé sur la totalité de sa périphérie. La cléture se situe au minimum & 1C m des
bords de I'excavation.

Article 7.3.1.1, Contrdle des acceés
Durant les heures d'activité, l'accés a la carriére est contrdlé. En dehors des heures ouvrées, cet accés est interdit.

Article 7.3.1.2. Zone dangereuse

L'accés de toute zone dangereuse des travaux d'exploitation & ciel cuvert est interdit par une cléture efficace ou tout autre
dispositif équivalent (ex : merlon de deux métres ne débouchant pas directement sur les bords de I'excavation} .

Le danger est signalé par des pancartes placées d'une part sur le ou les chemins d'accés aux abords des travaux et d'autre
part, & proximité des zones cléturées. T

Article 7.3.1.3. Accés a la voirie publique
L'accés & |a voirie publique doit &tre aménagé de telie sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publigue.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications & effectuer aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

ARTICLE 7.4.2. STOCKAGES

Tout stockage sur le site de preduits susceptible de contaminer les sols ou d’entrainer une poliution des eaux souterraines ou
superficielles est interdit. . .
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ARTICLE 7.4.3. RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN
Toute opération de ravitaillement, de réparation ou d’entretien sur le site des matériels et engins d'exploitaticn est interdite.
ARTICLE 7.4.4. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiére déchets la
plus appropriée.

ARTICLE 7.4.5. DEVERSEMENT ACCIDENTEL

Pendant les périodes d'exploitation, 'exploitant dispose sur le site d'équipements destinés & limiter les effets et conséquences
d'un déversement accidentel de produits liquides tels que carburants, huiles, ...

L'exploitant rédige une procédure d'intervention incluant la récupération des terres polluées.

Les produits et terres souillées récupérés en cas de déversement accidentel sont des déchets dangereux éliminés dans les
conditions prévues par le chapitre 5.2 du présent arrété. Le stockage de ces déchets sur le site est interdit. Dans Fattente de
leur évacuation, toutes dispositions sont prises pour prévenir tout risque de contamination des sols ou de pollution des eaux.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’'INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissernent est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément a 'étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Les équipements sont maintenus en bon état, repérés, facilement accessibles, et vérifiés au moins une fois par an.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de I'exécution de ces dispositions. || doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces confrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de I'inspection des instaliations classées.

ARTICLE 7.5.3. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont &tablies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues & jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes a destination des utilisateurs de la carriére indiguent notamment

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un réservoir de carburant :

- les moyens d'extinction & utiliser en cas dincendie ainsi que leur 'entretien,

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable de Iinstallation, des services d'incendie et de secours,

TITRE 8 CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

Aucune installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux n'est installée dans I'emprise de la carriére.

TITRE 9 SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS -

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses instailations et de suivre leurs effets sur I'environnement, -'exploitant définit &t met en
geuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d'auto
surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de
ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs sffets sur I'environnement .
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L'exploitant décrit dans un document tenu a la disposition de l'inspection de 'environnement les modalités de mesuras et de
mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmissich & ['inspection des installations
classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programrme en terme de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les differentes émissions et pour la surveillance des effets sur 'environnement, ainsi que de fréquence de
transmission des données d'auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. REPRESENTATIVITE ET CONTROLE

Les mesures effectuées sous la responsabilité de I'exploitant doivent &tre représentatives du foenctionnement des installations
surveillées.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrdle réalisées par I’inspecti‘on' des installations classées en
application des dispositions des articles L. 514-5 et L. 514-8 du code de I'environnement. Les dépenses correspondant a
l'exécution des analyses, expertises ou contréles nécessaires sont & la charge de I'exploitant.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO
SURVEILLANCE

ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSFPHERIQUES (SANS OBJET)
ARTICLE 9.2.2. AUTO SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX (SANS OBJET)

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Article 9.2.3.1. Réseau de surveillance

L'exploitant met en place, avant le début de I'expioitation de la carriére, un piézométre de surveillance du niveau et de la qualité
des eaux souterraines.
Ce piézometre est implanté & l'aval hydraulique de |a carriére.

Article 9.2.3.2, Réalisation du piézométre

8.23.21 Dispositions générales

Lors de |a réalisaticn de forages en nappe, toutes les dispositions sont prises pour éviier de mettre en communication des
happes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié
vis-a-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. Un rapport de fin de travaux est établi par
l'exploitant et transmis au Préfet. |l synthétise le déroulement des travaux de forage et expose les mesures de prévention de la
pollution mises en ceuvre.

Toute modification apportée & l'ouvrage entrafnant un changement des éléments du dossier initial (localisation y compris dans
la parcelle, nappe captée, profondeur totale, hauteur de crépine, hauteur de cimentation, niveau de la pompe) doit faire 'objet
d'une déclaration préalable & I'inspection des installations classées.

Critéres d'impiantation et protection de I'ouvrage

Le site d'imptantation des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains est choisi en vue de maitriser I'évacuation des eaux
- de ruissellement et éviter toute accumulation de celles-ci dans un périmétre de 35 métres autour des tétes des sondages,
forages, puits et ouvrages souterrains.

Sauf dispositions specifiques satisfaisantes, I'ouvrage ne devra pas étre implanté 4 moins de 35 m d'une source de pollution
potentielle (dispositifs d'assainissement collectif ou autonome, parcelle recevant des épandages, batiments d'élevage, cuves de
stockage...).

Des mesures particuliéres devront étre prises en phase chantier pour éviter le ruissellement d'eaux souillées ou de carburant
vers le milieu naturel. '

Aprés le chantier, une surface de 5 m x 5 m sera neutralisée de toutes activités ou stockages, et exempte de toute source de
pellution.

82322 Réalisation et équipement de I'cuvrage

Le souténement, la stabilité et la sécurité des sondages, forages, puits et ouvrages souterrains, I'isolation des différentes
ressources d'eau, doivent étre obligatoirement assurés au moyen de cuvelages, tubages, “crépines, drains &t autres
équipements appropriés. Les caractéristiques des matériaux tubulaires (épaisseur, résistance a la pression, a la corrosion)
doivent &tre appropriées & l'ouvrage, aux milieux traversés et & la qualité des eaux souterraines afin de garantir de fagon
durable la qualité de I'ouvrage.

Un méme ouvrage ne peut en aucun cas permettre le prélévement simultané dans plusieurs aquiféres distincts superposés.

Lors des travaux de sondage, forage et d'affouillement, le déclarant fait étabiir ia coupe géologique de ['ouvrage.
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La cimentation annulaire est obligatoeire, elle se fera sur toute la partie supérieure du forage, jusqu'au niveau du terrain natural.
Elle se fera par injection par le fond, sur au moins 5 cm d'épaisseur, sur une hauteur de 10 m minimum, veire plus, pour
permetire d'isoler les venues d'eau de mauvaise gqualité. La cimentation devra &ire réalisée entre le tube et les terrains forés
pour colmater les fissures du sol sans gue le prétubage ne géne cette action et devra &tre réalisée de fagon homogéne sur
toute la hauteur.
La cimentation atteint le niveau suivant ;

- le niveau statique de la happe, si le forage exploite la premiére nappe rencontrée.

- la base de ia couche imperméable intercalaire, si le forage exploite une autre nappe.
Un contréle de qualité de la cimentation doit &tre effectué ; it comporte a minima la vérification du volume du ciment injecté.

En téte du puits, le tube de souténement doit dépasser du sol d'au moins 50 cm. Cette hauteur minimale est ramenée & 20 ¢cm
lorsque la téte débouche & lintérisur d’'un local. Elle est cimentée sur 1 m de profondeur compté & partir du niveau du terrain
naturel. En zone inondable, la téte est rendue étanche ou est située dans un local lui-méme &tanche.

Le tube doit disposer d'un couvercle & bord recouvrant, cadenassé, d'un socle de forme conique entourant le tube et dont la
pente est dirigée vers I'extérieur. Le socle doit &tre réalisé en ciment et présenter une surface de 3 m2 au minimum et d’au
mains 30 cm au-dessus du niveau du terrain naturel pour éviter toute infiltration le long de la colonne. Lorsque la téte de
l'ouvrage débouche dans un local, le socle n'est pas obligatoire mais dans ce cas le plafond du local ou de la chambre de
comptage doit dépasser d'au moins 50 ¢m le niveau du terrain naturel.

Le tubage est muni d'un bouchon de fond.

La téte de puits est protégée de la circulation sur le site,

Un capot de fermeture ou tout autre dispositif approprié de fermeture équivalent est installé sur ja téte du sondage, forage, puits
ou ouvrage souterrain conservé pour prélever a titre temporaire ou permanent des eaux souterraines ou pour effectuer leur
surveillance. |l doit permettre un parfait isolement du sondage, forage, puits ou ouvrage souterrain des inondations et de toute
pollution par les eaux superficielles. En dehors des périodes d'exploitation ou dlintervention, I'accés & lintérieur du sondage,
forage, pults, cuvrage souterrain est interdit par un dispositif de sécurité. o

Les conditions de réalisation et d'équipement de I'ouvrage doivent permettre de relever le niveau statique de la nappe au
minimum par sonde électrique,

Chaque ouvrage est muni d'une plaque portant la cote NGF de la t&te de l'ouvrage st le numéro attribué par la Banque de
Données du Sous-Sol (BRGM).

92323 Rapport de fin de travaux

A l'issue des travaux, I'exploitant adresss au préfet et & Iinspection des installations classées, dans un délais de deux mois, un

rapport complet comprenant :

» e nombre des sondages, forages, puits, ouvrages souterrains effectivement réalisés, en indiquant pour chacun d'eux s'ils
sont ou hon conservés pour la surveillance des eaux souterraines, leur localisation précise sur un fond de carte IGN au
1/28 0G0, les références cadastrales de la ou les parcelles sur lesquelles ils sont implantés et, pour ceux conservés pour la
surveillance des eaux souterraines leurs coordonnées géographiques (en Lambert || étendu), 1a cote de la téte de I'ouvrage
par référence au nivellement de [a France et le code national BSS (Bangue du sous-sol) attribué par le service géologique
régional du Bureau de recherche géologigue et miniére (BRGM) ;

*  pour chaque ouvrage, la coupe géologique avec indication du ou des niveaux de nappes rencentrées et la coupe technigue
de l'installation précisant les caraciéristiques des équipements, notamment les diamétres et la nature des tubages et les
conditions de réalisation (méthode et matériaux utilisés lars du forage, volume des cimentations, profondeur atteinte,
développements effectués),

= |es modalités d'équipement des ouvrages conservés pour la surveillance, et le compte rendu des travaux de comblement
pour ceux qui sont abandonnés ;

* les documents relatifs au déroulement du chantier: nom du foreur, dates des différentes copérations et difficultés et
anomalies éventuellement rencontrées, date de fin de chantier,

=  les résultats des analyses d'eau effectuées le cas échéant

$.2.324  Conditions de surveillance de 'ouvrage

L'ouvrage est régulierement entretenu de maniére & garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-a-
vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systémes aquiféres, et a éviter
tout gaspillage d'eau.

L'ouvrage doit faire {'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier I'stanchéité de
linstallation concernée et l'absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles
d'autres formations aquiféres Interceptées par l'cuvrage. Cette inspection porte en particulier sur I'état et la corrosion des
matériaux tubulaires (cuvelages, tubages...). 'exploitant adresse au préfet, dans les trois mois suivant l'inspection, ls compte
rendu de cette inspection.

Article 9.2.3.3. Fréquences et modalités de I'auto surveillance

Le niveau piézometrique est relevé au moins deux fois par an en périodes de basses eaux et de hautes eaux.

l.es niveaux relevés sont consignés sur un registre tenu a la disposition de I'inspectfon de I'environnement.
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L'inspection de I'environnement pourra demander que des contrbles de la qualité des eaux souterraines soient réalisés aux
frais de 'exploitant. ces demandes précisercnt la nature des parametres & contréler ainsi que les méthodes de référence.

Les mesures sont réalisées par un organisme extérieur accrédité ou agréé par ie ministdre en charge de l'inspection des
installations classées pour les paramétres considérés.

Les résultats de ces controles seront archivés par I'sxploitant pendant toute la durée de I'exploitation.
Article 9.2.3.4. Cessation d’utilisation d’un puits de contréle
L'abandon de {'ouvrage doit &tre porté & la connaissance de l'inspection des installations classées

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, I'exploitant prend les mesures appropriées pour {'obturation ou e comblement de
cet ouvrage permettant de garantir 'absence de circulation d'esau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues
dans les formations géologiques aquiféres traversées et Fabsence de transfert de pollution. .

L'exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les
références de l'ocuvrage comblé, l'aquifere précédemment surveillé ou exploité & partir de cet ouvrage, les travaux de
comblement effectués.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS PRODUITS
Article 9.2.4.1. Registre des déchets

La production de déchets, autres que les déchets inertes et terres non polluées résultant du fonctionnement de la carriére, par
I'établissement fait I'objet d’un suivi, présenté selon un registre ou un modéle &tabli en accord avec Vinspection des installations
classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce suivi prend en compte les types de
déchets produits, leur codification réglementaire en vigueur, les quantités et les filiéres d'élimination retenues.

Les bordereaux de suivi des déchets dangereux prévus & I'Aricle 5.2.6. sont annexés a ce registre.

Ce registre et les documents sont tenus a la disposition de Iinspection des installations classées st doivent &tre conservés
pendant 5 ans.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONOCRES

Article 9.2.5.1. Mesures périodiques
L'inspaction des installations classées pourra demander que des contréles de la situation acoustique soient réalisés.

Ces contrbles sont effectués par un organisme ou une personne gualifiée dont le choix sera communigué préalablement
l'inspection des installations classées.

Les résultats de ces contréles dont une copie est transmise & Inspection des installations classées sont conservés par
I'exploitant durant toute la durée de I'exploitation de la carriére.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son programme
d'auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas é&chéant les actions correctives appropriées larsque des
résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs
réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur 'environnement.” - ’

En particulier, lorsque la surveillance environnementale sur les eaux souterraines fait apparaftre une dérive par rapport a I'état
initial de I'envirennement, soit réalisé en application de rarticle R. 512-6 du ¢ode de I'environnement, soit reconstitué aux fins
d'interprétation des résultats de surveillance, I'exploitant met en ceuvre les actions de réduction complémentaires des émissions
appropriées et met en ceuvre, le cas échéant, un plan de gestion visant & rétablir la compatibilité entre les mifieux impactés et
leurs usages.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 9.4.1. SUIVI ANNUEL D’EXPLOITATION

Un plan orienté et réalisé a une échelle adapté a sa superficie doit &tre dressé chague année. |l est versé au registre

d'exploitation de la carriére et fait apparaitre notamment :

- les iimites du périmétre sur leguel porte le droit d'exploitation, ses abords dans un rayon de 50 métres, les noms des
parcelles cadastrales concernées ainsi que le bornage, ] '

- les bords de la fouille,

- les surfaces defrichées, décapées, en cours d'exploitation, en cours de remise en état et remises en état,

- [l'emprise des infrastructures (veies d'accés, ouvrages et équipements connexes...), des stocks de matériaux et des terres
de découvertes,
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- le piézométre et les fossés limitrophes de la carriére,
- les courbes de niveau ou cofes d'altitude des points significatifs,
- le positionnement des fronts,

Les surfaces S1, S2 et S3 des différentas zones {exploitées, en cours d'exploitation, remise en état, en eau...) sont consignées
dans une annexe & ce plan. Les écarts par rapport au schéma prévisionnel d'exploitation et de remise en état produi en vue de
la détermination des garanties financiéres sont mentionnés et explicités.

Un rapport annuel d'exploitation présentant les quantités extraites, les volumes de remblais amenés, les accidents et tous les
faits marquants de I'expleitation est annexé au plan sus- nommé.

Ce plan et ses annexes sont transmis chaque année avant le 1% févtier a l'inspection des installations classées.
Un exemplaire de ce plan sesttenu a |la disposition de 'inspection des Installations classées,

Ce plan doit étre réalisé, sur demande de linspection des installations classées, par un géométra expert, notamment pour
verifier I'état d'avancement des travaux de remise en état.

TITRE 10 — SANCTIONS ADMINISTRTIVES .

Faute par le demandeur de se conformer aux conditions indiquées par le présent arrété et celles imposées par la suite, le préfet
de 'Indre pourra aprés mise en demeure :

- soit faire procéder d'office, aux frais de I'exploitant, a I'exécution des mesures prescrifes ;

- soit obliger I'exploitant & consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux a
réaliser, laquelle sera restituée a I'exploitant au fur et & mesure de I'exécution des iravaux ;

- soit suspendre par arrété le fonctionnement de l'installation aprés avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites dans sa formation carriéres.

Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent &tre exercées.

TITRE 11 - NOTIFICATION

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire par voie administrative. Copies en seront adressées au directeur régional de
I'environnement, de 'aménagement et du logement de la région Centre et a I'inspection des installaticns classées,

Un extrait du présent arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles les installations sont soumises est affiché
pendant une durée minimum d'un meis en mairie de Levroux. Un certificat d'affichage de I'accomplissement de cette formalité
sera transmis par le maire de Levroux.

l.e méme extrait est affiché en permanence par le pétitionnaire dans son établissement.

Un avis est inséré par les soins du préfet de I'Indre et aux frais de l'expleitant dans deux journaux d’annonces légales du
département et sur le site internet des services de I'Etat.

TITRE 12 - EXECUTION

Le secrétaire général de 'a préfecture de I'indre, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, M. le maire de Levroux, le directeur régional de I'environnement, de I'aménagement et du logement de |a région
Centre et tout agent de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution-du présent arrété. -

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général




ANNEXES

Annexe 1: Plan cadastral / parceilaire
Annexe 2 : Plan de phasage
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