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... . AVIS de PAUTORITE ENVIRONNEMENTALE _

‘Démande d'autorisation d'exploiter - Instailations classées pour la protection de Penvironnement r

- Sociéts SETEC

1. PRESENTATION DU PROJET

La société SETEC qui est spécialisée dans la construction routidre (terrassement, couches de
chaussées, revétements bitumineux de toute nature) mais également dans les travaux de voirie et
d’'assainissement est implantée dans la zone industrielle de la Martinerie sur la commune de Diors
depuis 1972.

La société SETEC est autorisée & exploiter une centrale d’enrobage au bitume de matériaux
routiers & chaud, une centrale & béton et un atelier de réparation et d’entretien de véhicules.

La demande d’autorisation d'exploiter sollicitée par la société SETEC est effectuée dans le cadre
d'une régularisation administrative et d'une mise & jour des activités de [I'installation suite a
I'extension de ses activités avec la création d’'une centrale d’enrobage au bitume de matériaux
routiers & froid, d'une usine & liant' avec emplol de bitumes et de fluxants®, d'un stockage de
bitumes fluxés et modifiés, d'une Installation de concassage et d'un stockage de matériaux de
déconstruction a recycler et ia réhabilitation de I'aire de lavage des engins.

L'installation est située sur une parcelle de 6,47 ha et son environnement immédiat est constitué
par :

- au sud et & 'ouest : des entreprises de la zone industrielle et de I'ex-terrain militaire ;

- au nord-est : de parcelles agricoles ;
- au nord : de ia route départementale 925.
Aucune habitation n'est présente dans un rayon de 200 métres.

2. IDENTIFICATION ET HIERARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Les enjeux environnementaux ont ét¢ correctement identifiés dans Je dossier de demande
d’autorisation remis par la pétitionnaire. Le tableau joint en annexe liste 'ensemble des enjeux
environnementaux du territoire susceptibles d'étre impactés par le projet et leur importance vis-a-
vis de celui-cl. Il en permet une hiérarchisation. Seuls les enjeux principaux font I'objet d'un
développement dans la suite de l'avis.

! fabrication de mélanges bitumineux
? distillats de pétrole utilisés pour réduire la viscosité du bitume
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Les enjeux environnementaux principaux, susceptibles d'étre impactés par le projet, sont :
- Lla qualité des sols, des eaux superficielles et des eaux souterraines,

- La qualité de lair.

3. ANALYSE DE LA QUALITE DES ETUDES ET DES MESURES PRISES PAR LE
PETITIONNAIRE POUR PRESERVER L’ENVIRONNEMENT DU SITE

Les études présentées dans e dossier de demande d'autorisation comportent les éléments prévus
par ie Code de 'Environnement et couvrent f'ensemble des thémes requis.

3.1. Etude d’impact
3.1.1. Analyse de I'état initial du site et de son environnement

uzlité des sols. d ux superficielles et des eaux souterraines

Le dossier présente trés clairement la nature géologique et hydrogéologique du sous-sol et
identifie & juste titre la présence de deux masses d’eaux souterraines au droit du site & savoir la
nappe des calcaires et marnes du jurassique supérieur Berry Quest et celle des calcaires et
marnes captifs du Dogger au sud du Berry.

Le dossier indique précisément que le projet est situé dans le périméire de protection éloigné des
captages d'alimentation en eau potable de Montet et de Chambon mais n'indique pas clairement
que les fossés d’'évacuation des eaux pluviales de la zone industrielie de la Martinerie ol est
implaniée la société SETEC sont situés dans le périmétre de protection rapproché de ces
captages,

L'identification des ouvrages de préléevement d'sau souterraine autour du site est compléte.
Cependant fes informations sur les ouvrages présents & proximité de la zone industrielle auraient
méritées d'étre plus précises pour permettre d’'évaluer le contexte sensible lié & 'eau dans
Fenvironnement du site.

Ainsi, le dossier aurait mérité d'indiquer le devenir pour assurer ia préservation de la nappe du
Dogger, du forage F1 qui est situé sur 'emprise du site et déclaré inutilisable dans le dossier.

Qualité de I'air

Le dossier se référe de maniére appropriée aux résuitats des analyses de l'air effectuées par le
réseau Lig'Air entre 2002 et 2012 sur deux stations de 'agglomération de Chéteauroux, celle de
Chateauroux sud et celle de Montierchaume, qui montrent que la qualité de [Fair sur
I'agglomération castelleroussine est globalement bonne.

3.1.2. Analyse des effels directs ef Indirects, temporaires et permanents de
Pinstallation

Qualité des sols. des eaux superficielles et des eaux soutetraines

L.e dossier indigue que Falimentation en eau des installations pour la fabrication du béton et le
lavage des engins s’effectue via le réseau d'alimentation en eau potable de la zone industrielle et
souligne que l'entreprise SETEC est actuellement dépourvue de fout dispositif de protection de ce
réseau d'alimentation.

Le dossier précise que le fonctionnement de l'usine a liants et de la centrale d'enrobage 4 froid ne
nécessitera pas d'eau pour la fabrication des enrobés.
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La nature des effluents de l'installation et leurs points de rejet sont clairement identifiés dans le
dossier. Les rejets des nouvelles installations sont les eaux pluviales de ruissellement sur les
late-formes, les eaux métdoriques récupérées dans les rétentions et les eaux de la station de

avage des engins.
Le dossier montre & juste titre que les stockages de fluxants et de bitume présentent un risque
potentiel de pollution des sols.

Qualité de ['air

Le dossier recense précisément sur l'installation les sources qui contribueront & une dégradation
de la qualité de air. Les sources identifiées sont la diffusion de poussiéres dans I'air liée 2 ia
manutention et a la mise en cauvre des granulats et les rejets canalisés des centrales d'enrobage.

3.1.3. Mesures prises par le pétitionnaire pour préserver I'environnement du site

Quaiité des sols. des eaux superficielles et des eaux souterraines

Le dossier indique que la protection du réseau d'alimention en eau potable sera assurée par la
mise en place de dispositifs anti-retour.

Le dossier liste de manidre exhaustive les mesures mises en ceuvre ou prévues pour traiter les
effluents de linstallation :

- des débourbeurs-séparateurs d’hydrocarbures sont mis en place pour traiter les eaux de
ruissellement des plate-formes avant rejet via le réseau d’eaux pluviales de la zone
industrielle qui aboutit dans la lagune du ruisseau de Beaumont puis dans la riviére Indre

Faire de lavage existante est réhabilitée en forme de cuvette et dispose d'un collecteur
envoyant les eaux de lavage des engins dans une fosse de décantation puis dans un
nouveau debourbeur-séparateur d'hydrocarbures avant rejet via le réseau
d’assainissement collectif de la zone industrielle dans la station d’spuration de La
Martinerie.
Le dossier souligne que les ouvrages présentent des caractéristiques garantissant des rejets en
hydrocarbures totaux conformes aux valeurs réglementaires et que l'usine 2 liant est installée sur
une dalle étanche équipée d'une rétention magonnée avec des vannes d'arrét & manceuvre
manuelle afin d’éviter toute poliution en cas de déversement accidentel.

Les dispositions présentées dans le dossier sont pertinentes et adaptées aux enjeux.

Le dossier indique qu’un bassin d’crage pour la zone industrielle dont la construction est projetée &
terme, servira de bassin de confinement des eaux en cas d'incendie de linstallation. Des mesures
alternatives de confinement des eaux en cas d'incendie et de régulation des eaux rejetées par la
société SETEC dans le réseau d'évacuation des eaux pluviales de la zone industrielle pourraient
étre proposées par I'exploitant dans I'attente de la réalisation de cet ouvrage.

Qualité de I'air

Le dossier présente de maiidie pertinente les dispositions pour iimiter ies émissions de
poussiéres dans l'air : les transvasements lors de ia manutention des granulats se feront d'une
hauteur de chute limitée, les rejets canalisés des centrales d’enrobage sont traités dans des filtres
a manche, la plate-forme de siockage des matériaux de déconstruction et des granulats de
recyclage sera réguliérement nettoyée et les voies de circulation seront arrosées autant que
nécessaire pour limiter les envols de poussiéres.

3.2. Articulation du projet avec les plans et programmes concernés

Le dossier examine correctement les éléments permettant d’apprécier la compatibliité du projet
avec le Plan d’Occupation des Sols valant Plan Local d’'Urbanisme de la commune de Diors et son
articulation avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Loire

Bretagne 2016-2021.
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3.3. Analyse des conditions de remise en état du site

Les mesures proposées par I'exploitant dans le cadre du réaménagement du site aprés cessation
d'activité sont adéquates et compatibles avec un usage industriel futur.

3.4. Etude des dangers — Conséquences d’une explosion ou d’un incendie

L'étude des dangers explicite correctement la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des
accidents potentiels. Plusieurs scenarii d’explosion ou d'incendie d'une cuve de stockage de
produits bitumineux ont été modélisés. L'étude de dangers montre que les zones d'effets de
surpression ou thermiques qui découlent de ces scenarii restent a lintérieur des limites de
propriétés de Finstallation concernées par 'autorisation.

En ce qui concerne la prévention et la maitrise du risque incendie, I'exploitant prévoit les
dispositions suivantes :
- la mise en place de consignes de sécurité,

la mise en place de consignes d'exploitation,

- la formation de tout le personnel au maniement d'extincteurs,

- lamise en place d'extincteurs en nombre suffisant,

- ¢inq poteaux incendie sont implantés dans la zone industriefie & moins de 200 metres de
Finstallation.

Les mesures de prévention et de protection présentées par le dossier sont cohérentes au vu des
dangers identifiés,

3.5. Etude des risques sanitaires
L'étude d'impact comporte un volet sanitaire bien identifié et complet qui est jugé recevable.

L'analyse qualitative des risques sanitaires est menée selon une méthodologle reconnue. Les
substances prises en compte pour I'évaluation du fisque sanitaire vis-3-vis de la population
environnante dans F'étude d'impact, les Valeurs Toxicologiques de Référence retenues pour ces
substances ainsi que la voie d’exposition par inhalation choisie sont pertinentes.

Les hypothéses maximalistes du scénario d'exposition ainsi que le seuil de risque acceptable
retenu dans I'étude sont conformes

L’étude conclut & juste titre que le risque sanitaire est trés en dega des indices de risques des
effets a seuil et des excés de risque unitaire pour les substances cancérogénes (sans seuil), ot
que I'ensemble des expositions de la popuiation environnante reste inférieur a ces seulls de

risques.

3.6. Résumés non techniques de F'étude d'impact et de I'étude des dangers

Les résumés non techniques de I'étude d'impact et de P'étude des dangers abordent fensemble
des enjeux identifiés et les exposent de maniére claire et lisible pour le grand public.

4. PRISE EN COMPTE DE L’'ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET

Le projet concerne des activités exploitées sur un site existant, en zone industrielle.

L'état initial identifie convenablement les enjeux liés 3 l'eau et & la qualité de I'air concernés par le
projet. Les impacts temporaires ou permanents du projet sont caractérisés de manidre
sufgisamment précises,

Les mesures mises en place et projetées par le pétitionnaire sont de nature 2 limiter et a mattriser
I'impact du projet sur le mitisu naturel et les tiers.
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5. CONCLUSION

Le contenu de I'étude d'impact et de I'étude des dangers est en relation avec limportance des
effets et des risques engendrés par I'installation, compte tenu de son environnement.

Rédigé de maniére compréhensible et claire, le dossier prend globalement bien en compte, malgré
quelques imprécisions, les incidences directes, indirectes, permanentes ou tsmporaires du projet
sur {'environnement sur 'ensemble des enjeux environnementaux identifiés.

Par ailleurs, au vu des impacts réeis ou potentiels présentés, I'étude présente de maniére détalliée
les mesures prises pour supprimer et réduire ou compenser les incidences du projet. Ces mesures
sont cohérentes avec I'analyse des enjeux environnementaux et les effets potentieis du projet.
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ANNEXE

Les enjeux environnementaux du territoire susceptibles d'éire impactés par le projet et I'importance des
enjeux potentiels vis-a-vis du projet sont hiérarchisés ci-dessous par l'autorité environnementale :

Cotation Commentaire et/ou bilan
de 'enjeu*| Le dossier démontre de maniére satisfaisante les Sléments
Suivants
Risques natureis Aucun risque nature! susceptible d’impacter le projet n'est
o identifié dans e dossier. Le site ne se situe pas en zone
inondable.
Faune, fiore - L'installation s'implantera sur le site actuel de 'exploitant et n'a
pas impact particudier sur la faune et Ia flore,
Milieux naturels L'inventaire des zonages en matiére de milieux naturels est
0 correctement mené. Il n'y a pas de zone Natura 2000 2
proximité du site.
Aucun milieu naturel sensible n'est identifié A proximité du site,
Connectivité biglogigue 0 Aucune zone de connectivité biologique n'est identifiée sur la
zane impactée par le projet.
Consommation des espaces 0 L'installation s'établira dans I'enceinte du site existant située en
nafurels et agricoles zone industrielle.
Eaux superficielles et Ce point est développé dans le corps de l'avis.
souterraines i
Captages d'eau potable
Sols
Air — Emissions de poussiéres e Ce point est développé dans le corps de l'avis,
Qdeurs + les activités projetées ne sont pas génératrices d'odeurs
suppiémentaires & celles générées actuellement.
Déchets + Les procédés de fabrication produisent peu de déchets
industriels.
Energies et changement Le projet prévoit des mesures en vue de réduire ses
climatique + consommations d'énergie comme 'abaissement des
températures dans ses process.
Risgues technologiques + Les zones d'effet des risques identifiés sont confinées dans
I'enceinte de l'instaliation.
Santé - Les instaifaions ne présentent pas de risqgue sanitaire
particulier.
Trafic routier - Le projet n'augmentera pas le trafic routier actue! de la zone
industrielte.
Bruit + Le projet ne prévoit aucune émergence de bruit supérieure a la
regiementation ay niveau des zones & émergence réglementée.
Emissions lumineuses ~ Les émissions lumineuses prévues par le projet restent limitées,
Patrimoine architectural, 0 Aucun élément du patrimoine historique et architectural ne sera
historigue impacté par le projet.
Paysages 0 L'intégration paysagére du projet ne souléve aucun enjeu.
ﬂi&rnmmsalmn_des +4+ . frds fort ++ ; fort +: falble =~ : présent mais trés falble 0: pas eoncemé

Cette hiérarchisation est établie de maniére relative & 'établissement et ne sauralt constituer tine cotetion absclue.
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DOCUMENT OFFICIEL RECU PAR
MELDU 2 1 MARS 2016

Délégation Départementale de ’Indre M. le Directeur régional de I'Environnement

Pgle Santé Publique et Environnementale de '’ Aménagement et du Logement
Affaire suivie par : Rémy PARKER service environnement industriel et risques
Courriel : remy.parker@ars sante. fr Département impacts santé stratégie de
TéIéphnne 10238773397 l’inspection
Télécopie : 02 5427 56 44 .
Date : 21/03/2016 Autorité Environnementale

) a Pattention de M. Pascal BELBER

Objet : SETEC DIORS - contribution avis AE
Dossier : W:AVSS-5SE-DT36\3. ENVIRONNEMENT EXTERIEURY. 1
Impact ctivités humaines\A VIS A EnvAvis'2016\2016-03-21 SETEC
Diors AE et ICPE.docx

GED 02032016091347-96441650

Par courrier du 19 février 2016 réceptionné le 2 mars 2016, vous avez sollicité I'avis de Ia délégation
départementale de I’Indre de I’ Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire, dans le cadre de la
consultation pour I’élaboration de I’avis de I'Autorité Environnementale, portant sur la demande de
régularisation de situstion administrative et de mise aux normes suite & extension, de [*autorisation
d’exploitation d’une installation classée pour la protection de I"environnement (ICPE) émanant de la société

SETEC 4 DIORS (36).

La société SETEC, spécialisée dans la fabrication d’enrobés bitumineux & chaud (150.000 t/an) et & froid
(5.000 t/an), dispose également d*une usine & lants (10.000 t/an), d’une centrale & béton {40.000 m3/an) et
d’une installation de concassage de fraisits de déconstruction 3 recycler {28.000 t/an).

La société SETEC instaliée 3 DIORS d&s 1972 fonctionne sous couvert d'un arrété préfectoral
d’autorisation ds 1988. Ces installations fonctionnent normalement de 7h & 19h tous les jours, §
jours/semaine, 220 jours/an, mais peuvent étre amenées 2 fonctionner de 5h 4 minuit en périodes de pointe
(estimées & 15 j/an).

Parmi ses activités classables ou non 2 la nomenclature des installations classées pour la protection de
Penvironnement, sont 4 noter :
'usage dans la fabrication d’enrobés & chaud de bitumes et de fluxants contenant des composés
organiques trés volatils et des hydrocarbures aromatiques polycycliques,
- le stockage de 3 tonnes de matidres trés toxiques (additifs)
- la détention de 2 sources radioactives déja autorisées par I'Agence de Sureté Nucléaire.

Aprés étude, ce dossier appelle de ma part les observations suivantes :

1 —la ressource en eau souterraine
L'ideatification des ouvrages de prélévements d’can p54-55 est compiéte. Les précisions suivantes peuvent
néanmoins &tre apportées :

- le captage AEP 05448X0011F « forage Sud» est un ancien ouvrage militaire utilisé pour
P'alimentation humaine du 517 Régiment du Train puis de Iassociation des industriels de la zone de La
Martinerie. Depuis le 25 septembre 2014, cet ouvrage est définitivement abandonné.
pour les mémes raisons, le captage AEP 05448X0015/F « forage Nord récent» est également
définitivement abandonné depuis le 25 septembre 2014,
au niveau de la zone aéroportuaire, le forage 690 n'est pas utilisé pour I'alimentation humaine. Seul le
forage 707 qui dispose bien d*un rapport hydrogéologique, alimente en eau le Grand-Déols, gecteur hui-
méme interconnecté au réseau de Déols desservi par le captage de Chambon,
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au niveau de la zone industrielle de La Martinerie, les nombreux ouvrages présents sont bien cités,
mais pen de précisions sont données en ce qui concerne les forages, notamment :

o le forage F2 et la pollution au trichloréthyléne de la nappe qui y est exploitée. Pour préserver les
captages Montet Chambon situés 3 son aval hydraulique, un pompage du forage est toujours
maintenu & raison de 500 m3/j avec un rejet au milieu naturel compatible avec le milieu récepteur,

o le forage Elis-Berry (usage indusiriel} implanté sur ’axe ZI Martinerie — Montet Chambon sert
également de point d’alerte an regard de cette pollution,

o enfin le forage F1, situé en limite de propriété de 1’entreprise SETEC est 4 peine cité ¢t figure sur
aucun plan du présent dossier. Ce forage qui exploite la nappe du DOGGER, d’une profondeur de
90m et équipé€ d’une pompe de 150 m3/h me parait avoir éé utilisé dans le passé par I"entreprise
SETEC. 1l est déclaré inutilisable sans plus de précision, et il serait vtile d’en connaitre les raisons,
(effondrement, pollution, ..., devenir par comblement 7). Ci-joint le plan de localisation.

en résumé, plus aucun ocuvrage de la zone industriclle et de ses emvirons n’est exploité pour
1'alimentation humaine. Ce sont les captages de Montet et Chambon qui alimentent en eau potable tout

le secteur.
- ledossier précise bien p55 ot en annexe 19 que la zone industrielle est bien incluse dans le périmétre de

protection. éloignée des captages Montet et Chambon.

- [D’entreprise, qui utilise environ 23.800 m3 d’eau par an est actuellement dépourvue de dispositif de
protection du réseau d’alimentation en eau potable. Elle prévoit d’en installer (p86), mais ce sont plutdt
deg disconnecteurs & zone de pression réduite qu'il faut installer en lieu et place de clapet anti-retours.

2 — 1a ressource en eau superficielle
Les bitumes, liants et fluxants sont stockés sur cuvette de rétention (p100).

Les eaux usées et vannes de "entreprise SETEC (hormis 2 petits asgainissements non goliectifs) sont pour
I’essentiel éliminées via le résean d’assainissement collectif da la zone industrielle qui aboutit 2 la station
d’épuration de La Martinerie, prés de ’entreprise Elis-Berry. II aurait pu étre précisé que :

- le réseau d’assainissement de la zone industriclle de La Martinerie n’est pas étanche et draine
énormément d’eaux parasites,

- la station d'épuration de La Martinerie (lit bactérien & faible charge), irés sous-chargée en charge
organique (DBO35, DCO) présente un rendement d’épuration élevé ef des eaux de rejet de bonne
qualité, depuis qu’Elis-Berry qui représentait plus de 85 % de la pollution du secteur, est directement
raccordée au réseau d’assainissement de ceinture de 'agglomération,

- mais que cetle station d’épuration n’est pas raccordable audit réseau de ceinture en raison des excés
d’eaux parasites du réseau privé d'assainissement de la ZI de La Martinerie. L'association des
industriels a pour projet de réaliser un nouveau résean d’assainissernent, mais n’en & pas les moyens
financiers 4 cs jour.

S'agissant des eaux pluviales, le dossier ne précise pas clairement que les cours d’eaux et fossés
d’évacuation des eaux pluviales de la zone industrielle de La Martinerie et & son aval sont classés en
périmétres de protection rapprochée PPR C des captages de Montet et Chambon exploités 4 DEOLS par
CHATEAUROUX METROPOLE,

8i le dossier mentionne bien la réalisation de débourbeurs séparateurs d’hydrocarbures pour la plateforme
d’enrobage, le trop-plein neutralisé des eaunx des bassing de décantation de 1a centrale A béton, Patelier de
réparation et d’entretien, I'aire de lavage aprés réhabilitation et amélioration de son rendement en HCT, et le
parking du personnel, avec des vannes d’arrét 4 manceuvrer manuellement en cas de pollution accidentelle,
le projet 8’en remet & la construction d*un bassin d’orage et de confinement, qui serait actuellement & I’étude
par un bureau spéeialisé mandaté par I’association syndicale de La Martinetie.
H est regrettable que ne soient pas conmus et présentés dans le dossier
- la conception technique globale de cet cuvrage,
le montant des travaux & réaliser,
la capacité financiére de I’association des industriels A réaliser cet ouvrage,
- la décision de réalisation de cet ouvrage par ["association,
et I"échéancier de réalisation ¢t de mise en service de Pouvrage.
ARS du Centre-Val de Loire — Délégation Départementale de l'indre page 2/4
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Est joint en annexe du présent document, un extrait des prescriptions de I’article 31 du PPR C des périmétres de

protection des captages Montet et Chambon exploités 8 DEQLS par CHATEAUROUX METROPOLE.
La réalisation de ce bassin de rétention et de confinement d’éventuelles eaux polluées est impérative.

3 ~ nuisances sonores
L’entreprise SETEC est implantée en plein ceeur d’une zone industrielle et satisfait aux exigences

applicables, sauf en ce qui concerne le concasseur qui fera I’objet probable de déplacement et d’installation
d’un « mur aati-bruit » constitués de merlons de fraiséts.

4 — évaluation des risques sanitaires

Los données de séeurité des nombrenses substances utilisées dans Ientreprise listées en annexe 21 font
ressortir que si certaines d’entre elles offrent peu de risques dans le cadre d*une utilisation normale, dautres
au confraire présentent des risques d”inflammabilité, d’explosion, de brilures cutandes et oculaires, ... et de
toxicité grave voire mortelle en cas d'ingestion ou inhalation prolongée.

Les bitumes et fluxants libérent des composés organiques trés volatils et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques d’autant plus importants et irvitants que la température est élevée. Le fait de ne pas dépasser
Ia température de 160 °C des bitumes est donc particuliérement important.

Dans la présente étude d’évaluation de risques sanitaires & 1'égard de la population environnante, seule la
voie d’exposition par inhalation est 3 retenir,

Quelques substances précédemment listées disposent d'un numéro CAS, mais aucune d’entre elles n’a
encore fait I'objet de valeurs toxicologiques de référence pour une exposition chronique. En conséquence le
choix de ne retenir que les poussiéres, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufie ot Ie benzo(a)pyréne comme
indicateur des hydrocarbures aromatiques polycycliques, peut donc étre retenu.

Les Valeurs Toxicologiques de Référence citées, issues des bases de données internationales US-EPA. ou
OMS sont conformes.

La présentation des résultats des données brutes (p 73) exprimées d*une fagon différente de celle du rapport
Eurofins lors de sa campagne de mesures du 25/07/2013 mérite d’étre explicitée,

Outre la population totale résidente (p80) estimée 4 120 personnes, les nombreux salariés des enireprises
voisines ne sont pas pris en considération dans 1*étude.

Les hypothéses maximalistes du scénario d*exposition (p81) sont conformes.

La formule C1=0,43 Ci effets sans seuil - cancérogénes mérite d'étre explicitée.

Le seuil de risque acceptable (p82) de 10 est conforme,

Le bureau d'études a utilisé le modéle de dispersion (ARIA IMPACT) pour ceractériser les risques
sanitaires. Il est dommage de ne pas pouvoir visualiser cette dispersion sur une cartographie.

In fine, il ressort que le risque sanitaire tant pour les poussiéres, les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre (et
leur cumul) que le benzo(a)pyréne st trés en degd des indices de risques des effets 3 seuil et excés de risque
unitaire pour les substances cancérogénes (sans seuil).

Considérant que dans une centrale d’enrobage (p 82), 61 % des rejets seulement sont canalisés et 39 % sont
diffus, I'étude conclut également que Pensemble des expositions restent inférieures aux seuils de tisques

précités,
Pour le directeur générai et le délégué départemental

L’ingénienr du génie sanitairs
Responsable du pble sanié publique et environnementale
Rémy PARKER
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ANNEXE

Arrete préfectoral 2008-0123 du 14/11/2008
déclarant d’utilité publique la dérivation des eaux et les périméires de protection des puits du
« Montet » et de « Charnhon » situés au lieudit « prairie de Chambon » de la commune de Déols,
> autorisant lesdits ouvrages au titre du code de 1’environnement,
» autorisant Ja Communauté d’Agglomération Castelroussine & utiliser I’eau prélevée 2 des fins de
consommation humaine au titre du code de la santé publique.

Extrait de ’article 31 du PPR C des périmétres de protection des
captages Montet et Chambon exploités 4 DEOLS par CHATEAUROUX

METROPOLE

Article 31 : le périmétre de protection rapprochée PPR ¢

Ce périmétre couvre !'ensemble des cours d’eau drainant du Montet et de Beaumont et de leurs affluents
(ruisseaux Montaga, Montierchaume, Fleuranderie) et fossés de drainage du ruisseau de Beaumont et zone
industrielle de la Martinerie. L*étendue de ce périmétre est précisément définie aux plans joints en annexe.

Sur 'ensemble du périmétre sont inferdits ;

la création de forage ou puits,

les prélévements en eau superficielle,

la création de carriéres, gravidres et étangs,

Pinstallations de dépfts ou stockage de produits ou substances chimiques pouvant porter atteinte

directement ou indirectement a la qualité des saux superficielles et souterraines,

5. les rejets d’eaux usées non traitées issus des zones urbanisées, militaires ou industriclles de la
Martinerie, la Malterie, de I zone aéroportuaire et leurs éventuelles extensions,

6. les rejets d’eaux pluviales mon régulés par un bassin de rétention étanche équipé d*un séparateur
4 hydrocarbures et d’un bassin de confinement d’éventuclles eaux polluées, issns des zones
urbanisées, militaires ou industrielles de la Martinerie, de la Malterie, de la zone aéraportuaire et
leurs éventuelles extensions,

7. le rejet dans le sous-sol (via puits, carriéres, excavations, drainages} d’effluents pollués ou d’eaux
pluviales susceptibles de contaminer la nappe,

8. lepassage et la création de canalisations de transport d’hydrocarbures liquides,

9. le stockage de déchets de toute nature,

10. 'enfouissement des cadavres d'animaux,

11. toute activité de britlage de déchets on végéiaux ou résidus de récoltes..

12. 1a pratique du camping sauvage, le stationnement de caravanes, le nomadisme,

bl el L
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