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OBJET DU DOCUMENT 

La Coopérative CENTRE OUEST CÉRÉALES exploite un silo situé les Brandes de la Verrerie à CLÉRÉ 
DU BOIS. Ce silo est actuellement soumis à déclaration au titre de la législation des installations 
classées. 

L'exploitant souhaite aujourd'hui augmenter la capacité de stockage du silo. Ce projet fait basculer 
le site sous régime d'autorisation au titre de la rubrique 2160.2° (silos de stockage de céréales d'un 
volume supérieur à 15 000 m3) de la nomenclature des installations classées et nécessite une 
autorisation environnementale. 

Le présent document constitue le dossier d'autorisation environnementale du projet au titre de 

l'article L.181-1 du Code de l'Environnement. Le contenu du dossier est défini par l'article R.181-12 

et suivants du code de l'environnement ainsi que par l'article D181-15-2 de ce code. 

Ce résumé non technique du dossier présente :  

 l'établissement et le projet, 

 le classement réglementaire du projet, 

 l'impact du projet sur l'environnement ainsi que les mesures d'évitement, de réduction, et 
de compensation associées, 

 les risques industriels liés aux activités du site.  



Note de présentation non technique du dossier 

DAE COC Cléré du Bois – ECE - 2021      5

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT  

Le site CENTRE OUEST CÉRÉALES de CLÉRÉ DU BOIS constitue l'un des 29 sites de cette coopérative 

agricole dont le siège social est implanté à Jaunay-Marigny (86), en Poitou-Charentes et dont les 

activités s'étendent sur les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres, de l’Indre-et-Loire et de 

l’Indre. 

Ce site, créé en 2012 et mis en exploitation en 2013, développe les activités suivantes : 

 Réception, nettoyage, stockage et expéditions de céréales et oléagineux. 
Il n'y a pas de séchage sur le site. 
Le grain collecté est ensuite orienté vers différents exutoires, soit le transfert vers d'autres sites 
de la Coopérative, soit la vente vers les sites de transformation (meuneries, semouleries…). 

 Stockage et négoce d'engrais solides, de semences et de produits phytosanitaires. Ces activités 
de négoce sont exercées auprès des agriculteurs- adhérents de la Coopérative. 

La zone d'activité couvre environ 25 km autour du site et concerne principalement le territoire de 
de la communauté de communes du Chatillonnais en Indre et le Nord de la communauté de 
communes du cœur de Brenne. 

Le tonnage annuel collecté s'élève entre 20 000 et 25 000 tonnes par an. 

Deux à trois personnes sont affectées à l'exploitation du site : un technicien et un à deux magasiniers 

En fonctionnement normal, les horaires d'ouverture du dépôt couvrent une plage horaire 8h-12h et 
14h-17h. Lors des périodes de collecte des céréales (entre mi-juin et début novembre), le site peut 
travailler de 8 à 22 heures. 

2.1. Localisation 

Le site est localisé à 1,7 km à l'Est du centre de CLÉRÉ DU BOIS, dans une zone rurale agricole, à 
proximité de l'intersection des routes départementales RD 21 et RD 975. 
Le terrain exploité appartient à COC et représente une superficie de 21 035 m² (parcelles cadastrées 
AW-99 et AW-101). 

Il est délimité : 

 au Nord, par la RD 21, au-delà de laquelle s’étendent des champs. 
 à l'Est, par un champ puis la RD 975, 
 au Sud et à l'Ouest par des champs.  

La plus proche habitation est implantée au niveau de l'exploitation agricole "le Bois le Roi", à 560 m 
de l'angle Nord-Est du site et 600 m du poste de chargement des silos. 



Note de présentation non technique du dossier 

DAE COC Cléré du Bois – ECE - 2021      6

2.2. Configuration actuelle 

Le site est accessible par la RD 21 avec un accès unique au Nord-Ouest au niveau duquel se trouve 

le transformateur électrique. 

Le site comprend différents espaces : 

 au centre, le silo composé de deux cellules de stockage cylindriques, un poste de chargement et 
une ligne de locaux comprenant : 
 le hall de réception (2 fosses), 
 la case de stockage des issues de céréales surmontée d'un hall de nettoyage du grain 

(nettoyeur, dépoussiéreur, ventilateur cellules, vis de collecte des issues), 
 la tour des élévateurs fermée au RDC puis ouverte sur les niveaux supérieurs. Le local 

communique avec la partie souterraine du silo comprenant le dessous des fosses de 
réception, la fosse des pieds d'élévateurs et la galerie sous cellules. 

 les locaux techniques (local compresseur et local électrique). 

 au Sud, le pont bascule et deux bâtiments distincts : 
 le magasin des engrais (5 cases) et un local annexe dédié au stockage des semences, 
 un 2ème bâtiment regroupant le poste de réception, les bureaux / locaux sociaux puis le 

magasin des produits phytosanitaires. 
La réserve d'eau d'incendie est implantée au Sud-Est du site. 

 au Nord, une plateforme de 2 000 m² (2 cases) dédiée au stockage temporaire de grain durant 
la collecte et la zone des bassins. 

COC 

Localisation IGN
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2.3. Installations constitutives du silo 

Le silo comprend : 

 un poste de contrôle situé au niveau du local de réception, devant le pont bascule, 

 deux fosses de réception vrac d’une capacité unitaire de 45 m3 dans un local fermé de 67 m² 

avec 2 ouvertures latérales à l’Est et à l’Ouest  

 un ensemble d'équipements de manutention au débit de 200 tonnes / heure (3 élévateurs à 

godets, 6 transporteurs à chaîne et 1 vis sans fin en auge de 8 t/h). La conception du silo permet 

le fonctionnement de 2 circuits de manutention simultanément et donc de réceptionner 400 t/h 

de grain. 

 un nettoyeur calibreur rotatif avec épurateur "Marot" assurant la séparation entre le bon grain 
et les impuretés au moyen de grilles perforées sous vibrations. 

 une installation de dépoussiérage assure la captation des poussières sur le nettoyeur, les pieds 
des élévateurs et les transporteurs à chaine de reprise et leur séparation sur un filtre, 

 deux cellules de stockage cylindriques Privé à fond plat avec vis d'extraction d'une capacité 
unitaire de 6672 m3. Les cellules, munies de gaines ventilées au niveau de leur plancher, peuvent 
être ventilées via la galerie sous cellule, au moyen d’un ventilateur de 90 kW (14 m3/s) placé 
dans le local de nettoyage. 

 une galerie de reprise sous cellules en lien avec la fosse des élévateurs. 

 un poste de chargement composé de 4 boisseaux métalliques de 148 m3 unitaire. 

2.4. Autres installations 

Le magasin de stockage des engrais solides d’une surface de 970 m² abrite  

 5 cases d'une capacité unitaire de 500 tonnes (surface unitaire intérieure de 157 m²) séparées 
par des cloisons en béton banché (dont 1 case divisée en 2). Trois des cases sont dédiées au 
stockage des engrais à base de nitrate d'ammonium relevant de la rubrique 4702 avec au 
maximum 1245 tonnes d'engrais 4702.II (ammonitrates haut dosage) et 1240 tonnes d'engrais 
4702.IV. 
Les quantités d'engrais en présence sur le site varient en fonction de leur période d'utilisation, 
des conditions du marché et des assolements.  
Le remplissage et la vidange des cases se fait au moyen d’une chargeuse à godet. 

 1 cellule de stockage de semences palettisées de 138 m² (stockage maximal de 40 t).

Par ailleurs, COC exploite un magasin de produits phytosanitaires de 97 m² pouvant contenir au 

maximum 50 tonnes de produits. 

Le site dispose d'une plateforme de 2000 m² délimitée par des cloisons en béton de 2 m de haut 
formant 2 cases. Elle est utilisée pour le transit temporaire de grain durant la période de collecte de 
pointe avant que celui-ci ne soit stocké dans les cellules du site ou transféré vers d'autres dépôts de 
la Coopérative. 
La présence de céréales sur cette plateforme est de 2 à 3 semaines maxi. 
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L'établissement est alimenté en électricité à partir d'un transformateur privé de 630 kVA implanté 

à l’entrée du site. L'alimentation en air comprimé se fait par un compresseur à vis de 11 kW, un 

assécheur d’air et un réservoir d’air comprimé de 1000 litres dans un local technique au pied du silo. 

COC utilise 2 engins de manutention sur le site : 1 chariot élévateur à fourches pour la manutention 

des produits palettisés et 1 chargeuse à godet pour la manutention du vrac. 

Ces engins thermiques sont alimentés à partir d’une cuve de 1200 litres de GNR (gasoil non routier) 

qui va être placée dans un container extérieur. 

PRESENTATION DU PROJET  

L'extension projetée faisant l'objet d'un permis de construire consiste à créer 8 nouvelles cellules 
métalliques de 1 464 m3 unitaire, dans le prolongement des cellules existantes. Il s'agit de cellules 
Privé, à fond conique, constituées d’un cylindre en tôles d’acier ondulées galvanisées et d’une 
couverture en tôles nervurées aluzinc. La surface d'emprise du projet représente 1250 m² au cœur 
du site. Il n'y a pas d'extension foncière. 

Les 2 circuits de manutention de 200 t/h unitaire vont être allongés pour desservir les nouvelles 
cellules indépendantes avec 2 TC pour l’alimentation et 4 TC pour la reprise sous cellules. 

Le projet est également associé à la mise en place d'une installation de ventilation réfrigérée 

compacte pour le refroidissement du grain. 

Nouvelles cellules 
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PLAN DE MASSE DU SITE FUTUR 

PROJET

CF
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L’impact du projet sur les grandeurs caractéristiques du site est précisé dans le tableau ci-dessous : 

Impact du projet 

Surfaces des 

aménagements 

Implantation des nouvelles cellules sur une plateforme déjà stabilisée de 

1 250 m² (50 x 25 m), qui va être bétonnée. 

L’emprise au sol des 8 cellules sera de 714 m². 

Capacité de 

stockage du silo 

Augmentation de la capacité de stockage de 11 712 m3

Passage de 13 936 m3 à 25 648 m3 

Puissance 

électrique 

Puissance électrique installée supplémentaire de 119 kW pour la 

manutention (puissance actuelle = 196 kW) 

Volume d’activité Le projet n’est pas destiné à augmenter le tonnage de céréales collecté. 

Equipements 

techniques 

Mise en place d’un appareil de ventilation réfrigérée avec compresseur 

frigorifique pour le refroidissement du grain. 

Le synoptique du silo est présenté ci-joint. 
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CLASSEMENT REGLEMENTAIRE 

4.1. ICPE 

L'établissement est soumis à déclaration au titre des rubriques 2160 (silos de stockage de céréales) 
et 4702.I-II-III.b (engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium) de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.  
Les actes délivrés à ce jour sont : 

 Le récépissé de déclaration initiale du 28 mars 2011 (rubrique 2160), 

 La preuve de dépôt d'une déclaration de bénéfice des droits acquis du 30 juin 2016 (rubrique 
2160 et 4702). 

Le classement réglementaire est présenté dans le tableau joint.  

Le projet soumet le site à autorisation au titre de la rubrique 2160.2°.a (silos de stockage de 
céréales autres que silos plats) avec une capacité de stockage 25 648 m3. 

Le site demeure soumis à déclaration au titre de la rubrique 4702.I-II-III.b avec 1245 tonnes. A 
noter qu'il n’y a pas d’engrais soumis au critère I (engrais composés à base de nitrate d'ammonium 
susceptibles de subir une décomposition autoentretenue) sur le site. 
La quantité d’engrais à base de nitrate d’ammonium soumis à classement n’est pas modifiée. 

Aucune autre installation n'est classable (rubriques 1185, 4140, 4331, 4510, 4511 et 4734). 
La quantité de produits phytosanitaires demeure sous les seuils de classement des rubriques 4000. 

Le rayon d'affichage de l'enquête publique étant de 3 km, les communes concernées sont Cléré du 
Bois, Murs, Paulnay et Obterre. 

4.2. IED 

L’installation COC de CLÉRÉ DU BOIS n’est pas une installation IED. 

4.3. Article R.511-10 du Code de l'Environnement 

Il n'y pas de dépassement direct ou par application de la règle des cumuls de la quantité seuil bas 

au sens de l'article R.511-10 du Code de l'Environnement. 

4.4. IOTA 

Le rejet des eaux pluviales en provenant d'un terrain de plus de 1 hectare est soumis à déclaration 

au titre de la rubrique 2.1.5.0-2° de la nomenclature IOTA. 
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CENTRE OUEST CÉRÉALES – Cléré du Bois 

TABLEAU DES INSTALLATIONS CLASSEES 

Numéro Désignation de la rubrique Unité 
Seuils 

Seuil d'activité 

déclaré 

Situation actualisée 

D E A Nature de l'installation Régime 

2160.2°.a 

Silos et installation s de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits 

alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières 

inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure 

gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la 

rubrique 1532. 

2°- Autres installations (que les silos plats). 

Volume total de 

stockage 
5000 m³ / 15000 m³ 13 936 m3

Cellules de stockage : 25 056 m3

Boisseaux : 592 m3

Volume total de stockage = 25 648 m3

A 

4702.I-II-

III.b 

II. Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium 

(un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du 

phosphate et/ou de la potasse) qui satisfont aux conditions 

de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur 

en azote due au nitrate d'ammonium est :

- supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais 

simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire 

et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;

- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate 

d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;

- supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base 

de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du 

carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. 

Quantité totale 

d'engrais 

répondant à au 

moins un des trois 

critères I, II ou III

susceptible d'être 

présente dans 

l'installation

500 t / 1250 t 1 245 t 

Stockage d’ammonitrates et autres engrais répondant aux 

critères II et III. 

Quantité maximale = 1245 t 

DC 

III. Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium 

avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la 

pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au 

nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids. 
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4.5. Garanties financières 

La rubrique 2160 de la nomenclature pour laquelle le projet relève du régime d'autorisation n’est 
pas visée par l'annexe I de l'arrêté du 31/05/12 modifié fixant la liste des installations classées 
soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 
516-1 du code de l'environnement.

La constitution des garanties financières n'est pas applicable à COC.

IMPACTS DU PROJET SUR L'ENVIRONNEMENT 

L'étude d'incidence environnementale du projet d'extension du silo de CLÉRÉ DU BOIS est établie 

conformément aux prescriptions de l'article R. 181-14 du code de l'environnement. 

Le projet a été soumis à une demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle 

d'une étude d'impact prévue à l'article R.122-3 du code de l'Environnement en tant que catégorie 

de projet visée au point 1.a (autres installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à autorisation) du tableau annexé à l'article R.122-2 du CE.  

La demande a été enregistrée le 8 avril 2021 et a donné lieu à un avis de l'autorité environnementale 
le 7 mai 2021 dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact. Cet avis de dispense est 
joint en annexe du dossier. 
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5.1. Etat actuel du site 

Les grandes composantes de l'environnement sont synthétisées dans le tableau ci-dessous : 

Situation du site COC de Cléré du Bois 

Géologie 

Le site est implanté sur une formation de limons des plateaux. 

La coupe géologique du forage du site montre que le sous-sol est constitué d’une 
épaisse couche d’argile surmontant des horizons de marnes et calcaires. 

Hydrogéologie 

Globalement, le sous-sol relativement imperméable renferme des aquifères 
productifs mais situés à des profondeurs importantes. 

Différentes masses d'eau souterraine sont recensées dans la zone d'étude. Celle 
exploitée par le forage du site avec un prélèvement d’eau entre 12 et 40 m est 
l’horizon des calcaires et marnes du Berry captifs (FRGG130). 

Le terrain ne se situe pas dans une zone potentiellement sujette aux débordements 
de nappes et inondations de caves 

Captage AEP 
D'après les données fournies par l'Agence Régionale de Santé, la commune de CLÉRÉ 
DU BOIS n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage d’eau 
potable 

Hydrologie 

La zone d'étude se situe dans le bassin versant de l'Indre s'écoulant à 7,7 km au Nord-
Est du site. 

Les écoulements du terrain du projet sont drainés par le Poinsonnet (Code SANDRE : 
K7317000) qui prend sa source à 1,9 km à l’Est du terrain dans la commune de MURS.

Le dossier présente les débits de l’Indre au niveau de la station de mesure de SAINT-
CYRAN DU JAMBOT, à hauteur de la confluence avec le Poinsonnet.

Qualité des eaux 

La qualité de l'Indre est suivie par l'agence de l'Eau Loire-Bretagne au niveau de la 
station de mesure n°04074300 à SAINT-HYPPOLITE, située à 6,7 km en aval du point 
de confluence avec le Poinsonnet. 

L'état général de la qualité est moyen pour un objectif de bon état. 

SDAGE / SAGE 

CLÉRÉ DU BOIS est située dans le périmètre du SDAGE (Schéma Directeur 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire Bretagne 2016-2021, adopté le 4 
novembre 2015. Ce document fixe des objectifs de reconquête de la qualité des cours 
d'eau : bon état global en 2027 pour le Poinsonnet et ses affluents et bon état global 
pour l'Indre, depuis Palluau-sur-Indre jusqu'à Courcay 
Elle ne se trouve dans le périmètre d’aucun SAGE (Schéma d'Aménagement et de 
Gestion de l'Eau). 

Inondation L'établissement n'est pas situé en zone inondable. 

Qualité de l'air 

L'établissement est implanté dans un secteur rural exposé aux émissions 
atmosphériques des activités agricoles voisines et du trafic routier des routes 
départementales. 

Aucune station de mesure de la qualité de l'air n'est présente à moins de 35 km du 
site. 

Voisinage 
sensible 

Le premier riverain de COC est une exploitation agricole dont l’habitation est située 
à 560 m au Nord-Est. Les autres habitations les plus proches sont localisées à 830 m 
au Nord, 1,3 km à l’Est et 1,3 km à l’Ouest. Il n’y a donc pas de voisinage sensible 
aux abords du projet.
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Situation du site COC de Cléré du Bois 

Nuisances 
sonores 

existantes 

La zone d'étude est impactée par le bruit routier local, les activités agricoles ainsi 
que par les activités existantes de COC. 

Paysage et 
biodiversité 

Le site, implanté au cœur d'espaces agricoles cultivés, a été aménagé au début des 
années 2010. Il était auparavant lui-même un champ de cultures céréalières nu. 

Il n'y a pas de végétation en bordure du terrain.  

Les enjeux écologiques faunistiques et floristiques au droit du site sont considérés 
comme très limités. 

Site Natura 
2000 

Brenne (FR2410003) et Grande Brenne (FR2400534) à 7,5 km au Sud 

Vallée de l’Indre (FR2400537) à 7,6 km au Nord-Est 

ZNIEFF type I 
Etang de l’Ile (Plaisance) (code 240000550) à 1,7 km au Sud-Est 

Pelouse du coteau de Luatte (code 240031532) à 3,5 km à l’Est 

Parc Naturel 
Régional 

Parc Naturel Régional de Brenne (FR8000008) à 1,3 km au Sud-Est 

Zones humides 

D'après le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides, aucune zone 
humide n'est répertoriée à proximité de l'établissement.  

La zone humide d’importance RAMSAR la plus proche est constituée par le Parc 
National de Brenne, à 1,3 km au Sud-Est du terrain 

Trame bleue 
trame verte 

Selon le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région Centre Val 
de Loire, le site COC se trouve dans une zone de corridors diffus des sous-trames des 
milieux boisés, des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides, des milieux 
humides, entre le Poissonnet et l'Aiguillon (Nord du parc naturel régional de la 
Brenne).

Transport 

Les axes routiers passant à proximité du site sont : 

 la RD 21, route des Brandes de la verrerie (RD 21), longeant le site au Nord, et 
desservant le terrain (absence de comptages routiers). 

 la RD 975, axe LE BLANC – CHATILLON-SUR-INDRE, située à 70 m à l’Est du site. 
En 2019, le trafic moyen journalier sur cet axe était de 1170 véhicules dont 
10,8 % de poids lourds. 

Alimentation en 
eau 

Le site n'est pas desservi par le réseau d’eau de ville. Il est alimenté par un forage de 
40 m de profondeur muni d'une pompe de 4 m3/h. 

Eaux usées Le site n'est pas raccordé au réseau d'assainissement collectif. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales du site sont canalisées par un bassin d'orage puis rejoignent le 
réseau de drainage des champs avec un regard de collecte se trouvant à proximité 
du carrefour des RD 21 et RD 975.  

Les écoulements sont ensuite canalisés sous la RD 975 et dirigés vers la mare située 
à 370 m à l'Est (tête du bassin versant du Poissonnet).
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Situation de la plateforme bois 

Urbanisme 

La commune de CLÉRÉ DU BOIS ne dispose pas de PLU (plan local d'urbanisme). 

Les aménagements d'urbanisme sont régis par la carte communale dont la dernière 
révision a été approuvée le 7 février 2012. 

Economie 

Les principales activités de CLÉRÉ DU BOIS sont de type agricole. La commune 
comporte une trentaine d'exploitations agricoles essentiellement des cultures de 
céréales et dans une moindre mesure des élevages de vaches laitières et autres 
bovins 

Les enjeux environnementaux identifiés concernent en premier lieu le plus proche hameau habité 

au Nord-Est ainsi que le cours d’eau le Poinsonnet, milieu récepteur des écoulements pluviaux du 

site. 

5.2. Effets notables du projet sur l'environnement, le climat et la santé 

Consommation d'eau 

Le volume d'eau annuel consommé est estimé à 150 m3/an maximum pour : 

 les usages sanitaires du personnel (1 à 3 personnes). 

 le lavage ponctuel (hebdomadaire à mensuel) des engins de manutention au moyen 
d’un karcher, 

Un compteur va être mis en place sur le forage. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la consommation d’eau. 

Consommation d'énergie 

L'installation consomme de l’électricité distribuée à partir d'un transformateur de 630 kVA pour le 
fonctionnement de la chaine de manutention du silo, des ventilations, la fourniture d'air comprimé 
et les éclairages. 
La consommation électrique actuelle (168 186 kWh en 2020) devrait augmenter d'environ 30 % 
compte tenu de l’évolution de l’outil de travail. 

COC veille néanmoins à maitriser ses consommations au travers du choix d'équipements économes 
en énergie et des pratiques d'exploitation. 

COC utilise également du GNR pour l’alimentation des 2 engins de manutention du site (chargeuse 

et chariot élévateur) avec une consommation annuelle de 2 000 litres/an. 
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Rejets aqueux 

Le site génère 3 types de rejet : 

 les eaux usées domestiques générées par les usages sanitaires du personnel d'exploitation 

(locaux du personnel et bureaux). 

 les eaux pluviales : eaux de ruissellement des voiries et eaux de toitures. 

 les eaux de lavage des engins de manutention dont la gestion est commune à celle des eaux 

pluviales. 

La gestion des effluents est présentée sur le schéma de principe ci-joint. 

- Le site n’étant pas raccordé à l’assainissement collectif, il est équipé d’une installation 

d’assainissement non collectif (ANC) localisée au Sud des locaux sociaux. 

L’ANC installé est une microstation SYMBIOSE d’une capacité de 4 EH (équivalent habitant), soit 0,6 

m3/jour et 0,240 kg/j de DBO5. Les eaux traitées de l’ANC rejoignent le réseau pluvial du site. 

- Les eaux pluviales sont collectées par un réseau séparatif situé en périphérie des voiries et drainant 

les écoulements vers les bassins localisés au Nord-Est. L’extension des surfaces imperméabilisée 

créée par le projet demeure limitée à 1 250 m². 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales existants comprennent : 

 un débourbeur-séparateur à hydrocarbures coalesceur de classe 1 (rejet en hydrocarbures 
< 5 mg/l) et obturateur automatique. Il dispose d'un volume de 9500 l et d'un débit de 
traitement de 50 l/s. 

 une vanne en sortie du séparateur permettant de by-passer le bassin d’orage et de diriger 
les écoulements vers le bassin de confinement. 

 un bassin d’orage enherbé d’un volume total de 350 m3. 

Un contrôle de la qualité du rejet des eaux pluviales a été réalisé dans le cadre du dossier, en amont 
et aval du bassin. Tous les résultats d'analyse sont conformes.

Le dimensionnement du bassin d'orage a été vérifié selon la méthode de pluies en considérant une 

période de retour de 10 ans et un débit de fuite spécifique de 3 l/s/ha. 

Le volume tampon calculé s'élève à 440 m3 pour une surface active raccordée de 1,42 ha. 

Le volume du bassin d'orage existant étant inférieur au volume calculé, il va être agrandi pour 

atteindre un volume utile minimum de 450 m3. 
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SCHEMA DE PRINCIPE DE LA DEPOLLUTION DES EAUX 

Eaux usées sanitaires Eaux pluviales Eaux de lavage des 

engins de manutention

Microstation 4 EH 

Débourbeur - Séparateur à 

hydrocarbures avec by-pass 

débit traitement = 50 l/s

Réseau pluvial 

Bassin d’orage 

350  450 m3

Régulation-relevage 6 l/s 

Futur séparateur 

hydrocarbures de 6 l/s 

Regard de prélèvement 

Réseau de drainage 

Fossé RD 

Le Poissonnet 

Bassin de confinement 

étanche 350 m3
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Rejets atmosphériques 

Les principales émissions atmosphériques sont les poussières végétales générées par l'activité du 

silo. Les dégagements de poussières ont lieu potentiellement à tous les stades de la manipulation 

de ces céréales : 

 dépotage dans les fosses de réception vrac, 

 transfert (transporteurs mécaniques) et nettoyage du grain, 

 remplissage, vidange et ventilation des cellules de stockage vrac, 

 chargement vrac des camions sous les boisseaux, 

 manutention extérieure au niveau de la plateforme de transit des céréales avant stockage 
(utilisation temporaire de cette plateforme 2 à 3 semaines par an). 

L'installation comporte un rejet de poussières canalisé en sortie du filtre à manches (dépoussiérage 

centralisé des équipements de nettoyage et manutention du silo). La qualité du rejet est bonne 

comme le confirme le contrôle effectué en mai 2021 (concentration mesurée inférieure à la limite 

de détection).  

Il s'agit par ailleurs d'émissions diffuses et non quantifiable pour lesquelles de nombreux moyens 

de prévention sont mis en place. 

Le projet ne va pas générer de nouvelles sources d'émissions de poussières, hormis les émissions 

diffuses provenant des nouvelles cellules. 

- Les autres sources d'émissions sont : 

 les émissions de gaz d'échappement liées au trafic des véhicules sur le site et au fonctionnement 
des engins de manutention thermiques.  

 les fuites potentiellement de fluide frigorigène sur la future installation de réfrigération des 
céréales. 
Le fluide frigorigène mis en œuvre sur l’installation sera le R 407C. Ce fluide n'impacte pas la 

couche d'ozone mais il s’agit d’un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement 

global (indice GWP) s'élève à 1774. 

Aucun équipement de combustion (séchoir, chaudière…) n'est rencontré sur le site. 

Odeurs 

L'activité de CENTRE OUEST CEREALES n'émet pas d'odeurs incommodantes pour le voisinage. 
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Bruit 

Les émissions sonores générées par l'exploitation proviennent : 

 des équipements de manutention du silo (élévateurs, transporteurs, nettoyeur), en particulier 
les équipements extérieurs, 

 du groupe de dépoussiérage de la manutention (ventilateur, dispositif de décolmatage air 
comprimé, rejet air filtré), 

 de la centrale de ventilation implantée dans le hall de nettoyage dont la prise d'air se trouve en 
façade Ouest, 

 du compresseur d'air, 
 des engins de manutention utilisés pour les opérations de chargement / déchargement des 

engrais, des phytos ainsi que pour la manutention des céréales sur la plateforme extérieure lors 
de la collecte, 

 du trafic des camions d'approvisionnements et d'expéditions des céréales et produits de 
négoce.  

Un contrôle des émissions sonores a été réalisé le 8 juin 2021 par Etudes-Conseil-Environnement 

afin de connaître l'impact du fonctionnement du silo. Il montre que : 

 les émissions sonores en limites du site sont conformes aux valeurs limites réglementaires 

hormis au point N°1 la nuit (mesure de 62 dB(A) pour une limite admissible de 60 dB(A)). Ce 

dépassement est lié à la ventilation du silo localisée dans le local nettoyage à une vingtaine de 

mètres du point de mesure. Le ventilateur va être insonorisé. 

 l'émergence au droit de la plus proche ZER (zone à émergence réglementée) est conforme. 

Les nouvelles sources d'émissions sonores seront : 

 les nouveaux transporteurs à chaine extérieurs (extension de la chaine de manutention 
existante), 

 l'installation de réfrigération des futures cellules intégrant un compresseur frigorifique. Celle-ci 
sera implantée côté intérieur site, entre les nouvelles cellules et les cellules existantes et sera 
insonorisée (réduction de 8 dB(A) à la source). 

Transports 

Les conditions d'accès au site ne sont pas modifiées. 

Le trafic annuel de la Coopérative représente actuellement environ 4 400 camions et tracteurs 

(moyenne de 20 véh/jour) dont près de 70 % de remorques agricoles. Ce trafic est inégalement 

réparti sur l'année compte tenu des phases d'activité saisonnières : 

 activité forte de mi-juin à fin juillet et de début septembre à début novembre (collecte des 
céréales), 

 activité modérée de début février à mi-juin (période d'amendement des cultures), 

 activité assez faible le reste du temps (de début novembre à début février). 
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Le trafic de pointe peut atteindre ponctuellement (quelques jours par an) 150 véhicules lourds par 

jour en période de collecte (cela peut représenter une réception de 2500 t/j de céréales). 

Par ailleurs, les mouvements de personnel et le passage des visiteurs (adhérents de la Coopérative) 

représentent en moyenne 5 véhicules légers par jour. 

Il n’est pas prévu de flux supplémentaires pouvant entrainer un accroissement de l'activité du silo 

mais des allotements différents. 

Déchets 

Les différents déchets générés par l’activité sont : 

 en premier lieu les issues de céréales, c’est-à-dire les déchets de nettoyage des céréales ainsi 
que les poussières de filtration. 
Ces issues, actuellement stockées en vrac dans une case sous le hall de nettoyage, sont 

intégralement valorisées (filières de méthanisation et d’alimentation animale). Il est prévu de 

mettre en place un caisson. 

 les emballages vides de produits phytosanitaires (EVPP) et de produits fertilisants et 
amendements (EVPF) retournés sur le site par les adhérents de la Coopérative et récupérés dans 
le cadre de la filière Adivalor. 

 les matières de vidange du débourbeur – séparateur à hydrocarbures et de la microstation. 

 les emballages cartons, plastiques et palettes bois venant de l’exploitation du magasin des 
phytosanitaires. 

 la ferraille. Ce déchet est produit au cas par cas selon les travaux effectués sur le site. 

 le papier et les déchets en mélange provenant des bureaux et du réfectoire. 

Le flux total annuel des déchets générés par l'exploitation du site représente près de 120 tonnes/an 

réparti comme suit : 

 Issues de céréales : 75 % 
 EVPP / EVPF : 3,7 % 
 Matière de vidange du séparateur et de la microstation : 13,7 %  
 Autres (DIB et emballages) : 7,6 %. 

Le projet d'extension du silo ne va pas accroitre le tonnage de déchets produits, hormis au niveau 

des issues de céréales où l'on considère une augmentation potentielle de l'ordre de 20 % du flux 

annuel compte tenu d'une augmentation des tonnages de céréales nettoyés in situ. 
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Intégration paysagère 

Les facteurs d'impact paysager sont liés : 

 l'emprise et la hauteur du silo. Les 2 cellules de stockage de 19,66 m de diamètre s'élèvent à 
25,59 m. La structure ouverte de la tour d'élévation culmine quant à elle à 34 m de haut. 
Les installations forment un ensemble compact avec des matériaux en bardage ton sable et des 

cellules en acier galvanisé gris. 

 à l'emprise des deux magasins annexes : 
 le magasin des engrais (970 m²) s'élevant à 11,67 m. 
 le bloc "magasin phytos/locaux sociaux/bureaux" de 270 m² d'emprise au sol s'élevant à 

7,37 m. 
Les matériaux de construction de ces bâtiments (maçonnerie enduite et bardage métallique) ont 

une teinte sable. 

SILO

Vue Nord-Est depuis la RD 975 

Avec intégration des nouvelles cellules 

PROJET
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Compte tenu de leur hauteur, de la topographie et d'un environnement dégagé, les installations 

sont visibles depuis les RD 21 et RD 935 et le hameau le Bois le Roi au Nord-Est.  

L’impact visuel est caractéristique de celui d'un silo avec dans le cas présent des installations 

compactes, récentes et en bon état. 

Les nouvelles cellules seront implantées au cœur du site, dans le prolongement des cellules 
actuelles. L'ensemble sera constitué de volumes simples aux teintes acier galvanisé, en harmonie 
avec les installations existantes (respect de l'harmonie des formes et des couleurs). 

Biodiversité 

L'activité du silo de Cléré n'impacte pas les continuités écologiques de la zone d'étude et n'a pas 

d'impact sur la biodiversité. 

Effets sur le climat 

Compte tenu de la taille de l'installation, de l'activité exercée et de l'absence d'émission de gaz à 

effet de serre en quantité significative, les effets potentiels sur le climat de l'exploitation de COC

demeurent négligeables. 

Effets sur la santé 

Sur la base de l'analyse qualitative réalisée, on peut considérer que le risque sanitaire lié à l’activité 

du silo COC est acceptable compte tenu : 

- de la nature et des faibles niveaux de rejet de polluants, 

- de l'absence de toxicité pour la santé des dégagements atmosphériques de poussières de céréales, 

- et de la faible sensibilité de l'environnement du site (éloignement du voisinage sensible). 

5.3. Mesures d'évitement, réduction, compensation 

Elles sont présentées dans le tableau ci-joint.
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Effets de l'activité Mesures d'évitement Mesures de réduction
Mesures de 

compensation

Consommation d'eau
- Activité peu consommatrice d’eau à l’exception des usages sanitaires (2 

personnes) et du lavage ponctuel de 2 engins de manutention 
/ /

Energie - Absence d’équipements de combustion sur le site

- Choix des équipements : moteurs avec variateurs de vitesse (sur les TC), 
compresseur à vis à vitesse variable, nouveaux moteurs économes en énergie 
(norme IE2 et IE3), éclairage LED au fur et à mesure des changements.

- Pratiques d’exploitation : programmation des éclairages, programmation de la 
ventilation des cellules. 

- Réduction des fuites d'air comprimé

/

Rejet des eaux usées sanitaires - Faible effectif - Microstation d’une capacité de 4 EH

Rejet des eaux pluviales

- Limitation des zones à risque de pollution chronique du fait de l'absence de 
stockage de produits polluants en extérieur

- Faibles surfaces de parking limitant les risques de pollution chronique 
aux hydrocarbures 

- Extension de surfaces imperméabilisées limitée à 1250 m² 

- Collecte séparative centralisée des eaux pluviales 

- Prétraitement de l'ensemble des eaux pluviales collectées avant rejet dans le 
milieu naturel (séparateur hydrocarbures existant en amont du bassin d’orage, 
futur séparateur prévu en aval du bassin d’orage) – entretien régulier des 
ouvrages

- Bassin de régulation qui va être agrandi compte tenu des règles du SDAGE 
(période de retour décennal, débit de fuite de 3 l/s/ha) et de la surface 
effective drainée 

/

Impact sur les sols

- Ensemble des voiries imperméabilisé

- Sol du magasin des phytosanitaires formant rétention 

- Cuve GNR double enveloppe 

- Mise à disposition de moyens d'absorption sur site

- Bassin de confinement des éventuelles eaux d'extinction étanche et 
convenablement dimensionné (300 m3) - vanne de confinement en amont 
permettant de by-passer le bassin d’orage - consigne de confinement 

/ /

Production et gestion des déchets

- Absence de production de déchets dangereux

- Activité peu génératrice de déchets à l’exception des issues de 
céréales (nettoyage du grain) 

- Filières de gestion agréées, essentiellement en valorisation matière et 
énergétique / amélioration prévue de cette gestion pour les emballages et les 
DIB

- Mise en œuvre de conditions de stockage prévenant les nuisances (prévention 
des envols de poussières : fermeture de la case des issues de céréales)

/

Impact paysager - Absence de stockages extérieurs

- Recul par rapport aux limites de site et aux axes routiers locaux, 

- Volumes des installations et nature des matériaux de construction utilisés / 
ensemble compact

- Absence de stockages en extérieur hormis temporairement en phase de 
collecte,

- Propreté du site et entretien des espaces périphériques du site

/
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Effets de l'activité Mesures d'évitement Mesures de réduction
Mesures de 

compensation

Emissions atmosphériques
- Rejets atmosphériques limités aux émissions de poussières de céréales et 

aux gaz d’échappement des véhicules 

- Dépoussiéreur performant présentant une bonne qualité de filtration

- Capotage de tous les transporteurs mécaniques (élévateurs, TC et vis) et 
absence de transporteur à bande ouvert

- Configuration des cellules et des boisseaux (cellules fermées)

- Fermeture de la case des issues de céréales et mise en place projetée d'un 
caisson

- Nettoyage régulier des espaces intérieurs et extérieurs, et notamment de 
l’environnement des fosses de réception. Ce poste est fermé en dehors des 
phases d’utilisation.

- Limitation du temps de stockage sur la plateforme extérieure

- Contrôle périodique d'étanchéité de la future installation frigorifique 
contenant des HFC (AM du 29 février 2016)

- Propreté maintenue aux abords du site 

/

Odeurs - Activité non génératrice d’odeurs / /

Emissions sonores

- Recul des installations par rapport aux limites du site

- Horaires de fonctionnement du silo limités à la période de jour (8 - 22 heures) y 
compris durant la collecte des produits céréaliers. Aucune opération de 
dépotage ou de chargement n'a lieu pendant la nuit.

- Implantation de la centrale de ventilation existante du silo dans le hall de 
nettoyage avec prise d'air munie d’un silencieux en façade Ouest, côté 
intérieur site. La porte de ce local est maintenue fermée / insonorisation du 
ventilateur prévue suite aux mesures acoustiques effectuées

- Implantation du rejet du groupe de dépoussiérage équipé d’un silencieux 
également en façade Ouest, côté intérieur site.

- Ventilateurs placés sur plot antivibratiles

- Implantation du compresseur d'air dans un local technique dont les aérations 
sont orientées côté intérieur site, à l'Ouest. 

- Implantation retenue de la future centrale de réfrigération au Sud des cellules 
et insonorisation de l'installation.

/

Transport /

- Aménagements internes permettant de faciliter la circulation sur le site : larges 
surfaces de voiries permettant de desservir les différents points de livraison et 
chargement de produits et de contourner les installations, postes de réception 
et chargement des céréales différents, parking réservé au stationnement des 
véhicules du personnel et des visiteurs

- Sens de circulation sur le site et limitation de la vitesse de circulation

/

Biodiversité

Site aménagé depuis une dizaine d’années ne se trouvant pas dans un 

réservoir de biodiversité ou corridor écologique 

Projet réalisé dans l’emprise du site actuel / absence d’impact sur les 

milieux écologiques 

/ /
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5.4. Mesures de suivi 

Le programme d'autosurveillance projeté est le suivant : 

Nature du paramètre faisant l'objet 
d'un suivi 

Fréquence Observations  

Consommation d'eau du forage  Trimestrielle Tenue d'un registre 

Qualité des eaux pluviales prétraitées 

Annuelle 

Paramètres : MES, DCO, 
DBO5, azote, phosphore  

Prélèvements ponctuels 
(prélèvement moyen sur 1 
heure) 

Analyse par le laboratoire 
COC de Chalandray 

Emissions atmosphériques du 
dépoussiéreur 

Triennale Prestataire extérieur agréé 

Emissions sonores dans 
l'environnement 

Quinquennale Prestataire extérieur agréé 

Bilan des déchets évacués Annuelle 

Tenue d'un registre 
d'évacuation des déchets 

Bilan interne 

L'enregistrement, le suivi et le traitement des résultats seront assurés par le service 

qualité/sécurité/environnement de COC. 

L'autosurveillance comprend également l'entretien et le nettoyage régulier des équipements de 

prétraitement des eaux pluviales et des eaux usées ainsi que l’entretien du dépoussiéreur. 

5.5. Conditions de remise en état du site 

En cas de cessation d'activité, l'usage futur du site proposé par COC est un usage économique 

comparable à celui de la dernière exploitation (maintien d'une activité de silo ou équivalent) et 

compatible avec la carte communale. 

Le maire de CLÉRÉ DU BOIS a rendu un avis favorable à cette proposition. 

Les conditions de remise en état du site en cas de cessation d'activité sont précisées : 

- l'évacuation de tous les produits présents sur le site, y compris les déchets, ainsi que le 

nettoyage du site,  

- l'interdiction d'accès au site 

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion. 

- La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. La surveillance des effets 

de l'installation sur l'environnement ne s'impose pas. Seules des analyses de la qualité des 

eaux pluviales rejetées au milieu naturel pourraient être maintenues. 

Les risques d'atteinte chronique à l'environnement d'un silo sont limités étant donné la nature des 

matériaux traités et les différentes dispositions mises en place pour le traitement des nuisances et 

la prévention des risques. 
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RISQUES INDUSTRIELS  

Les intérêts à protéger sont constitués par : 

 les voies publiques : RD 21 longeant le site au Nord et RD 975 passant à 70 m à l'Est du 
terrain. 

 le milieu récepteur des eaux pluviales de la zone d'étude constitué par le ruisseau le 
Poinsonnet.

6.1. Présentation générale 

Accessibilité 

Le site est desservi par la RD 21 avec un accès unique au Nord-Ouest (portail cadenassé en dehors 

des heures de travail). 

Les voiries internes permettent d'accéder aux différentes installations et de circuler en périphérie 

du site. La largeur minimale des voies est de 4,5 m au Nord du poste de chargement des céréales et 

6 m à l'angle Nord-Ouest du magasin des engrais. 

Accès et circulation sur le site

1 
2 

3 

4 

5 

0 

0 – Entrée site 

1 – Pont bascule 

2 – Poste réception céréales 

3 – Poste chargement céréales 

4 – Zone réception / chargement engrais 

5 – Zone réception / chargement phytos 
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Distances d'éloignement réglementaires 

Les dispositions des articles 3 et 7 de l'arrêté du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des 

risques présentés par les silos sont respectées, comme le montre le plan ci-dessous. 

Les stockages et la tour de manutention sont éloignés de : 

 plus de 50 mètres ou 1,5 fois la hauteur des installations vis-à-vis des habitations, ERP 
(établissement recevant du public), des voies de communication dont le débit est supérieur à 
2000 véhicules par jour, des voies ferrées sur lesquelles circulent plus de 30 trains de voyageurs 
par jour et des zones constructibles destinées à l'habitat. 

Il n'y a pas d'habitation, d'IGH, d'ERP, de voie ferrée ouverte à la circulation des voyageurs 

ou encore de voies de circulation dont le débit est > 2000 véh/j à moins de 50 mètres des 

installations. 

La plus proche habitation est implantée à 560 mètres du site. 

Aucune voie ferrée ne se trouve à proximité du site. 

 plus de 25 mètres vis-à-vis des voies de communication dont le débit est inférieur à 2000 
véhicules par jour, des voies ferrées sur lesquelles circulent moins de 30 trains de voyageurs par 
jour. Deux axes routiers dans l'environnement du site ont un trafic inférieur à  2 000 véh/j : 

 la RD 21 à 50 m des plus proches capacités de stockage, 

 la RD 935 à 105 m de la tour d'élévation et du local de nettoyage. 
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Les autres bâtiments du site, hors silos, sont indépendants entre eux et vis-à-vis des silos : 

Installation Distance (en m) 

Séparation Silo – Magasin engrais 24 m 

Séparation Silo – Magasin phytos 24 m 

Séparation Magasin engrais – Locaux sociaux 14-15 

Cet éclatement des installations contribue à limiter les effets de propagation entre installations. 

Dispositions constructives 

L'étude de dangers précise les dispositions constructives des bâtiments. Les espaces recoupés sont 

: 

 la case des issues de céréales, 

 les locaux techniques du silo (TGBT et local compresseurs). 

 le magasin des phytos. Une porte coupe-feu 2 heures (EI-120) va être installée entre ce 
magasin et le bâtiment administratif. 

Désenfumage 

Les moyens de désenfumage installés sont composés de 13 exutoires de fumées à commande 

manuelle mécanique répartis comme suit : 10 exutoires dans le magasin des engrais, 2 exutoires 

dans le magasin des phytos et 1 exutoire dans la circulation des locaux administratifs et sociaux. 

Dans les magasins, la surface géométrique de désenfumage représente 2 % de la surface au sol.  

6.2. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers liés aux produits réceptionnés, aux opérations mises en œuvre sur le site 

et aux installations techniques ont été analysés. 

Nature des potentiels de dangers 

Les potentiels de dangers présentés les céréales sont de 2 ordres : 

1. le caractère combustible de ces produits organiques végétaux. 
Les céréales génèrent des feux couvants avec une lente décomposition sans flamme. 

Le développement de la combustion est lié à l'alimentation en oxygène. Les effets thermiques 

sont généralement limités mais génèrent des échauffements localisés pouvant entraîner un 

endommagement des structures des silos. 
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2. le dégagement de poussières inflammables et potentiellement explosives sous certaines 
conditions. Ces poussières sont émises lors des différentes phases de manipulation du grain. 

Les potentiels de dangers spécifiques sont liés aux engrais azotés à base de nitrate d'ammonium 

pouvant, dans certaines conditions et en particulier lorsqu'ils sont soumis à un apport de chaleur, 

subir une décomposition thermique avec émissions de fumées et de gaz toxiques. 

Les potentiels de dangers liés à l'exploitation du dépôt des produits phytosanitaires sont 

directement liés au classement de ces produits au titre des matières dangereuses. 

Il s'agit principalement de produits dangereux pour l'environnement ayant un faible potentiel 

combustible. 

Synthèse des phénomènes dangereux et zones à risque 

La synthèse des phénomènes dangereux est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Installation 
Phénomène dangereux 

redouté 
Conséquences associées 

SILOS DE STOCKAGE DE 

CEREALES 

Explosion de poussières 

Effets de pression 

Projections 

Effets thermiques 

Auto-échauffement du grain Initiation d'une explosion 

Rupture des parois d'un silo Ensevelissement sous le grain 

MAGASIN ENGRAIS Décomposition thermique  

Effets toxiques 

Effets pour l'environnement (pollution 

des sols et des eaux) 

MAGASIN 

PHYTOSANITAIRES 
Incendie 

Effets thermiques 

Effets toxiques 

Effets pour l'environnement (pollution 

des sols et des eaux) 
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Les zones à risque identifiées (*) sont les suivantes : 

Nature du risque Zones concernées 

INCENDIE 

Hall de réception des céréales 

Cellules de stockage de céréales 

Hall de nettoyage 

Local électrique 

EXPLOSION 

Cellules de stockage de céréales 

Boisseaux 

Case des issues 

Dépoussiéreur 

EMISSION TOXIQUE Magasin des engrais 

POLLUTION Magasin des phytos 

(*) Les zones à risque, au sens du code de l'Environnement, sont les parties de l'installation qui, en raison des 

caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, 

sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les 

intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement 

Réduction des potentiels de danger 

Le silo de CLÉRÉ DU BOIS est récent et a été conçu de manière à réduire les potentiels de dangers 
et les risques : 

 Cellules de stockage indépendantes, limitant les interconnections entre stockages, 

 Tour d'élévation ouverte sur la majorité de sa surface, têtes d'élévateurs extérieures, 

 Absence de galerie sur cellules, 

 Absence de prolongement de galerie enterrée sous les futures cellules (passage en 
transporteurs hors sol), 

 Absence de transporteurs à bande, 

 Absence d'utilisation d'insecticide. 

Facteurs de risque externes 

L'installation est soumise aux dispositions de l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié (section III - 

dispositions relatives à la protection contre la foudre). 

A cet effet, une analyse du risque foudre a été réalisée par APAVE en avril 2021 afin d’identifier les 

équipements et installations à protéger et définir les niveaux de protection nécessaires. En l'état, 

les différents bâtiments ne nécessitent pas d'autres dispositifs de protection que ceux nécessaires 

aux EIPS (équipements importants pour la sécurité) 

. 
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Pour la protection contre les effets indirects de la foudre (Installation intérieure du système de 

protection contre la foudre), l'étude technique préconise : 

 de mettre en place des parafoudres de type 1+2 au niveau du poste de transformation, 

 d'installer un compteur d'impact en avant des parafoudres de type 1 au poste de 
transformation, 

 d'installer des parafoudres de type 2 au niveau de l'armoire de manutention du silo, 

 d'installer des parafoudres de type 2 au niveau de l'armoire des bureaux. 

Les travaux préconisés seront réalisés lors de l'extension. 

Il n'y a pas d'installations dangereuses dans l'environnement du site. 

Le site n'est pas implanté en zone inondable. 

Pour prévenir les actes de malveillance, les accès aux bâtiments sont fermés à clef à l'arrêt des 

activités. 

Le site est partiellement clôturé par un grillage de 2 mètres de haut avec un portail d'accès 

maintenus fermé en dehors des heures d'ouverture du dépôt. Cette clôture va être prolongée sur 

l'ensemble du périmètre du site. 

La commune de CLÉRÉ DU BOIS est en zone de sismicité faible. 

6.3. Gestion de la sécurité sur le site 

La sécurité sur le site est placée sous la responsabilité du directeur de COC et déléguée au personnel 

d'exploitation : technicien de secteur et magasinier présent en permanence lors de l'ouverture du 

site.  

L'organisation de la sécurité repose sur : 

 la formation du personnel.  

 l'application de bonnes pratiques (interdiction de fumer, permis de feu, plan de prévention…) et 

de consignes d'exploitation et de sécurité (procédure d'intervention en cas de détection d'un 

incendie, consigne d'exploitation relative au magasin des engrais…),

 les contrôles périodiques de sécurité des installations, 

 les liaisons équipotentielles et mise à la terre des masses métalliques et conductrices, 

 l'identification des organes de coupure de l'alimentation électrique, 

 les moyens de détection (silothermométrie, détection de gaz NO2 dans le magasin des engrais), 

 la procédure d'alerte et d'intervention, 

 les évents et surfaces éventables présents dans les différents volumes du silo, 

 les mesures de découplage des différentes parties du silo afin d'éviter la propagation des effets 

d'une explosion d'un volume à l'autre, 

 les dispositifs de sécurité sur les équipements de manutention et le filtre, 

 les moyens de 1ère intervention et la ressource en eau disponible (bâche souple de 240 m3), 

 la rétention du magasin des produits phytosanitaires, 

 la présence d'un bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. 
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6.4. Accidentologie 

Le Bureau d'Analyses des Risques et Pollutions Accidentelles (BARPI) a été consulté afin 

d'inventorier les accidents recensés par la base de données ARIA (Ministère de transition 

écologique) dans le domaine des silos, plus spécifiquement sur la synthèse effectuée depuis 

l'explosion du silo portuaire de BLAYE en 1997. 

Il ressort de cette étude que l'incendie est le risque majoritaire lié à cette activité, le plus souvent 

déclenché par des travaux par points chauds, des échauffements par frottement, des défauts 

électrique, l'auto-échauffement de déport de poussières. 

Quelques accidents sont également recensés au sein de la Coopérative. 

6.5. Analyse de conformité des installations 

Deux analyses de conformité ont été menées : 

 le positionnement des silos vis-à-vis de l'arrêté ministériel du 29 mars 2004 modifié relatif à la 

prévention des risques présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires …. 

soumis à autorisation.  

Les silos sont conformes aux prescriptions réglementaires, les mesures complémentaires 

prévues sont le prolongement de la clôture du site et la mise en place d'un aspirateur pour le 

nettoyage du site. 

 le positionnement du magasin des engrais vis-à-vis de l'arrêté ministériel 6 juillet 2006 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la 

rubrique N°4702. 

Le magasin engrais est conforme aux prescriptions réglementaires, les mesures 

complémentaires prévues sont la formalisation des consignes de sécurité et la limitation de la 

hauteur de stockage des tas d'engrais. 
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6.6. Quantification des scénarios 

Probablement à l'analyse des risques, les principaux phénomènes accidentels ont été quantifiés. 
La synthèse des résultats est indiquée dans le tableau ci-dessous, à l'appui des cartographies jointes. 

Nature du scénario 
Méthodologie de 

quantification 
Conclusion sur les zones d'effets 

Explosion dans une cellule 

existante de 6672 m3

Méthode présentée dans le 

Guide de l'état de l'art sur les 

silos associant l'équation de 

Borde à la méthode multi-

énergie indice 10 

- Effets létaux contenus sur le site 

- Effets irréversibles (50 mbar) 

impactant  

 la RD 21 (90 ml) et la bordure 
de la parcelle agricole AW- 56 

au Nord (surface extérieure 
impactée = 1250 m²), 

 localement la parcelle agricole 

AW-100 à l'Est et au Sud 

(surface extérieure impactée = 

2220 m²) 

Explosion dans une future 

cellule de 1464 m3

- Effets létaux contenus sur le site 

- Effets irréversibles (50 mbar) 

impactant localement la parcelle 

agricole AW-5 à l'Ouest du site 

(surface extérieure  impactée = 

185 m²) 

Explosion dans un boisseau de 

chargement de 148 m3 Effets contenus sur le site 

Explosion dans le 

dépoussiéreur de la 

manutention 

Effets contenus sur le site 

Ensevelissement en cas de 

rupture des parois des cellule 

métallique Privé  

Calcul présenté dans le guide 

de l'état de l'art sur les silos 
Effets contenus sur le site 

Décomposition simple 

d'engrais nitratés 

Logiciel PHAST

Rapport N°DRA-07-92302-

1559A du 16/11/2007 de 

l'INERIS – site COC des Ormes 

Effets toxiques létaux et 

irréversibles non atteints au sol 

quelles que soient les conditions 

météorologiques 

Incendie du stockage des 

produits phytosanitaires : 

effets toxiques 

Méthode gaussienne

Rapport d'étude CNPP N° CR 

13 9360 du 15 novembre 

2013 – site COC de Descartes 

Effets toxiques létaux et 

irréversibles non atteints au sol 

quelles que soient les conditions 

météorologiques 
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6.7. Analyse des risques 

Une analyse des risques a été menée sur la base d'une méthode globale d'analyse adaptée à 

l'installation. La méthode retenue est l'Analyse Préliminaire des Risques, approche de 1er niveau 

s'adaptant à l'ensemble des installations et équipements présents sur le site. 

Cette analyse a porté sur l’ensemble des installations afin d'identifier tous les scénarios susceptibles 

d'être directement ou par effet domino à l'origine d'un accident majeur.  

La méthode d'analyse présente pour chaque installation ou groupes d'installations rencontrés : 

 le rappel des potentiels de dangers, 

 les situations dangereuses (évènements pouvant conduire à la libération des potentiels de 
dangers), 

 les causes, 

 les scénarios d'accidents (phénomènes dangereux) susceptibles d'être rencontrés et leur 
possibilité de générer une propagation du sinistre par effets dominos (enchaînement 
d'accidents), 

 la cinétique de développement de l’incident considéré, 

 la cotation du risque initial permettant d'apprécier : 

 la probabilité d'occurrence de l'événement redouté ou de la situation de danger associée, 

 la gravité des conséquences de cet événement sur l'un ou l'autre des paramètres (effets sur les 

personnes et/ou sur les biens et l'environnement). 

 les mesures de maîtrise des risques techniques et organisationnelles mises en place ou prévues, 

 la cotation du risque résiduel tenant compte des barrières de sécurité sur la base de l'échelle de 
criticité de niveau 1. 

A l'issue de l'analyse des risques, le seul scénario d'accident "critique" se dégageant, sur la base de 

l'échelle de criticité utilisée, est le scénario d'explosion de poussières à l'intérieur d'une cellule de 

stockage de céréales pouvant avoir un impact à l'extérieur du site. 

La typologie de cet accident a été représenté sous la forme d'un nœud papillon. 

Le plan de synthèse des zones d'effets est le suivant. 
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Sur la base des quantifications réalisées, les scénarios ont été positionnés sur la grille MMR. 

Il s'agit de scénarios demeurant improbables et dont les conséquences sur les personnes physiques 

à l'extérieur seraient limitées (RD 21, terrains agricoles, pas de létalité hors de l'établissement). 

Scénarios critiques 
identifiés 

Cinétique Probabilité 

Gravité 

Couple 
résultant 

Surface 
extérieure 
impactée 

Niveau 

S1 

Explosion de 
poussières dans 
une cellule C1 et 
C2

Rapide 

D - Evènement 
très 
improbable

90 ml de la 
RD 21 (≤ 1000 
veh./j)  

2320 m² de 
terrain agricole 
(champs 
cultivés) 

Pas de létalité 
hors de 
l'établissement 

Moins de 10 
personnes 
exposées au SEI 

D2 

S2 

Explosion de 
poussières dans 
une cellule C9 et 
C10 (*)

Rapide 

185 m² de 
terrain agricole 
(champs 
cultivés) 

Pas de létalité 
hors de 
l'établissement 

Moins de 1 
personne 
exposée au SEI 

D1 

(*) Cellules situées les plus proches de la limite Ouest du site dont les zones d'effets en cas d'explosion 

dépasseraient la limite du site 

Les scénarios se positionnent dans une case verte de la grille MMR correspondant à une "situation 

acceptable". 

E D C B A

Possible mais 

extrêmement peu probable
Très improbable Improbable Probable Courant

5 Désastreux MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3 Non rang 4

4 Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2 Non rang 3

3 Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1 Non rang 2

2 Sérieux S1 MMR rang 1 MMR rang 2 Non rang 1

1 Modéré S2 MMR rang 1

PROBABILITÉ (sens croissant de E vers A)
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