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5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine





3535

Typologie de l ’enjeu paysager Élément concerné Analyse paysagère Typologie de l ’effet Évaluat ion de l ’ impact paysager

Effet cumulé avec un autre parc 
éolien

PE de la Vallée de 
Torfou

Depuis ce point de vue en frange nord des Bordes, les vues sont ouvertes sur le milieu agricole et l’on peut voir 
au premier plan les éoliennes du parc de la vallée de Torfou avec une prégnance visuelle importante. Dans ce 
paysage, le projet prend place dans l’axe du parc existant avec une prégnance visuelle moindre et est tronqué à 
mi-rotor par le relief. Ainsi, il y a un renforcement du motif éolien avec un effet de densification et une modification 
du paysage quotidien qualifiés de très faible.

> Effet de renforcement du motif éolien
> Effet de densification 

Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Frange nord des 
Bordes

> Modification du paysage quotidien Nul
Très 

faible
Faible Modéré Fort

Très 
fort
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Photomontage n°6 : Perception depuis les abords de Néroux

LégendeLégende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

1ère vue de 40° illustrée page 3

3ème vue de 40° illustrée page 5
Champ visuel 
panoramique (120°)

2ème vue de 40° illustrée page 4

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien > Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-Angle max

Calcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.3

Prise en compte du Corine Land Cover 
pour la  pr ise en compte du t issu 
végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Parc en service

Projet  autor isé (PC accordé)

Projet  en instruct ion (avis AE)

Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

106m I  131m I  171,5m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E3  (3,7km)

E1  (4,0km)

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

7

1,975880° ,  47,010410° ,  163,9

24/11 /2020 16 :26:50

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5200

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

Projet  de Diou
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Photomontage n° 6 : Perception depuis les abords de Néroux

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Diou

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Diou
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5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine





4040

Typologie de l ’enjeu paysager Élément concerné Analyse paysagère Typologie de l ’effet Évaluat ion de l ’ impact paysager

Effet cumulé avec un autre parc 
éolien

PE de Sainte Lizaigne Depuis les abords du bourg de Néroux, les vues sont semi-ouvertes sur le milieu agricole et l’on peut voir à 
l’horizon avec une prégnance notable le parc accordé de Sainte-Lizaigne ainsi que d’autres parcs construits en 
arrière-plan avec une prégnance moindre. Dans ce paysage, le projet de Diou s’inscrit en renforcement du pôle 
éolien existant avec un effet de densification. La modification du paysage quotidien pour les habitants de Néroux 
demeure faible.

> Effet de renforcement du motif éolien
> Effet de densification 

Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort

Perception depuis l’habitat ou 
covisibilité avec une silhouette de 
bourg

Néroux > Modification du paysage quotidien Nul
Très 
faible

Faible Modéré Fort
Très 
fort
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Photomontage n°7 : Analyse de la covisibilité avec la silhouette de bourg de Paudy

LégendeLégende

Champ visuel panoramique (180°) illustré page suivante

1ère vue de 40° illustrée page 3

3ème vue de 40° illustrée page 5
Champ visuel 
panoramique (120°)

2ème vue de 40° illustrée page 4

Bord azimutal droit de la vue 120°

Bord azimutal gauche de la vue 120°

> Cône de vue> Cône de vue

> Contexte éol ien> Contexte éol ien > Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )> Zones de v is ib i l i té  (car te  de ZVI )

Angle apparent  I   0, 1 °-0,5°

Angle apparent  I   0,5°-1,0°

Angle apparent  I   1,0°-5,0°

Angle apparent  I   5,0°-Angle max

Calcul  de ZVI réa l isé sur WindPro 3.3

Prise en compte du Corine Land Cover 
pour la  pr ise en compte du t issu 
végéta l  (essent ie l lement les masses 
boisées majeures)

> Aires d ’étude> Ai res d ’étude

Aire d ’étude éloignée

Aire d ’étude rapprochée

Aire d ’étude immédiate

Parc en service

Projet  autor isé (PC accordé)

Projet  en instruct ion (avis AE)

Nombre d’éoliennes :

Dimension mat I rotor I hauteur totale  :

Orientation rotor :

Éolienne la plus proche :

Éolienne la plus éloignée :   

3

106m I  131m I  171,5m

tou jours  en  d i rec t ion  de  l ’observa teur

E1  (5,2km)

E3  (5,8km)

In format ions du projet  éol ienInformat ions du projet  éol ien

Identifiant :

Coordonnées Lambert 93 (X, Y, Z) :

Date et heure de prise de vue :

Focale APS-C / Focale 24x36 :   

Appareil Photo Numérique :

Assemblage panoramique :

Hauteur de prise de vue :

8

1,912290° ,  47,037560° ,  154,2

24/11 /2020 17 : 15 :46

35mm /  52 ,5  mm

NIKON D5200

Cy l i ndr ique

1,6  m

In format ions photograph ieInformat ions photograph ie

1 - CONTEXTE ÉOLIEN ET POSITION DU POINT D’OBSERVATION

Projet  de Diou
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4242

Photomontage n° 7 : Analyse de la covisibilité avec la silhouette de bourg de Paudy

2 - SITUATION EXISTANTE - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service

3 - SUPERPOSITION - ILLUSTRATION DES MASQUES VISUELS - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Diou

4 - PHOTOSIMULATION - ( ) - Vue Panoramique 180°Éolienne accordéeÉolienne en service Éolienne en instruction Projet éolien de Diou

Tour du château de Paudy (MH 19)

Tour du château de Paudy (MH 19)



4343

5 - VUE EQUIANGULAIRE - Vue Panoramique 120° x 36°
Maintenir une distance de 45 cm environ entre l ’observateur et la planche de photomontage (format A3) af in de reproduire la vision humaine


