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1 INTRODUCTION : CONTEXTE DE L’INTERVENTION 

Le présent rapport expose  les résultats de  l’étude menée dans  le cadre de  la réalisation du 

rapport de base IED mené par la société EGEH, à la demande de la société PICOTY CENTRE, au droit de 

leur dépôt pétrolier situé dans la ZI des Daubourgs sur la commune du BLANC (36). 

La société PICOTY CENTRE est en  train d’aménager ce dépôt pour stocker uniquement des 

huiles usagées.   

La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions  industrielles, dite  IED 

(Industrial  Emissions  Directive),  a  pour  objectif  de  parvenir  à  un  niveau  élevé  de  protection  de 

l'environnement grâce à une prévention et à une réduction  intégrée de  la pollution provenant d'un 

large éventail d'activités industrielles et agricoles. 

Cette directive est la refonte de la directive IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), 

qui introduit plusieurs nouvelles obligations, dont la réalisation du rapport de base. 

Le rapport de base correspond à l’état des lieux représentatif de la qualité des sols et des eaux 

souterraines  au  droit  d’un  site  industriel  soumis  à  la  réglementation  dite  IED,  au  démarrage  de 

l’exploitation ou, pour les sites existants, à la date de la réalisation du rapport de base. 

L’élaboration d’un rapport de base s’appuie sur : 

− le guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base prévu par la Directive IED 

version 2.2, édité par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

en octobre 2014, 

− la  note  du  19  avril  2017  relative  aux  sites  et  sols  pollués  ‐  Mise  à  jour  des  textes 

méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007, 

− le document « Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués » édité par le 

ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer en avril 2017, 

− la norme NF X 31‐620 partie 2 de décembre 2018, concernant les prestations de services 

relatives aux  sites et  sols pollués : Exigences dans  le domaine des prestations d’étude, 

d’assistances et de contrôle. 
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2 DESCRIPTION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

2.1 ENVIRONNEMENT DU SITE 

2.1.1 Contexte géographique 

Le site étudié est localisé dans la ZI des Daubourgs sur la commune du BLANC (voir extrait de 

la carte IGN « LE BLANC » 1926 E au 1/25 000 de la figure 1). 

La topographie du terrain présente les caractéristiques suivantes : 

− une altitude moyenne comprise entre 125 et 130 mètres,  

− un écoulement général des eaux de surface vers le sud‐est,  

− le site se trouve en zone non inondable. 

Le site occupe la parcelle n°129, de la section BT et présente une superficie de 3 000 m² (voir 

extrait du plan cadastral issu du site internet cadastre.gouv.fr de la figure 2). 

Dans  l’environnement du site, on  trouve principalement des sites  industriels,  les premières 

habitations se trouvent à environ 400 m, au sud‐est du site. 
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Figure 1 – Localisation géographique du terrain étudié 

Extrait de la carte IGN « LE BLANC » au 1/25 000  

Document édité par l'IGN. Echelle :
0 250 500 1000 m750
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Figure 2 – Localisation cadastrale du site étudié 

 

Site étudié  Document extrait du site Internet cadastre.gouv.fr 
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2.1.2 Contexte géologique 

Le secteur d’étude est situé au Sud‐Ouest du bassin de Paris, aux confins de l’Indre, de l’Indre‐

et‐Loire et de  la Vienne, près de  la bordure de ce bassin  intra‐cratonique. Elle ne présente que des 

terrains sédimentaires. 

La  lecture de  l’assemblage des cartes géologiques de LE BLANC  ‐ n°568 et LA TRIMOUILLE  ‐ 

n°591 (voir figure 3) nous montre que, dans la zone qui nous intéresse, le sous‐sol est composé d’une 

formation résiduelle (notée Rm‐p‐IV sur la carte géologique) correspondant à des épandages sableux 

des plateaux. 

Il s’agit de sables argileux grossiers à graviers et galets. De couleur grise à orangée, voir rouge, 

ils peuvent aussi contenir des blocs aux arêtes émoussées. 

 

2.1.3 Contexte hydrogéologique 

La feuille géologique Le Blanc se place près de l’extrémité sud‐ouest du Bassin parisien où les 

couches sédimentaires s’étagent du Bathonien (à l’angle sud‐est de la feuille) au Turonien (au Nord), 

avec un recouvrement irrégulier de formations du Tertiaire.  

Dans cette succession de terrains, les réservoirs aquifères correspondent essentiellement aux 

formations suivantes : 

− les alluvions, 

− le calcaire lacustre du Rupélien, 

− les formations détritiques éocènes (Formation de Brenne), 

− la craie du Turonien, 

− les calcaires du Jurassique (Bathonien‐Bajocien et Oxfordien supérieur). 
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Figure 3 – Contexte géologique du terrain étudié 

Extrait de l’assemblage des cartes géologiques de « LE BLANC » et « LA TRIMOUILLE » au 1/50 000  

 
Document édité par le BRGM Echelle :

0 500 1000 m
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2.1.4 Vulnérabilité du site et son environnement 

2.1.4.1 Eaux souterraines 

Une  nappe  superficielle  à  faible  profondeur  est  un  facteur  environnemental  important 

d’appréciation de la vulnérabilité d’un site.  

Lors de la réalisation des sondages, jusqu’à la profondeur maximale de 2,00 m, aucune nappe 

d’eau souterraine n’a été rencontrée. 

Après consultation de  la base de données du sous‐sol BSS du BRGM, nous avons recensé 4 

points d'eau dans un rayon de 1 km autour du site.  

Les points sont localisés sur la figure page suivante et leurs caractéristiques principales sont 

indiquées dans le tableau ci‐dessous (voir fiches en annexe 1). 

 

Tableau 1 – Liste des points d’eau de la BSS  

D’après ces fiches, nous pouvons considérer que le niveau statique de la nappe se trouve 

au‐delà de 30 m de profondeur au droit de la zone d’étude. 

 

 

POINT D’EAU  NATURE  USAGE  PROFONDEUR  NIVEAU D’EAU  LOCALISATION/SITE 

BSS001MTMS  Forage  Irrigation verger  85 m  62 m  560 m à l’est 

BSS001MTNQ  Forage  Eau domestique  71 m  33 m  700 m au sud‐est 

BSS001MTMG  Forage  Irrigation verger  75 m  56 m  750 m au nord‐est 

BSS001MTMW  Forage  Non renseigné  72 m  54 m  800 m au nord‐est 
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Figure 4 – Localisation des points BSS 

 

 

 

2.1.4.2 Eaux superficielles 

La rivière La Creuse coule à environ 1,6 km au nord‐est du site. 

Au droit de la commune du Blanc, la Creuse présente un état écologique de qualité médiocre. 

 

 

 

Document issu du site Infoterre 
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2.1.4.3 Patrimoine naturel et paysager 

Les  zones  d’intérêts  écologiques  dites  « à  portées  réglementaires »,  ou  « de  protection 

écologique » sont : 

− les sites Natura 2000 (Directives « habitat » et « oiseaux ») ; 

− les arrêtés de protection de biotope ; 

− les réserves naturelles ; 

− les parcs nationaux ; 

− les parcs régionaux. 

Les autres zones d’intérêts écologiques à prendre en compte sont : 

− les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;  

− les  Zones Naturelles d'Intérêt  Écologique  Faunistique et  Floristique  (ZNIEFF) de  type,  I 

(Secteurs de  grand  intérêt biologique  ou  écologique)  et de  type  II  (Grands  ensembles 

naturels riches et peu modifiés offrant des potentialités biologique importantes). 

D’après  les renseignements recueillis sur  le site Internet de  la DREAL Centre Val de Loire,  le 

site se trouve dans le Parc Naturel Régional de la Brenne (voir localisation en annexe 2). 

Dans l’environnement du site, on note la présence : 

− le site Natura 2000 – directive habitats « Vallée de la Creuse et affluents » situé à environ 

1,6 km au nord‐est du site, 

− la ZNIEFF de type I « Pelouses de Mont la Chapelle » située à environ 2,3 km au nord du 

site.   

2.1.4.4 Sensibilité environnementale du site 

D’après les informations collectées dans les paragraphes précédents : 

− site situé dans une zone industrielle 

− eau souterraine à plus de 30 m de profondeur au droit de la zone d’étude, 

− site se trouvant dans un Parc naturel régional. 

Nous pouvons considérer que le site présente une sensibilité environnementale faible. 
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2.2 DESCRIPTION DU SITE 

2.2.1 Etude historique 

2.2.1.1 Etude des photographies aériennes 

L’étude historique du site a consisté en une étude photogrammétrique réalisée à partir des 

clichés de la photothèque de l’IGN et des photos aériennes extraites du site Internet Google Earth sur 

une période de 35 ans (de 1983 à 2018). 

Concernant  les  extraits  de  photographies  présentés  page  suivante,  il  est  à  noter  que  les 

échelles ont été modifiées, et qu’il s’agit d’agrandissements. 

Date   Extrait de la photographie  Commentaire 

1983 

 

La photographie de 1983 nous permet de constater un 

début d’activité sur  la zone  industrielle avec  la création 

de  quelques  bâtiments,  le  long  de  la  route.  La  zone 

d’étude correspond à une prairie. 

1994 

  Sur la photographie de 1994, la route a été créée devant 

le terrain qui n’est toujours pas en activité. 

Cependant,  on  note  un  rectangle  sur  le  terrain  (flèche 

bleue)  correspondant  à un  début  de  construction  d’un 

bâtiment qui n’a jamais été achevé. 

 

1999 

 

Sur la photographie de 1999, le site a été créé, on aperçoit 

les  2  cuves  aériennes,  la  zone  de  chargement  et  de 

dépotage. 
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2.2.1.2 Consultation des bases de données BASIAS et BASOL  

Le site n’est pas inscrit dans la base de données BASIAS (Base de données des Anciens Sites 

Industriels et Activités de Services) et dans  la base de données BASOL  (Inventaire des sites et sols 

pollués, ou potentiellement pollués). 

Il existe un site dans la zone industrielle inscrit dans la base de données BASIAS, il s’agit de la 

société Poitou Polyester qui a exercé une activité de fabrication d’objets plastiques de 1975 à 2000. 

 

2015 

 

Sur  la photographie de 2015, on note  la présence d’un 

camion à l’entrée du site, en effet, le dépotage se faisait, 

à cette période, au droit de cette zone. 

2018 

 
Sur  la  photographie  de  2018,  on  ne  note  pas  de 

modification significative par rapport à 2015. 

Il faut noter que des travaux ont été réalisés sur le site en 

2020 : agrandissement de la zone de chargement pour y 

installer  la  zone  de  dépotage  et  remplacement  du 

séparateur d’hydrocarbures.  
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2.2.2 Description des activités du site 

2.2.2.1 Détail des activités actuelles 

La société PICOTY CENTRE exploite un dépôt pétrolier qui est composé de 2 cuves aériennes 

(1 cuve de 100 m3 compartimentée avec 70 m3 fioul rubis et 30 m3 GNR et 1 cuve 30 m3 GO) et 3 bras 

de chargement. 

Le tableau ci‐dessous  liste  les  installations concernées par une rubrique de  la nomenclature 

des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

A : Autorisation ‐ D : Déclaration  

Tableau 2 – Tableau récapitulatif des rubriques ICPE actuelles 

2.2.2.1 Détail des activités projetées 

La société PICOTY CENTRE projette d’utiliser ce dépôt pour  récupérer et stocker des huiles 

usagées dans les 2 cuves aériennes. 

Le  tableau ci‐dessous  liste  les  installations projetées et  concernées par une  rubrique de  la 

nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

A : Autorisation ‐ D : Déclaration  

Tableau 3 – Tableau récapitulatif des rubriques ICPE projetées 

 

Rubrique  Alinéa  Régime  Désignation de la rubrique  Capacité 

4734  2c  D 
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution. 
Stockage  aérien  supérieur  ou  égal  à  50  t  au  total, mais  inférieur  à  100  t 
d'essence et inférieure à 500 t au total. 

109,85 t 

1434  1b  D 

Substances inflammables. 
Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients 
mobiles,  le débit maximum de  l'installation étant supérieur ou égal à 5 m³/h, 
mais inférieur à 100 m³/h. 

45 m3/h 

Rubrique  Alinéa  Régime  Désignation de la rubrique  Capacité 

2718  1  A 

Installation de transit, regroupement ou tri de déchet dangereux. 
La quantité de déchets dangereux susceptible d’être présente dans l'installation 
étant supérieure ou égale à 1 t ou la quantité de substances dangereuses ou de 
mélanges  dangereux,  mentionnés  à  l'article  R.511‐10  du  code  de 
l'environnement,  susceptible  d'être  présente  dans  l'installation  étant 
supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces 
substances ou mélanges. 

117 t 

3550    A 
Stockage temporaire de déchets dangereux avec une capacité totale supérieure 
à 50 tonnes, à l’exclusion du stockage temporaire sur le site où les déchets sont 
produits, dans l’attente de la collecte 

117 t 
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3 JUSTIFICATION DE L’ELABORATION DU RAPPORT DE BASE 

3.1 PERIMETRE DU RAPPORT DE BASE 

Conformément à l’article R. 515‐58 du Code de l’Environnement, le périmètre géographique 

devant faire l’objet d’un rapport de base, appelé « périmètre IED » correspond aux : 

− installations relevant des rubriques 3000 à 3999 de la nomenclature ICPE, 

− installations ou équipements s’y rapportant directement, exploités sur le même site, liés 

techniquement à ces installations et susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions 

et la pollution. 

Le périmètre IED du site correspond aux installations relevant de la rubrique 3550 « Stockage 

temporaire  de  déchets  dangereux »,  à  savoir  les  2  cuves  aériennes,  la  zone  de  dépotage  et  le 

séparateur d’hydrocarbures qui récupère les eaux pluviales au droit de la zone de dépotage. 

La figure de la page suivante représente la localisation du périmètre IED 

3.2 LISTE DES DECHETS DANGEREUX 

Les déchets sont exclus du champ d’application du règlement CLP (classification et étiquetage 

des produits). Néanmoins, les rejets des installations de traitement de déchets peuvent contenir des 

substances ou mélanges dangereux.  

Un déchet dangereux  est un déchet  qui présente  une ou plusieurs propriétés de dangers 

énumérées à l’annexe I de l’article R541‐8 du code de l’environnement concernant la classification des 

déchets. 

Concernant le site, il est prévu de récupérer les déchets dangereux suivants : 

 

Rubrique  Dénomination de la rubrique 

13 02 04  Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale 

13 02 05  Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale 

13 02 06  Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques 

13 02 07  Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodégradables 

13 02 08  Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification 

Tableau 4 – Liste des déchets dangereux récupérés par le site 



PICOTY Centre 
ZI des Daubourgs 36300 LE BLANC 
Rapport de base IED 

EG EH   ‐  DO S S I E R   N ° 2 0 2 1 _ 0 2 0 _D 1V 1 –   F E V R I E R   2 0 2 1       PAGE 17 

Figure 5 – Localisation du périmètre IED 
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3.3 PERIMETRE ANALYTIQUE 

En raison de  la multiplicité des substances pouvant être rejetées par  les  installations de tri, 

transit,  regroupement de déchets dangereux, du  fait de  la diversité des déchets  réceptionnés,  les 

substances à  rechercher dans  les  sols et  les eaux  souterraines  sont celles qui  sont  communément 

retrouvées sur ces installations. 

Le  programme  analytique  sera  ainsi  établi  sur  la  base  de  la  liste  des  déchets  dangereux 

acceptés sur le site. 

 

4 RECHERCHE, COMPILATION ET EVALUATION DES DONNEES DISPONIBLES 

Nous n’avons recensé aucune investigation sur les sols (aucun sondage et analyse) et les eaux 

souterraines (aucun piézomètre sur le site) depuis la création du site.  

En  l’absence de données  sur  le niveau de  contamination des  sols,  il devra être  réalisé des 

sondages au droit du périmètre IED, les résultats d’analyses des échantillons de sol seront intégrés au 

rapport de base. 

Concernant les eaux souterraines, étant donné la profondeur importante de la nappe (> 30 m), 

nous ne prévoyons pas la mise en place de piézomètres au droit du site. 
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5 DEFINITION DU PROGRAMME ET DES MODALITES D’INVESTIGATIONS 

Afin de contrôler la qualité des sols au droit du périmètre IED, le programme d’investigation 

comprendra la réalisation de sondages au carottier battu, jusqu’à la profondeur de 3,00 m ou au refus. 

Les sondages seront réalisés autour de la cuvette de rétention des deux cuves aériennes, au 

droit de la zone de dépotage et à proximité du séparateur d’hydrocarbures. 

En complément, un sondage sera réalisé au droit de l’ancienne zone de dépotage qui est hors 

périmètre IED. 

Pour  chaque  sondage,  il  sera prélevé deux  à  trois  échantillons de  sol  selon  la profondeur 

atteinte, sachant que tous les échantillons ne seront pas systématiquement envoyés au laboratoire.   

La grille analytique est en relation avec les déchets dangereux prévues sur le site, à savoir les 

huiles usagées, soit : 

− les hydrocarbures totaux – HCT C10‐C40,  

− les hydrocarbures aromatiques polycycliques – HAP (16 EPA),  

− les composés organiques mono‐aromatiques – BTEX. 

Il a été  rajouté  les polychlorobiphényles  (PCB) dans  la grille analytique car certaines huiles 

usagées peuvent en contenir. 
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6 MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D’INVESTIGATION  

6.1 METHODOLOGIE ET DETAIL DE L’INTERVENTION 

6.1.1 Localisation des sondages 

L’intervention réalisée le jeudi 4 février 2021 a consisté en la réalisation de 7 sondages à l’aide 

d’un carottier battu jusqu’à une profondeur maximale de 2,00 m. 

Les sondages ont été implantés de la manière suivante : 

− le sondage C1 a été réalisé au droit de la zone de dépotage et chargement, 

− les  sondages  C2  à  C5  ont  été  réalisés  autour  de  la  cuvette  de  rétention  des  2  cuves 

aériennes, 

− le sondage C6 a été réalisé à proximité du séparateur d’hydrocarbures, 

− le sondage C7 a été réalisé au droit de l’ancienne zone de dépotage, à proximité de l’entrée 

du site (hors périmètre IED). 

Le plan de  la figure de  la page suivante représente un schéma d’implantation des sondages 

effectués sur le site. 

La planche photographique, présentée en annexe 3, montre l’emplacement de l’ensemble des 

sondages ainsi que la nature des terrains rencontrés lors de leur réalisation. 
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Figure 6 – Schéma d’implantation des sondages  
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6.1.2 Prélèvement des échantillons de sol  

Au  droit  de  chaque  sondage,  des  prélèvements  ont  été  réalisés  par  passes  d’épaisseurs 

variables.  

Tous  les prélèvements ont été réalisés avec des gants nitriles à usage unique et chacun des 

sondages  a  fait  l’objet  d’une  étude  précise  concernant  les  caractéristiques  géologiques  et 

organoleptiques.  

Les prélèvements ont été  réalisés  conformément à  la norme  ISO 18 400 – 102 « Choix et 

application des techniques d'échantillonnage » de décembre 2017. 

Le tableau suivant indique les cotes de chacun des échantillons prélevés lors de l’intervention 

et envoyés au laboratoire pour analyses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 5 – Liste et cote des prélèvements  

 

REFERENCE ECHANTILLON  COTE ECHANTILLON (m) 

C1‐1  0,20 – 0,50  

C2‐1  0,50 – 0,90  

C2‐2  1,40 – 2,00 

C3‐1  0,50 – 1,00  

C3‐2  1,10 – 1,90 

C4‐1  0,20 – 0,60  

C5‐1  0,50 – 0,80  

C6‐1  0,50 – 0,90  

C7‐1  0,50 – 0,90  

C7‐2  1,00 – 1,50 
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6.1.3 Conditionnement des échantillons de sol  

Compte  tenu  de  la  nature  des  polluants  recherchés,  tous  les  échantillons  de  sol  ont  été 

conditionnés dans des flacons de verre fermés hermétiquement.  

Le flaconnage a été maintenu à une température  5 °C en glacière, sur le site et pendant le 

transport, jusqu’au laboratoire où ils ont été placés en chambre froide jusqu’à l’analyse. 

Les photographies ci‐dessous présentent le flaconnage utilisé pour les échantillons envoyés au 

laboratoire ainsi que le conditionnement en glacière pour le transport. 

Le laboratoire conserve les échantillons sélectionnés, pendant 4 semaines à partir de la date 

d’envoi à l’analyse.  

Visualisation du conditionnement des 
échantillons pour l’envoi au laboratoire 

d’analyses 

Type de flaconnage utilisé pour l’envoi  
au laboratoire d’analyses 



PICOTY Centre 
ZI des Daubourgs 36300 LE BLANC 
Rapport de base IED 

EG EH   ‐  DO S S I E R   N ° 2 0 2 1 _ 0 2 0 _D 1V 1 –   F E V R I E R   2 0 2 1       PAGE 24 

6.1.4 Grille et procédure analytique 

Les 10 échantillons de sol prélevés ont été envoyés pour analyses au laboratoire SYNLAB.  

Nous avons appliqué la grille analytique suivante : 

− les hydrocarbures totaux – HCT C10‐C40, 

− les hydrocarbures aromatiques monocycliques – BTEX, 

− les hydrocarbures aromatiques polycycliques – HAP, 

− les polychlorobiphényles – PCB.  

Le  tableau  suivant  présente  les  références  des  normes  utilisées  et/ou  le  cas  échéant,  les 

procédures analytiques employées ainsi que le nombre d’échantillons analysés. 

 

Tableau 6 – Grille et procédures analytiques  

 

 

 
1 GC/FID : chromatographie en phase gazeuse avec une détection par ionisation de flamme 

PARAMETRES  METHODOLOGIE 
NOMBRES 

D’ANALYSES 

HCT (fraction C10‐C40)  Méthode interne, extraction acétone‐hexane, analyse par GC/FID1  10 

BTEX  Méthode de chromatographie phase gazeuse  10 

HAP  Méthode interne, extraction acétone‐hexane, analyse par GCMS  10 

PCB  Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS  10 
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6.2 PRESENTATION DES RESULTATS  

6.2.1 Nature des terrains 

Les sondages ont rencontré du remblai sur une épaisseur variable (de 0,30 à 1,20 m) puis de 

l’argile de teinte variable. 

Tous les sondages ont observé un refus sur des blocs de calcaire à une profondeur comprise 

entre 0,50 et 2,00 m de profondeur. 

Tous les sondages sont décrits sur les coupes géologiques présentées en annexe 4. 

 

6.2.2 Observations organoleptiques 

Lors de l’intervention, nous avons noté une odeur d’hydrocarbures au droit des sondages C1 

(zone dépotage et chargement) et C7 (ancienne zone dépotage). 

 

6.2.3 Résultats analytiques 

Le bordereau analytique, fourni par le laboratoire SYNLAB, est présenté en annexe 5.  

Le  tableau  7  présente  les  résultats  des  analyses  des HCT, BTEX  et HAP  effectuées  sur  les 

échantillons de sols prélevés. 

Le  tableau 8 présente  les  résultats d’analyses des PCB  réalisés  sur  les échantillons de  sols 

prélevés. 
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Tableau 7 – Résultats des analyses HCT, BTEX et HAP dans les sols (mg/kg MS) 

Picoty Centre – LE BLANC (36) 

 

 

Échantillons  C1‐1  C2‐1  C2‐2  C3‐1  C3‐2  C4‐1  C5‐1  C6‐1  C7‐1  C7‐2 

Profondeur (m)  0,20 – 0,50   0,50 – 0,90   1,40 – 2,00  0,50 – 1,00   1,10 – 1,90  0,20 – 0,60   0,50 – 0,80   0,50 – 0,90   0,50 – 0,90   1,00 – 1,50 

Localisation  Dépotage  Autour cuvette de rétention  Séparateur  Ancien dépotage 

Matière sèche (%)  86,8  81,4  76,9  80,6  77,1  86,3  74  84  84  75,3 

HYDROCARBURES TOTAUX – HCT C10‐C40 

Fraction C10‐C12  90  <5  <5  <5  <5  <5  <5  <5  <5  150 

Fraction C12‐C16  860  <5  <5  <5  <5  <5  <5  <5  43  550 

Fraction C16‐C21  1 600  <5  <5  <5  <5  <5  <5  <5  180  660 

Fraction C21‐C40  600  <5  <5  <5  <5  <5  <5  <5  110  260 

Hydrocarbures totaux C10‐C40  3 200  <20  <20  <20  <20  <20  <20  <20  330  1 600 

HYDROCARBURES AROMATIQUES MONOCYCLIQUES – BTEX 

Benzène  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 

Toluène  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 

Ethyl‐benzène  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 

Ortho‐xylène  0,06  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 

Para et méta‐xylènes  0,08  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05  <0,05 

Xylènes  0,13  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10  <0,10 

BTEX total  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25  <0,25 

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES – HAP 

Naphtalène  0,03  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,09 

Acénaphtylène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Acénaphtène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,04 

Fluorène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,13 

Phénanthrène  0,04  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,25 

Anthracène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,16 

Fluoranthène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,02 

Pyrène  0,06  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  0,21 

Benzo(a)anthracène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Chrysène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Benzo(b)fluoranthène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Benzo(k)fluoranthène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Benzo(a)pyrène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Dibenzo(ah)anthracène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Benzo(ghi)pérylène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

Indéno(1,2,3‐cd)pyrène  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 

HAP totaux (10) VROM  <0,20  <0,20  <0,20  <0,20  <0,20  <0,20  <0,20  <0,20  <0,20  0,52 

HAP totaux (16) – EPA  <0,32  <0,32  <0,32  <0,32  <0,32  <0,32  <0,32  <0,32  <0,32  0,9 
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Tableau 8 – Résultats des analyses PCB dans les sols (µg/kg MS) 

Picoty Centre – LE BLANC (36) 

7 INTERPRETATION DES RESULTATS  

7.1 LECTURE DES RESULTATS 

Les résultats des analyses en HCT montrent des teneurs élevées concernant les échantillons 

C1‐1 (3 200 mg/kg MS), prélevé entre 0,20 et 0,50 m, au droit de la zone de dépotage et chargement 

et C7‐2 (1 600 mg/kg MS), prélevé entre 1,00 et 1,50 m, au droit de l’ancienne zone de dépotage. 

La lecture du détail par fractions carbonées montre que ce sont les chaînes C12‐C16 et C16‐

C21 (caractéristiques du gazole ou du fioul) qui sont les plus représentées. 

Au droit du sondage C7,  les résultats d’analyses montrent également une teneur quantifiée 

pour  l’échantillon  C7‐1,  prélevé  entre  0,50  et  0,90  m,  mais  dans  une  proportion  plus  faible 

(330 mg/kg MS). 

Tous  les  autres  échantillons  présentent  des  teneurs  en  HCT  inférieures  aux  limites  de 

quantification du laboratoire. 

Les résultats d’analyses en BTEX, HAP et PCB, montrent des teneurs faibles voire non quantifies 

pour l’ensemble des échantillons. 

Echantillons  C1‐1  C2‐1  C2‐2  C3‐1  C3‐2  C4‐1  C5‐1  C6‐1  C7‐1  C7‐2 

Profondeur (m) 
0,20 – 
0,50  

0,50 – 
0,90  

1,40 – 
2,00 

0,50 – 
1,00  

1,10 – 
1,90 

0,20 – 
0,60  

0,50 – 
0,80  

0,50 –  
0,90  

0,50 – 
0,90  

1,00 – 
1,50 

Localisation  Dépotage  Autour cuvette rétention  Séparateur  Ancien dépotage 

PCB 28  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB 52  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB 101  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB 118  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB 138  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB 153  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB 180  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1  <1 

PCB totaux (7)  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0  <7,0 
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7.2 CARTOGRAPHIE DES RESULTATS  

La  figure de  la page suivante représente une cartographie des résultats d’analyses dans  les 

sols. 

Nous avons pris en compte uniquement les résultats en HCT qui présentaient des anomalies. 

Le code couleur a été fixé comme indiqué dans le tableau suivant : 

 

Substance  Vert  Jaune  Orange  Rouge 

[HCT] 
mg/kg MS 

[HCT] < 20  20 < [HCT] < 500*  500 * < [HCT] < 5 000  [HCT] > 5 000 

 
* : valeur limite d’acceptabilité en installation de stockage de déchets inertes – ISDI 

Tableau 9 – Définition du code couleur pour la cartographie 

Nous  rappelons  que  ces  bornes  ne  sont  utilisées  que  pour  dresser  une  cartographie  de 

synthèse de  la qualité des  sols et des eaux  souterraines au droit d’un  site, et que  ces  teneurs ne 

peuvent correspondre à des objectifs de dépollution.
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Figure 7 – Cartographie des résultats d’analyses en HCT dans les sols  
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8 CONCLUSION 

Le présent rapport expose  les résultats de  l’étude menée dans  le cadre de  la réalisation du 

rapport de base IED mené par la société EGEH, à la demande de la société PICOTY CENTRE, au droit de 

leur dépôt pétrolier situé dans la ZI des Daubourgs sur la commune du BLANC (36). 

La société PICOTY CENTRE est en  train d’aménager ce dépôt pour stocker uniquement des 

huiles usagées.   

Le périmètre IED du site correspond aux installations relevant de la rubrique 3550 « Stockage 

temporaire de déchets dangereux », qui correspond aux 2 cuves aériennes,  la zone de dépotage et 

chargement et le séparateur d’hydrocarbures. 

Suite à l’évaluation des données disponibles, des investigations de terrain ont été réalisées et 

ont consisté en la réalisation de 7 sondages de sol au carottier battu. Cette intervention a eu lieu le 

jeudi 4 février 2021. 

Les résultats d’analyses en HCT ont montré des teneurs élevées au droit de la zone de dépotage 

et chargement,  jusqu’à 0,50 m de profondeur  (correspondant au  refus du sondage) et au droit de 

l’ancienne  zone  de  dépotage,  entre  1,00  et  1,50  m  de  profondeur  (correspondant  au  refus  du 

sondage). 

Concernant les BTEX, HAP et PCB, les résultats d’analyses ont montré des teneurs faibles voire 

non quantifiées pour l’ensemble des échantillons. 

Cette étude a permis de mettre à jour deux zones impactées en HCT :  

− la  zone  de  dépotage  et  chargement,  au  droit  du  périmètre  IED,  jusqu’à  0,50  m  de 

profondeur, 

− l’ancienne zone de dépotage, hors du périmètre IED, entre 1,00 et 1,50 m de profondeur. 

Il faudra garder en mémoire la localisation de ces zones polluées et les traiter en cas de travaux 

dans celles‐ ci ou de cessation de  l’activité. En cas d’excavation de ces terres, celles‐ci devront être 

envoyées vers un centre de traitement adapté. 

Concernant les eaux souterraines, nous ne recommandons pas de mise en place de piézomètre 

car la nappe se trouve à plus de 30 m de profondeur et donc suffisamment protégée des pollutions 

superficielles mises à jour dans les sols. 
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9 LIMITES D’UTILISATION DU DOSSIER 

Ce dossier a été réalisé pour le compte du donneur d’ordre qui en est le propriétaire exclusif.  

Il est basé sur  les  informations transmises par  le client et sur  les connaissances techniques, 

réglementaires et normatives disponibles et en vigueur au moment de sa rédaction. 

Le présent  rapport et  ses annexes  constituent un ensemble  indissociable,  toute utilisation 

partielle ou  totale, modification ou  interprétation erronée ne  saurait engager  la  responsabilité de 

notre société.  

Ce rapport est basé sur un ensemble de documents qui a été mis à notre disposition par  le 

client  et  nous  ne  pouvons  être  responsable  en  cas  de  non  prise  en  compte  d’éventuelles  autres 

éléments indiqués sur des documents non remis. 

De plus, les résultats de ce dossier sont issus d’un échantillonnage ponctuel, qui ne permet pas 

d’avoir une vision continue de l’état des milieux sur l’ensemble du site, la présence d’une éventuelle 

anomalie n’est donc pas à exclure. 
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FICHES BSS 
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Département
INDRE (36) - SGR/CEN

Commune
BLANC(LE) (36018)

Nom local
F

Numéro de carte
0568 

Huitième
8X 

Région naturelle
BERRY

Bassin versant
Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
LA FERRANDE, BV 197

Coordonnées

Système X (m) Y (m)

Lambert 2 étendu 500775 2182115

Lambert 2 - Centre 500775 182115

Lambert-93 550110 6616483

Système Latitude Longitude

WGS84 46.63167633 | 46° 37' 54'' N 1.0405793 | 1° 2' 26'' E

Altitude
130 m - Précision EPD

Identifiant national de l'ouvrage

BSS001MTMG
Ancien code - avant 2017
05688X0040/F

Localisation

Description technique

Nature
FORAGE

Profondeur atteinte
75.0 m

Diamètre de l'ouvrage
125 mm

Date fin de travaux
31 décembre 1979

Mode d'exécution
BATTAGE,TREPAN.

Etat de l'ouvrage
TUBE-PLASTIQUE, MESURE, EXPLOITE.

 

Dossier du sous-sol
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ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001MTMG 2/2

Utilisation
EAU-ASPERSION.

Objet de la recherche
Non renseigné

Objet de l'exploitation
EAU.

Objet de la reconnaissance
Non renseigné

Gisement
Non renseigné

Références
Non renseigné

Référencé comme point d'eau

 OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
Non renseigné 

Coupe

Z Origine
Non renseigné

Auteur
Non renseigné

Date
Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s) 

Vignette Nom Type Poids

A89687.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 67 Ko

M1167561.TIF PLAN DE LOCALISATION 226 Ko

M1167562.TIF DIVERS 38 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné 

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible

http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=A89687.TIF&path=/filer/scans/bss
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167561.TIF&path=/filer/scans/bss_9
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167562.TIF&path=/filer/scans/bss_9
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=A89687.TIF&path=/filer/scans/bss
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167561.TIF&path=/filer/scans/bss_9
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167562.TIF&path=/filer/scans/bss_9
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Département
INDRE (36) - SGR/CEN

Commune
BLANC(LE) (36018)

Nom local
F

Numéro de carte
0568 

Huitième
8X 

Région naturelle
LIMOUSIN

Bassin versant
Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
LES BAZINELLES - BV N.202

Coordonnées

Système X (m) Y (m)

Lambert 2 étendu 501100 2181500

Lambert 2 - Centre 501100 181500

Lambert-93 550430 6615866

Système Latitude Longitude

WGS84 46.62619223 | 46° 37' 34'' N 1.04495534 | 1° 2' 41'' E

Altitude
129 m - Précision EPD

Identifiant national de l'ouvrage

BSS001MTMS
Ancien code - avant 2017
05688X0050/F

Localisation

Description technique

Nature
FORAGE

Profondeur atteinte
85.0 m

Diamètre de l'ouvrage
185 mm

Date fin de travaux
1 août 1989

Mode d'exécution
MARTEAU-FOND.

Etat de l'ouvrage
ACCES, EXPLOITE, TUBE-PLASTIQUE, PRELEV.

 

Dossier du sous-sol
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Utilisation
EAU-ASPERSION.

Objet de la recherche
Non renseigné

Objet de l'exploitation
EAU.

Objet de la reconnaissance
Non renseigné

Gisement
Non renseigné

Références
Non renseigné

Référencé comme point d'eau

 OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
62 m - 1 août 1989 

Coupe

Z Origine
Non renseigné

Auteur
Non renseigné

Date
Non renseigné

Document(s) numérisé(s)

3 document(s) 

Vignette Nom Type Poids

A88705.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 28 Ko

M1167596.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 68 Ko

M1167597.TIF DIVERS 96 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné 

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible

http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=A88705.TIF&path=/filer/scans/bss
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167596.TIF&path=/filer/scans/bss_9
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167597.TIF&path=/filer/scans/bss_9
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=A88705.TIF&path=/filer/scans/bss
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167596.TIF&path=/filer/scans/bss_9
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=M1167597.TIF&path=/filer/scans/bss_9
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Département
INDRE (36) - SGR/CEN

Commune
BLANC(LE) (36018)

Nom local
F

Numéro de carte
0568 

Huitième
8X 

Région naturelle
LIMOUSIN

Bassin versant
Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
Non renseigné

Coordonnées

Système X (m) Y (m)

Lambert 2 étendu 501050 2182000

Lambert 2 - Centre 501050 182000

Lambert-93 550384 6616366

Système Latitude Longitude

WGS84 46.6306826 | 46° 37' 50'' N 1.04419507 | 1° 2' 39'' E

Altitude
127 m - Précision EPD

Identifiant national de l'ouvrage

BSS001MTMW
Ancien code - avant 2017
05688X0054/F

Localisation

Description technique

Nature
FORAGE

Profondeur atteinte
72.0 m

Diamètre de l'ouvrage
Non renseigné

Date fin de travaux
19 novembre 1979

Mode d'exécution
ROTATION.

Etat de l'ouvrage
MESURE.

 

Dossier du sous-sol
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ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/ficheBss.action?id=BSS001MTMW 2/3

Utilisation
Non renseigné

Objet de la recherche
Non renseigné

Objet de l'exploitation
EAU.

Objet de la reconnaissance
Non renseigné

Gisement
Non renseigné

Références
Non renseigné

Référencé comme point d'eau

 OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
54 m - 19 novembre 1979 

Coupe

Z Origine
Non renseigné

Auteur
FOREUR

Date
19 novembre 1979

Document(s) numérisé(s)

4 document(s) 

Vignette Nom Type Poids

S359694.PDF DIAGRAPHIE 3064 Ko

S359695.PDF DIAGRAPHIE 4566 Ko

T99765.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 53 Ko

T99766.TIF DIVERS 34 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné 

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible

http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=S359694.PDF&path=/filer/scans/bss_a
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=S359695.PDF&path=/filer/scans/bss_a
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=T99765.TIF&path=/filer/scans/bss_3
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=T99766.TIF&path=/filer/scans/bss_3
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=S359694.PDF&path=/filer/scans/bss_a
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=S359695.PDF&path=/filer/scans/bss_a
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=T99765.TIF&path=/filer/scans/bss_3
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=T99766.TIF&path=/filer/scans/bss_3
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Département
INDRE (36) - SGR/CEN

Commune
BLANC(LE) (36018)

Nom local
F

Numéro de carte
0568 

Huitième
8X 

Région naturelle
BERRY

Bassin versant
Non renseigné

Adresse ou Lieu-dit
LA PETITE BROUSSE (LES BROSSES) PARCELLE BS - 27

Coordonnées

Système X (m) Y (m)

Lambert 2 étendu 500940 2180840

Lambert 2 - Centre 500940 180840

Lambert-93 550264 6615208

Système Latitude Longitude

WGS84 46.62023149 | 46° 37' 12'' N 1.04300812 | 1° 2' 34'' E

Altitude
123 m - Précision EPD

Identifiant national de l'ouvrage

BSS001MTNQ
Ancien code - avant 2017
05688X0072/F

Localisation

Description technique

Nature
FORAGE

Profondeur atteinte
71.0 m

Diamètre de l'ouvrage
126 mm

Date fin de travaux
17 mars 2004

Mode d'exécution
MARTEAU-FOND,AIR.

Etat de l'ouvrage
TUBE-PLASTIQUE, MESURE, EXPLOITE.

 

Dossier du sous-sol
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Utilisation
EAU-DOMESTIQUE.

Objet de la recherche
Non renseigné

Objet de l'exploitation
EAU.

Objet de la reconnaissance
Non renseigné

Gisement
Non renseigné

Références
Non renseigné

Référencé comme point d'eau

 OUI

Niveau d'eau mesuré par rapport au sol
33,01 m - 17 mars 2004 

Coupe

Z Origine
123.0 - Précision : M01

Auteur
FOREUR

Date
17 mars 2004

Document(s) numérisé(s)

3 document(s) 

Vignette Nom Type Poids

B41492.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 40 Ko

B41493.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 60 Ko

B41494.TIF RECAPITULATIF DE L'OUVRAGE 50 Ko

Log géologique numérisé

Non renseigné 

Nombre de niveaux : 0 Aucune coupe disponible

http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=B41492.TIF&path=/filer/scans/bss_2
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=B41493.TIF&path=/filer/scans/bss_2
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=B41494.TIF&path=/filer/scans/bss_2
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=B41492.TIF&path=/filer/scans/bss_2
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=B41493.TIF&path=/filer/scans/bss_2
http://ficheinfoterre.brgm.fr/InfoterreFiche/scan?name=B41494.TIF&path=/filer/scans/bss_2
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ANNEXE 2 
 

PARC NATUREL REGIONAL DE LA BRENNE  



22/02/2021 Carte principale.jpg (8180×8476)

https://www.parc-naturel-brenne.fr/images/phocagallery/dmdocuments/Carte principale.jpg 1/1
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ANNEXE 3 
 

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE ILLUSTRANT L’INTERVENTION  
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VUE DE L’INTERVENTION 
 

1. Réalisation du sondage carotté C1 

2. Réalisation du sondage carotté C2 

3. Réalisation du sondage carotté C3 

4. Localisation du sondage carotté C4 

5. Réalisation du sondage carotté C6 

6. Réalisation du sondage carotté C7 

7. Détail des horizons rencontrés au sondage C3 

8. Détail des horizons rencontrés au sondage C7 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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ANNEXE 4 
 

COUPES DE SOL 
 



PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

1

C1 1 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

2

C2 2 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

Refus à 0,50 m sur blocs 

4

1

0,5

2

2,5

3,5

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Opérateur :

Description des terrains

1,5

3

2,00 m

Société de forage :

Date d'intervention : 04/02/2021

Site : 

Nombre d'échantillons prélevés :

Argile brune 

C2‐1

C2‐2

Refus à 2,00 m sur blocs

1,5

Fiche d'échantillonnage de sol

2,5

3

4

3,5

0,5

2

Remblais C1‐1

Fiche d'échantillonnage de sol

Site : 

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC
0,50 m

Société de forage :

Date d'intervention : 04/02/2021 Nombre d'échantillons prélevés :

Description des terrains

Opérateur :

1

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Dalle béton
Odeurs d'hydrocarbures

Remblais

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 



PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

2

C3 2 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

1

C4 1 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

Remblais C4‐1

Refus à 2,00 m sur blocs

C3‐2

4

Remblais

Argile brune 

3

3,5

2

2,5

1

Refus à 0,60 m sur blocs 

1,5

Opérateur :

Description des terrains

0,5

Société de forage :

Date d'intervention : 04/02/2021 Nombre d'échantillons prélevés :

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Fiche d'échantillonnage de sol

Site : 

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC
0,60 m

3,5

4

2,5

3

1,5

2

1
C3‐1

Description des terrains

0,5

Date d'intervention : 04/02/2021 Nombre d'échantillons prélevés :

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Opérateur :

Fiche d'échantillonnage de sol

Site : 

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC
2,00 m

Société de forage :

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 



PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

1

C5 1 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

1

C6 1 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

Argile brune
C6‐1

Argile brune
C5‐1

Remblais

4

3

3,5

2

2,5

1

1,5

Refus à 1,10 m sur blocs

Opérateur :

Description des terrains

0,5

Société de forage :

Date d'intervention : 04/02/2021 Nombre d'échantillons prélevés :

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Fiche d'échantillonnage de sol

Site : 

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC
1,10 m

3,5

4

2,5

3

1,5

Refus à 1,00 m sur blocs

2

Description des terrains

0,5
Remblais

1

Date d'intervention : 04/02/2021 Nombre d'échantillons prélevés :

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Opérateur :

Fiche d'échantillonnage de sol

Site : 

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC
1,00 m

Société de forage :

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 



PICOTY Centre Technique de sondage : Carottier Battu

Profondeur atteinte :

EGEH Présence de nappe :  NON

2

C7 2 (en rouge)

CL/HM

Profondeur Coupe NS cote échantillon Commentaires / Observations

0

Refus à 1,50 m sur blocs

Odeurs d'hydrocabures

Dalle béton

Remblais
C7‐1

4

3

3,5

2

2,5

1,5
Argile brune C7‐2

Description des terrains

0,5

1

Date d'intervention : 04/02/2021 Nombre d'échantillons prélevés :

Référence du sondage : Nombre d'échantillons analysés :

Opérateur :

Fiche d'échantillonnage de sol

Site : 

Adresse :
ZI des Daubourgs

36300 LE BLANC
1,50 m

Société de forage :

Siège social : 21 rue Santos Dumont ‐ ZI de Magré ‐ BP 40001 ‐ 87001 LIMOGES cedex
Agence Sud‐Ouest  : 17 avenue des Mondaults ‐ 33270  FLOIRAC

Agence Île de France :  4 bis rue du bois briard ‐ 91080 COURCOURONNES

Standard : 05 55 31 86 01 ‐ Télécopie : 05 55 31 86 00 
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Page 1 sur 12

SYNLAB Analytics & Services B.V.
Adresse de correspondance
99-101 avenue Louis Roche · F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 · Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.synlab.fr

EGEH
Christophe LAGARDE
21 Rue Santos Dumont
ZI de Magré - BP40001
F-87001  LIMOGES  CEDEX

Votre nom de Projet : Le Blanc
Votre référence de Projet : 2021_020_com1
Référence du rapport SYNLAB : 13399115, version: 1.

Rotterdam, 12-02-2021

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet 2021_020_com1.
Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réfèrent aux
échantillons tels qu'ils ont été reçus à SYNLAB. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date
de prélèvement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
SYNLAB n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 12 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (99-101
Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol C1-1
002 Sol C2-1
003 Sol C2-2
004 Sol C3-1
005 Sol C3-2

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

matière sèche % massique Q 86.8  81.4  76.9  80.6  77.1  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q 0.06  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q 0.08  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q 0.13  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q 0.03 1) <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

phénanthrène mg/kg MS Q 0.04 1) <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

pyrène mg/kg MS Q 0.06  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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Projet
Référence du projet
Réf. du rapport

Date de commande
Date de début
Rapport du

SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions
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Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

001 Sol C1-1
002 Sol C2-1
003 Sol C2-2
004 Sol C3-1
005 Sol C3-2

Analyse Unité Q 001 002 003 004 005

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  90  <5  <5  <5  <5  

fraction C12-C16 mg/kg MS  860  <5  <5  <5  <5  

fraction C16-C21 mg/kg MS  1600  <5  <5  <5  <5  

fraction C21-C40 mg/kg MS  600  <5  <5  <5  <5  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q 3200  <20  <20  <20  <20  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol C4-1
007 Sol C5-1
008 Sol C6-1
009 Sol C7-1
010 Sol C7-2

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

prétraitement de l'échantillon  Q Oui  Oui  Oui  Oui  Oui  

matière sèche % massique Q 86.3  74.0  84.0  84.0  75.3  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

COMPOSES AROMATIQUES VOLATILS
benzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

toluène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

éthylbenzène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

orthoxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

para- et métaxylène mg/kg MS Q <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  <0.05  

xylènes mg/kg MS Q <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  <0.10  

BTEX totaux mg/kg MS Q <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  <0.25  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES
naphtalène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.09 1)

acénaphtylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

acénaphtène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.04 1)

fluorène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.13  

phénanthrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.25  

anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.16 1)

fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.02  

pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  0.21 1)

benzo(a)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

chrysène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(b)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(k)fluoranthène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(a)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

dibenzo(ah)anthracène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

benzo(ghi)pérylène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

indéno(1,2,3-cd)pyrène mg/kg MS Q <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  <0.02  

Somme des HAP (10) VROM mg/kg MS Q <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  0.52  

Somme des HAP (16) - EPA mg/kg MS Q <0.32  <0.32  <0.32  <0.32  0.90  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

POLYCHLOROBIPHENYLS (PCB)
PCB 28 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 52 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 101 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 118 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 138 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 153 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB 180 µg/kg MS Q <1  <1  <1  <1  <1  

PCB totaux (7) µg/kg MS Q <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  <7.0  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Matrice Réf. échantillon

006 Sol C4-1
007 Sol C5-1
008 Sol C6-1
009 Sol C7-1
010 Sol C7-2

Analyse Unité Q 006 007 008 009 010

HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 mg/kg MS  <5  <5  <5  <5  150 2)

fraction C12-C16 mg/kg MS  <5  <5  <5  43  550  

fraction C16-C21 mg/kg MS  <5  <5  <5  180  660  

fraction C21-C40 mg/kg MS  <5  <5  <5  110  260  

hydrocarbures totaux C10-
C40

mg/kg MS Q <20  <20  <20  330  1600  

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Commentaire

1 Résultat fourni à titre indicatif en raison de la présence de composants interférants
2 Présence de composants inférieurs à C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Analyse Matrice Référence normative

prétraitement de l'échantillon Sol Sol: conforme à NF EN 16179). Sol (AS3000): Conforme à NEN-EN 
16179

matière sèche Sol Sol: Equivalent à ISO 11465 et equivalent à NEN-EN 15934. Sol 
(AS3000): Conforme à AS3010-2 et équivalente à NEN-EN 15934

benzène Sol conforme à NF EN ISO 22155
toluène Sol Idem
éthylbenzène Sol Idem
orthoxylène Sol Idem
para- et métaxylène Sol Idem
xylènes Sol Idem
BTEX totaux Sol Idem
naphtalène Sol Méthode interne, extraction acétone-hexane, analyse par GC-MS
acénaphtylène Sol Idem
acénaphtène Sol Idem
fluorène Sol Idem
phénanthrène Sol Idem
anthracène Sol Idem
fluoranthène Sol Idem
pyrène Sol Idem
benzo(a)anthracène Sol Idem
chrysène Sol Idem
benzo(b)fluoranthène Sol Idem
benzo(k)fluoranthène Sol Idem
benzo(a)pyrène Sol Idem
dibenzo(ah)anthracène Sol Idem
benzo(ghi)pérylène Sol Idem
indéno(1,2,3-cd)pyrène Sol Idem
Somme des HAP (10) VROM Sol Idem
Somme des HAP (16) - EPA Sol Idem
PCB 28 Sol Méthode interne, extraction acétone/hexane, analyse GCMS
PCB 52 Sol Idem
PCB 101 Sol Idem
PCB 118 Sol Idem
PCB 138 Sol Idem
PCB 153 Sol Idem
PCB 180 Sol Idem
PCB totaux (7) Sol Idem
fraction C10-C12 Sol Méthode interne (extraction acétone hexane, purification, analyse par 

GC-FID)
fraction C12-C16 Sol Idem
fraction C16-C21 Sol Idem
fraction C21-C40 Sol Idem
hydrocarbures totaux C10-C40 Sol Conforme à NEN-EN-ISO 16703

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

001 V7607154 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Code Code barres Date de réception Date prelèvement Flaconnage

002 V7607204 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
003 V7607200 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
004 V7607212 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
005 V7607186 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
006 V7607207 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
007 V7607196 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
008 V7607198 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
009 V7607185 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
010 V7607188 05-02-2021 05-02-2021 ALC201  
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

C1-1
001
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

C7-1
009
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SYNLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n° L028 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d’analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont
réalisées selon nos Conditions

Générales, enregistrées sous le numéro KVK Rotterdam 24265286 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

Rapport d'analyse

Paraphe :

1-

Référence de l'échantillon:
Information relative aux échantillons

Détermination de la chaîne de carbone

essence
kérosène et pétrole
diesel et gazole
huile de moteur
mazout

C9-C14
C10-C16
C10-C28
C20-C36
C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.

C7-2
010




