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Vue de dessus

Ventilation haute PVC Ø100
avec manchon à sceller

Echelle almuminium
avec crosse simple
pour accès dessus dalleDalle de dessus Ø2720 - ép.200

Goutte d'eau sous dalle

Trappe d'accès aluminium 1200x800

Ventilation basse PVC Ø100
avec manchon à sceller

Garde-corps autour
de la tête de forage

Puisard 400x400x400
avec feuillure de 30x30

Réservation puisard 150x150

Réservation refoulement 200x200

Deux manchons à sceller  Ø110
pour gaines TPC Ø110

 2
30

0 

 1
10

0 
 2

00
 

 2200 

 1
10

0 

 5
00

 
 1

20
0 

 393,30 Int. tubage plein inox  

 6
00

0 

 6
00

0 

 6
00

0 

 6
00

0 

 6
00

0 

 6
00

0 

 6
00

0 

 6
00

0 

 1
00

2 

 2
01

7 

 8
76

 

 8
63

 

 2
00

 

 3000 

 2800 

 7
5 

 700 

 3
94

 

 8
06

 

 1121 

 729 

 2
94

 
 3

06
 

 350 

 3
94

 
 1

60
0 

 6
76

3 

 1
10

0 

 2
20

0 

NGF Niveaux 

Dessus dalle109.235 + 1.30

Fond de tubage-4.00 -111.935

Niveau dynamique77.00 -30.935

Niveau crépine53.00 -54.935

Niveau statique85.00 -22.935

Dessus radier106.735 -1.20

Axe de refoulement107.129 -0.806

Dessus réhausse tubage108.435 +0.500

Axe de refoulement dessus tubage108.729 +0.794

TN107.935 +0.00

Niveau refoulement pompe53.685 -54.250

BB

Coupe A-A

Sonde de mesure analogique type CP5210
et électrode de forage vert-jaune type LA9 RM201
au niveau de refoulement pompe

Electrode de forage rouge type LA9 RM201
20cm au dessus du niveau de refoulement pompe

Electrode de forage bleu type LA9 RM201
3.00m au dessus du niveau de refoulement pompe

Anneau d'étanchéité acier
soudé autour du tubage du forage

avant coulage du radier

Trappe d'accès aluminium 1200x800

Goutte d'eau sous dalle

Deux manchons à sceller  Ø110
pour gaines TPC Ø110

Canalisation DN125 - Ø140 PVC P
vers local traitement

Garde-corps autour
de la tête de forageVentilation basse PVC Ø100

avec manchon à sceller
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C

Coupe B-B

Deux manchons à sceller  Ø110
pour gaines TPC Ø110

Réservation puisard 150x150

Echelle almuminium
avec crosse simple
pour accès dessus dalle

Puisard 400x400x400
avec feuillure de 30x30

vide cave

Réservation refoulement 200x200

Ventilation basse PVC Ø100
avec manchon à sceller

hauteur axe dessus dalle GC = 2200mm

Ventilation haute PVC Ø100
avec manchon à sceller
hauteur axe dessus dalle GC
=2200mm

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 5
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Réservation puisard 150x150

Puisard 400x400x400
avec feuillure de 30x30

Canalisation en inox 316L épaisseur 3mm

Bride inox 304L plate PN16

Joint caoutchouc naturel épaisseur 3mm

Boulonnerie en inox A2

Les bétons employés seront des bétons de type C35/45 XA2

La finition extérieure de la virole sera au choix du maître d'ouvrage,
laissé brute de décoffrage ou revêtue d'une peinture RAL à définir
par le maître d'ouvrage

Coupe C-C
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EMISSION ORIGINALE 20/01/21 LB

Agence de Chatillon-Sur-Indre

37 rue de Bellevue
36700 CHATILLON-SUR-INDRE

Tél: 02.54.38.23.23 - Fax: 02.54.38.23.20
E.mail: agence.chatillon@roger-marteau.fr

D

Département de l'Indre (36)

Syndicat Intercommunal

des eaux de la région de Fontgombault

EQUIPEMENT ET GENIE CIVIL

Vue en plan, Coupe et Isométrie

CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DE TURBIDITE

POUR UN DEBIT DE 60 m3/h ET EQUIPEMENT DU FORAGE

Commune de Saint-Hilaire-Sur-Benaize

Lieu-dit " Les Menottes "

1:20 120127 120127-03 B
ECHELLE FORMAT

A0

APPR.
AL TB

Alimentation en eau potable

TBLB22/01/21Modification orientation gaines TPC et ventilations AL
Mise à jour plans 25/01/21 LB AL TB
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