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EE

Vue de dessus

Porte sectionnelle 2.4m x 4m Porte de service 1.10m x 2.05m

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Préfiltre SAF - 230kg

Douche de sécurité

Rétention 120 Litres
pour stockage dosage coagulant

Filtre
bi-couche 2

15T

Surpresseur d'air SV 500/2 - 70kg

Pompe de lavage
filtres 160kg

Armoire électrique
Longueur=2000, prof=500, hauteur=1800

700kg

Deux compresseurs d'air
 à pistons ATLAS COPCO
50kg chacun
avec tableau d'air

Evier 3 robinets

Aérotherme 3000W

Déshumidificateur
ECOTEC type DEC-65L

Regard eau pluviale
400x400

Regard eau pluviale
400x400

Chambre de tirage L5T
1730x820

avec tampon fonte B125

Evacuation eau compresseurs
Ø40 PVC

Evacuation réseau des eaux pluviales
Ø110 PVC

Alimentation réseau AEP pour
douche et évier Ø25 Pehd

Evacuation des eaux sales évier Ø40 PVC

Evacuation réseau des eaux pluviales
Ø110 PVC vers fossé

Canalisation évacuation
pour la purgedu filtre SAF
Ø70 PVC

Evacuation des eaux de lavage
vers la lagune DN300 inox 316L
puis 315 PVC

Alimentation réseau AEP Ø25 Pehd

Puisard 800x800 pour
évacuation des eaux sales

Réservation 300x300
arrivée eau brute

Réservation 300x300
ventilation basse

Réservation 300x300
pour sortie eau traitée

Réservation 350x350
pour arrivée eau

lavage filtres

Arrivée alimentation réseau AEP Ø25 Pehd
depuis local existant

Chambre de tirage 800x800

Pompe eau motrice
Cr 1-6
avec tableau de chloration
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Façade Ouest

TN

Porte de service 1.10m x 2.05m

Porte sectionnelle 2.3m x 4m

Bac acier isolé de 60mm

Regard eau pluviale
400x400

Puisard 800x800 pour
évacuation des eaux sales

Alimentation réseau AEP Ø25 Pehd
Evacuation réseau des eaux pluviales
Ø110 PVC

Evacuation eau compresseurs
Ø40 PVC

Gouttière avec descente d'eau

Chambre de tirage L5T
1730x820

avec tampon fonte B125

Chambre de tirage
800x800

 8
00

 

 4
0°

 

 2
50

 

 550 

 3
50

 

+108.15
+108.40

+115.65

+107.35

Façade Sud

TN

Bac acier isolé de 60mm

Réservation 300x300 évacuation
des eaux de lavage vers la lagune
DN300 inox 316L puis Ø315 PVC

Réservation 300x300
ventilation basse

Regard eau pluviale
400x400

Gouttière avec descente d'eauGouttière avec descente d'eau

Regard eau pluviale
400x400

Evacuation réseau des eaux pluviales
Ø110 PVC

Alimentation réseau AEP Ø25 Pehd
Puisard 800x800 pour

évacuation des eaux sales

Chambre de tirage 800x800
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Façade Nord

TN

Bac acier isolé de 60mm

Réservation 300x300 évacuation
des eaux de lavage vers la lagune
DN300 inox 316L puis Ø315 PVC

Réservation 300x300
ventilation haute

Gouttière avec descente d'eau

Puisard 800x800 pour
évacuation des eaux sales

Gouttière avec descente d'eau

Regard eau pluviale
400x400

Chambre de tirage L5T
1730x820

avec tampon fonte B125

Regard eau pluviale
400x400

Evacuation des eaux de lavage
vers la lagune DN300 inox 316L

puis 315 PVC

Evacuation réseau
des eaux pluviales
Ø110 PVC

Alimentation réseau AEP
Ø25 Pehd

Evacuation eau compresseurs
Ø40 PVC

Chambre de tirage 800x800
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Façade Est

TN

Bac acier isolé de 60mm

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Réservation 300x300 évacuation
des eaux de lavage vers la lagune
DN300 inox 316L puis Ø315 PVC

Chambre de tirage L5T
1730x820
avec tampon fonte B125

Gouttière avec descente d'eau

Regard eau pluviale
400x400

Evacuation réseau des eaux
pluviales Ø110 PVC

Alimentation réseau AEP Ø25 Pehd

Evacuation eau compresseurs
Ø40 PVC

Chambre de tirage 800x800
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COUPE A-A

TN

Filtre
bi-couche 2

15T
Préfiltre SAF - 230kg

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Pompe de lavage
filtres - 160kg

Filtre
bi-couche 1

15T

Réservatin 350x350 pour évacuation
des eaux de lavage vers la lagune
DN300 inox 316L puis 315 PVC

Déshumidificateur
ECOTEC type DEC-65L

Aérotherme 3000W

Chambre de tirage L5T
1730x820

avec tampon fonte B125

Regard eau pluviale
400x400

Evier 3 robinets

Réservation 300x300
ventilation basse

Evacuation réseau
des eaux pluviales
Ø110 PVC

Alimentation réseau AEP pour
douche et évier Ø25 Pehd

Arrivée alimentation réseau
AEP Ø25 Pehd
depuis local existant

Pompe eau motrice
Cr 1-6

avec tableau de chloration
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COUPE B-B

TN

Bac acier isolé de 60mm

Réservatin 350x350 pour évacuation
des eaux de lavage vers la lagune
DN300 inox 316L puis 315 PVC

Filtre
bi-couche 2

15T

Armoire électrique
Longueur=2000, prof=500, hauteur=1800

700kg

Surpresseur d'air

Pompe de lavage
filtres

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Chambre de tirage L5T
1730x820
avec tampon fonte B125

Réservation 300x300
ventilation haute

Puisard 800x800 pour
évacuation des eaux sales

Gouttière avec descente d'eauGouttière avec descente d'eau

Alimentation réseau
AEP Ø25 Pehd

Déshumidificateur
ECOTEC type DEC-65L

Porte sectionnelle 2.4m x 4m

 4
0°

 

 1
05

0 

 800 

 4
55

0 
 2

50
 

 2
05

0 
 4

00
0 

 5
50

 

 605 
 1900 

 490 

 4
30

0 

 3200  2800 

+115.65

+108.40

+107.35

+108.15

COUPE C-C

TN

Bac acier isolé de 60mm

Réservation 300x300 évacuation
des eaux de lavage vers la lagune
DN300 inox 316L puis Ø315 PVC

Filtre
bi-couche 1

15T

Armoire électrique
Longueur=2000, prof=500, hauteur=1800

700kg

Deux compresseurs d'air
avec tableau
50kg chacun

Réservation 300x300
ventilation haute

Gouttière avec descente d'eau Gouttière avec descente d'eau

Aérotherme 3000W

Déshumidificateur
ECOTEC type DEC-65L

Regard eau pluviale
400x400

Regard eau pluviale
400x400

Chambre de tirage L5T
1730x820
avec tampon fonte B125

Surpresseur d'air - 70kg

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Pompe de lavage
filtres

Puisard 800x800 pour
évacuation des eaux sales

Préfiltre SAF - 230kg

Evacuation réseau des eaux pluviales
Ø110 PVC vers fossé

Alimentation réseau AEP Ø25 Pehd

Canalisation évacuation
pour la purgedu filtre SAF

Ø70 PVC

Evacuation eau
compresseurs

Ø40 PVC

Porte de service 1.10m x 2.05m

Porte sectionnelle 2.4m x 4m

Réservation 300x300
arrivée eau brute

Pompe eau motrice
Cr 1-6
avec tableau chloration
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COUPE D-D

Réservation 300x300
ventilation haute

Pompe de lavage
filtres 160kg

Réservation 350x350
pour arrivée eau

lavage filtres

Bac acier isolé de 60mm

Gouttière avec descente d'eau

Gouttière avec descente d'eau

TN

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Chambre de tirage L5T
1730x820
avec tampon fonte B125
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COUPE E-E

TN

Aérotherme 3000W

3 chassis vitré 1m x 0.6m

Réservation 300x300
ventilation basse

Réservation 300x300
arrivée eau brute

Regard eau pluviale
400x400

Evacuation réseau des eaux pluviales
Ø110 PVC

Alimentation réseau AEP Ø25 Pehd

Pompe eau motrice
Cr 1-6
avec tableau chlorationChambre de tirage L5T

1730x820
avec tampon fonte B125

Filtre
bi-couche 1

15T
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Département de l'Indre (36)

Syndicat Intercommunal

des eaux de la région de Fontgombault

Génie Civil

Local de traintement solution base

Alimentation en eau potable

CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DE TURBIDITE

POUR UN DEBIT DE 60 m3/h ET EQUIPEMENT DU FORAGE

Commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize

Lieu-dit " Les Menottes "
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